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DEFINIZIONE DEI SEGNALI

Sono qui usati vari simboli per indicare i differenti tipi di informazioni di avvertimento e di consigli.

Imparare i significati di questi simboli e leggere attentamente la spiegazione per assicurare la
sicurezza delle operazioni nell'usare questo manuale.

<Simboli relativi all'avvertimento>

Le informazioni di avvertimento sono classificate in tre categorie quali PERICOLO, AVVISO e
ATTENTO.

| seguenti simboli sono usati per indicare il livello di pericolo.

g=lilele Ne] | /ngjca una situazione di rischio imminente che, se non evitata, avra come
conseguenza la morte o gravi ferite.

L'informazione da esso descritta deve essere assolutamente osservata.

>
2
(2]
(@]

Indica una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, avra come
conseguenza la morte o gravi ferite.

L'informazione da esso descritta deve essere assolutamente osservata.

ATTENTO| Indica una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, pud avere come
conseguenza la morte o gravi ferite.

L'informazione da esso descritta deve essere assolutamente osservata.

<Altri simboli>
Indica i dettagli che vanno tenuti in considerazione.
Ay

&

Q@ Indica il numero di pagina o il manuale a cui riferirsi.
Il numero in parentesi ( ) indica il numero della sezione.

Indica un'utile guida relativa alle operazioni.



PREFAZIONE

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per il funzionamento dei software MORI-
SERVER o MORI-SERVER (DSN). Le informazioni che verranno fornite in ogni capitolo sono
brevemente descritte qui di seguito.

A: MORI-SERVER

Questo capitolo descrive la procedura da seguire per le configurazioni, le impostazioni e le
operazioni di MORI-SERVER.

B: MORI-SERVER (DSN)

Questo capitolo descrive la procedura da seguire per le configurazioni, le impostazioni e le
operazioni di MORI-SERVER (DSN).

C: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive i punti da controllare prima di inviare una richiesta nel caso in cui
non si fosse riusciti a comunicare con MORI-SERVER o MORI-SERVER (DSN).



CAPITOLO A
MORI-SERVER

Questo capitolo descrive la procedura da seguire per le configurazioni, le impostazioni
e le operazioni di MORI-SERVER.
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1-1

1-1-1

CONFIGURAZIONE

Qui di seguito viene descritto il metodo per installare MORI-SERVER.

Installazione

Ambiente operativo

Per il funzionamento di MORI-SERVER é& necessario il seguente ambiente operativo.

Hardware e Software

Requisiti

Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o versione
superiore)

Windows 2000 Server (Service Pack 4 o versione superiore)

SO ¢ Windows XP Professional (Service Pack 2)
e Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate
¢ Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate

<Uno qualsiasi dei suddetti sistemi operativi>

CPU Processore Pentium Il 500 MHz o superiore

Memoria Pari o superiore a 64 MB

Rete 10/100/1000BASE-T Ethernet

Monitor XGA o superiore

Se MORI-SERVER gira su Windows Vista o Windows 7, la comunicazione con SEICOS

risulta impossibile.
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1-1-2 Configurazione di MORI-SERVER

La procedura di configurazione per MORI-SERVER varia a seconda del tipo di sistema operativo
del PC su cui MORI-SERVER deve essere installato.

.ﬂ Durante l'installazione del software MORI-SERVER, connettersi a Windows con un conto

che abbia dei privilegi amministrativi.

Modifica delle impostazioni di controllo dell'account utente (solo per Windows
Vista/Windows 7)

Q@ 1-1-2-1 "Modifica delle impostazioni di controllo dell'account utente"

Installazione del software

[;:Q 1-1-2-2 "Installazione"

)
Configurazione del firewall (solo per Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

[;:@ 1-1-2-3 "Configurazione del Firewall"

1-1-21 Modifica delle impostazioni di controllo dell'account utente

Prima di avviare la procedura di installazione, disattivare il controllo account utente tramite la
seguente procedura.

<Windows Vista>

1)
2)

3)

4)

5)

Collegarsi a Windows con un conto che disponga di privilegi amministrativi.

Dal menu di avvio, aprire "Pannello di controllo" - "Account utente" - "Attiva o disattiva
Controllo account utente".

Quando si visualizza la finestra di dialogo di controllo dell'account cliente, cliccare il pulsante
[Continua].

Quando viene visualizzata la schermata Attiva o disattiva Controllo account utente, togliere
la selezione "Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente".

Fare clic sul pulsante [OK] e riavviare Windows.

per attivare il controllo di account cliente.

.ﬂ Dopo il completamento dell'installazione, selezionare di nuovo la casella in 4) di cui sopra
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<Windows 7>

1)
2)

3)

4)
5)

Collegarsi a Windows con un conto che disponga di privilegi amministrativi.

Dal menu di avvio, selezionare "Pannello di controllo" - "Tutti gli elementi del Pannello di
controllo” - "Account utente”.

Cliccare su "Modifica le impostazioni di Controllo dell'account utente" nella casella di dialogo
di Modifica dell'account utente.

Spostare la barra di scorrimento sull'opzione "Non notificare mai".

Fare clic sul pulsante [OK] e riavviare Windows.

Al termine dell'installazione, riportare la barra di scorrimento di cui al punto 4) sulla

posizione iniziale per attivare il controllo dell'account utente.

1-1-2-2 Installazione

Procedere come di seguito per installare MORI-SERVER e MORI-SERVER (DSN).

1)
2)
3)

Inserire il CD di installazione di MORI-SERVER nell'apposito lettore.
Eseguire \MORI-SERVER\Setup.exe.

All'avvio di InstallShield Wizard, selezionare la lingua desiderata per l'installazione e cliccare
il pulsante [Avanti].

Seleziona la lingua dell'installa il

= Selezionare la lingua per questa installazione tra le opzioni indicate
=" di seguito.
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4) Quando si visualizza la schermata "MORI-SERVER - InstallShield Wizard", cliccare il
pulsante [Avanti].

i’%! MORI-SERVER - InstallShield Wizard il

InstallShield Wizard per MORI-SERVER

InstallShield(R) Wizard installera MORI-SERVER sul computer. Per
. continuare, scegliere Avanti.

ATTENZIONE: Questo programma é tutelato dalle leggi sul
copyright, dalle leggi sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei #'
trattati internazionali.

< Indietro | Avanti > | Annulla

Fig. A-2

5) Selezionare la cartella in cui installare il software, poi cliccare il pulsante [Avanti].
La cartella di installazione predefinita & "C:\MORISEIKN\".

Ay . - . . . . .
Per cambiare la cartella di installazione, cliccare il pulsante [Cambia], selezionare la

gf% cartella e cliccare il pulsante [Avanti].

Dﬂ Se il sistema operativo & Windows Vista o Windows 7, non specificare la cartella di
installazione in C:\File di programma. Se la cartella di installazione viene creata in File di
programma, MORI-SERVER non funzionera correttamente.

ir'.'Efl‘ MORI-SERVER - InstaliShield Wizard

Cartella di destinazione

Scegliere Avanti per eseguire l'installazione su questa cartella oppure scegli
Cambia per eseguire |'installazione su un'altra cartella.

G Installa MORI-SERVER su:

C:\MORISEIKTY, Cambia...

InstallShield

< Indietro | Avanti > | Annulla

Fig. A-3
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6) Cliccare il pulsante [Installa] per avviare il processo di installazione.

”
Pronta per l'installazione del programma

La procedura guidata é pronta per iniziare l'installazione.

Scegliere Installa per iniziare l'installazione.

Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione di installazione, fare clic su Indietro. Scegliere
Annulla per uscire dalla procedura guidata.

Installshield

< Indietro | Installa I Annulla

Fig. A-4

7) Al completamento dell'installazione, cliccare il pulsante [Fine].

i_'.‘Ealj MORI-SERVER - InstallShield Wizard LI

InstallShield Wizard completata

InstallShield Wizard ha completato l'installazione di
MORI-SERVER. Scegliere Fine per uscire dalla procedura guidata.

< Indietro | Fine | Annulla

Fig. A-5

In questo modo si termina la procedura di installazione di MORI-SERVER e MORI-SERVER
(DSN).



22

MORI-SERVER

1-1-2-3

Configurazione del Firewall

Eseguire la procedura di seguito per modificare le impostazioni del Firewall di Windows.

Pre prima cosa, eseguire le impostazioni per permettere a MORI-SERVER e MORI-SERVER
(DSN) di comunicare attraverso il Firewall di Windows.

<Windows XP>

1) Aprire il "Pannello di controllo" dal menu "Start".
2) Aprire "Windows Firewall".

V7sel pannello di controllo si presenta in visualizzazione per categorie, fare clic su "Centro
sicurezza PC" quindi fare clic sull'icona "Windows Firewall".

3) Se sulla finestra della scheda "Generale" & selezionato "Non consentire eccezioni",
rimuovere la selezione.

4) Fare clic sulla scheda "Eccezioni".
5) Fare clic sul pulsante [Aggiungi programmal].
6) Selezionare MORI-SERVER.exe e cliccare sul pulsante [OK].
7) Aggiungere MORI-DSN.exe come nei passaggi da 5) a 6).
Se MORI-DSN ¢ stato eseguito anche solo una volta prima della configurazione del
firewall, il modulo principale MORI-DSN potrebbe essere gia nell'elenco dei programmi. In

tal caso, il passaggio 7) non & necessario, e MORI-DSN.exe appare nell'elenco dei
programmi come modulo principale MORI-DSN.

8) Verificare che MORI-SERVER.exe e MORI-DSN.exe (modulo principale MORI-DSN) siano
stati selezionati nel gruppo Programmi e servizi nella scheda "Eccezioni", quindi cliccare il
pulsante [OK].

<Windows Vista>

1) Aprire il "Pannello di controllo" dal menu "Start".
2) Aprire "Centro sicurezza PC" - "Windows Firewall".
3) Aprire "Consenti programma con Windows Firewall".
4) Selezionare la scheda "Eccezioni" della finestra di impostazioni di Windows Firewall.
5) Fare clic sul pulsante [Aggiungi programmal.
6) Selezionare MORI-SERVER.exe e cliccare sul pulsante [OK].
7) Aggiungere MORI-DSN.exe come nei passaggi da 5) a 6).
Se MORI-DSN é stato eseguito anche solo una volta prima della configurazione del
firewall, il modulo principale MORI-DSN potrebbe essere gia nell'elenco dei programmi. In

tal caso, il passaggio 7) non & necessario, e MORI-DSN.exe appare nell'elenco dei
programmi come modulo principale MORI-DSN.

8) Verificare che MORI-SERVER.exe e MORI-DSN.exe (modulo principale MORI-DSN) siano
stati selezionati nel gruppo "Programma o porta" nella scheda "Eccezioni", quindi cliccare
sul pulsante [OK].

Per la procedura di modifica della configurazione di un software di sicurezza che non
sia il Firewall di Windows, consultare il manuale di funzionamento del software in
questione.
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<Windows 7>

1) Selezionare "Pannello di controllo” - "Tutti gli elementi del Pannello di controllo” - "Windows
Firewall" dal menu "Start".

2) Cliccare su "Consenti programma o funzionalita con Windows Firewall".
3) Cliccare sul pulsante [Consenti un altro programma...].
4) Selezionare MORI-SERVER.exe dall'elenco e cliccare il pulsante [Aggiungi].
5) Aggiungere MORI-DSN.exe come nei passaggi da 3) a 4).
Se MORI-DSN ¢ stato eseguito anche solo una volta prima della configurazione del
firewall, il modulo principale MORI-DSN potrebbe essere gia nell'elenco dei programmi. In

tal caso, il passaggio 5) non & necessario, e MORI-DSN.exe appare nell'elenco dei
programmi come modulo principale MORI-DSN.

6) \Verificare che MORI-SERVER.exe e MORI-DSN.exe (modulo principale MORI-DSN) siano
stati selezionati per il profilo attivo.

7) Fare clic sul pulsante [OK].

Dopodiché, eseguire le impostazioni per permettere la comunicazione ICMP attraverso Firewall
Windows.

<Windows Vista/Windows 7>
1) Per Windows Vista, aprire "Pannello di controllo" - "Sistema e manutenzione" - "Strumenti di
amministrazione" - "Windows Firewall con protezione avanzata" dal menu "Start".
Per Windows 7, aprire "Pannello di controllo" - "Tutti gli elementi del Pannello di controllo" -
"Windows Firewall" dal menu "Start" e selezionare "Impostazioni avanzate".

2) Selezionare "Monitoraggio" e scegliere un profilo attivo tra "Profilo di dominio”, "Profilo
privato attivo" e "Profilo pubblico".

3) Cliccare "Regole connessioni in entrata" e "Nuova regola". Si avvia la "Creazione guidata
nuova regola connessioni in entrata".

4) Al passaggio "Tipo di regola" selezionare "Personalizzata" e cliccare il pulsante [Avanti].
5) Nella pagina "Programma" selezionare "Tutti i programmi" e cliccare il pulsante [Avanti].
6) Nella pagina "Protocollo e porte", per il tipo di protocollo scegliere "ICMPv4".

7) Fare clic sul pulsante [Personalizz]. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Personalizza
impostazioni ICMP".

8) Selezionare "Tultti i tipi ICMP" e cliccare sul pulsante [OK]. Quindi, fare clic sul pulsante
[Avanti].

9) Al passaggio "Ambito" selezionare "Qualsiasi dirizzo IP" e cliccare il pulsante [Avanti].

[
VY Se, a questo punto, si aggiungono gli indirizzi IP delle macchine di destinazione nel campo

61% "Questi indirizzi IP" degli indirizzi IP remoti per limitare I'accesso a MORI-SERVER, sara
possibile aumentare il livello di sicurezza.

10) Al passaggio "Operazione" selezionare "Consenti la connessione" e cliccare il pulsante
[Avanti].
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11) Al passaggio "Profilo", verificare che il profilo attivo confermato al passaggio 2) sia stato
selezionato, quindi cliccare il pulsante [Avanti].

12) Al passaggio "Nome", inserire il nome della nuova regola e cliccare il pulsante [Fine].

In questo modo viene completata la configurazione del Firewall di Windows.

1-1-3 Informazioni su MORI-SERVER

E possibile verificare le informazioni sulla versione del MORI-SERVER seguendo la procedura
riportata di seguito.

1) Selezionare "Guida" - "Informazioni su MORI-SERVER" dal menu.

Si apre la finestra di dialogo "Informazioni su MORI-SERVER?", in cui vengono visualizzate
le informazioni sul numero di versione.
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1-2 Schermata principale

La schermata principale € la prima schermata visualizzata dopo essere entrati in MORI-SERVER.

La schermata principale presenta i seguenti riquadri.
<Schermata principale MORI-SERVER>

(1) (10)
" MORI-SERVER =101
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazions MACHINE PC
MACHINE 109733170 | MACHINE2 : -
MACHINEZ 10.97.33.169 El-%ee Disco locale [C) d
MACHIMES 10.97.32.1 Pragr. GN Q) Eg [f)ADF'_S'LF'S H—(7)
1 -Unve
iE?OS :113 g; ggl ag HEADT j (4) B2 Documents and Settings
LATHE PCMAMET234 e} | Commento | Dimensi... | ~{2) JobData
1 (L3 33180 B MEC-LPSIHNSTALL
21 0 120 (6) B MCC-TMS
25 0 720 | B0 MeasureData
6 0 10280 -\ MORI-SERVER DATA
7575 (TUTORIAL) 2460 B oracle
4 B3 Oracle Client
B3 Program Files ;I
Marme Dirne.. I Data ;I
I Q0000023 M50 2304 100120 (8)
< Q0000024 nd 3054 22703720
QO000024 nd2 155 22703720
(5 QOO00024 WPL 5480 26/071/20
( ) 00000024 W5L 3584 26/01f20
00000025 nd 794 22;"03;"20J
Q000002 5 nd2 5e 22703720
. . . (6 Q000002 5 WPL 19238 01703720
Fei | Elim | Mess | © 0000002550 1280 01/03/20
ol 0| 00000026, nd 1163 22/03/20
Crea Cartella Spost | Q000002 F WP 2406 01 m.fi)lLl
Area dispun.—|| bl I 4
’7 438180 Byte | ;I
. Communicate with MACHIME 2: 1:Programma CM da PC a Macchina
Fossibile progr. registrato PC:.CAMORI-SERVER DATALIOO0002E.nd
’7 120 Communication Success.
Prograrmina registrato Cammunicate vith MACHINEZ: 1:0ttieni elenco programmi CN
’7 5 Communication Success.
T |

<Voci visualizzate>

Numero Voce Descrizione

In quest'area ¢ visualizzato I'elenco delle macchine

registrate.
Fare doppio clic sul nome di macchina registrato per
1) Area visualizzazione recuperare i dati secondo i criteri impostati nella casella
elenco macchine combinata di selezione dati e in quella di selezione testa.

Tuttavia, se & selezionato "Sistema" nella casella
combinata di selezione dati, questi ultimi non verranno
recuperati dalla macchina.
o i , Fare clic sul pulsante [Aggio] per visualizzare informazioni

Area di visualizzazione " . "o o . "
(2) ) o i come "Area dispon.", "Possibile progr. registrato" e

informazioni macchina | , . "

Programma registrato”.
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Numero

Voce

Descrizione

()

Casella combinata di
selezione dati

Serve per selezionare il tipo di dati tra "Progr. CN",
"Sistema", "Programma interattivo" e "Sch. DNC".

Il tipo di dati disponibile in questa casella combinata
dipende dalla destinazione della comunicazione, come
"MAPPS", "MSC-500/700" o "SEICOS z".

M7 Allawvio di MORI-SERVER, viene

ED% automaticamente selezionato il tipo di dati piu
recente.

Casella combinata di
selezione testa

Serve per decidere se la macchina di destinazione ha una
o due teste.

Questa casella combinata & disponibile quando &
selezionato "Progr. CN" o "Sistema" nella casella
combinata di selezione dati.

Finestra macchina

Su questo riquadro vengono mostrati gli elenchi dei
programma CN e quelli dei programmi conversazionali,
oppure gli elenchi di file archiviati nella macchina di
destinazione secondo i criteri impostati nella casella
combinata di selezione dati e in quella di selezione testa.

Pulsanti di comando
comunicazione

Facendo clic su questi pulsanti si inizia la comunicazione
con la macchina di destinazione.

Area di visualizzazione
del menu ad albero

In quest'area viene mostrato il menu ad albero del PC che
esegue MORI-SERVER.

Area di visualizzazione
elenco file

In quest'area viene mostrato I'elenco di file nella cartella
selezionata sull'area di visualizzazione del menu ad
albero.
L'informazione visualizzata varia a seconda dell'opzione
selezionata nella casella combinata di selezione dati.
e Quando é selezionato "Progr. CN", "Sistema", o
"Sch. DNC/ESPRIT":
sono visualizzati "Nome" (nome del file),
"Dimensioni" e "Data".
¢ Quando é selezionato "Programma interattivo":
sono visualizzati "N° O", "Commento" e "Data" del
file di processo per i programmi con un file di
processo e un file di profilo geometrico.
Viene aggiunto un asterisco ("*") all'inizio di un
programma conversazionale MAPPS.

[
‘"’ Facendo clic su un titolo appaiono i dati

Eﬁ% nell'ordine determinato dal titolo cliccato.

Area di visualizzazione
messaggio

In quest'area sono visualizzati messaggi come la notifica
del risultato di una trasmissione.

(10)

Area di visualizzazione
nome macchina

In quest'area viene mostrato il nome della macchina
attualmente selezionata nell'area di visualizzazione elenco
macchine.
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1-3 Impostazioni di configurazione

1-3-1 Impostazione iniziale del modulo di comunicazione

Prima di utilizzare MORI-SERVER, & necessario completare l'impostazione iniziale del modulo di
comunicazione. Tale impostazione si divide in tre fasi: 1. Impostazione dei parametri di
comunicazione, 2. Impostazione di emissione del log, 3. Impostazione del formato dei dati.
Effettuare queste impostazioni seguendo la procedura riportata di seguito.

1-3-1-1 Avvio dell'utility MORI-SERVER
Per eseguire l'impostazione iniziale del modulo di comunicazione, avviare innanzitutto I'utility
MORI-SERVER, quindi procedere alle singole impostazioni.
1) Avwviare I'Utility per MORI-SERVER usando uno dei seguenti metodi.
a. Selezionare "Imp." - "Run REGTOOL" dal menu.

b. Fare clic sull'area di visualizzazione dell'elenco macchine e selezionare "Run
REGTOOL" dal menu visualizzato.

2) Per impostare i parametri di comunicazione, fare clic sul pulsante [COM SET]. Per
impostare I'output di log, fare clic sul pulsante [LOG SET]. Perimpostare il formato dati, fare
clic sul pulsante [Data format setting]. In ognuno di questi casi si aprira lI'apposita schermata
d'impostazione.

Bl Utility for MORI-SERVER - o]

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-6

3) Per uscire dall'utility MORI-SERVER, fare clic sul pulsante [QUIT] o sul pulsante  X| nella
parte superiore destra della finestra "Utility for MORI-SERVER".
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1-3-1-2 Impostazione dei parametri di comunicazione

La presente sezione spiega come eseguire le impostazioni relative alle comunicazioni con
MORI-SERVER (numero di porta e cosi via).

1) Awviare le utility MORI-SERVER seguendo la procedura in 1-3-1-1 "Avvio dell'utility
MORI-SERVER" (pagina 27), poi fare clic sul pulsante [COM SET] nella finestra di dialogo
"Utility for MORI-SERVER".

B Utility for MORI-SERYER :;3§;§i ] [

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-7
Verra visualizzata la finestra di dialogo "COM SET" (Fig. A-8).
x|

Fart Mumber Im—
Timne Out[zec) |2|:I

SET | CcancEL |

Fig. A-8

2) Inserire il numero di porta da utilizzare per le comunicazioni nella casella di testo "Port
Number" (Fig. A-8).

1. Questa impostazione di parametro puo essere cambiata solo da utenti che abbiano i
diritti di amministratore.

2. Disolito, viene utilizzata l'impostazione predefinita "8008". Cambiare l'impostazione
di questo parametro solo quando la porta "8008" viene utilizzata da un altro
software.

ATTENTO| Questa impostazione di parametro deve essere cambiata solamente da persone che
A possiedono una buona conoscenza della rete. Se viene specificato il numero di una
porta gia utilizzata da un altro software, cid pud causare dei problemi con il software

che usa quella porta.

Se si cambia questa impostazione di parametro, bisogna impostare lo stesso valore anche

per il numero di porta MAPPS impostato in 1-4-2-3 "Schermata MORI-SERVER
SETTAGGIO FUNZIONI BASE" (pagina 66). Se vengono impostati numeri di porta diversi
per MORI-SERVER e MAPPS, le comunicazioni non possono essere stabilite.
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3) Impostare l'intervallo di tempo prima che si verifichi un errore di time-out nella casella di
testo "Time Out (sec)" (Fig. A-8).

1. Se l'intervallo di tempo per questo parametro & troppo breve, si potrebbe verificare
un time-out nel caso in cui I'elaborazione richiedesse troppo tempo, quindi impostare
tale intervallo almeno su 20 secondi.

2. L'intervallo di tempo reale che causa un errore di time-out pud essere diverso
rispetto all'intervallo impostato qui.

4) Dopo aver terminato l'inserimento dei parametri di comunicazione, fare clic sul pulsante
[SET] (vedi Fig. A-8) per impostare gli inserimenti effettuati.

Le impostazioni effettuate per i parametri di comunicazione verranno confermati e la finestra
di dialogo "COM SET" si chiudera.

W/ " . . - . . .
Per annullare I'impostazione dei parametri di comunicazione, fare clic sul pulsante

QI% [CANCEL].

1-3-1-3 Impostazione dell'output di log

La presente sezione spiega le impostazioni per i registri da emettere quando le comunicazioni
vengono eseguite con MORI-SERVER.

1) Avwviare I'utility MORI-SERVER come descritto in 1-3-1-1 "Avvio dell'utility MORI-SERVER"
(pagina 27), poi fare clic sul pulsante [LOG SET] nella finestra di dialogo "Utility for
MORI-SERVER".

I Utility for MORI-SERYER 3 = o]

MORI-SERYER

Thiz zoft iz to set parameters for communication module

LCENSE SET | [ COMBEr™]  LOGSET | Data fomat setting |

auIT |

Fig. A-9

Verra visualizzata la finestra di dialogo "LOG SET", mostrata in Fig. A-10.

Log output level
" Mo log mode

" Error log mode

= MNaomal lag mode

Laog file path

IE:\MDHISEHVEH.LDG

‘When you change log file path, pleaze put "Brows" Brows |

bittan,

CANCEL |

Fig. A-10
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2) In questa finestra di dialogo, per "Log output level", selezionare una delle tre seguenti
modalita di emissione: "No log mode", "Error log mode", o "Normal log mode".

<Modalita di output di log>
¢ No log mode
Non viene emesso nessun log.
e Error log mode
I log vengono emessi solo quando si verifica un errore nella comunicazione.
¢ Normal log mode

I log sono emessi quando si verifica un errore nella comunicazione o quando
quest'ultima viene completata con successo.

3) \Verificare nell'area "Log file path" che sia stato scelto un file appropriato come destinazione
dell'output di log.

Se non si verificano problemi, procedere al punto 4) sotto riportato.
Per cambiare il file di destinazione dell'output di log, seguire la procedura riportata qui di
seguito.

a) Fare clic sul pulsante [Brows] nella finestra di dialogo "LOG SET" (Fig. A-10).

Verra visualizzata la finestra di dialogo "Select log file.", mostrata in Fig. A-11.

b) Selezionare la cartella che funge da destinazione dell'output di log.

Select log file. ﬂll
Lookin: | & Local Disk IC:] x| = E ek E-

Tms CATMscom
Multimedia Files [ Tmsdbapios15
My Installations 1 WINKT
Pragram Files EAUTOEXEC.BAT

SRVROVLP EI COMFIG.SYS

SO odbeconf lag

TEMP pagefile.sys

TS

Tms2
File mame: || j Open
Files of type: | j Cancel

[~ Open as read-only

i

Fig. A-11

c) Selezionare il file verso il quale devono essere emessi i log.

Per creare un nuovo file, inserire il nome del file nella casella di testo "File name".

d) Dopo aver selezionato il file verso il quale devono essere emessi i log, o averne
inserito il nome, fare clic sul pulsante [Open] (Fig. A-11).

|
8\%/ Per annullare il cambiamento di destinazione dell'output di log, fare clic sul pulsante

[Cancel].

La finestra di dialogo "Select log file." verra chiusa e nella finestra di dialogo "LOG
SET" (Fig. A-10) sara visualizzato il percorso completo verso il nome di file
selezionato per "Log file path".
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4) Dopo aver selezionato il livello e il file di output di log, fare clic sul pulsante [SET] nella
finestra di dialogo "LOG SET" (Fig. A-10) per confermare le impostazioni.

1-3-1-4 Impostazione del formato dati

Per annullare l'impostazione dell'output di log, fare clic sul pulsante [CANCEL].

In questa sezione si spiega come effettuare le impostazioni per aggiungere il codice %LF all'inizio
dei dati in corso di immissione durante le comunicazioni via MORI-SERVER.

1)  Awviare ['utility MORI-SERVER come descritto in 1-3-1-1 "Avvio dell'utility MORI-SERVER"
(pagina 27), poi fare clic sul pulsante [Data format setting] mostrato in Fig. A-12.

I Utility for MORI-SERYER g =10 ]

MORI-SERYER

Thig =oft iz to et parameters for communication module

Lcense sET | [FUEOMSET]  L0GSET | Data fomat setiing |

auIT |

Fig. A-12

Verra visualizzata la finestra di dialogo "Data Format Set", mostrata in Fig. A-13.

x
Supplement %LF
’7  Walid & Invalid
SET | CANCEL
Fig. A-13

2) Utilizzare il radio button di "Supplement %LF" nella finestra di dialogo "Data Format Set"
(Fig. A-13) per selezionare se attivare o meno la funzione di aggiunta del codice %LF
all'inizio di un file per I'immissione, se non esiste gia un tale codice.

Un codice iniziale %LF é richiesto nei file di programma che vengono immessi in MAPPS.
Se viene selezionata I'opzione "Valid" per questa funzione, quando viene effettuato un
tentativo per immettere un file che inizi con un numero 0 e che non abbia un codice iniziale
%LF, viene aggiunto un codice %LF in modo che il file possa essere immesso nel formato
richiesto per le comunicazioni.

3) Dopo aver effettuato le impostazioni del formato dati, fare clic sul pulsante [SET] per
confermarle (Fig. A-13).

Il formato dei dati verra impostato e la finestra di dialogo "Data Format Set" si chiudera.

Ay

@% Per annullare le proprie impostazioni di formato dati, fare clic sul pulsante [CANCEL].
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1-3-2 Impostazione della lingua

MORI-SERVER & compatibile con una funzione di visualizzazione multilingua ed & possibile
impostare facilmente la lingua di visualizzazione.
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per cambiare la lingua di visualizzazione.

1) Selezionare I'opzione "Lingua" dal menu "Imp.", come mostrato in Fig. A-14.

" MORI-SERVER

File | Imp, Guida

Lingua 3
Unit 3
Info macchine

Imp.cart pred

Imp.nome file

Impostaz, IO programma CH
Esequi REGTOOL

Fig. A-14

Viene visualizzato I'elenco delle lingue registrate (Fig. A-15).

2) Selezionare la lingua da utilizzare facendo clic su di essa.

Ay . . . . .
;r Viene visualizzato un contrassegno accanto alla lingua attualmente selezionata.

" MORI-SERVER

File | Imp, Guida

— Engih
LMY Urita 3 Japanese
Info macchine German
Imp.cart pred French
Imp.nome file v Italian
Impostaz, IO programma CH Spanish
Esequi REGTOOL Simplified Chinese c

Traditional Chinese

Fig. A-15

Verra visualizzato un messaggio di conferma del cambio di lingua (Fig. A-16).

3) Per cambiare la lingua di visualizzazione, fare clic sul pulsante [Yes]. Per annullare il
cambio di lingua di visualizzazione, fare clic sul pulsante [NO].

i

@ This Setting will change after re-execute this program, Do you wank bo sek 7

Fig. A-16

4) Facendo clic sul pulsante [Yes] si chiude MORI-SERVER. Riavvio di MORI-SERVER.

Il cambio della lingua di visualizzazione diventa effettivo dopo aver riavviato
MORI-SERVER.
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1-3-3 Impostazione dell'unita di visualizzazione delle dimensioni dei dati di programma CN

MORI-SERVER permette di selezionare I'unita da utilizzare per visualizzare le dimensioni dei dati
dei programmi CN nel rispettivo elenco ottenuto dalla macchina di destinazione di comunicazione:
€ possibile scegliere tra "byte" e "m". Nella presente sezione viene spiegata la procedura per
impostare tale unita di visualizzazione.

1) Selezionare il sottomenu "Unita" dal menu "Imp.".
La visualizzazione cambia come mostrato in Fig. A-17.

2) Selezionare I'unita da utilizzare facendo clic su di essa.

Viene visualizzato un contrassegno accanto all'unita attualmente selezionata.

" MORI-SERVER

File | Imp, Guida
Lingua 4 }

MR |

WA= Infa macchine m

Imp.cart pred Sch. D
Imp.nome file

Impostaz, IO programma CH
Esequi REGTOOL

Scheda

|

Fig. A-17

Cid cambia l'unita di visualizzazione per le dimensioni dei dati dei programmi CN.

Il cambio si applica immediatamente, cosicché non & necessario riavviare MORI-SERVER.
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1-3-4 Impostazioni cartella predefinita

E possibile impostare la cartella di immissione/emissione predefinita (cartella predefinita) del PC
che viene automaticamente selezionata come cartella predefinita all'avvio del MORI-SERVER.
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per impostare la cartella predefinita.

1)

2)

Selezionare una cartella come cartella di immissione/emissione predefinita nell'area di
visualizzazione del menu ad albero.

Selezionare I'opzione "Imp.cart pred" nel menu "Imp." (Fig. A-18).

" MORI-SERVER

File | Imp, Guida
Lingua 3
Unit 3
Info macchine

Imp.cart pred

Imp.nome file
Impostaz, IO programma CH
Esequi REGTOOL

Fig. A-18

Cosi facendo si completa l'impostazione della cartella predefinita.

La cartella impostata qui verra automaticamente selezionata come cartella predefinita al
prossimo avvio di MORI-SERVER.

1-3-5 Impostazione di informazioni macchine

MORI-SERVER permette di preregistrare le informazioni macchine di oltre 50 apparecchi che
verranno utilizzati come destinazioni di comunicazione. Per registrare, modificare o cancellare le
informazioni macchine, & necessario innanzitutto visualizzare la finestra "Elenco informazioni
macchine" come mostrato qui di seguito.

1)

2)

3)

Selezionare "Imp." - "Info macchine" dal menu. Oppure, fare clic destro sull'area di
visualizzazione dell'elenco macchine e selezionare "Machine Information" dal menu
visualizzato.

Effettuare le operazioni di registrazione, modifica o eliminazione come richiesto sulla
schermata Elenco informazioni macchine.

Per chiudere la finestra "Elenco informazioni macchine", fare clic sul pulsante [Esci] nella
parte inferiore destra della finestra, o sul pulsante di chiusura x| in alto a destra.
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1-3-5-1 Registrazione di una nuova macchina

Per effettuare la registrazione di una nuova macchina, procedere come segue.

1) Selezionare la posizione in cui inserire le informazioni macchina registrate per ultime nella
finestra "Elenco informazioni macchine" (Fig. A-19), quindi fare clic sul pulsante [Agg.].

A Elenco informazioni macchine x|
MNome macchina Destinazione 1D Utente Dispositiva IO Tipo macchina
I E1 I 1 5 To
MACHINEZ 10.97.33.169 MAFPPS 2 Tornio CNC
MACHINES 10.87.321 TEST3 MAFPPS 2+ Caricatore Centro di tornitura m...
SEICOS 10.87.321 SEICOS SIGMA 1 Tornio CNC
MNL-1 10.97.33.1849 M3C-500/700 2+ Caricatore Tornio CNC
LATHE PCHAMET 234 TEST MAFPPS 2+ Caricatore Tornio CNC
Ago. Mod. Elim. sU GIU Esci

Fig. A-19
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Si apre la finestra di dialogo "Informazioni macchine", mostrata in Fig. A-20.

7 Informazioni macchine x|
— Tipo macchina :
= Tomin GNG Marme macching I (5)
" Centro d? Ia\fo-ru . Destinaziong I (6) e — (7)
£ Centro di tornitura multiasse
1D Utente I (8)
— Dispositivo IO
& MAPPS Password I 9)
= M3C-500700
Caonferma I (10)
 BEICOS SIGMA
= SERVER DATI(16i) Murmero porta Ignug (11)
 SERVER DATI(30i)
" SERWER DATI(MY 30/MTA0)
- NE:mero testil_bI oK Annulla
[  COM CARICATORE
* SEMZA CARICATORE
Fig. A-20
2) Specificare il valore in base alla figura seguente.
Numero Voce Descrizione
. . Selezionare il tipo di macchina tra "Tornio CNC", "Centro
(1) Tipo macchina : "o . . . "
di lavoro" e "Centro di tornitura multiasse".
Selezionare il dispositivo di ingresso/uscita tra "MAPPS",
"MSC-500/700", "SEICOS SIGMA", "SERVER DATI (16i)",
"SERVER DATI (30i)" e "SERVER DATI (M730/M750)".
\17 Selezionare "MSC-500/700" per la macchina
(2) Dispositivo 1/0 senza MAPPS.
Se MORI-SERVER gira su Windows Vista/
Windows 7 "SEICOS X" non pud essere
selezionato per il dispositivo 1/0.
Determinare se la macchina ha una testa o due teste
facendo clic sul pulsante alla destra della casella di testo.
(3) Numero testa n@ Si noti che questa voce non puo essere
modificata quando si seleziona "SEICOS SIGMA"
0 "SERVER DATI" per il dispositivo di ingresso/
uscita.
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Numero Voce Descrizione

Determinare se la macchina possiede o meno il caricatore.

A7

Se viene selezionato "CON CARICATORE", nella

ED% casella combinata di selezione testa sulla
schermata principale € disponibile

(4) Caricatore "CARICATORE".

Si noti che questa voce non puo essere
n@ modificata quando si seleziona "SEICOS SIGMA"

0 "SERVER DATI" come dispositivo di ingresso/

uscita.
Inserire il nome della macchina.
1. Per il nome di macchina si possono inserire
(5) Nome macchina fino a 64 caratteri.
2. Il nome della macchina registrato deve

essere unico.

Inserire l'indirizzo IP o il nome del computer per la
macchina.

AL . . . . .
Dopo aver inserito la destinazione di

61% comunicazione, premere il tasto [Invio] con il
cursore nella casella di testo per controllare il
riconoscimento del nome di computer/indirizzo IP

(6) Destinazione _ _ _
immesso a livello di rete.
1. Perl'indirizzo IP si possono inserire fino a
15 caratteri alfanumerici.
2. Peril nome del computer si possono
inserire fino a 15 caratteri alfanumerici.
Facendo clic su questo pulsante dopo aver inserito la
destinazione di comunicazione, si potra verificare il
(7) Pulsante [Test com.]

riconoscimento del nome di computer/indirizzo IP
immesso a livello di rete.
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Numero

Voce

Descrizione

(8)

ID Utente

Inserire I'ID utente usato per aprire la sessione nella
macchina.

1. Se la verifica utente & disattivata sulla
macchina in corso di registrazione, non &
necessario inserire nulla in questa sede.

2. E possibile inserire fino a 64 caratteri per
I'D utente. Se I'ID utente viene inserito in
caratteri minuscoli, questi ultimi verranno
convertiti in caratteri maiuscoli prima della
registrazione.

3. Sinoti che questa voce non pud essere
modificata quando si seleziona "MSC-500/
700", "SEICOS SIGMA" o "SERVER DATI
(M730/M750)" come dispositivo di ingresso/
uscita.

Password

Inserire la password usata per aprire la sessione nella
macchina. La password inserita & visualizzata sotto forma
di asterischi.

1. Se la verifica utente ¢ disattivata sulla
macchina in corso di registrazione, non &
necessario inserire nulla in questa sede.

2. Perla password, si possono inserire fino a
64 caratteri.

3. Sinoti che questa voce non pud essere
modificata quando si seleziona "MSC-500/
700", "SEICOS SIGMA" o "SERVER DATI
(M730/M750)" come dispositivo di ingresso/
uscita.

(10)

Confermare

Inserire di nuovo la password.

(11)

Numero porta

Inserire il numero di porta usato per la comunicazione.

E possibile effettuare un cambiamento se il
dispositivo della destinazione di comunicazione &
un an "MSC-500/700", "SERVER DATI (16i)" o
"SERVER DATI (30i)".

3) Fare clic sul pulsante [OK].

A/

Per annullare la registrazione, fare clic sul pulsante [Annulla]. In questo modo verra
EI% chiusa la finestra di dialogo "Informazioni macchine".

Se si fa clic su [OK], verra visualizzato il messaggio di conferma di registrazione della
macchina, mostrato in Fig. A-21.
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4) Per registrare le informazioni macchina, fare clic sul pulsante [OK].

A\l

$

Per annullare la registrazione, fare clic sul pulsante [Cancel].

x

@ Aggiungere queste informazioni sulle macchine all'elenco?

(0] 4 | Cancel

Fig. A-21
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1-3-5-2

A Elenco informazioni macchine x|
Mome macchina Destinazione Tipo macchina
10 Tarni

MACHINEZ 10.97.33.169 2 Tornio CNC
MACHINES 10.87.321 TEST3 MAFPPS 2+ Caricatore Centro di tornitura m...
SEICOS 10.87.321 SEICOS SIGMA 1 Tornio CNC
MNL-1 10.97.33.1849 M3C-500/700 2+ Caricatore Tornio CNC
LATHE PCHAMET 234 TEST MAFPPS 2+ Caricatore Tornio CNC

Ago. Mod. Elim. sU GIU Esci

Modifica delle informazioni macchina
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per modificare le informazioni macchina
registrate.

1) Selezionare le informazioni da modificare nell'elenco informazioni macchina nella finestra
"Elenco informazioni macchine", mostrato in Fig. A-22, quindi fare clic sul pulsante [Mod.].

Fig. A-22
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Si apre la finestra di dialogo "Informazioni macchine", mostrata in Fig. A-23.

2 Informazioni macchine X

Tipo macchina
& Tornio CHC

" Centro di lavoro Destinazione |1u_9?_33_1m Tast corm. |

¢ Centro di tarnitura multiasse

Mame macchina IMAEHINE1

1D Utente I
Dispositivo [fO
& MAPPS Password I
" MSC-500/700
Conferma I

" SEICOS SIGMA
" SERVER DATI(1Ei) Murmero porta Iauga
 SERWER DATI(ION

" SERVER DATI{M7 30/M750)

Mumero teste

fi 2

" CON CARICATORE
(& SENZA CARICATORE

Ok Annulla

Fig. A-23

2) Modificare l'inserimento delle informazioni macchina che si desidera cambiare facendo
riferimento alla procedura spiegata in 1-3-5-1 "Registrazione di una nuova macchina"
(pagina 35).

I@ Quando si modificano delle informazioni macchina registrate con una password, &
necessario inserire di nuovo la password nella casella di testo (vuota) "Conferma".

3) Nel completare l'inserimento delle modifiche, come mostrato in Fig. A-24, fare clic su [OK]
per registrare tali modifiche.

Ay - . _— . .
Per annullare la modifica delle informazioni macchina, premere il pulsante [Annulla]. La

G% finestra di dialogo "Informazioni macchine" si chiudera.

2" Informazioni macchine x|

Tipo macchina
& Tarhio CHNC

" Centro di lavarg Destinazione |1D_9?.33.1?D Test com. |

¢ Centro di tornitura multiasse

Mame macchina IMAcHINE1

1D Litente I
Dispositiva 1iC
= MAPPS Password I
 MSC-500i700
Conferma I

& SEICOS SIGMA
= SERVER DATI(16Q) Mumero porta Iguug
" SERVER DATI{30)

" SERVER DATI{M7 30/M750)

Murmera teste

lz—Ll_’l QK Annulla
& COM CARICATORE
(o SENZA CARICATORE

Fig. A-24
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Se si fa clic sul pulsante [OK], verra visualizzato un messaggio che richiede una conferma
dell'intenzione di cambiare le informazioni macchina (Fig. A-25).

4) Premere il pulsante [OK] per confermare la modifica delle informazioni macchina.

Ay

$

Per annullare la modifica delle informazioni macchina, premere il pulsante [Cancel].

x

@ Si desidera modificare le informazioni sulla macchina?

Ik | Zancel |

Fig. A-25

1-3-5-3 Cancellazione delle informazioni macchine
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per cancellare le informazioni macchina
registrate.

1) Selezionare le informazioni macchina da cancellare nell'elenco informazioni macchina nella
finestra "Elenco informazioni macchine" (Fig. A-26), quindi fare clic sul pulsante [Elim.].

A Elenco informazioni macchine x|
Mome macchina Destinazione 1D Utente Dispoasitiva 110 Testa Tipo macchina
i E1 Vg
MACHINEZ 10.97.33.169 MAFPPS 2 Tornio CNC
MACHINES 10.87.321 TEST3 MAFPPS 2+ Caricatore Centro di tornitura m...
SEICOS 10.87.321 SEICOS SIGMA 1 Tornio CNC
MNL-1 10.97.33.1849 M3C-500/700 2+ Caricatore Tornio CNC
LATHE PCHAMET 234 TEST MAFPPS 2+ Caricatore Tornio CNC
Ago. Mod. Elim. sU GIU Esci

Fig. A-26
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Verra visualizzato un messaggio in cui si richiede la conferma dell'intenzione di cancellare le
informazioni (Fig. A-27).

2) Premere il pulsante [OK] per cancellare le informazioni macchina.

Ay

$

Per annullare la cancellazione delle informazioni macchina, fare clic sul pulsante [Cancel].

x

@ Si desidera eliminare queste informazioni sulla macchina?

K, Cancel

Fig. A-27

1-3-5-4 Classificazione delle informazioni macchina

1) Selezionare la macchina da spostare dall'Elenco informazioni macchine, quindi fare clic sul

pulsante  su |/ 610 |

La macchina selezionata si sposta nella direzione scelta.
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1-3-6

Funzione di creazione automatica del nome di file

Quando un programma CN sulla macchina di destinazione viene emesso verso un PC che utilizza

MORI-SERVER, ¢ possibile impostare automaticamente il formato del nome di file predefinito che

viene dopo il numero O del programma CN selezionato (funzione di creazione automatica del

nome di file). E inoltre possibile aggiungere automaticamente a un qualsiasi nome di file inserito
un'estensione in uscita (funzione di estensione predefinita). Nella presente sezione si spiega
come attivare/disattivare la funzione di impostazione formato del nome di file predefinito e come
impostare il formato di nome file predefinito e I'estensione predefinita.

1) Selezionare "Imp." - "Imp.nome file" dal menu. Oppure, fare clic destro sull'area di
visualizzazione dell'elenco macchine e selezionare "Imp.nome file" dal menu visualizzato.

Appare la finestra di dialogo "Imposta formato nome file" (Fig. A-28).

x|
—Faormato nome file predefinito
Mome macchina
i Yal,
Lo " Ma
™ Inval Car. unione
’75 MWessunao - -l
—Prefisso "0 ——— Fiss. cifra — Programmi plurali
 si # No [ FNo 4 (8 g Ul=aniEe
iniziale
) util. solo W° O
Aggiunta data inizio e fine
f* Si = Nio
utilizzare tutti i
Car. uniane Formato data nurmeri 2
o * O MMDD Car, Uninhe
 FYMMDD (o
L " MMDD oy
Estensione predefinita
’7(3' val. ITKTI = Inval J—
Fig. A-28

2) Effettuare le impostazioni seguendo le spiegazioni in 1-3-6-1 "Impostazione formato nome
file predefinito” (pagina 45) e 1-3-6-2 "Funzione di estensione predefinita”" (pagina 47).

3) Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, registrarle facendo clic sul pulsante [OK].

Ay

$

Per annullare la registrazione, fare clic sul pulsante [Annulla]. Si chiude la finestra di
dialogo "Imposta formato nome file".

Se si fa clic sul pulsante [OK], verra visualizzato un messaggio che chiede di confermare
I'impostazione del nome di file, come mostrato in Fig. A-29.
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4) Per registrare l'impostazione, fare clic sul pulsante [OK]. [l nome del file viene registrato.

A/

&

Per annullare la registrazione, fare clic sul pulsante [Cancel].

Impostal x|

@ Modificare il Formato del nome del file predefinito?

(] 4 Zancel |

Fig. A-29

1-3-6-1 Impostazione formato nome file predefinito

Nella presente sezione si spiega come impostare il formato del nome di file predefinito.

1) Selezionare la casella di controllo nella finestra di dialogo "Imposta formato nome file" per
abilitare/disabilitare la funzione di creazione automatica del nome di file.

' 1. Quando ¢ selezionato "Inval", non & necessario compilare le voci da 2) a 10).

2. Quando é selezionato "Inval", &€ necessario inserire il nome di file per emettere i file
di programma CN.

2) Con iradio button "Nome macchina", & possibile selezionare se aggiungere o meno il nome
della macchina all'inizio del nome di file nel formato del nome file predefinito.

Se viene selezionato "Si", viene aggiunto il nome della macchina. Se viene selezionato
"No", non viene aggiunto nessun nome macchina.

3) Coniradio button di "Car. unione", & possibile selezionare se utilizzare o meno il "-" (trattino)
o il"_" (cursore a trattino basso) tra il nome macchina e il numero O al momento di
aggiungere il nome macchina al formato nome file predefinito.

4) Coniradio button "Prefisso"O"", € possibile selezionare se aggiungere o meno "O" prima
del numero del programma CN nel formato nome file predefinito.
Se viene selezionato "Si", viene aggiunto "O". Se viene selezionato "No", non viene
aggiunto nessun "O".

5) Coniradio button "Fiss. cifra", &€ possibile selezionare il numero di cifre per il numero di
programma utilizzato come nome file.

e Se siseleziona "No" il numero di programma visualizzato nell'elenco programma viene
utilizzato, senza alcuna modifica, come nome del file.

e Se si seleziona "4", verranno aggiunti degli zeri ai numeri di programma di meno di
4 cifre, in modo che raggiungano le 4 cifre.

e Se si seleziona "8", verranno aggiunti degli zeri ai numeri di programma di meno di
8 cifre, in modo che raggiungano le 8 cifre.
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6)

7)

8)

9)

10)

Selezionare il radio button "Si" o "No" per determinare se aggiungere la data di emissione
dopo il numero O come nome di file predefinito.

Se viene selezionato "Si" la data viene aggiunta dopo il numero O. Il formato per I'aggiunta
della data viene descritto qui sotto.

Se si seleziona "No", non sara possibile selezionare le voci 7) e 8).
Con i radio button "Car. unione", quando la data di emissione viene aggiunta dopo il numero

O nel formato nome file predefinito, & possibile selezionare se utilizzare un trattino o un
cursore a trattino basso tra il numero O e la data.

Mediante i radio button "Formato data", selezionare il formato di visualizzazione della stessa
se deve essere aggiunta al numero O per il formato nome file predefinito.

Mediante i tre radio button "Programmi plurali", selezionare i(l) numeri(o) O da utilizzare nel
formato nome file predefinito quando vengono selezionati piu programmi CN.
e util. solo N° O iniziale

Il nome di file predefinito viene composto utilizzando solo il numero di programma del
primo dei molteplici programmi selezionati.

e util. solo N° O inizio e fine

Il nome di file predefinito viene composto utilizzando il numero di programma del primo
e dell'ultimo dei molteplici programmi selezionati, uniti dal "Car. unione" determinato
come descritto in 10) qui di seguito.

e utilizzare tutti i numeri O

Il nome di file predefinito viene composto utilizzando i numeri di tutti i programmi
selezionati, uniti dal "Car. unione" determinato come descritto in 10) qui di seguito.
Le impostazioni Prefisso "O" e Fiss. Cifra effettuate precedentemente in 4) e 5) resteranno

valide. Per quanto riguarda I'impostazione di Aggiunta data, quest'ultima verra aggiunta una
sola volta alla fine del formato nome file predefinito.

Se si seleziona l'opzione "util. solo N° O iniziale" per "Programmi plurali”, non sara
necessario selezionare un "Car. unione" al punto 10) qui di seguito.

Con i radio button "Car. unione", selezionare se i singoli numeri O vanno collegati con trattini
o trattini bassi quando vengono selezionati numeri di programma multipli.
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1-3-6-2

1-3-7

Funzione di estensione predefinita

Impostare l'estensione di file predefinita seguendo le spiegazioni riportate qui di seguito.

B
—Formato nome file predefinito
MNorme macchina
i 4al,
i " Mo
" Inval Car. unione
’VG Messuno - -
—Prefisso "0 ————— Fiss. cita—————  ~FProgrammi plurali
s & Mo [ FNo 4 (8 ¢z Ulil solaNE0
iniziale
) util. sala W O
Adgiunta data 8 inizio @ fine
S (ol
: . ~ utilizzare tutti i
Car. unigne —— Formato data —— numeri O
oo & DD Car. uhinhe
" YMMDD oyt
L " MMDD g
Estensione predefinita
’76' Wal. ITXTI  lInwal - J—
Fig. A-30

1.

Per attivare la funzione di estensione predefinita, selezionare il radio button "Val." in
"Estensione predefinita". Per disattivare la funzione, selezionare "Inval".

Se si attiva la funzione di estensione predefinita, specificare I'estensione di file da utilizzare
inserendo tre lettere nella casella di testo. Si noti, tuttavia, che le seguenti estensioni non
possono essere impostate.

DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

Quando la funzione di estensione predefinita & attivata, tutti i programmi CN vengono
emessi con l'estensione di file specificata.

Impostazioni di ingresso/uscita programma CN

E possibile effettuare le impostazioni per l'ingresso/uscita programma CN tramite MORI-SERVER.
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per impostare l'ingresso/uscita programma

CN.

1)

2)

Selezionare "Imp." - "NC Prog. I/O Setting" dal menu. Oppure, fare clic destro sull'area di
visualizzazione elenco macchine e selezionare "NC Prog. I/O Setting" dal menu
visualizzato.

Quando ¢& visualizzata la schermata Impostazione 1/O programma CN, impostare le voci
facendo riferimento alla seguente tabella.
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. Impostazione I;/0 programma CN

(1) ——Jv Eseguil'emissione di tutti i prograrmiin un file (Eccetto per il SERVER DATI)

(2) ——v Modifica codice di cambiamentao di linea CR-LF{Eccetto per il SERVER DATI(M7 30/M7500)
(3) — Fin. dial. immiss. nome file NOM visualizzata

(4) — Fin. dial. conferma invio file NOM vigualizata

(5)—— Commen. e dimens. non visualizzatiisolo SEICOS)

(6) —— Insetire % tra ogni programma {Eccetto per il SERVER DAT()

(7)——— | dati dopo % MO sono inviati. (Eccetto per SERVER DATI)

(8) Estensione file perinvio in maodalitd ASCIL (solo SERVER DATIC300)
T=T Agg.
FRG
Elim. |
Ok
Numero Voce Segnodi Descrizione
spunta
Esegui I'emissione di Si Quando vengono selezionati pit programmi
tutti i programmi in un CN, tutti i programmi sono inviati in un singolo
1) file (Eccetto per il file. . .
SERVER DATI) NO Quando vengono selezionati piu programmi
CN, tutti i programmi sono emessi in file
diversi.
Modifica codice di Sl | codici di cambiamento di linea sono convertiti
cambiamento di linea in CR-LF.
(2) CR-LF (Eccetto peril | NO Gli EOB vengono emessi conformemente alle
SERVER DATI (M730/ impostazioni CN.
M750))
Fin. dial. immiss. Si Se viene selezionata questa voce e la
nome file NON "funzione di creazione automatica del nome di
visualizzata file" & valida, nessuna finestra di dialogo di
immissione nome file viene visualizzata al
momento dell'emissione dalla macchina di
destinazione verso MORI-SERVER. Il nome di
file viene automaticamente creato secondo le
(3) impostazioni in "funzione di creazione
automatica del nome di file".
NO Se non viene selezionata questa voce € la
"funzione di creazione automatica del nome di
file" non & valida, deve essere immesso un
nome file al momento dell'emissione dalla
macchina di destinazione verso
MORI-SERVER.
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Numero Voce Segnodi Descrizione
spunta
Fin. dial. conferma Si Al momento di effettuare un'immissione da
invio file NON MORI-SERVER alla macchina di destinazione,
visualizzata non viene visualizzato nessun messaggio di
conferma di invio.

“) NO Al momento di effettuare un'immissione da
MORI-SERVER alla macchina di destinazione,
viene visualizzato un messaggio di conferma
di invio.

Commen. e dimens. Si Quando viene recuperato I'elenco programmi
non visualizzati" CN di SEICOS, le dimensioni e i commenti di
programma sono esclusi dall'elenco.
(solo SEICOS) O, . . ‘
La selezione di questa voce puo
(5) QJ% ridurre i tempi di trasmissione per il
recupero dell'elenco programmi CN.
NO Quando viene recuperato I'elenco programmi
CN di SEICOS, le dimensioni e i commenti di
programma sono inclusi nell'elenco.
Inserire % tra ogni Si Quando si emettono piu programmi CN, un
programma (Eccetto blocco "%" viene inserito per ciascun numero
per il SERVER DATI) 0.

() NO Quando si emettono piu programmi CN, non
viene inserito nessun carattere di delimitazione
per nessun numero O.

| dati dopo % NON Si Quando si emette un file, ne vengono inviati
sono inviati. (Eccetto tutti i dati.

7) per SERVER DATI) NO Quando viene emesso un file, se nei dati &
presente il carattere "%", da esso in poi i dati
non sono pil emessi.

Estensione file per Registrare le estensioni dei file utilizzati come

invio in modalita testo, tipo i programmi CN. 1 file con le

ASCII. (solo SERVER estensioni registrate vengono inviati in

DATI (30i)) modalita ASCII. Cliccare sul pulsante [Agg.]
(8) . dopo aver inserito I'estensione. Per cancellare

le estensioni registrate, selezionare quelle
desiderate e cliccare sul pulsante [Elim.].

Le estensioni non registrate vengono
inviate in modalita binaria.

3)

Se MORI-SERVER gira su Windows Vista o Windows 7, questa voce di
impostazione non & disponibile.

Fare clic sul pulsante [OK].
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14 Impostazione sulle macchine

1-4-1 Impostazione su MAPPS

Per far comunicare MORI-SERVER con la macchina, € necessario impostare correttamente i
parametri MORI-SERVER del sistema MAPPS sulla macchina.

1-4-1-1 Impostazione dei parametri di TCP/IP

Immettere "2" nella schermata SELECT per visualizzare la schermata PARAMETRO TCP/IP.

HEM Hkk dok Amm/min

T inin-1 000190 NOOOODOD
PLRAMETED TCER/TE 11:40:10 TESTAL

INDI o IF 192, 166. 8. 14
NET 293. 285, R65. A
IWDIRIZZ0 IP ROUTER 192, 168. 8.1
NOME D

IWDIRIZZ0 IF WOME SERVER

1. INDIRIZZO IP (obbligatorio)
Impostare l'indirizzo IP della macchina.
2. NET MASK (obbligatorio)
Impostare la maschera di sottorete per la macchina.
3. INDIRIZZO IP ROUTER
Impostare l'indirizzo IP del gateway predefinito per la macchina.
4. NOME DOMINIO
Impostare il nome di dominio per la macchina.

5. INDIRIZZO IP NOME SERVER
Impostare l'indirizzo IP del DNS (server del nome di dominio) per la macchina.
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1-4-1-2

Schermata MORI-SERVER PARAMETER

La schermata MORI-SERVER PARAMETER viene utilizzata per immettere le informazioni
necessarie per far comunicare MORI-SERVER con la macchina.

La schermata MORI-SERVER PARAMETER & composta da due pagine, la schermata di base e

quella dei dettagli.

Nella presente sezione vengono spiegate le voci visualizzate sulla schermata MORI-SERVER

PARAMETER.

Per la procedura d'impostazione dei parametri MORI-SERVER, fare riferimento a

pagina 56 (1-4-1-3).

<Schermata MORI-SERVER PARAMETER (BASIC)>

A.ARFollici/min

MAIN FUWCTION (B:Invalid 1:¥alid)
NUMERD

IF ADDRE

LOGIN CHECK (B:Invaid 1:Yalid)
USER 1 (A:Inwalid 1:Yalid)

ID UTENTE

I (A:Invalid 1:Yalid)
10 UTENTE
FASSWORT

Bnin-1 07500 N00OOO2

192, 166.1.1
192, 168.1.1

— (1
—(2)
— ()
— (4)
— ()
— (6)
— (7
— (8)
—(9)
— (10)
— (1)
— (12)
— (13)

<Voci visualizzate>

Numero Voce

Spiegazione

(1) MAIN FUNCTION

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare la

comunicazione con MORI-SERVER.
0: Invalid

1: Valid

Quando questo parametro viene impostato su "invalid",
qualsiasi comunicazione a partire da MORI-SERVER viene

rifiutata.




52

MORI-SERVER

Numero

Voce

Spiegazione

)

NUMERO PORTA

Questa voce viene utilizzata per immettere il numero di
porta usato per la comunicazione con MORI-SERVER.

1.

Di solito, viene utilizzata l'impostazione
predefinita "8008". Cambiare I'impostazione
di questo parametro solo quando la porta
"8008" viene utilizzata da un altro software.

Si consiglia vivamente di far modificare
questo parametro solamente a persone che
abbiano una conoscenza adeguata della
rete. Se questo parametro venisse
incautamente cambiato per una porta
utilizzata da un altro software, potrebbe
causare problemi con il software che utilizza
questa porta.

Se il numero di porta viene modificato,
impostare lo stesso numero per il numero di
porta di MORI-SERVER che & impostato in
CAPITOLO A, 1-3-1-2 "Impostazione dei
parametri di comunicazione". Se vengono
impostati numeri di porta diversi per
MORI-SERVER e MAPPS, la comunicazione
non puo essere stabilita.

E necessario riavviare MAPPS per rendere
effettiva la nuova impostazione di questo
parametro.

®)

TEMPO SCADT

(SEC.)

Questa voce viene utilizzata per immettere l'intervallo di
tempo prima che si verifichi un errore di time-out.

1.

2.

Immettere l'intervallo di tempo per I'errore di
time-out in secondi.

Se l'intervallo di tempo impostato per l'errore
di time-out & troppo breve, si pud verificare
un errore di time-out mentre un processo
piuttosto lungo € ancora in corso. Per le
operazioni ordinarie, impostare l'intervallo di
tempo per l'errore di time-out su 20 secondi
0 piu.

L'intervallo di tempo effettivo che causa un
errore di time-out pud essere diverso rispetto
all'intervallo impostato in questa sede.

E necessario riavviare MAPPS per rendere
effettiva la nuova impostazione di questo
parametro.
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Numero Voce Spiegazione

Questa voce attiva/disattiva la funzione di verifica
dell'indirizzo IP.

0: Invalid

1: Valid

Se viene attivata questa voce, MAPPS rifiutera le

comunicazioni provenienti da indirizzi IP che non siano
quelli impostati per "IP ADDRESS 1" o "IP ADDRESS 2".

) IP ADDRESS
CHECK

Questa voce viene utilizzata per immettere un indirizzo IP
che permetta la comunicazione con la macchina.

I@ Al momento di inserire un indirizzo IP, immetterlo
con dei delimitatori di 8 bit come in
XXX XXX XXX XXX

(5) IP ADDRESS 1

A\l

nin

Un asterisco "*" pud essere utilizzato come

EI% carattere jolly al momento di specificare un
indirizzo IP.

Un carattere jolly pud essere specificato in un'unita

*N

di 8 bit come in "xXxx.xxx.xxx.*".

(6) IP ADDRESS 2 Non & possibile utilizzare un carattere jolly per

sostituire piu delimitatori di 8 bit come in
"Xxx.xxx.*", o sostituire cifre minori rispetto a

*n

un'unita di 8 bit come in "Xxx.xxx.xxx.1*".

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare la
funzione di verifica di identificazione.

0: Invalid

1: Valid

(7) LOGIN CHECK Se questa voce viene attivata, MAPPS rifiutera la
comunicazione se la combinazione dell'D utente e della
password inviata da MORI-SERVER non coincidono con la

combinazione dell'ID utente e della password per I'utente
102

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare la
combinazione dell'lD utente e della password impostata per

(8) USER 1 l'utente 1.
0: Invalido

1: Valido

Questa voce viene utilizzata per immettere I'ID utente per

9) ID UTENTE l'utente 1.

Questa voce viene utilizzata per immettere la password per
l'utente 1.

(10) PASSWORD Ogni lettera immessa nella casella di testo
"PASSWORD" viene visualizzata sotto forma di
asterisco "*".
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Numero Voce Spiegazione

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare la
combinazione dell'ID utente e della password impostata per

(11) USER 2 l'utente 2.
0: Invalid
1: Valid

(12) ID UTENTE Questa voce viene utilizzata per immettere I'ID utente per
l'utente 2.

Questa voce viene utilizzata per immettere la password per
l'utente 2.

(13) PASSWORD Ogni lettera immessa nella casella di testo

"PASSWORD" viene visualizzata sotto forma di
asterisco "*".

<Schermata MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL)>

M )

bk bk B BAFollici/min

7 Fnin 1 07500 Npooo2
/ER PARAMETER(DETAIL) 19:
PC->HAPES MAPPS-=FC
USER 1 USER 2 USER 1 USER &
FROGRANMA CH

DELETE NC PROGRAM

(8:Inwalid 1:Valid)
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<Voci visualizzate>

(1)

Numero Voce Spiegazione
Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare le
operazioni per immettere i programmi CN dal lato
MORI-SERVER al lato MAPPS.
0: Invalid
PROGRAMMA CN | 1: Valid

(PC->MAPPS)

Non & consentito immettere i programmi CN dal lato
MORI-SERVER al lato MAPPS se questo parametro viene
disattivato.

Quest'impostazione viene fatta singolarmente per gli utenti
1e2.

)

PROGRAMMA CN
(MAPPS->PC)

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare le
operazioni per emettere i programmi CN dal lato MAPPS al
lato MORI-SERVER.

0: Invalid

1: Valid

Non & consentito emettere i programmi CN dal lato MAPPS

al lato MORI-SERVER se questo parametro viene
disattivato.

Quest'impostazione viene fatta singolarmente per gli utenti
1e2.

®)

DELETE NC
PROGRAM

Questa voce viene utilizzata per attivare/disattivare le
operazioni per cancellare i programmi CN sul lato MAPPS a
partire dal lato MORI-SERVER.

0: Invalid
1: Valid
Non & consentito cancellare i programmi CN nel lato

MAPPS a partire dal lato MORI-SERVER se questo
parametro viene disattivato.

Quest'impostazione viene fatta singolarmente per gli utenti
1e2
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1-4-1-3 Impostazione dei parametri di MORI-SERVER

Nella presente sezione viene descritta la procedura per I'impostazione dei parametri di
MORI-SERVER.

Per ulteriori dettagli sui parametri di MORI-SERVER, fare riferimento a pagina 51
(1-4-1-2).

<Procedura operativa>

00010 NODOOOD
[ 17:29:48 | TESTAL

PROGRAMMA CN IALOGO TUTTI
UTENS. ROGRAMMA DIALOGO
PARAMETRI FILE UTENS.
VARIABILL MACKO PARAMETRO DIALOGO

REGOL ERROR-PASSO NOME VARIABILE MACRO

I L PAREMETRO CAP

CARTELLA
DESTI. 1/0 [NETWORK

i pareM | o | sisTEM| cou ' ' NN DU —
< R car. | sisteul cowr. liwpost. L [BLEARAY | A
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2) Premere il pulsante software [COM IMPOST.].
Viene visualizzata la schermata SELEZIONE.

A.ARFollici/min

A Amin-1 07500 Neeeez
SELEZIONE 19

PAEAMETRO. BROMSER
PARAMETRO TCP/TP
PARAMETRT NETWORE
PARAMETRO MOEI-MONITOR

PARAMETRO FUNZIONE POSTA
MORI-SERVER PARAMETER

B, BBPallici/min
; Amin-1

192, 168.1.1
192, 166.1.1

USER 1 (#:lnwalid 1:Valid)
I UTENTE
PASSWORD
Use (B:Invalid 1:Walid)
I UTENTE
PASSWORD
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6)
7)

Immettere le impostazioni per le voci richieste.

Premere il pulsante software [SETT.].

| dati immessi vengono confermati e si visualizza la schermata SELEZIONE.

L

%

Assicurarsi di premere il pulsante software [SETT.] prima di passare a un'altra schermata.
Se la schermata viene cambiata senza premere il pulsante software [SETT.], i dati
immessi vengono cancellati.

Per annullare l'impostazione dei parametri di MORI-SERVER, premere il pulsante
software [CANC.].

Quando il pulsante software [CANC.] viene premuto, i dati immessi vengono cancellati e
viene visualizzata la schermata SELEZIONE.

8) Premere il pulsante software [DETAIL].
9) Viene visualizzata la schermata MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL).

10) Immettere le impostazioni per le voci richieste.

11) Premere il pulsante software [SETT.].

| dati immessi vengono confermati e si visualizza la schermata SELEZIONE.

)

Assicurarsi di premere il pulsante software [SETT.] prima di passare a un'altra schermata.
Se la schermata viene cambiata senza premere il pulsante software [SETT.], i dati
immessi vengono cancellati.

Per annullare l'impostazione dei parametri di MORI-SERVER, premere il pulsante
software [CANC.].

Quando il pulsante software [CANC.] viene premuto, i dati immessi vengono cancellati e
viene visualizzata la schermata SELEZIONE.

In questo modo si completa I'impostazione dei parametri di MORI-SERVER.
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1-4-2 Impostazione su MAPPS II/lIII/IV

1-4-21 Impostazione dei parametri TCP/IP

Effettuare la configurazione di rete per MAPPS II/111/1V sulla schermata SETT.FUNZIONE
NETWORK. Visualizzare la schermata SETT.FUNZIONE NETWORK tramite la procedura
riportata di seguito.

1) Visualizzare la schermata INPUT/OUTPUT premendo il tasto selezione funzione
(SYSTEM).

st T s o 00001 NO0O0OO

RILASCIO INTERBLOCCO 1 & 2 14:35:41
INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CN
OFF DIALOGO TUTTO

SET PROGRAWMA DIALOGO
YARIABILE MACRO FILE UTENSILI

PARANETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARANETRO PC WACRO YARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

-
ISPEZ. | SISTEM | STATO || SISTEMA
< [PINAOUTSS b rop. CN  |MACCHINA | ~ CONF SCRIVI | LEGGI
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2) Cambiare l'insieme visualizzato di pulsanti software premendo una volta il tasto di selezione
menu [<].

st T s o 00001 NO0O0OO

RILASCIO INTERBLOCCO 1 & 2 14:35:48

INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CN
OFF DIALOGO TUTTO

SET PROGRAWMA DIALOGO
YARIABILE MACRO FILE UTENSILI

PARANETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARANETRO PC WACRO YARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

S 8 ) I 0 0

3) Premere il pulsante software [COM SETNG].
Viene visualizzata la schermata SETT. FUNZIONE NETWORK.

esta T sw o ain 00001 NO0OOOO

RILASCIO INTERBLOCCO 1 & 2 14:35:55

SETT. FUNZIONE NETWORK

- 1 | NETWORK SETTAGGIO BASE |

E NETWORK |/0SETTAGGI0

MORI-MONITOR SETTAGGIO

COMUNICAZIONE MANUTENZIONE
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o Se siinserisce "1" utilizzando i tasti di immissione dati e si preme il tasto | .2 (INPUT) sulla

schermata SETT. FUNZIONE NETWORK, si visualizza la schermata SETTAGGIO
FUNZIONIBASIC NETWORK in cui & possibile impostare l'indirizzo IP della macchina.

Per i dettagli sulle voci di impostazione, consultare 1-4-2-1 "Impostazione dei parametri
TCP/IP" (pagina 59).

e Se siinserisce "6" utilizzando i tasti di immissione dati e si preme il tasto | .. | (INPUT) sulla
schermata SETT. FUNZIONE NETWORIK, si visualizza la schermata SETTAGGIO
COMUNE MORI-NET in cui si possono impostare i parametri MORI-NET.

Per ulteriori dettagli sulle voci di impostazione, fare riferimento al MANUALE
DELL'OPERATORE MORI-NET Global Edition.

e Se siinserisce "5" utilizzando i tasti di immissione dati e si preme il tasto (INPUT) sulla
schermata SETT. FUNZIONE NETWORK, si visualizza la schermata MORI-MONITOR
SCREEN TRANSIT SETTING in cui si possono impostare i parametri MORI-MONITOR.

Per ulteriori dettagli sulle voci di impostazione, fare riferimento al MANUALE
DELL'OPERATORE MORI-NET Global Edition.

Impostare i parametri TCP/IP sulla schermata SETTAGGIO FUNZIONIBASIC NETWORK.
Impostare le voci facendo riferimento alla seguente tabella.

00001 NO0O0OO

19:34:25

MEM | xxx
TESTA1

X% | xxx 65535 mm/min

SETTAGGIO FUNZIONIBASIG NETWORK
[P INDIRIZZ0 SETTAGGIO
DHCP FUNZTONE
IP INDIRIZZ0
Waschera Subnet

Gateway predefinito

DNS SETTAGGIO
DNS SERYVICE
DNS SERVER

CARTELLA CONDIVISA

IL FILE CONDIVISO E° USATO
NOWE COMPUTER
WORKGROUP NOME

WAC TNDIRIZZ0
WAC INDIRIZZ0

13D

YALIDO INVALIDO
192.168.0.11
255.266.255.0

192.168.0.1

YALIDO
172.24.33.225

INVALIDO

YALIDO

PCNAME
KORKGROUP

INVALIDO

00-80-17-FC-83-51

0 O B W [T
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<Voci d'impostazione>

Voce

Descrizione

DHCP FUNZIONE

Questa ¢ I'impostazione per la funzione DHCP che assegna
automaticamente l'indirizzo IP.

IP INDIRIZZO

Impostare l'indirizzo IP da assegnare alla macchina.

Maschera Subnet

Impostare la maschera di sottorete sulla macchina.

Gateway predefinito

Impostare l'indirizzo di gateway predefinito.

DNS SERVICE Impostare se viene utilizzato o meno il servizio DNS.
VALIDO:  Selezionare "VALIDO" se si utilizza il servizio DNS.
INVALIDO: Selezionare "INVALIDO" se non si utilizza il
servizio DNS.
DNS SERVER Impostare l'indirizzo IP del server DNS. L'impostazione non &

possibile se la selezione per "DNS SERVICE" & "INVALIDO".

IL FILE CONDIVISO
E'USATO

Questa impostazione non viene utilizzata con MORI-SERVER.
Non & necessario cambiare l'impostazione iniziale.

NOME COMPUTER

Impostare il nome del computer da assegnare alla macchina.
Per utilizzare la funzione DHCP, impostare il nome del
computer come "Destinazione" nella finestra di dialogo
"Informazioni macchine" quando si registrano le informazioni
della macchina con MORI-SERVER.

Per i dettagli su come modificare le informazioni della
macchina, vedere 1-3-5-2 "Modifica delle informazioni
macchina" (pagina 40)

WORKGROUP NOME

Questa impostazione non viene utilizzata con MORI-SERVER.
Non €& necessario cambiare l'impostazione iniziale.

MAC INDIRIZZO

Viene visualizzato I'indirizzo MAC della macchina. Questo
dato non puo essere modificato.

<Pulsanti software>

N° pulsante Voce Descrizione
software

F6 PING [;Q <Funzione PING>

F8 OTTENERE Immette automaticamente il valore di impostazione della
voce selezionata.

F9 IMPOSTAZIONE | Salva le modifiche apportate a questa schermata.

F10 RITORNO Permette di uscire da questa schermata di impostazione e
di tornare alla schermata NETWORK SETTAGGIO BASE.
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<Funzione PING>

La funzione PING viene utilizzata per confermare che la connessione di rete con l'indirizzo IP
specificato € stabilita.

Se si inserisce l'indirizzo IP per confermare la connessione di rete e si preme il pulsante software
[PING], la schermata mostra il messaggio corrispondente a seconda che la connessione di rete
sia stabilita o meno.

MEM | xxx
TESTA1

X% | xxx XX 0 mm/min

S0% 0 min~!
RILASCIO INTERBLOCCO 1 & 2

00001 NO0O0OO

14:36:

SETTAGGIO FUNZIONIBASIC NETWORK

IP INDIRIZ70 SETTAGGIO
DHCP FUNZIONE
IP INDIRIZZ0
Waschera Subnet
Gateway predefinito
DNS SETTAGGIO
DNS SERYVICE

DNS SERYER
CARTELLA CONDIVISA
[L FILE CONDIYISO E* USATO
NOME COMPUTER
WORKGROUP NOMWE
WAC INDIRIZZO
WAC INDIRIZZO

B

YALIDO

192.168.0.10
255.255.0.0
192.168.0.1

YALIDO

YALIDO

PCNAWE
KORKGROUP

INVALIDO

INVALIDO

INVALIDO

00-01-E8-30-20-4B

T I ] O O3 B (Y

Quando la connessione di rete € confermata

MEM XXX
TESTAI

XXX | kXX XXx

S0%

RILASCIO INTERBLOCCO 1 & 2

SETTAGGIO FUNZIONIBASIC NETWORK

[P INDIRIZZ0 SETTAGGIO
DHCP FUNZTONE
[P INDIRIZZ0
Waschera Subnet
Gateway predefinito
DNS SETTAGGIO
DNS SERVICE
DNS SERVER
CARTELLA CONDIVISA
IL FILE CONDIVISO E° USATO
NOME COMPUTER
WORKGROUP NOME

WAC INDIRIZZO

0 mm/min

0 min™!

YALIDO

192.168.0.10
255.265.0.0
192.168.0.1

YALIDO

YALIDO

PCNAME
KORKGROUP

14:37:

00001 NOO0OOO

04

INVALIDO

INVALIDO

INVALIDO

00-01-E8-30-20-AB

I 0 B R L

Quando la connessione di rete non € confermata
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1-4-2-2 Schermata MORI-SERVER PARAMETER

Aprire la schermata MORI-SERVER PARAMETER su MAPPS Il/1II/IV come segue.

1) Premere il tasto (SYSTEM) che ¢ tra i tasti funzione sul pannello operatore MAPPS.
Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. A-31.

2) Premere il tasto di commutazione menu [<].

INPUT/QUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAHWA CN
OFF DIALOGO TUTTO

SET PROGRAWWA DIALOGO
VARIABILE MACRO FILE UTENSILI

PARAMETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARAMETRO PC HWACRO VARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

e
ISPEZ. | SISTEW | STATO | SISTEWA
< [PINAURS prrop. CN  |MACCHINA | ~ CONF SCRIVL | LEGGI

Fig. A-31

| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. A-32.

3) Premere il pulsante software [COM SETNG].

K O P O T K

Fig. A-32
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Si visualizzera la schermata SETT. FUNZIONE NETWORK (Fig. A-33).

SETT. FUNZIONE NETWORK

|
oo s |
s owwouror e

o | I
7 |

COMUNICAZ IONE MANUTENZ | ONE

Fig. A-33

4) Inserire "4" utilizzando i tasti di immissione dati.

5) Premere il tasto (INPUT).

Viene visualizzata la schermata MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO, come indicato in
Fig. A-34.

MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO

Impostazione numero porta
NUMERO PORTA B00Z

FINE TEWPO(SEC) B
COMMUNICATION TARGET SETTING
Indirizzo IP lato PC [92:168:0-44
Directory lato PC ES¥MORTDSHN

SETTAGGIO UTENTE
ID utente ¥ERDZOO

Password

5
HORI SERVER || SERVER
DSN DI BASE | DETAIL OTTENERE RITORNO

Fig. A-34
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6) Per cambiare le impostazioni di base della funzione MORI-SERVER, premere il pulsante
software [SERVER DI BASE].

7) Per cambiare le impostazioni dettagliate della funzione MORI-SERVER, premere il pulsante
software [SERVER DETAIL].

1-4-2-3 Schermata MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE

Questa schermata viene utilizzata per impostare i parametri di base per le comunicazioni
mediante MORI-SERVER.

Impostare i parametri di base per MORI-SERVER seguendo la procedura riportata di seguito.

1) Visualizzare la schermata MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE (1-4-2-2
"Schermata MORI-SERVER PARAMETER" (pagina 64)) seguendo la procedura in
Fig. A-35.

MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE
Impostazione numero porta
NUMERO PORTA B008
FINE TEMPO(SEC) 20

Impostazione funzione

Funzione principale YALIDO INYALIDO
IP ADRESS CONTROLLO YALIDO [NYALIDO
1P ADRESSIT

IP ADRESSZ
CONTROLLO UTENTE YALIDO INYALIDO

UTENTET
1D utente

Password
UTENTEZ
1D utente

Password

e
WORL  |DGERVERMN| SERVER THPOSTA
DSN  [PDITBASEY| DETAIL OTTENERE | “ZioNg | RITORNO

Fig. A-35

2) In"NUMERO PORTA" su questa schermata, inserire il numero di porta che verra utilizzato
per le comunicazioni di MORI-SERVER.

3) In"FINE TEMPO(SEC)" impostare l'intervallo di tempo che deve passare prima che si
verifichi un errore di time-out nelle comunicazioni di MORI-SERVER.

1. Se l'intervallo di tempo per questo parametro € troppo breve, si potrebbe verificare
un time-out nel caso in cui I'elaborazione richiedesse troppo tempo, quindi impostare
tale intervallo almeno su 20 secondi.

2. L'intervallo di tempo reale che causa un errore di time-out pud essere diverso
rispetto all'intervallo impostato qui.

3. Perrendere effettivii cambiamenti di questi parametri, & necessario interrompere
I'alimentazione di MAPPS II/1II/1V e riattivarla.
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4) In "Funzione principale" selezionare se le comunicazioni di MORI-SERVER devono essere
attivate o meno.

Se si imposta "INVALIDQO" in questa sede, i tentativi di comunicazione a partire da un PC
verranno rifiutati.

Di solito, viene utilizzata I'impostazione predefinita "8008". Cambiare I'impostazione di
n@ questo parametro solo quando la porta "8008" viene utilizzata da un altro software.

ATTENTO| Questa impostazione di parametro deve essere cambiata solamente da persone che
possiedono una buona conoscenza della rete. Se viene specificato il numero di una
porta gia utilizzata da un altro software, cid puo causare dei problemi con il software
che usa quella porta.

1. Per questo parametro impostare lo stesso valore di quello impostato per il numero di
porta PC in 1-3-1-2 "Impostazione dei parametri di comunicazione" (pagina 28). Se
l'impostazione di questo parametro e il numero di porta impostato sul PC sono
diversi, non sara possibile stabilire una comunicazione.

2. Per fare in modo che il cambiamento di questo parametro sia effettivo, &€ necessario
interrompere I'alimentazione di MAPPS II/1ll/IV e riattivarla.

5) In"IP ADRESS CONTROLLOQO" selezionare se le comunicazioni debbano essere limitate o
meno in base all'indirizzo IP.

Se si seleziona "VALIDQO" in questa sede, i campi "IP ADDRESS1" e "IP ADDRESS2"
verranno evidenziati come mostrato in Fig. A-36 e sara possibile effettuarvi degli inserimenti.

W . " . . s T .
Quando le comunicazioni vengono limitate in base all'indirizzo IP, cio significa che i

@% tentativi di comunicare a partire da indirizzi diversi da quelli specificati in questa sede
vengono rifiutati.

MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE
Impostazione numero porta
NUMERO PORTA B008
FINE TEMPO(SEC) 20

Impostazione funzione

Funzione principale YALIDO INVALIDO
IP ADRESS CONTROLLO YALIDO INVALIDO
IP ADRESST 1921168:0:44

IP ADRESS2 192.168.10.%
CONTROLLO UTENTE YALIDO INYALIDO

UTENTET
1D utente

Password
UTENTEZ
1D utente

Password

e
WORL  |DGERVERMN| SERVER THPOSTA
DSN  [PDITBASEY| DETAIL OTTENERE | “ZioNg | RITORNO

Fig. A-36
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6) Se si seleziona "VALIDO" per "IP ADRESS CONTROLLQ" in Fig. A-35, inserire gli indirizzi
IP dai quali € permesso comunicare in "IP ADDRESS1" e "IP ADDRESS2" in Fig. A-36, nel
formato "XxX.xxx.xxx.xxx".

Ay . . . - . "on A
In questa impostazione pud essere utilizzato un carattere jolly "+". Se si utilizza un

@% carattere jolly, usarlo in un formato in cui uno dei delimitatori a otto bit pud essere sostituito

con "+", come in questo esempio: "XXX.XXX.XXX.*",

Tipi di utilizzo quali "xxx.xxx.*" e "xxx.xxx.xxx.1#" non sono ammessi.

7) In"CONTROLLO UTENTE" in Fig. A-35, selezionare se la funzione di autorizzazione utente
debba essere attivata o meno.

Se si seleziona "VALIDQ" in questa sede, i campi "UTENTE1" e "UTENTEZ2" verranno
evidenziati come mostrato in Fig. A-37 e sara possibile impostare VALIDO/INVALIDO per
entrambi gli utenti 1 e 2.

W
@% 1. Lafunzione di autorizzazione utente permette di verificare se I'ID utente e la

password inviata da un PC coincidono con quelle preregistrate su MAPPS e rifiuta la
comunicazione nel caso in cui non corrispondessero. Impostare gli ID utente e le
password con cui la comunicazione & permessa come segue.

2. Se lafunzione di autorizzazione utente € disattivata (INVALIDO), il funzionamento &
lo stesso di quando la comunicazione € autorizzata per l'utente 1.

MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE
Impostazione numero porta
NUMERO PORTA BODS
FINE TEWPO(SEC) 20

Impostazione funzione

Funzione principale YALIDO INVALIDO
[P ADRESS CONTROLLO YALIDO INVALIDO

IP ADRESS] [SZEIGSIONAY
IP ADRESS? [ZNIBSHIDNE
CONTROLLO UTENTE VALIDD
UTENTE! INVALIDO

ID utente

Password

UTENTEZ YALIDO INVALIDO

ID utente

Password

>
WORT  |DSERVERMN| SERVER INPOSTA
DSN (DI BASEY| DETAIL OTTENERE | “Zigng | RITORNO

Fig. A-37
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8) In"UTENTE1"in Fig. A-37, selezionare se I'ID utente e la password impostati per 'utente 1
nella maniera descritta qui di seguito debbano essere attivati o meno.

Se si seleziona "VALIDQO" in questa sede, i campi "ID utente" e "Password" dell'utente 1
verranno evidenziati come mostrato in Fig. A-38 e sara possibile effettuarvi delle immissioni.

MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE
Impostazione numero porta
NUMERO PORTA B008
FINE TEMPO(SEC) 20

Impostazione funzione

Funzione principale YALIDO INVALIDO
IP ADRESS CONTROLLO YALIDO INVALIDO

1P ADRESS1 [SZIGBNONAA
1P ADRESS? [OZEIBEMIONE
CONTROLLO UTENTE VALIDO
UTENTE! VALIDO
1D utente [ORISEIRE
UTENTE2 INVALIDO

1D utente

Password

=
WORL  |DGERVERMN| SERVER THPOSTA
DSN  [PDITBASEY| DETAIL OTTENERE | “ZioNg | RITORNO

Fig. A-38

9) Inserire I'ID utente e la password per l'utente 1 nei campi "ID utente" e "Password" in
Fig. A-38.

| caratteri inseriti per la password verranno visualizzati sotto forma di asterischi.
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10) In"UTENTE2" in Fig. A-37, selezionare se I'ID utente e la password impostati per l'utente 2
nella maniera descritta qui di seguito debbano essere attivati o meno.

Se si seleziona "VALIDQO" in questa sede, i campi "ID utente" e "Password" dell'utente 2
verranno evidenziati come mostrato in Fig. A-39 e sara possibile effettuarvi delle immissioni.

MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE
Impostazione numero porta
NUMERO PORTA BODS
FINE TEWPO(SEC) 20

Impostazione funzione
Funzione principale YALIDO INVALIDO

[P ADRESS CONTROLLO YALIDO TNYALIDO
[P ADRESS1 92516820344
[P ADRESSZ [GZNGENI0NE
CONTROLLO UTENTE YALIDO INVALIDO
UTENTE1 YALIDO TNYALIDO
ID utente HORISENRI
Password KEX

UTENTEZ YALIDO INVALIDO

ID utente GIE
Password ¥xxx

>
WORT  |DSERVERMN| SERVER INPOSTA
DSN (DI BASEY| DETAIL OTTENERE | “Zigng | RITORNO

Fig. A-39

11) Inserire I'ID utente e la password per l'utente 2 nei campi "ID utente" e "Password" in
Fig. A-39.
| caratteri inseriti per la password verranno visualizzati sotto forma di asterischi.

12) Premere il pulsante software [OTTENERE] (Fig. A-39).

E possibile ottenere i dati dal campo selezionato con il cursore nella casella di testo.

13) Quando la procedura di immissione parametro da 2) a 11) & stata completata, premere il
pulsante software [IMPOSTAZIONE].

| dati inseriti verranno impostati su MAPPS 1I/111/1V.
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1-4-2-4

|
E:%/ Premendo il pulsante software [MORI DSN], [SERVER DETAIL] o [RITORNO] piuttosto

che [IMPOSTAZIONE], ¢ possibile visualizzare il menu di pulsanti software mostrato in
Fig. A-40. Premere [OK] in questo menu per cancellare i dati immessi (che non saranno
impostati in MAPPS) e visualizzare la schermata che corrisponde al pulsante software che
€ stato premuto, come indicato qui di seguito.

Cancellare i dati?

I A =

Fig. A-40

Se é stato premuto il pulsante software [MORI DSN], verra visualizzata la schermata MORI
DSN FUNZIONI SETTAGGIO mostrata in Fig. A-34.

Se ¢ stato premuto il pulsante software [SERVER DETAIL], verra visualizzata la schermata
MORI SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO mostrata in Fig. A-42.

Se & stato premuto il pulsante software [RITORNO], verra visualizzata la schermata SETT.
FUNZIONE NETWORK mostrata in Fig. A-33.

Premendo il pulsante software [SERVER DI BASE] non si provochera nessun
cambiamento.

Schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO

Questa schermata viene utilizzata per impostare lo stato "VALIDO" o "INVALIDO" per singole
funzioni come i parametri di comunicazione dettagliati per MORI-SERVER.

Seguire la procedura indicata qui di seguito per impostare i parametri dettagliati di
MORI-SERVER.

I
e\%/ Riguardo alle impostazioni dal punto 2) al punto 6), se si & autorizzati in qualita di utente 1

o se la funzione di autorizzazione utente € disattivata, inserire i dati impostati in
"UTENTE1" in Fig. A-41, e se si & autorizzati in qualita di utente 2, inserire i dati impostati
in "UTENTE2".

UTENTET YALIDO INYALIDO
ID utente HORTSEIKI

Password &%

UTENTEZ VALIDO INYALIDO

ID utente

Password

Fig. A-41
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1) Seguire la procedura in 1-4-2-2 "Schermata MORI-SERVER PARAMETER" (pagina 64) per
visualizzare la schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (Fig. A-42).

MORI-SERVER DETTAGL10 SETTAGGIO

TUTTE FUNZIONI SETTAGGIO
PC->MAPPS HAPPS—>PC

UTENTE1 UTENTEZ UTENTE1 UTENTEZ

NC PROGRAM IN /0UT
PROGRAMMA IN PRIMO PIANO
BG EDIT PROG.
NG CANCELLA PROGRAMMA
PROGRAMMA DIALOGO IN/OUT
PROGRAMMA DIALOGOSOVRASCRIVERE
DATA DIALOGO IN/OUT
INGRESSO/USCITA SCHEDA DNC [ VIETATO |
SOVRASCRITTURA SCHEDA DNC
CANCELLAZIONE SCHEDA DNC

5
MORI SERVER
DSN DI BASE - PERMESS0 | YIETATO RITORNO

Fig. A-42

2) Nella colonna "PC — MAPPS" delle impostazioni NC PROGRAM IN/OUT in Fig. A-42,
selezionare, tramite i pulsanti software [VIETATO] o [PERMESSO], se permettere o meno
che la funzione per l'immissione di programmi da un PC verso un'unita CN che funziona con
MAPPS 1II/III/IV (2-2-4 "Funzione di immissione di singoli programmi CN" (pagina 84) e
2-2-7 "Funzione di immissione di tutti i programmi CN" (pagina 92)).

Se si seleziona PERMESSO, i campi PROGRAMMA IN PRIMO PIANO e BG EDIT PROG.
verranno evidenziati e sara possibile selezionare I'opzione PERMESSO o VIETATO per
queste voci.

Anche se venisse selezionato PERMESSO in questa sede, non sarebbe possibile far
I@ funzionare il programma a causa delle impostazioni CN.

3) Nella colonna "MAPPS — PC" delle impostazioni NC PROGRAM IN/OUT in Fig. A-42,
selezionare, tramite i pulsanti software [VIETATO] o [PERMESSO], se permettere o meno
la funzione per l'immissione di programmi da un'unita CN che funziona con MAPPS Il/III/IV
verso un PC (2-2-3 "Funzione di emissione di singoli programmi CN" (pagina 81) e 2-2-6
"Funzione di emissione di tutti i programmi CN" (pagina 89)).

Anche se venisse selezionato PERMESSO in questa sede, non sarebbe possibile far
n@ funzionare il programma a causa delle impostazioni CN.

4) In PROGRAMMA IN PRIMO PIANO in Fig. A-42, selezionare, utilizzando i pulsanti software
[PERMESSO] o [VIETATO], se permettere o meno la sovrascrittura del programma gia
esistente, quando un programma CN viene immesso da un PC in un'unita CN che funziona
con MAPPS II/11I/1V, e un programma CN con lo stesso numero di programma di quello del
programma in primo piano viene trovato come gia esistente nel lato MAPPS 1I/111/IV.

Anche se venisse selezionato PERMESSO in questa sede, non sarebbe possibile
I@ sovrascrivere il programma a causa delle impostazioni CN.
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5)

In BG EDIT PROG. in Fig. A-42, selezionare, utilizzando i pulsanti software [PERMESSO] o
[VIETATO], se permettere o meno la sovrascrittura del programma gia esistente, quando un
programma CN viene immesso da un PC in un'unita CN che funziona con MAPPS II/1II/IV, e
un programma CN con lo stesso numero di programma di quello del programma in corso di
modifica in background viene trovato come gia esistente nel lato MAPPS II/1II/IV.

.ﬂ Anche se venisse selezionato PERMESSO in questa sede, non sarebbe possibile

6)

sovrascrivere il programma a causa delle impostazioni CN.

Nella colonna "PC — MAPPS" su NC CANCELLA PROGRAMMA in Fig. A-42, selezionare,
tramite i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO], se permettere o meno la funzione
per la cancellazione di programmi CN dall'interno di un'unita CN che funziona con MAPPS
II/III/IV (2-2-5 "Funzione di eliminazione programmi CN" (pagina 87) e 2-2-11 "Funzione di
eliminazione programmi conversazionali" (pagina 102)).

.ﬂ Anche se venisse selezionato PERMESSO in questa sede, non sarebbe possibile

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

sovrascrivere il programma a causa delle impostazioni CN.

Nella colonna "PC — MAPPS" su PROGRAMMA DIALOGO IN/OUT in Fig. A-42,
selezionare, tramite i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO], se permettere o meno
la funzione per I'immissione di programmi conversazionali a partire da un PC verso un'unita
CN che funziona con MAPPS Il/lII/IV. Se si seleziona PERMESSO, verra evidenziata
I'opzione "PERMESSQ" o "VIETATO" di PROGRAMMA DIALOGO SOVRASCRIVERE e
sara possibile modificare quest'impostazione.

Nella colonna "MAPPS — PC" su PROGRAMMA DIALOGO IN/OUT in Fig. A-42,
selezionare, con i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO], se permettere o0 meno la
funzione per I'immissione di programmi conversazionali a partire da un'unita CN che
funziona con MAPPS 1I/11I/IV verso un PC.

In PROGRAMMA DIALOGOSOVRASCRIVERE in Fig. A-42, utilizzare i pulsanti software
[PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o meno la sovrascrittura del
programma gia esistente, quando un programma conversazionale viene immesso a partire
da un PC in un'unita CN che funziona con MAPPS II/111/IV, e lo stesso programma viene
trovato come gia esistente su MAPPS II/111/IV.

Nella colonna "PC — MAPPS" in corrispondenza di DATA DIALOGO IN/OUT in Fig. A-42,
utilizzare i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o
meno la funzione per I'immissione di dati conversazionali a partire da un PC verso un'unita
CN che funziona con MAPPS II/III/IV.

Nella colonna "MAPPS — PC" su DATA DIALOGO IN/OUT in Fig. A-42, , utilizzare i pulsanti
software [PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o meno la funzione per
I'emissione di dati conversazionali a partire da un'unita CN che funziona con MAPPS Il/III/IV
verso un PC.

Nella colonna "PC — MAPPS" su INGRESSO/USCITA SCHEDA DNC in Fig. A-42,
utilizzare i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o
meno la funzione per l'immissione di file a partire da un PC verso I'area DNC/ESPRIT con
scheda in MAPPS II/1II/IV.

Nella colonna "MAPPS — PC" su INGRESSO/USCITA SCHEDA DNC in Fig. A-42,
utilizzare i pulsanti software [PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o
meno la funzione per I'emissione di file e cartelle a partire dall'area DNC/ESPRIT con
scheda in MAPPS Il/llI/IV verso un PC.
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1-4-3

1-4-4

14) In SOVRASCRITTURA SCHEDA DNC in Fig. A-42, utilizzare il pulsante software
[PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o meno la sovrascrittura del
programma gia esistente, se un programma conversazionale viene immesso a partire da un
PC nell'area di una scheda DNC/ESPRIT in MAPPS II/111/1V, e un programma con lo stesso
nome gia esiste nel MAPPS.

15) In CANCELLAZIONE SCHEDA DNC in Fig. A-42, utilizzare i pulsanti software
[PERMESSO] o [VIETATO] per selezionare se permettere o meno la funzione per la
cancellazione di file a partire dall'area DNC/ESPRIT con scheda in MAPPS II/11I/1V.

16) Quando l'inserimento dei dati di parametro descritto sopra € stata completato (Fig. A-42),
premere il pulsante software [IMPOSTAZIONE].

| dati inseriti verranno impostati su MAPPS 1I/111/1V.

Ay

Premendo il pulsante software [MORI DSN], [SERVER DI BASE] o [RITORNO] piuttosto

EI% che [IMPOSTAZIONE], ¢ possibile visualizzare il menu di pulsanti software mostrato in
Fig. A-43. Premere [OK] in questo menu per cancellare i dati immessi (che non saranno
impostati in MAPPS) e visualizzare la schermata che corrisponde al pulsante software che
€ stato premuto, come indicato qui di seguito.

Cancellare i dati?

I I =

Fig. A-43

Se é stato premuto il pulsante software [MORI DSN], verra visualizzata la schermata MORI
DSN FUNZIONI SETTAGGIO mostrata in Fig. A-34.

Se é stato premuto il pulsante software [SERVER DI BASE], verra visualizzata la schermata
MORI SERVER SETTAGGIO FUNZIONI BASE mostrata in Fig. A-35.

Se é stato premuto il pulsante software [RITORNO], verra visualizzata la schermata SETT.
FUNZIONE NETWORK mostrata in Fig. A-33.

Premendo il pulsante software [SERVER DETAIL] non si provochera nessun cambiamento.

Impostazione MSC-500/700

Per la connessione con MSC-500/700 ¢ richiesta una scheda FAST ethernet di FANUC.
Per i dettagli sulla connessione con MSC-500/700, fare riferimento a "MANUALE per
FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data Server".

Questo prodotto € stato creato per la connessione delle macchine di Mori Seiki e un PC.

Mori Seiki non & responsabile di eventuali danni causati dall'uso di questo prodotto per la
connessione di macchine fabbricate da altri costruttori.

Impostazione di SEICOS X

Per i dettagli sull'impostazione di SEICOS %, fare riferimento al manuale di
funzionamento per SEIKI-SEICOS £16M/18M, o a quello per SEIKI-SEICOS =16T/
18T/21L.
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1-4-5 Impostazione server dati (16i)/Server dati (30i)

Per connettersi al server dati, & necessario che il pannello di quest'ultimo disponga della funzione
server FTP.

Per i dettagli sulla connessione al pannello del server dati, fare riferimento a
"MANUALE per FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data Server".

Questo prodotto & stato creato per la connessione delle macchine Mori Seiki e un PC.

Mori Seiki non & responsabile di eventuali danni causati dall'uso di questo prodotto per la
connessione di macchine fabbricate da altri costruttori, o a un server FTP.

1-4-6 Impostazione server dati (M730/M750)
Per collegarsi al server dati, & necessario disporre del pannello del server dati MITSUBISHI.

Q@ Per ulteriori informazioni sul collegamento con il pannello del server dati, consultare il
MANUALE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVER DATI, fornito separatamente.
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21

FUNZIONI DI COMUNICAZIONE

Nella presente sezione vengono spiegate le operazioni per comunicare con MAPPS utilizzando
MORI-SERVER.

Selezione della macchina di destinazione di comunicazione

Con MORI-SERVER, selezionare innanzitutto la macchina da utilizzare come destinazione di
comunicazione quindi eseguire vari tipi di comunicazione relativi a quella macchina.

Selezionare la macchina di destinazione di comunicazione nel modo descritto qui di seguito.

ol
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHIN E PC
MACHIMET 10.97.33170 -
MACHIMEZ 10.97.33.169 MACHINES =% Dizco lacals (C:) LI
MACHIMES 10.87.321 g ?;5-'-%
- -Dirive:
E]E?OS 1 gg;ggl 09 IHEAD ! j -3 Documents and Settings
LATHE PCHAME] 234 NE O | commenta | Dimensi... | ) JobD ata
- MCC-LPSIHNSTALL
F-3) MCC-TMS
) MeasureData ||
) MORI-SERYER DATA
1) oraclke
- [+ Oracle Client
[+ Program Files ;I
MNorne I Dirne. .. I Data =
QOOO000T.DAT 1912 297017200
= Q0000007 .nd 58 27127200
Q0000007 . nd2 58 17[11[200_
Q000000 T WPL 1936 26/017200
QOO0 T IWEL 1024 30017200
Q0000072 WEL 512 24017200
00000021.DAT 25848 01/08/200
Pl | — | — 0000002 1.nd2 111 28£07/200
00000021 .5TL 12084 28077200
| |_,| QO00002 7T WPL 4104 28/07/200
CreaCanella Bpost | 0?000071 WS PRAD 23101 r?w
Area dispon. 1 | L4
’V ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:0ttieni elenco programmi scheda DN
) ) Communication Error!
Possihile progr. registrato Enrar -30040071 in PC
’V 7.3000000: 0 0: 0
"Programma regiStrato—‘

Fig. A-44

Per i dettagli sulla procedura di registrazione delle informazioni macchina, consultare
1-3-5-1 "Registrazione di una nuova macchina" (pagina 35).
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1) Nell'area di visualizzazione elenco macchine, selezionare la macchina da impostare come
destinazione di comunicazione.

Mome macchina | Destinazione
MACHIMET 10.97.33170
MACHINEZ 10.97.33.169
mACHIMES 1097.321
SEICOS 10497.32.1
ML-1 10.97.33.188
LATHE PCHAMET 234
.| | »]
Fig. A-45

2) Il nome di macchina selezionato viene visualizzato nell'area di visualizzazione nome
macchina come mostrato in Fig. A-46. In questo modo si completa l'impostazione della
macchina di destinazione di comunicazione.

MACHINE

MACHINE3

=~

M® O Commenta Dimensi... |

Fig. A-46



78 MORI-SERVER

2-2 Operazioni di comunicazione

Nella presente sezione vengono descritte le operazioni di comunicazione di MORI-SERVER.

Al fine di effettuare tali operazioni & innanzitutto necessario aver selezionato la macchina di
destinazione di comunicazione come descritto in 2-1 "Selezione della macchina di destinazione di
comunicazione" (pagina 76).

2-21 Funzione di trasmissione messaggio

MORI-SERVER offre una funzione per la trasmissione di messaggi semplici verso MAPPS
(MAPPS e MAPPS II/lII/IV). Quando un messaggio viene ricevuto da MORI-SERVER, appare
una finestra di messaggio sulla schermata MAPPS per visualizzare il messaggio.

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
n@ per il dispositivo di ingresso/uscita.
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per trasmettere un messaggio a MAPPS.

1) Fare clic sul pulsante [Mess.].

Appare la finestra di dialogo "Immissione messaggio”.

..-‘!I‘: Immissione messaggio

Immettere messaggio.

| Annulla

\_Ilﬁ

Area di immissione
messaggio

Fig. A-47

2) Inserire il messaggio da trasmettere nell'area di immissione messaggio. Pud avere una
lunghezza massima di 40 caratteri.

1. Quando si inserisce un messaggio, utilizzare solo caratteri visualizzabili in modo
corretto da MAPPS. Se il messaggio contiene simboli o altri elementi non
visualizzabili da MAPPS, questi non appariranno in modo corretto.

2. Nella finestra di dialogo di immissione messaggio possono essere inseriti fino a 40
caratteri. Tuttavia, MAPPS pud visualizzare approssimativamente un massimo di
soli 40 caratteri. Se venisse inserito un messaggio con piu caratteri di quanti
potrebbero essere visualizzati con MAPPS, la trasmissione del messaggio non
avrebbe luogo.

Q@ La priorita del messaggio da spedire viene impostata su "normale". Per ulteriori
dettagli sulle priorita, consultare 6-2 "Livelli di priorita dei messaggi" (pagina 150).

3) Perinviare il messaggio che ¢ stato inserito, premere il pulsante [OK] nella finestra di
dialogo "Immissione messaggio".

Ay

A

Per annullare la trasmissione del messaggio, fare clic sul pulsante [Annulla].
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2-2-2 Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN

MORI-SERVER offre una funzione per ottenere I'elenco dei programmi CN memorizzati nell'unita
CN della macchina di destinazione di comunicazione, e per visualizzare tale elenco nella finestra
macchina sul PC.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per ottenere I'elenco dei programmi CN.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
=lolx|
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHINE 1097.32170 |- MACHINE3 . :
MACHIMNEZ 10.37.33.169 @ Discolocale (L) =
MACHINES 10.97.32.1 B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 =] B D-Drive ]
ML 108733189 -2 Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 ] Cornrmento Dimensi... | i) JobData
- MCC-LPSI-INSTALL
-0 MCCTMS
- MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
- -2 Oracle Client
[#-2) Program Files LI
Mome I Dime... I Data -
QOOOOO0T. DAT 1912 25/01/200
K QOOOOO0T . nd 58 27127200
QOOOOG0T. nd2 58 17117200
QOOOOO0T WPL 1936 26/01/200
Q0000007 WL 1024 307017200
QOO000T2 WL 512 24/07/200
QOOOO02T.DAT 2586 01/08/200
po— | i | — Q000002 1.nd2 111 28/07/200
QOOOO02T 5TL 12084 28/07/200
1| |_.| QOOOO0Z T WPL 4104 28/07/200
Crea Cartella Spnet | 0?000091 WS FRAN FRIO] x??
Area dispon. bl | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:0ttieni elenco programmi scheda DHC
i i Carnmunication Errarl
Possihile progr. registrato Errar -3004007 in PC
’7 73000000 -3004001: 0: 0: 0
Errore di iniz e
"F’I’Gglauulm registrato ‘

Fig. A-48

2) Selezionare "Progr. CN" nella casella combinata di selezione dati.

FProgr. R j
Froor. CH
Sisterma
FProgramma interattivo
Sch. DR

Fig. A-49
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3) Determinare se la macchina ha una testa o due teste nella casella combinata di selezione
testa.

HEAD 1 |

HEAD 1
CARICATORE

Fig. A-50

4) Fare clic sul pulsante = Acgio |

Oppure, fare doppio clic sulla macchina di destinazione comunicazione nell'area di
visualizzazione elenco macchine.
5) Siavvia la comunicazione.

Quando la comunicazione & completata con successo, I'elenco di programmi CN ottenuto
viene visualizzato nella finestra macchina.

IF'rugr. G j
[HEAD 1 4
MN® O | Zommento Dimensi... |

1 L3 33180

1 o 120

25 o 720

26 ] 1080

2525 (TUTORIAL) 2480

Fig. A-51

Facendo clic su un titolo appaiono i dati nell'ordine determinato dal titolo cliccato.

Le informazioni sull'area di archiviazione programmi della destinazione di comunicazione
CN viene visualizzata nell'area di visualizzazione informazioni macchina.
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2-2-3

Funzione di emissione di singoli programmi CN

Utilizzando tale funzione & possibile selezionare uno o piu programmi memorizzati in un'unita CN
della macchina di destinazione di comunicazione, ed inviarli in file di propria scelta in un PC.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per inviare singoli programmi CN verso le
macchine di destinazione.

1) Seguendo la procedura in 2-2-2 "Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN"
(pagina 79), visualizzare nell'area di visualizzazione elenco programmi CN I'elenco di
programmi CN nell'unita CN che serve da sorgente di emissione programma nella finestra
macchina Fig. A-52.

ST=E]
File Imp. Guida
MNome macching | Destinaziong MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHIMEZ 10.97.33.169 [-=e# Dizco locale [C:) Bl
MACHINES 10.97.32.1 Pragr. CN | S g&;s-ws
- -Drive
EE?OS 13 g;ggl g9 HEAD 1 j F-5) Documents and Settings
LATHE PCMAME] 234 L= O | Comuenty [ i {3 JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
21 0 120 E-{5) MCC-THS
a5 0 720 F-5) MeasureData
6 1080 -4 MORI-SERYER DATA
2525 (TUTORIAL) 2460 B oacl
& 405 Oracle Client
-5 Program Files LI
MNome Cime... I Data ;I
Q0000023 WEL 2304 10/01720
< Q0000024 nd 3054 22403720
QOO00024. nd2 155 22/03/20
QOO0D02 4 WPL S480 26401420
QOO0D024 WS 3584 26/017/20
Q0000025 nd 704 22,-’03,-"20J
QOO0002 5. nd2 56 22/03720
o | - | — 0000002 5. WPL 1938 01/03/20
QOO0002 5 WSL 1280 01703720
4 | v 00000026, nd 11683 2240320
Crea Cartella | Spost | 0?000096 WPI 24085 0'\(02."90'
Area dispon. J b
438180 Byte ‘ &
- Communicate with MACHIMEZ: 1:Programma CN da PC a Macchina
Fossibile progr. registrato PC:C:\MORI-SERYVER DATANIOOO002E.nd
’7 120 Communication Success.
Prograrma registrata Commun\catg with MACHINEZ: 1:0ttieni elenca programmi CH
’7 5 Communication Success.

Fig. A-52
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2) Selezionare il programma o i programmi da emettere facendo clic su di essi nella finestra
macchina Fig. A-53.

IF'ngr. ZH j
[HEAD 1 |

M O

21
24
26
2524 MUTORIAL) 2460

Fig. A-53

|
‘'’ Quando vengono selezionati piu programmi CN, tutti i programmi sono inviati in un singolo

o e

Per i dettagli sulle impostazioni per I'emissione di programmi CN multipli, fare
riferimento a 1-3-6 "Funzione di creazione automatica del nome di file" (pagina 44).

3) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero (Fig.
A-54).

B

{3 Documents and Settings

‘{5 JobData

) MCC-LPSI-MSTALL

&5 MCC-THS

.J MeazureData

s ) MORI-SERYER DATA

; {2y oracle

J Oracle Clhent

-2 Program Files lI

Fig. A-54

4) Fareclic sul pulsante | > |.



MORI-SERVER 83

Appare la finestra di dialogo "Immissione nome file" (Fig. A-55).

5) Inserire nella casella di testo il nome del file da emettere.

A Immissione nome file

Immettere nome file

Annulla

x|
_ womuta_|

Fig. A-55

La seguente tabella mostra come mostrare/nascondere lo stato della finestra di dialogo di
immissione nome file, il tipo di estensione e come il formato del nome del file cambia a

seconda delle impostazioni della funzione di creazione automatica del nome di file, della
funzione di estensione predefinita e della schermata Impostazione I/O programma CN.

Funzione

Impostazione

Formato nome file

predefinita

Funzione di creazione Valido Viene visualizzata la casella di
automatica del nome di file dialogo "Immissione nome file".
"Fin. dial. immiss. nome file Non valido Il nome di file, come specificato
NON visualizzata" sulla schermata Imposta formato
visualizzata nome file, viene visualizzato nel
campo di nome file.
Funzione di creazione Valido Non viene visualizzata la casella di
automatica del nome di file dialogo "Immissione nome file".
"Fin. dial. immiss. nome file Valido Le regole specificate sulla
NON visualizzata" schermata Imposta formato nome
visualizz file vengono applicate al file di
programma in uscita.
Funzione di estensione Valido L'estensione predefinita viene

automaticamente aggiunta al nome
del file in uscita anche se non &
stata inserita nella casella di testo,
oppure se vi € stata inserita
un'estensione diversa da quella
predefinita.

Per i dettagli relativi alla funzione di creazione automatica del nome di file,
consultare 1-3-6 "Funzione di creazione automatica del nome di file" (pagina 44).

2. Peridettagli relativi alla funzione di estensione predefinita, consultare 1-3-6-2
"Funzione di estensione predefinita” (pagina 47).

3. Peridettagli "Fin. dial. immiss. nome file NON visualizzata" sulla schermata
Impostazione I/O programma CN, fare riferimento a 1-3-7 "Impostazioni di
ingresso/uscita programma CN" (pagina 47).

6) Per eseguire I'emissione di programma CN, fare clic sul pulsante [OK] (Fig. A-55).

A/

$

Per annullare I'emissione, fare clic sul pulsante [Annulla].
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2-2-4 Funzione di immissione di singoli programmi CN

Permette di immettere i programmi CN in un'unita CN a partire da un file di programma
memorizzato in un PC.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per immettere singoli programmi CN.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
1=
File Imp. Guida
w - i MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHIMEZ 10.97.33.169 -2 Disoo looale (C:) Bl
MACHINES 10.97.32.1 Progr. CN | B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 g D-Drive
ML 10.97.33.189 HEAD 1 j F-5) Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 MN® O | Commenta Dimensi... | {3 JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
| 0 120 (D) MCC-THS
a5 0 720 F-5) MeasureData
6 0 1080 -4 MORI-SERYER DATA
2525 (TUTORIALY 2460 B3 oiacle
& {5 Oracle Client
-5 Program Files LI
MNome Cime... I Data ;I
Q0000023 WSL 2304 10401720
< Q0000024 nd 3054 22403720
QOO00024. nd2 155 22/03/20
QOO0D02 4 WPL S480 26401420
QOO0D024 WS 3584 26/017/20
Q0000025 nd Fo4 22/03/20
QOO0002 5. nd2 56 22/03720
o | - | — 0000002 5. WPL 1938 01/03/20
: : Q000002 5051 1280 01/03/20
4 | v 00000026, nd 11683 2240320
Crea Cartella SRost 0?000096 Pl 7405 m(m felyih
Area dispon. J b
438180 Byte ‘ &
-
o Communicate with MACHINEZ: 1:Programma CN da PC a Macchina
Fossibile progr. registrato PC:C:\MORI-SERYVER DATANIOOO002E.nd
120 Communication Success.
Prograrma registrata Communicate with MACHIMEZ: 1:0tieni elenca pragrammi CH
’7 5 Communication Success.

Fig. A-56

2) Selezionare "Progr. CN" nella casella combinata di selezione dati.

FProgr. R j

FProgramma interattivo
Sch. DR

Fig. A-57

3) Determinare se la macchina ha una testa o due teste nella casella combinata di selezione
testa.

HEALD 1 |

CARICATORE

Fig. A-58
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4) Selezionare la cartella sorgente dall'area di visualizzazione del menu ad albero Fig. A-59.

g Disco locale [C) ;I
-0 CAPS-LPS

{2y D-Dirive

) Documents and Settings

{3 JobData

) MCC-LPSIHMNSTALL

) MCC-TMS

J MeazureData

s ) MORI-SERYER DATA

; ) oracle

{) Oracle Clent

-2 Program Files lI

Fig. A-59

5) 1l file da immettere viene selezionato nell'area di visualizzazione elenco file, come mostrato

in Fig. A-60.
Mome | Dirme. .. | Data -
000000071, DAT | 15972 209f077200
QOO00007 nd 58 270127200
QOOOQ00T nd2 S8 17011200
QOQO000T WPL 1936 260717200
QOOO000T WSL 1024 30f0717200
QOOOO0T2 WL 512 24/0Q1/200
QOOO002 7. DAT 2586 01,/087/200
Q0000027 nd2 111 28/07f200
QOOOQ027 5TL 12084 2807200
QOOO002 T WPL 4104 207200
0?000071 Wit 2 5A0 ?R."O]F??
4 | &
Fig. A-60
Ay

Piu file possono essere specificati utilizzando lo stesso metodo usato per la funzione di
G% emissione di programmi CN singoli. In tal caso una finestra di dialogo (Fig. A-61) viene
visualizzata per ogni file da immettere.

6) Fareclic sul pulsante  Asoio |
7) Fare clic sul pulsante = =« |
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Apparira un messaggio che chiede di confermare l'invio (Fig. A-61).

8) Per effettuare l'invio, fare clic sul pulsante [OK].

A/

&

Per annullare l'invio, fare clic sul pulsante [Annulla].

x|

Confarmare linvio?

File: C: 4000000034 PL ;l

Fig. A-61

I
‘' se piu file di programma vengono selezionati al punto 5), i file di programma verrano

@% trasmessi uno ad uno. Pertanto un messaggio di conferma della trasmissione del file e un
messaggio di notifica del completamento di immissione del programma CN, saranno
visualizzati per ogni file.

Quando la trasmissione di tutti i file selezionati & completa, viene automaticamente eseguita
la 2-2-2 "Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN" (pagina 79) per aggiornare i
contenuti della finestra macchina.
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2-2-5

Funzione di eliminazione programmi CN

Permette di eliminare i programmi CN memorizzati nell'unita CN.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per eliminare i programmi CN.

1)

Seguendo la procedura in 2-2-2 "Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN"
(pagina 79), visualizzare nell'area di visualizzazione elenco programmi CN (Fig. A-62)
I'elenco di programmi CN nell'unita CN che serve da sorgente di emissione programma nella
finestra macchina Fig. A-62.

i
File Imp. Guida
Mome macching | Destinazione MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINEZ ;
MACHIMEZ 10.97.33.169 -2 Diseo locale [C:) -l
MACHINEZ 10.97.32.1 Progr. N j S SA;S-LPS
- -Drive
EE?OS :113 g;§§1 a9 HEAD T j -2 Documents and Settings
LATHE PCNAME12Z34 | LD | Comments | Dinena {3 JobData
1 -3} 23180 {5) MCCLPSIHNSTALL
21 0 120 D) MCC-TMS
25 0 720 D) MeasureData
25 1080 i) MORI-SERVER DATA
2525 (TUTORIAL 2460 B oracle
-2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
MNome Dime... I Data ;I
QOOOD023MEL 2304 10401720
Q0000024 nd 3054 22/03720
Q0000024 nd2 155 22703720
Q0000024 WPL 5480 26401/20
QOO0D024MWEL 3584 26/01/20
00000025 nd 704 22,-'03,-"20J
QOO0002 5. nd2 56 22/03720
A | Elim. Mess, QOOOO02 5 WPL 1936 01/03/20
QOO0D02 5NSEL 1280 01/05/20
| |+ 00000026, nd 1163 22703720
Crea Cartella Spost nimnnn?ﬁ WP 740R mlma .fillll
Area dispon. 4 L4
438180 Byte ‘ &
n Communicate with MACHINEZ: 1:Programma CN da PC a Macchina
Possibile progr. registrato PC:CAMORI-SERVER DATAN00000025 nd
’7 120 Communication Success.
Programma registrata Commun\catg with MACHIMEZ: 1:Qttieni elenco programmi CH
’7 5 Communication Success.

Fig. A-62
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2) Selezionare il programma o i programmi da eliminare facendo clic su di essi nella finestra
macchina Fig. A-63.

IF'ngr. ZH j
[HEAD 1 |

21
24
26
2524 MUTORIAL) 2460

Fig. A-63

3) Fare clic sul pulsante Blim. |

Apparira un messaggio che chiede di confermare I'eliminazione (Fig. A-64).

MORI-SERYER x|

Eliminare queskojquesti file?
=]
Cancel |

Fig. A-64

4) Per effettuare I'eliminazione, fare clic sul pulsante [OK].
Ay
1. Per annullare I'eliminazione, fare clic sul pulsante [Cancel].

@% 2. Se vengono selezionati piu file di programma al punto 2), i file di programma verrano
eliminati uno ad uno. Pertanto un messaggio di conferma dell'eliminazione del file e
un messaggio di notifica del completamento di eliminazione del programma CN,
saranno visualizzati per ogni file.

Quando I'eliminazione di tutti i file selezionati & completa, viene automaticamente eseguita
la 2-2-2 "Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN" (pagina 79) per aggiornare i
contenuti della finestra macchina.
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2-2-6

Funzione di emissione di tutti i programmi CN

Questa funzione equivale alla funzione di emissione di programma CN che pud essere eseguita a
partire dalla schermata IN/OUT di MAPPS. Essa permette di inviare in un batch tutti i programmi
CN memorizzati in un'unita CN della macchina.

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
n@ per il dispositivo di ingresso/uscita.

Seguire la procedura riportata di seguito per inviare tutti i programmi CN in un batch.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
A" MORI-SERVER =o)X
File Imp. Guida
m - e MACHINE PC
MACHINE1 108732170 |- MACHINE3 :
MACHINEZ 10.97.33.169 -2 Disea locale [C) ;I
MACHIMES 10.97.32.1 Sisterna j H5) CAPS-LPS
2 D-Drive
EE?OS :113 g;§§1 a9 HEAD 1 j S Documnents and Settings
LATHE PCHAME1234 || ~cN -1 JohData
5 q -5 MCCLPSIHMSTALL
& {Programma CI; [ MCCTMS
D) MeasureData
—Dial. -4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
" Utensile 2 -2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
MNome | Dime... I Data -
QOOOOO0T. DAT 1812 257017200
< QOOOO00T . nd 58 2¥nzf2o0
Q0000007 . nd2 58 17f117200
QOOO000T WPL 1838 26701/200
QOOOOO0T WL 1024 307017200
QOOOO0T2 WL 512 245017200
QOOO002T.DAT 2586 01/08/200
aggio | f— | —_— 0000002 1.nd2 111 284077200
QOOOO02T.5TL 12084 28707200
1| |_,| QOOOO0Z T WPL 4104 28/07/200
Crea Cartella St | 0&1000071 1 FRAD 7RO x?W
Area dispon. 4 | L4
‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:0ttieni elenco programmi scheda DMC
n Cormmunication Errarl
Faossihile progr. registrata Error 3004001 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
ore
"Programma registrato—‘

Fig. A-65

2) Selezionare "Sistema" nella casella combinata di selezione dati.

FProgr. M j

FProgr. CH

Frogramma interattivo
Sch. DMC

Fig. A-66
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3) Determinare se la macchina ha una testa o due teste nella casella combinata di selezione
testa.

HEAD 1 |

HEAD 1
CARICATORE

Fig. A-67

4) Selezionare il radio button "Programma CN" nella finestra macchina.

-MACHINE3

[HEAD 1 =|

—CN

* Programma CH

— Dial.
= Ltensile

Fig. A-68

5) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero
(Fig. A-69).

-4 Dizco locale [C:] ;I
H-5) CAPS-LPS

&5 D-Drive

--Q Documents and Settings

“e{[7) JobData

-0 MCCLPSIHNSTALL

&5 MCC-TMS

--Q MeazureD ata

-1 MORI-SERVER DATA

--hj oracle

-5 Oracle Client

Q Program Files ;I

Fig. A-69

6) Fareclic sul pulsante | > |.

Appare la finestra di dialogo "Immissione nome file" (Fig. A-70).
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7) Inserire nella casella di testo il nome di un file da emettere.

..-'!:‘: Immissione nome file

Immettere name file.

x|
_ pnnata_|

|| Annulla

Fig. A-70

1. Anche quando la funzione di creazione automatica del nome di file & attiva, il nome
di file predefinito non viene mostrato nella casella di testo per "all NC program
output”.

2. Se lafunzione di estensione predefinita € attiva, viene sistematicamente aggiunta
I'estensione predefinita anche se nella casella di testo era stata aggiunta
un'estensione diversa da quella predefinita.

8) Per eseguire I'emissione di programma CN, fare clic sul pulsante [OK] (Fig. A-70).

W/ . .
;r Per annullare I'emissione, fare clic sul pulsante [Annulla].
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2-2-7 Funzione di immissione di tutti i programmi CN

Questa funzione equivale alla funzione di immissione di programma CN che pud essere eseguita
a partire dalla schermata IN/OUT di MAPPS. Essa permette di immettere in un'unita CN della
macchina tutti i programmi CN memorizzati in file su un PC.

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
n@ per il dispositivo di ingresso/uscita.

Seguire la procedura riportata di seguito per immettere tutti i programmi CN in un batch.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
& MORI-SERVER =100 x]
File Imp. Guida
Mome racching | Destinazione MACHIN E PC
MACHINET 10.97.32170 |- MACHINE3 . :
MACHINE2 10.97.33.160 1% Disco locale [C) =
MACHINES 10.87.321 Sistema j B- SADF'S-LPS
[#-i ) D-Drive
iE?OS 1 33;231 ag HEAD 1 j [H-{Z) Documents and Settings J
LATHE I FETR (e -3 JobData
-y MCC-LPSIFINGTALL
& Programrma CN [#H-{C) MCC-TMS
-2 MeasureD ata
_Dial. ) MORI-SERVER DATA,
[+ oracle
" Utensile & [#-{3) Oracle Client
[#-{2) Program Files LI
Mome I Dime. .. | Data -
0000000 T.DAT 1872 29/01/200
< 00000001 .nd 58 27127200
00000001 . nd2 58 17117200
00000001 .0PL 1936 26/01/200
00000007 MSL 1024 30f01f200
000000720050 512 24/01f200
00000021.DAT 2588 01708200
po— | — | — 0000002 1.nd2 111 28/07/200
00000021.5TL 12084 2807200
1| |_.| 0000002 1. 04PL 4104 28/07f200
Crea Gartells Spnst | 0?0000?1 Wi 2RA0 FRINI row
Area dispon. 1 | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:0ttieni elenco programmi scheda DHC
i i Cormmunication Ermrorl
Possibile progr. registrato Errar -3004001 in PC
’7 73000000: s 000
E rrore di ini £
"nglallulla registrato ‘

Fig. A-71

2) Selezionare "Sistema" nella casella combinata di selezione dati.

Frogr. M j

Progr. CH

Frogramma interattivo
Sch. DNC

Fig. A-72
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3) Determinare se la macchina ha una testa o due teste nella casella combinata di selezione
testa.

HEAD 1 |

HEAD 1
CARICATORE

Fig. A-73

4) Selezionare il radio button "Programma CN" nella finestra macchina.

~MACHINES3

Sistema

[HEAD 1 =]

—CHM

& Programma CM

— Dial.
= Utensile

Fig. A-74

5) Nell'area di visualizzazione del menu ad albero Fig. A-75, selezionare la cartella in cui si
trovano i file da immettere.

g Disco locale [C) ;I
-0 CAPS-LPS

#-3) D-Drive

"hﬂ Documents and Settings

‘{5 JobData

05 MCC-LPSIHINS TALL

&5 MCC-THS

--hj MeazureData

- MORI-SERYER DATA,

--Q oracle

h:I Oracle Clhent

--hj Program Files lI

Fig. A-75
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6) Selezionare i file da immettere nell'area di visualizzazione elenco file come mostrato in

Fig. A-76.
Maome | Dime... | Data =
00000007.DAT | 1912 259/01/200
OOO000T . nd 58 2vf1zfzon
0OOO0O0T . nd2 58 17117200
0OO00007 WPL 1936 26/01/200
0OOO000T WL 1024 30017200
0OOO00T2 WL 512 244017200
0OOO0021.DAT 2586 017087200
00000027 . nd2 111 2E/O7f200
0000002 T.5TL 12084 ZE/OFf200
0OO0002 1 WPL 4104 2807200
0?000091 WS 2 5A0 ?meow
4 |

Fig. A-76
L

Se piu file di programma vengono selezionati al punto 6), i file di programma verrano

Ql% trasmessi uno ad uno. Pertanto un messaggio di conferma della trasmissione del file e un
messaggio di notifica del completamento di immissione del programma CN saranno
visualizzati per ogni file.

7) Fare clic sul pulsante < |

Apparira un messaggio che chiede di confermare l'invio (Fig. A-77).

8) Per effettuare l'invio, fare clic sul pulsante [OK].

A/

&

Per annullare l'invio, fare clic sul pulsante [Annulla].

x|

Canfertnare linvia?

File: C: 400000002 FL

=
[4

Annulla |

Fig. A-77
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2-2-8 Funzione di ottenimento elenco programmi conversazionali

MORI-SERVER offre una funzione per ottenere I'elenco di programmi conversazionali
memorizzati nel MAPPS di destinazione e per visualizzare tale elenco nella finestra macchina sul
PC.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per ottenere I'elenco dei programmi
conversazionali.

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
per il dispositivo di ingresso/uscita.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco
macchine.

= MORI-SERVER =100 =]
File Imp. Guida
IMomme racchinag | Destinazione MACHINE PC
MACHINET 10.87.33.170 - _
MACHINEZ 10.87.33.168 [-<e# Disco locale (C:) -l
MACHINES 10.87.32.1 Proagramma interattivo j -3 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 > - D-Drive
N1 109723430 1N prograrm Commento Dimensi | B3 Documents and Settings
LATHE PCHAMET234 -3 JobData
F-C3) MCC-LPSI-NSTALL
-5 MCC-THS
G- MeasureData
s} 1 0F |-5EFVER
G- oracle
G- Oracle Client
[#-{_5) Program Files LI
N O | commento | Data |
000oooat 26/01/2007 15...
00000021 28/07/2006 14...
00000022 10/01/2007 1.
00000023 10/01/2007 1.
00000024 26/01/2007 15...
00000025 0103200617 ...
00000026 0103200617 ...
Agoio | Elirr. | [fess.
4 >
I I—I Crea Cartella Spast |
Area dispon.
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:0ttieni elenco programmi scheda DHC
i i Cormmunication Ermrorl
Possibile progr. registrato Errar -3004001 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
Errore di iniz E.
"nglallulla registrato ‘

Fig. A-78

2) Selezionare "Programma interattivo" nella casella combinata di selezione dati.

Frogr. CH

[

Frogr. M
Sistermna

‘Frogramma interattivo
Sch. DNG

Fig. A-79
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3) Fare clic sul pulsante  Auio | in Fig. A-78. Oppure, fare doppio clic sulla macchina di
destinazione nell'area di visualizzazione elenco macchine.
Si avvia la comunicazione.

Quando la comunicazione € completata con successo, l'elenco di programmi CN ottenuto
viene visualizzato nella finestra macchina Fig. A-80.

IProgramma interattiva j
M® program... | Commento Dimensi... |
noooonzi AGE4
noooooz2 7200
0oooooz23 5872
ooooooz4 q064
no0oooz2s 316
00000026 ITTE
ooootoo 1632
oooo1002 2144

Fig. A-80

[
EI\%/ Facendo clic su un titolo appaiono i dati nell'ordine determinato dal titolo cliccato.
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2-2-9

Funzione di emissione programmi conversazionali

Questa funzione equivale alla funzione di emissione di programma conversazionale che pud
essere eseguita a partire dalla schermata CAPS di MAPPS. Mediante questa funzione & possibile
selezionare uno o pil programmi conversazionali memorizzati nella macchina di destinazione ed
emetterli verso un PC.

Questa funzione & disponibile quando ¢ selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/lI1II/IV)
n@ per il dispositivo di ingresso/uscita.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per emettere dei programmi conversazionali.

1) Seguendo la procedura in 2-2-8 "Funzione di ottenimento elenco programmi
conversazionali" (pagina 95), visualizzare nella finestra macchina I'elenco di programmi
conversazionali in MAPPS che servira da sorgente di emissione.

' MORI-SERYER =10 x|
File Imp. Guida

Mome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHINET 1097.33.170 _MACHINE2 : i
MACHINEZ 10.97.33.169 Bl Disco locals [C:) =l
MACHINES 10.97.32.1 IProgramma interattiva j FC5) CAPS-LPS
- - 5 D-Drive
EE?OS ::E 3; ig. :IIEQ MN® prograrm... | Commento Dimensi... | ) Documents and Setings
LATHE PONAME] 234 00000021 664 i) JobData
ooooonza 7200 ) MOCLPSIMNSTALL
noooooz23 5872 BT MCC-THS
ooonooz4 9064 B3 MeasureData
onooooz2s 3216 i) MORI-SERYER DATA
000nooz26 3776 B oracle
oooo1oot 1632 = 405 Oracls Client
00001002 2144 E-5) Progiam Files =
MN® O | Commento Data |
ooonooot 2610152007 14
ooonooz1 2810752006 14
ooonooz2z2 1050152007 11
ooonooz3 1050152007 11
ooonooz4 2610152007 145
ooonooz2s 010372006 17
0oonooz26 010372006 17
Aggio | Elirm. | Mess.
l ILI Crea Cartella Spost |
Area dispon.
’7 ‘ PC:C:\MORI-SERYER DATANIOO00025. W PL =]
- Communication Success.
Fossihile progr. registrata
’7 Communicate with MACHIMEZ: Pragramma CONY. da PC A Macchina
MACHIME:CAPS Program
PC:C:AMORI-SERYVER DATANIOO0002E W PL

’ergramma LD Communication Success
— -

Fig. A-81
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2) Selezionare il programma o i programmi da emettere facendo clic su di essi nella finestra

macchina Fig. A-82.

|F'rc|gramma interattiva

noooooz?
0ooogoz:
0oooooz4
00000024
00000026
oooantaot
oooofoonz

M® program... | Commento

Fig. A-82

3) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero

(Fig. A-83).

B CAPSLPS
B2 D-Drive

-4 JobData

) MCC-LPSII
) MCCTHS

-5 oracle

e Disco locale [C:)

i

-5 Documents and Settings
ANSTALL

-7 MeasureData
- MORI-SERVER DATA

B2 Oracle Client
[#-{=) Program Files LI

Fig. A-83

4) Fareclic sul pulsante | > |.

Due file del numero di programma specificato con le seguenti estensioni di file vengono

inviati al PC.

File di processo

File di profilo geometrico

Tornio * macchina multiasse

WPL

WSL

Centro di lavoro

WPM

WSM
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2-2-10 Funzione di immissione programmi conversazionali

Questa funzione permette di immettere dei programmi conversazionali in MAPPS a partire da un
PC.

n@ Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
per il dispositivo di ingresso/uscita.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per immettere dei programmi conversazionali.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
= MORI-SERVER =100 =]
File Imp. Guida
" MACHINE PC
MACHIMNET 10.87.33.170 . -
MACHINEZ 10.87.33.168 - Disco locale (C:] ;I
MACHINES 10.87.32.1 Proagramma interattivo j -3 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 > - D-Drive
N1 109723430 1N prograrm Commento Dimensi | B3 Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 {3 JobData
G-y MCC-LPSIHINGTALL
G-y MCC-TMS
G- MeasureData
= k40 |-5ERYER
G- oracle
= G- Oracle Client
[#-{_5) Program Files LI
N O | commento | Data |
noooooo 260142007 14..
< nooooozl 280702006 14..
nooooozz 10i0142007 11..
n0o00ooz3 10i0142007 11..
noooooz4 260142007 14..
0o000o2s 014032006 17...
00000026 014032006 17...
Agoio | Elirr. | [fess.
4 >
I I—I Crea Cartella Spast |
Area dispon.
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:0tieni elenco programmi scheda DNC
i i Communication Ermrarl
Possibile progr. registrato Errar -3004001 in PC
’7 73000000:-30040070: 0: 0: 0
Errore di iniz E.
"nglallulla registrato ‘

Fig. A-84

2) Selezionare "Programma interattivo" nella casella combinata di selezione dati.

Pragr. Ch j
Frogr. CM

Sistama

‘Prograrmima interattivo

Sch. DNGC

Fig. A-85
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3) Come mostrato in Fig. A-86, selezionare la cartella in cui si trova il file da immettere a partire
dall'area di visualizazione del menu ad albero.

-2 Dizco locale [C:] ;I
H-5) CAPS-LPS

{3 D-Drive

{0) Documents and Settings

) JobData

) MCC-LPSIHNSTALL

i) MCC-TMS

{0 MeasureData

) MORI-SERYER DATA

) oracle

{0 Oracle Client

B+ ) Program Files LI

Fig. A-86

4) Come mostrato in Fig. A-87, selezionare il file da immettere a partire dall'area di
visualizzazione elenco file.

M O I Commenta Data
00000001 2E/01/2007 146
00000021 28/07I2006 14...
00000022 10/01/2007 11...
00000023 10/01/2007 11 ..
00000024 2E/01/2007 146
00000025 01032006 17...
00000026 01/03200617...
Fig. A-87
\ I , . . . . . . . . .. .
1. A seconda del tipo di macchina registrato, vengono visualizzati solo i programmi i cui
E% file di processo e i cui file di profilo geometrico sono memorizzati nella cartella di

destinazione. Se il file di processo o quello di profilo geometrico vengono persi o se
il tipo di macchina registrato per un programma non € corretto, il programma non
viene visualizzato.

Sistema di . . . File di File di profilo
) . Tipo di macchina ]
monitoraggio processo geometrico
MAPPS Torn_lo * macchina PDL SDL
multiasse
Centro di lavoro .PDM .SDM
MAPPS 1I/1II/IV Torn_lo * macchina WPL WSL
multiasse
Centro di lavoro WPM \WSM
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Ay
2. Viene aggiunto un asterisco "+" alla sinistra di ogni nome di file di programmi
Ef% conversazionali MAPPS.

3. Piu programmi possono essere specificati utilizzando lo stesso metodo usato per la
funzione di emissione di programmi conversazionali.

5) Fare clic sul pulsante = =« |

[
EI\%/ Se piu file di programma vengono selezionati al punto 4), i file di programma verrano

trasmessi uno ad uno. Pertanto, un messaggio di conferma della trasmissione del file e un

messaggio di notifica del completamento di immissione del programma saranno
visualizzati per ogni file.

Quando I'immissione di tutti i programmi selezionati € completa, viene automaticamente
eseguita la 2-3-2-8 "Funzione di ottenimento elenco programmi conversazionali" (pagina
136) per aggiornare i contenuti della finestra macchina.
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2-2-11

Funzione di eliminazione programmi conversazionali

Questa funzione equivale alla funzione di eliminazione di programma conversazionale singolo che
puod essere eseguita a partire dalla schermata CAPS di MAPPS. Questa funzione permette di
eliminare dei programmi conversazionali da MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per eliminare i programmi conversazionali.

1) Seguendo la procedura in 2-2-8 "Funzione di ottenimento elenco programmi

conversazionali" (pagina 95), visualizzare nella finestra macchina (Fig. A-88) I'elenco di

programmi conversazionali in MAPPS che servira da sorgente di emissione.

= MORI-SERYER
File Imp. Guida

Nome macchina | Destinazions
MACHIME1 10.97.33.170
MACHIMNEZ 10.97 33164
MACHIMES 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1

ML 10.97.33.184
LATHE PCMAMET 234
l |

MACHINE

rMACHINE2

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
per il dispositivo di ingresso/uscita.

I [ 3

PC

’rArea dispon. ‘

’rPossib\Ie progr. registram“

"nglallulla registrato ‘

- Disco locale (]

#+3) CAPS-LPS

[#-{5) D-Drive

[#-{5) Documents and Settings
{7 JobD ata

F-C3) MCC-LPSI-NSTALL
-5 MCC-THS

-5 MeasureD ata

-+ MORI-SERVER DATA
-5 oracle

[#-{5) Oracle Client

I

[#-{_5) Program Files LI
N O | commento | Data |
0000000t 26/01/2007 15..
00000021 28/07/2006 14...
00000022 10/01/2007 11...
00000023 10/01/2007 11...
00000024 26/01/2007 15...
00000025 01/03/2006 17...
00000026 01/03/2006 17...

IPngramma interattivo j
M program I Commento I Dimensi |
[ i) HEA4
oo0o0022 7200
00000023 G872
ooooooz24 9064
00000025 3216
00000026 ATTE
nooofoo 1632
nooo1002 2144

Aggio | Elirm. | Mess.
Crea Cartella Spast |
PC:CAMORI-SERYER DATAMOONO02S WL
Communication Success
Communicate with MACHINE 2::Programma COMNY. da PC A Macchina
MACHINE:CAPS Prograrm
PC:CAMORI-SERYER DATAMDOONOOZE \wFL

4]

Communication Success
— - |

Fig. A-88




MORI-SERVER 103

2) Selezionare il programma o i programmi da eliminare facendo clic su di essi nella finestra
macchina Fig. A-89.

|Prngramma interattiva j
M program... | Commento Dimensi...
no0oanzz 7200
noooooz: a872
aoooooz4 a0e4
0o0oo0z2s 3216
00000026 aTTE
nonotoo1 132
nooo1o0z 2144

Fig. A-89

3) Fare clic sul pulsante Elim. |,

Apparira un messaggio che chiede di confermare I'eliminazione (Fig. A-90).

4) Per effettuare I'eliminazione, fare clic sul pulsante [OK].

A/

$

Per annullare I'eliminazione, fare clic sul pulsante [Cancel].

MORI-SERYER x|

Eliminare questo/questi file?
0000s000
Cancel |

Fig. A-90

|
‘' ose vengono selezionati piu file di programma al punto 2), i file di programma verrano

G% eliminati uno ad uno. Pertanto un messaggio di conferma dell'eliminazione del file e un
messaggio di notifica del completamento di eliminazione del programma CN, saranno
visualizzati per ogni file.

Quando I'eliminazione di tutti i programmi selezionati & completa, viene automaticamente
eseguita la 2-2-8 "Funzione di ottenimento elenco programmi conversazionali" (pagina 95)
per aggiornare i contenuti della finestra macchina.
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2-2-12 Funzione di emissione file utensile

Mediante questa funzione € possibile selezionare uno o piu file utensile memorizzati nella
macchina di destinazione ed emetterli in un PC.

n@ Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
per il dispositivo di ingresso/uscita.
Nella presente sezione viene spiegata la procedura per emettere i file utensile.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
=" MORI-SERYER _ioix]
File Imp. Guida
MACHINET 10.87.33.170 | MACHINE3 : :
MACHINEZ 10.897.33.169 - % Disco locale (C:) d
WMACHINES 10.87.32.1 Sistemna =l B g EA[I):‘!_SVLPS
SEICOS 10.87.32.1 = [ Drive
ML-1 10.87.33.188 HEAD 1 J -2 Documents and Settings
LATHE PCMAMET234 ~CN ) JobData
G-y MCCLPSIHNSTALL
" Programima CN 0 MCCTMS
G- MeasureData
3 MORI-SERYER DATA
-3 oracle
2 -1 Oracle Client
-\ Program Files LI
Mame | Dimen... | Data |
MC_TOOLW.... 22 02032007 15..
< TOOLW.DAT 14 020032007 15..

Aggio | Elitm. | Mess.

4 | ¥

"AT’ES digpon. ‘

Crea Carella | Spost |

Communicate with MACHIMEZ: 1:Ottieni elenco programmi scheda DMC
Communication Erarl

"PDSSinE aragr. regialram“ Error -3004001 in PC

"Prﬁyldlllllldlbg\ trato ‘

Fig. A-91

2) Selezionare "Sistema" nella casella combinata di selezione dati.

FProgr. M j
Frogr. CH

Frogramma interattivo
Sch. DMC

Fig. A-92
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3) Selezionare il radio button "Utensile" nella finestra macchina (Fig. A-93).

~-MACHINE3
ISistema j
[HEAD 1 |
~CHM

" Programma Ch

Fig. A-93

4) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero
(Fig. A-94).

-4 Disco locale ()

B CAPS-LPS

B D-Drive

E-) Documents and Settings
{7 JobData

F7) MCC-LPSIHNSTALL
B3 MCC-TMS

F-3) MeasueData

lﬁ MORI-SERVER DATA
B3 oracle

@ Oracle Client

F-{C5) Program Files |

a

Fig. A-94

5) Fareclic sul pulsante | > |.

Appare la finestra di dialogo "Immissione nome file" (Fig. A-95).

6) Inserire nella casella di testo il nome di un file da emettere.

= o N
A" Immissione nome file x|
Immettere nome file. 0k
|| Annulla

Fig. A-95
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Ay . . . . e
Senza tener conto della funzione di creazione automatica del nome di file, il seguente

G% codice viene aggiunto come suffisso al nome del file di emissione.

MAPPS MAPPS II/III/IV

File utensile Non supportato _TOOLW.DAT

7) Quando vengono emessi dei file utensile, fare clic sul pulsante [OK] mostrato in Fig. A-95.

W/ . .
;r Per annullare I'emissione, fare clic sul pulsante [Annulla].
2-213 Funzione di immissione file utensile

Questa funzione permette di immettere dei file utensile nel MAPPS a partire da un PC.

Questa funzione é disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/111/1V)
n@ per il dispositivo di ingresso/uscita.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura di immissione file utensile.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
" MORI-SERVER _ (ol
File Imp. Guida
MACHINET 10.87.33.170 | MACHINE3 : :
MACHINEZ 10.97.33.169 - % Discolocale [C:) ;I
MACHINES 10.97.32.1 Sisterna =l o g&\;sws
SEICOS 10.97.32.1 - 10 D-Drive
MNL-1 10.97.33.189 HEAD T J 1) Documents and Settings
LATHE PCHAMET234 J ~cCN 1) JobData
) MCC-LPSIHNSTALL
 Programrna CN 5 MO THS
10 MeasureData
~ Dial ) MORI-SERVER DATA
) oracle
2 1) Oracle Client
{2 Program Files LI
Mome | Dimen... | Data |
MC_TOOLY.... 27 003200715
< TOOLW.DAT 14 02032007 15

Agoio | Elirr. | Mess.

2l | >

’rArea dispon. ‘

Crea Cartella | Spost |

Communicate with MACHIMEZ: 1:0ttieni elenco programmi scheda DMC
Communication Errorl

Fossibile progr. registrato Error -30040071 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
Errore di i 13

"ngramma registrato—‘

Fig. A-96
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2) Selezionare "Sistema" nella casella combinata di selezione dati.

Frogr. CH j

Progr. Ch

Frogramma interattivo
Sch. DNC

Fig. A-97

3) Selezionare il radio button "Utensile" nella finestra macchina (Fig. A-98).

~-MACHINE3
ISistema j
[HEAD 1 =|
~GH

" Programma M

— Dial.

Fig. A-98

4) Selezionare la cartella in cui il file sorgente € memorizzato dall'area di visualizzazione di
menu ad albero mostrata in Fig. A-99.

Sl Disco locale () ;I
B CAPS-LPS

B D-Drive

B Documents and S ettings

{3) JohData

£-5) MCCLPSIHMSTALL

E{3) MCC-TMS

B MeasureData

-{2) MORI-SERVER DATA

Q oracle

M:I Oracle Clhent

"h:l Program Files ;I

Fig. A-99
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5) Selezionare i file da immettere nell'area di visualizzazione elenco file come mostrato in
Fig. A-100.

Mome Dimen... | Data

M TOOLY 22 020372007 145,

TOOLWW.DAT 14 020372007 15,
Fig. A-100

"TOOLW.DAT" per il sistema MAPPS II/11I/1V. Quando MORI-SERVER emette i file

E{% Il nome di un file utensile deve avere il suffisso "TOOL.DAT" per il sistema MAPPS o
utensile, questi suffissi vengono aggiunti automaticamente.

Al momento di salvare i dati in una scheda di memoria e di scriverli in MAPPS, aggiungere
D@ il suffisso "TOOL.DAT" ad un nome di file per il sistema MAPPS o "TOOLW.DAT" ad un
nome di file per il sistema MAPPS Il/III/IV.

Per i dettagli sui file utensile, fare riferimento al MANUALE PER LA
PROGRAMMAZIONE CONVERSAZIONALE MAPPS.

6) Fare clic sul pulsante = =« |



MORI-SERVER 109

2-2-14

Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con scheda

MORI-SERVER offre una funzione per ottenere le informazioni sul file/cartella memorizzato
nell'area DNC/ESPRIT con scheda della macchina di destinazione e per visualizzarlo nella
finestra macchina sul PC.

1. Questa funzione ¢ disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS I/
I/IV) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Sipud accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per ottenere I'elenco area DNC/ESPRIT con
scheda.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco
macchine.

I

File Imp. Guida

m - i MACHINE PC
MACHINET 1097.33170 |- MACHINEZ :
MACHINEZ 10.97.33.169 -2 Disea locale [C) ;I
MACHIMES 1097.32.1 S 3 g‘\[')’S'LPS
N E3 8 -Urve
EE?OS :113 g;§§1 a9 Scheda interna j -2 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 ~13) JobData
" -5 MCCLPSIHMSTALL
Mome Dimensi... | Data | B MCCTHS
D) MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
= -2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
MNome Dime... I Data ;I
Q0000023 WL 2304 104071720
= 00000024 nd 3054 22703720
Q0000024 nd2 155 22403720
Q0000024 WPL 5480 26/01/20
Q0000024 WEL 3584 26707720
Q0000025 nd 704 22,-’03,-"20J
Q0000025 nd2 56 22/03/20
aggio | f— | —_— 0000002 5.WPL 1936 01/03/20
Q000002 5 WL 1280 01/03/20
1| |_,| 00000026, nd 1163 22/03/20
Crea Cartella St | nimnnn?ﬁ 1P| EELT mlmmm hé
Area dispon. 4 L4
‘ PC:CAMORI-SERYER DATANMIDOO002S M/ PL ;I
n Communication Success.
Fossihile progr. registrata
’7 Communicate with MACHINEZ:: Programma COMY. da PC & Macchina
MACHIME:CAPS Program
PC:CAMORI-SERYER DATANMIDOO002E \wFL

(ngramma EEELD Communication Success.

Fig. A-101

2) Selezionare "Sch. DNC/ESPRIT" nella casella combinata di selezione dati.

Progr. Ch j
Frogr. CM

Sisterna

Frogramma interattivo

Fig. A-102
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3) Nella casella combinata di selezione scheda, scegliere il tipo di scheda da utilizzare per la
destinazione di comunicazione.

AREA UTENTE |

AREL UTEMTE
Scheda di memaoria
ESFRIT

Fig. A-103

4) Fare clic sul pulsante =~ Aagio |

Si avvia la comunicazione.

Quando la comunicazione é& effettuata con successo, I'elenco di informazioni file/cartella
ottenuto viene visualizzato nella finestra macchina. Per le informazioni sulla cartella, nel
campo "Dimensioni" viene visualizzato <Cartella> senza altri dati.

|sch. Dne =]

IScheda interna j

I
Mome Dimensi... | Data |
test =Carella= — Informazioni cartella
o001 0.t 41 200704526 1011
0020 td 41 200704526 1011 L
00030 bt 41 2007/04/26 10:19 [ Informazioni file
00040 bt 41 200704726 10:11

Fig. A-104
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2-215

Funzione di spostamento della cartella di destinazione di comunicazione nell'area DNC/
ESPRIT con scheda

MORI-SERVER offre una funzione per spostare nell'area DNC/ESPRIT con scheda della
macchina di destinazione la cartella per ottenere le informazioni di file/cartella.

1. Questa funzione €& disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/
I/IV) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Sipu0 accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per spostare la cartella di destinazione di
comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda.

1) Seguendo la procedura in 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con
scheda" (pagina 109), visualizzare I'elenco di informazioni di file/cartella nella finestra

macchina
(Fig. A-105).
I
File Imp, Guida
Maome macchina | Destinazione MACHIN E PC
MACHINE1 10.87.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACGHINEZ 10.97.33.169 -5 Disco locale (C:] =
MACHIME3 10.87.32.1 Seh. DNG | B0 ?;S'LPS
SEICOS 10.87.321 i = B3 D-Drive
ML-1 10.87.33189 Scheda intema J -2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 ) JobData
B MCCLPSIHMETALL
-3 MCC-TMS
lest =Cartella> - 3) MeasureData
o001 0.0t 41 200704026 10:24 ) MORI-SERVER DATA,
000200t 41 2007/04/26 10:24 -0 oracle
000300t 41 2007/04/26 10:24 ES B9 Oracle Chent
000400t 41 2007/04/26 10:24 B3 Pragram Files =l
000500t 41 2007/04/26 10:24
MNome Dime. .. I Data d
00002525 .ND 2653 17/08/20
0000252 5.WPM 5784 2B/11/20
00002525 WEM 2560 05/03/20
MC_TOOLW. DAT 22 02f08/20
00010t 41 22703/20
0002 0t 41 22703/20
00030 41 22/058/20
’ ) 00040 1 41 22703720
Agalo | i | S, a0050 tet 41 22j03520
Il | TOOLW. DAT 14 02/03/20
Crea Cartella | Spost | al
Area dispan. | | b
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:FProgramma Scheda DMC da PC a Macchina ;I

"PDSSinE aragr. regialram“

"Prﬁylalllllld redistrato

PC:CAMORI-SERYER DATAMO040. bt
Communication Success

Communicate with MACHINEZ: 1:Pragramma Scheda DNC da PC a Macchina
PC:C:AMORI-SERVER DATAMODS. bt

Communication Success
— - I

Fig. A-105
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2) Selezionare una cartella di destinazione nella finestra macchina (Fig. A-106), quindi fare clic

sul pulsante  ©Pest |

ISch. DR

Lefle]

|Scheda interna

Mame Dimensi... | Data |

test =Carella=

00010t 41 2007/04726 10:24

00020t 41 2007/04726 10:24

00030t 41 200704726 10:24

00040 .t 41 2007704726 10:24
Fig. A-106

A/

G% Oltre a fare clic sul pulsante Spost | € possibile fare doppio clic sul nome della cartella
di destinazione.

Se la comunicazione & effettuata con successo, la cartella attualmente in uso viene
visualizzata nella finestra macchina (Fig. A-107) e I'elenco di file e cartelle nella posizione di
destinazione é visualizzato nella finestra macchina.

|sch. DN =|

Scheda interna -
et Nome della cartella di

destinazione di comunicazione

Mome Dimensi... | Data |
| <Indietra= Sposta la cartella di un livello pitin

1 45 200704123 16:22 alto nella gerarchia.
2003 21 | 2007/0402316:22

2004 21 2007/0452316:22

2004 21 2007/0452316:22

2006 21 2007/0402316:22

2007 21 | 2007/0402316:22

2008 21 2007/0452316:22

2009 21 2007/0452316:22

2010 21 2007/0402316:22

Fig. A-107
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Ay . . . . . . . o
Se si seleziona <Indietro> per spostare la cartella, quest'ultima si sposta di un livello piu in

Qi% alto nella gerarchia.

2-2-16 Funzione di creazione cartella DNC/ESPRIT con scheda

MORI-SERVER offre una funzione per creare una nuova cartella nell'area DNC/ESPRIT con
scheda della macchina di destinazione.

1. Questa funzione & disponibile quando & selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS II/
I/1V) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Questa funzione non ¢ disponibile per la cartella radice ESPRIT.

3. Sipu0 accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per creare una nuova cartella DNC/ESPRIT
con scheda.

1) Seguendo la procedura in 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con
scheda" (pagina 109) e 2-2-15 "Funzione di spostamento della cartella di destinazione di
comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina 111), visualizzare I'elenco di
informazioni di file/cartella nella cartella in cui va creata una nuova cartella.

B
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINEZ _
MACHIMEZ 10.97.33.169 -2 Disco locale (C:) -l
MACHIMES 10.97.32.1 Sch. DNC j EHD EA[']’S-LPS
- -5 D-Drive
gE?OS :113 g;g§1 g9 Scheda intarna j -5 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 ~i3 JabData
= -4 MCC-LPSI-MSTALL
W D) MCC-THE
test =Carella= B3 MeasureData
00010t 41 2007/04r26 10:24 i) MORI-SERYER DATA
00020tk 41 | 2007/04/26 10:24 B oacle
00030tk 41 | 2007/04/26 10:24 > 45 Oracle Client
00040tk 41 | 2007/04/26 10:24 45 Progiam Files |
00050tk 41 | 2007/04/26 10:24
Nome Dime... I Data ;I
00002525 MD 2653 11/08f20
0000252 50WFM 5784 28711720
0000252 5 W5M 2560 05/03/20
MC _TOOLW. DAT 22 02/03/20
00070 txt 41 22/03/20
00020t 41 22/03/20
00030 txt 41 2203720
) ) 00040 txr 41 22/03/20
R | Elim. | Mess. 000501t 41 22/03/20
| |+ | TOOLW.DAT 14 02/03720
Crea Cartella Spost i
Area dispon. 4] | 4
‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Programma Scheda DNC da PC a Macchina ;l
o PC:C:AMORI-SERYVER DATANDD40. bt
"PUSSlb”e progr reg\stram“ Communication Success.
Communicate with MACHIMEZ: 1:Pragramma Scheda DNC da PC a Macchina
Frogramma registrato PC.CAMORI-SERVER DATAY00S0.tat
’7 Communication Success.

Fig. A-108

n@ Nel caso di un'area utente, si pud creare una nuova cartella solo nel livello piu alto della
gerarchia nella macchina.

2) Fare clic sul pulsante | creacartelia |
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Come mostrato in Fig. A-109, viene visualizzata la finestra di dialogo "Immissione nome
cartella".

3) Inserire nella casella di testo il nome per la cartella da emettere.

A Immissione nome cartella x|
Immettere nome cartella. 1k
|| Annulla
Fig. A-109

4) Per creare una cartella, fare clic sul pulsante [OK] mostrato in Fig. A-109.

Ay

$

Per annullare la creazione, fare clic sul pulsante [Annulla].

Quando la creazione di cartella & completata con successo, viene automaticamente
eseguita la 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina
109) per aggiornare i contenuti dell'area di visualizzazione elenco area DNC/ESPRIT con
scheda.
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2-217

Funzione di emissione di file/cartella area DNC/ESPRIT con scheda

Utilizzando tale funzione & possibile selezionare uno o piu file memorizzati nell'area DNC/ESPRIT
con scheda della macchina di destinazione, ed inviarli a un PC.

1. Questa funzione ¢ disponibile quando € selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS I/
I/1V) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Sipud accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per emettere file e cartelle verso I'area DNC/
ESPRIT con scheda.

1) Seguendo la procedura in 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con
scheda" (pagina 109) e 2-2-15 "Funzione di spostamento della cartella di destinazione di
comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina 111), visualizzare I'elenco di
informazioni di file/cartella della cartella in cui si trova la cartella o il file da emettere.

=151 x|
File Imp. Guida
Norme macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHIMNET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 _
MACHINEZ 10.97.33.168 e Disco locale [C:) ;I
MACHINES 10.97.32.1 Sch. DG j B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 i B D-Diive
ML-1 10.97.322.120 Seneda interna j - Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 -0 JobData
M B e I B2 MCC-LPSIHNSTALL
0rme imensi ata [ MECTHS
tast =Cartalla= B2 MeasureData
00010k 41 2007704026 10:24 {77 MORI-SERVER DATA
00020 &d 41 20070426 10:24 #-) oracle
00030 £d 41 20070426 10:24 > [ Oracle Client
00040 £ 41 20070426 10:24 [ Frogram Files LI
00050 £d 41 20070426 10:24
HName Dime... | Data ;I
Q0002525 MD 2653 17/08/20
Q000252 50PN 5784 2811720
Q000252 50EM 2560 05/03/20
MC_TOOLW.DAT 22 02f03/20
000710 txt 41 22/03/20
00020 txt: 41 22/03/20
00030 txt 41 22/03/20
) 00040, txt 41 22403720
A Elim. ]
B | m | £ss 00050, txt 41 22{03/20
| |_,| TOOLW.DAT 14 02f03/20
Crea Cartella Spast | ¥
Area dispon. Q| | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina ﬂ
o . PC:CAMORI-SERVER DATAM0040 ket
(Possmlle progr. reglstram“ Commurication $uccess.
Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina
Programmma registrato PC:CAMORI-SERVER DATAY0050 bt
’7 Communication Success.
—vi

Fig. A-110
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2) Selezionare il/i file o la/le cartella/e da emettere facendo clic su di essi/e nella finestra
macchina (Fig. A-111).

|sch. D =]
IScheda interna j
|
Mome Dimensi... | Data |
test =Carella=
0001 0.t 41 2007/04/26 10:24
00020 .t 41  2007/04/2610:24
00030t 41 2007/04/2610:24
00040t 41 2007/04/2610:24
Fig. A-111

3) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero
(Fig. A-112).

a

-4 Disco locale ()

B CAPS-LPS

B D-Drive

E-) Documents and Settings
{7 JobData

B0 MCC-LPSIHNSTALL
B3 MCC-TMS

F-3) MeasueData

I MORI-SERVER DATA
1:] oracle

--hj Oracle Client

-2 Programn Files =]

Fig. A-112

4) Fareclic sul pulsante | > |.
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2-2-18 Funzione di immissione file area DNC/ESPRIT con scheda

Questa funzione permette di immettere dei file nell'area DNC/ESPRIT con scheda di MAPPS a
partire da un PC.

1. Questa funzione ¢ disponibile quando € selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS I/
I/1V) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Questa funzione non & disponibile per la cartella radice ESPRIT.

3. Sipu0 accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

4. Non aprire dati correlati a ESPRIT mentre € in corso la loro immissione o emissione
su MAPPS. Questo potrebbe compromettere il risultato dell'operazione.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per immettere dei file nell'area DNC/ESPRIT
con scheda.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco
macchine.

2) Selezionare "Sch. DNC/ESPRIT" nella casella combinata di selezione dati.

3) Se necessario, seguendo la procedura in 2-2-15 "Funzione di spostamento della cartella di
destinazione di comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina 111), spostare
la cartella di destinazione verso la cartella nella quale va inserito il file.

=10l
File Imp. Guida
Nome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHINET 10.97.33170  MACHINE2 i
MACHINEZ 10.97.33.169 o< Disco locale () =
MACHINES 10.97.32.1 Sch. DNC j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B D-Diive
ML-1 10.87.32.180 Scheda interna j ) Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 -0 JobData
M i - Dat I B2 MCC-LPSIHNSTALL
orme imensi.. | Data 1) MCC-TMS
test =Carella= B3 MeasureData
0001064 41 2007704026 10:24 {79 MORI-SERVER DaTA
00020 b4 41 2007/04/26 10:24 e macle
00030 b4 41 2007/04/26 10:24 > R-ED) Oracle Client
00040 b 41 2007/04/26 10:24 F-E3) Frogram Files El
00050 b4 41 2007704026 10:24
Home Dime. .. |Data ;I
00002525.MD 2653 11/08/20
< 0000252 5040PM 5784 28/11/20
Q000252 5005M 2560 05/03/20
MC_TOOLW.DAT 22 02{03/20
000710 txt 41 22/03/20
00020, txt 41 22{03/20
00030 txt 41 22{03/20
. 00040 txt 41 22{03/20
A Elim. I
B | m | £ss 00050, txt 41 22{03/20
1| |_,| TOOLW.DAT T4 02703720
Crea Cartella Spast | ¥
Area dispon. Q| | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina ﬂ
. i PC.C:AMORI-SERVER DATAND040 bat
(Possmlle progr. reglstram“ Commurication $uccess.
Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina
Prograrnma registrata PC.C:AMORI-SSERVER DATANMDOS0 bt
’7 Communication Success.
—vi

Fig. A-113
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4) Selezionare la cartella sorgente dall'area di visualizzazione del menu ad albero Fig. A-114.

= Dizco locale [C:) =]
-5 CAPS-LPS

F-5) D-Drive

[+ Documents and 5 ettings

-4 ) JobData

-5 MCC-LPSIHMSTALL

F-{) MCC-TMS

[+ Measurelata

-{) MORI-SERYER DATA

- oracle

[+ Oracle Client

[#-{2) Program Files LI

Fig. A-114

5) Il file da immettere viene selezionato nell'area di visualizzazione elenco file, come mostrato

in Fig. A-115.
Maome I Dirme... | Data -
0000001, DAT | 19712 29f017200
QOQO000T nd 58 27125200
QOQO000T nd2 58 17011200
QOQOO00T WPL 1936 26f017200
QOQOO00T WEL 1024 30017200
QOO000T2 WL 512 247017200
QOQO0O02 1. DAT 2586 01087200
QOOO002 1 nd2 111 28/07 /200
QOOO002 1 5TL 12084 2807200
Q00002 T WPL 4104 2807 f200
0?0000?1 i1 2EA0 ?R#O'I."??
1 | B

Fig. A-115

A/ e e e g . .
Piu file possono essere specificati utilizzando lo stesso metodo usato per la funzione di

G% emissione di file/cartella nell'larea DNC/ESPRIT con scheda.

Impossibile immettere i file con le seguenti estensioni.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

6) Fare clic sul pulsante = « |

Quando I'immissione di tutti i file selezionati & completa, viene automaticamente eseguita la
2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina 109) per
aggiornare i contenuti dell'area di visualizzazione elenco informazioni di file/cartella.

Non aprire dati correlati a ESPRIT mentre € in corso la loro immissione o emissione su
IQ MAPPS. Questo potrebbe compromettere il risultato dell'operazione.
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2-2-19

Funzione di eliminazione di file/cartella dall'area DNC/ESPRIT con scheda

Questa funzione permette di eliminare dei file o delle cartelle dall'area DNC/ESPRIT con scheda
della macchina.

1. Questa funzione ¢ disponibile quando € selezionato MAPPS (MAPPS o MAPPS I/
I/1V) per il dispositivo di ingresso/uscita.

2. Questa funzione non & disponibile per la cartella radice ESPRIT.

3. Sipu0 accedere alle cartelle correlate a ESPRIT soltanto se le funzioni ESPRIT
sono state attivate in MAPPS.

Nella presente sezione viene spiegata la procedura per eliminare file e cartelle dall'area DNC/
ESPRIT con scheda.

1) Seguendo la procedura in 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT con
scheda" (pagina 109) e 2-2-15 "Funzione di spostamento della cartella di destinazione di
comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda" (pagina 111), visualizzare I'elenco di
informazioni di file/cartella nella finestra macchina.

=10l
File Imp. Guida
Nome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHINET 10.97.33170  MACHINE2 i
MACHINEZ 10.97.33.169 o< Disco locale () =
MACHINES 10.97.32.1 Sch. DNC j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B D-Diive
ML 10.87.32.189 Scheda interna j B2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 -0 JobData
M i - Dat I B2 MCC-LPSIHNSTALL
orme imensi.. | Data 1) MCC-TMS
test =Carella= B3 MeasureData
0001064 41 2007704026 10:24 {79 MORI-SERVER DaTA
00020 b4 41 2007/04/26 10:24 e macle
00030 b4 41 2007/04/26 10:24 > R-ED) Oracle Client
00040 b 41 2007/04/26 10:24 F-E3) Frogram Files El
00050 b4 41 2007704026 10:24
Mome Dime... |Data ;I
00002525.MD 2653 11/08/20
< 0000252 5040PM 5784 28/11/20
Q000252 5005M 2560 05/03/20
MC_TOOLW.DAT 22 02{03/20
000710 txt 41 22/03/20
00020, txt 41 22{03/20
00030 txt 41 22{03/20
. 00040 txt 41 22{03/20
A Elim. I
B | m | £ss 00050, txt 41 22{03/20
1| |_,| TOOLW.DAT T4 02703720
Crea Cartella Spast | ¥
Area dispon. Q| | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina ﬂ
. i PC.C:AMORI-SERVER DATAND040 bat
(Possmlle progr. reglstram“ Commurication $uccess.
Communicate with MACHINE2: 1:Programma Scheda DMC da PC a Macchina
Prograrnma registrata PC.C:AMORI-SSERVER DATANMDOS0 bt
’7 Communication Success.
—vi

Fig. A-116
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2) Selezionare il/i file o la/le cartella/e da eliminare facendo clic su di essi/e nella finestra
macchina Fig. A-117.

ISch. DMG

KN | K

IScheda interna

Morme Dimensi... | Data |

test =Cartella=

00010t 41 2007504126 10:24

00020t 41 2007504726 10:24

00030t 41 2007504526 10:24

00040t 41 2007504726 10:24
Fig. A-117

3) Fare clic sul pulsante Elim. .

Il file attualmente selezionato su MAPPS o la cartella che lo contiene non possono essere
@ eliminati.
Quando I'eliminazione di tutte le cartelle o i file selezionati & completa, viene
automaticamente eseguita la 2-2-14 "Funzione di acquisizione elenco area DNC/ESPRIT
con scheda" (pagina 109) per aggiornare i contenuti della finestra macchina.
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2-2-20 Funzione di acquisizione elenco file del server dati

Questa funzione permette al server di dati di acquisire le informazioni su file e cartella, per poi
mostrarle nell'area di visualizzazione delle informazioni macchina sul PC.

La procedura per far acquisire al server di dati I'elenco dei file viene descritta di seguito.

1) Selezionare la macchina di destinazione comunicazione nell'area di visualizzazione elenco

macchine.
=5[]
File Imp. Guida
Mome macching | Destinazione MACHINE PC
DATASY 109 =) —
MACHIME?Z 10.97.33.169 DATASV1 [=-<e# Lokaler Datentrager ] ;I
MACHIMEZ 1097321 SERVER DATI j B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 3 D-Drive
FOCAS 1097.33.189 F5) Documents and Settings
LATHE PCMAMET234 Nome Dimensi... | Data | ~13 JabData
MACHINET 1097.33.170 [0 MCCLPSIHINSTALL
) MCC-TMS
F3) MeasureData |
-4y MORI-SERYER DATA
FH ) oracle
= [-{C5) Oracle Client
5 Progran Files LI
MNorne I Dime... | Data =
QOOGGGAT... 1872 20.07.2007 ..
= QOOOOO0T nd 58 27.12.2008 ..
QOOGGGAT... 58 17.11.2006 ..
QOOGGGAT... 1936 26.07.2007 ..
QOOGGGAT... 1024 30.07.2007 .
[alnlnlnlnlo) P30 512 24.01.2007 ..
Q0000021 2586 01.08.2006
P | — | — 0000002 1..... 111 28.07.2006 ...
QOOOOOZT.... 12084 28.07.2008 ..
1| ILI QOOOO02T.... 4104 28.07.2006 .
Crea Cartella Spinst | 0?000071 2RE0 PR 0] mor_lll
’rArea dispon. ‘ hJ L4
’rPussibiIe progr. reg\stram“
’rProgramma registrato—‘

Fig. A-118
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2) Fare clic sul pulsante Agaio |

In alternativa, fare doppio clic sulla destinazione di comunicazione nell'area di
visualizzazione elenco macchine.

Si avvia la comunicazione.
Quando la comunicazione € completata con successo, I'elenco delle informazioni di file/
cartella ottenuto viene visualizzato nell'area di visualizzazione delle informazioni macchina

(Fig. A-119). Per le informazioni di cartella, viene visualizzato <Cartella> nel campo
"Dimen" e il campo "Data" resta vuoto.

|sERVER DATI ]
|
Morme | Dimensi... | Data |
A =" arella= —}—Informazioni cartella
B =Canella=
ooooonot.MD 58 20070625 09:40 4——Informazioni file
00000023.MD 4303 200706725 09:41
00o00024.M0 30584 2007i06/25 09:51
00000026.M0 1163 2007/06/25 09:51
000024525 MD 2653 20070625 09:41
029949 409600 200750612 19:47
23000 1344 2007i06/20 16:33
SAMPLED. TRT 27 2007f06/M 4 16:39
SAMPLEDS THT 7T 200700614 16:42
Fig. A-119

A seconda delle specifiche FTP, se I'ultimo aggiornamento risale a un anno prima o piu,
ﬂ I'anno dell'aggiornamento, nonché I'ora, potrebbero non essere visualizzati correttamente.
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2-2-21 Funzione di spostamento della cartella destinazione di comunicazione del server di dati

Questa funzione permette di spostare le cartelle nel server di dati connesso.
La procedura per spostare le cartelle nel server di dati viene descritta di seguito.
1) Seguendo la procedura in 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati"

(pagina 121), visualizzare I'elenco di informazioni di file/cartella nell'area di visualizzazione
delle informazioni macchina (Fig. A-120).

JSISTES|
File Imp. Guida
MACHINE PC
MACHINE? 10.87.22.164 DATASV1 [=l-e Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHINES 10.87.321 SERVER DATI j #H-{) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.321 - D-Drive
FOCAS 10.87.22.180 [#-{2) Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 Mome Dimensi... | Data | ) JobData
MACHIMEY 10.87.32470 A =Carlella> B+ MCCLPSIHNSTALL
B =Caralla» B+ MCC-TMS
00000001 .MD 58 | 2007/06/26 09:50 F-) MeasureData L
00000023.ND 4303 2007/06/26 09:51 ) MORI-SERVER DATA
00000024 ND 3064  2007/06/25 09:51 w0 oracle
00000026.ND 1163 2007/06/26 09:51 > - Dracle Client
10002525 MD 2643 2007i06/25 09.51 — | ) Program Files hd|
02899 409800  2007/06M219:47
03000 1344 2007/06/2016:33 Norne | Dime... | Data =
SAMPLEDT.TAT 27 2007/0BM4 16:39 00000007, 1812 29.01.2007 ..
SAMPLEDS.THT TT 200750614 16:42 < 0o00000T.nd S8 27127006 .
00000007, 58 17.11.2006 ...
00000007, 1936 26.01.2007 ..
00000001 1024 30012007
00000012, 512 24.01.2007 ...
00000021.... 2586 01.08.2006 ...
po— | — | — aooonn2l.. . 111 28.07.2006 .
00000021, 12084 28.07.2005 ...
| [ 3] 00000021, 4704 28.07.2006 ...
Crea Cartella Spost | 0?0000?1 2560 7301 700r_lL|
’rArea dispan. ‘ 1 L4
’rPossib\Ie progr. registram“
"nglallulla registrato
1 ‘

Fig. A-120
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2) Selezionare una cartella di destinazione nell'area di visualizzazione delle informazioni

macchina (Fig. A-121), quindi fare clic sul pulsante =~ Spost | .

|SERVER DATI =l
|
Marmne | Dimensi... | Data |
B carela L
B =Cartella=
00000o01.MD 58 200706525 09:450
00000023.MD 4303 2007i06525 08:51
00000024 WD 3054 200750625 09:41
00000026.MD 1163 200750625 093:41
0o00za2s KD 2653 2007006525 08:51
028949 409600 200770612 19:47
Q3000 1344 200750620 16:33
SAMPLEDT THT 27 20070614 16:39
SAMPLEDS. TAT 7T 2007i06M4 1642
Fig. A-121

Ay

EI% Anziché fare clic sul pulsante Spost | , € possibile fare doppio clic sul nome della
cartella di destinazione.

Se la comunicazione ¢ effettuata con successo, la cartella attualmente in uso e I'elenco di
file e cartelle nella posizione di destinazione vengono visualizzati nell'area di visualizzazione
delle informazioni macchina (Fig. A-122).

SERVER DATI -
IV-‘*— Nome della cartella di destinazione
di comunicazione

Marme | Dimensi. . | Data

i=Indietro= |— Sposta la cartella di un livello pit in
B =Cartellas alto nella gerarchia.

B =Carella=

SAMPLEDZ.THT 70 200700614 16:32

Fig. A-122
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Ay . . . . . . . o
;r Se si seleziona <Indietro> per spostare la cartella, quest'ultima si sposta di un livello piu in

alto nella gerarchia.

2-2-22 Funzione di creazione di cartella del server di dati

Questa funzione permette di creare una nuova cartella nel server di dati connesso.

La procedura per creare una cartella nel server di dati viene descritta di seguito.

1) Seguendo la procedura in 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati"
(pagina 121) e 2-2-21 "Funzione di spostamento della cartella destinazione di
comunicazione del server di dati" (pagina 123), visualizzare I'elenco di informazioni di file/
cartella nella cartella in cui va creata una nuova cartella.

=oix]
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHINE PC
1 33 rDATASVI [=-ee Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHIMES 10.97.32.1 SERVER DATI j H5) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 B D-Drive
FOCAS 10.97.332.199 10 Docurments and Settings
LATHE PCMAMET 234 Moma Dimensi... | Data | -2 JobData J
MACHIME! 10.87.33.170 ) «Cartella= 1) MOCAPSI-NSTALL
B =Cartellas B MECTHS
00000001, MD 58 20070625 019:50 B MeasureData
00000023.ND 4303 2007/06/25 09:51 1) MORI-SERVER DATA
00000024.MD 3054 2007/06/25 09:51 BT macle
00000026.MD 1163 | 2007/06/25 09:51 ” B Oracte Client
00002525 MD 2653 2007/06/25 09:51 R B3 Frogiam Files hd|
02998 408600 2007/06H 2 18:47
03000 1344 2007/06/20 16:33 Norne | Dime... | Data -
SAMPLEDT THT 27 200706014 16:39 00000007, .. 1912 25.01.2007 .
SAMPLEOS. THT T7  2007/06M4 16:42 < QO00000T. nd S5 27.12.2006 .
00000001 S8 17.11.2008
00000007, .. 1036 26.01.2007 .
00000007, .. 1024 30.01.2007
000000712 512 24.01.2007 ..
000000271, 2586 01052005 ..
aggio | — | — 000000217, 111 28.07.2006 ...
000000271, 12084 28072008 .
4] | 2] 00000021, 4704 28072008
Crea Cartella Spost | 0&1000071 2560 7301 700r_|;|
Area dispon. ‘ 4 L4
"Pussibile progr. reg\stram“
"Programmaregistrato—‘
11

Fig. A-123

2) Fare clic sul pulsante  crea Canellal in Fig. A-123.
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Come mostrato in Fig. A-124, viene visualizzata la finestra di dialogo "Immissione nome
cartella”.

3) Inserire nella casella di testo il nome per la cartella da emettere.

A Immissione nome cartella x|
Immettere nome cartella. 1k
|| Annulla
Fig. A-124

4) Per creare una cartella, fare clic sul pulsante [OK] mostrato in Fig. A-124.

A/

$

Per annullare la creazione, fare clic sul pulsante [Annulla].

Al completamento della creazione della cartella, 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file
del server dati" (pagina 121) viene automaticamente eseguito per aggiornare I'elenco del
server di dati visualizzato.
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2-2-23

Funzione di emissione file/cartella del server di dati

Questa funzione permette di selezionare un singolo file o piu file nel server di dati e di emetterli
verso il PC.

La procedura per emettere i file/cartelle nel server di dati viene descritta di seguito.

1) Seguendo la procedura in 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati"
(pagina 121) e 2-2-21 "Funzione di spostamento della cartella destinazione di
comunicazione del server di dati" (pagina 123), visualizzare I'elenco di informazioni di file/
cartella della cartella in cui si trova la cartella o il file da emettere.

5
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinaziona MACHINE PC
10.97.33. rDATASVI [=]-e# Lokaler Datentiager [C:] ;I
MACHINES 10.97.32.1 SERVER DATI j B3 CAPSLPS
SEICOS 10.87.32.1 BT D-Drive
FOCAS 10.87.33.189 BT Documernts and Settings
LATHE PCMAMET 234 Moma Dimensi... | Data | - JobData J
MACHINE 10.87.33.170 A =Cartella D) MECALPSIHNSTALL
B =Caralla= D) MEC-THS
10000001 MO 55 20070625 09:50 BT Measurel ata
00000023.ND 4303 200706125 09:51 1) MORI-SERVER DATA
00000024.MD 3054 2007/06/25 09:51 ) oracle
00000026.ND 1163 2007/06/25 09:51 > &) Dracle Client
10002525 MD 2653 200700625 09:51 R B3 Program Files hd|
02099 409600 20070612 19:47
03000 1344 2007/06/20 16:33 Norme | Dime... | Data -
SAMPLECOT.THT 27 2007506014 16:39 QAQO000T. . 1912 29.01.2007 .
SAMPLEDS.THT 77 200770614 16:42 < QoO0000T.nd S8 27.12.2006
00000001 58 17.112006
00000007 ... 1936 26.01.2007 ..
00000007 ... 1024 30.01.2007 ..
00000012, 512 24.01.2007 ..
00000027, 2586 01.08.2005 .
Aggio | — | — 00000027 111 28.07.2006 ..
00000027, 12084 28.07.2006 .
4] | 000000271, 4104 28.07.2006 .
Crea Cartella Spost | oimrmmw P8R0 23 01 mnr_lﬂ
"Area dispon. ‘ h L4
"Possibile progr. registram“
"Programma registrato—‘
11

Fig. A-125



128 MORI-SERVER

2) Selezionare il/i file o la/le cartella/e da emettere facendo clic su di essi/e nell'area di
visualizzazione delle informazioni macchina (Fig. A-126).

|sERVER DATI =
I

Mome Dimensi.. | Data

B =Cartella=

00000001 .MD 88 2007508525 09:50
00000023 MDD 4303 200750625 093:41
00000024.MD 30584 2007506725 09:41
00000026, MD 1163 2007006525 08:51
00002525 MD 2653 2007506525 09:51
02959 409600 20075061 213:47
Q3000 1344 200750620 16:33
SAMPLEDT TAT 27 2007i08M4 16:39
SAMPLEDS. TAT 7T 200750614 16:42

Fig. A-126

3) Selezionare la cartella di destinazione dall'area di visualizzazione del menu ad albero (Fig.
A-127).

-4 Disco locale ()

B CAPS-LPS

B D-Drive

7105 Documents and Settings
,‘_"'| JobData

BT MCC-LPSIHNSTALL
7-05) MCC-TMS

-5 MeasueData

) MORI-SERVER DATA

t-| ) oracle

B Oracle Client

.j Program Files LI

a

Fig. A-127

4) Fareclic sul pulsante | > |.

Il file o la cartella selezionato/a verra emesso/a nella cartella specificata nel PC specificato.
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2-2-24

Questa funzione permette di immettere i file dal PC nel server di dati.

Funzione di immissione del file del server di dati

La procedura per immettere i file nel server di dati viene descritta di seguito.

1) Selezionare la destinazione di comunicazione nell'area di visualizzazione elenco macchine.

2) Se necessario, seguendo la procedura in 2-2-21 "Funzione di spostamento della cartella
destinazione di comunicazione del server di dati" (pagina 123), spostare la cartella di
destinazione verso la cartella nella quale va inserito il file.

. MORI-SERYER

File Imp. Guida

MACHINE

JRTaTE
PC

[Fl-%e Lokaler Datentiager [C:]
-3 CAPS-LPS

BT D-Diive

B3 Documents and Settings
{3 JobData

B3 MCC-LPSIHNSTALL
-3 MCC-TMS

B2 MeasureData

-3 MORI-SERYER DATA
B5) oracle

B+5) Oracle Client

[

-5 Program Files 4
MNorme | Dirne... | Data -
QOQO000T . 1812 20.01.2007 .
QOQ0000T nd 58 27.12.2006 .
QOQO000T . 58 17.11.2006 .
QOQO000T . 1936 26.01.2007 .
QOQO000T . 1024 30.01.2007 .
oooooot2. 512 24.01.2007 .
000000217 2586 01.08.2006
Q0000027 111 28.07.2006 .
QOO00027. 12084 28072006
QOQ00027.. 4104 28.07.2006
0?00007'\ PRA0 2301 700r_l;|
1 »

! ~DATASV
MACHINEZ 10.97.33.169
MACHINES 10.97.32.1 SERVER DATI j
SEICOS 10.97.321
FOCAS 10.87.33.189
LATHE PCMAME] 234 Home Dimensi... | Daia |
MACHIMNET 10.87.33.170 A =Cartella=
B =Cartella=
00oonoont.MD 48 200706525 D9:50
00000023.MD 4303 2007706525 09:51
00000024 .MD 3054 2007/06S25 09:51
00000026.MD 1163 2007706525 09:51
00002524.MD 2653 2007706525 09:51
029499 409600 2007706512 19:47
03000 1344 2007/06:20 16:33
SAMPLEDT.THT 27 2007706514 16:39
SAMPLEDA.THT ¥ 2007506514 16:42
Agaio | Elirn. | filess
4 ILI Crea Cartella Spast |
’rArea dispan. ‘
’rPossibiIe progr. registram“
’rProgramma registrato
11

Fig. A-128
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3) Selezionare la cartella sorgente dall'area di visualizzazione del menu ad albero Fig. A-129.

= Dizco locale [C:) =]
-5 CAPS-LPS

F-5) D-Drive

[+ Documents and 5 ettings

-4 ) JobData

-5 MCC-LPSIHMSTALL

F-{) MCC-TMS

[+ Measurelata

-{) MORI-SERYER DATA

- oracle

[+ Oracle Client

[#-{2) Program Files LI

Fig. A-129

4) Il file da immettere viene selezionato nell'area di visualizzazione elenco file, come mostrato

in Fig. A-130.
Marne I Dirme. .. | Data -
00000001 DAT | 1912 29/01/200
Q0000007 nd 58 27127200
Q00000071 . nd2 58 17117200
QOoO000T WPL 1936 26/01/200
Q00000071 MEL 1024 3001200
DO000072 MEL 512 245017200
0000002 1.DAT 2586 0OT1/08/200
Q0000027 nd2 111 28f07 200
DOGO002T 5TL 12084 28/07 /200
Do00002 7. WPL 4104 28/07/200
0?0000?1 S| 25A0 ?RFO'I."??
1 | B
Fig. A-130
L

Piu file possono essere specificati utilizzando lo stesso metodo usato per la funzione di
G% emissione di file/cartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda.

Impossibile immettere i file con le seguenti estensioni.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

5) Fare clic sul pulsante = =«

Al completamento dell'immissione di file nel server di dati, viene automaticamente eseguito
2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati" (pagina 121) per aggiornare i
contenuti della finestra macchina.
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Funzione di eliminazione file/cartella del server di dati

Questa funzione permette di eliminare file o cartelle nel server di dati.

La procedura per eliminare i file o le cartelle nel server di dati viene descritta di seguito.

1) Seguendo la procedura in 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati"

(pagina 121) e 2-2-21 "Funzione di spostamento della cartella destinazione di
comunicazione del server di dati" (pagina 123), visualizzare I'elenco di informazioni di file/
cartella nell'area di visualizzazione delle informazioni macchina (Fig. A-131).

" MORI-SERVER

File Imp. Guida

Mome macchina | Destinazione

MACHINE

g 3]

PC

[=]-<e# Lokaler Datentrager [C:)
-5 CAPS-LPS

BT D-Diive

B35 Documents and Settings
{3 JobData

B3 MCC-LPSIHNSTALL
-3 MCC-TMS

B35 Measurelata

- MORI-SERVER DATA
E-5) oracle

E-5) Dracle Client

E-45) Program Files

[— T

MNome | Dirme... | Data
QQ0000071 1912 29.01.2007
QOOOD00T.nd 58 27.12.2008 .
QOOOO00T... 58 17.11.2008 .
QOOOO00T... 1936 26.01.2007 .
QOOOO00T... 1024 30.01.2007 .
QOOO00T2... 512 24.01.2007 .
QOOO002T... 2588 01.08.2004 .
00000027, 111 28.07.2006 .
Q0000021 12084 28.07.2006
QOOOD027... 4104 28.07.2006

L bl

0?00009'\ 2560 23 01 QOOr_Ij
4 *

- DATASWVI
10.97.33.169
MACGHIME 3 10.97.32.1 SERVER DATI El
SEICOS 10.97.321
FOCAS 10.97.33.189
LATHE PCMNAMET 234 Home Dimensi... | Data |
MACHIMED 10.97.33.170 A =Cartella=
B =Cartella=
00o00001.MD 58 2007/06/25 09:50
00000023.M0 4303 2007/06/25 09:51
00000024.M0 3054 2007/06/25 09:51
00000026.M0 1163 2007/06/25 09:51
00002525.M0 2653 2007/06/25 09:51
02995 409600 200770612 19:47
Q3000 1344 2007/06/20 16:33
SAMPLEDT.THT 27 2007/06A14 16:39
SAMPLEDS.THT T7  2007/06M1416:42
Aggio | Elirm. | MESE
< [ 2] Crea Cartella | Spost |
"Area dispan. ‘
"Possibile pragr. registram“
"Programma registrato—‘
11

Fig. A-131
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2) Selezionare il/i file o la/le cartella/e da eliminare facendo clic su di essi/e nell'area di
visualizzazione delle informazioni macchina Fig. A-132.

|sERVER DATI ]
I

Marme Cimensi... | Data

B =Carella=

00000001 . WD 58 200706525 09:50
00000023.MD 4303 2007506725 09:41
00000024.MD 3054  2007/06/25 09:51
00000026.MD 1163 200706/25 09:51
00002525 MDD 2653 200750625 093:41
029499 409600 200750612 19:47
03000 1344 2007/06/20 16:33
SAMPLEDT.TKT 27 2007)06M4 16:39
SAMPLEDS THT TV 20070614 16:42

Fig. A-132

3) Fare clic sul pulsante Elim. |,

Il file attualmente selezionato su MAPPS o la cartella che lo contiene non possono essere
I @ eliminati.
Quando I'eliminazione di tutte le cartelle o i file selezionati & completa, viene
automaticamente eseguita la 2-2-20 "Funzione di acquisizione elenco file del server dati"
(pagina 121) per aggiornare i contenuti della finestra macchina.
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2-3 Interblocchi di comunicazione

MORI-SERVER offre degli interblocchi per le comunicazioni sul lato MAPPS, interblocchi che
possono rifiutare o impedire una comunicazione.

2-31 Opzioni di interblocco comune

Gli interblocchi comuni offrono le seguenti opzioni che sono indipendenti dai comandi comunicati
da MORI-SERVER.

2-3-11 Funzione principale OFF

Quando per "Funzione principale" sulla schermata MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI
BASE su MAPPS viene impostato "INVALIDO" (pagina 66 (1-4-2-3)), le comunicazioni provenienti
da un PC vengono rifiutate.

2-3-1-2 Controllo indirizzo IP

Quando per "IP ADRESS CONTROLLO" sulla schermata MORI-SERVER SETTAGGIO
FUNZIONI BASE su MAPPS viene impostato "VALIDQO" (pagina 66 (1-4-2-3)), se le comunicazioni
sono permesse, vengono rifiutate le comunicazioni provenienti da un PC diverse da quella il cui
indirizzo IP é registrato.

2-3-1-3 Controllo utente

Quando per "CONTROLLO UTENTE" sulla schermata MORI-SERVER SETTAGGIO FUNZIONI
BASE su MAPPS viene impostato "VALIDO" (pagina 66 (1-4-2-3)), se I'ID utente e la password
inviati da un PC durante le comunicazioni non corrispondono a quelli registrati in MAPPS per
UTENTE1 o UTENTEZ2, o se I'ID utente e la password corrispondono ma quell'utente &€ impostato
come non valido, le comunicazioni provenienti dal PC verranno rifiutate.

2-3-1-4 Comunicazioni con MORI-SERVER in corso

Se MAPPS sulla macchina di destinazione di comunicazione sta gia comunicando con
MORI-SERVER mediante un altro PC, il tentativo di comunicazione proveniente dall'ultimo PC
sara rifiutato.

Tuttavia, se la comunicazione viene tentata dopo che la comunicazione iniziata con l'altro PC &
terminata, essa verra accettata.

2-3-1-5 Immissione/Emissione MAPPS in corso

Se l'immissione/emissione di programmi CN o altri dati & in corso su MAPPS, la comunicazione
proveniente da un PC viene rifiutata.

2-3-1-6 Schermata sistema visualizzata

Quando la schermata sistema CN é visualizzata su MAPPS, la comunicazione proveniente da un
PC viene rifiutata.
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2-31-7

2-3-2

2-3-21

2-3-2-2

2-3-2-3

Funzione di controllo esclusivo

Come descritto in 2-4-1 "Funzione di blocco immissione da tastiera" (pagina 139), MORI-SERVER
possiede una funzione per rifiutare I'immissione proveniente da una tastiera su MAPPS mentre
sono in corso le comunicazioni. Per evitare un deadlock con altri software che hanno una
funzione equivalente, il controllo esclusivo viene implementato.

Quando l'immissione proveniente dalla tastiera viene bloccata da un altro software di controllo
esclusivo, la comunicazione proveniente da MORI-SERVER verra rifiutata.

Restrizioni sulle singole funzioni

Funzione di trasmissione messaggio

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di trasmissione di messaggio viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni (oltre a
quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133)).

¢ |l messaggio non pud essere aggiunto alla finestra di messaggio visualizzata sulla
schermata MAPPS.

Funzione di ottenimento dell'elenco programmi CN

Non viene applicato nessun interblocco alla funzione di ottenimento dell'elenco di programmi CN
tranne quelli compresi in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

Funzione di emissione di singoli programmi CN

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di emissione di programma CN singolo viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni
(oltre a quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133)).

¢ Quando l'impostazione MAPPS — PC per l'utente che si € registrato nelle impostazioni NC
PROGRAM IN /OUT sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4)) € "VIETATO".
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2-3-2-4

2-3-2-5

2-3-2-6

Funzione di immissione di singoli programmi CN

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di immissione di singoli programmi CN viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni
(oltre a quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133)).

e Quando l'impostazione PC — MAPPS per I'utente che si & registrato nelle impostazioni NC
CANCELLA PROGRAMMA sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO
(pagina 71 (1-4-2-4)) & "VIETATO".

¢ Quando MAPPS sta visualizzando una schermata di programmazione conversazionale
¢ Quando l'interruttore di selezione operazioni su MAPPS & impostato in una posizione

diversa rispetto a (operazione & edit abilitati).

¢ Quando é stato fatto un tentativo per immettere dei dati che contengono lo stesso numero O
del programma CN attualmente selezionato su MAPPS o del programma CN in corso di
modifica in background

¢ Quando ¢ stato fatto un tentativo per immettere dei dati che contengono lo stesso numero O
di un programma CN memorizzato nell'unita CN quando la sovrascrittura del programma CN
¢ vietata

Funzione di cancellazione programmi CN

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di cancellazione di programma CN viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni (oltre
a quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina 133)).

¢ Quando l'impostazione PC — MAPPS per l'utente che si & registrato nelle impostazioni NC
CANCELLA PROGRAMMA sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO
(pagina 71 (1-4-2-4)) &€ "VIETATO".

¢ Quando MAPPS sta visualizzando una schermata di programmazione conversazionale

¢ Quando l'interruttore di selezione operazioni su MAPPS & impostato in una posizione
diversa rispetto a a (operazione & edit abilitati).

e Quando é stato fatto un tentativo per cancellare un programma CN attualmente selezionato
su MAPPS o un programma CN in corso di modifica in background

Funzione di emissione di tutti i programmi CN

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di emissione di tutti i programmi CN viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni (oltre
a quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina 133)).

¢ Quando l'impostazione PC — MAPPS per l'utente che si & registrato nelle impostazioni NC
PROGRAM IN/OUT sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4)) € "VIETATO".
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2-3-2-7

2-3-2-8

2-3-2-9

2-3-2-10

Funzione di immissione di tutti i programmi CN

MAPPS puo rifiutare una comunicazione o la comunicazione pud non avere luogo se la funzione
di immissione di tutti i programmi CN viene eseguita in una qualsiasi delle seguenti condizioni
(oltre a quelle descritte in 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133)).

e Quando l'impostazione PC — MAPPS per I'utente che si & registrato nelle impostazioni NC
PROGRAM IN/OUT sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4)) &€ "VIETATO".

¢ Quando MAPPS sta visualizzando una schermata di programmazione conversazionale

e Quando é stato fatto un tentativo per immettere dei dati che contengono lo stesso numero O
del programma CN attualmente selezionato su MAPPS o del programma CN in corso di
modifica in background

¢ Quando é stato fatto un tentativo per immettere dei dati che contengono lo stesso numero O
di un programma CN memorizzato nell'unita CN quando la sovrascrittura del programma CN
¢ vietata

Funzione di ottenimento elenco programmi conversazionali

Non vengono forniti interblocchi per la funzione di ottenimento dell'elenco di programmi
conversazionali, eccetto per 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

Funzione di emissione programmi conversazionali
Con la funzione di emissione di programma conversazionale, la comunicazione sara rifiutata o
non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

¢ Quando "PROGRAMMA DIALOGO IN/OUT" nella colonna "MAPPS — PC" ¢ vietato per
I'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4))

¢ Quando la schermata di programmazione conversazionale € visualizzata su MAPPS

Funzione di immissione programmi conversazionali
Con la funzione di immissione di programma conversazionale, la comunicazione sara rifiutata o
non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina 133).

e Quando "PROGRAMMA DIALOGO IN/OUT" nella colonna "PC — MAPPS" ¢ vietato per
I'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4))

¢ Quando la schermata di programmazione conversazionale & visualizzata su MAPPS

e Quando si tenta di immettere un programma avente lo stesso numero di quello in corso di
esecuzione per il funzionamento diretto conversazionale su MAPPS

¢ Quando si tenta di immettere un programma avente lo stesso numero di un file esistente in
MAPPS e la sovrascrittura del programma conversazionale é vietata
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2-3-2-11  Funzione di cancellazione programmi conversazionali
Con la funzione di cancellazione del parametro conversazionale, la comunicazione sara rifiutata o
non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

e Quando "NC CANCELLA PROGRAMMA" nella colonna "PC — MAPPS" ¢ vietato per
l'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4))

¢ Quando la schermata di programmazione conversazionale € visualizzata su MAPPS

¢ Quando si tenta di cancellare il programma in corso di esecuzione per il funzionamento
diretto conversazionale su MAPPS

2-3-2-12 Funzione di emissione dei dati conversazionali
Con la funzione di emissione dei dati conversazionali, la comunicazione sara rifiutata o fallira nei
seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina 133).

¢ Quando "DATA DIALOGO IN/OUT" nella colonna "MAPPS — PC" ¢ vietato per I'utente
registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71 (1-4-2-4))

e Quando la schermata di programmazione conversazionale € visualizzata su MAPPS

2-3-2-13 Funzione di immissione dei dati conversazionali
Con la funzione di immissione dei dati conversazionali, la comunicazione sara rifiutata o fallira nei
seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

e Quando "DATA DIALOGO IN/OUT" nella colonna "PC — MAPPS" ¢ vietato per l'utente
registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71 (1-4-2-4))

e Quando la schermata di programmazione conversazionale € visualizzata su MAPPS

2-3-2-14 Funzione di ottenimento elenco area DNC/ESPRIT con scheda

Non vengono forniti interblocchi per la funzione di ottenimento dell'elenco area DNC/ESPRIT con
scheda eccetto per 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune” (pagina 133).

2-3-2-15 Funzione di spostamento della cartella di destinazione di comunicazione nell'area DNC/
ESPRIT con scheda

Non vengono forniti interblocchi per la funzione di spostamento cartella di destinazione di
comunicazione nell'area DNC/ESPRIT con scheda eccetto per 2-3-1 "Opzioni di interblocco
comune" (pagina 133).

2-3-2-16 Funzione di creazione cartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda

Con la funzione di creazione cartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda, la comunicazione sara
rifiutata o non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina
133).

e Quando la scheda di destinazione di comunicazione € un'area utente e la cartella di
destinazione di comunicazione & una sottocartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda.
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2-3-2-17 Funzione di emissione di file/cartella area DNC/ESPRIT con scheda
Con la funzione di emissione file/cartella DNC/ESPRIT con scheda, la comunicazione sara
rifiutata o non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina
133).
e Quando "INGRESSO/USCITA SCHEDA DNC" nella colonna "MAPPS — PC" non ¢ valido
per l'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina
71 (1-4-2-4))
e Quando nella cartella di destinazione esiste una cartella avente lo stesso nome del file
emesso
¢ Quando nella cartella di destinazione esiste una cartella avente lo stesso nome del file di
sola lettura
2-3-2-18 Funzione di immissione file area DNC/ESPRIT con scheda
Con la funzione di immissione di file nell'area DNC/ESPRIT con scheda, la comunicazione sara
rifiutata 0 non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di interblocco comune" (pagina
133).
¢ Quando "INGRESSO/USCITA SCHEDA DNC" nella colonna "PC — MAPPS" non & valido
per l'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina
71 (1-4-2-4))
¢ Quando si tenta di immettere un file avente lo stesso numero di quello in corso di
esecuzione per il funzionamento DNC su MAPPS
¢ Quando si tenta di immettere un file avente lo stesso numero di un programma esistente in
MAPPS e la sovrascrittura del file nell'area DNC/ESPRIT & vietata
2-3-2-19 Funzione di cancellazione di file/cartella dall'area DNC/ESPRIT con scheda

Con la funzione di cancellazione file/cartella dall'area DNC/ESPRIT con scheda, la
comunicazione sara rifiutata o non avra luogo nei seguenti casi, oltre a 2-3-1 "Opzioni di
interblocco comune" (pagina 133).

¢ Quando "CANCELLAZIONE SCHEDA DNC" nella colonna "PC — MAPPS" non ¢ valido per
l'utente registrato sulla schermata MORI-SERVER DETTAGLIO SETTAGGIO (pagina 71
(1-4-2-4))

e Quando si tenta di cancellare il programma in corso di esecuzione per il funzionamento DNC
su MAPPS

¢ Quando si tenta di cancellare la cartella contenente il programma in corso di esecuzione per
il funzionamento DNC su MAPPS
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2-3-3

2-41

Limitazioni durante I'esecuzione della funzione di controllo delle interferenze in 3D

Quando viene eseguita la funzione di controllo delle interferenze in 3D, l'uso di MORI-SERVER &
limitato come segue.
e Durante lo spostamento di un asse in funzionamento automatico o manuale, non & possibile

immettere o emettere programmi conversazionali, dati della scheda DNC o parametri di
manutenzione (file utensile dei dati CAPS) mediante MORI-SERVER.

e Se gli assi vengono spostati in funzionamento automatico o manuale durante I'immissione o
I'emissione di programmi conversazionali, dati della scheda DNC o parametri di
manutenzione (file utensile dei dati CAPS) mediante MORI-SERVER, la macchina potrebbe
arrestarsi e visualizzare I'allarme "TMPO SCAD".

Funzioni di sicurezza di MAPPS

Per fornire un interblocco sulle azioni dell'operatore, I'immissione a partire dalla tastiera & bloccata
in MAPPS durante la comunicazione con MORI-SERVER.

Funzione di blocco immissione da tastiera
Durante le comunicazioni con MORI-SERVER, I'immissione da tastiera in MAPPS viene bloccata
nei modi seguenti.

1. Accettando la connessione per le comunicazioni con MORI-SERVER dal PC, MAPPS
blocca la comunicazione dalla tastiera.

2. Quando l'immissione da tastiera € bloccata, in cima alla schermata lampeggia un'icona per
informare di questo stato I'operatore MAPPS (macchina).

3. Anche quando viene visualizzata I'indicazione di immissione da tastiera "bloccata" descritta

qui sopra, premendo il tasto (RESET) o il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA in

MAPPS é possibile forzare l'interruzione della comunicazione con MORI-SERVER e
rilasciare il blocco sull'immissione da tastiera, abilitandola.

La comunicazione viene interrotta anche passando alla modalita MDI in corso di
I@ comunicazione. Anche in questo caso, il blocco viene rilasciato e I'immissione da tastiera
viene abilitata.
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3-1

FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE MESSAGGIO

Nella presente sezione vengono spiegati i messaggi visualizzati in MORI-SERVER e MAPPS

quando viene utilizzata la funzione di comunicazione MORI-SERVER.

Messaggi MORI-SERVER

MORI-SERVER visualizza messaggi come quello mostrato in Fig. A-134 nell'area di

visualizzazione messaggio (Fig. A-133) della finestra MORI-SERVER per segnalare i dettagli

delle comunicazioni che sono state eseguite.

Nella presente sezione si spiegano i dettagli dei messaggi che sono visualizzati nell'apposita area

di MORI-SERVER.

=]
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHIN E PC
MACHIMET 10.97.33170 —
MACHINEZ 10.87.33.169 MACHINES (e Disco locale (C:) =]
MACHINES 10.97.32.1 Sistema = D"g ?;S-LPS
- Drive
aE{?OS 1 gg?{ggl ag HEAD 1 j H-2) Documents and Settings J
LATHE PCNAMET 234 - JobData
H-{5) MCC-LPSIHINETALL
H-{3) MCC-TME
H-{ ) MeasureData
— Dial. -3 MORI-SERVER DATA
H-{3) oracle
" Utensile #-{) Oracle Client
-5 Program Files |
Mome I Dime... | Data -
00000001 .DAT 1912 28/01/200
QOOOD00T.nd 58 2Ff12/200
QROO000T . .nd2 58 17117200
QOOOO00T WPL 1938 26/01/200
QOOOO00T WL 1024 30/01/200
QOOO00TZ.WSL 512 244017200
QOOO0021.DAT 2584 071/08/200
po— | f— | — 0000002 1.nd2 111 28/07/200
0000002 15TL 12084 2B/07/200
1 I QOOOD021.WPL 4104 28/07/200
Crea Gartella | il | 0?000091 1) 2RE0 PRI0T mw
Area dispon. 9 | E
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:0ttieni elenco programmi scheda DMC
o X Communication Error!
Possibile progr. registrato Errar -2004007 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
Errare diinizi 3
"nglalllma registrato ‘
T

Area di visualizzazione messaggio

Fig. A-133
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Messaggio di comunicazione

MORI-SERVER segnala i dettagli delle comunicazioni visualizzando i messaggi nei formati
seguenti.

Communicate with MT3000: 1:Get MG Program List ;I
Communication Success.

Communicate with MT3000: 1:NC Program from MAPPS to PC
(4) MAPPS:2

(5) PG APS-5SERVERYHNCGPROG PRG
Communication Success.

1 @ @)

Fig. A-134

1.  Macchina di destinazione di comunicazione

Viene visualizzato il nome della macchina di destinazione di comunicazione, se quest'ultima
¢ stata selezionata dall'elenco delle macchine registrate.

Viene visualizzato l'indirizzo IP della macchina di destinazione di comunicazione, se
quest'ultima viene impostata manualmente.

2. Numero di testa

Viene visualizzato il numero di testa del CN in comunicazione.

Questo non viene visualizzato per i file utensili e per i programmi conversazionali.
3. Messaggio di comando di comunicazione

Viene visualizzato il messaggio di comando di comunicazione che indica i dettagli della
comunicazione.

4. Numero O

Per la funzione di emissione di singoli programmi CN, viene visualizzato il numero O del
programma CN oggetto.

Per la funzione di emissione di tutti i programmi CN, viene visualizzato "ALL".

Quando si esegue la funzione di emissione del programma conversazionale o la funzione di
cancellazione del programma conversazionale, viene visualizzato il numero del programma
da emettere o da cancellare.

Per le altre funzioni di comunicazione, non vengono visualizzati numeri O.

5. Nome file/messaggio
Per le funzioni di immissione/emissione di programmi CN, viene visualizzato il nome del file
di programma in un PC che ¢ stato utilizzato per I'operazione di immissione/emissione.

Per la funzione di trasmissione del messaggio, viene visualizzato il messaggio per la
trasmissione.

Per la funzione dell'ottenimento dell'elenco di programmi CN o la funzione di cancellazione
di un programma CN, non viene visualizzato il nome file.
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3-1-2 Messaggio di completamento comunicazione

Quando la comunicazione viene completata con successo, viene visualizzato il messaggio
"Communication Success." nell'area di visualizzazione messaggio (Fig. A-135) come mostrato in

Fig. A-136.
=151 x|
File Imp. Guida
Mome macchina | Destinazione MACHINE PC
MACHINET 109733170 _MACHINE2 i
MACHINEZ 10.97.33.169 []-<g# Disco locale (C) ;I
MACHINES 10.97.32.1 Progr. CH j B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 = B D-Diive
ML-1 10.97.322.120 HEAD 1 J B2 Documents and Settings
LATHE PCRMAME] 234 N* O | Cammenta Dimensi | {3 JobData
1 (L-3) 33180 B2 MCC-LPSIHNSTALL
21 0 120 -3 MCC-TM3
25 0 720 -3 MeasureData
6 0 1020 -4 MORI-SERYER DATA
2525 (TUTORIAL) 2450 B aracle
> B3 Oracle Cliznt
B3y Program Files ;I
HName Dime... | Data ;I
00000023 WSL 2304 10701720
00000024 .nd 3054 22/03/20
00000024 .nd2 155 22/0%/20
00000024 00PL 5480 26/01/20
Q0000024051 3584 26f01/20
Q000002 5. nd 7o4  22{03/20
Q0000025 nd2 e 22703720
. | - | — Q000002 5. WPL 1936 01/03/20
LE : 0000002 5 WL 1280 01703720
1| |_,| Q0000026 nd 1163 22/03/20
Crea Gartells Spnst | oimrmmﬁ R RELT m{omzmlll
Area dispon. 1 L4
’7 438180 Byte ‘ J
. i Communicate with MACHINE2: 1:Programma CM da PC a Macchina
Possibile progr. registrato PC.C:AMORI-SSERVER DATANIDOOO02E.nd
’7 120 Communication Success.
Prograrnma registrata Communicate with MACHINEZ: 1:0ttieni elenca programmi CH
’7 5 Communication Success.
I

Area di visualizzazione messaggio

Fig. A-135

Communication Success, A|

Communicate with MACHIMEZ: 1:Cambiamento cartella conente
Communication Success.

Communizate with MACHIME2: 1:Cambiamenta cartella comente
Communication Success,

Fig. A-136

3-1-3 Messaggi di errore

Quando si verifica un errore, per indicarne i dettagli MORI-SERVER visualizza un messaggio di
errore.
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4-1

MESSAGGI DI ERRORE

Nella presente sezione vengono spiegate le possibili cause degli errori di comunicazione
MORI-SERVER e i messaggi di errore visualizzati.

Visualizzazione dei messaggi di errore

Se si verifica un errore durante le comunicazioni, MORI-SERVER visualizza un messaggio di
errore in una finestra di messaggio come mostrato in Fig. A-137.

A questo punto, se si fa clic sul pulsante [OK] nella finestra di messaggio per chiuderla,
l'informazione dell'errore viene visualizzata nell'area di visualizzazione messaggio (Fig. A-138).

A" MORI-SERVER

Fil= Imp. Guida

PC

=100

[ Disco locale [C:]

- CAPS-LPS

-5 D-Drive

-3 Documents and S ettings
-4y JobData

-2 MCC-LPSIHMSTALL
[E-) MCCTMS

-3 MeasureData

i) MORISERVER DATA
-3 oracle

[#-{5) Oracle Client

-5 Program Files

|

]

MNome | Dime... I Data

-

Q0000007 . DAT 1912 29/01/200
00000007 . nd 58 27/12/200
000000071 . nd2 58 17411200
Q0000007 WPL 1536 26/01/200
Q0000007 WEL 1024 304017200

Q00000712 WL 512 2400717200
00000027 . DAT 2586 01/08/200
Q0000027 . nd2 111 287077200

QOaQQQ21.5TL 12084 28707200
QOOOO02 1 WPL 4104 28/07 /200
ﬂ?ﬂﬂﬂﬂ?'l W FRE0 230147007
4 | 3

Mome macching | Destinaziona MACHINE
MACHINE1 10.97.33.170 ~-MACHINE3
MACHINEZ 10.97.33.169
MACHIMES 10.97.32.1 Sch. DNC j
SEICOS 10.97.32.1 Scheda interna j
ML-1 10.97.33.189
LATHE PCHAMET234
Mome Dimensgi... | Data |
-
zl
'E Error -3004001in PC
= Errore di inizializzazione,
Informazioni dettagliate <
73000000:-3004001: 0: 0: 0
Aggio | Elirm. | Mess. |
4 +
I I—I Creg Cartella Spost |
Area dispon.
‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Ottieni elenco programmi scheda DMC
. X Cammunication Errarl
Fossibile progr. registrato Error -3004001 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
Errare di inizializzazione.

"Programma registrato—‘ =

HIME3: 1:0ttieni

o programni scheda DMC

Fig. A-137
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. MORI-SERYER

File Imp. Guida

Mome macchina | Destinazione

MACHINE

PC

I [ 3]

MACHIMNET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.97.33.169 MACHINES [l Dizco locale [C) ;I
MACHIMES 10.97.32.1 gg EA;'S'LPS
. I -Unve
E]E?OS 13323;1 a9 Scheda interna j -3 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 {2 JabData
- - B-{C5) MCC-LPSIHNSTALL
Mome Dimensi... | Data | B MCCTHS
-3 MeasureData
I MORI-SERVER DATA
B3 oracle
-3 Oracle Client
[ Program Files =l
Home I Dime... I Data -
QOOO0O00T.DAT 1912 25/07/200
00000007 .nd 58 2Ff12fz200
Q20000071 .nd2 58 17f11200
Q0000007 WPL 1938 26/07/200
QOOO000TINEL 1024 307074200
Q000007120850 512 247074200
QO0O000271.DAT 2588 01/08/200
Aggio | — | —_— 0000002 1.nd2 111 28/074200
QO0000271.5TL 12084 28707200
1| |j 0000002 71.00PL 4104 28/07/200
Criea Gartells Spnst | oimrmmw [ FRAD PR0] a?%
Area dispon. h | L4
’7 ‘ Enrare di inizializzazione: -]

"Possibile progr. registram“

"Programma registrato—‘

Communicate with MACHINE 3 1:0ttieni elenco programmi scheda DNC
Communication Erorl

Error -30040071 in PC
73000000:-3004001: 0 0: 0
Errore di inizializzazione.

Area di visualizzazione messaggio

Fig. A-138
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4-1-1 Formati di visualizzazione dei messaggi di errore

Nella presente sezione vengono spiegati i formati e i contenuti dei messaggi di errore.

<Area di visualizzazione messaggio>

M )

Communigation Sugcess. “I

Communiciate with FACHIMES: 1:0ttieni elenco programmi scheda DHC
Communiciation Error!

Errar -3004007 in PC
F3000000:-3004007: 0 0: 0

(8) —tErroreg di inizializgazione.

@) @) ()X

Fig. A-139
<Finestra di messaggio>

m @
x|

Errore di comunicazio

'T Error -3004001in PC
-

(Errore diinizializzazione }————— (8)

Informazioni dettagliate
Z3000000:-3004001: 0: 0: 0

|| ox

@3) ) (5)(6X7)

Fig. A-140
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<Contenuto della visualizzazione>

Numero

Voce di visualizzazione

Spiegazione

(1)

Numero di errore

Visualizza un numero per identificare la causa
dell'errore.

)

Oggetto dell'errore

Visualizza se I'errore si & verificato sul lato della
macchina di destinazione o sul lato MORI-SERVER.

@)

Numero API

Visualizza un numero per identificare il contenuto della
comunicazione in corso di esecuzione al momento
dell'errore.

(4)

Numero di errore API

Visualizza il numero di errore identificato da
MORI-SERVER.

®)

Numero di errore dettaglio
API

Visualizza un numero di errore dettagliato se vengono
identificate da MORI-SERVER delle informazioni di
errore dettagliate.

(6)

Numero di errore lato
macchina

Visualizza il numero di errore identificato con la
macchina di destinazione.

7)

Errore a livello di
comunicazione

Visualizza un'informazione di errore se si € verificato
un errore nella comunicazione stessa, non un normale
errore di comunicazione dovuto al contenuto della
comunicazione o allo stato della macchina di
destinazione.

(8)

Messaggi di errore

Viene visualizzato un messaggio che fornisce i dettagli
dell'errore.
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MESSAGGI IN MAPPS

MAPPS visualizza una finestra di messaggio per segnalare i dettagli della comunicazione
effettuata con MORI-SERVER o messaggi semplici da MORI-SERVER quando la comunicazione
con MORI-SERVER & completata.

o o v oo T IOK 00010 NOOOOO
P — [ 17:22:17 | _TESTAL |

DIALOGO TUTTI

NC PROG

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 010 was sent

10.97.32.44 050 was sent

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 Error in receiving NC programs! 50

MORE...

OK

"paraM | cn |[s1sTEM| com ' [ N D
A AP, | SISTEM| COMP. |INPOST. o] [P Ll A

finestra di massaggio.
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5-1 Voci di visualizzazione in una finestra di messaggio

Nella presente sezione vengono spiegate le voci visualizzate in una finestra di messaggio € i

relativi dettagli.

() ——(HC PROG

((197.168.1.100
192.168.1.

(@) 192.168.1.100
192.168.1.

 192.168.1.100

We can send a message to MAFPS.

106 07 was sent

MNC programs were received O7: O7.FRG
160 MC program list was sent

NC programs were sent:NC1ALLPRG

1.
|

@)

| ( MORE.. ) ®)

Ok

<Voci visualizzate>

programma CN

Numero Voce Contenuto
"NC PROG" viene visualizzato per indicare che ¢ stata
Indicatore di eseguita una comunicazione che potrebbe alterare i
(1) alterazione del programmi CN archiviati nel CN, come ad esempio la

funzione di immissione di singoli programmi CN, la
funzione di cancellazione programma o la funzione di
immissione di tutti i programmi CN.

(2) Indirizzo IP

Viene visualizzato l'indirizzo IP del PC che ha effettuato
la comunicazione all'origine di questo messaggio.

(3) Messaggio

Viene visualizzato il contenuto del messaggio.

Informazioni di

Vengono visualizzate fino a 5 voci di informazione di

comunicazione
supplementare

(4) . L S :
comunicazione comunicazione (indirizzo IP e messaggio).
!ndmator_e di . "MORE" viene visualizzato per indicare che sono state
informazione di o L

(5) eseguite piu di 6 comunicazioni durante la

visualizzazione di questa finestra di messaggio.
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6 MESSAGGI IN MAPPS li/llNV

Al fine di segnalare all'operatore le informazioni comunicate con MORI-SERVER e fornire
messaggi semplici, MAPPS Il/III/IV invia i messaggi una volta completate le comunicazioni con
MORI-SERVER.

6-1 Schermata dei messaggi

Aprire la schermata dei messaggi di MAPPS II/111/IV come segue.

1) Premere il tasto funzione (MESSAGE) sul pannello operatore MAPPS.

Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. A-141.

2) Premere il pulsante software [MESS. APPLIC.].

ALLARME CN

TESTA1

I HESSAGGIO ALLARME CN

5
AEEARSS| ALLARME | STORIA [ SERYER MESS.
CN PLC ALLARMI DATI APPLIC.

Fig. A-141
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Si visualizzera la schermata APPLICAZIONE/MESSAGGIO (Fig. A-142).

DATA DI RICEZIONE |  APPLICAZIONE
MORI-SERVER
MORI-SERVER  |uscita “test.nc”: tutti i prog.

I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I [
I
Fig. A-142

Le voci visualizzate sulla schermata dei messagagi e il loro significato vengono indicati qui di

seguito.

<Voci visualizzate>

Voce Spiegazione
DATA DI Vengono indicate qui la data e I'ora in cui sono stati ricevuti i
RICEZIONE messaggi. Queste date sono classificate in ordine cronologico
dalla piu recente (in alto) alla piu remota (in basso).
APPLICAZIONE Viene indicata qui I'applicazione che invia il messaggio.
MESSAGGIO Viene riportato qui il testo del messaggio.
Possono essere visualizzati 50 messaggi al massimo.
6-2 Livelli di priorita dei messaggi

Esistono cinque livelli di priorita di messaggio: "minima", "bassa", "normale", "elevata" e
"massima". Se viene inviato un messaggio quando 50 messaggi sono gia stati registrati e tra i
messaggi registrati se ne trovano con un livello di priorita pari o inferiore a quello del messaggio
inviato, viene cancellato il messaggio con la priorita piu bassa o con la data di ricezione piu
remota e viene registrato il nuovo messaggio.

n@ Se tra i messaggi registrati non se ne trovano con priorita inferiore o pari a quella del
messaggio inviato (cioé tutti i messaggi registrati hanno un livello di priorita piu elevato di
quello inviato), il messaggio inviato non viene registrato in MAPPS II/111/1V.
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6-3 Significati dei messaggi
Vengono indicati di seguito i significati dei messaggi visualizzati sulla schermata dei messaggi.
1. OUTPUT "(nome del file di destinazione di emissione)": (numero O emesso)
Livello di priorita: Bassa
Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
programma CN e il programma CN in questione & stato inviato al file
indicato in "(nome del file di destinazione dell'emissione)".
Ay

Quando i programmi vengono emessi singolarmente, il numero di programma del
programma CN in corso di emissione viene indicato nella parte (numero O emesso).
Se vengono emessi pit programmi CN, i singoli programmi sono separati da virgole,
come indicato in Fig. A-143 (1).

Se il numero dei programmi CN in fase di emissione & troppo elevato per poter
essere scritto nell'area di visualizzazione del messaggio, I'elenco viene accorciato e
viene aggiunto "etc." alla fine del messaggio come descritto in Fig. A-143 (2).

E possibile visualizzare nomi di file di destinazione di emissione di 12 caratteri al
massimo. Se il nome del file di destinazione di emissione & di 13 caratteri o piu, il
nome completo viene troncato e viene aggiunto ".." dopo i primi 10 caratteri, come
mostrato in Fig. A-143 (3).

Quando i programmi CN vengono emessi in un batch, al posto del numero O, viene
indicato "All programs" nella parte (numero O emesso), come descritto in Fig. A-143

(4)e(5)

2. Errorin sending program

3. Errorin sending all programs

Livello di priorita: Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
programma CN ma la trasmissione del programma CN in questione &
fallita. (Fig. A-143 (6) e (7)).

04706775 14:57550] _W-SeveR_OUTPUT WCProg XT™ 050 (1)
ouT . (2)
)
@
©)
©)
)
- 75

Fig. A-143
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4. INPUT "(nome del file sorgente di immissione)": (numero O immesso)
Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata da MORI-SERVER una richiesta per I'emissione di un
programma CN, il file inviato da MORI-SERVER ¢ stato ricevuto e il
programma CN é stato inviato all'unita CN.

Al
Q 1. Quando i programmi vengono emessi singolarmente, il numero di programma del

programma CN in corso di emissione viene indicato nella parte (numero O emesso).
Se vengono immessi piu programmi CN, i singoli programmi sono separati da
virgole, come indicato in Fig. A-144 (1).

2. Se il numero dei programmi CN in fase di immissione & troppo elevato per poter

essere scritto nell'area di visualizzazione del messaggio, I'elenco viene accorciato e
viene aggiunto "etc." alla fine del messaggio come descritto in Fig. A-144 (2).

3. E possibile visualizzare nomi di file di destinazione di immissione di 12 caratteri al
massimo. Se il nome del file di destinazione di immissione & di 13 caratteri o piu, il
nome completo viene troncato e viene aggiunto ".." dopo i primi 10 caratteri, come
mostrato in Fig. A-144 (3).

5. Errorin receiving program

Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per l'immissione di un
programma CN ma la ricezione del file inviato da MORI-SERVER o
I'immissione del programma CN salvato nel file sono fallite. (Fig. A-144

(4))

(1)
INP 020, 0800, 01000 etc, )
’ @)

Fig. A-144

6. DELETE: (numero O cancellato)
Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione
di un programma CN e il programma in questione & stato cancellato.
(Fig. A-145 (1))
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10.

1.

—_

RECEIYE DATE
004/05/28 14:39:18
004/05/28 14:39:13

Error in deleting program
Livello di priorita:  Elevata
Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione

di un programma CN ma la cancellazione del programma in questione &
fallita. (Fig. A-145 (2))

APPLICATION
WORI-SERVER
WORI-SERVER

MESSAGE
ELETE: 02CC (1)
rrer in deleting program (2)

o wWesseE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|

Fig. A-145

OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (numero programma emesso)

Priorita: Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
programma conversazionale e il programma conversazionale
applicabile € stato emesso. (Fig. A-146 (1))

Error in sending CAPS program

Priorita: Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
programma conversazionale ma la trasmissione del programma
conversazionale applicabile ¢ fallita. (Fig. A-146 (2))

INPUT CONVERSATION PROGRAM: (numero programma immesso)

Livello di priorita:  Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per l'immissione di un
programma conversazionale e il file trasmesso da MORI-SERVER &
stato ricevuto e immesso in MAPPS II/II/IV. (Fig. A-146 (3))

Error in receiving CAPS program

Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da parte di MORI-SERVER per
I'immissione di un programma conversazionale ma la ricezione del file

trasmesso da MORI-SERVER o I'immissione del programma CN
salvato nel file sono fallite. (Fig. A-146 (4))
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12.

13.

14.

15.

16.

A/

&

DELETE CONVERSATION PROGRAM: (numero programma cancellato)
Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione
di un programma conversazionale e il programma conversazionale
applicabile € stato cancellato. (Fig. A-146 (5))

Error in deleting CAPS program

Livello di priorita:  Elevata

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione
di un programma conversazionale ma la cancellazione del programma
conversazionale applicabile ¢ fallita. (Fig. A-146 (6))

OUTPUT TOOL FILE: "(nome file emesso)"

Priorita: Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
file utensili e il file utensili & stato emesso.
(Fig. A-146 (7))

Per il nome del file di destinazione si possono visualizzare al massimo 12 caratteri a un
byte. Se il nome di un file di destinazione ha 13 o piu caratteri a un byte, vengono presi i

primi 10 caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..

Error in sending CAPS parameter

Priorita: Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di dati
conversazionali ma la trasmissione é fallita. (Fig. A-146 (8))

INPUT TOOL FILE: "(input file name)"

Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per l'immissione di un
file utensili e il file trasmesso da MORI-SERVER ¢ stato ricevuto e
immesso in MAPPS 1I/1I/IV. (Fig. A-146 (9))

Per il nome del file sorgente si possono visualizzare al massimo 12 caratteri a un byte. Se
il nome di un file sorgente ha 13 o piu caratteri a un byte, vengono tenuto i primi 10

caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..".
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17. Error in receiving CAPS parameter
Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da parte di MORI-SERVER per

I'immissione di dati conversazionali ma la ricezione del file trasmesso da
MORI-SERVER o I'immissione dei dati conversazionali salvati nel file

sono fallite. (Fig. A-146 (10))

MESSHGE
2005/02/15 16:48:01|  WORI-SERVER _|[OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: 00000001

2005/02/18 16:36:15| MWORI-SERVER |Error in sending CAPS program

2005/02/15 16:75:50 WORI-SERVER _|INPUT CONVERSAT ION PROGRAM: 00000400

2005/02/18 16:15:25] MORI-SERVER  [Error in recieving CAPS program

2005/02/15 16:13:01 | WORI-SERVER _|[DELETE CONVERSATION PROGRAM: 00000034

2005/02/18 16:08:38] MORI-SERVER  [Error in deleting CAPS program

2005/02/18 15:53:29| WORI-SERVER _[OUTPUT TOOL FILE: “WT3000_TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:48:08] WORI-SERVER  [Error in sending CAPS parameter

2005/02/18 15:34:13| WORI-SERVER _[INPUT TOOL FILE. “TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:32:01| WORI-SERVER  [Error in recieving CAPS parameter

- r ]
- r ]
- r ]

Fig. A-146

18. Create folder Card DNC "(percorso verso la cartella creata)"

19. Create folder Card DNC "(percorso verso la cartella di destinazione di comunicazione)":
(nome cartella creata)
Priorita: Bassa
Significato: E stata fomulata una richiesta da MORI-SERVER per la creazione di
una cartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda e la cartella € stata
creata con successo.
Ay

Quando la cartella in cui & stata creata una nuova cartella si trova nel livello piu
elevato della gerarchia nella scheda di destinazione di comunicazione, essa viene
visualizzata nel formato mostrato in 18.; negli altri casi, essa ¢ visualizzata nel
formato mostrato in 19. (Fig. A-147 (1) (2))

Quando la scheda di destinazione di comunicazione & un'area utente, viene
visualizzato un percorso relativo dalla cartella a livello piu elevato alla cartella di
destinazione di comunicazione. Quando la cartella di destinazione di
comunicazione & una scheda di memoria, viene visualizzato un percorso assoluto
dal disco E; tuttavia, se la cartella di destinazione di comunicazione si trova a due
livelli piu bassi, o piu, rispetto al supporto per il livello piu elevato, viene visualizzato
"E:\..". (Fig. A-147 (3))

Per il percorso verso la cartella creata, verso la cartella di destinazione di
comunicazione o per il nome della cartella creata, possono essere utilizzati al
massimo 12 caratteri a un byte. Se il percorso o il nome hanno 13 o piu caratteri a
un byte, vengono presi i primi 10 caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..".
A seconda della situazione, pud essere visualizzato un messaggio di applicazione di

due righe.
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20.

Card DNC: Error in creating folder

Priorita:

Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la creazione di
una cartella nell'area DNC/ESPRIT con scheda e la creazione della
cartella é fallita. (Fig. A-147 (4))

NESSAGE
7005/01/18 18:73:05| WORI-SERVER _[Create folder Card DNC ~. ¥PLANT DATA” (1)
7005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER _[Create folder Card DNC “E:¥PLANT”:"PLANT” 2)

21.
22.

Ay

2005/01/18 15:55:52 | HORI-SERYER i (3)
2005/01/18 12:25:12| MORI-SERVER  [Card DNC:Error in creating folder (4)

Fig. A-147

Output file Card DNC "(percorso verso il file emesso)"

Create folder Card DNC "(percorso verso la cartella di destinazione di comunicazione)":
(nome file emesso)

Priorita:

Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un

file dall'area DNC/ESPRIT con scheda e il file applicabile & stato
emesso.

Quando il file emesso si trova nel livello piu elevato della gerarchia nella scheda di
destinazione di comunicazione, esso viene visualizzato nel formato mostrato in 21.;
negli altri casi, esso € visualizzato nel formato mostrato in 22. (Fig. A-148 (1) (2))

Quando la scheda di destinazione di comunicazione & un'area utente, viene
visualizzato un percorso relativo dalla cartella a livello piu elevato alla cartella di
destinazione di comunicazione. Quando la cartella di destinazione di
comunicazione € una scheda di memoria, viene visualizzato un percorso assoluto
dal disco E; tuttavia, se la cartella di destinazione di comunicazione si trova a due
livelli piu bassi, o piu, rispetto al supporto per il livello piu elevato, viene visualizzato
"E:\..". (Fig. A-148 (3))

Per il percorso verso il file emesso, verso la cartella di destinazione di
comunicazione o per il nome del file emesso, possono essere utilizzati al massimo
12 caratteri a un byte. Se il percorso o il nome hanno 13 o piu caratteri a un byte,
vengono presi i primi 10 caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..". A
seconda della situazione, pud essere visualizzato un messaggio di applicazione di

due righe.
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23.

Card DNC: Error in sending file

Priorita:

Bassa

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per I'emissione di un
file dall'area DNC/ESPRIT con scheda, ma I'emissione del file
applicabile ¢ fallita. (Fig. A-148 (4))

RECEIVE DATE APPLICATION HESSAGE
2005/01/18 18:23:06| MORI-SERVER  [Output file Card DNC ~. ¥00100. PRG” (1)
2005/01/18 17:17:55| MORI-SERVER .PRG” (2)

24.
25.

Ay

2005/01/18 15:55:52 | HORI-SERYER 73 3)
2005/01/18 12:25:12| MORI-SERVER  [Card DNC:Error in sending file (4)

Fig. A-148

Input file Card DNC "(percorso verso il file immesso)"

Create folder Card DNC "(percorso verso la cartella di destinazione di comunicazione)":
(nome file immesso)

Livello di priorita:  Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per l'immissione di un

file nell'area DNC/ESPRIT con scheda e il file applicabile & stato
immesso.

Quando il file viene immesso nella cartella sul livello piu elevato della gerarchia nella
scheda di destinazione di comunicazione, esso viene visualizzato nel formato
mostrato in 24.; negli altri casi, esso & visualizzato nel formato mostrato in 25.

(Fig. A-149 (1) (2))

Quando la scheda di destinazione di comunicazione & un'area utente, viene
visualizzato un percorso relativo dalla cartella a livello piu elevato alla cartella di
destinazione di comunicazione. Quando la cartella di destinazione di
comunicazione & una scheda di memoria, viene visualizzato un percorso assoluto
dal disco E; tuttavia, se la cartella di destinazione di comunicazione si trova a due
livelli piu bassi, o piu, rispetto al supporto per il livello piu elevato, viene visualizzato
"E:\..". (Fig. A-149 (3))

Per il percorso verso il file immesso, verso la cartella di destinazione di
comunicazione o per il nome del file immesso, possono essere utilizzati al massimo
12 caratteri a un byte. Se il percorso o il nome hanno 13 o piu caratteri a un byte,
vengono presi i primi 10 caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..". A
seconda della situazione, pud essere visualizzato un messaggio di applicazione di
due righe.
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26.

Card DNC: Error in receiving file
Livello di priorita: Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per l'immissione di un
file nell'area DNC/ESPRIT con scheda, ma l'immissione del file
applicabile ¢ fallita. (Fig. A-149 (4))

NESSAGE
7005/01/18 18:73:05| WORI-SERVER _|Input f1le Card DNC ~.¥00100. PRG” (1)
7005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER _|Input file Card DNC ~. ¥PLANT”: 00200, PRG~ 2)

27.
28.

Ay

2005/01/18 15:55:52] WORI SERVER _|Input file Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
[2005/01/18 12:25:12|  MORI-SERVER  [Card DNC:Error in receiving file 4)

Fig. A-149

Output file Card DNC "(percorso verso il file cancellato)"

Output file Card DNC "(percorso verso la cartella di destinazione di comunicazione)": (nome
file cancellato)

Livello di priorita:  Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione

di un file dall'area DNC/ESPRIT con scheda e il file applicabile & stato
cancellato.

Quando il file viene cancellato dalla cartella sul livello piu elevato della gerarchia
nella scheda di destinazione di comunicazione, esso viene visualizzato nel formato
mostrato in 27.; negli altri casi, esso & visualizzato nel formato mostrato in 28.

(Fig. A-150 (1) (2))

Quando la scheda di destinazione di comunicazione & un'area utente, viene
visualizzato un percorso relativo dalla cartella a livello piu elevato alla cartella di
destinazione di comunicazione. Quando la cartella di destinazione di
comunicazione & una scheda di memoria, viene visualizzato un percorso assoluto
dal disco E; tuttavia, se la cartella di destinazione di comunicazione si trova a due
livelli piu bassi, o piu, rispetto al supporto per il livello piu elevato, viene visualizzato
"E:\..". (Fig. A-150 (3))

Per il percorso verso il file cancellato, verso la cartella di destinazione di
comunicazione o per il nome del file cancellato, possono essere utilizzati al massimo
12 caratteri a un byte. Se il percorso o il nome hanno 13 o piu caratteri a un byte,
vengono presi i primi 10 caratteri e il resto viene omesso e sostituito da "..". A
seconda della situazione, pud essere visualizzato un messaggio di applicazione di
due righe.
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29. Card DNC: Error in deleting file
Livello di priorita:  Massima

Significato: E stata formulata una richiesta da MORI-SERVER per la cancellazione
di un file dall'area DNC/ESPRIT con scheda, ma la cancellazione del file
applicabile ¢ fallita. (Fig. A-150 (4))

2005/01/18 18:23:05] WORI-SERVER _|Delete file Card DNC ~. ¥00100. PRG” (1)
7700100, PRE” @)
@)
@

Fig. A-150
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6-4 Attualizzazione dei messaggi a livello di priorita "massima"

Quando in MAPPS II/1lI/IV sono gia stati registrati 50 messaggi con il livello di priorita "massima”,
€ possibile eseguire soltanto le operazioni per inviare un messaggio a priorita "massima"
(immissione o eliminazione di programma) la cui esecuzione sia permessa. |l consenso o il
divieto per queste operazioni viene determinato nei parametri MAPPS.

Visualizzare la schermata dei parametri MAPPS come segue.

1) Premere il tasto (SYSTEM) che & tra i tasti funzione sul pannello operatore MAPPS.
Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. A-151.

2) Premere il tasto di commutazione menu [<].

INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAHWA CN
OFF DIALOGO TUTTO

SET PROGRAWWA DIALOGO
YARIABILE MACRO FILE UTENSILI

PARAMETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARAMETRO PC WACRO YARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

-
ISPEZ. || SISTEM | STATO | SISTEMA
< [RINAOURS prg;op. CN  |MACCHINA | ~ CONF SCRIVI | LEGGI

Fig. A-151

| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. A-152.

3) Premere il pulsante software [MAPPS PARAM].

I N I I T N

Fig. A-152
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La schermata cambia come indicato in Fig. A-153.

4) Inserire "357" e premere il pulsante software [RICERCA N°].

PARAMETRO MAPPS

I@I IE@ - - I@

21 [IIEII@IIJI[IIEII@I[I IIIJIII
|22 [jojlojjojfojoflojjojjo | O |
[ 23 [[ojloffo][o]lojfoffo o[ o |

24 [jofloffolfojfoffoffojfo || o0 |
lllﬂlll I]I[IIJI[IIJI[IIJI[I llllll 26 [loflolfolfojfollojfoljo || o |
|10 |jojlojoljfojfollo jojfof o0 || 26 |[0jf0ojlojjojfojfojlojjoll 0 |
| [elfeifo]fo]felfa]fo]fo] [0 ] [T 27 [o]o][a][o]fo][o][o]fo] [0 ]
1z | folfoifo]fofolfaifodfo [0 ][ 28 |[o]folfa]fo]fo]fo]fo]fo][ 0 ]
18 | follollolfo follo fodfof o || 29 |fojfollollo]|fojfoliojo]l 0 |
|14 jojjojolfo oo jojfolf o || 30 |fojjojojjojfojolojjoll 0
15 | [efe]fo]fofelfe]fo]fo] o] [sr ] [o]lelfe]fo]fo[olfo]fo] [0

3357
< MAPPS COM CERCA IMPOSTA
PARAM SETNG N Z10NE

Fig. A-153

La schermata cambia come indicato in Fig. A-154.

PARAMETRO MAPPS

o I EEEENE T () P

n IIIIIII.

HE

nnnn (a2 |[0][0]
) [L3{C2 2 B3 BB I3 3 8 3
oo [0 ool 0 oo [o][a[o[a[o][a| [0
R R

360 | [olfoifo]fo]folfolfofo|[ o [ 376 |[o][ojfojfo]fofoj[o]fo][ 0 ]
361 | fofofofofolfo fol[r /[ 1 1] 377 |[ojfollolfojfofolfoj[o][ 0 |
| 362 | follofolfojfollaifofolf o || 378 |[ojfojloljojfojloliojfolf 0
368 | [o]jo[o]fo]folol[o]fo][ 0 [ 379 |[o]lojfoffo]fofojfojfo][ 0
[o][ofofofo][ofolfo][~ o | [ 380 |[o]fo|fo[oi[o][o|folfo][ 0
Lo [0 fo o fofo folfo|[ o | | 381 |[o]f0jlefoi[o]fojfollol][ 0
[ojfojfollatfofo jfoioff o || 382 |[ojfojlojjoljojfojjolloll 0
Lojfo]folfo fodfofolfof[ o | [ 383 |[of[ojfo o [o]ffoffojfo[ 0

I -

Fig. A-154
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5) Impostare ogni bit del parametro MAPPS N°357, 358.

Effettuare le impostazioni indicate sotto per i singoli bit. "1" significa "permesso" e "0"
significa "vietato".

Parametro MAPPS | Bit Spiegazione

0 Scrittura programma CN da utente 1

1 Cancellazione programma CN da utente 1

2 Scrittura programma CN da utente 2

3 Cancellazione programma CN da utente 2

357 4 Scrittura programma conversazionale/file utensile da
utente 1

5 Cancellazione programma conversazionale da utente 1

Scrittura programma conversazionale/file utensile da
utente 2

7 Cancellazione programma conversazionale da utente 2

0 Scrittura file in area DNC/ESPRIT con scheda da utente 1

Cancellazione file da area DNC/ESPRIT con scheda da
utente 1

2 Scrittura file in area DNC/ESPRIT con scheda da utente 2

Cancellazione file da area DNC/ESPRIT con scheda da

358 3 utente 2
4 Non utilizzato
5 Non utilizzato
6 Non utilizzato
7 Non utilizzato

Ay
1. Le impostazioni predefinite sono tutte "0".

EI% 2. Poiché quando € selezionato "vietato" per tutte queste impostazioni, i messaggi con
il livello di priorita "massima" non vengono cancellati finché I'operatore non li
cancella, le informazioni sui cambiamenti del programma CN possono essere
indirizzate all'operatore in modo affidabile.

n@ Non effettuare mai modifiche non necessarie ai parametri MAPPS. Altrimenti, non potra
essere garantito un funzionamento normale.

6) Premere il pulsante software [IMPOSTAZIONE] per salvare I'impostazione modificata.
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6-5 Cancellazione dei messaggi

Seguire la procedura sotto riportata per cancellare i messaggi.

1) Con la schermata visualizzata come mostrato in Fig. A-142, premere il pulsante software
[CANC.].

| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. A-155.

2) Premere il pulsante software [ESEGUI].

ALLAR. | ALLARME | STORIA | SERVER
CN PLC | ALLARMI | DATI - ESEGUL CANC.

Fig. A-155
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7 CONNESSIONE ALLA MACCHINA
Questa sezione spiega il metodo di connessione tra il computer su cui funziona MORI-SERVER e
le macchine.

71 Impostazione predefinita

L'indirizzo IP & predefinito prima della spedizione come mostrato in Tabella A-1. L'indirizzo IP
della macchina si pud cambiare.

Per la procedura d'impostazione dell'indirizzo IP della macchina, vedere 1-4-2-1
"Impostazione dei parametri TCP/IP" (pagina 59).

Tabella A-1 Indirizzo IP predefinito prima della spedizione

MASCHERA GATEWAY
INDIRIZZO IP SUBNET PREDEFINITO
Modulg di o Non richiesto Non richiesto Non richiesto
comunicazione
Macchina 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1

* Nessun modulo di comunicazione se non si utilizza MORI-NET Global Edition.

7-2 Metodo di connessione

Le connessioni e le periferiche disponibili dipendono dall'utilizzo o meno di un hub per il
collegamento tra il computer su cui funziona MORI-SERVER e le macchine.

7-2-1 Quando non si utilizza un hub

Usare un cavo trasversale come cavo LAN per connettere le macchine e il computer direttamente
senza un hub. Effettuare la connessione tra il connettore Ethernet nell'armadio elettrico e |l
computer usando un cavo trasversale.

Connettore ;
Ethernet MOdUIq di . *
comunicazione
Cavo dritto
MAPPS 1I/11I/IV
1. Cavo trasversale Macchina
pe
Computer
MORI-SERVER

Fig. A-156 Connessione (senza hub)
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7-2-2

1.

* Nessun modulo di comunicazione quando non si utilizza MORI-NET Global
Edition.

2. E necessario utilizzare la periferica mostrata in Tabella A-2.

Tabella A-2 Periferica necessaria (senza hub)

Numero
Numero Elemento \
dell'elemento
1 Cavo LAN (cavo trasversale) 1
Quando si utilizza un hub
Usare un cavo dritto come cavo LAN per connettere le macchine e il computer tramite un hub.
Effettuare la connessione seguendo la procedura spiegata qui sotto.
<Procedura>
1) Effettuare la connessione tra il connettore Ethernet nell'armadio elettrico e un hub usando
un cavo dritto.
2) Effettuare la connessione tra I'hub e il computer con un cavo dritto.
3) Confermare che la spia di collegamento dell’lhub dove si connette il cavo dritto € illuminata.
Non & necessario specificare un
indirizzo poiché sono caricati
MAPPS 1I/II/IV
Connettore
Ethernet Modulo di co- 1|
municazione *
Cavo dritto MAPPS
v N
1. Cavo dritto Impostazione iniziale
. Macchina Indirizzo IP: 192.168.0.10
E ’;’ Subnet mask: 255.255.255.0
Computer A Default gateway: 192.168.0.1
MORI-SERVER I (E possibile scegliere i valori d'impostazione per
I'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway
2. Hub predefinito.)

Fig. A-157 Connessione (con hub)

Nessun modulo di comunicazione quando non si utilizza MORI-NET Global Edition.

Quando un computer su cui funziona MORI-SERVER € collegato a piu di due

macchine, utilizzare i cavi dritti tra le altre macchine e I'hub, come in 1).

3. E necessario utilizzare le periferiche mostrate in Tabella A-3.

Tabella A-3 Periferiche necessarie (con hub)

Numero Elemento Numero
dell'elemento
1 Cavo LAN (cavo dritto) 2

Hub

1
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8 ESEMPI DI RETE
Questa sezione contiene un esempio di come impostare una rete tipica utilizzando
MORI-SERVER.

8-1 Connessione tra un computer e due macchine

Questa sezione spiega il metodo d'impostazione di una rete composta da un computer e due
macchine senza Internet.

Tabella A-4 Elementi necessari

Numero

Numero Elemento ,
dell'elemento

Un hub o un router con funzione di hub (il
1 numero di porte deve corrispondere al numero 1
di computer e macchine)

Cavo LAN (cavo dritto di categoria 5 o
superiore)

8-1-1 Connessione di rete

Effettuare la connessione al computer, alle due macchine e all'hub con i cavi LAN come descritto
qui di seguito.

Hub _

Cavo LAN

e
s
-

L AW
PC MORI-SERVER installato Macchina (1) Macchina (2)
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8-1-2

8-1-2-1

Impostazione della rete

Esempio d'impostazione di un computer

Impostare il computer come in Tabella A-5, attenendosi alla seguente procedura.

<Windows XP>

1) Dal menu di avvio, aprire "Pannello di controllo" -

"Connessione di rete".

2) Selezionare "Connessione alla rete locale" e aprire [Proprieta].

3) Selezionare "Protocollo IP (TCP/IP)" e cliccare su [Proprieta].

4) Impostare ciascuna voce e cliccare sul pulsante [OK].

<Windows Vista>

1) Dal menu di avvio, aprire "Pannello di controllo" - "Centro connessioni di rete e condivisione

- "Gestisci connessioni di rete".

2) Selezionare "Connessione alla rete locale" e aprire [Proprieta].

"Rete e connessioni Internet" -

3) Selezionare "Protocollo IP versione 4 (TCP/IPv4)" e cliccare su [Proprieta].

4) Impostare ciascuna voce e cliccare sul pulsante [OK].

<Windows 7>

1) Dal menu di avvio, aprire "Pannello di controllo”
impostazioni adattatore".

2) Selezionare "Connessione alla rete locale" e aprire [Proprieta].

- "Rete e connessioni Internet" - "Cambia

3) Selezionare "Protocollo IP versione 4 (TCP/IPv4)" e cliccare su [Proprieta].

4) Impostare ciascuna voce e cliccare sul pulsante [OK].

La procedura per l'impostazione del computer dipende dall'ambiente operativo, quindi
fare riferimento alla "Guida" del computer per la procedura dettagliata.

Tabella A-5
MASCHERA GATEWAY IMPOSTAZIONE
INDIRIZZO 1P SUBNET PREDEFINITO DNS
Computer | 192.168.0.10 255.255.255.0 Non richiesto Non richiesto
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8-1-2-2

Esempio di impostazioni macchine

Impostate come mostrato nella Tabella A-6

Per la procedura d'impostazione del computer, consultare 1-4 "Impostazione sulle

macchine" (pagina 50).

Tabella A-6
MASCHERA GATEWAY IMPOSTAZIONE
INDIRIZZO 1P SUBNET PREDEFINITO DNS
Macchina (1) | 192.168.0.11 255.255.255.0 Non richiesto 172.24.33.225
Macchina (2) | 192.168.0.12 255.255.255.0 Non richiesto 172.24.33.225




CAPITOLO B
MORI-SERVER (DSN)

Il presente capitolo descrive la procedura da seguire per le configurazioni, le impostazioni e
le operazioni di MORI-SERVER (SDN).
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1 CONFIGURAZIONE (INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONE
INIZIALE)
11 Impostazione iniziale di MORI-SERVER (DSN)

Dopo aver completato l'installazione di MORI-SERVER (DSN), eseguire l'impostazione iniziale di

MORI-SERVER (DSN) seguendo la procedura sotto riportata.

1) Avviare MORI-SERVER (DSN) utilizzando uno dei seguenti metodi.

a. Selezionare "Avvio" - "Programmi" - "MORI-SERVER" quindi fare clic su MORI-DSN.

b. Fare doppio clic sull'icona MORI-SERVER (DSN) (accesso rapido) creata sul desktop.

c. Awviare Esplora risorse di Windows e fare doppio clic su "MORIDSN.EXE" nella

cartella che & stata appena installata.

Nella parte inferiore sinistra della schermata si aprira la finestra in Fig. B-1.

IMORI-SERVERIDSM) 10 x|

File Settine Option Help

Fig. B-1

Dopo un breve momento, viene visualizzato il messaggio "socket initialize OK" (Fig. B-2).

3‘] MOR-SERA =101 %]

File

Setting  Option  Help

Fig. B-2

2) Fare clic su "Communication" nel menu a discesa "Setting".

RAVERIDS M

File | Setting Option  Help

Communication

Fig. B-3
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Verra visualizzata la finestra di dialogo "Communication Parameter" mostrata in Fig. B-4.

Communization Parameter ﬂ

Fort 80032

Tirme Out (Sec) 20

cancel |

Fig. B-4

3) Controllare che "Port" sia impostato su "8002".
Se l'impostazione non & "8002", inserire "8002".

4) Impostare un valore per "Time Out".
Inserire un time-out per le comunicazioni (in secondi).
. 1. Questo lasso di tempo pud differire dal time-out reale.
2. Impostare un valore di 20 secondi o piu. Se il tempo impostato & troppo breve,

potrebbero verificarsi dei time-out se I'elaborazione & troppo lunga.

5) Eseguire I'impostazione del log.

Q@ Per ulteriori dettagli, vedere 2-6 "Impostazione del log" (pagina 182).

6) Effettuare le impostazioni di immissione/emissione file.

Per ulteriori dettagli, vedere 2-7 "Impostazioni di immissione/emissione file" (pagina
184).

7) Impostare la funzione di riconoscimento dell'indirizzo IP.

Per ulteriori dettagli, vedere 2-8 "Impostazione della funzione di riconoscimento
indirizzo IP" (pagina 186).

Cio completa l'impostazione iniziale.
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COME FAR FUNZIONARE MORI-SERVER (DSN)

Avvio di MORI-SERVER (DSN)

MORI-SERVER (DSN) viene avviato eseguendo il file eseguibile "MORIDSN.EXE". | metodi tipici

per l'avvio sono descritti di seguito.

1. Awvio dal menu di avvio

Selezionare "Start" - "Programs” -

g findows. ate
2
% Set Program Access and Defaults

Accessories

- — tup
@ Documents Internet Explarer

4 3 Microsoft Visudl Swudia 6.0 ¥
= @ Settings =

ERVER [ &8 morrserver

7 % Search ¥ 48 ReaTooL
m <

& reb
4
<] RUM...
3 Shut Down,..
[hstare || 7] Gy &8 & || &unuied -paint

AI-DSH

Fig. B-5

"MORI-SERVER" quindi fare clic su MORI-DSN.

& weam
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2. Awvio dal desktop
Fare doppio clic sull'icona MORI-SERVER (DSN) (accesso rapido) creata sul desktop.
Nella parte inferiore sinistra della schermata si aprira la finestra in Fig. B-6.

-SERVERIDSN) ~=10] =]

File Settinge Option Help

Fig. B-6

Dopo un breve momento, verra visualizzato il messaggio "socket initialize OK" (Fig. B-7).

FMORI-SERVERIDSH =100 ]

File Settihne Option Help
ocket initialize OK

Fig. B-7

Cid completa l'avvio di MORI-SERVER (DSN).
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Operazioni per le comunicazioni MORI-SERVER (DSN)

Dopo aver avviato MORI-SERVER (DSN), non c'é bisogno di eseguire nessun'altra operazione
per procedere alle comunicazioni. Il software risponde automaticamente alla connessione da
MAPPS. | messaggi corrispondenti allo stato di comunicazione vengono visualizzati nella
finestra.

Per ulteriori dettagli su tali messaggi, consultare 5 "LOG DI COMUNICAZIONE"
(pagina 201).

Quando viene avviato MORI-SERVER (DSN), appare un'icona (Fig. B-8) nella parte inferiore
destra della schermata.

Hosod

A @01 29

Fig. B-8

Quando si avvia la comunicazione con MAPPS, la finestrella dell'icona diventa verde (Fig. B-9),
indicando che la comunicazione & in corso.

Hosod

G AZEN@

Fig. B-9
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2-3 Uscita da MORI-SERVER (DSN)

1) Fare clic su "Exit" nel menu a discesa "File".

RVER(DSN) =101 x|

Option Help

File Setting

itialize OF

Fig. B-10

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'uscita come indicato in Fig. B-11.

MORI-SERVERLDSMY x|

& EXIT OK?

Cancel |

Fig. B-11

2) Fare clic sul pulsante [OK].
Ora si & usciti da MORI-SERVER (DSN).

A/

Fare clic su ] in alto a destra della finestra MORI-SERVER (DSN) per uscire da
E‘% MORI-SERVER (DSN) senza visualizzare la finestra di dialogo di conferma dell'uscita.
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2-4 Verifica dell'informazione sulla versione del software MORI-SERVER (DSN)

1) Fare clic su "Version" nel menu a discesa "Help".

=101 %

Filz= Settinge Option | Help
et initialize OK] Versi

Fig. B-12

Viene visualizzata la finestra di dialogo "MORI-SERVER (DSN) Version Information" come
indicato in Fig. B-13.

MORFSERVERIDSMY Yerzion Infor matio

MORI-SERYER(DSM)

Version [ 197 056C01

|4.n1.nn

CopyRight {c) 2000-2006 MORI SEIKI SO, LTD.
Froduce by Digital Technology Laboratary

|D5NFUNC-D4.D1.DD |D5NF‘RD-D4.D1.DD

|D5N5CR-D4.D1.DD |m1+<|_oe-|34.u1.nu

| REGFUMCS-04.01.00

Fig. B-13

2) Fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la finestra di dialogo.



180 MORI-SERVER (DSN)

2-5 Impostazione dei parametri di comunicazione

1) Fare clic su "Communication" nel menu a discesa "Setting".

=101

File | Setting Option  Help

Communication

Fig. B-14

Verra visualizzata la finestra di dialogo "Communication Parameter" mostrata in Fig. B-15.

Communization Parameter ﬂ

Fort 20032

Time Out (Sec) 20

Cancel |

Fig. B-15

2) Effettuare gli inserimenti per ciascuna voce.

Per i dettagli su ciascuna voce, consultare 2-5-1 "Porta" (pagina 181) e 2-5-2 "Tempo
scadt (sec.)" (pagina 181).

3) Fare clic sul pulsante [OK].

Le impostazioni parametriche inserite vengono adottate e la finestra di dialogo si chiude.

1. Se l'impostazione "Port" & stata modificata, sara necessario uscire da
MORI-SERVER (DSN) e riavviarlo. L'impostazione "Port" modificata non sara
applicata finché il programma non sara riavviato.

2. Fare clic sul pulsante [Cancel] per chiudere la finestra di dialogo senza adottare le
impostazioni parametriche inserite.
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2-51

2-5-2

Porta

Specificare il numero di porta da utilizzare per le comunicazioni.

ATTENTO

Inserire un valore numerico.

in generale, si utilizza "8002" come parametro predefinito. Se altri software
utilizzano gia questa porta, modificare I'impostazione per questo parametro.

MORI-SERVER (DSN) deve essere riavviato affinché I'impostazione parametrica
modificata diventi effettiva.

Quest'impostazione parametrica pud essere cambiata solo da un operatore che
abbia i diritti di amministratore.

La persona che cambia questa impostazione parametrica deve possedere una
conoscenza adeguata del sistema. Se viene designato il numero di una porta che un
altro programma software sta gia utilizzando, potrebbero presentarsi dei problemi in
quel programma software. Generalmente si consiglia di utilizzare un numero elevato

(dell'ordine degli 8000 o piu).

si cambia l'impostazione per questo parametro, impostare lo stesso numero di porta

Se

anche sull'unita che funziona con MAPPS. Se c'é€ una discrepanza tra I'impostazione per
questo parametro e l'impostazione del numero di porta le comunicazioni non saranno
possibili.

Tempo scadt (sec.)

Specificare la scadenza entro la quale la comunicazione si interrompe.

Q .,

Inserire un valore numerico.

Se l'intervallo di tempo per questo parametro € troppo breve, si potrebbe verificare
un time-out nel caso in cui I'elaborazione richiedesse troppo tempo, quindi impostare
tale intervallo almeno su 20 secondi.

Questo lasso di tempo pud differire dal time-out reale.
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2-6 Impostazione del log

1) Fare clic su "Log" nel menu a discesa "Setting".

SERA J)

=101 x|

File | Setting Option  Help

Cammunicatian

Fig. B-16

Viene visualizzata la finestra di dialogo "MORI-SERVER (DSN) Log Parameter" come
indicato in Fig. B-17.

Log Level

Mo Log Level
" Error Log Level
& Mormal Log Level

 Command Log Level

= Detail Log Level

Log File

CAMORIDEMN.LOG Brows. |

0] | Cancel |

Fig. B-17

2) Effettuare gli inserimenti per ciascuna voce.

Per i dettagli, consultare 2-6-1 "Livello del log" (pagina 183) e 2-6-2 "File di log" (pagina
183).

3) Fare clic sul pulsante [OK].

Le impostazioni parametriche inserite vengono adottate e la finestra di dialogo si chiude.

I@ Fare clic sul pulsante [Cancel] per chiudere la finestra di dialogo senza adottare le
impostazioni parametriche inserite.
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2-6-1 Livello del log

Specificare il livello di emissione del file di log.

e NoLog Level
Non viene eseguito nessun output di log.

e Error Log Level

Viene emesso un log solo in caso di errori quali gli errori di comunicazione.

¢ Normal Log Level
Oltre al log emesso nel livello Error Log Level, viene emesso un log anche quando viene
creata una cartella e quando vengono caricati e scaricati dei file.

e Command Log Level
Oltre al log emesso nel livello Normal Log Level, viene emesso un log dei dettagli di
comando quando un comando viene ricevuto da MAPPS II/11I/1V.

o Detail Log Level

Oltre al log emesso nel livello Command Log level, viene emesso anche un log di
informazioni dettagliate sull'errore.

Ay - . \ -
Quando si imposta "Normal Log Level", viene creato un log che puo essere utilizzato

EI% come log di accesso per l'accesso al file.

Per ulteriori dettagli sui contenuti del log, consultare 5 "LOG DI COMUNICAZIONE"
(pagina 201).
2-6-2 File di log

Specificare il percorso completo per la destinazione di emissione del file di log.

Per ulteriori dettagli sui file di log, consultare 5 "LOG DI COMUNICAZIONE" (pagina
201).
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2-7 Impostazioni di immissione/emissione file

1) Fare clic su "File 1/0O" nel menu a discesa "Option".

IMORI-SERVERIDS
File Settine | Option  Help

File /D
IP Address

Fig. B-18
La finestra di dialogo "File Input/Output Parameter" si apre, come indicato in Fig. B-19.

File Input/Output Parameter ﬂ

—File Path Checlk

* Walid i~ Invalid
CADSMSHARE Brows.
—File Cvenyrite
&+ alid = Invalid
cancel

Fig. B-19

2) Effettuare gli inserimenti per ciascuna voce.

Per i dettagli su ciascuna voce, consultare 2-7-1 "Verifica percorso file" (pagina 185) e
2-7-2 "Sovrascrittura file" (pagina 185).

3) Fare clic sul pulsante [OK].

Le impostazioni parametriche inserite vengono adottate e la finestra di dialogo si chiude.

n@ Fare clic sul pulsante [Cancel] per chiudere la finestra di dialogo senza adottare le
impostazioni parametriche inserite.
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2-71 Verifica percorso file
Selezionare se rendere effettive o0 meno le restrizioni sulle destinazioni di comunicazione

provenienti da MAPPS II/III/IV.

Quando questa funzione ¢ effettiva, MAPPS Il/III/IV pud accedere solamente alla cartella
specificata in questa sede o ai file situati nei livelli inferiori rispetto a tale cartella.

Quando si specifica una cartella, aggiungervi "\".

2-7-2 Sovrascrittura file
Selezionare se abilitare o meno la sovrascrittura del file.

Questa impostazione ¢é effettiva solo quando si usa una funzione di comunicazione che

sovrascrive il contenuto del file (il contenuto gia presente nel file viene perso). Quando si
usa una funzione di comunicazione che aggiunge i dati alla fine del file esistente (come la
funzione DPRINT), il contenuto gia presente non viene sovrascritto e non viene presa in
conto l'impostazione qui effettuata.
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2-8 Impostazione della funzione di riconoscimento indirizzo IP

1) Fare clic su "IP Address" nel menu a discesa "Option".

File Setting | Option Help

File IO

Fig. B-20

La finestra di dialogo "IP Address Check" verra aperta come indicato in Fig. B-21.

IF Addre sheck, 5'

—IF Address Check

i valid

—IP Address

-

[ i B B

[ e

] Cancel

Fig. B-21

2) Effettuare gli inserimenti per ciascuna voce.
Per i dettagli su ciascuna voce, consultare 2-8-1 "IP address check" (pagina 187) e
2-8-2 "Indirizzo IP" (pagina 187).
3) Fare clic sul pulsante [OK].
Le impostazioni parametriche inserite vengono adottate e la finestra di dialogo si chiude.

Fare clic sul pulsante [Cancel] per chiudere la finestra di dialogo senza adottare le
l@ impostazioni parametriche inserite.
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2-8-1

2-8-2

IP address check

Selezionare se utilizzare o meno la funzione di riconoscimento indirizzo IP.

Indirizzo IP

Quando ¢é selezionato I'utilizzo della funzione di riconoscimento indirizzo IP, la comunicazione &
abilitata solo se proviene dall'indirizzo IP, tra quelli registrati, la cui casella di controllo viene
spuntata.

Ay . . . - . - R
In questa impostazione pud essere utilizzato un carattere jolly "+". Se si utilizza un

EI% carattere jolly, usarlo in un formato in cui uno dei delimitatori a otto bit pud essere sostituito

con "+", come in questo esempio: "XXX.XXX.XXX.*".,
Tipi di utilizzo quali "xxx.xxx.*" & "XXX.XXX.XxX.1*" non sono ammessi.
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3-1

IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DAL LATO MAPPS

| parametri di rete da impostare su MAPPS e da mettere in relazione con MORI-SERVER (DSN)
vengono descritti qui di seguito.

II UTENTE
PAIIWORD

NOME DOMINIO

B.BRFollici/min

Bnin-1 O07500/NODOO2

192, 166, 8. 8
il
C:¥MORIDNGN
28

A seconda della versione di software di MAPPS, altre voci di parametro possono essere
I@ visualizzate sulla schermata. Tuttavia, solo i parametri mostrati precedentemente sono
relativia MORI-SERVER (DSN).

(1)

CAPITOLO A, 1-4-1-1 "Impostazione dei parametri di TCP/IP"

Numero porta

Impostare lo stesso numero impostato per la voce "port" su MORI-SERVER (DSN).

Directory server

Un nome di percorso che pu0 essere utilizzato per questo prodotto pud contenere fino a 45
caratteri compreso un nome di file. Impostare il nome di directory tenendo conto di questo limite.

max. 3 caratteri). Pertanto, per garantire la disponibilita di caratteri per un nome di file, un

Un nome di file viene designato nel "formato 8.3" (nome file: max. 8 caratteri, estensione:

nome di percorso puo utilizzare fino a 32 caratteri.

Per consentire il cambiamento della cartella di destinazione di immissione/emissione, il
nome di percorso da impostare in questa sede deve essere il piu breve possibile.

ATTENTO

Se MORI-SERVER (DSN) & connesso a piu MAPPS, il nome di percorso da impostare
per DIRECTORY SERVER non deve essere una sottocartella gia impostata sotto un
nome di percorso di un qualsiasi altro MAPPS. In caso contrario, si accedera alla
stessa cartella, con il rischio di distruggerne i dati.
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ID utente

Impostare sempre "VER0100" per effettuare le comunicazioni con questo prodotto.

Quest'impostazione e valida solo per questo prodotto. Per connettersi a MORI-SERVER
I@ (DSN) di altre versioni, impostare I'ID utente conformemente alle istruzioni date nel
manuale d'istruzioni del prodotto in questione.

Password

L'immissione non €& necessaria se la comunicazione viene effettuata con questo prodotto.

Quest'impostazione & valida solo per questo prodotto. Per connettersi a MORI-SERVER
I@ (DSN) di altre versioni, impostare la password conformemente alle istruzioni date nel
manuale d'istruzioni del prodotto in questione.

Nome dominio

L'immissione non & necessaria se la comunicazione viene effettuata con questo prodotto.

I@ Quest'impostazione € valida solo per questo prodotto. Per connettersi a MORI-SERVER
(DSN) di altre versioni, impostare il nome di dominio conformemente alle istruzioni date
nel manuale d'istruzioni del prodotto in questione.
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4 IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DAL LATO MAPPS lI/III/IV
4-1 Impostazioni funzione MORI-DSN

[;\Q CAPITOLO A, 1-4-2-1 "Impostazione dei parametri TCP/IP"

Aprire la schermata MORI-DSN FUNCTION SETTING sull'unita che funziona con MAPPS II/I1I/1V,
come segue.

ssss

Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. B-22.

2) Premere il tasto di selezione menu [<].

INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CH
OFF DIALOGO TUTTO

SET PROGRAMMA DIALOGO
VARTABILE MACRO FILE UTENSILI

PARAMETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARAMETRO PC HWACRO VARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

—
ISPEZ. SISTEM STATO | SISTEMA | |
< [RENAOUTES b ). CN [MACCHINA | ~ CONF SCRIVI | LEGGI

Fig. B-22

| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. B-23.

3) Premere il pulsante software [COM SETNG].

I I I O T N

Fig. B-23
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Viene visualizzata la schermata SETT. FUNZIONE NETWORK, come indicato in Fig. B-24.

SETT. FUNZIONE NETWORK

) I
|

o | I
L7 ]

COMUN1CAZ1ONE MANUTENZ | ONE

Fig. B-24

A seconda dell'impostazione di MAPPS II/111/IV, & possibile che alcune voci non siano
n@ selezionabili.

4) Inserire "4" utilizzando i tasti di immissione dati.

5) Premere il tasto |.2 | INPUT).
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Viene visualizzata la schermata MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO, come indicato in
Fig. B-25.

MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO

Impostazione numero porta

NUMERO PORTA 8002
FINE TEMPO(SEC) B
COMMUNICATION TARGET SETTING
Indirizzo IP lato PC 92516830544
Directory lato PC GE¥MORTDSH

SETTAGGIO UTENTE
ID utente ¥ERDZOD

Password

5
| MORT SERVER [ SERVER
DSH DI BASE | DETAIL OTTENERE RITORNO

Fig. B-25

visualizzate delle voci supplementari, che perd non possono essere utilizzate con altri
software.

'a A seconda della versione software sull'unita che funziona con MAPPS, possono essere

6) Effettuare le impostazioni per ciascuna voce

m Per ulteriori dettagli, consultare le seguenti sezioni.

4-1-1 "Numero porta"
4-1-2 "Fine tempo (sec)"
4-1-3 "Indirizzo IP lato PC"
4-1-4 "Directory lato PC"
4-1-5"ID utente"

4-1-6 "Password"

7) Premere il pulsante software [IMPOSTAZIONE].

4-1-1 Numero porta

Specificare la stessa porta di quella impostata sul lato MORI-SERVER (DSN).

4-1-2 Fine tempo (sec)
Specificare la scadenza entro la quale la comunicazione si interrompe.

I@ Se l'intervallo di tempo impostato per I'errore di time-out & troppo breve, si puo verificare
un errore di time-out mentre un processo piuttosto lungo & ancora in corso. Per le
operazioni ordinarie, impostare l'intervallo di tempo per I'errore di time-out su 20 secondi o

piu.
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4-1-4

4-1-6

Indirizzo IP lato PC

Specificare l'indirizzo IP sul lato MORI-SERVER (DSN).

Directory lato PC

Questo prodotto supporta nomi di percorso di una lunghezza massima di 45 caratteri, incluso |l
nome di file. Impostare i nomi di percorso su questa base.

Il formato per i nomi di file & 8.3 (otto caratteri al massimo per il nome di file principale e tre
per I'estensione). Una volta stabilito il numero di caratteri per il nome di file, per il percorso

non sara possibile impostare piu di 32 caratteri.

Al fine di rendere possibile anche il cambiamento della cartella di destinazione di

immissione/emissione, si raccomanda di fare in modo che il nome di percorso impostato in

questa sede sia breve.

ATTENTO| Quando connesso a piu unita MAPPS, non impostare il nome di percorso della
directory del server in una sottocartella con un nome di percorso gia impostato per una
qualsiasi delle altre unita MAPPS. Cid potrebbe causare accessi multipli alla stessa
cartella e una conseguente perdita di dati.

Q@ E possibile impostare la directory di destinazione di comunicazione per la punzonatura
(emissione di dati) e la lettura (immissione di dati) separatamente. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento a 4-2 "Impostazione delle directory di destinazione di comunicazione"
(pagina 194).

ID utente

Per comunicare con questo prodotto, impostare "VER0200".

Quest'impostazione é effettiva solo per questo prodotto. Se si sta utilizzando una diversa
I@ versione di MORI-SERVER (DSN), impostare un valore in maniera conforme al manuale
d'istruzioni per tale versione.

Password
Non c'é bisogno di inserire una password per comunicare con questo prodotto.

I@ Quest'impostazione é effettiva solo per questo prodotto. Se si sta utilizzando una diversa
versione di MORI-SERVER (DSN), impostare un valore in maniera conforme al manuale
d'istruzioni per tale versione.
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4-2 Impostazione delle directory di destinazione di comunicazione

Nella presente sezione si spiega come impostare la directory di destinazione per la punzonatura
(emissione di dati) e la lettura (immissione di dati) separatamente. Effettuare le impostazioni
seguendo le procedure riportate di seguito.

1) Premere il tasto selezione funzione (SYSTEM) sul pannello operatore MAPPS.

SYSTEM

Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. B-26.

INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CN DIALOGO TUTTO

OFFSET
YARIABILE WACRO E?EER3¥EQS?E?LUGU

PARAWETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARAMETRO PC WACRO YARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAHMETRO MAPPS

o
1SPEZ. SISTEM STATO | SISTEMA | |
< [INAUTES prR1op. CN [MACCHINA | ~ CONF SCRIVI | LEGGI

Fig. B-26

2) Premere il tasto di selezione menu [<].
| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. B-27.

[ el | [ | | | o]

3) Premere il pulsante software [MAPPS PARAM].
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4) Impostare il bit 1 del parametro MAPPS N°7 su "1" e premere il pulsante software
[IMPOSTAZIONE].

PARAMETRO MAPPS

TIP[] BIT 1/51

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ -_ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ -_
& [fojojlojfojfoliojiofofl 0 | lajfojfoliojialfojfofio) o |
Loj[o]fo]o]of[o]|@mo] Lo]jfo]fo]olfo]fo]folo] 0 |

& [[o]fo]fo]fo]fo]fo]fo]fo][ 0 ] [o]jfo]folfolfo]fo]folfo][ 0 |
8 [[oflojfoffojfolfo]foffof 0 | [ojfojfojolfaloffojo} 0 |
10 [fofojfolfojfofiojfoffofl 0 | lajfojfoliojialfojfofio) o |
BT A AR A T Lo]jfo]fo]olfo]fo]folo] 0 |
[o]jfo]folfolfo]fo]folfo][ 0 | [o]jfo]folfolfo]fo]folfo][ 0 |
[ojfojfojolfaloffojo} 0 | [ojfojfojolfaloffojo} 0 |
lajfojfoliojialfojfofio) o | lajfojfoliojialfojfofio) o |
Lo]jfo]folfolfo]fo]folo] 0 | Lo]jfo]folfolfo]fo]folo] 0 |
>‘_

< MAPPS COM RICERCA [HPOSTA

PARAM SETNG N ZI0NE

Fig. B-28

AWISO | parametri vengono impostati al momento della spedizione in base alle

specifiche della macchina; non modificare i parametri che non sono
A specificati nei manuali forniti da Mori Seiki. Modificare le impostazioni di
tali parametri puo portare a funzionamenti anomali della macchina e
provocare incidenti con conseguenti lesioni e danni alla macchina.
Consultare il Dipartimento di assistenza di Mori Seiki nel caso fosse
necessario cambiare le impostazioni di tali parametri.

5) Dopo aver effettuato le impostazioni dei parametri MAPPS necessarie, visualizzare la
schermata MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO. Confermare che la visualizzazione
dell'impostazione di destinazione di comunicazione &€ cambiata come mostrato in Fig. B-28.

Per ulteriori dettagli sulla procedura di visualizzazione di questa schermata, fare
riferimento a 4-1 "Impostazioni funzione MORI-DSN" (pagina 190).
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MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO

Impostazione numero porta

(2) COMMUNICATION TARGET SETTING(LETTURA)

NUMERO PORTA BUDZ

FINE TEMPO(SEC) B

(1) COMMUNICATION TARGET SETTING(PUNZONATURA

Indirizzo IP lato PC 192:168.0.44
Directory lato PC CS¥MORTDSH

Indirizzo IP lato PC 192:168:1:10
Directory lato PC C:

SETTAGGIO UTENTE

1D utente ¥EROZO0O

Password

5=
MORI SERYER | SERVER
DS DI BASE | DETAIL OTTENERE RITORNO

<Voci visualizzate>

Fig. B-29

Numero

Voce di
visualizzazione

Descrizione

COMMUNICATION

Specificare I'indirizzo IP del PC di destinazione di

(1) TARGET SETTING | comunicazione e la directory verso cui emettere dati per la
(PUNZONATURA) punzonatura (emissione dati).
COMMUNICATION | Specificare I'indirizzo IP del PC di destinazione di

(2) TARGET SETTING | comunicazione e la directory che contiene i dati da leggere
(LETTURA) (immissione dati).

Per ulteriori dettagli sul formato dei dati e sulle avvertenze, fare riferimento a 4-1
"Impostazioni funzione MORI-DSN" (pagina 190).

6) Confermare che la directory di destinazione di comunicazione visualizzata sotto la voce
"RETE" sulla schermata INPUT/OUTPUT é stata cambiata come mostrato in Fig. B-30.
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4-3

Impostazione di visualizzazione ad albero delle directory

E possibile modificare la modalita di visualizzazione di directory e file sulla schermata FOLDER
SELECTION durante I'esecuzione di un'operazione di punzonatura o lettura dati attraverso una
rete che utilizza la schermata PROGRAMMA o INPUT/OUTPUT.

Come impostazione predefinita, € possibile visualizzare fino a 98 directory o 100 file sulla
schermata, e I'albero delle directory non pud essere esteso.

Per visualizzare directory e file oltre tale limite o per visualizzare I'albero delle directory esteso,
modificare le impostazioni dei parametri MAPPS seguendo la procedura riportata qui sotto.

1) Premere il tasto selezione funzione (SYSTEM) sul pannello operatore MAPPS.

Verra visualizzata la schermata indicata in Fig. B-31.

INPUT/OUTPUT

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CH DIALOGO TUTTO

OFFSET
VYARIABILE WACRO E?EER3¥EQS?i?LUGU

PARAMETRI DIALOGO
STORIA OPERAZIONI

PARAMETRI

PARAMETRO CN
PARAMETRO PC HWACRO VARIABLE NAME

ERRORE PERFORATURA
PARAMETRO MAPPS

SCHEDA A MEMORIA E:

=
ISPEZ. SISTEM STATO | SISTEMA | |
< [RENAOUTES b ). CN [MACCHINA | ~ CONF SCRIVI | LEGGI

Fig. B-31

2) Premere il tasto di selezione menu [<].
| pulsanti software cambieranno come indicato in Fig. B-32.

IR W I N T R

3) Premere il pulsante software [MAPPS PARAM].
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4) Impostare uno dei seguenti valori nel parametro MAPPS N°2024.

PARAMETRO MAPPS

TIPO CARAT

Valore Descrizione Descrizione
Come per l'operazione di immissione/emissione da/
per una scheda di memoria, I'albero delle directory
. esteso viene visualizzato sulla sinistra dell'elenco di
Estendere I'albero delle file
directory '
0 (Limiti di visualizzazione di Bﬂ Se il livello di annidamento delle directory in
directory e file: 98 directory cui bisogna accedere & profondo, o se esiste
0 100 file) un gran numero di directory nel PC di
destinazione di comunicazione, il
trasferimento dati richiedera piu tempo.
Non estendere I'albero delle e ; -
. Questa ¢ l'impostazione predefinita.
directory , .
o . . . L'albero delle directory mostra tutte le directory
1 (Limiti di visualizzazione di : : :
. . . presenti sul percorso tra la directory radice e la
directory e file: 98 directory . . :
) directory visualizzata correntemente.
0 100 file)
Estendere I'albero delle
directory L'albero delle directory mostra tutte le directory
2 (Nessun limite imposto peril | presenti sul percorso tra la directory radice e la
numero di directory e file da | directory visualizzata correntemente.
visualizzare)
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Quando il parametro MAPPS N°2024 & impostato su "2", i file da visualizzare possono essere

controllati sulla schermata FOLDER SELECTION secondo la procedura riportata qui di seguito.

<Esempio: Selezionare i file da visualizzare sulla schermata FOLDER SELECTION>

a)

b)

c)

Quando la schermata FOLDER SELECTION viene visualizzata dopo aver cambiato
I'impostazione dei parametri, nell'elenco vengono visualizzati fino a 199 directory e

file.

Per visualizzare i file al di la dell'elenco attuale, premere il tasto di controllo cursore

o il tasto di selezione pagina mentre si seleziona il file alla fine dell'elenco

attuale.

E'00000002.WPL
/00000002, WSL
00000095 WPM
/00000095, WSM
E'00000100.WPM
E/00000100.WSM
E'00003000.WPM

E/00003000.WSM
Elo
E¥20060329.L0G
060330.LOG
BE/5555
E CAPSdsn.LOG

Fig. B-34

Dimensione

WPL File
WSL File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
File

LOG File

LOG File

File

LOG File

LOG File

Data ultima modifica

2006/05/12
2006/05/12
2006/05412
2006/05/12
2006/05412
2006/05/12
2006/05{12
2006/05/12
2006/05/22
2006/03/29
2006/03/30
2006/05/16
2006/04724
2006/05/11

| 100 file successivi verranno visualizzati come mostrato in

E¥00000002.WSL
00000095 WPM
¥ 00000095.WSM
E'00000100.WPM
E'00000100.WSM
E¥00003000.WPM
E'00003000.WSM

1o
E'20060329.L0G
E¥20060330.L0G
EEls555
E¥ICAPSdsn.LOG
CAPSSERVER.LOG

Fig. B-35

Dimensione

WSL File
WPM File
WSHM File
WPM File
WSHM File
WPM File
WSHM File
File

LOG File
LOG File
File

LOG File
LOG File
TXT File
TXT File

Data ultima
2006{05012
2006{0512
2006{05012
2006{0512
2006{05012
2006{0512
2006{05012
2006{05f22
2006{03£29
2006{03f30
2006{05116
2006{04f24
2006{05/11
200507119
2006{03115

modifica
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d) Per visualizzare i file che precedono l'elenco attuale, premere il tasto di controllo

cursore o il tasto di selezione pagina mentre si seleziona "<Su>" all'inizio

dell'elenco attuale.

Dimensione | Tipo Data ultima modifica

File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

Fig. B-36

e) 1100 file precedenti verranno visualizzati come mostrato in Fig. B-37.

Dimensione | Tipo Data ultima modifica B
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder -

Fig. B-37
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5-1

LOG DI COMUNICAZIONE

Messaggio di comunicazione

Quando viene effettuata la comunicazione, viene visualizzato un messaggio come quello mostrato

nella finestra MORI-SERVER (DSN).

IP address Quando vengono effettuate le comunicazioni, viene
indicato l'indirizzo IP dell'unitd MAPPS che ha iniziato la
comunicazione.

NORMAL END Viene visualizzato quando la comunicazione e il
funzionamento vengono terminati in modo normale

LOGIN ERROR Viene visualizzato se fallisce la connessione a

MORI-SERVER (DSN) per la comunicazione. Verificare
se I'ID utente, la password e il nome di dominio sono
impostati correttamente sul lato MAPPS.

DIR(1) ERROR

Viene visualizzato quando richiedendo un elenco
directory si genera un errore

DIR(2) ERROR

Viene visualizzato quando richiedendo un elenco file si
genera un errore

SEARCH ERROR

Viene visualizzato quando richiedendo una ricerca file si
genera un errore

CHANGE DIRECTORY ERROR

Viene visualizzato quando tentando di spostare una
directory si genera un errore

MAKE DIRECTORY ERROR

Viene visualizzato quando creando una directory si
genera un errore

COMMUNICATION ERROR

Viene visualizzato quando durante la comunicazione si
genera un errore

READ(DOWN LOAD) ERROR

Viene visualizzato quando leggendo (scaricando) un file si
genera un errore

PUNCH(UP LOAD) ERROR

Viene visualizzato quando punzonando (caricando) un file
si genera un errore
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5-2 Formato per i log di comunicazione

I log di comunicazione vengono emessi nei seguenti formati.

<Formato file di log>

aaaa/mm/gg oo:mm:ss, <iii.iii.iii.iii>, [cccc], mmmmmm, dddddd

1.

aaaa/mm/gg

La data in cui viene emesso il log & indicata con I'anno in quattro cifre, il mese e il giorno (in
questo ordine).

00:Mm:ss

L'ora in cui viene emesso il log viene mostrata indicando I'ora, i minuti e i secondi.
<iii.fii.iii.iii>

L'indirizzo IP dell'unita MAPPS che ha iniziato la comunicazione viene indicato in questa
sede.

[ccec]

Il codice di funzione (dettagli forniti piu avanti) viene indicato in questa sede.

mmmmmm

Il codice di messaggio (dettagli forniti piu avanti) viene indicato in questa sede.

dddddd

Se esiste un dato associato al messaggio, tale dato viene visualizzato.

Poiché i file di log vengono emessi come file di testo, possono essere aperti utilizzando dei
programmi come gli editor di testo.

Finché un file di log resta aperto durante il funzionamento di MORI-SERVER (DSN), il log

Ay

$

per questo intervallo di tempo non viene emesso.

Poiché un log viene incrementato in maniera sequenziale, le sue dimensioni aumentano.
Quando é diventato troppo grande, salvarlo con un diverso nome di file o, se non &
necessario salvarlo, cancellarlo.
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5-3 Codici di funzione

| principali codici di funzione emessi nei log sono indicati qui di seguito.

Codici di funzione Spiegazione

DISP Funzioni di visualizzazione dei messaggi di comunicazione

IRDF Funzione per scaricare i file su MAPPS da MORI-SERVER (DSN)
IWTF Funzione per caricare i file da MAPPS su MORI-SERVER (DSN)
MKFD Funzioni di creazione cartelle

DIRV Funzione di visualizzazione di elenco file MAPPS

CGDR Funzione di spostamento directory

FLCK Funzione di ricerca file

SKTH Funzione per la ricezione di richieste di comunicazione da MAPPS
RCV5 Funzioni di comunicazione

ACKS Funzioni di comunicazione

ACKR Funzioni di comunicazione

ARST Funzioni di comunicazione

LGIN Funzione di riconoscimento dei diritti di connessione e di accesso
LGUH Funzione di riconoscimento dei diritti di connessione e di accesso
ACCS Funzione di riconoscimento dei diritti di connessione e di accesso
ACCK Funzione di riconoscimento dei diritti di connessione e di accesso

5-4 Codici di messaggio

| principali codici di messaggio emessi nei log sono indicati qui di seguito.

Codici di . .
messaggio Spiegazione

COMDDRO1 Richiesta di visualizzazione elenco directory
COMDDRO02 Richiesta di visualizzazione elenco file
COMDFDO05 Richiesta di ricerca file
COMDMDO08 Richiesta di creazione cartella
COMDDL13 Richiesta di scaricamento cartella
COMDUP14 Richiesta di caricamento cartella
FILEDLOO Scaricare file
FILEUPOO Caricare file
MKDRSCO00 Creare cartella
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5-5 Esempio di log di comunicazione

Qui di seguito viene riportato un esempio di log di comunicazione semplice, insieme alla
spiegazione del suo significato.

(1) 2000/01/01 00:00:00 , <255.255.255.255> , [MKFD] , MKDRSCOO0 ,
C:\NC\FOLDER

(2) 2000/01/01 00:01:00 , <255.255.255.255> , [IWTF] , FILEUPOQO ,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

(3) 2000/01/02 01:00:00 , <255.255.255.255> , [IRDF] , FILEDLOO,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

Supponiamo di avere un log come quello riportato qui sopra:

Cio significherebbe che su (1), conformemente al comando proveniente dall'unita MAPPS
all'indirizzo IP 255.255.255.255 a 0 ore 0 minuti e 0 secondi del 1° gennaio 2000, la cartella C:\NC
sarebbe stata creata nella cartella "FOLDER".

Cio significherebbe che su (2), conformemente al comando proveniente dall'unitda MAPPS
all'indirizzo IP 255.255.255.255 a 0 ore 1 minuto e 0 secondi del 1° gennaio 2000, il file
OFFSET.OFS sarebbe stato caricato in C:\NC\FOLDER.

Cio significherebbe che su (3), conformemente al comando proveniente dall'unita MAPPS
all'indirizzo IP 255.255.255.255 a 1 ora 0 minuti e 0 secondi del 2 gennaio 2000, sarebbe stato
scaricato il file C:\NC\FOLDER\ OFFSET.OFS.
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6 DISCO DI RETE

Invece di MORI-DSN, la cartella condivisa puo essere assegnata a un disco di rete in cui i dati
vengono immessi ed emessi in MAPPS I/III/IV.

Per utilizzare il disco di rete, & necessario seguire la procedura d'impostazione descritta qui sotto
(6-1, 6-2).

6-1 Impostazione sul computer

Impostare la cartella sul computer per l'immissione/emissione di accesso alla rete.

<Procedura>
1) Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla cartella.
2) In "Condivisione e protezione", aprire la scheda [Condivisione].

3) Selezionare il pulsante di opzione "Condividi cartella".

Specificare il nome della cartella utilizzando caratteri alfanumerici.

6-2 Impostazione parametri su MAPPS Il/lII/IV

Effettuare l'impostazione per convalidare lI'immissione/emissione a/da del disco di rete in base alla
seguente procedura.

1) Premere il tasto selezione funzione (SYSTEM) sul pannello operatore MAPPS. Si
visualizzera la schermata INPUT/OUTPUT (Fig. B-38).

00001 NOOOOO

13:25:51
INPUT/OUTPUT 3D

NC DATA DIALOGO

PROGRAMMA CN DIALOGO TUTTO
OFFSET LAYORO PROGRAWWA DIALOGO
OFFSET UTENSILI FILE UTENSILI

VARIABILE WACRO PARANETRI DIALOGO
ELENCO PROGRAMMA WODELLO WACCHINA

STORIA OPERAZIONI 1 MODELLI DI WANDRINO
CRONOL ALLARME SIST POST

PARAMETRI MAPPS (1 /3 )

PARAMETRO CN

PARANETRO PC VARIABILE MACRO
ERRORE PERFORATURA NOME VAR. MACRO DID.
PARAMETRO MAPPS

5-
[SPEZ. SISTEM STATO SISTEMA
< INFOURS | oep1op. N MACCHINA CONF REMOTO SCRIVIL LEGGI

Fig. B-38
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2) Premere il tasto di selezione menu [<].

| pulsanti software cambieranno (Fig. B-39).

ST ] | 8| [ [ow o]

Fig. B-39

3) Premere il pulsante software [MAPPS PARAM].

4) Impostare il parametro MAPPS N°1340 su "1" e premere il pulsante software
[IMPOSTAZIONE].

Dopo aver modificato I'impostazione, disattivare e attivare nuovamente I'alimentazione.

Quest'operazione conclude l'impostazione del parametro (Fig. B-40).

i1/ i — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:26:07
PARAMETRO MAPPS

Scrittura nel file di dati riuscita.
5*
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5) Premere il pulsante software [COM SETNG].
Viene visualizzata la schermata SETT. FUNZIONE NETWORK (Fig. B-41).

ME¥EST:T* XxXx | Xxx 65535 mm/min 0000" NOOOOO
13

13:26:
3D
ICHK
SETT. FUNZIONE NETWORK

4 NEmoRC 1oseTTAGat0. |

6 |Fuvziowe serT posta |
_s | I

In base all'impostazione di MAPPS Il/llI/IV, alcune voci potrebbero essere disattivate.

6) Inserire "4" utilizzando i tasti di immissione dati.
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7) Premere il tasto (INPUT).
Viene visualizzata la schermata MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO (Fig. B-42).

ME¥EST:T* XxXx | Xxx 65535 mm/min 0000" NOOOOO
19

13:26:
MORI-DSN FUNZIONI SETTAGGIO o

Impostazione numero porta

NUMERO PORTA
FINE TEWPO(SEC)
COMMUNICATION TARGET SETTING

NOME COMPUTER/INDIRIZZO IP
Directory lato PC

SETTAGGIO UTENTE
ID utente
Password

o
SERVER | SERVER | Di o=
- DI BASE | DETAIL | di rete INPuT | OTTERERE AT

Fig. B-42

8) Premere il pulsante software [Disco di rete].
Viene visualizzata la schermata IMPOSTAZIONE DISCO DI RETE (Fig. B-43).

ME¥EST::¢X XXX | XXX 65535 mm/min 0000] NOOOOO
24

13:26:
IMPOSTAZIONE DISCO DI RETE() e

Impostazione funzione
Funzione DISCO DI RETE
NOME COMPUTER/INDIRIZZO IP (MWANDANTE)
Condividere nome cartella (MANDANTE)
Nome utente (MANDANTE)
Password (MANDANTE)

-
WORI || SERVER | SERVER LETTERE | IMPOSTA
DSN | DI BASE | DETAILL - MAIUSC | Inpur [ OTTENERE | “Zrong | RITORNO

Fig. B-43
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6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4

6-2-5

9) Impostare tutte le voci.

;@ Per i dettagli relativi, consultare la sezione che segue.
6-2-1 "Funzione DISCO DI RETE" (pagina 209)
6-2-2 "NOME COMPUTER/INDIRIZZO IP" (pagina 209)
6-2-3 "Condividere nome cartella" (pagina 209)
6-2-4 "Nome utente" (pagina 209)
6-2-5 "Password" (pagina 209)

10) Premere il pulsante software [IMPOSTAZIONE].

Funzione DISCO DI RETE

Selezionare "VALIDQO" per immettere/emettere a/da il disco di rete.

NOME COMPUTER/INDIRIZZO IP

Inserire il nome del computer in cui si trova la cartella condivisa, o l'indirizzo IP.
Condividere nome cartella

Inserire il nome della cartella condivisa.

Nome utente

Inserire il nome utente per accedere alla cartella condivisa.

Password

Inserire la password utente per accedere alla cartella condivisa.






CAPITOLO C
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive i punti da controllare prima di inviare una richiesta nel caso in cui
non si fosse riusciti a comunicare con MORI-SERVER o MORI-SERVER (DSN).
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1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE DI RETE

Se le telecomunicazioni con MORI-SERVER o MORI-SERVER (DSN) sono fallite, verificare i
seguenti punti.

<Connessione fisica & connessione TCP/IP>

1. Verificare che il cavo LAN sia collegato in modo sicuro.

Vengono utilizzati i tipi di cavo appropriati (diritto o incrociato)?
Quando si utilizza un perno o un instradatore, tale dispositivo & alimentato?

E stato connesso per errore il cavo LAN per il server dati FANUC?
(E necessario un cavo LAN ordinario diverso da quello per il server dati FANUC.)

2. Verificare che TCP/IP sia correttamente configurato su MAPPS.

| valori di impostazione sulla schermata SETTAGGIO FUNZIONIBASIC NETWORK
([SYSTEM] - [COM SETNG] - [1]) sono corretti?

L'indirizzo IP & configurato in maniera corretta?

E stato assegnato per errore al MAPPS l'indirizzo IP utilizzato per un altro dispositivo?
E stato configurato per errore l'indirizzo IP utilizzato per il server dati FANUC?

Su ciascuna macchina & stato assegnato un solo indirizzo IP per MAPPS?

"Maschera Subnet" & configurato correttamente?

"Gateway predefinito" & configurato correttamente nel caso in cui la connessione
venisse effettuata con un incrociatore?

3. Effettuare i seguenti passaggi per verificare la configurazione dal PC.

1

2)

3)

Selezionare "Esegui dal menu "Start" e immettere "CMD" per aprire la finestra
"Command Prompt".

Digitare "ping xxX.XxX.XxX.XxXX" (XXX.XXX.XxX.xxX: indirizzo IP MAPPS) e premere il tasto
[Invio].
Verificare il messaggio che viene visualizzato.
La connessione & stabilita. (Alcuni contenuti del messaggio possono variare.)
Esecuzione di ping Xxx.xxx.xxx.xxx con 32 byte di dati
Risposta da xxx.xxx.xxx.xxx: byte = 32 durata<10ms TTL=255
La connessione non é stabilita. (Alcuni contenuti del messaggio possono variare.)
Esecuzione di ping xxx.xxx.xxx.xxx con 32 byte di dati

Richiesta scaduta.
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4. Effettuare i seguenti passaggi per verificare la configurazione dal MAPPS.

1) Visualizzare la schermata SETTAGGIO FUNZIONIBASIC NETWORK selezionando
[SYSTEM] - [COM SETNG] - [1] "NETWORK SETTAGGIO BASE".

2) Digitare "XXX.XXX.XXX.XXX" (XXX.XXX.XXX.XXX: indirizzo IP PC) e premere il pulsante
software [PING] (F6).

3) Verificare il messaggio che viene visualizzato.
e La connessione ¢ stabilita.
Viene visualizzato il messaggio "The specified address already exists.".

e La connessione non ¢ stabilita.
Viene visualizzato il messaggio "The specified address does not exist.".

sia confermata al passaggio 3., la causa potrebbe essere il PC che blocca le
telecomunicazioni. In tal caso, & necessario cambiare la configurazione in modo che le
telecomunicazioni possano essere effettuate passando attraverso il software di protezione
o il firewall installato sul PC.

Se le telecomunicazioni non sono possibili al passaggio 4. sebbene la connessione di rete
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI MORI-SERVER

Se le telecomunicazioni con MORI-SERVER sono fallite, verificare i seguenti punti oltre a quelli
descritti in 1 "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE DI RETE".

<Impostazione MAPPS>
1. Verificare che MAPPS sia configurato correttamente.

e | valori di impostazione sulla schermata SERVER DI BASE ([SYSTEM] - [COM
SETNG] - [4] "NETWORK I/OSETTAGGIO" - [F2]) sono corretti?

¢ Il numero di porta assegnato sul PC & configurato?

 E stato configurato per errore il numero di porta da utilizzare per il MORI-SERVER
(DSN)?
(E necessario specificare un numero di porta diverso da quello utilizzato per
MORI-SERVER (DSN).)

e "FINE TEMPQ" ¢ stato configurato con un intervallo di tempo adeguato (piu di 20
secondi)?

e La "Funzione principale" & abilitata?
e La configurazione é stata registrata?
o MAPPS II/lII/IV & stato riavviato dopo aver cambiato il numero di porta?
<Impostazione PC>
1. Verificare che il software sia configurato correttamente sul PC.
e Il numero di porta assegnato a MAPPS ¢ configurato correttamente?

e "FINE TEMPQ" ¢ stato configurato con un intervallo di tempo adeguato (piu di 20
secondi)?

e La configurazione é stata salvata?

e |l software sul PC ¢ stato riavviato dopo aver cambiato il numero di porta?
2. Verificare che il PC sia configurato correttamente.

e L'indirizzo IP & stato assegnato al PC autenticato su MAPPS?

e "ID utente" e "Password" sono state immesse correttamente all'attivazione di
"CONTROLLO UTENTE"?

e | valori di impostazione sulla schermata SERVER DETAIL ([SYSTEM] -
[COM SETNG] - [4] "NETWORK I/OSETTAGGIO" - [F3]) sono corretti?
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3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI MORI-SERVER (DSN)

Se le telecomunicazioni con MORI-SERVER (DSN) sono fallite, verificare i seguenti punti oltre a
quelli descritti in 1 "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE DI RETE".

<Impostazione MAPPS>

1. Verificare che MAPPS sia configurato correttamente.

| valori di impostazione sulla schermata di impostazione I/O di rete ((SYSTEM] - [COM
SETNG] - [4]) sono corretti?

[l numero di porta assegnato sul PC & configurato?

E stato configurato per errore il numero di porta da utilizzare per il MORI-SERVER?
(E necessario specificare un numero di porta diverso da quello utilizzato per
MORI-SERVER.)

"FINE TEMPQO" & stato configurato con un intervallo di tempo adeguato
(piu di 20 secondi)?

Verificare che il valore di timeout sul PC sia configurato su piu di 20 secondi.

L'indirizzo IP del PC di destinazione & configurato in maniera corretta?

Il nome di percorso della directory (incluso il disco) specificato per
"COMMUNICATION TARGET DIRECTORY" & corretto? (Esempio: C:\NC)

La directory specificata come directory di destinazione esiste sul PC?
I nome di percorso della directory di destinazione & troppo lungo?

E stato configurato il corretto "ID utente" (VER0200)?

Il campo "Password" & vuoto?

La configurazione é stata registrata?

MAPPS 1I/11I/IV & stato riavviato dopo aver cambiato il numero di porta?

2. Verificare che la destinazione di comunicazione sia configurata su "RETE" su MAPPS.

E stato selezionato "RETE" per "DISPOSITIVO 1/0" sulla schermata PARAMETRI DI
COMUNICAZIONE ([SETTING] - [F3] "RETE" - [64])?

La configurazione €& stata registrata? (Premere [F9] "SET" e [F6] "ESEGUI".)

E visualizzato "RETE" per "DIS.I/O" nell'angolo sinistro inferiore sulla schermata
ELENCO PROGRAMMA o sulla schermata di impostazione 1/O di rete ([SYSTEM] -
[COM SETNG] - [4])?
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<Impostazione PC>

1. MORI-SERVER (DSN) funziona correttamente sul PC?
E visualizzata una finestra ridotta MORI-SERVER (DSN) nell'angolo inferiore sinistro
della schermata?
E visualizzato il messaggio "socket initialize OK" nella finestra MORI-SERVER (DSN)
quando quest'ultimo & stato avviato?

2. Verificare che il software sia configurato correttamente sul PC.
e Il numero di porta assegnato a MAPPS & configurato correttamente?
"FINE TEMPQO" & stato configurato per un intervallo di tempo adeguato (piu di 20

secondi)?

Verificare che il valore di timeout su MAPPS sia configurato su piu di 20 secondi.

e La configurazione & stata salvata?

¢ |l software sul PC ¢ stato riavviato dopo aver cambiato il numero di porta?

Le telecomunicazioni sono bloccate da un software di protezione o dal firewall di
Windows?

Q@ Per la procedura di cambiamento della configurazione del software di protezione o
dell'impostazione del firewall, fare riferimento a 1 "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI

CONNESSIONE DI RETE".
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