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DEFINITION DES SYMBOLES UTILISES

Une variété de symboles est utilisée pour indiquer différents types d'avertissements et de
conseils.

Apprenez la signification de ces symboles et lisez attentivement I'explication correspondante afin
que l'utilisation de ce manuel vous garantisse un fonctionnement en toute sécurité.

<Symboles liés a lI'avertissement>

Les avertissements sont classés en trois catégories, DANGER, AVERTISSEMENT et
ATTENTION.

Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer le niveau de danger :

PLVC R /ndique une situation dangereuse imminente pouvant, si elle n'est pas
A évitée, provoquer la mort ou de graves blessures.

Les informations fournies a la suite du symbole DANGER doivent étre
strictement respectées.

AVERTIS- . . . . . .
SEMENT Indique une situation dangereuse potentielle pouvant, si elle n'est pas
évitée, provoquer la mort ou de graves blessures.

Les informations fournies a la suite du symbole AVERTISSEMENT doivent
étre strictement respectées.

arention|  Indique une situation dangereuse potentielle pouvant, si elle n'est pas évitée,
provoquer des blessures corporelles ou des dommages mineurs ou modérés sur la
machine.

Les informations accompagnées du symbole ATTENTION doivent étre strictement
respectées.

<Autres symboles>
.H Indique les points devant étre pris en considération.
\l/

% Indique des consignes utiles liées aux opérations.

Q@ Indique le numéro de page ou le manuel de référence.
Le numéro entre () indique le numéro de chapitre.



PREFACE

Ce manuel vous fournit les explications nécessaires au fonctionnement des logiciels MORI-
SERVER ou MORI-SERVER (DSN). Les informations fournies dans chaque chapitre sont
briévement décrites ci-dessous.

A: MORI-SERVER

Ce chapitre décrit les procédures permettant d'installer, de configurer et d'utiliser MORI-
SERVER.

B: MORI-SERVER (DSN)

Ce chapitre décrit les procédures permettant d'installer, de configurer et d'utiliser MORI-
SERVER (DSN).

C: DEPANNAGE

Ce chapitre définit les points a vérifier avant de procéder a une réclamation lorsqu'une
télécommunication échoue avec MORI-SERVER ou MORI-SERVER (DSN).



CHAPITRE A
MORI-SERVER

Ce chapitre décrit les procédures permettant d'installer, de configurer et d'utiliser
MORI-SERVER.






11

TABLE DES MATIERES

A MORI-SERVER

T INSTALLATION . . .o e 17
1-1  Installation. . .. ... 17
1-1-1  Environnement d'exploitation. .. ......... ... ... .. ... . L. 17
1-1-2  Configuration de MORI-SERVER .. ...... ... ... .. ... ... ... ... 18
1-1-2-1  Modification des paramétres de contrble
de compte utilisateur . ... ... 18
1-1-2-2 Installation .. ...... ... .. 19
1-1-2-3 Configurationdu Pare-feu............................ 22
1-1-3 Aproposde MORI-SERVER . .. ... ... ... .. i 24
1-2  Ecranprincipal . ... ... . 25
1-3 Paramétres de configuration. . ... ........ ... . ... . . . .. 27
1-3-1  Réglage initial du module de communication ..................... 27
1-3-1-1  Démarrage de l'utilitaire MORI-SERVER ................ 27
1-3-1-2 Réglage des paramétres de communication. . ............ 28
1-3-1-3 Réglage de I'émission des journaux . ................... 29
1-3-1-4 Réglage du formatdesdonnées .. ..................... 31
1-3-2 Réglagedelalangue. .......... ... . 32
1-3-3  Réglage de I'unité d'affichage de la taille des données
duprogramme CN .. ... ... 33
1-3-4 Réglagesdudossierpardéfaut. ................. ... .. .. ....... 34
1-3-5 Réglage des informations concernant la machine.................. 35
1-3-5-1  Enregistrement d'une nouvelle machine . ................ 35
1-3-5-2  Modification des informations concernant une machine . . . .. 40
1-3-5-3  Suppression des informations concernant la machine . ... .. 42
1-3-5-4  Tri des informations surlamachine. .. .................. 43
1-3-6  Fonction de création automatique du nom de fichier. ... ............ 43
1-3-6-1 Réglage du format du nom de fichier par défaut. . ......... 45
1-3-6-2  Fonction Extension pardéfaut. ........................ 47
1-3-7 Réglage entrée/sortie de programme CN .. ...................... 48




12

1-4 Réglage surlesmachines. . ... ... ... . i 51
1-4-1 Réglagedans MAPPS . . .. ... .. . . . . . 51
1-4-1-1 Réglage des paramétres TCP/IP. ... ................... 51
1-4-1-2  Ecran MORI-SERVER PARAMETER .. ................. 52
1-4-1-3 Réglage des parameétres MORI-SERVER . .............. 57
1-4-2 Réglage dans MAPPS I/IIVIV .. ... ... 60
1-4-2-1 Réglage des paramétres TCP/IP. ... ................... 60
1-4-2-2  Ecran MORI-SERVER PARAMETER .. ................. 67
1-4-2-3  Ecran REGLAGE DE BASE FONCTION MORI-SERVER ... 69
1-4-2-4  Ecran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER. . ............ 74
1-4-3 Réglage de MSC-500/700 . . . . .. ..ottt 77
1-4-4 Réglage de SEICOS X. .. ... ... i 77

1-4-5 Réglage du serveur de données (16i)/Réglage du serveur
dedonnées (30i) . ... ..o 78
1-4-6  Réglage du serveur de données (M730/M750) . .. ................. 78
2 FONCTIONS DE COMMUNICATION . . ..o e 79
2-1  Choix de la machine cible de communication. .. ......................... 79
2-2  Opérations de communication. . . ... ... ... ... . ... 81
2-2-1  Fonction de transmissiondemessage .......................... 81
2-2-2  Fonction d'obtention de la liste des programmes CN . .............. 82
2-2-3  Fonction de sortie de programme CN individuel .. ................. 84
2-2-4  Fonction d'entrée de programme CN individuel. . .................. 87
2-2-5 Fonction de suppression de programme CN. . .................... a0
2-2-6  Fonction de sortie de tous les programmes CN. . . ................. 92
2-2-7 Fonction d'entrée de tous les programmes CN ... ................. 95
2-2-8 Fonction d'obtention de la liste des programmes conversationnels. . . . . 98
2-2-9  Fonction de sortie des programmes conversationnels . ............ 100
2-2-10 Fonction d'entrée des programmes conversationnels . . ............ 102
2-2-11 Fonction de suppression des programmes conversationnels .. ...... 104
2-2-12 Fonction de sortie de fichieroutils . . .. ......... .. ... ... . ... 106
2-2-13 Fonction d'entrée de fichieroutils . .......... ... ... ... ... ... ... 108




13

2-3

2-2-14 Fonction d'obtention de liste de zone de procédé

DNC/ESPRIT parcarte . ...... ..o 111
2-2-15 Fonction de déplacement du dossier cible de communication

de la zone de procédé DNC/ESPRIT parcarte . ... ................ 113
2-2-16 Fonction de création de dossier de procédé DNC/ESPRIT par carte ... 115
2-2-17 Fonction de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé

DNC/ESPRIT parcarte . ...... ... 117
2-2-18 Fonction d'entrée de fichier vers la zone de procédé

DNC/ESPRIT parcarte . ......... . e 119
2-2-19 Fonction de suppression de fichier/dossier de la zone de procédé

DNC/ESPRIT parcarte . ...........c.iii i 121
2-2-20 Fonction d'acquisition de la liste des fichiers du serveur

dedonnées .. ... .. 123
2-2-21 Fonction de déplacement du dossier cible de communication

duserveurdedonnées ......... ... ... 125
2-2-22 Fonction de création de dossier dans le serveur de données .. ... ... 127
2-2-23 Fonction de sortie de fichier/dossier du serveur de données .. ... ... 129
2-2-24 Fonction d'entrée de fichiers dans le serveur de données. . . ... ... .. 131
2-2-25 Fonction de suppression de fichiers/dossiers du serveur

dedonnées ... ... ... 133
Interverrouillages de communication. .. ............ . .. i ... 135
2-3-1  Options d'interverrouillages communs . ............ ... ... ...... 135

2-3-1-1  Fonction principale OFF . ........ ... .. ... ... ..... 135

2-3-1-2  Vérificationde l'adresse IP .. .......... ... .. ... ..... 135

2-3-1-3  Authentification utilisateur .. .. ...... ... ... .. L 135

2-3-1-4  Communications avec MORI-SERVER encours ......... 135

2-3-1-5 Entrée/Sortie MAPPS encours....................... 135

2-3-1-6  Affichage del'écranSystéme .......... ... .. ... . .... 135

2-3-1-7 Fonction de commande exclusive . . . .................. 136
2-3-2  Restrictions des fonctions individuelles . . .. ..................... 136

2-3-2-1  Fonction de transmissiondemessage ................. 136

2-3-2-2  Fonction d'obtention de la liste des programmes CN . ... .. 136

2-3-2-3  Fonction de sortie de programme CN individuel . ......... 136

2-3-2-4  Fonction d'entrée de programme CN individuel .......... 136

2-3-2-5 Fonction de suppression de programme CN. ............ 137




14

2-3-2-6  Fonction de sortie de tous les programmes CN . ......... 137
2-3-2-7 Fonction d'entrée de tous les programmes CN .. ......... 137
2-3-2-8 Fonction d'obtention de la liste des programmes
conversationnels . . ... ... 137
2-3-2-9 Fonction de sortie de programme conversationnel . . ... ... 138
2-3-2-10 Fonction d'entrée de programme conversationnel ........ 138
2-3-2-11 Fonction de suppression de programme conversationnel. .. 138
2-3-2-12 Fonction de sortie des données conversationnelles . . . . . .. 138
2-3-2-13 Fonction d'entrée des données conversationnelles. . . ... .. 139

2-3-2-14 Fonction d'obtention de liste de zone de procédé
DNC/ESPRIT parcarte . ......... .. ... .. 139

2-3-2-15 Fonction de déplacement du dossier cible
de communication de la zone de procédé

DNC/ESPRIT parcarte .......... ... 139
2-3-2-16 Fonction de création de dossier de la zone de procédé
DNC/ESPRITparcarte ..............iiiiiinn. 139
2-3-2-17 Fonction de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé
DNC/ESPRIT parcarte .. ...t 139
2-3-2-18 Fonction d'entrée de fichier vers la zone de procédé
DNC/ESPRIT parcarte ..., 140
2-3-2-19 Fonction de suppression de fichier/dossier de la zone
de procédé DNC/ESPRIT parcarte. . .................. 140
2-3-3 Restrictions lorsque la fonction de vérification d’interférence 3D est
EXECULEE . .. 140
2-4  Fonctions de sécurité MAPPS. . ... ... . . . 141
2-4-1  Fonction de verrouillage de l'entrée detouche ... ................ 141
FONCTION D'AFFICHAGE DE MESSAGE .. ... .. . 142
3-1  Messages MORI-SERVER . . . . ... . 142
3-1-1  Message de communication . ............. .. ... 143
3-1-2 Message de fin de communication . ............ .. ... ... . ... 144
3-1-3  Messages derreur. .. ... 144
MESSAGES D'ERREUR. . . .. .. 145
4-1 Affichage des messages derreur . .......... . . . i 145
4-1-1  Formats d'affichage du message d'erreur . .. .................... 147
MESSAGES AU NIVEAU DE MAPPS . .. .. e 149

5-1 Eléments affichés dans une Boitedemessages ........................ 150




15

MESSAGES AU NIVEAU DE MAPPS II/HII/IV . . . ..o 151
6-1 Ecrandemessage ............ 151
6-2 Niveaux de priorité des messages . ...t 152
6-3 Significations des messages. .. ... . . 153
6-4 Rafraichissement des messages du niveau de priorité "le plus élevé". . ... ... 162
6-5 Effacementdesmessages ........ ... ... 165
CONNEXION ALAMACHINE . ... e e 166
7-1 Réglage pardéfaut . ... ... . . e 166
7-2  Méthode de connexion . . ... ..t 166
7-2-1  Lorsqu'aucun concentrateur n'est utilisé .. ...................... 166

7-2-2  Lorsqu'un concentrateur estutilisé . ......... ... .. .. . 167
EXEMPLES DE RESEAU . . .. ... e 168
8-1  Connexion entre un ordinateur et deux machines. . ...................... 168
8-1-1  COoNNEeXiON AU MESEAU. . . .« .ttt it et et et e e e e 168

8-1-2 Réglageréseau ....... ... ... 169
8-1-2-1 Exemple de réglage d'un ordinateur . .................. 169

8-1-2-2 Exemple de réglage des machines . ................... 170







MORI-SERVER 17

1-1

1-1-1

INSTALLATION

La méthode permettant d'installer MORI-SERVER est décrite ci-dessous.

Installation

Environnement d'exploitation

L'environnement d'exploitation suivant est nécessaire pour faire fonctionner MORI-SERVER.

Matériel et logiciel

Exigences

o Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou version ultérieure)
e Windows 2000 Server (Service Pack 4 ou version ultérieure)

¢ Windows XP Professional (Service Pack 2)

St e Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate
¢ Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate
<N'importe quel systéme d'exploitation parmi ceux ci-dessus>
ucC Processeur Pentium 111 500 MHz ou plus rapide
Mémoire 64 Mo minimum
Réseau 10/100/1000BASE-T Ethernet
Moniteur XGA ou supérieur

Lorsque MORI-SERVER fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7, la communication
I@ avec SEICOS est impossible.
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1-1-2 Configuration de MORI-SERVER

La procédure de configuration de MORI-SERVER varie en fonction du type de systéme
d'exploitation de I'ordinateur sur lequel MORI-SERVER doit étre installé.

I@ Lorsque vous installez le logiciel MORI-SERVER, ouvrez une session Windows avec un
compte qui bénéficie des droits d'Administrateur.

Modification des paramétres de contréle de compte utilisateur (uniquement
pour Windows Vista/Windows 7)

1-1-2-1 "Modification des parameétres de contrle de compte
utilisateur"

Installation du logiciel

[;:Q 1-1-2-2 "Installation"

Y
Configuration du pare-feu (uniquement pour Windows XP/Windows Vista/
Windows 7)

[;i@ 1-1-2-3 "Configuration du Pare-feu"

1-1-2-1 Modification des paramétres de contréle de compte utilisateur

Avant de démarrer la procédure d'installation, désactivez le Contréle de compte d'utilisateur en
respectant la procédure suivante.

<Windows Vista>
1) Connectez-vous a Windows avec un compte administrateur.

2) A partir du menu Démarrer, ouvrez "Panneau de configuration" - "Comptes d'utilisateurs” -
"Activer ou désactiver le contréle des comptes d'utilisateurs”.

3) Lorsque la boite de dialogue Contrdle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur le bouton
[Continuer].

4) Lorsque I'écran Activer ou désactiver le contréle des comptes d'utilisateurs s'affiche,
décochez la case "Utiliser le contréle des comptes d'utilisateurs pour vous aider a protéger
votre ordinateur".

5) Cliquez sur le bouton [OK] et redémarrez Windows.

Une fois l'installation terminée, cochez a nouveau la case de I'étape 4) ci-dessus pour
Iﬂ activer le contréle des comptes d'utilisateurs.
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<Windows 7>
1) Connectez-vous a Windows avec un compte administrateur.

2) A partir du menu Démarrer, sélectionnez "Panneau de configuration" - "Tous les éléments
du Panneau de configuration" - "Comptes d'utilisateurs".

3) Cliquez sur "Modifier les parameétres de contrdle de compte utilisateur" dans la boite de
dialogue Modifier les paramétres de contréle de compte utilisateur.

4) Déplacez le curseur vers le bas pour régler "Ne jamais m'avertir"

5) Cliquez sur le bouton [OK] et redémarrez Windows.

D@ Une fois l'installation terminée, ramenez le curseur dans I'étape 4) ci-dessus sur la
position initiale pour activer le contréle de compte d'utilisateur.

1-1-2-2 Installation

Respectez la procédure suivante pour installer MORI-SERVER et MORI-SERVER (DSN).
1) Insérezle CD d'installation MORI-SERVER dans le lecteur de CD.
2) Lancez \MORI-SERVER\Setup.exe.

3) Lorsque InstallShield Wizard démarre, sélectionnez la langue préférée a utiliser pendant
l'installation, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Choisissez la langue d'installati il

Choisissez la langue d'installation dans la liste ci-dessous.
st

oK I Annuler
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4) Lorsque I'écran "Bienvenue dans I'InstallShield Wizard de MORI-SERVER" s'affiche,
cliquez sur le bouton [Suivant].

¥ MORI-SERVER - InstallShield Wizard il

Bienvenue dans I'InstallShield Wizard pour
MORI-SERVER.

L'InstallShield(R) Wizard va installer MORI-SERVER sur votre
g systéme. Pour continuer, cliquez sur Suivant.

ATTENTION : Ce programme est protégé par la loi du copyright et
les conventions internationales. #'

< Précédent: | Suivant > | Annuler

Fig. A-2

5) Sélectionnez le dossier dans lequel le logiciel doit étre installé, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].

Le dossier d'installation par défaut est "C:\MORISEIKI\".

|
"’ Pour modifier le dossier d'installation, cliquez sur le bouton [Modifier], sélectionnez le

gf% dossier, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Lorsque le systeme d'exploitation est Windows Vista ou Windows 7, ne spécifiez pas de
n@ dossier d'installation dans C:\Program Files. Sile dossier d'installation est créé dans
Program Files, MORI-SERVER ne fonctionnera pas correctement.

& MORI-SERVER - InstaliShield Wizard

[

Dossier cible

Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier
installer dans un autre dossier.

@ Installer MORI-SERVER vers:

C:\MORISEIKI, Modifier ...

Installshield

< Précédent | Suivant > | Annuler

Fig. A-3
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6) Cliquez sur le bouton [Installer] pour démarrer le processus d'installation.

i",%! MORI-SERVER - InstallShield Wizard

L'installation du programme peut commencer

x|

Toutes les informations nécessaires a I'installation sont réunies.

Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.

Pour vérifier les paramétres d'installation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter
I'assistant sans installer le programme, cliquez sur Annuler.

InstaliShield

< Précédent | Installer | Annuler

Fig. A-4

7) Alafin de l'installation, cliquez sur le bouton [Terminer].

InstallShield Wizard de MORI-SERVER
terminé

L'InstallShield Wizard a installé MORI-SERVER avec succés.
Cliquez sur Terminer pour quitter I'assistant.

< Précédent: | Terminer | Annuler

Fig. A-5

Cela termine la procédure d'installation de MORI-SERVER et MORI-SERVER (DSN).
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1-1-2-3

Configuration du Pare-feu

Respectez la procédure suivante pour modifier les réglages du pare-feu Windows.

Effectuez tout d'abord les réglages permettant 8 MORI-SERVER et MORI-SERVER (DSN) de
communiquer a travers le pare-feu Windows.

<Windows XP>
1) Ouvrez le "Panneau de configuration" dans le menu "Démarrer".

2) Ouvrez "Pare-feu Windows".

[
‘osile panneau de configuration est présenté dans "Affichage par catégorie", cliquez sur

Ef% "Centre de sécurité" puis cliquez sur l'icdbne "Pare-feu Windows".

3) Sila case "Ne pas autoriser les exceptions" est cochée dans I'onglet "Général" de la fenétre,
décochez-la.

4) Cliquez sur I'onglet "Exceptions".

5) Cliquez sur le bouton [Ajouter un programme].

6) Sélectionnez MORI-SERVER.exe et cliquez sur le bouton [OK].
7) Ajouter MORI-DSN.exe en suivant les étapes 5) a 6).

le module principal MORI-DSN peut étre déja ajouté a la liste des programmes. Dans ce
cas, l'étape 7) n'est pas nécessaire, et MORI-DSN.exe apparait en tant que module
principal MORI-DSN dans la liste des programmes.

8) Assurez-vous que MORI-SERVER.exe et MORI-DSN.exe (module principal MORI-DSN)
sont cochés dans la zone de liste Programmes et services dans I'onglet "Exception”, puis
cliquez sur le bouton [OK].

Si vous avez exécuté MORI-DSN méme une seule fois avant la configuration du pare-feu,

<Windows Vista>
1) Ouvrez le "Panneau de configuration" dans le menu "Démarrer".
2) Ouvrez "Centre de sécurité" - "Pare-feu Windows".
3) Ouvrez "Autoriser un programme via le Pare-feu Windows".
4) Sélectionnez l'onglet "Exception" dans I'écran de Paramétres du pare-feu Windows.
5) Cliquez sur le bouton [Ajouter un programme].
6) Sélectionnez MORI-SERVER.exe et cliquez sur le bouton [OK].
7) Ajouter MORI-DSN.exe en suivant les étapes 5) a 6).

Si vous avez exécuté MORI-DSN méme une seule fois avant la configuration du pare-feu,
le module principal MORI-DSN peut étre déja ajouté a la liste des programmes. Dans ce
cas, I'étape 7) n'est pas nécessaire, et MORI-DSN.exe apparait en tant que module
principal MORI-DSN dans la liste des programmes.

8) Assurez-vous que MORI-SERVER.exe et MORI-DSN.exe (module principal MORI-DSN)
sont cochés dans la zone de liste Programme ou port dans l'onglet "Exception", puis cliquez
sur le bouton [OK].

Concernant la procédure pour modifier la configuration de sécurité d'applications
autres que le pare-feu Windows, reportez-vous au manuel d'utilisation du logiciel.



MORI-SERVER 23

<Windows 7>

1)

2)
3)
4)
5)

Sélectionnez "Panneau de configuration” - "Tous les éléments du Panneau de configuration”
- "Pare-feu Windows" dans le menu "Démarrer”.

Cliquez sur "Autoriser un programme ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows".
Cliquez sur le bouton [Autoriser un autre programme...].
Sélectionnez MORI-SERVER.exe dans la liste, puis cliquez sur le bouton [Ajouter].

Ajouter MORI-DSN.exe en suivant les étapes 3) a 4).

Si vous avez exécuté MORI-DSN méme une seule fois avant la configuration du pare-feu,

6)

7)

le module principal MORI-DSN peut étre déja ajouté a la liste des programmes. Dans ce
cas, I'étape 5) n'est pas nécessaire, et MORI-DSN.exe apparait en tant que module
principal MORI-DSN dans la liste des programmes.

Assurez-vous que MORI-server.exe et MORI-DSN.exe (module principal MORI-DSN) sont
cochés pour le profil actif.

Cliquez sur le bouton [OK].

Effectuez ensuite les réglages pour autoriser la communication ICMP a travers le pare-feu
Windows.

<Windows Vista/Windows 7>

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

Pour Windows Vista, ouvrez "Panneau de configuration" - "Systéme et maintenance" -
"Outils d'administration” - "Pare-feu Windows avec sécurité avancée" a partir du menu
"Démarrer".

Pour Windows 7, a partir du menu "Démarrer” sélectionnez "Panneau de configuration” -
"Tous les éléments du Panneau de configuration" - "Pare-feu Windows" et sélectionnez
"Paramétres avancés".

Sélectionnez "Analyse" et confirmez un profil actif parmi "Profil de domaine", "Profil privé" et
"Profil public”.

Cliquez sur "Régles de trafic entrant”, puis cliquez sur "Nouvelle régle". "Assistant Nouvelle
régle de trafic entrant" démarre.

A I'étape "Type de regle", sélectionnez "Personnalisée", puis cliquez sur le bouton [Suivant].

A I'étape "Programme”, sélectionnez "Tous les programmes", puis cliquez sur le bouton
[Suivant].

A I'étape "Protocole et ports", sélectionnez "ICMPv4" pour le type de protocole.

Cliquez sur le bouton [Personnaliser]. La boite de dialogue "Personnaliser les paramétres
ICMP" s'affiche.

Sélectionnez "Tous les types ICMP" et cliquez sur le bouton [OK]. Puis cliquez sur le bouton
[Suivant].

A I'étape "Etendue", sélectionnez "Toute adresse IP", puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Vous pouvez augmenter le niveau de sécurité en ajoutant, lors de cette étape, les
adresses IP des machines cibles dans le champ "Ces adresses IP" correspondant aux
adresses IP a distance afin de restreindre I'acces a MORI-SERVER.

A I'étape "Action", sélectionnez "Autoriser la connexion", puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
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11) Al'étape "Profil", vérifiez que le profil actif confirmé a I'étape 2) est coché, puis cliquez sur le
bouton [Suivant].

12) A l'étape "Nom", saisissez le nom de la nouvelle regle et cliquez sur le bouton [Terminer].

Cela termine la configuration du pare-feu Windows.

1-1-3 A propos de MORI-SERVER

Vous pouvez vérifier les informations relatives a la version de MORI-SERVER en suivant la
procédure ci-dessous.
1) Dans le menu, sélectionnez "Aide" - "A propos de MORI-SERVER".

La boite de dialogue "A propos de MORI-SERVER?", dans laquelle figurent les informations
relatives au numéro de version, s'ouvre.
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1-2

Ecran principal

L'écran principal est le premier écran affiché aprés la connexion a MORI-SERVER.

L'écran principal se compose des volets suivants :
<Ecran principal MORI-SERVER>

M (10)
" MORI-SERYER =101 =1
Fich Régl Aide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINET 10.97.33170 | MACHINE2 —— :
MACHIMEZ 10.97.33.169 (=150 Disgue local [C:] :I
MACHINES 10.87.32.1 Programme CM =) - CAPSLPS H—(7)
SEICOS 10.87.32.1 -+ -3 D-Drive
ML-1 10.97.33.189 HEAD 1 J (4) H-{5) Documents and Settings
LATHE PCRAMET 234 IR [Commentare | Taills] {3 JobData
1 [ 33180 gg mgg-ﬁ;““smu
21 0 120 6 -
23 0 2840 (| ) F-2) MeasureData
24 0 2700 3 MORI-SERVER DATA
25 0 720 D) oracl:
26 0 1080 e =) Oracle Client
7525 TUTORIALY 2450 - Program Files |
Mom Taille I Date ;I
00000022 WEL 2580 10/01/20C - (8)
< 00000023 DAT 2598 11/01/20C
00000023 . nd 4303 22037200
_(5) Q0000023 nd2 100 22037200
Q0000023 WPL 3588 10017200
00000023 WEL 2304 1001720
00000024, nd 3054 227037200
| 00000024 nd2 155 227037200
Raft = It (6)
&t | i | eee | 00000024WPL 5480 26/01/20C
| |_,| i ) 00000024 WSL 3584 26/01/20C
Creer Dossier Depl | oimrmmﬁ nd 754 97.fria.fmr_|'
Zone dispon. | 1 L4
’V 431640 Byte | _I
-
. Communicate with MACHIMEZ: 1:Programme CM du PC vers Machine
Frogr. enregisire possible PC:C:AMORI-SERVER DATANIOO00024.nd
’V 118 Commurication Success
Programime enregistré Communicate with MACHIMEZ: 1:0btenir la liste des programmes CN
" H Cammurication Success
! !
@) 9)
<Eléments affichés>
Numéro Elément Description

Zone d'affichage de la
liste des machines

La liste des machines enregistrées s'affiche dans cette
zone.

Double-cliquez sur le nom de la machine enregistrée pour
récupérer les données en fonction des critéres définis
dans la liste modifiable de sélection des données et la liste
modifiable de sélection de la téte. Cependant, si
"Systéme" est sélectionné dans la liste modifiable de
sélection des données, les données ne sont pas
récupérées dans la machine.

(2)

Zone d'affichage des
informations sur la
machine

Cliquez sur le bouton [Rafr] pour afficher des informations
telles que "Zone dispon.", "Progr. enregistré possible" et
"Programme enregistré".
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Numéro

Elément

Description

()

Liste modifiable de
sélection des données

Sélectionnez le type de données dans "Programme CN",
"Systeme", "Programme conversationnel" et "DNC carte".

Les types de données disponibles dans la liste modifiable
dépendent de la cible de communication, par exemple
"MAPPS", "MSC-500/700" ou "SEICOS x".

¥ . . .
Le type de données utilisé en dernier est
sélectionné automatiquement au démarrage de

E% MORI-SERVER.

Liste modifiable de
sélection de la téte

Sélectionnez le nombre de tétes (une ou deux) de la
machine cible.

Cette liste modifiable est disponible lorsque "Programme
CN" ou "Systeme" est sélectionné dans la liste modifiable
de sélection des données.

Fenétre machine

Ce volet indique les listes de programmes CN, de
programmes conversationnels ou de fichiers enregistrées
dans la machine cible en fonction des criteres définis dans
la liste modifiable de sélection des données et la liste
modifiable de sélection de la téte.

Bouton de commande
de communication

Cliquer sur ce bouton permet de lancer la communication
avec la machine cible.

Zone d'affichage de
I'arborescence

Cette zone affiche I'arborescence du PC sur lequel
MORI-SERVER est exécuté.

Zone d'affichage de la
liste de fichiers

Cette zone affiche la liste des fichiers contenus dans le
dossier sélectionné dans la zone d'affichage de
I'arborescence.

Les informations affichées dépendent de I'option
sélectionnée dans la liste modifiable de sélection des
données.

e Lorsque l'option "Programme CN", "Systéme" ou
"DNC/ESPRIT carte" est sélectionnée :

"Nom" (nom du fichier), "Taille" et "Date" s'affichent.

e Lorsque l'option "Programme conversationnel" est
sélectionnée :

Les éléments "O N°", "Commentaire" et "Date" du
fichier des procédés s'affichent pour les
programmes disposant d'un fichier des procédés et
d'un fichier des formes géométriques.

Un astérisque ("*") figure en téte des programmes
conversationnels MAPPS.

A/

o

Cliquer sur un titre permet de trier les données
selon l'ordre déterminé par le titre sélectionné.

Zone d'affichage des
messages

Les messages, tels que la notification des résultats de
transmission, s'affichent dans cette zone.
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Numéro Elément Description

. Cette zone indique le nom de la machine sélectionnée
Zone d'affichage du

(10) hom de la machine actuellement dans la zone d'affichage de la liste des
machines.
1-3 Parametres de configuration
1-3-1 Réglage initial du module de communication

Vous devez terminer le réglage initial du module de communication avant d'utiliser
MORI-SERVER. Ce réglage consiste en trois étapes : 1. Réglage des paramétres de
communication, 2. Réglage de I'émission du journal, 3. Réglage du format des données.
Effectuez ces réglages en suivant la procédure ci-dessous.

1-3-11 Démarrage de I'utilitaire MORI-SERVER
Pour réaliser le réglage initial du module de communication, démarrez tout d'abord I'utilitaire
MORI-SERVER puis effectuez chacun des réglages.
1) Démarrez |'utilitaire de MORI-SERVER en suivant I'une des méthodes suivantes.
a. Sélectionnez "Régl" - "Lancer REGTOOL" dans le menu.

b. Effectuez un clic droit dans la zone d'affichage de la liste des machines et
sélectionnez "Lancer REGTOOL" dans le menu affiché.

2) Pour régler les paramétres de communication, cliquez sur le bouton [COM SET]. Pour
régler I'émission des journaux, cliquez sur le bouton [LOG SET]. Pour régler le format des
données, cliquez sur le bouton [Data format setting]. L'écran de réglage approprié
s'affichera dans chaque cas.

Bl Utility for MORI-SERVER - o]

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-6

3) Pour quitter l'utilitaire MORI-SERVER, cliquez sur le bouton [QUIT] ou le bouton X| en haut
a droite de la fenétre "Utility for MORI-SERVER".
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1-3-1-2 Réglage des paramétres de communication

Cette section explique comment effectuer les réglages relatifs aux communications
MORI-SERVER (numéro de port, etc.).

1) Démarrez I'utilitaire MORI-SERVER en suivant la procédure décrite sur la 1-3-1-1
"Démarrage de l'utilitaire MORI-SERVER" (page 27), puis cliquez sur [COM SET] dans la
boite de dialogue "Utility for MORI-SERVER".

B Utility for MORI-SERYER :;3§;§i ] [

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-7
La boite de dialogue "COM SET" (Fig. A-8) s'affiche.
x|

Fart Mumber Im—
Timne Out[zec) |2|:I

SET | CcancEL |

Fig. A-8

2) Saisissez le numéro de port a utiliser pour les communications dans la zone de texte "Port
Number" (Fig. A-8).

1. Le réglage de ce paramétre ne peut étre modifié que par des utilisateurs disposant
des droits d'Administrateur.
2

En temps normal, c'est le réglage par défaut "8008" qui est utilisé. Modifiez le
réglage uniquement lorsque le port "8008" est utilisé par un autre logiciel.

arention| Ce réglage de parametre ne doit étre modifié que par une personne possédant une
A bonne connaissance du réseau. Si vous spécifiez le numéro d'un port utilisé par un
autre logiciel, le logiciel utilisant ce port peut connaitre des dysfonctionnements.

Si vous modifiez ce réglage, vous devez également définir la méme valeur pour le numéro

de port MAPPS réglé sur la 1-4-2-3 "Ecran REGLAGE DE BASE FONCTION
MORI-SERVER" (page 69). Si des numéros de port différents sont définis pour
MORI-SERVER et MAPPS, la communication ne peut étre établie.
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3) Dans la zone de texte "Time Out (sec)" (Fig. A-8), réglez la durée aprés laquelle un
message d'erreur de délai dépassé s'affichera.

1. Sila durée réglée pour ce parameétre est trop courte, le délai dépassé peut s'afficher
lorsque le traitement demande un certain temps. Réglez-le donc sur 20 secondes
au minimum.

2. Ladurée réelle qui entraine un message d'erreur peut s'avérer différente de la durée
spécifiée dans ce réglage.
4) Lorsque vous avez terminer I'entrée les paramétres de communication, cliquez sur [SET]
(référez-vous a Fig. A-8) pour régler vos entrées.
Cela confirme les réglages des parameétres de communication et ferme la boite de dialogue
"COM SET".

W/ . \ N .
Pour annuler les réglages des paramétres de communication, cliquez sur le bouton

QI% [CANCEL].

1-3-1-3 Réglage de I'émission des journaux
Cette section explique les réglages des journaux qui doivent étre émis lorsque les
communications sont effectuées par MORI-SERVER.

1) Démarrer |'utilitaire MORI-SERVER comme indiqué sur la 1-3-1-1 "Démarrage de I'utilitaire
MORI-SERVER" (page 27), puis cliquez sur [LOG SET] dans la boite de dialogue "Utility for
MORI-SERVER".

I Utility for MORI-SERYER 3 = o]

MORI-SERYER

Thiz zoft iz to set parameters for communication module

LCENSE SET | [ COMBEr™]  LOGSET | Data fomat setting |

auIT |

Fig. A-9

La boite de dialogue "LOG SET" présentée sur la Fig. A-10, s'affiche.

Log output level
" Mo log mode

" Error log mode

= MNaomal lag mode

Laog file path

IE:\MDHISEHVEH.LDG

‘When you change log file path, pleaze put "Brows" Brows |

bittan,

CANCEL |

Fig. A-10
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2) Concernant le "Log output level" de cette boite de dialogue, sélectionnez I'un des trois
modes d'émission suivants : "No log mode", "Error log mode" ou "Normal log mode".

<Mode d'émission des journaux>
¢ No log mode
Aucun journal n'est émis.
e Error log mode
Les journaux ne sont émis que lorsqu'une erreur se produit dans la communication.
¢ Normal log mode

Les journaux sont émis lorsqu'une erreur se produit dans la communication ou lorsque
la communication se termine avec succeés.

3) Vérifiez que le fichier approprié pour la destination du journal émis s'affiche dans la zone
"Log file path".

Si vous ne rencontrez pas de probléme, passez a I'étape 4) ci-dessous.

Pour modifier le fichier de destination de I'émission du journal, respectez la procédure
suivante.

a) Cliquez sur le bouton [Brows] dans la boite de dialogue "LOG SET" (Fig. A-10).

La boite de dialogue "Select log file." présentée sur la Fig. A-11 s'affiche.

b) Sélectionnez le dossier qui servira de destination a I'émission du journal.

Select log file. ﬂll
Lookin: | & Local Disk IC:] x| = E ek E-

Tms CATMscom
Multimedia Files [ Tmsdbapios15
My Installations 1 WINKT
Pragram Files EAUTOEXEC.BAT

SRVROVLP EI COMFIG.SYS

SO odbeconf lag

TEMP pagefile.sys

TS

Tms2
File mame: || j Open
Files of type: | j Cancel

[~ Open as read-only

i

Fig. A-11

c) Sélectionnez le fichier dans lequel les journaux doivent étre émis.
Pour créer un nouveau fichier, tapez le nom du fichier dans la zone de texte "File
name".

d) Aprés avoir sélectionné le fichier dans lequel les journaux doivent étre émis ou avoir
entré son nom, cliquez sur [Open] (Fig. A-11).
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Ay I s s . .
Pour annuler la modification dans la destination de I'émission du journal, cliquez sur le

G% bouton [Cancel].

La boite de dialogue "Select log file." se ferme et le chemin complet du nom du fichier
sélectionné pour le "Log file path" dans la boite de dialogue "LOG SET" (Fig. A-10)
s'affiche.

4) Lorsque vous avez sélectionné le niveau d'émission du journal ainsi que le fichier qui va
contenir le journal, cliquez sur [SET] dans la boite de dialogue "LOG SET" (Fig. A-10) pour
confirmer les réglages.

A/

&

1-3-1-4 Réglage du format des données

Pour annuler les réglages de I'émission du journal, cliquez sur le bouton [CANCEL].

Cette section indique comment procéder au réglage pour I'ajout d'un code %LF au début des
données entrées durant la communication via MORI-SERVER.

1) Démarrez I'utilitaire MORI-SERVER comme indiqué dans 1-3-1-1 "Démarrage de I'utilitaire
MORI-SERVER" (page 27), puis cliquez sur le bouton [Data format setting] présenté sur la
Fig. A-12.

B Utility For MORI-SERVER 3 = o]

MORI-SERYER

Thiz =oft iz to zet parameters for communication module

LCENSE SET | [FCOMSET™]  LOGSET | Data fomat setting |

QuIT |

Fig. A-12

La boite de dialogue "Data Format Set" présentée sur la Fig. A-13 s'affiche.

[T %
I
Supplement %LF
’7 " Walid 7 |rvalid
seT | | canceL |

Fig. A-13

2) Cochez la case "Supplement %LF" dans la boite de dialogue "Data Format Set" (Fig. A-13)
afin de déterminer si la fonction d'ajout du code %LF a une entrée au début d'un fichier (si
ce code n'existait pas auparavant) est activée ou non.

Le code %LF initial est nécessaire dans les fichiers de programmes qui sont saisis dans
MAPPS. Sil'option "Valid" est sélectionnée pour cette fonction alors que vous tentez de
saisir un fichier commengant par le chiffre O et sans aucun code %LF initial, un code %LF
est ajouté afin d'entrer le fichier au format requis pour les communications.
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3) Une fois le format des données défini, cliquez sur [SET] pour confirmer les réglages
(Fig. A-13).
Le format des données sera configuré et la boite de dialogue "Data Format Set" se ferme.

A/

$

1-3-2 Réglage de la langue

Pour annuler les réglages du format des données, cliquez sur le bouton [CANCEL].

MORI-SERVER est compatible avec un affichage multilingue. La langue d'affichage peut étre
réglée facilement.
Cette section explique la procédure de modification de la langue d'affichage.

1) Sélectionnez l'option "Langue" dans le menu "Régl" comme indiqué sur la Fig. A-14.

H " MDRI-SERVER

: Fich | Régl &ide

——  Langue k=
E Unité L=

MA 10fo machine

MA " heq dos défa

Ity . )

aE Réq nom fich

ML Réglage EfS Programme CM

LA Lancer REGTOOL

Fig. A-14

La liste des langues enregistrées s'affiche (Fig. A-15).

2) Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser en cliquant dessus.

A/

$

Une coche s'affiche a c6té de la langue sélectionnée.

Fich | Régl Aide

— Engih

ﬁ Lniké 3 Japanese
Info machine German
Rég dos défa v French
Rég nom fich Italian
Réglage EfS Programme Spanish
Lancer REGTOOL Simplified Chinese

Traditional Chinese

Fig. A-15
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1-3-3

Le message de confirmation du changement de la langue (Fig. A-16) s'affiche.

3) Pour modifier la langue d'affichage, cliquez sur [Yes]. Pour annuler le changement, cliquez
sur [No].

x

@ This Setking will change after re-execute this program. Do you wank ko sek ?

Fig. A-16

4) Un clic sur [Yes] entraine la fermeture de MORI-SERVER. Redémarrez MORI-SERVER.

La modification de la langue d'affichage s'applique aprés avoir redémarré MORI-SERVER.

Réglage de lI'unité d'affichage de la taille des données du programme CN

MORI-SERVER permet de choisir I'unité utilisée pour afficher la taille des données des
programmes CN dans la liste de ces programmes obtenus a partir de la machine cible de
communication : vous avez le choix entre "byte" ou "m". Cette section explique la procédure
permettant de régler cette unité d'affichage.

1) Sélectionnez le sous-menu "Unité" dans le menu "Régl".

L'affichage change comme indiqué sur la Fig. A-17.

2) Choisissez l'unité qui sera utilisée en cliquant dessus.

Ay X  ags s . . .
;r Une coche s'affiche a coté de I'unité sélectionnée.

= MORI-SERYER

Fich | Réql Aide

Langue 3 I—

E o by
Info machine

MA " Rig dos défa 1
Réq nam Fich

Réglage E/S Programme Ch
Lancer REGTCOOL

Fig. A-17

Cela modifie I'unité d'affichage de la taille des données des programmes CN.

La modification s'applique immédiatement. Il n'est donc pas nécessaire de redémarrer
MORI-SERVER.
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1-3-4

Réglages du dossier par défaut

Vous pouvez régler le dossier d'entrée/de sortie par défaut (dossier par défaut) du PC, qui est
automatiquement sélectionné comme dossier par défaut au démarrage de MORI-SERVER. Cette
section explique la procédure permettant de régler le dossier par défaut.

1) Sélectionnez un dossier d'entrée/de sortie par défaut dans la zone d'affichage de
I'arborescence.

2) Sélectionnez I'option "Rég dos défa" dans le menu "Régl" (Fig. A-18).

= MORI-SERYER

Fich | pegl  Aide
——  Langue L3 =
= Inité L3 .
Info machine

Rég dos défa

oE Rég nom Fich
ML Réglage E/S Programme CH
LA Lancer REGTOOL

Fig. A-18

Ceci met fin au réglage du dossier par défaut.

Le dossier réglé ici sera sélectionné automatiquement comme dossier par défaut au
prochain démarrage de MORI-SERVER.



MORI-SERVER 35

1-3-5 Réglage des informations concernant la machine

MORI-SERVER vous permet de pré-enregistrer des informations concernant une machine, et ce
jusqu'a 50 machines qui seront utilisées comme cibles de communication. Pour enregistrer,
modifier ou supprimer des informations sur une machine, vous devez tout d'abord afficher la
fenétre Liste informations machine comme indiqué ci-dessous.

1) Sélectionnez "Régl" - "Info machine" dans le menu. Ou effectuez un clic droit dans la zone
d'affichage de la liste des machines et sélectionnez "Info machine" dans le menu affiché.

2) Effectuez les opérations d'enregistrement, de modification ou de suppression comme
indiqué sur I'écran Liste informations machine.

3) Pourfermer la fenétre "Liste informations machine", cliquez soit sur le bouton [Quit] en bas a

droite, soit sur le bouton | %] en haut a droite.

1-3-5-1 Enregistrement d'une nouvelle machine

Pour enregistrer une nouvelle machine, procédez comme suit.

1) Dans la fenétre "Liste informations machine" (Fig. A-19), choisissez I'emplacement ou
doivent étre insérées les informations concernant la machine récemment enregistrée, puis
cliquez sur le bouton [Ajou].

A" Liste informations machine x|
Mom de machine Destination 1D utilisateur Type de machine
HIMEZ 10.87.33. MAPPS

MACHIMNES 1097321 TEST3 MAFPPS 2+ Chargeur Centre de tourn. Multi...
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 Tour CHNC

ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Chargeur Tour CHNC

LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Chargeur Tour CHNC

Ajou Chan Supp HAUT BAS GCluit

Fig. A-19
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La boite de dialogue "Informations machine" présentée sur la Fig. A-20 s'ouvre.

x
1 I .
o Type de machine Mam de machine I (5)
& Tour ChHC
= Centre d'usinage Destination I (6) e (7)
— 1
= Centre de tourn. multiaxes
1D utilisateur 8
(2)— Dispositif E/S I ®
* MAFPPS Mot de passe I 9)
= MSC-500700
Canfirmer I (10)
€ SEICOS SIGMA
 SERVEUR DE DOMMNEES(16iQ) Murmero de port Ianua (11)
¢ BERVEUR DE DOMMEES(300)
 SERVEUR DE DOMMEES(MT 30/M7 500
(3)—— Muméro de téte e J—

fi K|
[  AVEC CHARGEUR
& SANS CHARGEUR

Fig. A-20

2) Spécifiez la valeur en vous référant au tableau suivant.

Numéro Elément

Description

(1) Type de machine

Sélectionnez un type de machine parmi "Tour CNC",
"Centre d'usinage" et "Centre de tourn. multiaxes".

(2) Dispositif E/S

Sélectionnez le dispositif E/S parmi "MAPPS", "MSC-500/
700", "SEICOS SIGMA", "SERVEUR DE DONNEES
(16i)", "SERVEUR DE DONNEES (30i)" et "SERVEUR DE
DONNEES (M730/M750)".

A\l

Pour les machines non équipées de MAPPS,
61% sélectionnez "MSC-500/700".

Lorsque MORI-SERVER fonctionne sous
Windows Vista/Windows 7, "SEICOS X" ne peut
pas étre sélectionné comme dispositif E/S.

(3) Numeéro de téte

Sélectionnez le nombre de tétes de la machine (une téte
ou deux tétes) en cliquant sur le bouton situé a droite de la
zone de texte.

Notez que vous ne pouvez pas modifier cet
élément lorsque "SEICOS SIGMA" ou
"SERVEUR DE DONNEES" est sélectionné pour
le dispositif E/S.
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Numéro Elément Description
Précisez si la machine est équipée d'un chargeur ou non.
‘7 Si"AVEC CHARGEUR" est sélectionné,
ED% "CHARGEUR" est disponible dans la liste
modifiable de sélection de la téte sur I'écran
4) Chargeur principal.

Notez que vous ne pouvez pas modifier cet
élément lorsque "SEICOS SIGMA" ou
"SERVEUR DE DONNEES" est sélectionné en
tant que dispositif E/S.

(%)

Nom de machine

Saisissez le nom de la machine.

1. Le nom de la machine peut contenir jusqu'a
64 caractéres.

2. Le nom de la machine enregistré doit étre
unique.

(6)

Destination

Saisissez I'adresse IP ou le nom du PC de la machine.

\y \ . . . S
Aprés avoir entré la cible de communication,

61% actionnez la touche [Entrée] avec le curseur situé
dans la zone de texte pour vérifier que I'adresse
IP/le nom d'ordinateur entré(e) est reconnu(e) au
niveau du réseau.

1. L'adresse IP peut contenir jusqu'a
15 caractéres alphanumériques.
2. Le nom du PC peut contenir jusqu'a
15 caractéeres alphanumeériques.

Bouton [Test Com.]

Cliquer sur ce bouton aprés avoir entré la cible de
communication vous permet de vérifier que I'adresse IP/le
nom d'ordinateur entré(e) est reconnu(e) au niveau du
réseau.
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Numéro

Elément

Description

ID utilisateur

Saisissez I'ID utilisateur utilisé pour la connexion a la
machine.

1. Sila vérification de I'utilisateur est
désactivée sur la machine enregistrée, il
n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce
soit dans cette zone de texte.

2. L'ID utilisateur peut contenir jusqu'a
64 caractéres alphanumériques. Sil'ID
utilisateur est saisi en lettres minuscules,
les lettres sont converties en majuscules
avant l'enregistrement.

3. Notez que vous ne pouvez pas modifier cet
élément lorsque "MSC-500/700", "SEICOS
SIGMA" ou "SERVEUR DE DONNEES
(M730/M750)" est sélectionné comme
dispositif E/S.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe utilisé pour la connexion a la
machine. Le mot de passe saisi s'affiche sous la forme
d'astérisques.

1. Sila vérification de I'utilisateur est
désactivée sur la machine enregistrée, il
n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce
soit dans cette zone de texte.

2. Le mot de passe peut contenir jusqu'a
64 caractéres.

3. Notez que vous ne pouvez pas modifier cet
élément lorsque "MSC-500/700", "SEICOS
SIGMA" ou "SERVEUR DE DONNEES
(M730/M750)" est sélectionné comme
dispositif E/S.

(10)

Confirmer

Ressaisissez le mot de passe.

(11)

Numeéro de port

Saisissez le numéro de port utilisé pour la communication.

Un changement est uniquement possible si le
dispositif cible de communication est une unité
"MSC-500/700, "SERVEUR DE DONNEES (16i)"
ou "SERVEUR DE DONNEES (30i)".
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3) Cliquez sur le bouton [OK].

A/ . . N
Pour annuler I'enregistrement, cliquez sur le bouton [Annuler]. Cela fermera la boite de
Ei% dialogue "Info machine".

Si vous cliquez sur [OK], le message de confirmation de I'enregistrement de la machine,
indiqué sur la Fig. A-21, s'affiche.

4) Pour enregistrer des informations concernant la machine, cliquez sur le bouton [OK].

A/

&

Pour annuler I'enregistrement, cliquez sur le bouton [Cancel].

B

@ Youlez-wous ajouter ces informations machine & la liske

K | Zancel

Fig. A-21
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1-3-5-2

Modification des informations concernant une machine
Cette section explique la procédure pour modifier les informations concernant une machine
enregistrée.

1) Dans la fenétre "Liste informations machine" présentée sur la Fig. A-22, sélectionnez
I'information a modifier dans la liste des informations machine et cliquez sur [Chan].

A" Liste informations machine x|
Mom de machine Type de machine
MACHINEZ Tour CHNC
MACHIMNES 1097321 2+ Chargeur Centre de tourn. Multi...
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 Tour CHNC
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Chargeur Tour CHNC
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Chargeur Tour CHNC

Ajou Chan Supp HAUT BAS GCluit

Fig. A-22
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La boite de dialogue "Informations machine" présentée sur la Fig. A-23 s'ouvre.

X
Type de machine Mom de machine IMACHINE1
& Tour CHMC

" Centre d'usinage Destination |1D_9?.33.1?D Test CGom. |

¢ Centre de tourn. mualtisxes

1D utilisateur I
Dispositif E/S
= MAPPS Mot de passe I
 MSC-500i700

Confirmer I
 BEICOS SIGMA

~ SERVEUR DE DONMNEES(1 Gi) Muméro de port Iguug
" SERVEUR DE DONMNEES{30i)
 SERVEUR DE DONMEES(MT 30/MTS0)
N:lmero de titr_;l a0 |
" AVEC CHARGEUR
* SAMS CHARGEUR

Annuler

Fig. A-23

2) Modifiez I'information que vous souhaitez changer en respectant la procédure détaillée dans
1-3-5-1 "Enregistrement d'une nouvelle machine" (page 35).

Lorsque vous modifiez des informations concernant une machine enregistrée avec un mot
I @ de passe, vous devez saisir a nouveau le mot de passe dans la zone de texte "Confirmer"
(qui est vierge).
3) Une fois la modification saisie comme indiqué sur la Fig. A-24, cliquez sur [OK] pour
I'enregistrer.

I
" Pour annuler cette modification, cliquez sur le bouton [Annuler]. La bofite de dialogue

@% "Informations machine" se ferme.

2" Informations machine x|

Type de machine
& Tour CHC

= Centre dusinage Destination |1u_9?_33_1m Test Cam. |

" Centre de tourn. multiaxes

Marn de machine IMACH|NE1

1D utilisateur I
Dispositif E/S
& MAPPS Mot de passe I
" MSC-500/700

Confirrner I
" SEICOS SIGMA

" SERYEUR DE DOMMEES(1Bi) Mumero de port Iauua
" SERVEUR DE DOMMEES(300)
" SERYEUR DE DOMMNEES(MT30/M7T50)

Murnéro de téte
Annuler

—rt oK
" AVEC CHARGEUR
= BANS CHARGEUR

Fig. A-24
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Si vous cliquez sur le bouton [OK], un message vous demandant de confirmer cette
modification s'affiche (Fig. A-25).

4) Appuyez sur [OK] pour confirmer la modification des informations concernant la machine.

A/

$

Pour annuler cette modification, cliquez sur le bouton [Cancel].

x

@ Youlez-wous changer ces informations machine ?

Ik | Zancel |

Fig. A-25

1-3-5-3 Suppression des informations concernant la machine

Cette section explique la procédure pour supprimer les informations d'une machine enregistrée.

1) Dans la fenétre "Liste informations machine" (Fig. A-26), sélectionnez l'information a
supprimer dans la liste et cliquez sur [Supp].

A" Liste informations machine x|
Mom de machine Type de machine
i ]
MACHINEZ 10.97.33.169 Tour CHNC
MACHIMNES 1097321 2+ Chargeur Centre de tourn. Multi...
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 Tour CHNC
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Chargeur Tour CHNC
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Chargeur Tour CHNC
Ajou Chan Supp HAUT BAS GCluit

Fig. A-26
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1-3-5-4

1-3-6

Un message vous demandant de confirmer cette suppression (Fig. A-27) s'affiche.

2) Cliquez sur [OK] pour supprimer les informations relatives a la machine.

A/

$

Pour annuler la suppression des informations relatives a la machine, cliquez sur [Cancel].

x

@ Youlez-vous supprimer ces informations machine 7

Ik Zancel |

Fig. A-27

Tri des informations sur la machine

1) Sélectionnez la machine a déplacer dans la Liste informations machine et cliquez sur le

bouton = HauT |/ BAS |

La machine sélectionnée est déplacée selon la direction sélectionnée.

Fonction de création automatique du nom de fichier

Lorsqu'un programme CN dans la machine de destination est envoyé vers un PC en utilisant
MORI-SERVER, vous pouvez régler automatiquement le format du nom de fichier par défaut qui
suit le numéro O du programme CN sélectionné (fonction de création automatique du nom de
fichier). Vous pouvez également ajouter automatiquement une extension a la sortie de tout nom
de fichier saisi (fonction Extension par défaut). Cette section explique comment activer/désactiver
la fonction Réglage du format du nom de fichier par défaut et comment régler ce format et
I'extension par défaut.

1) Sélectionnez "Régl" - "Rég nom fichier" dans le menu. Ou effectuez un clic droit dans la
zone d'affichage de la liste des machines et sélectionnez "Rég nom fichier" dans le menu
affiché.
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La boite de dialogue "Régler format nom fichier" s'affiche (Fig. A-28).

. Régler format nom fichier X

—Format du nom de fichier par défaut

Mom de machine

o gl
& Qi " Non
" va Caract unifi
’7(3' Rien - -0
—Préfe ' Fixat chif——— ~Programme pluriel
Cooui 5 Mon FMon 4 o8 + Ullliser numero O
tete unigut
—Ajout da date ~ utiliser nurmn O téte
etfin
f* Oui " MNaon -
utiliser tous les
Caract unifi—— Format date ——— numeéras 0
o & YMMDD Caractunifi
" YMMDD (g =
L = MMDD g

Extension par défaut
- i THT
’7(" Walid I = nval ok Annu

Fig. A-28

2) Effectuez les réglages en suivant les explications décrites dans 1-3-6-1 "Réglage du format
du nom de fichier par défaut" (page 45) et 1-3-6-2 "Fonction Extension par défaut" (page
47).

3) Une fois tous les réglages effectués, enregistrez-les en cliquant sur le bouton [OK].

|
‘" Pour annuler I'enregistrement, cliquez sur le bouton [Annu]. La boite de dialogue "Régler
Ei% format nom fichier" se ferme.

Si vous cliquez sur [OK], un message, présenté sur la Fig. A-29, vous demandant de
confirmer le réglage du nom du fichier s'affiche.

4) Pour enregistrer ce réglage, cliquez sur [OK]. Le nom du fichier sera enregistré.

i

$

Pour annuler I'enregistrement, cliquez sur le bouton [Cancel].

Régler Format nom fich x|

@ Youlez-vous changer le Format du nom de fichier par défaut 7

(] 4 | Zancel

Fig. A-29
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1-3-6-1 Réglage du format du nom de fichier par défaut

Cette section décrit comment régler le format du nom de fichier par défaut.

1)

Cochez la case dans la boite de dialogue "Régler format nom fichier" pour activer/désactiver
la fonction de création automatique du nom de fichier.

1. Lorsque "Inva" est sélectionné, il est inutile d'effectuer des entrées pour 2) -10).

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2. Saisissez le nom de fichier des fichiers de programmes CN d'émission lorsque
"Inva" est sélectionné.

Les cases comprises dans "Nom de machine" permettent de choisir si le nom de la machine
sera inscrit ou non au début du nom du fichier dans le format du nom de fichier par défaut.

Si vous cochez "Oui", le nom de la machine sera ajouté. Sivous cochez "Non", le nom de la
machine ne sera pas ajouté.

Les cases comprises dans "Caract unifi" permettent de choisir d'utiliser ou non "-" (tiret) ou
" " (tiret bas) entre le nom de la machine et le numéro O lorsque vous ajoutez le nom de la

machine au format du nom de fichier par défaut.

Les cases comprises dans "Préfixe 'O™ permettent de choisir si 'O’ est ajouté avant le
numeéro du programme CN dans le format du nom de fichier par défaut.

Si vous cochez "Oui", un "O" est inséré. Sivous cochez "Non", aucun "O" n'est inséré.

La case "Fixat. chif" permet de choisir le nombre de chiffres pour le numéro de programme
utilisé comme nom du fichier.

e Si"Non" est coché, le numéro de programme affiché dans la liste des programmes
sera utilisé tel quel pour le nom de fichier.

e Sivous cochez "4", des zéros seront ajoutés aux numéros de programmes qui
comportent moins de 4 chiffres afin que ces numéros contiennent 4 chiffres.

e Sivous sélectionnez "8", des zéros seront ajoutés aux numéros de programmes qui
comportent moins de 8 chiffres afin que ces numéros contiennent 8 chiffres.

Cochez les cases "Oui" ou "Non" selon que la date de sortie doit étre ajoutée aprés le
numéro O pour le nom du fichier par défaut.

Si vous cochez "Oui", la date s'ajoute apres le numéro O. Le format de la date ajoutée est
décrit ci-dessous.

Si vous cochez "Non", vous ne pourrez pas sélectionner les éléments 7) et 8).
A l'aide des cases a cocher comprises dans "Caract unifi", vous pouvez choisir d'utiliser,

lorsque la date de sortie est insérée aprés le numéro O au format du nom de fichier par
défaut, un tiret ou un tiret bas entre le numéro O et la date.

A l'aide des cases a cocher comprises dans "Format date", sélectionnez le format de la date
si celle-ci doit étre ajoutée au numéro O pour le format du nom de fichier par défaut.
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9) Al'aide des trois cases a cocher comprises dans "Programme pluriel", sélectionnez le ou les
numéros O qui seront utilisés dans le format du nom de fichier par défaut lorsque plusieurs
programmes CN sont sélectionnés.

e Utiliser numéro O téte uniqut

Le nom de fichier par défaut se compose uniquement du numéro du premier des
programmes pluriels sélectionnés.

e Utiliser num O téte et fin
Le nom de fichier par défaut se compose du numéro de programme du premier et du
dernier des programmes pluriels sélectionnés, reliés par le "Caract unifi" choisi
comme indiqué dans I'étape 10) ci-dessous.

e Utiliser tous les numéros O
Le nom de fichier par défaut se compose des numéros de tous les programmes
sélectionnés, reliés par le "Caract unifi" choisi comme indiqué dans I'étape 10)
ci-dessous.
Les réglages Préfixe 'O’ et Fixat. chif effectués dans 4) et 5) ci-dessus continueront de
s'appliquer. En ce qui concerne le réglage Ajout de date, la date sera insérée seulement
une fois a la fin du format du nom de fichier par défaut.
Si vous choisissez I'option "utiliser numéro O téte uniqut" dans "Programme pluriel”, vous ne
pourrez pas sélectionner un "Caract unifi" a I'étape 10) ci-dessous.

10) A l'aide des cases comprises dans "Caract unifi", précisez si chacun des numéros O doit
étre séparé par un tiret ou un tiret bas lorsque plusieurs numéros de programme sont
sélectionnés.
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1-3-6-2 Fonction Extension par défaut

Définissez I'extension du fichier par défaut en procédant comme suit.

. Régler format nom fichier

—Format du nom de fichier par défaut

Mom de machine

i« Yali
& Ouyj  MNon
" lnva Caract unif
’VG Rien -
~ Préfixe 'O

= 0ui f+ Mon

Fixat. chif
’7 {* MNon 4

8

—Ajout de date

—Programme pluriel
- utiliser numero O
téte unigut

o~ utiliser num O téte

Pour activer la fonction Extension par défaut, cochez la case "Valid" dans "Extension par

etfin
" Oj " Non -
utiliser tous les
Caract unifi Format date numeros 0
e & DD Carach unifi
" YMMDD o) et
L " MMDD fall
Extension par défaut
0} i THT
’7(" Walid I " Inval oK Annu
Fig. A-30

défaut". Pour désactiver cette fonction, cochez "Inval".

Si vous activez la fonction Extension par défaut, spécifiez laquelle doit étre utilisée en tapant
trois lettres de I'alphabet dans la zone de texte. Toutefois, nous attirons votre attention sur
le fait que vous ne pouvez pas régler les extensions suivantes.

DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

Lorsque la fonction Extension par défaut est activée, tous les programmes CN sont sortis

avec I'extension de fichier spécifiée.
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1-3-7

Réglage entrée/sortie de programme CN

Vous pouvez régler I'entrée/la sortie du programme CN a l'aide de MORI-SERVER. Cette section
indique la procédure de réglage de I'entrée/la sortie du programme CN.

1) Sélectionnez "Régl" - "Réglage E/S programme CN" dans le menu. Ou effectuez un clic
droit dans la zone d'affichage de la liste des machines et sélectionnez "Réglage E/S
programme CN" dans le menu affiché.

2) Lorsque I'écran Réglage E/S programme CN s'affiche, réglez les éléments en vous référant
au tableau ci-dessous.

x|
(1) [V Sorirtous les programmes selectionnés dans un seul fichier (Excepté pour SERVEUR DE DONMNEES)
(2) [V Mod. code chit. de ligne en CR-LF(Excepté pour SERVEUR DE DOMMNEES{MT 30/M7 503
(3) —— I Bte dialog. de saisie nom fichier PAS afichée
(4) ——1I" Bte dialog. pour confirmer envoi PAS affichée
(5)——I" Commen. ettaille non affichés(SEICOS uniguemt)
(6)——1I Insérer % entre chague programme (Excepté pour SERVEUR DE DONNEES)
(7)——I" Les données aprés % n'ont PAS &té envoyées. (Excepté pour SERVEUR DE DOMNMNEES)
(8) Extension de fichier pour envoyer par mode ASCIL{SERVEUR DOMNMEES(30i) unigquerment)
= |
Supp |
0K E Annuler
Numéro Elément Sélection Description
Sortir tous les pro- ACTIVE Lorsque vous sélectionnez plusieurs
grammes sélection- programmes CN, tous les programmes sont
nés dans un seul sortis vers un seul fichier.
(1) | fichier (Excepté DESACTIVE | Lorsque vous sélectionnez plusieurs
pour SERVEUR DE
DONNEES) programme§ CN, tou§ Ie§ programmes sont
sortis vers différents fichiers.
Mod. code chgt. de | ACTIVE Les codes de changement de ligne sont
ligne en CR-LF convertis en CR-LF.
) (SEIEXF(?\E/FIJEt(LéJFF;OIZL)jlrE DESACTIVE | Des fins de bloc sont émises en fonction des
réglages CN.
DONNEES (M730/
M750))
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Numéro Elément Sélection Description
Bte dialog. de saisie | ACTIVE Si cet élément est coché et si la "fonction de
nom fichier PAS création automatique du nom de fichier" est
affichée valide, aucune boite de dialogue pour la saisie
du nom de fichier ne s'affiche lors de I'émission
de la machine cible vers MORI-SERVER. Le
nom du fichier est créé automatiquement en

(3) fonction des réglages de la "fonction de
création automatique du nom de fichier".

DESACTIVE | Si cet élément n'est pas coché et si la "fonction
de création automatique du nom de fichier" est
non valide, un nom de fichier doit étre saisi lors
de I'émission depuis la machine cible vers
MORI-SERVER.

Bte dialog. pour ACTIVE Lors de la saisie depuis MORI-SERVER vers
confirmer envoi PAS la machine cible, aucun message de
affichée confirmation d'envoi ne s'affiche.

“) DESACTIVE | Lors de la saisie depuis MORI-SERVER vers
la machine cible, un message de confirmation
d'envoi s'affiche.

Commen. et taille ACTIVE Lorsque la liste des programmes CN de
non affichés” SEICOS est récupérée, la taille et les
(SEICOS commentaires du programme sont exclus de la
uniquement) liste.

M Cocher cet élément permet de réduire

(5) Q% la durée de transmission pour la

récupération de la liste des
programmes CN.

DESACTIVE | Lorsque la liste des programmes CN de
SEICOS est récupérée, la taille et les
commentaires du programme figurent dans la
liste.

Insérer % entre ACTIVE Lorsque plusieurs programmes CN sont sortis,

chaque programme un bloc "%" est inséré pour chaque numéro O.
(6) (Excepté pour DESACTIVE | Lorsque plusieurs programmes CN sont sortis,

SERVEUR DE aucun caractére de délimitation n'est inséré

DONNEES) .

pour chaque numéro O.

Les données apres | ACTIVE Lorsqu'un fichier est sorti, toutes les données

% n'ont PAS été du fichier sont envoyées.

envoyées. (Excepté | DESACTIVE | Lorsqu'un fichier est sorti, si le caractére "%"

(7)

pour SERVEUR DE
DONNEES)

figure dans les données, les données qui
suivent a partir de ce caractére ne sont pas
envoyées.
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Numéro Elément Sélection Description
Extension de fichier Enregistrez les extensions des fichiers qui
pour envoyer par doivent étre utilisés en tant que texte, tel que
mode ASCILI. les programmes CN. Les fichiers avec les
(SERVEUR extensions enregistrées sont envoyes en
DONNEES (30i) mode ASCII. Cliquez sur le bouton [Ajou]

aprés avoir entré les extensions. Pour
supprimer les extensions enregistrées,
sélectionnez les extensions concernées et
cliquez sur le bouton [Supp].

Les extensions non enregistrées sont
Iﬁ envoyées en mode binaire.

(8) uniquement) —

: Lorsque MORI-SERVER fonctionne sous Windows Vista ou Windows 7, cet élément
de réglage n'est pas disponible.

3) Cliquez sur le bouton [OK].
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14 Réglage sur les machines

1-4-1 Réglage dans MAPPS

Pour autoriser MORI-SERVER a communiquer avec une machine, il est nécessaire de régler
correctement les paramétres MORI-SERVER du systéme MAPPS sur la machine.

1-4-1-1 Réglage des paramétres TCP/IP

Tapez "2" sur I'écran SELECT pour afficher I'écran PARAMETRE TCP/IP.

HEM Hkk dok Amm/min.

T Amin-1 000190 NOOOODOD
PLRAMETEE TCE/TE 11:41:43 TETEL

ADRESSE IP 192, 166. 8. 14
A30UE RESEA 293. 285, R65. A
ROUTEUR ADRESSE IF 192, 168. 8.1
NOM DOMAINE

NOM SERVEUR ADRESSE [P

1. ADRESSE IP (obligatoire)
Saisissez I'adresse IP de la machine.

2. MASQUE RESEAU (obligatoire)

Saisissez le masque de sous-réseau de la machine.

3. ROUTEUR ADRESSE IP
Saisissez I'adresse IP de la passerelle par défaut de la machine.

4. NOM DOMAINE

Saisissez le nom de domaine de la machine.

5. NOM SERVEUR ADRESSE IP
Saisissez I'adresse IP du DNS (serveur de noms de domaine) de la machine.
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1-4-1-2 Ecran MORI-SERVER PARAMETER

L'écran MORI-SERVER PARAMETER est utilisé pour entrer des informations nécessaires a la
communication entre MORI-SERVER et la machine.

Cet écran comporte deux pages : un écran de base et un écran détaillé.
Cette section décrit les éléments affichés sur I'écran MORI-SERVER PARAMETER.

Concernant la procédure de réglage des paramétres de MORI-SERVER, référez-vous
a la page 57 (1-4-1-3).

<Ecran MORI-SERVER PARAMETER (BASIC)>

Bnin-1 07500 N00OOO2

o

MAIN FUNCTION (8:Invalid 1:Valid) — (1)
NUMERO FORT — (2)
TEWPS ECOWL. E(SEC. ) — (3)
IF ADDRESS CHECK (@:Invalid 1:Valid) — (4)
192. 168.1.1 — (5)

] 192, 168.1.1 — (6)

LOGIN CHECK (8:Invaid 1:VYalid) — ()
USER 1 (A:Inwalid 1:V: — (8)
ID UTILIS. — (9)
MOT PASSE — (10)
Uzer (A:Tnwalid 1:Yalid) — (11)
ID UTILIS. —(12)
MOT PASSE — (13)

<Eléments affichés>

Numéro Elément Explication

Cet élément permet de valider/invalider la communication
avec MORI-SERVER.

0 : Invalid
1: Valid

Lorsque ce paramétre est réglé sur non valide, toute
communication provenant de MORI-SERVER sera rejetée.

(1) MAIN FUNCTION
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Numéro

Elément

Explication

()

NUMERO PORT

Cet élément permet d'entrer le numéro de port devant étre
utilisé pour la communication avec MORI-SERVER.

1.

En temps normal, c'est le réglage par défaut
"8008" qui est utilisé. Modifiez le réglage
uniquement lorsque le port "8008" est utilisé
par un autre logiciel.

Nous vous conseillons vivement de
n‘autoriser que les personnes ayant une
connaissance suffisante du réseau a
modifier ce paramétre. Si le numéro de port
est remplacé sans précaution par un numéro
de port utilisé par un autre logiciel, cela peut
provoquer des dysfonctionnements du
logiciel qui utilise ce port.

Si vous modifiez le numéro de port, réglez
pour MORI-SERVER le méme numéro que
celui qui est réglé dans CHAPITRE A et
1-3-1-2 "Réglage des paramétres de
communication". Si des numéros de port
différents sont réglés pour MORI-SERVER et
pour MAPPS, la communication ne peut étre
établie.

Vous devez redémarrer MAPPS pour rendre
effectif le changement de ce paramétre.

®)

TEMPS ECOUL. E

Cet élément permet de saisir le délai qui s'écoulera avant
que n'apparaisse un message d'erreur indiquant que le
délai est dépassé.

1.

2.

Saisissez le délai précédant I'apparition du
message d'erreur en secondes.

Si le délai précédant I'apparition d'un
message d'erreur est trop court, un message
d'erreur de délai dépassé peut s'afficher si
un procédeé nécessitant du temps est en
cours. En temps normal, réglez ce délai sur
20 secondes au minimum.

Le délai réel entrainant I'apparition d'un
message d'erreur de délai dépassé peut étre
différent du délai spécifié ici.

Vous devez redémarrer MAPPS pour rendre
effectif le changement de ce paramétre.
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Numéro

Elément

Explication

(4)

IP ADDRESS
CHECK

Cet élément active/désactive la fonction de vérification de
I'adresse IP.

0: Invalid
1: Valid
Lorsque cet élément est validé, MAPPS rejette toute

communication provenant d'une adresse IP différente de
celles définies dans "IP ADDRESS 1" ou "IP ADDRESS 2".

®)

IP ADDRESS 1

(6)

IP ADDRESS 2

Cet élément permet de saisir une adresse IP permettant la
communication avec la machine.

Lorsque vous tapez une adresse IP, insérez des

délimiteurs de 8 octets, tels que "XXX.XXX.XXX.XXX".

\l7 , . n .
Un astérisque "*" peut étre utilisé comme

EI% caractére de remplacement lorsque vous spécifiez
une adresse IP.

Un caractere de remplacement peut étre spécifié
comme une unité de 8 bits, telle que

*N

XXX XXX XXX ",

Il est impossible d'utiliser un caractére de
remplacement qui se substituerait a plusieurs
délimiteurs de 8 bits (par exemple "xxx.xxx.*") ou
qui remplacerait des chiffres plus petits que 8 bits
(par exemple "XXX.XXX.XXX.1*").

@)

LOGIN CHECK

Cet élément permet d'activer/désactiver la fonction de
vérification de I'ouverture de session.

0: Invalid

1: Valid

Lorsque cet élément est validé, MAPPS rejette toute
communication si la combinaison ID utilisateur et mot de

passe envoyée depuis MORI-SERVER ne correspond pas
a I'ID utilisateur et au mot de passe de I'utilisateur 1 ou 2.

(8)

USER 1

Cet élément permet de valider/invalider la combinaison ID
utilisateur et mot de passe réglée pour l'utilisateur 1.

0 : Invalid
1: Valid

)

ID UTILIS.

Cet élément permet de saisir I'ID utilisateur de I'utilisateur 1.

(10)

MOT PASSE

Cet élément permet de saisir le mot de passe de I'utilisateur
1.

Toutes les lettres saisies dans la zone de texte
"MOT PASSE" s'affichent sous la forme d'un

astérisque "*".
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Numéro Elément Explication
Cet élément permet de valider/invalider la combinaison ID
utilisateur et mot de passe réglée pour l'utilisateur 2.
(1) | USER2 0: Invalid
1: Valid
(12) ID UTILIS. Cet élément permet de saisir I'ID utilisateur de I'utilisateur 2.
Cet élément permet de saisir le mot de passe de I'utilisateur
2.
(13) MOT PASSE Toutes les lettres saisies dans la zone de texte
"MOT PASSE" s'affichent sous la forme d'un
astérisque "*".

<Ecran MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL)>

PROGRAMME CH

DELETE NC PROGRAM

(1) @)

. BApouce/min.
Amin-1 07500 N
19:57:45
MAPES->EC
USER 1 USER 2

0002

PC-HAPPS
USER 1 USER 2

I

(A:Invalid 1:VYalid)




56 MORI-SERVER

<Eléments affichés>

Numéro

Elément

Explication

(1)

PROGRAMME CN
(PC->MAPPS)

Cet élément permet de valider/invalider les opérations
d'entrée des programmes CN provenant de MORI-SERVER
dans MAPPS.

0: Invalid

1: Valid

Il estimpossible d'entrer des programmes CN provenant de
MORI-SERVER dans MAPPS si ce parameétre n'est pas
validé.

Ce réglage est effectué indépendamment pour I'utilisateur 1
et l'utilisateur2.

)

PROGRAMME CN
(MAPPS->PC)

Cet élément permet de valider/invalider les opérations de
sortie des programmes CN provenant de MAPPS vers
MORI-SERVER.

0: Invalid

1: Valid

Il est impossible de sortir des programmes CN provenant de
MAPPS vers MORI-SERVER si ce paramétre n'est pas
validé.

Ce réglage est effectué indépendamment pour l'utilisateur 1
et l'utilisateur2.

®)

DELETE NC
PROGRAM

Cet élément permet de valider/invalider les opérations de
suppression des programmes CN dans MAPPS provenant
de MORI-SERVER.

0: Invalid
1: Valid
Il est impossible de supprimer des programmes CN dans

MAPPS alors qu'ils proviennent de MORI-SERVER si ce
parametre n'est pas validé.

Ce réglage est effectué indépendamment pour l'utilisateur 1
et l'utilisateur2.
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1-4-1-3 Réglage des paramétres MORI-SERVER

Cette section décrit la procédure permettant de régler les parametres de MORI-SERVER.

Pour en savoir plus sur les paramétres MORI-SERVER, référez-vous a la page 52
(1-4-1-2).

<Procédure de fonctionnement>

00010 NOOGOOO
[ 17:13:26 | TETE] |

CORRECTION ONVERS.
PARAMETRER FICHIER OUTILS

YARTABLE MACRO PARAMETRE DIALOGUE

REGL. ER. DE PAS NOM VARTABLE MACRO

Pl PARAETER PARAMETRE CAP

DESTINATION |RESEAU

[ raraM. | svsTEM| CoMPO. || REGL.

ae8d CAP | CNSYSTEM|  COM REMOTEYFERFORYLIRE
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2) Actionnez la touche programmable [REGL. COM].
L'écran SELECTIONNER s'affiche.

Amin-1

SELECT
TONNER

PARAMETEE EXPLORE.
PARAMETRE TCP/TP
PARAMETRE RESEAD
PARAMETEE MONITEUR MORI

PARAMETRE FONCTION MESSAGERIE
MORI-SERVER PARAMETER

_ || EWTREE|| FARAM. || 8Y3
" |[SORTIE| CaP

CONED.
5YSTEM

07500 N00OOO2

19:E

L | | [ |

3)

IF ALDTDIR
LOGIM CHE
USER 1 (@
ID UTILIS.
HOT PASSE
Uger & (A:Inwalid 1:Walid)
ID UTILIS.

HOT PASSE

(B:Invaid 1:Walid)
wvalid 1:Yalid)

Saisissez "6" a l'aide des touches d'entrée de données.

192, 166.1.1

192, 168.1.1
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6) Saisissez les données des éléments obligatoires.

7) Actionnez la touche programmable [VALIDE].

Les données saisies sont confirmées et I'écran SELECTIONNER s'affiche.

Assurez-vous d'actionner la touche programmable [VALIDE] avant de passer a un autre
écran. Si vous changez d'écran sans avoir actionné la touche programmable [VALIDE],
les données saisies ne sont pas prises en compte.

L

Pour annuler le réglage des parametres MORI-SERVER, actionnez la touche
ED% programmable [ANNULE].

Lorsque la touche programmable [ANNULE] est actionnée, les données saisies ne sont
pas prises en compte et I'écran SELECTIONNER s'affiche.

8) Actionnez la touche programmable [DETAIL].
9) L'écran MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL) s'affiche.
10) Saisissez les données des éléments obligatoires.

11) Actionnez la touche programmable [VALIDE].

Les données saisies sont confirmées et I'écran SELECTIONNER s'affiche.

Assurez-vous d'actionner la touche programmable [VALIDE] avant de passer a un autre
écran. Si vous changez d'écran sans avoir actionné la touche programmable [VALIDE],
les données saisies ne sont pas prises en compte.

L

Pour annuler le réglage des parametres MORI-SERVER, actionnez la touche
ED% programmable [ANNULE].

Lorsque la touche programmable [ANNULE] est actionnée, les données saisies ne sont
pas prises en compte et I'écran SELECTIONNER s'affiche.

Ceci met fin au réglage des paramétres de MORI-SERVER.
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1-4-2 Réglage dans MAPPS Il/lII/IV

1-4-21 Réglage des paramétres TCP/IP

Procédez a la configuration de réseau pour MAPPS Il/III/IV sur I'écran REGL. FONCT. RESEAU.
Affichez I'écran REGL. FONCT. RESEAU en suivant la procédure ci-dessous.

1) Affichez I'écran ENTREE/SORTIE en actionnant la touche de sélection de fonction
(SYSTEM).

MEMTETE*I** L . S0% L r[rllm;:"r;[j‘ 00001 NOOOOO

BLOCAGE NON YALIDE 1 & 2 14:07:29

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONYERS.

PROGRAMWE CN LOT CONVERSATIONNEL

CORRECTION
VARTABLE MACRO E?gﬁ]EgNgE$?tg10NNEL

PARA CONVERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARANETRE

PARANMETRE CN
PARANMETRE PC NOM VARIABLE MACRO

ERREUR DE PAS
PARANETRE MAPPS

CARTE MEMOIRE E:

>
ENIREEM INSPECT | SYSTEW | ETAT | CONFIg
< IPSORTIE ™ [PERIODIQ | ~ CN | MACHINE | SYSTEME PERFOR. | LIRE



MORI-SERVER

61

2) Modifiez 'ensemble des touches programmables affichées en actionnant la touche de
sélection de menu [<] une seule fois.

MEMTETExlxx R i S0% : 3"‘;':‘['1'_1' 0000] NOOOOO

BLOCAGE NON VALIDE 1 & 2 14:07:34

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONYERS.

PROGRAMMWE CN LOT CONYERSATIONNEL

CORRECTION
YARIABLE MACRO E?gﬁIEgNSE$?EgIONNEL

PARA CONYERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN

PARAMETRE PC NOM YARIABLE MACRO
ERREUR DE PAS

PARAMETRE MAPPS

R N 22 K

3) Actionnez la touche programmable [REGL. COM].
L'écran REGL. FONCT. RESEAU s'affiche.

e Ui 00001 NOOOOO

BLOCAGE NON VALIDE 1 & 2 14:07:39

REGL. FONCT. RESEAU

REGLAGE DE BASE RESEAU

- 3 |LISTEDES PORTS ]
| 4 | REGLAGE ENTREE/SORTIE RESEAU |

o peocewmoonir
o
7

MAINTENANCE COMMUNICAT ION
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e Sivous tapez "1" avec les touches d'entrée de données et que vous actionnez la touche

RESEAU, sur lequel vous pouvez régler I'adresse IP de la machine, s'affiche.
Pour en savoir plus sur les éléments de réglage, reportez-vous a 1-4-2-1 "Réglage des
paramétres TCP/IP" (page 60).

e Sivous tapez "6" avec les touches d'entrée de données et que vous actionnez la touche

sur lequel vous pouvez régler les paramétres MORI-NET, s'affiche.

Pour plus de détails sur les éléments de réglage, consultez le MANUEL
D'UTILISATION MORI-NET Global Edition.

e Sivous tapez "5" avec les touches d'entrée de données et que vous actionnez la touche

TRANSIT SETTING, sur lequel vous pouvez régler les paramétres de MORI-MONITOR,
s'affiche.

Pour plus de détails sur les éléments de réglage, consultez le MANUEL
D'UTILISATION MORI-NET Global Edition.
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Réglez les paramétres TCP/IP sur I'écran REGLAGE BASIQUE DU RESEAU. Réglez les
éléments en vous référant au tableau suivant.

MEM | *xx | %xx | x¥x
TETE1

REGLAGE BASIQUE DU RESEAU
REGLAGE ADRESSE IP
FONCTION PROTOCOLE DHCP
ADRESSE [P
Masque de sous-réseau
PASSERELLE PAR DEFAUT
REGLAGE DNS
SERVICE DNS
SERVEUR DNS
NOSSIER PARTAGE
PARTAGE FICHIER ACTIVE
NOM DE L’ ORDINATEUR
NOW DU GROUPE DE PIECES
ADRESSE WAC
ADRESSE WAC

65535 mm/min

00001 NOO0OOO

3D

19:21:

YALIDE
192.168.0.11
255.265.255.0

192.168.0.1

NON YALIDE

YALIDE
172.24.33.225

NON_YAL IDE

YALIDE
PCNAME
KORKGROUP

NON YALIDE

00-80-17-FC-83-51

| % B o B T

<Eléments de réglage>

Elément

Description

FONCTION PROTOCOLE
DHCP

Il s'agit du réglage de la fonction du protocole DHCP qui
attribue automatiquement l'adresse IP.

ADRESSE IP

Saisissez I'adresse IP devant étre attribuée a la machine.

Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau de la machine.

PASSERELLE PAR DEFAUT

Saisissez I'adresse de la passerelle par défaut.

SERVICE DNS

Choisissez si vous utilisez le service DNS ou non.

VALIDE : Sélectionnez "VALIDE" pour utiliser le
service DNS.
NON VALIDE : Sélectionnez "NON VALIDE" si vous

n'utilisez pas le service DNS.

SERVEUR DNS

Saisissez I'adresse IP du serveur DNS. Il est impossible

d'effectuer un réglage si vous avez sélectionné "NON VALIDE"

pour "SERVICE DNS".

PARTAGE FICHIER ACTIVE

Ce réglage n'est pas utilisé avec MORI-SERVER. Il n'est pas

nécessaire de changer le réglage initial.
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Elément

Description

NOM DE L'ORDINATEUR

Saisissez le nom de l'ordinateur devant étre attribué a la
machine. Pour utiliser DHCP, réglez le nom de cet ordinateur
pour "Destination" dans la boite de dialogue "Informations
machine" lors de I'enregistrement des informations de la
machine avec le MORI-SERVER.

Concernant les détails de la modification des

informations de la machine, reportez-vous a 1-3-5-2
"Modification des informations concernant une
machine" (page 40)

NOM DU GROUPE DE
PIECES

Ce réglage n'est pas utilisé avec MORI-SERVER. |l n'est pas
nécessaire de changer le réglage initial.

ADRESSE MAC

L'adresse MAC de la machine s'affiche. Cette donnée ne peut
étre modifiée.

<Touches programmables>

N® de touche Elément Description
programmable

F6 PING Q:g <Fonction PING>

F8 PRENDS Permet de saisir automatiquement la valeur de réglage de
I'élément sélectionné.

F9 REGLER Permet d'enregistrer les modifications que vous avez
effectuées sur cet écran.

F10 QUITTER | Permet de quitter I'écran de réglage et de revenir a I'écran
REGLAGE BASIQUE DU RESEAU.
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<Fonction PING>

La fonction PING permet de confirmer que la connexion réseau avec I'adresse IP spécifiée est
établie.

Si vous saisissez I'adresse IP pour confirmer la connexion réseau et actionnez la touche
programmable [PING], un message indiquant si la connexion réseau est établie ou non s'affiche a
I'écran.

MEMTETExlxx i — . S0% : 3"‘;':‘['1'_1' 0000] NOOOOO

BLOCAGE NON VALIDE 1 & 2 14:22:01
REGLAGE BASIQUE DU RESEAU

REGLAGE ADRESSE IP

FONCTION PROTOCOLE DHCP VALIDE NON YALIDE

ADRESSE 1P [OZBIGSN0NI0
Masque de sous-réseau ZSSNEZSSEOND
PASSERELLE PAR DEFAUT [NSZEIGER0NI
REGLAGE DNS

SERYICE DNS VALIDE NON YALIDE

SERYEUR DNS
DOSSIER PARTAGE

PARTAGE FICHIER ACTIVE VALIDE NON YALIDE

NOM DE L’ ORDINATEUR PCRAHE
NOM DU GROUPE DE PIECES HORKGROUP

ADRESSE MAC
ADRESSE MAC 00-01-E8-30-20-4B

adresse entrée existe

T [ T [ [ =] [ Jowl

Lorsque la connexion réseau est confirmée
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MEM | xxx
TETE1

XXX

ALM kX

S0%

BLOCAGE NON VALIDE 1

REGLAGE BASIQUE DU RESEAU

REGLAGE ADRESSE IP
FONCTION PROTOCOLE DHCP
ADRESSE TP
Masque de sous-réseau
PASSERELLE PAR DEFAUT

REGLAGE DNS
SERYICE DNS

SERYEUR DNS
DOSSIER PARTAGE
PARTAGE FICHIER ACTIVE
NOM DE L* ORDINATEUR
NOM DU GROUPE DE PIECES
ADRESSE MAC
ADRESSE MAC

0 mm/min
0 min~!
& 2

00001 NO0O0OO

14:23:

VALIDE NON YALIDE
192.168.0.10
255.255.0.0
192.168.0.1
NON YALIDE

VALIDE

VALIDE NON YALIDE

PCNAWE
KORKGROUP

00-01-E8-30-20-4B

I 8 O 3 B Y

Lorsque la connexion réseau n'est pas confirmée
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1-4-2-2 Ecran MORI-SERVER PARAMETER

Ouvrez I'écran MORI-SERVER PARAMETER dans MAPPS II/llI/IV en respectant la procédure
ci-apres.

1) Actionnez la touche (SYSTEM) parmi les touches de fonction sur le pupitre de
commande MAPPS.

L'écran indiqué sur la Fig. A-31 s'affiche.

2) Actionnez la touche de changement de menu [<].

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONVYERS.

PROGRAHWE CN LOT CONVERSATIONNEL

CORRECTION
VARIABLE MACRO E?gﬁlggNgE$?tglﬂNNEL

PARA CONVERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN

PARAMETRE PC NOM VARTABLE MACRO
ERREUR DE PAS

PARAMETRE MAPPS

CARTE WEMOIRE E:

e
ENIREEM| INSPECT | SYSTEM | ETAT | CONFIG
< |PSORTIE ™ |PERIODIG | ~ CN - | MACHINE | SYSTEME PERFOR. | LIRE

Fig. A-31

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. A-32.

3) Actionnez la touche programmable [REGL. COM].

PARAM REGL .
< WAPPS COM PERFOR. LIRE

Fig. A-32



68 MORI-SERVER

L'écran REGL. FONCT. RESEAU s'affiche (Fig. A-33).

REGL. FONCT. RESEAU

|
o | el evre/SORTiE RESE) |
o onone

Fig. A-33

4) Entrez "4" a I'aide des touches d'entrée de données.

5) Actionnez la touche |.2 | (INPUT).

L'écran REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN s'affiche, comme présenté sur la Fig.
A-34.

REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN

REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT BODZ
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) B
REGLAGE DE COMMUNICATION
ADRESSE IP COTE PC 192516850544
REPERTOIRE COTE PC GE¥HMORTDSH

REGLAGE UTILISATEUR
ID UTILISATEUR ¥EROZOO
WOT DE PASSE

-
MORI™ [EL. BASE | DETAIL
DSN SERVEUR || SERVEUR PRENDS QUITTER

Fig. A-34
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6) Pour modifier les réglages de base de la fonction MORI-SERVER, actionnez la touche
programmable [EL. BASE SERVEUR].

7) Pour modifier les réglages approfondis de la fonction MORI-SERVER, actionnez la touche
programmable [DETAIL SERVEUR].

1-4-2-3 Ecran REGLAGE DE BASE FONCTION MORI-SERVER

Cet écran permet de régler les paramétres de base pour les communications utilisant
MORI-SERVER.

Réglez les paramétres de base de MORI-SERVER en respectant la procédure ci-dessous.

1) Affichez I'écran Réglage de base fonction MORI-SERVER (1-4-2-2 "Ecran MORI-SERVER
PARAMETER" (page 67)) en respectant la procédure de la Fig. A-35.

Réglage de base fonction MORI-SERVER
REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT 8008
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) 2
REGLAGE FONCTION
FONCTION PRINCIPALE NON YALIDE
VERTFICATION ADRESSE 1P NON VAL IDE

ADRESSE 1P 1
ADRESSE 1P 2
FONCTION D* AUTHENTICATION UTILISATEUR VALIDE NON VALIDE

UTILTSATEUR 1
ID UTILISATEUR

WOT DE PASSE
UTILISATEUR 2
ID UTILISATEUR
WOT DE PASSE

3
MORI EESSBASES| DETAIL
DSN SERVEUR || SERVEUR PRENDS | REGLER | QUITTER

Fig. A-35

2) Dans la zone de texte "NUMERO DE PORT" de cet écran, saisissez le numéro de port qui
doit étre utilisé pour les communications MORI-SERVER.

3) Dans "DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC)", réglez le délai avant I'apparition d'un message
d'erreur de dépassement de temps lors d'une communication MORI-SERVER.

1. Sila durée réglée pour ce paramétre est trop courte, le délai dépassé peut s'afficher
lorsque le traitement demande un certain temps. Réglez-le donc sur 20 secondes
au minimum.

2. Ladurée réelle qui entraine un message d'erreur peut s'avérer différente de la durée
spécifiée dans ce réglage.

3. Pour rendre effectif ces changements de paramétres, I'alimentation de MAPPS I1/111/
IV doit étre coupée, puis mise sous tension a nouveau.
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4) Dans "FONCTION PRINCIPALE", choisissez d'activer ou de désactiver les communications
MORI-SERVER.

Si vous réglez "NON VALIDE", les tentatives de communication depuis un PC échoueront.

En temps normal, c'est le réglage par défaut "8008" qui est utilisé. Modifiez le réglage
Iﬂ uniquement lorsque le port "8008" est utilisé par un autre logiciel.

arention| Ce réglage de parameétre ne doit étre modifié que par une personne possédant une
bonne connaissance du réseau. Si vous spécifiez le numéro d'un port utilisé par un
autre logiciel, le logiciel utilisant ce port peut connaitre des dysfonctionnements.

1. Pour ce paramétre, réglez la méme valeur que celle du numéro de port PC dans
1-3-1-2 "Réglage des paramétres de communication” (page 28). Si ce paramétre et
le numéro de port du PC différent, la communication ne peut étre établie.

2. Pour rendre effectif ce changement de paramétre, I'alimentation de MAPPS II/I1I/IV
doit étre coupée, puis mise sous tension a nouveau.

5) Dans "VERIFICATION ADRESSE IP", choisissez si les communications doivent étre
limitées ou non en fonction de I'adresse IP.

Si vous sélectionnez "VALIDE", les champs "ADRESSE IP 1" et "ADRESSE IP 2" seront mis
en surbrillance comme indiqué sur la Fig. A-36 et vous pourrez entrer des données dans ces
champs.

L o Lo . L
;r Lorsque les communications sont limitées en fonction de I'adresse IP, cela signifie que les

tentatives de communication depuis des adresses différentes de celles spécifiées sont
rejetées.

Réglage de base fonction MORI-SERVER
REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT 8008
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) 2
REGLAGE FONCTION
FONCTION PRINCIPALE VALIDE
VERTFICATION ADRESSE 1P VALIDE

ADRESSE 1P 1 192316850544
ADRESSE IP 2 [9Z01680100=
FONCTION D* AUTHENTICATION UTILISATEUR VALIDE NON VALIDE

UTILTSATEUR 1
ID UTILISATEUR

WOT DE PASSE
UTILISATEUR 2
ID UTILISATEUR
WOT DE PASSE

3
MORI EESSBASES| DETAIL
DSN SERVEUR || SERVEUR PRENDS | REGLER | QUITTER

Fig. A-36
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6) Sivous sélectionnez "VALIDE" pour la "VERIFICATION ADRESSE IP" sur la Fig. A-35,
saisissez les adresses IP a partir desquelles les communications sont autorisées dans
"ADRESSE IP 1" et "ADRESSE IP 2" de la Fig. A-36 au format "xXxx.XXX.XXX.XXX".

Ay

Vous pouvez utiliser le caractére de remplacement ""+" dans ce réglage. Si vous I'utilisez,

@% faites-le dans un format dans lequel un délimiteur de huit bits peut étre remplacé par "*",

7)

comme I'exemple qui suit : "XXX.XXX.XXX.*".

Les utilisations telles que "xxx.xxx.*" et "xxx.xxx.xxx.1*" ne sont pas autorisées.
Dans "FONCTION D' AUTHENTIFICATION UTILISATEUR" de la Fig. A-35, choisissez entre
I'activation ou la désactivation de cette fonction.

Si vous sélectionnez "VALIDE", les champs "UTILISATEUR 1" et "UTILISATEUR 2" seront
mis en surbrillance comme indiqué sur la Fig. A-37 et vous pourrez régler VALIDE/NON
VALIDE pour l'utilisateur 1 et I'utilisateur 2.

W
@% 1. La fonction d'authentification de I'utilisateur permet de vérifier si I'ID de I'utilisateur et

le mot de passe transmis depuis un PC correspondent a I'ID et au mot de passe
pré-enregistrés dans MAPPS. Elle permet également de rejeter la communication
au cas ou ils ne correspondraient pas. Entrez les ID utilisateurs et les mots de
passe qui permettent d'effectuer une communication selon I'exemple suivant.

2. Sila fonction d'authentification de I'utilisateur est désactivée (NON VALIDE),
l'opération est la méme que lorsque les communications sont autorisées pour
['utilisateur 1.

Réglage de base fonction MORI-SERVER
REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT BOOS
DEPASSEMENT DE TEWPS (SEC) 20
REGLAGE FONCTION

FONCTION PRINCIPALE YALIDE NON VALIDE
YERIFICATION ADRESSE IP YALIDE NON VALIDE
ADRESSE IP 1 192316650544

ADRESSE [P 2 [GZR168N100%

FONCTION D AUTHENTICATION UTILISATEUR YALIDE NON YAL IDE

UTILISATEUR 1 YALIDE NON YALIDE
ID UTILISATEUR

WOT DE PASSE
UTILISATEUR 2 NON VALIDE
ID UTILISATEUR

WOT DE PASSE

5
HORI ELSSBASES DETAIL
DSN BERVEUR || SERVEUR PRENDS | REGLER || QUITTER

Fig. A-37
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8) Dans "UTILISATEUR 1" de la Fig. A-37, choisissez de valider ou d'invalider I'ID utilisateur et
le mot de passe réglés pour l'utilisateur 1 comme indiqué ci-dessous.

Si vous sélectionnez "VALIDE", les champs "ID UTILISATEUR" et "MOT DE PASSE" seront
mis en surbrillance comme indiqué sur la Fig. A-38 et vous pourrez entrer des données dans
ces champs.

Réglage de base fonction MORI-SERVER
REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT BOOS
DEPASSEMENT DE TEWPS (SEC) 20
REGLAGE FONCTION
FONCTION PRINCIPALE VALIDE
VERIFICATION ADRESSE IP VALIDE

ADRESSE IP 1 192316650544
ADRESSE [P 2 [GZR168N100%

FONCTION D' AUTHENTICATION UTILISATEUR VALIDE
UTILISATEUR 1 VALIDE
ID UTILISATEUR HORISEIEN
UTILISATEUR 2 NON VALIDE

ID UTILISATEUR
HOT DE PASSE

5
HORI ELSSBASES DETAIL
DSN BERVEUR || SERVEUR PRENDS | REGLER || QUITTER

Fig. A-38

9) Saisissez I'ID utilisateur et le mot de passe pour I'utilisateur 1 dans les champs
correspondants de la Fig. A-38.

Les caractéres entrés pour le mot de passe seront affichés sous la forme d'astérisques.
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10) Dans "UTILISATEUR 2" de la Fig. A-37, choisissez de valider ou d'invalider I'ID utilisateur et
le mot de passe réglés pour l'utilisateur 2 comme indiqué ci-dessous.

Si vous sélectionnez "VALIDE", les champs "ID UTILISATEUR" et "MOT DE PASSE" de
l'utilisateur 2 seront mis en surbrillance comme illustré sur la Fig. A-39 et vous pourrez
entrer des données dans ces champs.

Réglage de base fonction MORI-SERVER
REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT 8008
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) 2
REGLAGE FONCTION
FONCTION PRINCIPALE VALIDE
VERTFICATION ADRESSE 1P VALIDE

ADRESSE 1P 1 192316850544
ADRESSE IP 2 [S9ZNI6SHNI0N=

FONCTION D* AUTHENTICATION UTILISATEUR VALIDE NON VALIDE

UTILTSATEUR 1 VALIDE NON YALIDE
ID UTILISATEUR HERTSETKT

WOT DE PASSE &%=
UTILISATEUR 2 YALIDE NON YALIDE

ID UTILISATEUR G
WOT DE PASSE skkx

3
MORI EESSBASES| DETAIL
DSN SERVEUR || SERVEUR PRENDS | REGLER | QUITTER

Fig. A-39

11) Saisissez I'ID utilisateur et le mot de passe pour I'utilisateur 2 dans les champs
correspondants de la Fig. A-39.

Les caractéres entrés pour le mot de passe seront affichés sous la forme d'astérisques.
12) Actionnez la touche programmable [PRENDS] (Fig. A-39).

Dans la zone de texte, vous pouvez obtenir les données du champ sélectionné grace au
curseur.

13) Une fois accomplies les étapes 2) a 11) de saisie des paramétres, actionnez la touche
programmable [REGLER].

Les données saisies seront réglées dans MAPPS I/III/IV.
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|
E;%/ En actionnant les touches programmables [MORI DSN], [DETAIL SERVEUR] ou

[QUITTER] au lieu de [REGLER], vous pouvez afficher le menu des touches
programmables indiqué sur la Fig. A-40. Actionnez [OK] dans ce menu pour annuler les
données saisies (elles ne seront pas réglées dans MAPPS) et afficher I'écran qui
correspond a la touche programmable que vous avez actionnée, comme indiqué
ci-dessous.

Youlez-vous détruire les données 7

Fig. A-40

Si vous actionnez la touche programmable [MORI DSN], I'écran REGLAGE DE LA
FONCTION MORI-DSN présenté sur la Fig. A-34 s'affiche.

Si vous actionnez la touche programmable [DETAIL SERVEUR], I'écran REGLAGE
DETAILS MORI-SERVER présenté sur la Fig. A-42 s'affiche.

Si vous actionnez la touche programmable [QUITTER], I'écran REGL. FONCT. RESEAU
présenté sur la Fig. A-33 s'affiche.

Actionner la touche programmable [EL. BASE SERVEUR] ne changera rien.

1-4-2-4 Ecran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER

Cet écran permet de régler le statut "VALIDE" ou "NON VALIDE" des fonctions individuelles en
tant que paramétres de communication détaillés pour MORI-SERVER.

Suivez la procédure ci-dessous pour régler les paramétres détaillés MORI-SERVER.

|
g;%/ En ce qui concerne les réglages des étapes 2) a 6), si vous disposez de l'autorisation

Utilisateur 1 ou si la fonction d'authentification utilisateur est désactivée (non valide),
saisissez les données réglées dans "UTILISATEUR 1" de la Fig. A-41, et si vous disposez
de l'autorisation Utilisateur 2, saisissez les données dans "UTILISATEUR 2".

UTILISATEUR 1 YALIDE NON YALIDE
ID UTILISATEUR HORTSETKI

HOT DE PASSE [K&%

UTILISATEUR 2 VALIDE NON VALIDE
ID UTILISATEUR EHEE

MOT DE PASSE x¥xx

Fig. A-41
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1)

Suivez la procédure de 1-4-2-2 "Ecran MORI-SERVER PARAMETER" (page 67) afin
d'afficher I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (Fig. A-42).

REGLAGE DETAILS MORI-SERVER

REGLAGE FONCTION INDIVIDUELLE

PC->MAPPS HAPPS—>PC
TILISATEUR TILISATEUR TILISATEUR TILISATEUR

ENTREE/SORTIE PROGRAMME CN
PROGRAMME PRIORITAIRE
PROGRAMME EDITION ARRIERE-PLAN
SUPPRESSION PROGRAMME CN
E/S PROGRAMME CONVERSATIONNEL
ECRASEMENT PROGRAMME CONVERSATIONNEL
E/S DONNEES PROGRAMME CONVERSATIONNEL
ENTREE/SORTIE DNC PAR CARTE [ INTERDIT |
ECRASEMENT DNC PAR CARTE
SUPPRESSION DNC PAR CARTE

=
ORI |EL. BASE AUTO
DSN | SERVEUR - RISER |INTERDIT QUITTER

Fig. A-42

2)

Dans la colonne "PC — MAPPS" du champ ENTREE/SORTIE PROGRAMME CN de la
Fig. A-42, autorisez ou interdisez la fonction d'envoi de programmes d'un PC vers une unité
CN fonctionnant avec MAPPS II/lII/1V (2-2-4 "Fonction d'entrée de programme CN
individuel" (page 87) et 2-2-7 "Fonction d'entrée de tous les programmes CN" (page 95)) en
sélectionnant la touche programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT].

Si vous sélectionnez AUTORISER, les champs PROGRAMME PRIORITAIRE et
PROGRAMME EDITION ARRIERE-PLAN seront mis en surbrillance et vous pourrez alors
sélectionner I'option AUTORISER ou INTERDIT pour ces éléments.

.H Méme si vous sélectionnez ici AUTORISER, il peut ne pas étre possible de lancer le

3)

programme en raison des réglages CN.

Dans la colonne "MAPPS — PC" du champ ENTREE/SORTIE PROGRAMME CN de la
Fig. A-42, autorisez ou interdisez la fonction d'envoi de programmes d'une unité CN
fonctionnant avec MAPPS II/11I/IV vers un PC (2-2-3 "Fonction de sortie de programme CN
individuel" (page 84) et 2-2-6 "Fonction de sortie de tous les programmes CN" (page 92)) en
actionnant la touche programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT].

Méme si vous sélectionnez ici AUTORISER, il peut ne pas étre possible de lancer le

4)

programme en raison des réglages CN.

Dans PROGRAMME PRIORITAIRE de la Fig. A-42, décidez si I'écrasement du programme
existant est autorisé ou interdit a I'aide de la touche programmable [AUTORISER] ou
[INTERDIT], lorsqu'un programme CN est envoyé d'un PC vers une unité CN fonctionnant
avec MAPPS II/III/IV et qu'un programme CN ayant le méme numéro que le programme
prioritaire existe dans MAPPS II/1II/IV.

.E Méme si vous sélectionnez ici AUTORISER, il peut ne pas étre possible d'écraser le

programme en raison des réglages CN.
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5)

Dans PROGRAMME EDITION ARRIERE-PLAN de la Fig. A-42, décidez si I'écrasement du
programme existant est autorisé ou interdit a I'aide de la touche programmable
[AUTORISER] ou [INTERDIT], lorsqu'un programme CN est envoyé d'un PC vers une
unité CN fonctionnant avec MAPPS [I/11l/IV et qu'un programme CN ayant le méme numéro
que le programme édité dans l'arriére-plan existe dans MAPPS Il/III/IV.

.ﬂ Méme si vous sélectionnez ici AUTORISER, il peut ne pas étre possible d'écraser le

6)

programme en raison des réglages CN.

Dans la colonne "PC — MAPPS" du champ SUPPRESSION PROGRAMME CN de la

Fig. A-42, autorisez ou interdisez la fonction de suppression de programmes CN situés a
I'intérieur d'une unité CN fonctionnant avec MAPPS II/111/1V (2-2-5 "Fonction de suppression
de programme CN" (page 90) et 2-2-11 "Fonction de suppression des programmes
conversationnels" (page 104)) en actionnant la touche programmable [AUTORISER] ou
[INTERDIT].

.ﬂ Méme si vous sélectionnez ici AUTORISER, il peut ne pas étre possible d'écraser le

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

programme en raison des réglages CN.

Dans la colonne "PC — MAPPS" du champ E/S PROGRAMME CONVERSATIONNEL de la
Fig. A-42, autorisez ou interdisez la fonction d'introduction de programmes conversationnels
d'un PC vers une unité CN fonctionnant avec MAPPS Il/III/IV en cliquant sur la touche
programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT]. Si vous sélectionnez AUTORISER, les
options "AUTORISER" ou "INTERDIT" de ECRASEMENT PROGRAMME
CONVERSATIONNEL seront mises en surbrillance et vous pourrez modifier ce réglage.

Dans la colonne "MAPPS — PC" du champ E/S PROGRAMME CONVERSATIONNEL de la
Fig. A-42, autorisez ou interdisez la fonction d'introduction de programmes conversationnels
d'une unité CN fonctionnant avec MAPPS II/lll/IV vers un PC en actionnant la touche
programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT].

Dans ECRASEMENT PROGRAMME CONVERSATIONNEL de la Fig. A-42, utilisez les
touches programmables [AUTORISER] ou [INTERDIT] pour choisir, quand un programme
conversationnel est envoyé d'un PC vers une unité CN fonctionnant avec MAPPS II/11I/1V et
que le méme programme existe déja dans MAPPS Il/1lI/IV, si I'écrasement du programme
existant est autorisé ou interdit.

Dans la colonne "PC —» MAPPS" du champ E/S DONNEES PROGRAMME
CONVERSATIONNEL de la Fig. A-42, utilisez la touche programmable [AUTORISER] ou
[INTERDIT] pour autoriser ou interdire la fonction d'introduction de données de programme
conversationnel d'un PC vers une unité CN fonctionnant avec MAPPS II/IlI/IV.

Dans la colonne "MAPPS — PC" du champ E/S DONNEES PROGRAMME
CONVERSATIONNEL de la Fig. A-42, utilisez la touche programmable [AUTORISER] ou
[INTERDIT] pour autoriser ou interdire la fonction d'introduction de données de programme
conversationnel d'une unité CN fonctionnant avec MAPPS II/11I/IV vers un PC.

Dans la colonne "PC — MAPPS" du champ ENTREE/SORTIE DNC PAR CARTE de la Fig.
A-42, utilisez la touche programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT] pour autoriser ou
interdire la fonction d'introduction de fichiers d'un PC vers une zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte de MAPPS II/III/IV.

Dans la colonne "MAPPS — PC" du champ ENTREE/SORTIE DNC PAR CARTE de la
Fig. A-42, utilisez la touche programmable [AUTORISER] ou [INTERDIT] pour autoriser ou
interdire la fonction d'introduction de fichiers et de dossiers de la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte de MAPPS 1I/1Il/IV vers un PC.
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1-4-3

1-4-4

14) Dans ECRASEMENT DNC PAR CARTE de la Fig. A-42, utilisez les touches programmables
[AUTORISER] ou [INTERDIT] pour choisir, si un programme est envoyé d'un PC vers une
zone de procédé DNC/ESPRIT par carte de MAPPS Il/III/IV et que le méme nom de
programme existe déja dans MAPPS, si I'écrasement du programme existant est autorisé
ou interdit.

15) Dans SUPPRESSION DNC PAR CARTE de la Fig. A-42, utilisez la touche programmable
[AUTORISER] ou [INTERDIT] pour autoriser ou interdire la fonction de suppression de
fichiers a partir de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte de MAPPS II/11I/1V.

16) Une fois la saisie des données de parameétres décrite ci-dessus accomplie (Fig. A-42),
actionnez la touche programmable [REGLER].

Les données saisies seront réglées dans MAPPS II/11I/1V.

Ay

En actionnant les touches programmables [MORI DSN], [EL. BASE SERVEUR] ou

EI% [QUITTER] au lieu de [REGLER], vous pouvez afficher le menu des touches
programmables présentées sur la Fig. A-43. Actionnez [OK] dans ce menu pour annuler
les données saisies (elles ne seront pas réglées dans MAPPS) et afficher I'écran qui
correspond a la touche programmable que vous avez actionnée, comme indiqué
ci-dessous.

VYoulez-vous détruire les données 7

Fig. A-43

Si vous actionnez la touche programmable [MORI DSN], I'écran REGLAGE DE LA
FONCTION MORI-DSN présenté sur la Fig. A-34 s'affiche.

Si vous actionnez la touche programmable [EL. BASE SERVEURY], I'écran REGLAGE DE
BASE MORI-SERVER présenté sur la Fig. A-35 s'affiche.

Si vous actionnez la touche programmable [QUITTER], I'écran REGL. FONCT. RESEAU
présenté sur la Fig. A-33 s'affiche.

Actionner la touche programmable [DETAIL SERVEUR] ne changera rien.

Réglage de MSC-500/700

Une carte FAST Ethernet FANUC est requise pour la connexion au dispositif MSC-500/700.
Pour plus de détails concernant la connexion au dispositif MSC-500/700, reportez-vous
au manuel de serveur "FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data Server".

Ce produit est congu pour relier des machines fabriquées par Mori Seiki a un PC.

Mori Seiki ne saurait étre tenu responsable de tout dommage survenant par suite d'une
connexion de ce produit a une machine d'un autre fabricant.

Réglage de SEICOS =

Pour plus de détails concernant le réglage de SEICOS %, reportez-vous au manuel
d'utilisation de SEIKI-SEICOS £16M/18M ou au manuel d'utilisation de SEIKI-SEICOS
Z16T/18T/21L.
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1-4-5

1-4-6

Réglage du serveur de données (16i)/Réglage du serveur de données (30i)

Concernant la connexion a un serveur de données, une carte de serveur de données équipée
avec la fonction de serveur FTP est nécessaire.

Concernant les détails de la connexion a la carte du serveur de données,
reportez-vous au manuel de serveur "FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data
Server".

Ce produit est congu pour relier des machines fabriquées par Mori Seiki a un PC.

Mori Seiki ne saurait étre tenu responsable de tout dommage survenant par suite d'une
connexion de ce produit a une machine d'un autre fabricant, ou a un serveur FTP.

Réglage du serveur de données (M730/M750)

La carte de serveur de données MITSUBISHI est nécessaire pour connecter le serveur de
données.

Concernant les détails de connexion a l'aide de la carte de serveur de données,
reportez-vous au MANUEL D'UTILISATION DU SERVEUR DE DONNEES fourni
séparément.
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21

FONCTIONS DE COMMUNICATION

Cette section décrit les opérations de communication avec MAPPS en utilisant MORI-SERVER.

Choix de la machine cible de communication

Grace a MORI-SERVER, vous devez tout d'abord sélectionner la machine qui sera la cible de
communication et ensuite vous pouvez effectuer différents types de communication en liaison
avec cette machine.

Sélectionnez la machine cible de communication en suivant les instructions ci-dessous.

Ll
Fich Régl Aide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINET 10.97.33170  MACHINE3 i i
MACHIMEZ 10.97.33.169 (=% Disgue local [C:] ;I
MACHIMES 10.97.321 Programme CN - CAPSLPS
SEICOS 10.97.32.1 - -3 D-Drive
ML-1 10.97.33.189 IHEAD ! J H-{5) Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 oM | commentaire | Taille | ) JobData
F-2) MCCLPSIHNSTALL
F-05) MCCTMS
F-2) MeasureData |
—» MORI-SERVER DATA
D) oracl:
=) Oracle Client
- Program Files LI
Mam I TailleI Diate 1=
0OOQ000T. . 1872 25701/2007 ..
00000007 .nd 58 2TFf12/2006...
[elo]nlelnlolol PUU 58 'IT,-"'I'I,-"2006.._
[elo]ulelvlolol DU 19368 2670172007 ..
[elo]ulelvlolol DU 1024 300172007 ..
0000002, 512 2440172007 ...
00000027, 2586 01/08/200a6...
00000027, 111 28f07/2006...
Raft 5 It
&t | b | eee 00000021... 12084 28/07/2006..
| |_,| 0o0a0021 4104 280772006
Creer Dossies Dep| | oimmmﬂ 2560 93;01;90(]?_%'
’—Zone dispon. ‘ Al L4
’—Prugr. enregistré pUSS\blE“
"Programme enregistré “
Fig. A-44

Pour obtenir plus de détails concernant la procédure d'enregistrement des informations
de la machine, reportez-vous a 1-3-5-1 "Enregistrement d'une nouvelle machine"
(page 35).
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1) Sélectionnez la machine a régler en tant que cible de communication dans la zone
d'affichage de la liste des machines.

Mom de machine | Destination
MACHIMNET 10.97.33.170
MACHIMNEZ 10.97.33.169
mMACHINES 10.97.32.1
SEICOS 10.97.32.1
ML-1 10.97.33.1849
LATHE PCHAMET 234
1] |
Fig. A-45

2) Le nom de la machine sélectionnée s'affiche dans la zone d'affichage du nom de la
machine, comme présenteé sur la Fig. A-46. Il s'agit I1a de la derniére étape du réglage de la
machine cible de communication.

MACHINE

MACHINE3

=

0 M® Commentaire I Taillel

Fig. A-46
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2-21

Opérations de communication

Cette section décrit les étapes des opérations de communication de MORI-SERVER.

Afin d'effectuer ces opérations, vous devez tout d'abord avoir sélectionné la machine cible de
communication comme indiqué dans 2-1 "Choix de la machine cible de communication" (page
79).

Fonction de transmission de message

MORI-SERVER dispose d'une fonction permettant de transmettre des messages simples a
MAPPS (MAPPS et MAPPS Il/llI/IV). Lorsqu'un message de MORI-SERVER est regu, le
message apparait dans une boite de message sur I'écran MAPPS.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS Il/lII/IV) est sélectionné
nﬂ pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure de transmission d'un message vers MAPPS.

1) Cliquez sur le bouton [Mess].

La boite de dialogue "Saisie message" s'affiche.

_-‘1: ==
x
Yeuillez saisir message.
Annuler |

Zone de saisie du
message

Fig. A-47

2) Saisissez le message a transmettre dans la zone de saisie du message. Il ne peut
dépasser 40 caracteres.

1. Lorsque vous saisissez un message, utilisez uniquement les caractéres que MAPPS
est a méme d'afficher correctement. Un message contenant des symboles ou
autres éléments que MAPPS ne peut pas afficher ne s'affichera pas correctement.

2. Un maximum de 40 caractéres peuvent étre saisis dans la boite de dialogue Saisie
message. Toutefois, MAPPS ne peut afficher qu'environ 40 caractéres. Siun
message dépasse ce nombre de caractéres maximal pouvant étre affichés par
MAPPS, la transmission du message échouera.

[;:Q La priorité du message a envoyer est réglée comme "normal”. Pour les détails
concernant les priorités, reportez-vous a 6-2 "Niveaux de priorité des messages" (page
152).

3) Pour envoyer le message que vous avez saisi, actionnez le bouton [OK] dans la boite de
dialogue "Saisie message".

Ay

A

Pour annuler la transmission du message, cliquez sur le bouton [Annuler].



82 MORI-SERVER

2-2-2 Fonction d'obtention de la liste des programmes CN

MORI-SERVER dispose d'une fonction permettant d'obtenir la liste des programmes CN
enregistrés dans l'unité CN de la machine cible de communication et de I'afficher dans la fenétre
machine sur un PC.

Cette section décrit la procédure permettant d'obtenir la liste des programmes CN.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
=101
Fich Régl Aide
Mom de rachine | Destination : MACH I N E PC
MACHIMET 100733170 |- MACHINE3 i i
MACHINEZ 10.87 22.169 =% Disque local (C:] |
MACHINES 10.97.32.1 b gg SQIJF'_S'LPS
- -Urive
EE?OS 1gg; ggl ag IHEAD ! j -2 Documents and Settings J
LATHE PCMNAMET 234 0N Commentaire Taillel - JobData
#-2) MCCLPSIHMSTALL
-0 MCCTMS
- MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
- -2 Oracle Client
[#-2) Program Files LI
Mom I Taillel Date -
QOOGGGAT... 1912 25/01/2007...
K QOOOOO0T . nd 58 27f12/2006..
QOOGGGAT... 58 171172004,
[alnlnlnlnlnln) POV 1936 26/01/2007...
Q0000007 1024 300172007
Q0000012 512 24/01/2007...
QOOOO02T.... 2588 01/08/2006..
QOOOO02T.... 111 2Bf07/2006...
an | Sl | 598 00000021, 12084 28{07/2006.
1| |_.| : _ : QOOOO02T.... 4104 2B/07/2006..
Creer Dussier Depl | 0?000091 2560 DRmHmrizf_lLl
’rZone dispon ‘ bl L4
’rProgr. enregistra possib\e“
’rProgramme enregistré —‘

Fig. A-48

2) Sélectionnez "Programme CN" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramme R j

Systéme
Frogramme canversationnel

DHC carte
]

Fig. A-49

3) Sélectionnez le nombre de tétes de la machine (une téte ou deux tétes) dans la liste
modifiable de sélection de la téte.

HEALD 1 |

HEAD 1
CHARGELUR

Fig. A-50
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4)

5)

Cliquez sur le bouton Rafr |

Ou double-cliquez sur la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la
liste des machines.
La communication démarre.

Lorsque la communication se termine avec succes, la liste des programmes CN obtenue
s'affiche dans la fenétre machine.

IPrngramme ZM j
[HEAD 1 |
O N° | Commentaire Taille |

1 (-3 33180

21 0 120

2h 0 720

26 0 1080

2625 (TUTORIAL) 2460

Fig. A-51

Cliquer sur un titre permet de trier les données selon I'ordre déterminé par le titre
sélectionné.

Les informations concernant la zone de stockage de programme de la CN cible de
communication s'affichent dans la zone d'affichage des informations sur la machine.
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2-2-3

Fonction de sortie de programme CN individuel

Cette fonction vous permet de sélectionner un ou plusieurs programmes enregistrés dans une CN
de la machine cible de communication et de les envoyer vers les fichiers de votre choix sur

I'ordinateur.

Cette section décrit la procédure permettant d'émettre des programmes CN individuellement vers

les machines cible.

1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-2 "Fonction d'obtention de la liste des

programmes CN" (page 82), affichez la liste des programmes CN de I'unité CN servant de

source de sortie de programmes dans la fenétre machine Fig. A-52.

=il
Fich Regl Aide
MNaom de maching | Destination MACHINE PC
MACHINET 10.87.33.170 =
MACHINEZ 10.97.33.169 MACHINE2 [l Disque local () -]
MACHINES 10.97.32.1 Programme CN | ) BAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 HEAD 1 = g D-Drive }
ML-1 10.97.33.1849 2 Documents and Settings
LATHE PCMAME1 234 on- Loommentaie 1 Taile| {3 JobData
1 (L-3) 33180 {05 MCCLPSIHMSTALL
21 0 120 B3 MCCTMS
23 0 3840 F-5) MeasureData
24 0 2700 i) MORI-SERVER DATA
25 0 720 -5 oracle
26 0 1080 {5 Oracle Client
2535 (TUTORIALY 2460 =) Progiam Files |
MNom TaiIIEI Date ;I
00000022 WSL 2560 10/01/20C
Q0000023 DAT 2508 11/01/20C
Q0000023 nd 4303 22/037200
Q000023 nd2 100 22j03/200
Q0000023 WPL 3568 10/07/20C
Q0000023 WL 2304 1007720
Q0000024 nd 3054 227037200
00000024 nd2 155 22f03/200
Rt | Suee | Mess 0000002 4. WPL 5480 26/01/20C
< ILI i i Q0000024 WEL 3584 26017200
CreerDosswerl Depl | oimormoq nd ELT] Dorri?u?irlll
Zone digpon. J b
431640 Byte ‘ ;l

Progr. enregistré possible
’7 118
"ngramme enregistré

7

PC:C:AMORI-SERYVER DATANIOOO0024.nd
Communication Success.

Communication Success.

Communicate with MACHIMEZ: 1:Programme CN du PC vers Machine

Communicate with MACHIMEZ: 1:0btenir la liste des programmes CH

Fig. A-52
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2) Sélectionnez le ou les programmes a émettre en cliquant sur la fenétre machine Fig. A-53.

|Prngramme M j
[HEAD 1 =]
0 M Commentaire Taille

T
21 0 120
23 4] 3840
24 0 2700
25 0 720
26 0 1080
2525 MUTORIAL) 2460

Fig. A-53

A/ , . . .
Lorsque vous sélectionnez plusieurs programmes CN, tous les programmes sont sortis
QJ% vers un seul fichier.

Pour plus de détails concernant les réglages pour I'émission de plusieurs programmes

CN, reportez-vous a 1-3-6 "Fonction de création automatique du nom de fichier" (page
43).

3) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de |'arborescence (Fig. A-54).

-8 Disque local (C:) |
503 CAPS-LPS

A Documents and Settings

4 JobD ata

H- ) MCC-LPSIHINSTALL

#-{5) MCC-TMS

; A MeaszureData

) MORI-SERVER DATA

) oracle

-3 Oracle Client

.,j Frogram Files LI

Fig. A-54

4) Cliquez surle bouton | > |.
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La boite de dialogue "Saisie du nom de fichier" apparait (Fig. A-55).

5) Saisissez le nom du fichier a émettre dans la zone de texte.

#* Saisie du nom de fichier |

Saisir le nom du fichier.

Annuler |

Fig. A-55

Le tableau suivant indique dans quelle mesure I'état afficher/masquer la bofite de dialogue
de saisie du nom de fichier, le type d'extension et le format du nom de fichier varient en
fonction du réglage de la fonction de création automatique du nom de fichier, de la
fonction d'extension par défaut et de I'écran Réglage E/S programme CN.

Fonction REGLER Format du nom de fichier

Fonction de création Valide La boite de dialogue "Saisie du nom

automatique du nom de de fichier" s'affiche.

fichier Le nom de fichier spécifié sur

"Bte dialog. de saisie nom Non valide I(lacr_an Régler format nom fichier

fichier PAS affichée" s'affiche dans le champ concernant
le nom du fichier.

Fonction de création Valide La boite de dialogue "Saisie du nom

automatique du nom de de fichier" ne s'affiche pas.

fichier Les régles spécifiées sur I'écran

"Bte dialog. de saisie nom Valide Rlegler format nom flch|er

fichier PAS affichée" s'appliquent au fichier de
programmes a émettre.

Fonction Extension par Valide L'extension par défaut est attachée

deéfaut automatiquement au nom de fichier
a émettre méme si elle n'a pas été
ajoutée dans la zone de texte ou si
une extension autre que I'extension
par défaut a été ajoutée dans la
zone de texte.

(page 43).

Pour en savoir plus sur la fonction de création automatique du nom de fichier,
reportez-vous a 1-3-6 "Fonction de création automatique du nom de fichier"

2. Pour en savoir plus sur I'extension par défaut, reportez-vous a 1-3-6-2 "Fonction
Extension par défaut" (page 47).

3. Pour en savoir plus sur la "Bte dialog. de saisie nom fichier PAS affichée" sur
I'écran Réglage E/S programme CN, reportez-vous a 1-3-7 "Réglage entrée/
sortie de programme CN" (page 48).

6) Pour exécuter la sortie du programme CN, cliquez sur le bouton [OK] (Fig. A-55).

Ay

$

Pour annuler la sortie, cliquez sur le bouton [Annuler].
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2-2-4 Fonction d'entrée de programme CN individuel

Cette fonction vous permet d'entrer des programmes CN depuis un fichier de programmes stocké
dans le PC vers une unité CN.

Cette section décrit la procédure permettant d'entrer individuellement des programmes CN.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
ST=E]
Fich Regl Aide
Mo o [ e MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHINEZ 10.97.33.168 =< Disque local [C:) =]
MACHINES 10.97.32.1 Programme CN | B g&;s-ws
SEICOS 10.97.32.1 B3 D-Drive
ML 10.97.33.189 HEAD 1 j F-5) Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 OMN® | Commentaire Taille | {3 JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
21 0 120 i) MCC-TMS
33 0 3840 F-5) MeasureData
24 0 3700 -4 MORI-SERYER DATA
a5 0 720 E-5) oracle
li} 0 1080 & {5 Oracle Client
7635 TUTORIAL 2460 B3 Progiam Files =
MNom Taille I Date ;I
QOO00022 WEL 2560 10/01/20C
< 00000023 . DAT 25588 11/01420C
Q0000023 nd 4303 22/03/20C
QOO00023 . nd2 100 22035200
QOO0D023 WPL 3568 10/01/20C
QOO0D02 3 WSL 2304 10/01420
Q0000024 nd 3054 z22/03/20C
00000024 nd2 155 22f03/200
T | Supp | s 0000002 4 ML 5480 26/01/200
4 | v QOO0D0Z4WEL 3584 26/01/20C
CréerDDSS\erl Depl | oimoomq nd ELT] oorri?mor'_l'
Zone digpon. J b
431640 Byte ‘ &
-
. : Communicate with MACHIMEZ: 1:Programme CN du PC vers Machine
Frogr. enregistre possible PC:C:AMORI-SERYVER DATANIOOO0024.nd
118 Communication Success.
Prograrmme enregistré Communicate with MACHIMEZ: 1:0btenir la liste des programmes CH
’7 7 Communication Success.

Fig. A-56

2) Sélectionnez "Programme CN" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramme R j

Systeme
Frogramme canversationnel

DHC carte
]

Fig. A-57

3) Sélectionnez le nombre de tétes de la machine (une téte ou deux tétes) dans la liste
modifiable de sélection de la téte.

HEALD 1 |

HEAD 1

CHARGELUR

Fig. A-58



88 MORI-SERVER

4) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence Fig. A-59.

[l Disque local [C:) ;I
-7 CAPS-LPS

{1 D-Drive

{2 Documents and Settings

{2 JobData

{5) MCCLPSIHNSTALL

F- ) MCC-THS

; {2 MeasureData

1) MORI-SERVER DATA

) oracle

{2 Oracle Client

[#-{7) Frogram Files LI

Fig. A-59

5) Le fichier a entrer est sélectionné dans la zone d'affichage de la liste des fichiers, comme
indiqué sur la Fig. A-60.

MNorm Taillel Date -
00000001, .. 1912 290172007
QOO00007 . nd 58 2vi1z2f2008..
000000aT. .. 58 17112008
QoOoooaT. .. 1936 26/01/2007..
00000001, .. 1024 3040172007
00000012, . 512 2450172007
QOOooo2T. .. 2588 0170872008,
QOO00021. ... 111 2EFO7f2008..
00000021, 12084 28/07[2006..
QOOooo2T. .. 4104 28072008,
0?0000?1 25A0 ?R."O'I."QO(]?'_ILI
1 3
Fig. A-60

|
" Plusieurs fichiers peuvent étre spécifiés a I'aide de la méme méthode que pour la fonction

Ei% de sortie de programme CN individuel. Dans ce cas une boite de dialogue (Fig. A-61)
s'affiche pour chaque fichier a entrer.

6) Cliquez sur le bouton Rafr |
7) Cliquez sur le bouton = =« |
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Un message vous demandant de confirmer I'entrée apparaitra (Fig. A-61).

8) Pour procéder a l'entrée, cliquez sur le bouton [OK].

A/

&

Pour annuler I'entrée, cliquez sur le bouton [Annuler].

E

Etes-vous sir d'envoyer ?

File: C: 4000000034 PL ;l

Fig. A-61

W/ . . . . . oz .
Si plusieurs fichiers de programmes sont sélectionnés a I'étape 5), les fichiers seront

Ql% transmis un par un. Par conséquent, un message confirmant la transmission du fichier et
un message notifiant la fin de I'entrée du programme CN s'affichent pour chaque fichier.

Lorsque la transmission de tous les fichiers sélectionnés est terminée, 2-2-2 "Fonction
d'obtention de la liste des programmes CN" (page 82) est automatiquement exécuté pour
rafraichir le contenu de la fenétre machine.
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2-2-5 Fonction de suppression de programme CN

Cette fonction vous permet de supprimer les programmes CN stockés dans l'unité CN.
Cette section décrit la procédure permettant de supprimer les programmes CN.
1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-2 "Fonction d'obtention de la liste des

programmes CN" (page 82), affichez la liste des programmes CN de I'unité CN servant de
source de sortie de programmes dans la fenétre machine Fig. A-62.

=1o[
Fich Regl Aide
MNaom de maching | Destination MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 —
MACHINEZ 10.97.33.168 MACHINE2 =% Disquelocal L] =]
MACHINES 10.97.32.1 Programme CM = B CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 HEAD 1 =] &3 D-Drive }
ML 10.97.33.189 F-5) Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 QU Loopmentaie 1 Taje]| {3 JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
21 0 120 E-{5) MCC-THS
33 0 3840 F-5) MeasureData
24 0 3700 -4 MORI-SERYER DATA
25 0 720 E-5) oracle
li} 0 1080 & {5 Oracle Client
7635 TUTORIAL 2460 B3 Progiam Files =
MNom Taille I Date ;I
QOO00022 WEL 2560 10/01/20C
< 00000023 . DAT 25588 11/01420C
Q0000023 nd 4303 22/03/20C
QOO00023 . nd2 100 22035200
QOO0D023 WPL 3568 10/01/20C
QOO0D02 3 WSL 2304 10/01420
Q0000024 nd 3054 z22/03/20C
00000024 nd2 155 22f03/200
T | Supp | s 0000002 4 ML 5480 26/01/200
4 | v ) ) QOO0D0Z4WEL 3584 26/01/20C
CI’EEI’DDSS\EI’l Lepl | 0?00009‘; nrl 704 99#’??\ .’9ifill
Zone digpon. J b
431640 Byte ‘ &
. . Communicate with MACHINEZ: 1:Programme CN du PC vers Machine
Frogr. enregistre possible PC:C:AMORI-SERYVER DATANIOOO0024.nd
118 Communication Success.
Prograrmme enregistré Commun\catg with MACHINEZ: 1:0btenir la liste des programmes CH
’7 7 Communication Success.

Fig. A-62



MORI-SERVER 91

2) Sélectionnez le ou les programmes a supprimer en cliquant dessus dans la fenétre machine
Fig. A-63.

|Prugramme M j
[HEAD 1 =l
(ol | Commentaire | Taill |

21 0 120

23 0 3840

24 0 2700

24 0 720

2f 0 1080

2525 (TUTORIAL) 2460

Fig. A-63

3) Cliquez sur le bouton Supp |

Un message vous demandant de confirmer la suppression apparaitra (Fig. A-64).

MORI-SERYER x|
Youlez-vous supprimer ceis) fichier(s) 7
S0ao

Cancel |

Fig. A-64

4) Pour procéder a la suppression, cliquez sur le bouton [OK].
Ay
1. Pour annuler la suppression, cliquez sur le bouton [Cancel].

@% 2. Siplusieurs fichiers de programmes sont sélectionnés a I'étape 2), les fichiers seront
supprimés un par un. Par conséquent, un message confirmant la suppression du
fichier et un message notifiant la fin de la suppression du programme CN s'affiche
pour chaque fichier.

Lorsque la suppression de tous les fichiers sélectionnés est terminée, 2-2-2 "Fonction
d'obtention de la liste des programmes CN" (page 82) est exécuté automatiquement pour
rafraichir le contenu de la zone d'affichage de la liste des programmes CN.



92 MORI-SERVER

2-2-6 Fonction de sortie de tous les programmes CN

Cette fonction est équivalente a la fonction de sortie de programme CN qui peut étre exécutée
depuis I'écran ENTREE/SORTIE de MAPPS. Elle vous permet de sortir tous les programmes CN
stockés dans une unité CN de la machine en un seul lot.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS I/lII/IV) est sélectionné
nﬂ pour le dispositif E/S.

Suivez la procédure ci-dessous pour sortir tous les programmes CN en un seul lot.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
2" MORI-SERVER =101
Fich Régl Aide
Mam de maching | Destina_tmn MACHINE PC
MACHINE1 108732170 |- MACHINE3 :
MACHINEZ 10.97.33.169 _ % Disque local (L) =]
MACHINES 10.97.32.1 Systéme j Bl CAPS-LPS
SEICOS 10,97.32.1 B3 D-Drive
ML-1 10.87.33.189 HEAD 1 j -5 Documents and 5 ettings
LATHE PCHAMET 234 — MG -4 JobData
5 q -5 MCCLPSIHMSTALL
& Programme CI; [ MCCTMS
D) MeasureData
~ Dial -4 MORI-SERYER DATA
-0 oracle
 Outil 2 -2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
MNom I Tai\lel Dare -
QOOGGGAT... 1872 29/0172007...
< QOOOO00T . nd 58 27 1272006,
Q0000007 58 17/11f72006
QO00000T. ... 1836 26/01/2007...
QOOGGGAT... 1024 300172007
QOOOOGT2... 512 2470172007
QOOOO02T.... 2588 01/08/2006..
QOOOO02T.... 111 28f07f2006...
R i fl
Al | s | ees Q0000021 12084 2B/0T/2006...
1| |_,| ) : QOOOO02T.... 4104 28/0F 2006,
Creer Dossier Depl | nimnnnﬂ 7RAD 7amw7nri7_l;|
Zaone dispon. ‘ b 4
"Progr. enregistré posesible“
"Programme enregistré —‘
Fig. A-65

2) Sélectionnez "Systeme" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramime CM j

Programme CH

[SYSIEME

Frogramme conversationnel
DMC carte

Fig. A-66
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3) Sélectionnez le nombre de tétes de la machine (une téte ou deux tétes) dans la liste
modifiable de sélection de la téte.

HEAD 1 |
HEAD 1
CHARGELIR

Fig. A-67

4) Cochez la case "Programme CN" dans la fenétre machine.

~MACHINE3

& Programme Ch

— Dial
il

Fig. A-68

5) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de |'arborescence (Fig. A-69).

[-age Dizque local [C:) ;I
H-5) C&PS-LPS

&3 D-Drive

--Q Documnents and Settings

-0 JobData

05 MCC-LPSIHNSTALL
-5 MCC-TMS

--Q MeazureD ata

-1 MORI-SERVER DATA
--G oracle

--Q Oracle Client

B+ Program Files |

Fig. A-69

6) Cliquez surle bouton = > |.

La boite de dialogue "Saisie du nom de fichier" apparait (Fig. A-70).
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7) Saisissez le nom du fichier a sortir dans la zone de texte.

. Gaisie du nom de fichier x|

Saisir le nom du fichier.
Annuler |

Fig. A-70

1. Méme lorsque la fonction de création automatique du nom de fichier est activée, le
nom de fichier par défaut n'est pas indiqué dans la zone de texte pour "all NC

program output".

2. Sila fonction d'extension par défaut est activée, I'extension par défaut est ajoutée
méme si une autre extension que celle par défaut a été ajoutée dans la zone de
texte.

8) Pour exécuter la sortie du programme CN, cliquez sur le bouton [OK] (Fig. A-70).

Ay

&

Pour annuler la sortie, cliquez sur le bouton [Annuler].
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2-2-7

Fonction d'entrée de tous les programmes CN

Cette fonction est équivalente a la fonction de d'entrée de programmes CN pouvant étre exécutée
depuis I'écran ENTREE/SORTIE de MAPPS. Elle vous permet d'entrer tous les programmes CN
stockés dans les fichiers d'un PC dans I'unité CN de la machine.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS I/lII/IV) est sélectionné
nﬂ pour le dispositif E/S.

Suivez la procédure ci-dessous pour entrer tous les programmes CN en un seul lot.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
& MORI-SERVER =1o0=]
Fich Régl Aide
Mom de maching | Destination MACHIN E PC
MACHINET 10.97.33170 |- MACHINE3 . :
MACHINEZ 10.97.33.169 - El-%e Disque bocal (C) A
MACHINES 10.87.321 Systeme j #H-{) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.321 B D-Drive
ML-1 10.87.32.180 HEAD1 j [#-{2) Documents and Settings
LATHE PoramE 234 N SmC ) JobData
-y MCC-LPSIFINGTALL
& Programrme CN [#H-{C) MCC-TMS
-2 MeasureD ata
_Dial ) MORI-SERVER DATA,
. [+ oracle
" Outil & [#-{3) Oracle Client
[#-{2) Program Files LI
Mom I Tail\el Date -
00000001, 1972 25/01/2007...
< 00000001 .nd 58 2Fzf2006..
00000001, 58 171172006,
00000001 1936 26/01/2007...
Qo000 1024 30/01/2007
00000012, 512 247071/2007...
00000021.... 2588 0170872004,
00000021.... 111 2807 2008,
Rafi 5 I
ali | SHE | £s8 00000021, 12084 28/07/2006..
1| |_,| : : 00000021.... 4104 28/07 720080,
Creer Dossier Depl | 0?0000?1 2RA0 23/01 .f?ori?_lll
"ZDHB dispon. ‘ 1 L4
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘

Fig. A-71

2) Sélectionnez "Systéeme" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramime CH j

Frogramme CM

wSterTe
Frogramme conversationnel
DM carte

Fig. A-72
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3) Sélectionnez le nombre de tétes de la machine (une téte ou deux tétes) dans la liste
modifiable de sélection de la téte.

HEAD 1 |

HEAD 1
CHARGELUR

Fig. A-73

4) Cochez la case "Programme CN" dans la fenétre machine.

~MACHINE3
E:'!,l BITe

[HE&D 1

MG

¥ Programme Ch

—Dial
™ Outil

Fig. A-74

5) Dans la zone d'affichage de I'arborescence, sélectionnez le dossier qui contient les fichiers
a entrer.

-2 Disque local [C:) ;I
H-5) C&PS-LPS

-3 D-Diive

G Documnents and Settings

-0 JobData

%) MCC-LPSIHNSTALL

- MCC-TMS

G MeazureD ata

“-I MORISERVER DaATA,

#-3) oracle

--1,3 Oracle Clignt

G Frogram Files ;I

Fig. A-75
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6) Sélectionnez les fichiers a entrer dans la zone d'affichage de la liste des fichiers comme
présenté sur la Fig. A-76.

Marm | Taillel Date -
slelelelalolny OO 1912 29/01/2007..,
000oa00T . nd 58 27f1272006.
0ooQooal... 58 17/11/2006.
slelelelalolny OO 1936 26/01/2007..,
slelelolalolny DU 1024 304012007
0ooaoo1z... 512 24/01/2007...
000ao021... 25846 01/08/2004. ..
000aoo021... 111 2BfO7f2008. ..
ooooQo21.... 12084 28/07/2004..
000ao021... 4104 28/07/2008. ..
0?0000?1 2560 ?R."O'IF?O(]?’_ILI
4 *
Fig. A-76

|
Qj\%/ Si plusieurs fichiers de programmes sont sélectionnés a I'étape 6), les fichiers seront

transmis un par un. Par conséquent, un message confirmant la transmission du fichier et
un message notifiant la fin de I'entrée du programme CN s'affichent pour chaque fichier.

7) Cliquez sur le bouton =~ =« |

Un message vous demandant de confirmer I'entrée apparaitra (Fig. A-77).

8) Pour procéder a l'entrée, cliquez sur le bouton [OK].

Ay . .
;r Pour annuler I'entrée, cliquez sur le bouton [Annuler].

x|

Etes-wous sir d'envoyer ?

File: C:%00000003. 4 FL

=
7

Annuler |

Fig. A-77
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2-2-8 Fonction d'obtention de la liste des programmes conversationnels

MORI-SERVER dispose d'une fonction permettant d'obtenir la liste des programmes
conversationnels enregistrés dans le MAPPS cible et de I'afficher dans la fenétre machine du PC.

n@ Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS Il/lII/IV) est sélectionné
pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure permettant d'obtenir la liste des programmes conversationnels.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
" MORI-SERVER =100 =]
Fich Reégl aide
Mom de machine | Destinaﬂon MACHIN E PC
MACHIMNET 10.87.33.170 - _
MACHINEZ 10.97.33.169 -5 Disque local [C:] =
MACHINE 10.67.321 Programrne conversationnel j G- CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 g - - -3 D-Drive
N1 1097 23188 MN® program... | Commentaire | Tal\le| B Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 ) JobData
G-y MCCLPSIHNSTALL
G-y MCC-TME
- 3) MeasureData
s 0R-SERVER
3 oracle
= -3 Oracle Client
-3 Program Files 4
O N° | Commenta... | Date |
noooooal 260142007 14..
= nooooozi 28/07i2006 14..
nooooozz 10i0142007 11..
n0o000023 10i0142007 11..
noooooz4 260142007 14..
00000025 01032006 17...
00000026 01032006 17...
Rafr | Supp | Iess
4 »
l |2 CréerDossierl Depl |
"ZDHE dispon. ‘
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘
Fig. A-78

2) Sélectionnez "Programme conversationnel" dans la liste modifiable de sélection des
données.

Frogramme Ch j

Frogramme Ch
Systéme
Programme comne
DMNC care
T
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3) Cliquez sur le bouton Reaft | dans Fig. A-78. Ou double-cliquez sur la machine cible
dans la zone d'affichage de la liste des machines.
La communication démarre.

Lorsque la communication se termine avec succes, la liste des programmes CN obtenue
s'affiche dans la fenétre machine.

IPrngramme comversationnel j
M program... | Commentaire Taillel
ooooooz1 GRG4
oooonnzz 7200
aooononz3 872
aooononz4 9064
onoonnzsa 3216
Q0oon0n2e6 3776
aooo1001 1632
aoootooz 2144

Fig. A-80

[
EI\%/ Cliquer sur un titre permet de trier les données selon l'ordre déterminé par le titre

sélectionné.
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2-2-9 Fonction de sortie des programmes conversationnels

Cette fonction est équivalente a la fonction de sortie des programmes conversationnels pouvant
étre exécutée sur I'écran CAPS de MAPPS. En utilisant cette fonction, vous pouvez sélectionner

un ou plusieurs programmes conversationnels stockés dans la machine cible et les sortir vers un
PC.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/11I/IV) est sélectionné
n@ pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure permettant de sortir des programmes conversationnels.
1) En suivant la procédure dans 2-2-8 "Fonction d'obtention de la liste des programmes

conversationnels" (page 98), affichez la liste des programmes dans MAPPS, ils serviront de
source de sortie de programme dans la fenétre machine.

' MORI-SERYER =10
Fich Régl pide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHIME1 108733170 _MACHINEZ2 : i
MACHINEZ 1087 33,169 - Disque local [C:) =l
MACHIMES 1097321 |Programme conversationnel = E-3) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 5 - 3 D-Drive
ML 1087 33189 MN® prograrm... | Commentaire Taille | ) Documents and Setings
LATHE PONAME] 734 0noonnz1 BEG4 i) JotData
ooooonza 7200 ) MOCLPSIMNSTALL
noooooz23 5872 BT MCC-THS
ooonooz4 9064 B3 MeasureData
noonnnzs 3216 ) MORI-SERYER DATA
00000026 3776 B wack
ooon1oo1 1632 > 405 Oracls Client
000071002 2144 ) Pragiam Files =l
O N° | Commenta... | Dale |
ooonooot 2610152007 14
ooonooz1 2810752006 14
ooonooz2z2 1050152007 11
ooonooz3 1050152007 11
ooonooz4 2610152007 145
ooonooz2s 010372006 17
0oonooz26 010372006 17
Rafr | Supp | Mess
4 »
I I—I Créer Dossier Depl |
Zone dispon.
’7 ‘ Communicate with MACHIME2: Pragramme CONY. du PC vers Machine ;I
. ) MACHIME:CAPS Program
Progr. entegistre possible PC:C:AMORI-SERYER DATANIO000021 MWL
Communication Success.
Communicate with MACHINE 2::Pragramme CONY. du PC vers Machine
MEHINE CAPS Frogram

’rProgramme enregistré —‘
F

Fig. A-81
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2) Sélectionnez le ou les programmes a émettre en cliquant sur la fenétre machine Fig. A-82.

|Prngramme corversationnel j

0oooonzz2
0ooooozz
oooooonZ4
00000024
00000026
oooo1001

ooooto0z

M program... |Cummentaire | Taille|
Z N P

7200
5872
9064
3216
3776
1632
2144

Fig. A-82

3) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence (Fig. A-83).

-5 D-Drive

J JobData

F-5) oracle

4) Cliquez surle bouton | > |.

e Disque local [C:] ;l
) CAPSLPS

J Documents and 5 ettings

B0 MCC-LPSIHNSTALL
EHE) MCC-TMS

J Measurel ata

I MORI-SERVER DATA

J Oracle Client
-3 Program Files |

Fig. A-83

Deux fichiers du numéro de programme spécifié comportant les extensions suivantes sont

émis vers le PC.

Fichier de procédé

Fichier des formes
géométriques

Tour * machine multiaxes

.WPL

WSL

Centre d'usinage

WPM

.WSM
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2-2-10 Fonction d'entrée des programmes conversationnels

Cette fonction vous permet d'entrer des programmes conversationnels depuis un PC dans

MAPPS.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS Il/llI/IV) est sélectionné

pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure permettant d'entrer des programmes conversationnels.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.

= MORI-SERVER =100 =]
Fich Régl Aide
Nom de machine | Destination MACHIN E PC
MACHIMNET 10.87.33.170 . -
MACHINEZ 10.87.33.168 (152 Disque local [C:) ;I
MACHINE? 10.87.321 Programme conversationnel j #+3) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.321 = B D-Drive
L 10.97 33189 " prograrm Commentaire Taille | - Documents and Settings
LATHE PCHNAMET 234 -~ JobD ata
G-y MCC-LPSIHINGTALL
G-y MCC-TMS
G- MeasureData
= k40 |-5ERYER
G- oracle
G- Oracle Client
[#-{_5) Program Files LI
ON® | commenta._ | Date |
noooooo 260142007 14..
nooooozl 280702006 14..
nooooozz 10i0142007 11..
n0o00ooz3 10i0142007 11..
noooooz4 260142007 14..
0o000o2s 014032006 17...
00000026 014032006 17...
Raft: | Supp | ess
1 »
I I—I Creer Dossier Depl |
"ZDHB dispon. ‘
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘
Fig. A-84

2) Sélectionnez "Programme conversationnel" dans la liste modifiable de sélection des

données.

Frogramime CH

Frogramme Ch
Systéme
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3) Comme indiqué en Fig. A-86, sélectionnez le dossier qui contient les fichiers a entrer dans
la zone d'affichage de I'arborescence.

-2 Dizque local [C:) ;I
E-C3 CAPS-LPS

J D-Drive

-.:I Documents and Settings

J JobData

105 MCC-LPSIHNS TALL

#-C) MCC-THS

-.:I MeazureD ata

“-I3 MORISERVER DATA

F-) oracle

J Oracle Client

-.:I Frogram Files ;I

Fig. A-86

4) Comme indiqué en Fig. A-87, sélectionnez le fichier a entrer depuis la zone d'affichage de la
liste de fichiers.

0 m® Commenta... | Date
noooooo 26/01/2007 15...
00000021 2BI07/2006 14...
00000022 104012007 11 ...
00000023 1000142007 11...
nooonoz4 26/01/2007 15...
00000025 01/03/200617...
00000026 01/03/2006 17...
Fig. A-87
\ I , . . ’ . .
1. Selon le type de la machine enregistrée, seuls les programmes dont les fichiers des
E% procédés et les fichiers des formes géométriques sont stockés dans le dossier cible

s'affichent. Si le fichier des procédés ou le fichier des formes géométriques d'un
programme est perdu, ou si le type de la machine enregistrée pour un programme
n'est pas correct, le programme ne s'affiche pas.

Fichi
Systeme _ Fichier de ichier des
. Type de machine . formes
moniteur procédé L
géométriques
MAPPS Tour « machine multiaxes | .PDL .SDL
Centre d'usinage .PDM .SDM
MAPPS II/III/IV | Tour « machine multiaxes | .WPL WSL
Centre d'usinage \WPM WSM

2. Un astérisque "+" figure a gauche de chaque nom de fichier du programme
conversationnel MAPPS.
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\l/
6% 3. Plusieurs programmes peuvent étre spécifiés a l'aide de la méme méthode que pour

la fonction de sortie des programmes conversationnels.

5) Cliquez sur le bouton = « |

W/ . . . . . s _
Si plusieurs fichiers de programmes sont sélectionnés a I'étape 4), les fichiers seront

G% transmis un par un. Par conséquent, un message confirmant la transmission du fichier et
un message notifiant la fin de I'entrée du programme s'affichent pour chaque fichier.

Lorsque I'entrée de tous les programmes sélectionnés est terminée, 2-3-2-8 "Fonction
d'obtention de la liste des programmes conversationnels" (page 137) est exécuté
automatiquement pour rafraichir le contenu de la fenétre machine.

2-2-11 Fonction de suppression des programmes conversationnels

Cette fonction est équivalente a la fonction de suppression des programmes conversationnels
pouvant étre exécutée sur I'écran CAPS de MAPPS. Cette fonction vous permet de supprimer
des programmes conversationnels depuis MAPPS.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/11I/IV) est sélectionné
I@ pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure permettant de supprimer des programmes conversationnels.
1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-8 "Fonction d'obtention de la liste des

programmes conversationnels" (page 98), affichez la liste des programmes dans MAPPS,
ils serviront de source de sortie de programmes dans la fenétre machine (Fig. A-88).

A" MORI-SERYER =101 %]
Fich Reégl Aide
MNom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINE 108733170 ~MACHINEZ : i
MACHINEZ 10.97.33.169 -5 Disque local [C:] =
MACHIMES 1097321 IProgramme canversationnel j -3 CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 5 - = B3 D-Drive
L1 10.97 33189 [N program... | Commentaire | Talllel 1) Documents and Setings
LATHE POMAME] 234 noooooz [alalat {3 JobData
00000022 7200 1) MCCLPSINSTALL
00000023 872 BHC3) MCC-TMS
00000024 064 1) MeaswsData
00000025 3218 i) MORI-SERYER DATA
00000026 3778 B oracls
000010 1632 > B9 Oracle Client
00001002 2144 B33 Program Files =
QN | Commenta... | Date |
noooooo 2EM0172007 14,
< nooooozt 2807200614,
nooononzz 100172007 11...
00000023 100172007 11...
nooononz4 260172007 14,
00000025 01032006 17...
00000026 0103200617,
Rafr | Supp | Mess
1 ¥
I 2] CréerDossier| Dep| |
Zone dispon
’7 ‘ Communicate with MACHIME 2::Programme COMY. du PC wvers Machine ;I
e : MACHIME:CAPS Progiam
Progr. enregistra possible PC:C:A\MORI-SERYER DATANIO000021 \wPL
’7 Communication Success.
"Programme Enregistre Communicate with MACHIMEZ: Pragramme CONY. du PC vers Machine
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2)

3)

4)

Sélectionnez le ou les programmes a supprimer en cliquant dessus dans la fenétre machine
Fig. A-89.

|Pr0gramme conversationnel j

M® prograrm... | Commentaire | Taille|
00000021 L6

nooooozz
0oooooz3
noooooz4
no0oooz2s
00000026
ooao10o1
nooao100z2

Fig. A-89

Cliquez sur le bouton Supp |

Un message vous demandant de confirmer la suppression apparaitra (Fig. A-90).

Pour procéder a la suppression, cliquez sur le bouton [OK].

W/ . .
E Pour annuler la suppression, cliquez sur le bouton [Cancel].

Ay

&

MORI-SERYER x|
Voulez-vous supprimer cels) fichier(s) 7
Oo0os000

Cancel |

Fig. A-90

Si plusieurs fichiers de programmes sont sélectionnés a I'étape 2), les fichiers seront
supprimés un par un. Par conséquent, un message confirmant la suppression du fichier et

un message notifiant la fin de la suppression du programme CN s'affiche pour chaque
fichier.

Lorsque la suppression de tous les programmes sélectionnés est terminée, 2-2-8 "Fonction
d'obtention de la liste des programmes conversationnels" (page 98) est exécuté
automatiquement pour rafraichir le contenu de la fenétre machine.
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2-2-12 Fonction de sortie de fichier outils

Cette fonction vous permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers outils enregistrés dans la
machine cible et les émettre vers le PC.

n@ Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS I/lII/IV) est sélectionné
pour le dispositif E/S.

Cette section décrit la procédure permettant de sortir des fichiers outils.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
=" MORI-SERYER _ioix]
Fich Reégl aide
MACHINET 10.87.33.170 |- MACHINE3 : :
MACHINEZ 10.897.33.169 - -4 Disque local [C:] d
MACHINES 10.87.32.1 Systeme =l & g EA[I):‘!_SVLPS
SEICOS 10.87.32.1 = [ Drrive
ML-1 10.87.33.188 HEAD 1 J -2 Documents and Settings
LATHE PCMamE1234 | ~mMC ) JobData
G-y MCCLPSIHNSTALL
¢ Programime CN 0 MCCTMS
G- MeasureData
3 MORI-SERYER DATA
-3 oracle
2 -1 Oracle Client
-\ Program Files LI
Mom | Taille | Date |
MC_TOOLW.... 22 02032007 15..
< TOOLW.DAT 14 020032007 15..

Rafr | Supp | Mess
! |2 CréerDossierl Depl |
"ZDHE dispon. ‘
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘
Fig. A-91

2) Sélectionnez "Systeme" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramime CH j

Frogramme CM

tere
Frogramme conversationnel
DM carte

Fig. A-92
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3) Cochez la case "Ouitil" dans la fenétre machine (Fig. A-93).

~-MACHINE3
ISystéme j
[~

{HEAD 1

—MC
™ Programme CM

—Dial
& Quii

Fig. A-93

4) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence (Fig. A-94).

- Digque local [C:) -]
&) CAPS-LPS

- D-Drive

-5 Dacuments and Settings
-{7) JobData

-5 MCC-LPSIHMSTALL
) MCC-TMS

-5 Measurelata

-4 MORI-SERYER DATA
-5 oracle

[+ Qracle Client

{5 Program Files |

Fig. A-94

5) Cliquez sur le bouton = > |.

La boite de dialogue "Saisie du nom de fichier" apparait (Fig. A-95).

6) Saisissez le nom du fichier a sortir dans la zone de texte.

A" Saisie du nom de fichier x|

Saisir le norm du fichier. 0k

Annuler

Fig. A-95
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|
. Indépendamment de la fonction de création automatique du nom de fichier, le code
G% suivant figure a la suite du nom de fichier du fichier sorti.
MAPPS MAPPS ll/lllNIV
Fichier outils Non pris en charge _TOOLW.DAT
7) Lors de la sortie de fichiers outils, cliquez sur le bouton [OK] présenté sur la Fig. A-95.
@\{g Pour annuler la sortie, cliquez sur le bouton [Annuler].
2-2-13 Fonction d'entrée de fichier outils

Cette fonction vous permet d'entrer des fichiers outils depuis un PC dans MAPPS.

Cette section décrit la procédure permettant d'entrer des fichiers outils.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS I/lII/IV) est sélectionné
pour le dispositif E/S.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des
machines.

A MORI-SERVER =100
Fich Régl aide
Fom de maching | Destina_tion MACHINE PC
MACHINE 108732170 |- MACHINE3 : i
MACHINEZ 10.97.33.168 - 2% Disque local [C) [=]
MACHINES 10.87.32.1 Systeme | ) CAPSLPS
SEICOS 10.97.32.1 = B3 D-Drive
ML-1 10.97.33.189 HEAD 1 J -3 Documents and Settings
LATHE PCHAME1234 | ~NC 3 JobData
G- MCCLPSIHMSTALL
 Programrne Ch B9 MCCTMS
) MeasureData
_Dial ) MORI-SERVER DATA
FHD) oracle
2 -5 Oracle Client
-3 Program Files =l
Mom | Taille | Date |
MC_TOOLW. .. 22 021032007 15...
< TOOLWW.DAT 14 02032007 15...
Rt | EpH | Mess
4 »
I 2] CréerDossier| Dep| |
Zone dispon ‘
’rF’rogr. enregistra possime“
’rProgramme Enregistrd —‘

Fig. A-96
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2) Sélectionnez "Systéeme" dans la liste modifiable de sélection des données.

Frogramime CH j
Frogramime CM

OMC care

Fig. A-97

3) Cochez la case "Outil" dans la fenétre machine (Fig. A-98).

~-MACHINE3
ISvstéme j
[HEAD 1 |
S le:

" Programme M

—Dial

Fig. A-98

4) Sélectionnez le dossier qui contient le fichier source dans la zone d'affichage de
I'arborescence indiquée Fig. A-99.

[+

e Dizgue local [C:)

&3 CAPS-LPS

-3 D-Drive

M:I Documents and Settings
{3 JobData

&-C5) MCC-LPSIHINS TALL
#-03) MCC-TMS

M:I MeasureD ata

1) MORI-SERVER DATA,
#-3 oracle

--Q Oracle Client

M:I Program Files LI

Fig. A-99
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5) Sélectionnez les fichiers a entrer dans la zone d'affichage de la liste des fichiers comme
présenté sur la Fig. A-100.

Mo | Taille | Date

MC_TOGLA... 22 020022007 15...

TOOLYY DAT 14 02022007 15..
Fig. A-100

A/

Le nom du fichier outil doit comporter le suffixe "TOOL.DAT" pour le systtme MAPPS ou
G% "TOOLW.DAT" pour le systeme MAPPS Il/llII/IV. Lorsque MORI-SERVER émet des
fichiers outils, ces suffixes sont ajoutés automatiquement.

l@ Lors de I'enregistrement des données sur la carte mémoire et de leur écriture dans
MAPPS, ajoutez le suffixe "TOOL.DAT" au nom de fichier du systéme MAPPS ou le
suffixe "TOOLW.DAT" au nom de fichier du systéme MAPPS II/11I/IV.

Pour plus d'informations sur les fichiers outils, référez-vous au MANUEL DE LA
PROGRAMMATION CONVERSATIONNELLE MAPPS.

6) Cliquez surle bouton = =« |
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2-2-14

Fonction d'obtention de liste de zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

MORI-SERVER dispose d'une fonction permettant d'obtenir les informations sur le fichier/dossier
enregistrées dans la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte de la machine cible et de les
afficher dans la fenétre machine du PC.

1. Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/lII/1V) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

2. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous
pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

Cette section décrit la procédure permettant d'obtenir la liste des zones de procédé DNC/ESPRIT
par carte.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.
=10l
Fich Régl Aide
om de machine | Destina_tiun MACHINE PC
MACHIMNET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.87.33.168 MACHINE2 % Disque local [T =]
MACHIMNEZ 10.87.32.1 |DNC care j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 i -3 D-Diive
ML-1 10.87.32.1849 o -2 Documents and Settings
LATHE ponanet 234 || -0 JobData
. B5) MCC-LPSIHNSTALL
Mom Taille | Date B0 MCCTHS
-2 MeasureData
-4y MORI-SERVER DATA
-3 oracle
2 B+ Oracle Client
-5 Program Files 4
Mo TaiIIeI Date d
QOO00022 WL 25680 10/07/20¢
= Q0000023 DAT 2598 11/07/20¢
Q0000023 nd 4303 22/03/20C
QOO00023 nd2 100 22/05/200C
Q0000023 WPL 3568 10/07/20C
0000002300510 2304 10/01720
00000024 nd 3054 22703720C
Q0000024 nd2 155 22/03/200
IR | S | z5e 0000024 WPL 5480 26/01/20C
1| |_,| . _ ) QOO00024 0050 3584 26/07/20¢
Creer Dossier Depl | oimorm?ﬁ nd 704 77;12;70r_|'
Zone dispon. bl L4
’7 ‘ PC.C:AMORI-SERVER DATANIOODO0Z2E\WPL d
. ) Communication Success.
Frogr. enregistré possihble
’7 Communicate with MACHINE 2::Pragramme COMY. du PC wers Machine
tACHIME:CAPS Program
Prograrnme enregistrs PC.C:AMORI-SERVER DATANIOODO0Z2E./PL
’7 Communication Success
—vl

Fig. A-101

2) Sélectionnez "DNC/ESPRIT carte" dans la liste modifiable de sélection des données.

DNC carte |
FPragramime CH

Systéme

FProgramme conversationnel

Fig. A-102
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3) Dans la liste modifiable de sélection des cartes, sélectionnez le type de carte a utiliser pour
la cible de communication.

MEM UTILISATEUR j
iWEM LITILISATELIR f

Carte meérmaoire
ESFRIT

Fig. A-103

4) Cliquez sur le bouton Rafr |

La communication démarre.

Lorsque la communication réussit, la liste des informations sur le fichier/dossier s'affiche
dans la fenétre machine. Pour les informations sur le dossier, <Dossier> s'affiche dans le
champ "Taille" et aucune date ne s'affiche.

|DNC carte |

ICane interne j

I
MNorm Taille | Date |
test =Dossie,. Informations de dossier
o001 0.t 41 200704526 11:02
0020 bt 41 200704726 11:02 Informations de fichier
o030 et 41 200704526 11:03
o040 tit 41 200704526 11:03

Fig. A-104



MORI-SERVER 113

2-2-15 Fonction de déplacement du dossier cible de communication de la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte

MORI-SERVER dispose d'une fonction pour déplacer le dossier pour obtenir les informations
fichier/dossier dans la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte de la machine cible.

1. Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/llI/IV) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

2. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous
pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

Cette section décrit la procédure permettant de déplacer le dossier cible de communication de la
zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-14 "Fonction d'obtention de liste de zone de
procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111), affichez la liste des informations sur le fichier/
dossier dans la fenétre machine (Fig. A-105).

=T
Fich Reégl aide
Mam de machine | Destination MACHIN E PC
MACHINE1 10.87.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHINEZ 10.87.33.169 -5 Disque local () =
MACHIME3 10.87.32.1 DNC carte | B0 ?;S'LPS
SEICOS 10.87.321 i = B3 D-Drive
ML-1 10.87.33189 Carte interne J -3 Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 D JobData
I - -3 MCCLPSIHMNETALL
[arm Te.mle [iate B MCCTMS
lest =Dossie.. G- MeasureData
o001 0.0t 41 200704426 11:11 ) MORI-SERVER DATA,
000200t 41 2007704526 11:11 -0 oracle
000300t 41 2007704526 11:11 ES B9 Oracle Chent
000400t 41 2007704526 11:11 B3 Pragram Files LI
00050.0d 41 2007/04/26 11:11
Morn Ta\llel Dare d
00002525 .ND 2653 17/08/20C
< 0000252 5.WPM 5784 28/11/20C
00002525 WEM 2560 05/03/20C
MC_TOOLW. DAT 22 02f03/20C
00010t 41 22703/20C
0002 0t 41 22703/20C
00030 41 22/05/20C
00040 1 41 22703/20C
IR | Bl | s a0050 tet 41 227037200
Il |j TOOLW. DAT T4 02703720
CréerDossierl Denl | d
Zone dispon. | | b
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'oidinateur vers b achine: ;I
- ) PC:CAMORI-SERYER DATAMO040. bt
"ngr- enregisire 0033”3'9“ Communication Success
Communicate with MACHINEZ: 1:Pragramme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine.
Programme enregistré PC:C:AMORI-SERVER DATAMODS. bt
’7 Communication Success I

Fig. A-105
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2) Dans la fenétre machine (Fig. A-106), sélectionnez un dossier cible et cliquez sur le bouton

Dépl | .

|DNG carte |
ICarte interne j
|
Mam Taille | Date
00010t 41 2007104726 11:11
00020 .t 41 200704726 11:11
00030 bt 41 200704126 11:11
00040 bt 41 2007004726 11:11
Fig. A-106
W/
[ Au lieu de cliquer sur le bouton Dépl | vous pouvez également cliquer sur le nom du
dossier cible.

Lorsque la communication réussit, le dossier auquel vous accédez actuellement s'affiche

dans la fenétre machine (Fig. A-107) et la liste des fichiers et dossiers a I'emplacement cible
s'affiche dans cette méme fenétre.

[DNC carte |

Care interne -

\test Nom du dossier cible

de communication

Mo [ Taille| Date |

=Retours |— Déplacez le dossier d'un niveau
1 45 200710423 16 22 vers le haut de I'arborescence.
2003 21 200704523 16:22

2004 21 2007045231622

2005 21 200704523 16:22

2006 21 200704523 16:22

2007 21 200704523 16:22

2008 2 20070423 16:22

2009 21 200704723 16:22

2010 21 200704523 16:22

Fig. A-107
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2-2-16

A/

Si vous sélectionnez <Retour> pour le déplacement d'un dossier, le dossier se déplace
Qi% d'un niveau vers le haut de I'arborescence.

Fonction de création de dossier de procédé DNC/ESPRIT par carte

MORI-SERVER dispose d'une fonction pour créer un nouveau dossier dans la zone de procédé
DNC/ESPRIT par carte de la machine cible.

1.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS Il/llI/IV) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

2. Cette fonction n'est pas disponible pour le dossier racine ESPRIT.

3. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous

pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

Cette section décrit la procédure permettant de créer un nouveau dossier de procédé DNC/

ESPRIT par carte.

1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-14 "Fonction d'obtention de liste de zone de
procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) et 2-2-15 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 113), affichez
la liste des informations fichier/dossier dans le dossier ou un nouveau dossier doit étre créé.

EIE
Fich Régl Aide
Mam de machine I Destination MACHINE PC
MACHIME1 10.87.33.170 ~-MACHINE2 . -
MACHIMNEZ 10.87.33.169 (-2 Disque local [C:) ;I
MACHINEZ 10.97.32.1 DMG carte j B+ CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 E-) D-Drive
ML-1 10.87.32.199 Care interne j F3) Documents and Settings
LATHE PCMNAME1234 -3 JobData
) MCC-LPSI-NSTALL
] | Tw | B MOCTMS
test =Dossie.. B MeasureData
o001 0.t 41 2007/04i26 11:11 i) MORI-SERYER DATA
0020t 41 2007/04i26 11:11 B macle
0030t 41 2007/04i26 11:11 B0 Oracle Client
o0040.bd 41 2007/04i26 11:11 #1405 Progiam Files LI
00050 bt 41 J007/04i26 11:11
Mom Taille I Date ;I
Q0002525 ND 2653 117087200
Q000252 5. WFK 5784 28711/20C
Q000252 505K 2560 05037200
MC_TOOLW. DAT 22 02f03/20C
00710 txt 41 22/03/20C
o020 1t 41 22j03/20C
o030 et 41 22/03/20C
o040 Tt 41 22j03/20C
Reaft g il
an | A | ess 0050 1t 41 227037200
1| ILI TOOLW. DAT T4 02703720
Créer Dossier Dépl | hd
Zone dispon. | | L4
‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Pragramme du procédé DMNC par carte de l'ordinateur vers Machine. ;I
. . PC:CAMORI-SERVER DATANO040 bt
(Progr. enregistre possible “ Commurication Success.
Communicate with MACHIMEZ: 1:Programme du procédé DML par carte de l'ordinateur vers Machine
PC:CAMORI-SERYER DATANOOG0 txt

’rProgramme enregistré —‘

Communication Success.
— -

Fig. A-108

Dans le cas d'une zone d'utilisateur, un nouveau dossier peut seulement étre créé dans le
Iﬂ niveau le plus élevé de I'arborescence de la machine.

2) Cliquez sur le bouton = créer Dossier ,
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Comme présenté sur la Fig. A-109, la boite de dialogue "Saisie du nom de dossier" s'affiche.

3) Saisissez le nom du dossier a sortir dans la zone de texte.

o i
. Saisie du nom de dossier 5'

Saisir le nom du dossier. QK

| Annuler

Fig. A-109

4) Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton [OK] présenté sur la Fig. A-109.
W/

&

Pour annuler la création, cliquez sur le bouton [Annuler].

Lorsque la création de dossier est terminée avec succes, 2-2-14 "Fonction d'obtention de
liste de zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) est automatiquement exécuté
pour rafraichir le contenu de la zone d'affichage de la liste de la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte.
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2-217

Fonction de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

En utilisant cette fonction, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers stockés dans la zone
de procédé DNC/ESPRIT par carte de la machine cible et les sortir vers un PC.

1.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/11I/1V) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

2. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous

pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

Cette section décrit la procédure permettant de sortir des fichiers et des dossiers vers la zone de
procédé DNC/ESPRIT par carte.

1) En suivant la procédure exposée dans 2-2-14 "Fonction d'obtention de liste de zone de

procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) et 2-2-15 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 113), affichez
la liste d'informations de fichier/dossier du dossier qui contient le fichier ou le dossier a sortir.

Lol
Fich Régl Aide
Mom de maching | Destination MACHINE PC
MACHINE1 10.87.33170  _MACHINE2 i
MACHINEZ 10.87.33.168 % Disque local [T =]
MACHIMNEZ 10.87.32.1 DNG carte j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 : = B D-Diive
ML-1 10.87.32.1849 Carte inteme J -2 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 - JobData
- I -3 MCC-LPSIHNSTALL
Mom Taille | Date B0 MCCTHS
test =Dossie F-) MeasureData
o0010.b 41 2007504526 11:11 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 20070426 11:11 B wacle
00030 bt 41 20070426 11:11 BE) Oracle Client
00040 bt 41 20070426 11:11 B33 Frogram Files =
00050 bt 41 2007504526 11:11
Marm TaiIIeI Date d
Q0002525 MD 2653 17/08/200
Q000252 50PN 5784 28114200
Q000252 5NEM 25680 05/03/200
MC_TOOLW.DAT 22 02p03f20C
000710t 41 227/053/20C
00020t 41 22f03f20C
00030 txt 41 22f03f20C
00040, txt 41 22/03/20C
Raft & [}
2l | A | £ss 00050, txt 41 227037200
0| | TOOLW.DAT 14 02/08/20
Créet Dogsier Dép| | i
Zone dispon. | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine. d
. ) PC.CAMORI-SSERVER DATAY0040 bt
(Progr. enregistré nDSSIbIE“ Commurication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine,
PC:CAMORI-SERVER DATAY0050 tt

’rProgramme enregistré —‘

Communication Success
— vI

Fig. A-110
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2) Sélectionnez le ou les fichiers ou dossiers a sortir en cliquant dessus dans la fenétre

machine (Fig. A-111).

IDNC carte

Lefled

ICarte interne

Mot Taille | Date

o001 0 et 41 200704126 11:11

o020 it 41 200704526 11:11

0030t 41 200704526 1111

0040 bt 41 200704126 1111
Fig. A-111

3) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence (Fig. A-112).

S Disque local (2] ;I
B CAPS-LPS

B D-Drive

--hj Documents and S ettings

{3) JobData

-03) MCC-LPSIHNSTALL

E3) MCC-TMS

--hj MeazureD ata

-{5) MORI-SERVER DATA

--Q oracle

M:I Oracle Client
--hj Program Files ;I

Fig. A-112

4) Cliquez surle bouton | > |.
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2-2-18 Fonction d'entrée de fichier vers la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Cette fonction vous permet d'entrer des fichiers depuis un PC dans la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte de MAPPS.

1.

2. Cette fonction n'est pas disponible pour le dossier racine ESPRIT.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/1I1I/1V) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

3. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous
pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

4. N'ouvrez pas les données liées a ESPRIT qui sont en cours d'entrée ou de sortie sur
MAPPS. Cela peut provoquer un arrét anormal.

Cette section décrit la procédure permettant d'entrer des fichiers dans la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des
machines.

2) Sélectionnez "DNC/ESPRIT carte" dans la liste modifiable de sélection des données.

3) Sinécessaire, en suivant la procédure exposée dans 2-2-15 "Fonction de déplacement du
dossier cible de communication de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 113),
déplacez le dossier cible de communication sur le dossier ou le fichier doit étre entré.

Lol
Fich Régl Aide
Mom de machine | Drestination MACHINE PC
MACHINE1 10.87.33170  _MACHINE2 i
MACHINEZ 10.87.33.168 % Disque local [T =]
MACHIMNEZ 10.87.32.1 DNG carte j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 ; - B3 D-Diive
ML-1 10.97.33.189 Carte inteme J B3 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 - JobData
- I B3 MCC-LPSIHNSTALL
Mom Taille | Date B0 MCCTHS
test =Dossie -2 MeasureData
a0010 bt 41 200704526 11:11 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 20070426 11:11 B wacle
00030 bt 41 20070426 11:11 BE) Oracle Client
00040 bt 41 20070426 11:11 B33 Frogram Files =
00050 bt 41 2007504526 11:11
Marm TaiIIeI Date d
Q0002525 MD 2653 17/08/200
Q000252 50PN 5784 28114200
Q000252 5NEM 25680 05/03/200
MC_TOOLW.DAT 22 02p03f20C
000710t 41 227/053/20C
00020t 41 22f03f20C
00030 txt 41 22f03f20C
00040, txt 41 22/03/20C
Raft & [}
2l | A | £ss 00050, txt 41 227037200
0| | i _ : TOOLW.DAT 14 02/08/20
Créer Dossier Cepl ¥
Zone dispon. | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine. d
. ) PC.CAMORI-SSERVER DATAY0040 bt
(Progr. enregistré nDSSIbIE“ Commurication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine,
Programme enregistré PC:CAMORI-SERVER DATAY0050 tt
’7 Communication Success
—vi

Fig. A-113
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4) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence Fig. A-114.

e Dizgue local [C:) ;I
&3 CAPS-LPS

J D-Drive

J Documents and Settings

{3 JobData

-C5) MCC-LPSIHNS TALL

#-3) MCC-TMS

J MeazureD ata

i) MORI-SERYER DATA

J oracle

,._“| Oracle Clhent

J Program Files ;I

Fig. A-114

5) Le fichier a entrer est sélectionné dans la zone d'affichage de la liste des fichiers, comme
indiqué sur la Fig. A-115.

Marm I Taillel Date -
Telelelololon U 1972 25/071/2007 ...
QOGOQ007T . nd 58 2F272006.
QOOGR00T.. . 58 1712006
Telelelololon U 1938 26/01/2007. .
elelelelalaln B 1024 30f01/2007 ...
QOOGR0T2. . 512 245071/2007 ...
00000027, 2586 OTf0Bf2006. .
QOOaa021.. . 111 28fA7f2008...
QOQOQ027.... 12084 28/07/2006..
00000027, 4104 28072006,
0?0000?1 ARA0 2301 ."?l’ﬁl(i?_lll
4 »
Fig. A-115

W/ . __ . f s - . . .
Plusieurs fichiers peuvent étre spécifiés en utilisant la méme méthode que pour la fonction

de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte.

Les fichiers possédant les extensions suivantes ne peuvent pas étre entrés.

DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

6) Cliquez surle bouton = « |

Lorsque I'entrée de tous les fichiers sélectionnés est terminée, 2-2-14 "Fonction d'obtention
de liste de zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) est automatiquement
exécuté pour rafraichir le contenu de la fenétre machine.

.H N'ouvrez pas les données liées a ESPRIT qui sont en cours d'entrée ou de sortie sur

MAPPS. Cela peut provoquer un arrét anormal.
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Fonction de suppression de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Cette fonction vous permet de supprimer des fichiers ou des dossiers depuis la zone de procédé

DNC/ESPRIT par carte de la machine.

1.

Cette fonction est disponible lorsque MAPPS (MAPPS ou MAPPS II/11I/1V) est
sélectionné pour le dispositif E/S.

2. Cette fonction n'est pas disponible pour le dossier racine ESPRIT.

3. Ce n'est que lorsque les fonctions ESPRIT sont activées dans MAPPS, que vous
pouvez accéder aux dossiers liés a ESPRIT.

Cette section décrit la procédure de suppression de fichiers ou de dossiers depuis la zone de

procédé DNC/ESPRIT par carte.

1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-14 "Fonction d'obtention de liste de zone de
procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) et 2-2-15 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 113), affichez

la liste des informations sur le fichier/dossier dans la fenétre machine.

Lol
Fich Régl Aide
Mom de machine | Drestination MACHINE PC
MACHINE1 10.87.33170  _MACHINE2 i
MACHINEZ 10.87.33.168 % Disque local [T =]
MACHIMNEZ 10.87.32.1 DNG carte j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 ; - B3 D-Diive
ML-1 10.97.33.189 Carte inteme J B3 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 - JobData
" Taile | Dat I B3 MCC-LPSIHNSTALL
o sle] tale ) MCCTHS
test =Dossie F-) MeasureData
o0010.b 41 2007504526 11:11 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 20070426 11:11 B wacle
00030 bt 41 20070426 11:11 BE) Oracle Client
00040 bt 41 20070426 11:11 B33 Frogram Files =
00050 bt 41 2007504526 11:11
Mo TaiIIeI Date d
Q0002525 MD 2653 17/08/200
Q000252 50PN 5784 28114200
Q000252 5NEM 25680 05/03/200
MC_TOOLW.DAT 22 02p03f20C
000710t 41 227/053/20C
00020t 41 22f03f20C
00030 txt 41 22f03f20C
00040, txt 41 22/03/20C
Raft & [}
2l | A | £ss 00050, txt 41 227037200
0| | TOOLW.DAT 14 02/08/20
Créet Dogsier Dép| | i
Zone dispon. | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine. d
. ) PC.CAMORI-SSERVER DATAY0040 bt
(Progr. enregistré nDSSIbIE“ Commurication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Programme du procédé DMC par carte de l'ordinateur vers Machine,
PC:CAMORI-SERVER DATAY0050 tt

’rProgramme enregistré —‘

Communication Success
— vI

Fig. A-116
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2) Sélectionnez le ou les fichiers/dossiers a supprimer en cliquant dessus dans la fenétre
machine Fig. A-117.

[DNC carte =]
ICane interne j
I

Mom Taille | Date

test =Dinssia...

0001 0.t 41 | 200704726 11:11
00020 bt 41 | 2007004726 11:11
00030 bt 41 | 200704026 11:11
00040 bt 41 | 2007004726 11:11

Fig. A-117

3) Cliquez sur le bouton Supp |

Le fichier actuellement sélectionné dans MAPPS ou le dossier qui contient le fichier

actuellement sélectionné dans MAPPS ne peut étre supprimé.

Lorsque la suppression de tous les fichiers ou dossiers sélectionnés est terminée, 2-2-14

"Fonction d'obtention de liste de zone de procédé DNC/ESPRIT par carte" (page 111) est
automatiquement exécuté pour rafraichir le contenu de la fenétre machine.
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2-2-20

Fonction d'acquisition de la liste des fichiers du serveur de données

Cette fonction permet d'acquérir les informations des fichiers et des dossiers contenus dans le
serveur de données et les indique dans la zone d'affichage des informations de la machine au

niveau du PC.

La procédure d'acquisition de la liste des fichiers contenus dans le serveur de données est décrite

ci-dessous.

1) Sélectionnez la machine cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des

machines.

-*I‘ MORI-SERYER

Fich Régl Aide

Mom de machine | Destination

MACHINE

=k
PC

=% Lokaler Datentrager [C]
) CAPS-LPS

-5 D-Drive

-5 Documents and 5 ettings
-4 JobData

F-{C3) MCC-LPSI-NSTALL
F-{3) MCC-THS

-0 MeasureData

- MORI-SERYER DATA
D) oracle

(-5 Oracle Client

e

’rZone dispan. ‘

’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘

DATASY 10.8 M |- DATASW
MACHINEZ 10.97.33.169
MACHIMER 10.97.32.1 SERVEUR DE DOMMNEES j
SEICOS 10.97.321
FOCAS 10.97.33.189
LATHE PCHAMET 234 Mot Taille | Date I
MACHIMET 10.97.33.170
Raft | Supp | hess

4 »

I I—I Creer Dossier Dépl |

-5 Program Files LI
Mom I Taille | Date -
QOOOD00T... 1972 25.07.2007 ..
Qo000 . nd 58 27.12.2008 ..
QOOOD00T... 58 17.171.2008 ..
Q0000007 1936 26.01.2007 ..
[elelu]ululule] 1024 30.07.2007
00000012, 512 24.01.2007 ..
QOOOD02T... 2586 01.08.2008 ..
QOOOD02T... 117 2B.07.2008 ..
QOOODO2T.... 12084 2B.07.2008
QOOOD02T... 4104 28.07.2008

0?0000?1 2RA0 2501 ?OOr_lLI
A 13

Fig. A-118
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2) Cliquez sur le bouton Raft |

Ou bien double-cliquez sur la cible de communication dans la zone d'affichage de la liste
des machines.

La communication démarre.

Lorsque la communication se termine avec succes, la liste des informations relatives aux
fichiers/dossiers obtenue s'affiche dans la zone d'affichage des informations de la machine
(Fig. A-119). Pour les informations de dossier, <Dossier> s'affiche dans le champ "Taille" et
aucune date ne s'affiche dans le champ "Date".

|SERVEUR DE DONNEES 2
I
Morn Taille | Date |
A =Dossia. —}——Informationsrelatives
B =Dossie. .. aux dossiers
00000001 MD 58  2007/06/25 09:50 4+——Informationsrelatives
00000023 MDD 4303 | 2007/06/25 09:51 aux fichiers
00000024 MWD 3054 | 200710625 09:51
00000026 KD 1163 | 2007/06/25 09:51
00002525 KD 2653 | 2007106725 09:51
(028498 409600  2007/06M 2 19:47
(3000 1344 | 2007/06/20 16:33
SAMPLECDT THT 27 2007/06M4 16:39
SAMPLEOS THT 7T 2007/06M4 16:42
Fig. A-119

n@ En fonction des spécifications FTP, si la derniére date de mise a jour était il y a un an ou
plus, I'année de la mise a jour peut ne pas étre affichée correctement, ou I'heure peut ne
pas étre affichée correctement.
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2-2-21 Fonction de déplacement du dossier cible de communication du serveur de données

Cette fonction rend possible le déplacement des dossiers dans le serveur de données connecté.
La procédure de déplacement des dossiers dans le serveur de données est décrite ci-dessous.
1) En suivant le procédure dans 2-2-20 "Fonction d'acquisition de la liste des fichiers du

serveur de données" (page 123), affichez la liste des informations relatives aux fichiers/
dossiers dans la zone d'affichage des informations de la machine (Fig. A-120).

oI
Fich Régl Aide
MACHINE? 10.87.22.164 rDATASVI [=l-e Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHINES 10.87.32.1 SERVEUR DE DOMMEES j -2 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.321 - D-Drive
FOCAS 10.87.22.180 [#-{2) Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 Mo Taille | Date | - JobD ata
MACHIMEY 10.87.32470 A =Dossie... B+ MCCLPSIHNSTALL
B =Dossie... -3 MCC-TMS
00000001 .MD 58 | 2007/06/26 09:50 F-) MeasureData L
00000023.ND 4303 2007/06/26 09:51 ) MORI-SERVER DATA
00000024 ND 3064  2007/06/25 09:51 . w0 oracle
00000026.MD 1163 2007/06/25 09.51 (4 Oracle Client
10002525 MD 2643 2007i06/25 09.51 — | ) Program Files hd|
02899 409800  2007/06M219:47
03000 1344 2007/06/2016:33 Morn | Taille | Date =
SAMPLED1 TXT 27 2007/06/14 1639 00000007, 1912 29.01.2007 ...
SAMPLEDS.THT TT 200750614 16:42 < 0o00000T.nd S8 27127006 .
00000007, 58 17.11.2006 ...
00000007, 1936 26.01.2007 ...
00000001 1024 30012007
00000012, 512 24.01.2007 ...
00000021.... 2586 01.08.2006 ...
I | - | I aooonn2l.. . 111 28.07.2006 .
e 00000021.... 12084 28.07.2006 ...
| [ 3] . ' 00000021, 4704 28.07.2006 ...
Créer Dossier Dépl | 0?000071 PRAD 2301 700r_lL|
"ZDHB dispon. ‘ 1 L4
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré
1

Fig. A-120
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2) Dans la zone d'affichage des informations de la machine (Fig. A-121), sélectionnez un

dossier cible et cliquez sur le bouton Dépl | .

|SERVEUR DE DONNEES =
|
Nom Taille | Date
B =Dassie...
00000001.MD 58 2007/06/25 09:50
00000023.MD 4303 2007/D6(25 08:51
00000024.ND 3054 2007/06/25 09:51
00000026.ND 1163 2007/06/25 09:51
00002525.MD 2653 2007/D6(25 08:51
02999 409600 2007/06/12 19:47
03000 1344 2007/06/20 16:33
SAMPLEDT.TXT 27 2007/06/14 16:39
SAMPLEDS. TXT 77 2007i0814 16:42
Fig. A-121

Ay

[ Au lieu de cliquer sur le bouton Dépl | , vous pouvez également double-cliquer sur le
nom du dossier cible.

Lorsque la communication se termine avec succeés, le dossier auquel vous accédez
actuellement s'affiche dans la zone d'affichage des informations de la machine (Fig. A-122)
et la liste des fichiers et des dossiers a I'emplacement cible s'affiche dans cette méme zone.

SERYEUR DE DOMMEES x
M— Nom du dossier cible de
communication
Ko | Taile | Date
‘=Retour= | Déplacez le dossier d'un niveau
A zD0ssie. . vers le haut de I'arborescence.
B =Dossia..
SAMPLEDZ THT 70 Z007/06M 4 16:32

Fig. A-122
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W/ . . . . . . .
;r Si vous sélectionnez <Retour> pour le déplacement d'un dossier, le dossier se déplace

d'un niveau vers le haut de I'arborescence.

2-2-22 Fonction de création de dossier dans le serveur de données

Cette fonction vous permet de créer un nouveau dossier dans le serveur de données connecté.

La procédure pour créer un dossier dans le serveur de données est décrite ci-dessous.

1) En respectant la procédure décrite dans 2-2-20 "Fonction d'acquisition de la liste des
fichiers du serveur de données" (page 123) et 2-2-21 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication du serveur de données" (page 125), affichez la liste des
informations relatives aux fichiers/dossiers dans le dossier ou un nouveau dossier doit étre

cree.
=10l
Fich Régl Aide
Mom de machine | Destination MACH I NE PC
MACHIMEZ 10.97.33.159 DATASVI (- Lokaler D atentrager (5] -]
MACHIMES 10.97.32.1 SERVEUR DE DOMMEES j F-5) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 i D-Drive
FOCAS 10.87.332.189 -5 Documents and 5 ettings
LATHE PCMAMET 234 N Taille | Date | ~13) JobData J
MACHIME! 10.87.32.170 A zDossie... B MECLPSIHNSTALL
B <Dossie... B MEC-TMS
00000001, MD 58 2007/0628 019:50 B MeasreData
00000023.ND 4303 2007/06/25 09:51 1) MORI-SERVER DATA
00000024.MD 30584 2007/06/25 09:51 EH oacle
00000026.ND 1163 2007/06/25 09:51 ® ) Dracke Client
00002526 MD 2653 2007/06/25 09:51 JEEE B Progiam Files hd|
02008 408600 2007/06H1 2 18:47
032000 1344 2007/06/20 16:32 Norn | Taille | Date -
SAMPLEDT T=T 27 200706014 16:39 00000007, .. 1912 25.01.2007 .
SAMPLEDS THT TT 2007064 16:42 < QO00000T. nd 58 27.12.2006 .
00000007, .. 58 17.11.2008 .
00000007, . 1936 26.01.2007 .
00000001 1024 30012007
00000012, .. 512 24.01.2007 ..
00000027, 2586 01082005 ..
. | — | [ 00000027, 111 2B.07.2008 ..
000000271, 12084 28072005 .
| | 2] . ; 00000021, 4704 28072006 .
Creer Dossier Zepl | 0?000091 2560 23 07 700r_lL|
’rZone dispon. ‘ bl L4
’rProgr. entegistré possible“
Programme enregistré
( 11
Fig. A-123

2) Cliquez sur le bouton CréerDossierl dans Fig. A-123.
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Comme présenté dans Fig. A-124, la boite de dialogue "Saisie du nom de dossier" s'affiche.

3) Saisissez le nom du dossier a sortir dans la zone de texte.

=¥, Saisie du nom de dossier x|

Saisir le nom du dossier. O

| Annuler

Fig. A-124

4) Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton [OK] présenté dans Fig. A-124.

Ay

$

Pour annuler la création, cliquez sur le bouton [Annuler].

Des la fin de la création du dossier, 2-2-20 "Fonction d'acquisition de la liste des fichiers du
serveur de données" (page 123) est exécuté automatiquement pour rafraichir I'affichage de
la liste du serveur de données.
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2-2-23

Fonction de sortie de fichier/dossier du serveur de données

Cette fonction vous permet de sélectionner un seul ou plusieurs fichiers dans le serveur de
données et de les sortir vers le PC

La procédure de sortie de fichiers/dossiers contenus dans le serveur de données est décrite
ci-dessous.

1) En respectant la procédure exposée dans 2-2-20 "Fonction d'acquisition de la liste des
fichiers du serveur de données" (page 123) et 2-2-21 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication du serveur de données" (page 125), affichez la liste des
informations relatives aux fichiers/dossiers du dossier qui contient le fichier ou le dossier a

sortir.
S [
Fich Reégl Aide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINEZ 10.97.33.169 DATASV BJ-5e Lokaler Datentrager (C:] =l
MACHIMNES 10.97.321 SERVEUR DE DOMMEES j -3 CAPSLPS
SEICOS 10.97.32.1 B3 D-Diive
FOCAS 10.87.33.189 - Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 Ham Tzille | Date | -~ JobData J
MACHIME 10.97.33.170 A =Dinssie... B3 MCC-LPSIMNSTALL
B =Dnssie... B2 MOC-TMS
00000001.MD 58  2007/06/25 09:50 B3 MeasureData
00000023.M0 4303 2007/06/25 09:51 - MORI-SERVER DATA
00000024.ND 3054 20070625 09:51 B oradle
00000026.MD 1163 2007/06/25 09:51 > B Oracle Client
10002525.MD 2653 2007/06/25 09:51 — | B3 Frogram Files x|
02998 409600 2007/06M2 18:47
03000 1344 2007/06/20 16:33 Hom | Taile | Date B
SAMPLEDT TXT 27 2007/06/14 16:39 00000007 1912 29.01 2007
SAMPLEDS.THT T7  2007/06M1416:42 < QO000007 . nd 5E 27.12.2006 ..
00000007, 58 17.11.2006 .
000000071 ... 1936 26.01.2007 .
000000071 1024 30.01.2007 .
00000012, 512 24.01.2007 .
000000271 2586 01.08.2006 .
- | — | —_— 00000027 ... 111 28.07.2006 ..
0000002 1 12084 28.07 2006
41 | i _ i 00000027 4104 28072006 .
CreerDossnarl Depl | 0?00009'\ ARAR0 23 01 QOOr_Ij
"ZDI’]E dispon. ‘ 1 L4
"PI’DQI’. enregistrd possible ‘
"Programme enregistré —‘
11

Fig. A-125
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2) Sélectionnez le ou les fichiers ou dossiers a sortir en cliquant dessus dans la zone
d'affichage des informations de la machine (Fig. A-126).

|SERVEUR DE DONNEES ]
|
Marn Taille | Date
B =Dossie...
00000001.MD 58  2007/06(25 09:50
00000023.MD 4303 2007/08/25 09:51
00000024.ND 3054 2007/08/25 09:51
00000026.MD 1163 2007/06/25 09:51
00002525.MD 2653 2007/08/25 09:51
02999 409600 2007/06/12 19:47
03000 1344 2007/06/20 16:33
SAMPLED? TXT 27  2007/06(14 16:33
SAMPLEDS TXT 77 | 2007/06(14 16:42
Fig. A-126

3) Sélectionnez le dossier cible dans la zone d'affichage de I'arborescence (Fig. A-127).

S Disque local (2] ;I
B CAPS-LPS

.‘_"‘| D-Drive

.:1 Documents and S ettings

{3) JobData

-03) MCC-LPSIHNSTALL

E3) MCC-TMS

.:1 MeazureD ata

-{5) MORI-SERVER DATA

+-{ ) oracle

.j Oracle Client

.:1 Program Files ;I

Fig. A-127

4) Cliquez surle bouton | > |.

Le fichier ou dossier sélectionné sera sorti vers le dossier spécifié dans le PC spécifié.
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2-2-24 Fonction d'entrée de fichiers dans le serveur de données

Cette fonction vous permet d'entrer des fichiers depuis le PC vers le serveur de données.
La procédure d'entrée des fichiers dans le serveur de données est décrite ci-dessous.
1) Sélectionnez la cible de communication dans la zone d'affichage de la liste des machines.

2) Sinécessaire, en respectant la procédure exposée dans 2-2-21 "Fonction de déplacement
du dossier cible de communication du serveur de données" (page 125), déplacez le dossier
cible vers le dossier ou le fichier doit étre entré.

Ik
Fich Réal Aide
MACHINE PC
1 _
MACHINE?Z 10.97.33.169 DATASV1 [Fl-%e Lokaler Datentiager [C:] d
MACHIMNEZ 10.87.32.1 SERVEUR DE DOMMEES j B35 CAPS-LPS
SEICOS 1087 321 B3 D-Diive
FOCAS 10.87.32.1849 -2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 Mam Taille | Date | 2 JobData J
MACHIMNE 1 10.97.33.170 A <Dossie ) MCCLPSIHNSTALL
B =Dnssie {3 MCCTMS
00000001 MO 58 2007/06/25 0950 B3 MeasureData
00000023 MDD 4303 2007/06/25 09:51 {3 MORI-SERVER DATA
npannaoz4 Mo aN54  FO07ME2E 0951 B oracle
00000026 MD 1163 20070625 09:51 > B3 Dracle Client
nD0Nz525 MO 7653 2N07MEZG 0951 — | E2) Program Files hd|
07959 409600 20076 7 19:47
02000 1344 Z007MA20 1633 Hom [ Taille | Dare -
SAMPLEDT.THT 27 2007/06M14 16:38 [ileTaTeloTelo R DO 1612 29.01.2007 .
SAMPLEDS.THT 77 20070614 16:42 < QOO00007 . nd 5E 27.12.2008 ..
ooaaaaT... 55 17.11.2008 .
ooaaaaT... 1936 26.01.2007 .
ooaaaaT... 1024 30.01.2007
[ololoToTo ol iR 512 24.01.2007 .
00000027 2586 01082006
. | — | o aoooan27.. 111 28.07.2006 .
Qoooaa2T.. 12084 2B.072008
| [ »] : ; ' Qoooan2T. 4104 28.07 2006
Créer Dossier Depl | oimorm?w PRE0 23 01 mnr_lll
(Zone dispon. ‘ bl L4
’rProgr. enregistré possible“
’rProgramme enregistré —‘
11

Fig. A-128
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3) Sélectionnez le dossier source dans la zone d'affichage de I'arborescence Fig. A-129.

e Dizgue local [C:) ;I
&3 CAPS-LPS

J D-Drive

J Documents and Settings

{3 JobData

-C5) MCC-LPSIHNS TALL

#-3) MCC-TMS

J MeazureD ata

i) MORI-SERYER DATA

J oracle

,._“| Oracle Clhent

J Program Files ;I

Fig. A-129

4) Le fichier a entrer est sélectionné dans la zone d'affichage de la liste des fichiers, comme
indiqué dans Fig. A-130.

Marm I Taillel Date -
Telelelololon U 1972 25/071/2007 ...
QOGOQ007T . nd 58 2F272006.
QOOGR00T.. . 58 1712006
Telelelololon U 1938 26/01/2007. .
elelelelalaln B 1024 30f01/2007 ...
QOOGR0T2. . 512 245071/2007 ...
00000027, 2586 OTf0Bf2006. .
QOOaa021.. . 111 28fA7f2008...
QOQOQ027.... 12084 28/07/2006..
00000027, 4104 28072006,
0?0000?1 ARA0 2301 ."?l’ﬁl(i?_lll
4 »
Fig. A-130

[
G\%/ Plusieurs fichiers peuvent étre spécifiés en utilisant la méme méthode que pour la fonction

de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte.

Les fichiers possédant les extensions suivantes ne peuvent pas étre entrés.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

5) Cliquez sur le bouton = =«

Deés la fin de I'entrée du fichier dans le serveur de données, 2-2-20 "Fonction d'acquisition
de la liste des fichiers du serveur de données" (page 123) est automatiquement exécuté
pour rafraichir le contenu de la fenétre MACHINE.
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2-2-25 Fonction de suppression de fichiers/dossiers du serveur de données

Cette fonction vous permet de supprimer des fichiers ou des dossiers contenus dans le serveur de
données.

La procédure vous permettant de supprimer des fichiers ou des dossiers contenus dans le
serveur de données est décrite ci-dessous.

1) En respectant la procédure exposée dans 2-2-20 "Fonction d'acquisition de la liste des
fichiers du serveur de données" (page 123) et 2-2-21 "Fonction de déplacement du dossier
cible de communication du serveur de données" (page 125), affichez la liste des
informations relatives aux fichiers/dossiers dans la zone d'affichage des informations de la
machine (Fig. A-131).

I [
Fich Reégl Aide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINEZ 10.87.33.168 DATASV (e Lakaler D atenbiager () =
MACHIMNES 10.97.321 SERVEUR DE DOMNMEES j B35 CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B3 D-Diive
FOCAS 10.87.33.189 B35 Documents and Settings
LATHE PCMNAME1234 Hom Taille | Date | {3 JobD ata J
MACHIME 10.97.33.170 A =Dinssie... B3 MCC-LPSIMNSTALL
B =Dnssie... B2 MOC-TMS
00000001.MD 58  2007/06/25 09:50 B3 MeasureData
00000023.M0 4303 2007/06/25 09:51 - MORI-SERVER DATA
00000024.MD 3054 2007/06/25 09:51 B oracle
00000026.MD 1163 2007/06/25 09:51 > B Oracle Client
10002525.MD 2653 2007/06/25 09:51 — | B3 Frogram Files x|
02999 409600 2007/061219:47
03000 1344 2007/06/20 16:33 Hom | Taile | Date B
SAMPLEDT.THT 27 2007/06A14 16:39 0000000 18912 29.01.2007
SAMPLEOS.THT 77 2007506141642 < QO000007 . nd 5E 27.12.2006 ..
00000007 ... 58 17.11.2006 .
00000007, 1936 26.01.2007 .
00000007, 1024 30.01.2007 .
00000012, 512 24.01.2007 ..
00000027, 2586 01.08.2006 .
- | — | —_— 00000027 ... 111 28.07.2006 ..
00000021 12084 2807 2006
/1 [ ] ) _ i 00000027 4704 28.07.2006 .
CreerDossnarl Depl | 0?00009'\ ARAR0 23 01 QOOr_Ij
"ZDI’]E dispon. ‘ 1 L4
"PI’DQI’. enregistrd possible ‘
"Programme enregistré —‘
11

Fig. A-131
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2) Sélectionnez le ou les fichiers ou dossiers a supprimer en cliquant dessus dans la zone

d'affichage des informations de la machine Fig. A-132.

ISERVEUR DE DOMMEES =
I
Mlarm Taille | Date
AL <D N
B =Dossiae..
00000001 MDD 58 | 2007/06/25 09:50
00000023 MD 4303 2007/0B/25 08:51
00000024 MDD 3054 2007/0B/25 0851
00000026 MD 1163 | 2007/0B/25 08:51
00002525 MDD 2653 | 200710625 09:51
07909 400600 2007106112 10:47
03000 1344  2007/06/20 16:33
SAMPLEDT TXT 27 | 2007/06M 4 16:38
SAMPLEDS.THT 77 | 2007i06M4 16:42
Fig. A-132

3) Cliquez sur le bouton Supp |

D@ Le fichier actuellement sélectionné dans MAPPS ou le dossier qui contient le fichier
actuellement sélectionné dans MAPPS ne peut étre supprimé.

Lorsque la suppression de tous les fichiers ou dossiers sélectionnés est terminée, 2-2-20
"Fonction d'acquisition de la liste des fichiers du serveur de données" (page 123) est
automatiquement exécuté pour rafraichir le contenu de la fenétre MACHINE.
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2-31

2-3-11

2-3-1-2

2-3-1-3

2-3-1-4

2-3-1-5

2-3-1-6

Interverrouillages de communication

MORI-SERVER fournit des interverrouillages de communication du c6té MAPPS qui peuvent
rejeter une communication ou provoquer son échec.

Options d'interverrouillages communs

Les interverrouillages communs fournissent les options suivantes qui sont indépendantes des
instructions communiquées par MORI-SERVER.

Fonction principale OFF

Lorsque "NON VALIDE" est réglé pour "FONCTION PRINCIPALE" sur I'écran Réglage de base
fonction MORI-SERVER (page 69 (1-4-2-3)) de MAPPS, les communications depuis un PC sont
rejetées.

Vérification de I'adresse IP

Lorsque vous réglez "VALIDE" pour la fonction "VERIFICATION ADRESSE IP" sur I'écran
Réglage de base fonction MORI-SERVER (page 69 (1-4-2-3)) de MAPPS, si les communications
sont autorisées, alors, les communications émanant d'un PC autre que celui disposant de
I'adresse IP enregistrée sont rejetées.

Authentification utilisateur

Lorsque vous réglez "VALIDE" pour "FONCTION D'AUTHENTIFICATION UTILISATEUR" sur
I'écran Réglage de base fonction MORI-SERVER (page 69 (1-4-2-3)) de MAPPS, si I'ID utilisateur
et le mot de passe transmis par le PC lors des communications ne correspondent pas a ceux
enregistrés dans MAPPS pour I'utilisateur 1 ou I'utilisateur 2, ou si le nom d'utilisateur et le mot de
passe correspondent alors que cet utilisateur est non valide, les communications émanant du PC
sont rejetées.

Communications avec MORI-SERVER en cours

Si le MAPPS de la machine cible de communication est déja en communication avec le
programme MORI-SERVER initié a partir d'un PC différent, la tentative de communication
émanant du dernier PC sera rejetée.

Cependant, si la tentative de communication est effectuée une fois que la communication initiée
par l'autre PC est terminée, elle sera acceptée.

Entrée/Sortie MAPPS en cours

Si I'entrée/la sortie des programmes CN ou d'autres données est en cours sur MAPPS, la
communication émanant d'un PC est rejetée.

Affichage de I'écran Systéme

Lorsque I'écran systéme CN s'affiche sur MAPPS, la communication émanant d'un PC est rejetée.



136

MORI-SERVER

2-31-7

2-3-2

2-3-21

2-3-2-2

2-3-2-3

2-3-2-4

Fonction de commande exclusive

Comme décrit dans 2-4-1 "Fonction de verrouillage de I'entrée de touche" (page 141),
MORI-SERVER dispose d'une fonction de rejet des entrées effectuées a partir du clavier MAPPS
lorsque des communications sont en cours. Afin d'éviter tout interblocage avec un logiciel
disposant d'une fonction équivalente, une commande exclusive est appliquée.

Lorsque I'entrée a partir du clavier est verrouillée par un autre programme logiciel de commande
exclusive, la communication a partir de MORI-SERVER est rejetée.

Restrictions des fonctions individuelles

Fonction de transmission de message

Il est possible que MAPPS rejette une communication ou que celle-ci échoue si la fonction de
transmission de message est exécutée dans I'une des conditions suivantes (outre celles décrites
dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Le message ne peut pas étre ajouté a la boite de message affichée sur I'écran MAPPS.

Fonction d'obtention de la liste des programmes CN

Aucun interverrouillage n'est appliqué a la fonction d'obtention de la liste des programmes CN
autres que ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135).

Fonction de sortie de programme CN individuel

Il est possible que MAPPS rejette une communication ou que celle-ci échoue si la fonction de
sortie de programme CN individuel est exécutée dans l'une des conditions suivantes (outre celles
décrites dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Lorsque le réglage MAPPS — PC de I'utilisateur connecté via les réglages ENTREE/
SORTIE PROGRAMME CN sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)) est "INTERDIT".

Fonction d'entrée de programme CN individuel

Il est possible que MAPPS rejette la communication ou que celle-ci échoue si la fonction d'entrée
individuelle de programme CN est exécutée dans I'une des conditions suivantes (outre celles
décrites en 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Lorsque le réglage PC —» MAPPS de I'utilisateur connecté via les réglages SUPPRESSION
PROGRAMME CN sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74 (1-4-2-4)) est
"INTERDIT".

o Lorsque MAPPS affiche un écran de programmation conversationnelle.

e Lorsque la clé de protection des programmes de MAPPS est réglée sur une autre position
que (fonctionnement et édition activés).

e Lorsqu'une tentative d'entrée de données contenant le méme numéro O que le programme
CN actuellement sélectionné par MAPPS ou le programme CN en cours d'édition en
arriére-plan est effectuée.

e Lorsqu'une tentative d'entrée de données contenant le méme numéro O qu'un programme
CN enregistré dans l'unité CN est effectuée alors que I'écrasement du programme CN est
interdit.



MORI-SERVER 137

2-3-2-5

2-3-2-6

2-3-2-7

2-3-2-8

Fonction de suppression de programme CN

Il est possible que MAPPS rejette la communication ou que celle-ci échoue si la fonction de
suppression de programme CN est exécutée dans I'une des conditions suivantes (outre celles
décrites dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Lorsque le réglage PC —» MAPPS de I'utilisateur connecté via les réglages SUPPRESSION
PROGRAMME CN sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74 (1-4-2-4)) est
"INTERDIT".

e Lorsque MAPPS affiche un écran de programmation conversationnelle.
e Lorsque la clé de protection des programmes de MAPPS est réglée sur une autre position

que (fonctionnement et édition activés).

e Lorsqu'une tentative de suppression d'un programme CN actuellement sélectionné par
MAPPS ou du programme CN en cours d'édition en arriére-plan est effectuée.

Fonction de sortie de tous les programmes CN

Il est possible que MAPPS rejette une communication ou que celle-ci échoue si la fonction de
sortie de tous les programmes CN est exécutée dans I'une des conditions suivantes (outre celles
décrites dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Lorsque le réglage PC — MAPPS de I'utilisateur connecté via les réglages ENTREE/
SORTIE PROGRAMME CN sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)) est "INTERDIT".

Fonction d'entrée de tous les programmes CN

Il est possible que MAPPS rejette une communication ou que celle-ci échoue si la fonction
d'entrée de tous les programmes CN est exécutée dans l'une des conditions suivantes (outre
celles décrites dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135)).

e Lorsque le réglage PC — MAPPS de I'utilisateur connecté via les réglages ENTREE/
SORTIE PROGRAMME CN sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)) est "INTERDIT".

o Lorsque MAPPS affiche un écran de programmation conversationnelle.

e Lorsqu'une tentative d'entrée de données contenant le méme numéro O que le programme
CN actuellement sélectionné par MAPPS ou le programme CN en cours d'édition en
arriére-plan est effectuée.

e Lorsqu'une tentative d'entrée de données contenant le méme numéro O qu'un programme
CN enregistré dans l'unité CN est effectuée alors que I'écrasement du programme CN est
interdit.

Fonction d'obtention de la liste des programmes conversationnels

Aucun interverrouillage n'est fourni pour la fonction d'obtention de la liste des programmes
conversationnels hormis pour 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135).
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2-3-2-9

2-3-2-10

2-3-2-11

2-3-2-12

Fonction de sortie de programme conversationnel

Avec la fonction de sortie des programmes conversationnels, la communication est rejetée ou
échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages
communs" (page 135).
e Lorsque "E/S DONNEES PROGRAMME CONVERSATIONNEL" dans la colonne "MAPPS
— PC" est interdit a I'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER
(Page 74 (1-4-2-4)).

e Lorsque I'écran de programmation conversationnelle est affiché sur MAPPS.

Fonction d'entrée de programme conversationnel

Avec la fonction d'entrée des programmes conversationnels, la communication est rejetée ou
échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages
communs" (page 135).
e Lorsque "E/S DONNEES PROGRAMME CONVERSATIONNEL" dans la colonne "PC —
MAPPS " est interdit a I'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER
(Page 74 (1-4-2-4)).

e Lorsque I'écran de programmation conversationnelle est affiché sur MAPPS.

e Lorsque vous tentez d'entrer un programme possédant le méme numéro que celui
actuellement exécuté pour le fonctionnement conversationnel direct sur MAPPS.

e Lorsque vous tentez d'entrer un programme possédant le méme numéro qu'un fichier
existant dans MAPPS alors que I'écrasement du programme conversationnel est interdit.

Fonction de suppression de programme conversationnel

Avec la fonction de suppression des paramétres conversationnels, la communication est rejetée
ou échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages
communs" (page 135).

e Lorsque "SUPPRESSION PROGRAMME CN" dans la colonne "PC — MAPPS " est interdit
a l'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (Page 74 (1-4-2-4)).

e Lorsque I'écran de programmation conversationnelle est affiché sur MAPPS.

e Lorsque vous tentez de supprimer le programme actuellement exécuté pour le
fonctionnement conversationnel direct sur MAPPS.

Fonction de sortie des données conversationnelles

Avec la fonction de sortie des données conversationnelles, la communication est rejetée ou
échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages
communs" (page 135).

e Lorsque "E/S DONNEES PROGRAMME CONVERSATIONNEL" dans la colonne "MAPPS
— PC" est interdit a |'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER
(Page 74 (1-4-2-4)).

e Lorsque I'écran de programmation conversationnelle est affiché sur MAPPS.
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2-3-2-13

2-3-2-14

2-3-2-15

2-3-2-16

2-3-2-17

Fonction d'entrée des données conversationnelles

Avec la fonction d'entrée des données conversationnelles, la communication est rejetée ou
échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options d'interverrouillages
communs" (page 135).

e Lorsque "E/S DONNEES PROGRAMME CONVERSATIONNEL" dans la colonne "PC —
MAPPS" est interdit a I'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER
(Page 74 (1-4-2-4)).

e Lorsque I'écran de programmation conversationnelle est affiché sur MAPPS.

Fonction d'obtention de liste de zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Aucun interverrouillage n'est fourni pour la fonction d'obtention de la liste de la zone de procédé
DNC/ESPRIT par carte hormis pour 2-3-1 "Options d'interverrouillages communs" (page 135).

Fonction de déplacement du dossier cible de communication de la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte

Aucun interverrouillage n'est fourni pour la fonction de déplacement du dossier cible de
communication de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte hormis pour 2-3-1 "Options
d'interverrouillages communs" (page 135).

Fonction de création de dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Avec la fonction de création de dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte, la
communication est rejetée ou échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1
"Options d'interverrouillages communs" (page 135).

e Lorsque la carte cible de communication est une zone d'utilisateur et que le dossier cible de
communication se trouve dans le sous-dossier de la zone de procédé DNC par carte DNC/
ESPRIT.

Fonction de sortie de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Avec la fonction de sortie de fichier/dossier de procédé DNC/ESPRIT par carte, la communication
est rejetée ou échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1 "Options
d'interverrouillages communs" (page 135).

e Lorsque "ENTREE/SORTIE DNC PAR CARTE" dans la colonne "MAPPS — PC" est non
valide pour l'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)).

e Lorsqu'un dossier possédant le méme nom que le fichier sorti existe dans le dossier cible.

e Lorsqu'un fichier en lecture seule possédant le méme nom que le fichier sorti existe dans le
dossier cible.



140 MORI-SERVER

2-3-2-18 Fonction d'entrée de fichier vers la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Avec la fonction de sortie de fichier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte, la
communication est rejetée ou échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1
"Options d'interverrouillages communs" (page 135).

Lorsque "ENTREE/SORTIE DNC PAR CARTE" dans la colonne "PC — MAPPS" est non
valide pour l'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)).

Lorsque vous tentez d'entrer un fichier possédant le méme numéro que le programme

actuellement exécuté pour le procédé DNC sur MAPPS.

Lorsque vous tentez d'entrer un fichier possédant le méme numéro qu'un programme
existant dans MAPPS alors que I'écrasement du fichier de la zone de procédé DNC/ESPRIT
par carte est interdit.

2-3-2-19 Fonction de suppression de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte

Avec la fonction de suppression de fichier/dossier de la zone de procédé DNC/ESPRIT par carte,
la communication est rejetée ou échoue dans les cas suivants, outre ceux décrits dans 2-3-1
"Options d'interverrouillages communs" (page 135).

Lorsque "SUPPRESSION DNC PAR CARTE" dans la colonne "PC — MAPPS" est non
valide pour l'utilisateur connecté sur I'écran REGLAGE DETAILS MORI-SERVER (page 74
(1-4-2-4)).

Lorsque vous tentez de supprimer le programme actuellement exécuté pour le procédé
DNC sur MAPPS.

Lorsque vous tentez de supprimer le dossier contenant le programme actuellement exécuté
pour le procédé DNC sur MAPPS.

2-3-3 Restrictions lorsque la fonction de vérification d’interférence 3D est exécutée

Lorsque la fonction de vérification d’interférence 3D est exécutée, 'usage de MORI-SERVER est
limité dans les cas suivants.

Durant le déplacement d'axe en fonctionnement manuel ou en fonctionnement automatique,
il n'est pas possible d'entrer ou de sortir des programmes conversationnels, des données de
procédé DNC par carte ou des paramétres de maintenance (fichiers outils des données
CAPS) en utilisant MORI-SERVER.

Si les axes sont déplacés en fonctionnement automatique ou en fonctionnement manuel
pendant I'entrée ou la sortie de programmes conversationnels, de données de procédé DNC
par carte ou de parameétres de maintenance (fichiers outils des données CAPS) en utilisant
MORI-SERVER, la machine peut s'arréter en affichant I'alarme "TPS DEPAS".
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2-4-1

Fonctions de sécurité MAPPS

Afin d'interverrouiller les opérations de I'opérateur, I'entrée a partir du clavier est verrouillée sur
MAPPS lors des communications avec MORI-SERVER.

Fonction de verrouillage de I'entrée de touche
Lors des communications avec MORI-SERVER, l'entrée a partir du clavier MAPPS est verrouillée
de la maniére suivante.

1. Lorsqu'il accepte une connexion pour les communications MORI-SERVER a partir d'un PC,
MAPPS verrouille les communications a partir du clavier.

2. Lorsque I'entrée a partir du clavier est verrouillée, une icone clignote dans le coin inférieur
droit de I'écran afin d'informer 'opérateur MAPPS (machine) de cet état.

3. Méme lorsque l'indication "verrouillée" de I'entrée de touche décrite ci-dessus s'affiche, vous

pouvez actionner la touche | .| (RESET) ou le bouton ARRET D'URGENCE de MAPPS afin

de forcer I'arrét des communications avec MORI-SERVER et relacher le verrouillage de
I'entrée de touche, permettant ainsi la saisie.

D@ Vous pouvez également interrompre la communication en passant au mode MDI lorsque
celle-ci est en cours. Dans ce cas également, le verrouillage est relaché et I'entrée de
touche est activée.
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3 FONCTION D'AFFICHAGE DE MESSAGE

Cette section décrit les messages affichés sur MORI-SERVER et MAPPS lors de ['utilisation de la
fonction de communication MORI-SERVER.

3-1

Messages MORI-SERVER

MORI-SERVER affiche les messages tels que celui présenté sur la Fig. A-134 dans la zone
d'affichage des messages (Fig. A-133) de la fenétre MORI-SERVER afin de donner une

description détaillée des communications réalisées.

Cette section décrit les détails des messages affichés dans la zone d'affichage des messages de

MORI-SERVER.

% MORI-SERYER

Fich Régl Aide
Mom de machine | Destination
MACHIMET 10.87.33.170
MACHIMNEZ 10.87.33.164
MACHIMES 10.87.32.1
SEICOS 10.87.321
ML-1 10.87.33.184
LATHE PCMAMET234
4] | ¥

MACHINE

~MACHINE3
Systeme j
HEAD 1 =

’rZune dispan.

’rProgr. enregistré posswble“

’rProgramme enregistré —‘

— Dial
" Outil
Raft | Supp | hless
Créer Dossier (n=1d]| |

=1ol x|
PC

[-<e# Disque local [T ;I

B3 CAPSLPS

-5 D-Drive

#-3) Documents and Settings

{3 JobData

-3 MCC-LPSIMNSTALL

-3 MCC-TMS

FH5) MeasureData

i) MORI-SERYER DATA

-5 oracle

-5 Oracle Client

-5 Program Files =l
Mo I TaiIIeI Date =
00000007, 1612 28/07/2007...
00000007 . nd 58 27/12/2006...
00000007, 58 17/17/2006...
00000007, 1936 26/07/2007...
00000007, 1024 30/07/2007...
00000012, 512 240172007
aooooozl 2586 017082006
00000021, 111 2B/07/2006...
00000021, 12084 28/07/2006...
000000217, 4104 28072006,
0?000071 2560 23/01 f’?O(i?_lll
4 L3

— Zone
d'affichage
des messages

Fig. A-133
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3-1-1

Message de communication

MORI-SERVER notifie les détails des communications en affichant les messages dans les
formats suivants.

Communicate with MT3000: 1:Get MG Program List ;I
Communication Success.

Communicate with MT3000: 1:NC Program from MAPPS to PC
(4) MAPPS:2

(5) PG APS-5SERVERYHNCGPROG PRG
Communication Success.

1 @ @)

Fig. A-134

1. Machine cible de communication

Le nom de la machine cible de communication s'affiche si cette machine a été sélectionnée
parmi la liste des machines enregistrées.

L'adresse IP de la machine cible de communication s'affiche si cette machine a été réglée
manuellement.

2. Numéro de téte
Le numéro de téte de la CN communicante s'affiche.

Il ne s'affiche pas pour les fichiers outils et les programmes conversationnels.

3. Message des instructions de communication

Le message des instructions de communication donnant les détails de la communication
s'affiche.

4. Numéro O

Le numéro O du programme CN concerné s'affiche pour la fonction de sortie individuelle de
programme CN ou la fonction de suppression de programme CN.

"ALL" s'affiche pour la fonction de sortie de tous les programmes CN.

Lors de I'exécution de la fonction de sortie de programme conversationnel ou de la fonction
de suppression de programme conversationnel, le numéro de programme a sortir ou a
supprimer s'affiche.

Aucun numéro O ne s'affiche pour les autres fonctions de communication.

5. Nom de fichier/message

Pour les fonctions d'entrée/sortie de programme CN, le nom du fichier de programme
figurant sur le PC utilisé pour I'opération d'entrée/sortie s'affiche.

Pour la fonction de transmission de message, le message a transmettre s'affiche.

Aucun nom de fichier de programme ne s'affiche pour la fonction d'obtention de la liste de
programmes CN ou de la fonction de suppression de programme CN.
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3-1-2

Message de fin de communication

Lorsque la communication se termine avec succes, le message "Communication Success."
s'affiche dans la zone d'affichage des messages (Fig. A-135) comme présenté sur la Fig. A-136.

=" MORI-SERYER

MACHINE

PC

= ] 3]

Fich Reégl aide
MNom de machine | Destination
MACHIMNET 10.87.33.170
MACHINEZ 10.897.33.169
MACHINES 10.87.321
SEICOS 10.87.321
ML-1 10.87.33.188
LATHE PCHAMET 234
'| [ ]
Zone dispon.

’7 431640 Byte ‘

Progr. enregistré possible
’7 118
"Programme enregistré

7

rMACHINEZ2 [=]-<e# Disque local (C:) ;I
Programme G j -3 CAPS-LPS
-3 D-Drive
HEAD 1 j -3 Documents and Settings
0N | commentaire Taille | {3 JobData
1 (L-3 3180 -3 MCCLPSH-METALL
21 0 170 -3 MCC-TMS
23 0 3840 - 3) MeazureData
24 0 3700 -+ MORI-SERVER DATA
25 0 770 FH-{3) oracle
26 0 1080 -2 Oracle Client
2625 TUTORIAL 2460 B3 Program Files hd|
[om Ta\IIEI Date ;I
00000022 WSl 2560 100717200
00000023 .DAT 2568 17/01/20C
00000023 . nd 4303 22/03/20C
00000023 .nd2 100 224037200
00000023 WPL 3568 10/01/20C
00000023 WL 2304 10401720
00000024.nd 3054 22/03/20C
00000024 .nd2 155 227037200
IR | Bl | s QOOGG02 4 MPL 5480 26/071/200
00000024 W51 3584 25/01/20C
CréerDDssierl Depl | oimoomﬁ nrl 7od wxrimanr'_l'
4 *
[~
Communicate with MACHINEZ: 1:Programme CH du PC vers Machine
PC:C:AMORI-SERYER DATANMIOD00024. nd
Communication Success
Cormmunicate with MACHIMEZ: 1:0btenir la liste des programmes CH
Communication Success

— Zone
d'affichage
des messages

Fig. A-135

Communication Success.

Communicate with MACHIMEZ: 1:Un dossier actuel est modifig.

Communication Success,

Communicate with MACHINEZ: 1:Un dossier actuel est modifie,
Communication Success,

3-1-3

Messages d'erreur

Fig. A-136

MORI-SERVER affiche un message d'erreur si une erreur survient afin d'en donner les détails.
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4 MESSAGES D'ERREUR

Cette section décrit les causes possibles des erreurs de communication de MORI-SERVER et les
messages d'erreur affichés.

4-1 Affichage des messages d'erreur

Si une erreur survient lors de la communication, MORI-SERVER affiche un message d'erreur
dans une boite de message comme présenté sur la Fig. A-137.

Si vous cliquez sur le bouton [OK] de la boite de message afin de fermer cette derniére, les
informations concernant I'erreur s'affichent dans la zone d'affichage des messages (Fig. A-138).

il
Fich Régl aide
Mom de machine | Destination MACHINE PC
MACHINET 10.97.33.170 —
MACHIMEZ 10.97.33.169 MACHINE1 (e Disque lacal L] =
MACHIMNES 10.87.32.1 DMC carte j EJ“S EA;'S'LPS
- - Dive
E]E?OS 13323;1 ag Carte inteme j B2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 -1 JobData
- BH5) MCC-LPSIHNSTALL
Mam Taille | Date | B MCCTHS
BZ) MeasureD ata
i) MORI-SERVER DATA
BT oracle
x| Ed BT Oracle Client
B+ Z) Program Files j
] Error -3004001in PC
A T Mom | Ta\llel Date j
Initialiser l'erreur,
QO000007.. 1812 29/01/2007..
Information de detail = 00000007 .nd 58 27/12/2006.
73000000:-3004001: 0: 0: 0 Aoo0a0a1 58 17/11/2006
Q0000007 1836 26/01/2007..
QO000007.. 1024 30/01/2007..
Q0000072 512 245071/2007..
Q0000027 2586 01/08/2006.
Q0000027 111 2807 {2004,
Falr | Supe | Mess | 00000021, 12084 28/07/2006.
1| |j : _ ) 00000027, 4104 28/0O7/2006.
Creer Dnssier Depl | oimrmmw FRAD 7RO .f?mi?_lﬂ
"Zone dispan. ‘ h L4
. X Communication Erorl ~ ] N B ]
Frogr. enregistré passible Error -3004001 in PC
’7 73000000:-3004001: 0: 0: 0
Initialiser Femeur.
"Programme enregistré —‘

Fig. A-137
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. MORI-SERYER

Fich Régl Aide

Mom de machine | Destination MACH I NE
MACHINE1 108733170 _MACHINE1
MACHIMNEZ 10.97.33.164
MACHIMNEZ 10.87.32.1
SEICOS 10.97.32.1 Carte intame =
ML 10.97.33.184
LATHE PCNAMET 234
Mam Taille | Data |
Rafr | Supp | Mess
4 »
I IJ Creer Dossier Depl |

Zane dispon. ‘

"Progr. enregistré possibm“

1ol
PC

[=]-2e# Disque local [C:]

) CAPS-LPS

BT D-Diive

E-{5) Documents and Settingz
{7 JobData

B-{C5) MCC-LPSIHNSTALL
) MCC-TMS

B3 MeasureData

I MORI-SERVER DATA

B3 oracle
-3 Oracle Client

I

[ Program Files =l
Hom | Ta\llel Date -
QOQO000T . 1812 29/01/2007 ..
00000007 nd 58 270122006,
00000007 58 1771172006
Q0000007 1836 2670172007 .
QOQO000T . 1024 3070172007
Q0Q000T12. 512 2407172007
Q0Q00027.. 2586 01/08/2006.
Q0Q00027.. 111 2870772006,
QOO00027. 12084 2870772006
eluloTolv]v D0 DU 4104 28072006,
0?00007'\ 25A0 ?Rfﬂ'l."?f](i?_lj
4 »

Communication Erorl

Error 3004007 in PC
73000000:-3004001: 0 0: 0
Iniitializer |'amreur.

"Programme enregistré —‘
C

Communicate with MACHINET: 1:0btenir la liste des programmes du procédé DMC par carte.

1—Zone
d'affichage des
messages

Fig. A-138
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4-1-1 Formats d'affichage du message d'erreur

Cette section décrit les formats et le contenu des messages d'erreur.
<Zone d'affichage des messages>

M )

EammunicEte with MATHIMEZ: 1:Un dossier actuel est madifié. :I
Commurication Ermar!

Error —3000007 in M&CHIME

Initialiger Memreur.

®)

(3) @ 6 6 O

Fig. A-139
<Boite de message>

(1) )

Erreur de communicition!

'T Error -3000101 in MACHIME
]

( Initialiser Ferreur, ) (8)

Information de détail
Fa000000;-2002105: 0:-3000101; O

Lol |

@) @ 6 6 O

Fig. A-140
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<Contenu de l'affichage>

Numéro

Elément affiché

Explication

(1)

Numéro d'erreur

Affiche un numéro afin d'identifier la cause de l'erreur.

()

Objet de l'erreur

Indique si I'erreur s'est produite du c6té de la machine
cible ou de MORI-SERVER.

®)

Numéro API

Affiche un numéro permettant d'identifier le contenu de
la communication en cours lors de I'apparition de
l'erreur.

(4)

Numeéro d'erreur API

Affiche le numéro d'erreur identifié par
MORI-SERVER.

®)

Numeéro d'erreur API
détaillé

Affiche un numéro d'erreur détaillé si des informations
détaillées concernant I'erreur sont identifiées par
MORI-SERVER.

(6)

Numeéro d'erreur coté
machine

Affiche le numéro d'erreur identifié par la machine
cible.

(7)

Erreur au niveau de la
communication

Affiche les informations concernant I'erreur si une
erreur s'est produite lors de la communication
elle-méme. Il ne s'agit pas d'une erreur de
communication fréquente due au contenu de la
communication ou a I'état de la machine cible.

(8)

Messages d'erreur

Un message détaillant I'erreur s'affiche.
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MESSAGES AU NIVEAU DE MAPPS

MAPPS affiche une boite de messages pour notifier les détails des communications effectuées
avec MORI-SERVER ou des messages simples de MORI-SERVER lorsque la communication
avec MORI-SERVER est terminée.

. . fan/nin. 00B10 NGOOOO
ENTREE SORTIE___INTERLOCK RELEASED 152 | 17:16:65 | TETEL |

PROGRAMHE CN [ TOUT CONVERS.

NC PROG

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 010 was sent

10.97.32.44 050 was sent

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 Error in receiving NC programs! 50

MORE...

OK

FEa pARaM. | SYSTEM| compo. ' [ [-ercnel seosael 110 |
O el R REMOTE | PERFOR| LIRE

Les autres opérations sont désactivées lorsqu'une boite de messages est affichée.

Aprés confirmation du contenu des messages, actionnez la touche (INPUT) pour fermer la

boite de messages.
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5-1 Eléments affichés dans une Boite de messages

Cette section expose les éléments affichés dans une boite de messages et leurs détails.

(1) —

@)

192.168.7. 100 We can send a message to MAPPS.
192.168.1. 100 07 was sent

() — 192.168.1.100 NC programs were received O7: O7.PRG )
192.168.1. 100 MC program list was sent
192.166.1. 100 MC programs were sent:MCTALLPRG

| ( MORE.. ) (5)
0K
<Eléments affichés>
Numéro Elément Contenu

(1)

"NC PROG" s'affiche pour indiquer qu'une
communication susceptible de modifier les programmes
CN stockés dans la CN, telle que la fonction d'entrée
individuelle de programme CN, la fonction de
suppression de programme CN ou la fonction d'entrée
de tous les programmes CN, a été effectuée.

Indicateur de
modification de
programme CN

)

L'adresse IP du PC a l'origine de la communication qui

ADRESSE IP " e
provoque chacun des messages s'affiche.

®)

Message Le contenu des messages s'affiche.

(4)

Les éléments d'informations relatives a la
communication (adresse IP et message) s'affichent
jusqu'au nombre de 5.

Informations relatives
a la communication

®)

Indicateur

d'informations "MORE" s'affiche pour indiquer que plus de 6
supplémentaires communications ont été effectuées lorsque cette boite
relatives a la de messages a été affichée.

communication
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6 MESSAGES AU NIVEAU DE MAPPS lI//IvV

Dans le but de notifier a I'opérateur les informations communiquées avec MORI-SERVER et de
donner des messages simples, MAPPS Il/llIl/IV envoie des messages lorsque les communications
avec MORI-SERVER sont terminées.

6-1 Ecran de message

QOuvrez I'écran des messages de MAPPS II/11I/IV comme suit.

1) Actionnez la touche de fonction (MESSAGE) sur le pupitre de commande MAPPS.

L'écran indiqué sur la Fig. A-141 s'affiche.

2) Actionnez la touche programmable [MSG APP].

ALARME CN

MESSAGE D’ALARME CN

5-
AEARMESS| ALARME | HISTOR. || SERVEUR MSG
CN PLC ALARMES || DONNEES APP

Fig. A-141
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L'écran APPLICATION/MESSAGE (Fig. A-142) apparaitra.

2006/06/27 10:33:24| WORI SERVER | ERREUR SORTIE DE PROGRAMMES PAR LOTS
2006/06/27 10:32:50| WORI SERVER _|SORTIE “TEST. TXT”: TOUS LES PROGRANMES
00 ]

Fig. A-142

Les éléments affichés sur I'écran des messages et leur signification sont indiqués
ci-dessous.

<Eléments affichés>

Elément Explication
DATE DE Les dates et heures auxquelles les messages ont été recus sont
RECEPTION indiquées ici. Ces dates sont disposées dans l'ordre du plus
récent au début jusqu'au plus ancien en derniére ligne.
APPLICATION L'application qui envoie le message est indiquée ici.
MESSAGE Le texte des messages s'affiche ici.

Un maximum de 50 messages peut étre affiché.

6-2 Niveaux de priorité des messages

Il existe cing niveaux de priorité de message : "le plus faible", "faible", "normal”, "élevé" et "le plus
élevé". Siun message est envoyé alors que 50 messages ont déja été enregistrés et que, parmi
ces messages, figurent des messages de méme niveau de priorité ou de niveau de priorité
inférieur au message envoyé, le message ayant le niveau de priorité le plus faible et la date de
réception la plus ancienne est supprimé et le nouveau message est enregistré.

Si parmi les messages enregistrés, il n'y a pas de message ayant le méme niveau ou un

niveau de priorité inférieur a celui du message envoyé (par ex. tous les messages
enregistrés ont un niveau de priorité supérieur a celui envoyeé), le message envoyé n'est
pas enregistré dans MAPPS II/111/1V.
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6-3

Significations des messages

Les significations des messages qui sont affichés sur I'écran des messages vous sont indiquées

ci-dessous.

—_

Ay

OUTPUT "(nom du fichier de destination de sortie)" : (numéro O sorti)
Niveau de priorité : Bas
Signification : Il y a eu une requéte de sortie de programme CN émise par

MORI-SERVER et le programme CN concerné a été sorti vers le
fichier indiqué correspondant au "(nom du fichier de destination de
sortie)".

Lorsque les programmes sont sortis individuellement, le numéro du programme CN
en cours de sortie est indiqué dans la partie (sortie numéro O). Si plusieurs
programmes CN sont sortis, chacun des programmes est séparé par une virgule
comme indiqué dans Fig. A-143 (1).

Si le nombre de programmes CN émis est trop important pour étre écrit dans la zone
d'affichage des messages, la liste est tronquée et "etc." est ajouté a la fin du
message comme décrit dans Fig. A-143 (2).

Les noms de fichiers de destination de sortie peuvent étre affichés jusqu'a 12
caractéres. Sile nom de fichier de destination de sortie comporte 13 caractéres ou
plus, le nom complet est tronqué et ".." sont ajoutés aprés les 10 premiers
caractéres comme présenté dans Fig. A-143 (3).

Lorsque les programmes CN sont sortis en un lot, "All programs" est indiqué dans la
partie (numéro O sorti) a la place du numéro O comme décrit dans Fig. A-143 (4) et

(5).

Error in sending program
Error in sending all program
Niveau de priorité : Bas

Signification : Il'y a eu une requéte de sortie de programme CN émise par

MORI-SERVER mais la transmission du programme CN concerné a
échoué. (Fig. A-143 (6) et (7)).

o2

™~

Fig. A-143

004/05/28 14:37:34 WORI-SERVER

004/05/28
004/05/28
004/05/28
004/05/28

004/05/28 14:34:47 WORI-SERVER

RLCLIVE DATE
004/05/28 14:37:56| MORI-SERVER  |QUTPUT “NCProg. TXT”: 050, 0200 (1)

= UTPUT “ManyPrcg. TXT”: 020, 050, 0200 etc. (2)
UTPUT “NCProgWi (3)
UTPUT “AllProg. TXT”: All programs (4)
UTPUT “AlIProgram..”: All programs (5)
rror in sending program (6)
rrer in sending all programs (7)

mo oo
=
=

[T =
-+

[T o o]
(o]
(]
>
=)

=1
o)

14:90:54 | MORI-SERVER
14:395:57  MORI-SERVER
14:95:37  MORI-SERVER
1434254 MORI-SERVER

m
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4. INPUT "(nom du fichier source d'entrée)" : (Numéro O entré)
Niveau de priorité : Le plus élevé
Signification : Il y a eu une requéte de sortie de programme CN émise par
MORI-SERVER, le fichier envoyé par MORI-SERVER a été recu, et le
programme CN a été envoyé a I'unité CN.

Ay
Q 1. Lorsque les programmes sont sortis individuellement, le numéro du programme CN

en cours de sortie est indiqué dans la partie (numéro O sorti). Si plusieurs
programmes CN sont entrés, chacun des programmes est séparé par une virgule
comme indiqué dans Fig. A-144 (1).

2. Sile nombre de programmes CN entrés est trop important pour étre écrit dans la

zone d'affichage des messages, la liste est tronquée et "etc." est ajouté a la fin du
message comme décrit dans Fig. A-144 (2).

3. Les noms de fichiers de destination d'entrée peuvent étre affichés jusqu'a 12
caractéres. Sile nom du fichier de la destination d'entrée est de 13 caractéres ou
plus, le nom complet est tronqué et ".." sont ajoutés aprés les 10 premiers
caractéres comme présenté dans Fig. A-144 (3).

5. Errorin receiving program

Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de programme CN émise par
MORI-SERVER mais la réception du fichier envoyé par
MORI-SERVER ou I'entrée du programme CN enregistré dans le
fichier a échoué. (Fig. A-144 (4).

(1)
INP 020, 0800, 01000 etc, )
’ @)

Fig. A-144
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10.

DELETE : (numéro O supprimé)

Niveau de priorité :
Signification :

Le plus élevé

Il'y a eu une requéte de suppression d'un programme CN émise par
MORI-SERVER et le programme CN concerné a été supprimé. (Fig.
A-145 (1))

Error in deleting program

Niveau de priorité :

Signification :

Haut

Il y a eu une requéte de suppression d'un programme CN émise par
MORI-SERVER mais la suppression du programme concerné a
échoué. (Fig. A-145 (2))

RECEIVE DATE APPLICATION HESSAGE

2004/05/28 14:39:18| MORI-SERVER  [DELETE: 0200 M
2004/05/78 14:39:13| MORI-SERVER  [Errcr in deleting program &)

Fig. A-145

OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (output program number)
SORTIE DE PROGRAMME CONVERSATIONNEL : (numéro du programme sorti)

Priorité :
Signification :

Basse

Il'y a eu une requéte de sortie de programme conversationnel émise
par MORI-SERVER, et le programme conversationnel applicable est
sorti. (Fig. A-146 (1))

Error in sending CAPS program

Erreur durant I'envoi de programme CAPS

Priorité :
Signification :

Basse

Il'y a eu une requéte de sortie de programme conversationnel émise
par MORI-SERVER, mais la transmission du programme
conversationnel applicable a échoué. (Fig. A-146 (2))

INPUT CONVERSATION PROGRAM: (input program number)
ENTREE DE PROGRAMME CONVERSATIONNEL : (numéro du programme entré)

Niveau de priorité :

Signification :

Le plus élevé

Il'y a eu une requéte d'entrée de programme conversationnel émise
par MORI-SERVER, et le fichier transmis par MORI-SERVER est recu
et il est entré dans MAPPS II/III/IV. (Fig. A-146 (3))
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1.

12.

13.

14.

15.

Error in receiving CAPS program

Erreur dans la réception du programme CAPS

Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de programme conversationnel émise
par MORI-SERVER, mais la réception du fichier transmis par
MORI-SERVER ou I'entrée du programme conversationnel qui est
enregistré dans le fichier a échoué. (Fig. A-146 (4))

DELETE CONVERSATION PROGRAM: (deleted program number)

SUPPRESSION DE PROGRAMME CONVERSATIONNEL : (numéro de programme

supprimeé)

Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte de suppression de programme conversationnel
émise par MORI-SERVER, et le programme conversationnel
applicable est supprimé. (Fig. A-146 (5))

Error in deleting CAPS program

Erreur de suppression de programme CAPS

Niveau de priorité : Haut

Signification : Il y a eu une requéte de suppression de programme conversationnel
émise par MORI-SERVER, mais la suppression du programme
conversationnel applicable a échoué. (Fig. A-146 (6))

OUTPUT TOOL FILE: "(output file name)"

SORTIE DE FICHIER OUTILS : "(nom du fichier sorti)"

Priorité : Basse

Signification : Il'y a eu une requéte de sortie de fichier outils émise par
MORI-SERVER, et le fichier outils est sorti.
(Fig. A-146 (7))

Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre affiché en tant que nom de fichier cible.
Si un nom de fichier cible compte 13 caracteres un octet ou plus, les 10 premiers
caractéres sont pris en compte et les caracteres restants sont omis et remplacés par "..".

Error in sending CAPS parameter
Erreur durant I'envoi de paramétre CAPS
Priorité : Basse

Signification : Il y a eu une requéte de sortie de données conversationnelles émise
par MORI-SERVER, mais la transmission a échoué. (Fig. A-146 (8))
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16. INPUT TOOL FILE: "(input file name)"
ENTREE DE FICHIER OUTILS "(nom du fichier entré)"
Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de fichier outils émise par
MORI-SERVER, et le fichier transmis par MORI-SERVER est regu et il
est entré dans MAPPS II/lII/IV. (Fig. A-146 (9))

I
*’ Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre affiché en tant que nom de fichier

QJ% source. Si un nom de fichier source compte 13 caractéres un octet ou plus, les 10
premiers caractéres sont pris en compte et les caractéres restants sont omis et remplacés
par"..".

17. Error in receiving CAPS parameter

Erreur dans la réception de paramétre CAPS
Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de données conversationnelles émise
par MORI-SERVER, mais la réception du fichier transmis par
MORI-SERVER ou I'entrée des données conversationnelles qui ont
été enregistrées dans le fichier a échoué. (Fig. A-146 (10))

WESSAGE
2005/02/15 16:48:01|  WORI-SERVER _|[OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: 00000001

2005/02/18 16:36:15] MORI-SERVER  [Error in sending CAPS program

2005/02/15 16:75:50 WORI-SERVER _|INPUT CONVERSAT ION PROGRAM: 00000400

2005/02/18 16:15:25] MORI-SERVER  [Error in recieving CAPS program

2005/02/15 16:13:01 | WORI-SERVER _|[DELETE CONVERSATION PROGRAM: 00000034

2005/02/18 16:08:38] MORI-SERVER  [Error in deleting CAPS program

2005/02/18 15:53:29| WORI-SERVER _[OUTPUT TOOL FILE: “WT3000_TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:48:08] WORI-SERVER  [Error in sending CAPS parameter

2005/02/18 15:34:13| WORI-SERVER _[INPUT TOOL FILE. “TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:32:01| WORI-SERVER  [Error in recieving CAPS parameter

- r ]
- r ]
- r ]
- r ]
I

Fig. A-146

18. Create folder Card DNC "(path to the created folder)"
Création de dossier de procédé DNC par carte "(chemin pour le dossier créé)"
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19. Create folder Card DNC "(path to the communication target folder)": (created folder name)
Création de dossier de procédé DNC par carte "(chemin pour le dossier cible de
communication)" : (nom du dossier créé)

Priorité : Basse
Signification : Il'y a eu une requéte de création de dossier dans la zone de procédé
DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, et un dossier a été
créé avec succes.
A\l

20.

Lorsque le dossier dans lequel un nouveau dossier est créé est situé dans le plus
haut niveau de I'arborescence dans la carte cible de communication, il s'affiche au
format présenté sur la 18.; pour les autre cas, il s'affiche au format présenté sur la
19. (Fig. A-147 (1) (2))

Lorsque la carte cible de communication est une zone d'utilisateur, un chemin relatif
par rapport au plus haut niveau de dossier s'affiche pour le chemin vers le dossier
cible de communication. Lorsque la carte cible de communication est une carte
mémoire, un chemin absolu a partir du lecteur E s'affiche, cependant, si le dossier
cible de communication est situé deux niveaux inférieurs ou plus par rapport au plus
haut niveau de dossier, "E:\.." s'affiche. (Fig. A-147 (3))

Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre utilisé pour le chemin du dossier
créé, celui du dossier cible de communication ou pour le nom du dossier créé. Sile
chemin ou le nom compte 13 caractéres un octet ou plus, les 10 premiers caractéres
sont pris en compte et les caracteres restants sont omis et remplacés par "..". Selon
la situation, un message d'application de deux lignes peut s'afficher.

Card DNC: Error in creating folder
Procédé DNC par carte : Erreur de création de dossier
Priorité : Basse

Signification : Il'y a eu une requéte de création de dossier dans la zone de procédé
DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, mais la création du
dossier a échoué. (Fig. A-147 (4))

NESSAGE
2005/01/18 18:23:05 WORI-SERVER _|Create folder Card DNC ~. ¥PLANT DATA” (1)

2005/01/18 17:17:55| MORI SERVER _[Create folder Card DNC "E:¥PLANT :“PLANT” (2)

21.

2005/01/15 15:55:52| WORISERVER _[Create folder Card DNG “E:¥..”: FOLDER” (3)
[2005/01/18 12:25:12| WORI-SERVER  [Card DNC:Error in creating folder 4)

Fig. A-147

Output file Card DNC "(path to the output file)"

Sortie de fichier de procédé DNC par carte "(chemin pour le fichier sorti)"
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22. Create folder Card DNC "(path to the communication target folder)": (output file name)
Création d'un dossier de procédé DNC par carte "(chemin pour le dossier cible de
communication)" : (nom du fichier sorti)
Priorité : Basse
Signification : Il'y a eu une requéte de sortie de fichier depuis la zone de procédé
DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, et le fichier
applicable est sorti.
NV,

23.

w

Lorsque le fichier sorti est situé au plus haut niveau de I'arborescence dans la carte
cible de communication, il s'affiche au format présenté sur la 21.; pour les autres
cas, il s'affiche au format présenté sur la 22. (Fig. A-148 (1) (2))

Lorsque la carte cible de communication est une zone d'utilisateur, un chemin relatif
par rapport au plus haut niveau de dossier s'affiche pour le chemin vers le dossier
cible de communication. Lorsque la carte cible de communication est une carte
mémoire, un chemin absolu a partir du lecteur E s'affiche, cependant, si le dossier
cible de communication est situé deux niveaux inférieurs ou plus par rapport au plus
haut niveau de dossier, "E:\.." s'affiche. (Fig. A-148 (3))

Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre utilisé pour le chemin du fichier
sorti, celui du dossier cible de communication ou pour le nom du fichier sorti. Sile
chemin ou le nom compte 13 caractéres un octet ou plus, les 10 premiers caractéeres
sont pris en compte et les caracteres restants sont omis et remplacés par "..". Selon
la situation, un message d'application de deux lignes peut s'afficher.

Card DNC: Error in sending file
Procédé DNC par carte : Erreur durant I'envoi de dossier

Priorité : Basse

Signification : Il'y a eu une requéte de sortie de fichier depuis la zone de procédé

DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, mais la sortie du

fichier applicable a échoué. (Fig. A-148 (4))

2005/01/18 18:23:05|  WORI-SERVER |Output file Card DNG 7. ¥00100. PRG” (1)
2005/01/18 17:17:55|  MORI-SERVER |Output file Card DNG ”. ¥PLANT”:”00200. PRG” (2)

24.

2005/01/18 15:55:52  WORI-SERVER [Output ile Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
[2005/01/18 12:25:12| WORI-SERVER  |Gard DNG:Error in sending file (4)

Fig. A-148

Input file Card DNC "(path to the input file)"
Entrée de fichier de procédé DNC par carte "(chemin pour le fichier entré)"
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25.

A\l

26.

Input file Card DNC "(path to the communication target folder)": (input file name)

Entrée de fichier de procédé DNC par carte "(chemin pour le dossier cible de
communication)" : (nom du fichier entré)

Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de fichier dans la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, et le fichier applicable
est entré.

Lorsque le fichier est entré dans le dossier situé au plus haut niveau de
I'arborescence dans la carte cible de communication, il s'affiche au format présenté
sur la 24.; pour les autres cas, il s'affiche au format présenté sur la 25. (Fig. A-149
(1)(2)

2. Lorsque la carte cible de communication est une zone d'utilisateur, un chemin relatif
par rapport au plus haut niveau de dossier s'affiche pour le chemin vers le dossier
cible de communication. Lorsque la carte cible de communication est une carte
mémoire, un chemin absolu a partir du lecteur E s'affiche, cependant, si le dossier
cible de communication est situé deux niveaux inférieurs ou plus par rapport au plus
haut niveau de dossier, "E:\.." s'affiche. (Fig. A-149 (3))

3.  Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre utilisé pour le chemin du fichier
entré, celui du dossier cible de communication ou pour le nom du fichier entré. Sile
chemin ou le nom compte 13 caractéres un octet ou plus, les 10 premiers caractéres
sont pris en compte et les caracteres restants sont omis et remplacés par "..". Selon
la situation, un message d'application de deux lignes peut s'afficher.

Card DNC: Error in receiving file
Procédé DNC par carte : Erreur dans la réception du fichier
Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il'y a eu une requéte d'entrée de fichier dans la zone de procédé DNC/
ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, et I'entrée du fichier
applicable a échoué. (Fig. A-149 (4))

WESSAGE
2005/01/15 18:23:05] WORI-SERVER _|Input file Card DNG ~.¥00100. PRG” (1)
2005/01/18 17:17:55| WORI SERVER _|Input file Card DNG . ¥PLANT”:”00200. PRG” )
2005/01/18 15:55:52] WORI SERVER _|Input file Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
[2005/01/18 12:25:12|  MORI-SERVER  [Card DNC:Error in receiving file 4)

27.

Fig. A-149

Delete file Card DNC "(path to the deleted file)"

Suppression de fichier de procédé DNC par carte "(chemin pour le fichier supprimé)”
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28.

29.

(o8}

©

Delete file Card DNC "(path to the communication target folder)": (deleted file name)

Suppression de fichier de procédé DNC par carte "(chemin pour le dossier cible de
communication)" : (nom du fichier supprimé)

Niveau de priorité : Le plus élevé
Signification : Il y a eu une requéte de suppression de fichier de la zone de procédé

DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, et le fichier
applicable est supprimé.

Lorsque le fichier est supprimé du dossier situé au plus haut niveau de
I'arborescence dans la carte cible de communication, il s'affiche au format présenté
sur la 27.; pour les autres cas, il s'affiche au format présenté sur la 28. (Fig. A-150
(1)(2)

Lorsque la carte cible de communication est une zone d'utilisateur, un chemin relatif
par rapport au plus haut niveau de dossier s'affiche pour le chemin vers le dossier
cible de communication. Lorsque la carte cible de communication est une carte
mémoire, un chemin absolu a partir du lecteur E s'affiche, cependant, si le dossier
cible de communication est situé deux niveaux inférieurs ou plus par rapport au plus
haut niveau de dossier, "E:\.." s'affiche. (Fig. A-150 (3))

Un maximum de 12 caractéres un octet peut étre utilisé pour le chemin du fichier
supprimé, celui du dossier cible de communication ou pour le nom du fichier
supprimé. Sile chemin ou le nom compte 13 caractéres un octet ou plus, les 10
premiers caractéres sont pris en compte et les caractéres restants sont omis et

remplacés par "..". Selon la situation, un message d'application de deux lignes peut
s'afficher.

Card DNC: Error in deleting file

Procédé DNC par carte : Erreur de suppression de fichier

Niveau de priorité : Le plus élevé

Signification : Il y a eu une requéte de suppression de fichier de la zone de procédé

DNC/ESPRIT par carte émise par MORI-SERVER, mais la
suppression du fichier applicable a échoué. (Fig. A-150 (4))

[2005/01/18 18:23:05| WORI-SERVER _|Delete File Card DNG ”.¥00100. PRG” (1)
2005/01/18 17:17:55  WORI-SERVER _|Delete File Card DNC ”. ¥PLANT”:"00100. PRG” (2)
2005/01/18 15:55:52  MORI-SERVER _|Delete ile Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
2005/01/18 12:75:12| WORI-SERVER  |[Gard DNG:Error in deleting file (4)
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
- ! |

Fig. A-150
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6-4 Rafraichissement des messages du niveau de priorité "le plus élevé"

Si 50 messages avec le niveau de priorité "le plus élevé" sont déja enregistrés dans MAPPS Il/11I/
IV, seules les opérations d'envoi d'un message avec le niveau de priorité "le plus élevé" (entrée ou
suppression de programme) dont I'exécution est autorisée peuvent étre réalisées. L'autorisation
ou l'interdiction de ces opérations est déterminée dans les parametres MAPPS.

Affichez I'écran des parametres MAPPS comme suit.

1) Actionnez la touche (SYSTEM) parmi les touches de fonction sur le pupitre de
commande MAPPS.

L'écran indiqué sur la Fig. A-151 s'affiche.

2) Actionnez la touche de changement de menu [<].

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONVYERS.

PROGRAHWE CN LOT CONVERSATIONNEL

CORRECTION
VARIABLE MACRO E?gﬁlggNgE$?tglﬂNNEL

PARA CONVERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN
PARAMETRE PC NOM VARTABLE MACRO

ERREUR DE PAS
PARAMETRE MAPPS

CARTE WEMOIRE E:

e
ENIREEM| INSPECT | SYSTEM | ETAT | CONFIG
< |PSORTIE ™ |PERIODIG | ~ CN - | MACHINE | SYSTEME PERFOR. | LIRE

Fig. A-151

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. A-152.

3) Actionnez la touche programmable [PARAM MAPPS].
< it Rk PERFOR. | LIRE

Fig. A-152
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L'écran change comme indiqué sur la Fig. A-153.

4) Entrez "357" et actionnez la touche programmable [RECHERC N°].

PARAMETRE MAPPS

e S ) ) o ol o]

2

3

4
21 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ“
|22 |[ojojloffojolojolof 0 |
|23 |[ojojfoffojoffo]offo][ 0 ]

24 [lofojojfojfoflo]fofofl o0 |
-=- ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ -_ Lojfofolroliolfojfofol 0 |
10 [[ojojojojofojofol 0 | lojfojfojojojfojfofol 0 |
| [o]fo]fo]fo]fo]o]fo]fo] 0] Lo]fo]fo]folfa]fo]fo]fo] 0]
[ojfo]folrolfa]folfolio] o | [ojfo]folrolfa]folfolio] o |
Lojfofolroliolfojfofol 0 | Lojfofolroliolfojfofol 0 |
14 [[ojojojojofojofol 0 | lojfojfojojojfojfofol 0 |
Lo]fo]folfelfe]fo]folfo] o] Lo]fo]folfelfe]fo]folfo] o]

T 1 % ] =] [

Fig. A-153

L'écran change comme indiqué sur la Fig. A-154.

PARAMETRE MAPPS

e o2 1 03 o o 3 Y Y

B 3 o

o5 lo] oo ool o]
R
R
nnnn a2 |[0]0][o]0][o]0o][o]0][ o |
|l o | R R R
R R
R R

[o]fo]folfolfo]foqfolfo] [0 | [ 876 |[o]fof[olfolfo]fo]foo] 0 |
Lofofolroloffofo] 1 | [ 377 |[o]fof[ojfolfo]fo|fofo) 0 |
lajfojfolojajfoifoio] o | [ 378 |fojojjojfojiojfojfojio) o |
Lo]jfo]fololfo]fo]folfo] [0 | [ 378 | [o][o][o]fojo]jfo]jfo]o] 0 |
[o]fo]folfo]fo]fo]folfo] [0 | [ 380 |[o]fof[olfojfo]fo]fo]o] 0 |
Lofofolrololfojfolfo][ o | [ 381 |[ojo|ojfolfo]folfofo) 0 |
lajfojfololajfojfolio] o | [ 382 |fojojjojfojiojfojfojo) o |
Lojfo]fololfo]fo]folfo] [0 | [ 383 |[o]j[offo]fojojfojfolo] o |

o - T .

Fig. A-154
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5) Reéglez chaque bit des paramétres MAPPS N°357, 358.

Effectuez les réglages indiqués ci-dessous pour les bits individuels. "1" signifie "autorisé" et
"0" signifie "interdit".

Paramétre MAPPS Bit Explication

0 Programme CN écrit par I'utilisateur 1

1 Programme CN supprimé par I'utilisateur 1

2 Programme CN écrit par I'utilisateur 2

3 Programme CN supprimé par l'utilisateur 2

357 4 Programme conversationnel/fichier outils écrit par

I'utilisateur 1

5 Programme conversationnel supprimé par |'utilisateur 1

6 Programme conversationnel/fichier outils écrit par
I'utilisateur 2

7 Programme conversationnel supprimé par |'utilisateur 2

0 Fichier écrit dans la zone de procédé DNC/ESPRIT par
carte par |'utilisateur 1

1 Fichier supprimé de la zone de procédé DNC/ESPRIT
par carte par I'utilisateur 1

5 Fichier écrit dans la zone de procédé DNC/ESPRIT par

carte par |'utilisateur 2

358 Fichier supprimé de la zone de procédé DNC/ESPRIT
par carte par l'utilisateur 2

Non utilisé

Non utilisé

Non utilisé

N| oo &~

Non utilisé

W/
1. Les réglages par défaut sont tous "0".

EI% 2. Lorsque "interdit" est défini pour tous ces réglages, les messages de niveau de
priorité "le plus élevé" n'étant pas supprimés tant que I'opérateur ne les efface pas,
les informations concernant les modifications des programmes CN peuvent étre
transmises correctement a l'opérateur.

N'effectuez jamais de modifications non nécessaires au niveau des paramétres MAPPS.
I@ Si vous le faites, le fonctionnement normal ne peut plus étre garanti.

6) Actionnez la touche programmable [REGLER] pour sauvegarder les réglages modifiés.



MORI-SERVER

165

6-5 Effacement des messages

Respectez la procédure ci-dessous pour effacer les messages.

1) Avec l'affichage d'écran présenté sur la Fig. A-142, actionnez la touche programmable
[CLEAR].

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. A-155.

2) Actionnez la touche programmable [EXECUTER].

ALARME | ALARME | HISTOR. | SERVEUR
CN PLC | ALARMES | DONNEES - EXECUTER ANNUL .

Fig. A-155
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7 CONNEXION A LA MACHINE
Cette section explique la méthode de connexion entre I'ordinateur qui exécute MORI-SERVER et
les machines.
71 Réglage par défaut
L'adresse IP est réglée lors de I'expédition comme indiqué dans Tableau A-1. L'adresse IP de la
machine peut étre modifiée.
Q@ Concernant la procédure de réglage de I'adresse IP de la machine, reportez-vous a
1-4-2-1 "Réglage des paramétres TCP/IP" (page 60).
Tableau A-1 Adresse IP réglée lors de I'expédition
MASQUE DE PASSERELLE PAR
ADRESSE IP
SS SOUS-RESEAU DEFAUT
Module d,e N Facultatif Facultatif Facultatif
communication
Machine 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1
Aucun module de communication si MORI-NET Global Edition n'est pas utilisé.
7-2 Méthode de connexion
Les connexions disponibles et les dispositifs périphériques different selon qu'un concentrateur est
utilisé ou non pour la connexion entre I'ordinateur qui exécute MORI-SERVER et les machines.
7-21 Lorsqu'aucun concentrateur n'est utilisé

Utilisez un cable croisé pour le cable LAN pour la connexion entre les machines et I'ordinateur
directement sans un concentrateur. Raccordez le connecteur Ethernet situé dans I'armoire
électrique et l'ordinateur a I'aide d'un cable croisé.

Connecteur
Ethernet

L]

Cable droit

Module de
communication*

MAPPS II/HI/IV

1. Cable croisé Machine

e

ORDINATEUR
MORI-SERVER

Fig. A-156 Connexion (sans concentrateur)
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1.*

Aucun module de communication lorsque MORI-NET Global Edition n'est pas
utilisé.

2. Le dispositif périphérique indiqué en Tableau A-2 est nécessaire

Tableau A-2 Dispositif périphérique nécessaire (sans concentrateur)

Numéro Elément Numéro de I'élément
1 Cable LAN (cable croisé) 1
7-2-2 Lorsqu'un concentrateur est utilisé

Utilisez un cable droit pour le cable LAN pour la connexion entre les machines et l'ordinateur via
un concentrateur. Raccordez-les en respectant la procédure ci-dessous.

<Procédure>

1)

Raccordez le connecteur Ethernet situé dans I'armoire électrique et le concentrateur a I'aide

d'un cable droit.

Vérifiez que le témoin lumineux de liaison du concentrateur ou le cable droit est connecté

Aucune adresse spécifique n'est
nécessaire, MAPPS II/11I/IV
étant chargés.

Réglage initial

Adresse IP : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.1

(Vous pouvez régler votre adresse IP
personnelle, votre masque de sous-réseau et
votre passerelle par défaut)

2) Raccordez le concentrateur et I'ordinateur a 'aide d'un cable droit.
3)
est allumé.
Connecteur |
Ethernet Modulede [
communication*
Cable droit MAPPS
v N
1. Cable droit
; ! Machine
— 1
ORDINATEUR
MORI-SERVER I
2. Concen-
trateur

Fig. A-157 Connexion (avec concentrateur)

1. Aucun module de communication lorsque MORI-NET Global Edition n'est pas utilisé.

2. Lorsqu'un méme ordinateur exécutant MORI-SERVER est connecté a plus de deux
machines, utilisez des cables droits entre les autres machines et le concentrateur
comme dans 1).

3. Les dispositifs périphériques indiqués en Tableau A-3 sont nécessaires.

Tableau A-3 Dispositifs périphériques nécessaires (avec concentrateur)

Numéro Elément Numéro de I'élément
1 Cable LAN (cable droit) 2
2 Concentrateur 1
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8 EXEMPLES DE RESEAU

Cette section décrit un exemple de réglage d'un réseau type pour l'utilisation de MORI-SERVER.

8-1 Connexion entre un ordinateur et deux machines

Cette section décrit la méthode d'installation d'un réseau comprenant un ordinateur et deux
machines sans Internet.

Tableau A-4 Eléments nécessaires

Numéro Elément Numéro de I'élément

Un concentrateur ou un routeur ayant une
fonction de concentrateur (le nombre de ports
doit étre identique au nombre d'ordinateurs et
de machines)

Cable LAN (Cable droit catégorie 5 ou
supérieure)

8-1-1 Connexion au réseau

Raccordez 'ordinateur, les deux machines et un concentrateur avec les cables LAN comme décrit
ci-dessous.

Concentrateur -_—

Cable LAN

i U B
MORI-SERVER PC installé Machine (1) Machine (2)
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8-1-2 Réglage réseau

8-1-2-1 Exemple de réglage d'un ordinateur

Réglez 'ordinateur comme indiqué dans Tableau A-5 en respectant la procédure ci-dessous.
<Windows XP>

1)

2)
3)
4)

A partir du menu Démarrer, ouvrez "Panneau de configuration" - "Connexions réseau et
Internet" - "Connexions réseau".

Sélectionnez "Connexion au réseau local" et ouvrez [Propriétés].
Sélectionnez "Protocole Internet (TCP/IP)", puis ouvrez [Propriétés].

Réglez chaque élément et cliquez sur le bouton [OK].

<Windows Vista>

1)

2)
3)
4)

A partir du menu Démarrer, ouvrez "Panneau de configuration" - "Réseau local et Internet" -
"Centre Réseau et partage" - "Gérer les connexions réseau".

Sélectionnez "Connexion au réseau local" et ouvrez [Propriétés].
Sélectionnez "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)", puis ouvrez [Propriétés].

Réglez chaque élément et cliquez sur le bouton [OK].

<Windows 7>

1)

A partir du menu Démarrer, ouvrez "Panneau de configuration” - "Centre Réseau et partage”
- "Modifier les paramétres de I'adaptateur".

2) Sélectionnez "Connexion au réseau local" et ouvrez [Propriétés].
3) Sélectionnez "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)", puis ouvrez [Propriétés].
4) Réglez chaque élément et cliquez sur le bouton [OK].

La procédure de réglage de I'ordinateur dépend de I'environnement de

fonctionnement, reportez-vous par conséquent a I"Aide" de I'ordinateur pour la

procédure détaillée.

Tableau A-5
MASQUE DE PASSERELLE
ADRESSE IP SOUS-RESEAU PAR DEFAUT REGLAGE DNS

ORDINA™ | 192.168.0.10 255.255.255.0 | Facultatif Facultatif




170 MORI-SERVER

8-1-2-2 Exemple de réglage des machines
Réglez tel qu'indiqué dans Tableau A-6.

Concernant la procédure de réglage de I'ordinateur, référez-vous a 1-4 "Réglage sur
les machines" (page 51).

Tableau A-6
MASQUE DE PASSERELLE
ADRESSE IP SOUS-RESEAU PAR DEFAUT REGLAGE DNS
Machine (1) | 192.168.0.11 255.255.255.0 Facultatif 172.24.33.225

Machine (2) | 192.168.0.12 255.255.255.0 Facultatif 172.24.33.225




CHAPITRE B
MORI-SERVER (DSN)

Ce chapitre décrit les procédures permettant d'installer, de configurer et d'utiliser MORI-
SERVER (DSN).
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1 CONFIGURATION (INSTALLATION ET REGLAGE INITIAL)

11 Réglage initial de MORI-SERVER (DSN)
Apres l'installation compléte de MORI-SERVER (DSN), effectuez le réglage initial de
MORI-SERVER (DSN) en respectant la procédure ci-dessous.
1) Démarrez MORI-SERVER (DSN) en utilisant I'une des méthodes suivantes.

a. Sélectionnez "Démarrer” - "Tous les programmes" - "MORI-SERVER" puis cliquez sur
MORI-DSN.

b. Double-cliquez sur l'icbne MORI-SERVER (DSN) (raccourci) créée sur le bureau.

c. Démarrez Windows Explorer et double-cliquez sur "MORIDSN.EXE" dans le dossier
que vous venez d'installer.

La fenétre de la Fig. B-1 apparaitra en bas a gauche de I'écran.

I MOR-SERVERIDSH =0 x|

File Settinge Option Help

Fig. B-1

Aprés quelques instants, le message "socket initialize OK" s'affiche (Fig. B-2).

=101 %]

File Settinge Option Help

Fig. B-2

2) Cliquez sur "Communication" dans le menu déroulant "Setting".

I MORI-SERVER(DS N

File | Settine Option  Help

Communicatian

Fig. B-3
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La boite de dialogue "Communication Parameter" présentée sur la Fig. B-4 s'affichera.

Communization Parameter ﬂ

Fort 80032

Tirme Out (Sec) 20

cancel |

Fig. B-4

3) Vérifiez que le "Port" est réglé sur "8002".
Si le réglage n'est pas "8002", saisissez "8002".

4) Réglez la durée pour "Time Out".

Saisissez la durée pour le délai dépassé au moment des communications (en secondes).

. 1. Cette durée peut différer de celle du délai dépassé réel.

2. Réglez une valeur de 20 secondes ou plus. Sila durée réglée est trop courte, le
délai dépassé peut s'afficher lorsque le traitement demande un certain temps.

5) Effectuez le réglage des journaux.

Q@ Concernant les détails, reportez-vous a 2-6 "Réglage des journaux" (page 184).

6) Effectuez les réglages d'entrée/sortie de fichier.

Concernant les détails, reportez-vous a 2-7 "Réglages d'entrée/sortie de fichier" (page
186).

7) Reéglez la fonction de reconnaissance d'adresse IP.
Concernant les détails, reportez-vous a 2-8 "Réglage de la fonction de reconnaissance

de 'adresse IP." (page 188).

Ceci termine le réglage initial.
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21

COMMENT UTILISER MORI-SERVER (DSN)

Démarrage de MORI-SERVER (DSN)

MORI-SERVER (DSN) est démarré en exécutant le fichier exécutable "MORIDSN.EXE". Les
méthodes types pour le démarrage sont décrites ci-dessous.
1. Démarrage a partir du menu "Démarrer"

Sélectionnez "Démarrer" - "Tous les programmes" - "MORI-SERVER" puis cliquez sur
MORI-DSN.

8 pecTooL

A morrosh

[start || 2] Gy B8 & || &untitea - pait & aeam

Fig. B-5
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2. Démarrage a partir du bureau
Double-cliquez sur l'icbne MORI-SERVER (DSN) (raccourci) créée sur le bureau.
La fenétre de la Fig. B-6 apparaitra en bas a gauche de I'écran.

-SERVERIDSN) ~=10] =]

File Settinge Option Help

Fig. B-6

Aprés un court instant, le message "socket initialize OK" s'affichera (Fig. B-7).

FMORI-SERVERIDSH =100 ]

File Settihne Option Help
ocket initialize OK

Fig. B-7

Ceci termine le démarrage de MORI-SERVER (DSN).
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Opérations pour les communications MORI-SERVER (DSN)

Aprés avoir démarré MORI-SERVER (DSN), vous n'avez pas a réaliser aucune autre opération
avant d'effectuer des communications. Le logiciel répond automatiquement a une connexion
depuis MAPPS. Les messages correspondant a I'état des communications sont affichés dans la
fenétre.

Concernant les détails de ces messages, reportez-vous a 5 "JOURNAL DES
COMMUNICATIONS" (page 203).

Lorsque MORI-SERVER (DSN) est démarré, une icéne (Fig. B-8) apparait en bas a droite de
I'écran.

Hosod

A @01 29

Fig. B-8

Lorsque les communications avec MAPPS démarrent, la partie fenétre de l'icbne devient verte
(Fig. B-9), indiquant que la communication est en cours.

Hosod

G AZEN@

Fig. B-9
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2-3 Quitter MORI-SERVER (DSN)

1) Cliquez sur "Exit" dans le menu déroulant "File".

RVER(DSN) =101 x|

Option Help

File Setting

itialize OF

Fig. B-10

La boite de dialogue de confirmation de sortie s'affiche comme indiqué sur la Fig. B-11.

MORI-SERVERLDSMY x|

& EXIT OK?

Cancel |

Fig. B-11

2) Cliquez sur le bouton [OK].
Vous avez a présent quitté MORI-SERVER (DSN).

A/

Cliquez sur x| en haut et a droite de la fenétre MORI-SERVER (DSN) pour quitter
E‘% MORI-SERVER (DSN) sans l'affichage de la boite de dialogue de confirmation de sortie.
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2-4 Vérification des informations concernant la version de MORI-SERVER
(DSN)

1) Cliquez sur "Version" dans le menu déroulant "Help".

31 MOR-SERVERIDS M =100 ]
File Setting Option | Help

socket initialize OFE] Wersion

Fig. B-12

La boite de dialogue "MORI-SERVER (DSN) Version Information" s'affichera comme
présenté sur la Fig. B-13.

MORI-SERVER{DSM)

Wersion : [197056C01

|4.n1.nn

CopyRight (c) 2000-2006 MORI SEIK] SO LTD.
Froduce by Digital Technology Laboratony

|DSNFUNC-D4.D1.DD |DSNF’RO-D4.D1.DD

|D5NSCR-D4.D1.DD |w||<|_oe-n4.u1.nu

| REGFUMNCS-04.01.00

Fig. B-13

2) Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la boite de dialogue.



182 MORI-SERVER (DSN)

2-5 Réglage des paramétres de communication

1) Cliquez sur "Communication" dans le menu déroulant "Setting".

=101

File | Setting Option  Help

Communication

Fig. B-14

La boite de dialogue "Communication Parameter" présentée sur la Fig. B-15 s'affichera.

Communization Parameter ﬂ

Fort 20032

Time Out (Sec) 20

Cancel |

Fig. B-15

2) Effectuez les entrées pour chaque élément.

Concernant les détails de chacun d'eux, reportez-vous a 2-5-1 "Port" (page 183) et
2-5-2 "Temps ecoul" (page 183).
3) Cliquez sur le bouton [OK].

Les réglages de parameétre entrés sont adoptés et la boite de dialogue se ferme.

1. Sile réglage du "Port" a été changé, vous devrez quitter MORI-SERVER (DSN) et le
redémarrer. Le changement de réglage du "Port" ne prendra effet que lorsque le
programme aura redémarre.

2. Cliquez sur le bouton [Cancel] pour fermer la boite de dialogue sans adopter les
réglages de paramétre entrés.
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2-51

2-5-2

Port

Spécifiez le numéro de port a utiliser pour les communications.

Q.

ATTENTION

Entrez une valeur numérique.

Normalement, utilisez "8002" par défaut. Si un autre logiciel utilise déja ce port,
changez le réglage de ce paramétre.

MORI-SERVER (DSN) doit étre redémarré pour que le changement de parametre
prenne effet.

Le réglage des paramétres ne peut étre changé que par un opérateur disposant des
droits d'Administrateur.

La personne qui change le réglage de ce paramétre doit posséder une connaissance
appropriée du systéme. Si un numéro de port qui est déja utilisé par un autre
programme logiciel est désigné, des problémes pourront survenir dans ce programme.
Généralement nous vous recommandons d'utiliser un numéro élevé (8000 ou au-dela).

Si vous changez le réglage de ce paramétre, réglez également le méme numéro de port
nﬂ pour l'unité qui utilise MAPPS. S'il y a une divergence entre le réglage de ce paramétre et
le numéro de port réglé pour MAPPS, les communications ne pourront pas étre établies.

Temps ecoul

Spécifiez une durée avant le déclenchement du délai dépassé pour les communications.

Q

Entrez une valeur numérique.

Si la durée réglée pour ce paramétre est trop courte, le délai dépassé peut s'afficher
lorsque le traitement demande un certain temps. Réglez-le donc sur 20 secondes
au minimum.

Cette durée peut différer de celle du délai dépasseé reel.
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2-6 Réglage des journaux

1) Cliquez sur "Log" dans le menu déroulant "Setting".

SERA J)

=101 x|

File | Setting Option  Help

Cammunicatian

Fig. B-16

La boite de dialogue "MORI-SERVER (DSN) Log Parameter" s'affiche comme présenté sur
la Fig. B-17.

Log Level

Mo Log Level
" Error Log Level
& Mormal Log Level

 Command Log Level

= Detail Log Level

Log File

CAMORIDEMN.LOG Brows. |

0] | Cancel |

Fig. B-17

2) Effectuez les entrées pour chaque élément.

Concernant les détails, reportez-vous a 2-6-1 "Log Level" (page 185) et 2-6-2 "Fichier
journal" (page 185).

3) Cliquez sur le bouton [OK].
Les réglages de paramétre entrés sont adoptés et la boite de dialogue se ferme.

Cliquez sur le bouton [Cancel] pour fermer la boite de dialogue sans adopter les réglages
Iﬂ de parameétre entrés.
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2-6-1

2-6-2

Log Level

Spécifiez le niveau de sortie des fichiers journaux.

No Log Level

L'émission des journaux n'est pas exécutée.

Error Log Level

Un journal est émis uniquement dans I'éventualité d'erreurs telles que des erreurs de
communication.

Normal Log Level

Outre le journal qui est émis au niveau Error Log Level, un journal est également émis
lorsqu'un dossier est créé et lorsque des fichiers sont télétransmis ou téléchargés.
Command Log Level

Outre le journal qui est émis au niveau Normal Log Level, un journal des détails
d'instructions est émis lorsqu'une instruction est regue depuis MAPPS Il/III/IV.

Detail Log Level

Qutre le journal qui est émis au niveau Command Log Level, un journal d'informations plus
détaillées concernant I'erreur est également émis.

Lorsque vous réglez "Normal Log Level", un journal qui peut étre utilisé comme le journal
pour I'acces au fichier est créé.

Concernant les détails du contenu du journal, reportez-vous a 5 "JOURNAL DES
COMMUNICATIONS" (page 203).

Fichier journal

Spécifiez le chemin complet pour la destination de la sortie du fichier journal.

Concernant les détails des fichiers journaux, reportez-vous a 5 "JOURNAL DES
COMMUNICATIONS" (page 203).
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2-7 Réglages d'entrée/sortie de fichier

1) Cliquez sur "File /0" dans "Option" du menu déroulant.

IMORI-SERVERIDS
File Settine | Option  Help

File /D
IP Address

Fig. B-18

La boite de dialogue "File Input/Output Parameter” s'ouvre, comme présenté sur la Fig.
B-19.

File Input/Qutput Parameter x|

—File Path Check

f* Yalid = Irvalid

CADSMSHARE Browys,

—File Cvengrite

& Yalid = Irvalid

cancel

Fig. B-19

2) Effectuez les entrées pour chaque élément.

Concernant les détails de chacun d'eux, reportez-vous a 2-7-1 "Vérification du chemin
du fichier" (page 187) et 2-7-2 "Ecrasement de fichier" (page 187).

3) Cliquez sur le bouton [OK].
Les réglages de paramétre entrés sont adoptés et la boite de dialogue se ferme.

Cliquez sur le bouton [Cancel] pour fermer la boite de dialogue sans adopter les réglages
Iﬁ de parameétre entrés.
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2-71

2-7-2

Vérification du chemin du fichier

Sélectionnez si des restrictions de destinations de communication depuis MAPPS II/11I/IV sont
effectives ou non.

Lorsque cette fonction est effective, MAPPS II/11l/1V peut seulement accéder au fichier spécifié ici
ou aux fichiers de niveaux inférieurs a ce dossier.

Lors de la spécification d'un dossier, ajoutez-lui "\".

Ecrasement de fichier

Sélectionnez si I'écrasement de fichier est activé ou désactivé.

permettant d'écraser le contenu du fichier (ce qui signifie la perte du contenu du fichier
existant). Lors de I'utilisation d'une fonction de communication permettant d'ajouter des
données a la fin du fichier existant (telle que la fonction DPRINT), le contenu de ce fichier
n'est pas écrasé quel que soit le réglage effectué ici.

Ce réglage est actif uniquement lors de I'utilisation de fonctions de communication
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2-8 Réglage de la fonction de reconnaissance de I'adresse IP.

1) Cliquez sur "IP Address" dans "Option" du menu déroulant.

File Setting | Option Help

File IO

Fig. B-20

La boite de dialogue "IP Address Check" s'ouvrira comme présenté sur la Fig. B-21.

IF Addre sheck, 5'

—IF Address Check

i valid

—IP Address

-

[ i B B

[ e

] Cancel

Fig. B-21

2) Effectuez les entrées pour chaque élément.

Concernant les détails de chacun d'eux, reportez-vous a 2-8-1 "IP address check"
(page 189) et 2-8-2 "Adresse IP" (page 189).

3) Cliquez sur le bouton [OK].

Les réglages de paramétre entrés sont adoptés et la boite de dialogue se ferme.

n@ Cliquez sur le bouton [Cancel] pour fermer la boite de dialogue sans adopter les réglages
de paramétre entrés.
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2-8-1

2-8-2

IP address check

Sélectionnez si la fonction de reconnaissance de I'adresse IP est utilisée ou non.

Adresse IP

Lorsque I'utilisation de la fonction de reconnaissance de |'adresse IP est sélectionnée, la
communication est activée seulement depuis I'adresse IP dont la case est cochée parmi les
adresses IP enregistrées.

Ay . N . . . -
Un caractéere de remplacement "+" peut étre utilisé dans ce réglage. Sivous devez utiliser

61% un caractére de remplacement, utilisez-le dans un format par lequel un séparateur de huit
bits peut étre remplacé par "+", comme ceci : "XXX.XXX.XXX.*",
Les utilisations telles que "xxx.xxx.*" et "xxx.xxx.xxx.1*" ne sont pas acceptables.
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REGLAGES DES PARAMETRES DU COTE MAPPS

Les paramétres de réseau a régler dans MAPPS et relatifs a MORI-SERVER (DSN) sont décrits
ci-dessous.

IT UTILIA.
MOT PAISE
NOW DOMAINE

A. BApouce/min

0

¥

7500 NOODO2
) 71

192, 166, 8. 8
il
C:¥MORIDNGN
28

Selon la version logicielle de MAPPS, d'autres éléments de parameétre peuvent étre
I@ affichés a I'écran. Cependant, seuls les paramétres indiqués ci-dessus sont relatifs a
MORI-SERVER (DSN).

(1)

CHAPITRE A, 1-4-1-1 "Réglage des paramétres TCP/IP"

Numéro port

Réglez le méme numéro que celui réglé pour "Port" au niveau de MORI-SERVER (DSN).

Répertoire serveur

Un nom de chemin pouvant étre utilisé pour ce produit peut contenir jusqu'a 45 caractéres
incluant un nom de fichier. Réglez le nom de répertoire en prenant cette limite en compte.

n@ Un nom de fichier est désigné au "format 8.3" (nom de fichier : 8 caractéres au maximum,
extension : 3 caractéres). Par conséquent, un nom de chemin peut utiliser jusqu'a 32
caractéres pour garantir la taille d'un nom de fichier.

Pour permettre le changement du dossier de destination d'entrée/sortie, le nom de chemin
a régler ici doit étre aussi court que possible.

ATTENTION

Si MORI-SERVER (DSN) est connecté a plusieurs systémes MAPPS, le nom de
chemin a régler pour REPERTOIRE SERVEUR ne doit pas étre un sous-dossier qui
est réglé sous le nom de chemin d'un autre MAPPS. Dans le cas contraire, I'accés
prend la place du méme dossier, ce qui peut détruire les données.
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ID utilis

Réglez toujours "VERO0100" pour effectuer les communications avec ce produit.

Ce réglage est valide uniquement pour ce produit. Pour connecter MORI-SERVER (DSN)
nﬂ d'une autre version, réglez I'ID utilisateur selon les instructions données dans le manuel

d'instructions du produit correspondant.

Mot passe

L'entrée n'est pas nécessaire si la communication est effectuée avec ce produit.

Ce réglage est valide uniquement pour ce produit. Pour connecter MORI-SERVER (DSN)
I@ d'une autre version, réglez le mot de passe selon les instructions données dans le manuel

d'instructions du produit correspondant.

Nom domaine

L'entrée n'est pas nécessaire si la communication est effectuée avec ce produit.

I@ Ce réglage est valide uniquement pour ce produit. Pour connecter MORI-SERVER (DSN)
d'une autre version, réglez le nom de domaine selon les instructions données dans le
manuel d'instructions du produit correspondant.
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4 REGLAGES DES PARAMETRES DU COTE MAPPS Il/III/IV
4-1 Réglages de la fonction MORI-DSN

[;\Q CHAPITRE A, 1-4-2-1 "Réglage des paramétres TCP/IP"

Ouvrez I'écran REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN sur l'unité contenant MAPPS 1I/11I/IV
comme suit.

1) Actionnez la touche (SYSTEM) parmi les touches de fonction sur le pupitre de

commande MAPPS.

L'écran indiqué sur la Fig. B-22 s'affiche.

2) Actionnez la touche de sélection de menu [<].

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONYERS.

PROGRAWHE CN LOT CONVERSATIONNEL

CORRECTION
YARITABLE MACRO E?EﬁIEgNEE$?f£10NNEL

PARA CONYERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN
PARAMETRE PC NOM YARIABLE WACRO

ERREUR DE PAS
PARAMETRE MAPPS

CARTE MEMOIRE E:

o
ENTREED| INSPECT | SYSTEM | ETAT | CONFIG | |
< |NSORTIE|PERIODIG | ~ CN MACHINE | SYSTEME PERFOR. |  LIRE

Fig. B-22

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. B-23.

3) Actionnez la touche programmable [REGL. COM].

PARAM REGL.
< MAPPS COM PERFOR. LIRE

Fig. B-23
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L'écran REGL. FONCT. RESEAU s'affiche, comme présenté sur la Fig. B-24.

REGL. FONCT. RESEAU

- 1 | REGLAGE DE BASE RESEAU |

3 ||LISTE DES PORTS
- REGLAGE ENTREE/SORTIE RESEAU
REGLAGE MORI-MONITOR

o | I
7 | .

MAINTENANCE COMMUNICAT |ON

Fig. B-24

Selon le réglage de MAPPS Il/lII/IV, il peut ne pas étre possible de sélectionner certains
nﬂ éléments.

4) Entrez "4" a I'aide des touches d'entrée de données.

5) Actionnez la touche |.2, | (INPUT).
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L'écran REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN s'affiche, comme présenté sur la
Fig. B-25.

REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN

REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUWERO DE PORT 8002
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) B
REGLAGE DE COMMUNICATICON
ADRESSE [P COTE PC 192516850544
REPERTOIRE COTE PC EE¥HORTOSN

REGLAGE UTILISATEUR
1D UTILISATEUR ¥ERDZOD
HOT DE PASSE

—
WORD EL. BasE | DETAIL | |
DSH || SERVEUR | SERVELR PRENDS QUITTER

Fig. B-25

n@ Selon la version du logiciel de I'unité contenant MAPPS, des éléments supplémentaires
peuvent étre affichés, mais ils ne peuvent pas étre utilisés avec ce logiciel.

6) Effectuez les réglages pour chacun des éléments.

Q@ Concernant les détails, référez-vous la section ci-dessous.
4-1-1 "Numéro port"
4-1-2 "Temps d'attente de réponse"
4-1-3 "Adresse IP de destination de communication”
4-1-4 "Répertoire de destination de communication”
4-1-5"ID Utilis"
4-1-6 "Mot de passe"

7) Actionnez la touche programmable [VALIDE] .
4-1-1 Numéro port

Spécifiez le méme port que celui réglé du co6té MORI-SERVER (DSN).

4-1-2 Temps d'attente de réponse
Spécifiez une durée avant le déclenchement du délai dépassé pour les communications.

n@ Si le délai précédant I'apparition d'un message d'erreur est trop court, un message
d'erreur de délai dépassé peut s'afficher si un procédé nécessitant du temps est en cours.
En temps normal, réglez ce délai sur 20 secondes au minimum.
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4-1-4

4-1-5

4-1-6

Adresse IP de destination de communication

Spécifiez I'adresse IP du c6té MORI-SERVER (DSN).

Répertoire de destination de communication

Ce produit prend en charge des noms de chemin jusqu'a une longueur de 45 caracteres, incluant
le nom de fichier. Réglez les noms de chemin sur cette base.

I@ Le format des noms de fichier est 8:3 (nom de fichier : 8 caractéres au maximum,
extension : 3 caractéres au maximum). Une fois que vous vous étes assuré du nombre
de caractéres du nom de fichier, 32 caractéres au maximum peuvent étre réglés pour le
chemin.

Dans le but de rendre également possible le changement du dossier de destination de
I'entrée/sortie, nous vous recommandons de régler ici un nom de chemin aussi court que
possible.

arention| Lorsque vous étes connecté a plusieurs unités MAPPS, ne réglez pas le nom de
chemin du répertoire du serveur pour I'une de ces unités MAPPS dans un sous-dossier
sous un nom de chemin réglé pour I'une des autres unités MAPPS. Ceci peut conduire
a des accés multiples au méme dossier aboutissant a des pertes de données.

Q@ Il est possible de régler le répertoire de destination de communication pour la
perforation (sortie de données) et la lecture (entrée de données) séparément.
Reportez-vous a 4-2 "Réglage des répertoires de destination de communication” (page
196) pour plus de détails.

ID Utilis
Pour communiquer avec ce produit, réglez "VER0200".

I@ Ce réglage est effectif avec ce produit uniquement. Si vous utilisez une version différente
de MORI-SERVER (DSN), réglez une valeur en accord avec les indications du manuel
d'instructions de cette version.

Mot de passe
Il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe pour communiquer avec ce produit.

Ce réglage est effectif avec ce produit uniquement. Si vous utilisez une version différente
n@ de MORI-SERVER (DSN), réglez une valeur en accord avec les indications du manuel
d'instructions de cette version.
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4-2 Réglage des répertoires de destination de communication

Cette section décrit comment régler le répertoire de destination pour la perforation (sortie de
données) et la lecture (entrée de données) individuellement. Effectuez les réglages en respectant
les procédures données ci-dessous.

1) Actionnez la touche de sélection de fonction (SYSTEM) sur le pupitre de commande
MAPPS.

L'écran indiqué sur la Fig. B-26 s'affiche.

ENTREE/SORTIE

DONNEES CN DONN PROGR CONYERS.

PROGRAWME CN LOT CONVERSATIONNEL

CORRECTION
YARTABLE MACRO E?EEIEENEE$?fEIONNEL

PARA CONYERSATIONNEL
HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN
PARAMETRE PC NOM YARIABLE WACRO

ERREUR DE PAS
PARAMETRE WAPPS

CARTE MEMOIRE E:

o
ENTREED| INSPECT | SYSTEM | ETAT | CONFIG | |
< |NSORTIE|PERIODIG | ~ CN MACHINE | SYSTEME PERFOR. |  LIRE

Fig. B-26

2) Actionnez la touche de sélection de menu [<].
Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. B-27.

PARAM REGL.
< HAPPS COM PERFOR. | LIRE

Fig. B-27

3) Actionnez la touche programmable [PARAM MAPPS].



MORI-SERVER (DSN)

197

4) Réglez le bit 1 du paramétre MAPPS N°7 sur "1" et actionnez la touche programmable
[REGLER].

PARAMETRE MAPPS

o] EBTE o) ) e l@lmnnm@—

21 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ“
22 [foflaffolfojfofloffojjo | o0 |
|28 [[ojlof[o][oflojoffojjo/| o |

24 |[o][o][a][o]a][o][a[o][ o |
——[o o |ollolalo)e o] o] R
0| [o[o[o[o][a [0 ][0l 0 | oo [o][a[o[a[o][a| [0
i [elfolel[olel[olfal[o][ o | R
[o][o][o][a][o][a][o][a][ 0 | [o][o][o][a][o][a][o][a][ 0 |
R R
oo [o][a[o[a[o][a| [0 oo [o][a[o[a[o][a| [0
R R

L" écriture dans le fichier de données a été réalisée avec succes.
PARAM REGL . RECHERC

Fig. B-28

AVERTIS- | . s . f yies
SEMENT Les parameétres sont réglés lors de I'expédition en accord avec les

spécifications de la machine, ne changez pas les paramétres qui ne sont
pas spécifiés dans les manuels fournis par Mori Seiki. Le changement
des réglages de tels paramétres peut conduire a des fonctionnements
inattendus de la machine et entrainer des accidents impliquant des
blessures et des dommages sur la machine. Contactez le service
d'assistance Mori Seiki pour modifier les réglages de tels paramétres.

5) Aprés avoir effectué les réglages des parameétres MAPPS nécessaires, affichez I'écran
REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN. Confirmez que I'affichage du réglage de la
destination de communication est changé comme présenté sur la Fig. B-28.

Concernant les détails de la procédure pour afficher I'écran, reportez-vous a 4-1
"Réglages de la fonction MORI-DSN" (page 192).
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REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN

REGLAGE DU NUMERO DE PORT
NUMERO DE PORT BO0Z
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC) B
(1) REGLAGE DE COMMUNICATION(PERFO.)
ADRESSE IP COTE PC 1921685044
REPERTOIRE COTE PC GE¥HORTDSH
(2) REGLAGE DE COMMWUNICATION(LIRE)
ADRESSE IP COTE PC ISZ316851510
REPERTOIRE COTE PC S
REGLAGE UTILISATEUR
[D UTILISATEUR ¥ERDZOO
HOT DE PASSE

>
WORD[EL. BasE [ DETAIL
DSN | SERVEUR || SERVEUR PRENDS QUITTER

Fig. B-29
<Eléments affichés>
Numéro Elément affiché Description

REGLAGE DE Spécifiez I'adresse IP du PC de destination de

(1) COMMUNICATION | communication et le répertoire pour sortir les données pour
(PERFO.) la perforation (sortie de données).
REGLAGE DE Spécifiez I'adresse IP du PC de destination de

(2) COMMUNICATION | communication et le répertoire contenant les données a lire
(LIRE) (entrée de données).

Concernant les détails du format des données et les éléments d'avertissement,
reportez-vous a 4-1 "Réglages de la fonction MORI-DSN" (page 192).

6) Confirmez que le répertoire cible de communication affiché sous I'élément "RESEAU" de
I'écran ENTREE/SORTIE a été changé comme présenté sur la Fig. B-30.
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4-3

Réglage de I'affichage de I'arborescence des répertoires.

Il est possible de changer la maniére dont les répertoires et les fichiers sont affichés sur I'écran
FOLDER SELECTION en effectuant la perforation ou la lecture des données par le réseau en
utilisant I'écran PROGRAMME ou I'écran ENTREE/SORTIE.

Par défaut, jusqu'a 98 répertoires ou 100 fichiers peuvent étre affichés a I'écran, en outre,
I'arborescence des répertoires ne peut pas étre étendue.

Pour afficher les répertoires et les fichiers au-dela de ces limites ou pour afficher I'arborescence
des répertoires étendue, changez le réglage des paramétres MAPPS en respectant la procédure

ci-dessous.

1) Actionnez la touche de sélection de fonction (SYSTEM) sur le pupitre de commande

MAPPS.

SYSTEM

L'écran indiqué sur la Fig. B-31 s'affiche.

ENTREE/SORTIE

DONNEES CHN

PROGRAMME CN
CORRECTION
VARTABLE WACRO

HISTORIQ. FONCTIOMNT

PARAMETRE

PARAMETRE CN
PARAMETRE PC
ERREUR DE PAS
PARAMETRE WAPPS

CARTE WEMOIRE E:

DONN PROGR CONYERS.

LOT CONYERSATIONNEL
PROG CONYERSATIONNEL
FICHIER OUTILS

PARA CONYERSATIONNEL

NOM YARIABLE MACRO

E
ENTREED| INSPECT | SYSTEM | ETAT | CONFIG | |
< INSORTIE | PERIODIG | ~ ON MACHINE | SYSTEME PERFOR. |  LIRE

Fig. B-31

2) Actionnez la touche de sélection de menu [<].

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. B-32.

< PARAM
MAPPS

REGL .
o PERFOR. | LIRE

Fig. B-32

3) Actionnez la touche programmable [PARAM MAPPS].
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4) Réglez I'une des valeurs suivantes pour le paramétre MAPPS N°2024.

PARAMETRE MAPPS

TYPE CARAC

[ .

Fig. B-33

Valeur Description Description
Comme avec l'opération entrée/sortie depuis/vers une
Arb d carte mémoire, I'arborescence des répertoires
\roorescence des étendue s'affiche a gauche de la liste des fichiers.
répertoires étendue
0 (Limite d'affichage des n@ Si le niveau d'imbrication des répertoires a
répertoires et des fichiers : atteindre est profond ou si un grand nombre
98 repertoires ou 100 de répertoires existe dans le PC de
fichiers) destination de communication, le transfert
des données peut nécessiter du temps.
Ne pas étendre
I?rbore_scence des Ceci est le réglage par défaut.
répertoires i :
L Ve L'arborescence des répertoires montre tous les
1 (Limite d'affichage des ] . . . . .
i : e répertoires dans le chemin entre le répertoire racine
répertoires et des fichiers : . : -
. : et le répertoire actuellement affiché.
98 répertoires ou 100
fichiers)
Arborescence des
répertoires étendue .
Ap limite n'est L'arborescence des répertoires montre tous les
2 ( ucur)e imite n te)s d répertoires dans le chemin entre le répertoire racine
npposeg au nomore de R et le répertoire actuellement affiché.
répertoires et de fichiers a
afficher)




MORI-SERVER (DSN) 201

Lorsque le paramétre MAPPS N°2024 est réglé sur "2", les fichiers a afficher peuvent étre gérés
sur I'écran FOLDER SELECTION dans la procédure ci-dessous.

<Exemple : Sélectionnez les fichiers a afficher sur I'écran FOLDER SELECTION>

a) Lorsque I'écran FOLDER SELECTION s'affiche aprés le changement du réglage de
parameétre, jusqu'a 199 répertoires et fichiers sont affichés dans la liste.

b) Pour afficher les fichiers au-dela de la liste en cours, actionnez la touche de

commande du curseur ou la touche de sélection de page tout en

sélectionnant le fichier au bas de la liste en cours.

Date de modification

00000002 WPL WPL File 2006{05012
E¥'00000002.WSL WSL File 2006{05412
E¥'00000095.WPM WPM File 2006{05012
B 00000095.WSM WSM File 2006{05{12
E¥'00000100.WPM WPM File 2006{05012
E¥'00000100.WSM WSM File 2006{05{12
E'00003000.WPM WPM File 2006{05012
E¥'00003000.WSM WSM File 2006{05f12
Eo File 2006{05/22
EF¥20060329.L0G LOG File 2006{03129
E¥'20060330.L0G LOG File 2006{03/30
EPI5655 File 2006{05{16
¥ cAPSdsn.LOG LOG File 2006{04124

LOG File 2006{05f11

Fig. B-34

c) Les 100 fichiers suivants s'afficheront comme présenté sur la Fig. B-35.

= e RESEAU Date de modification

o=\ B 00000002 WSL YWSL File 2006§05/12
| 00000095 WPM WPM File 2006{05/12
EE'00000095.WSM YSM File 2006§05/12

g 0 ile
B 000001 00.WPM YWPM Fil 2006{05/12
EE'00000100.WSM YSM File 2006§05/12

g 0 ile
B 00003000.WPM YWPM Fil 2006{05/12
EE'00003000.WSM YSM File 2006{05{12
Elo File 2006/05/22
EE'20060329.L0G LOG File 2006/03/29

g .LOG G File

E20060330.L0G LOG Fil 2006/03/30
EEI5555 File 2006{05{16
BB CAPSdsn.LOG LOG File 2006/04/24
ICAPSSERYER.LOG LOG File 2006/05{11
TXT File 2005/07119
TXT File 2006{03{15

Fig. B-35
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d) Pour afficher les fichiers précédant la liste en cours, actionnez la touche de

commande du curseur ou la touche de sélection de page tout en

sélectionnant "<Dossier parent>" au début de la liste en cours.

= we RESEAU Taille | Type Date de modification

e =Y
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

Fig. B-36

e) Les 100 fichiers précédents s'afficheront comme présenté sur la Fig. B-37.

= we RESEAU Taille | Type Date de modification
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

Fig. B-37
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5-1

JOURNAL DES COMMUNICATIONS

Message de communication

Lorsque la communication est effectuée, un message tel que celui indiqué ci-dessous s'affiche
dans la fenétre MORI-SERVER (DSN).

IP address Lorsque les communications sont établies, I'adresse IP de
l'unité MAPPS qui a initié la communication est indiquée.

NORMAL END Affiché lorsque la communication et le traitement se sont
terminés normalement.

LOGIN ERROR Affiché si la connexion pour la communication a échoué

vers MORI-SERVER (DSN). Vérifiez si I'ID utilisateur, le
mot de passe et le nom de domaine sont correctement
réglés du cété MAPPS.

DIR(1) ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit avec une demande de
liste de répertoires.

DIR(2) ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit avec une demande de
liste de fichiers.

SEARCH ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit avec une recherche
de fichier

CHANGE DIRECTORY ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit lors de la tentative de
déplacement d'un répertoire

MAKE DIRECTORY ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit lors de la création
d'un répertoire

COMMUNICATION ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit dans la
communication

READ(DOWN LOAD) ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit durant la lecture
(téléchargement) d'un fichier

PUNCH(UP LOAD) ERROR

Affiché lorsqu'une erreur se produit durant la perforation
(télétransmission) d'un fichier
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5-2 Format des journaux de communication

Les journaux de communication sont émis au format suivant.

<Format des fichiers journaux>

aaaa/mm/jj hh:mm:ss, <aaa.aaa.aaa.aaa>, [cccc], mmmmmm, dddddd

1.

aaaa/mm/jj

La date a laquelle le journal a été émis est indiquée sous la forme de quatre chiffres pour
I'année - le mois - le jour (dans cet ordre).

hh:mm:ss

L'heure a laquelle le journal a été émis est indiquée en heure - minute - seconde.
<aaa.aaa.aaa.aaa>

L'adresse IP de l'unité MAPPS qui a initialisé la communication est indiquée ici.
[ccec]

Le code de fonction (détails donnés ultérieurement) est indiqué ici.

mmmmmm

Le code de message (détails donnés ultérieurement) est indiqué ici.

dddddd
Si des données sont associées au message, ces données sont affichées.

Les fichiers journaux étant des fichiers texte, ils peuvent étre ouverts en utilisant des programmes
tels que des éditeurs de texte.

journal pour cette période n'est pas émis.

Lorsqu'un fichier journal est ouvert durant le fonctionnement de MORI-SERVER (DSN), le

Un journal étant incrémenté séquentiellement, sa taille augmente. Lorsqu'elle devient
importante, soit vous la sauvegardez sous un autre nom de fichier, ou, s'il n'y a pas de
besoin a la sauvegarder, supprimez le fichier.



MORI-SERVER (DSN) 205

5-3 Codes de fonction

Les principaux codes de fonction qui sont sortis dans les journaux sont indiqués ci-dessous.

Codes de fonction Explication

DISP Fonctions d'affichage des messages de communication

IRDF Fonction pour les fichiers téléchargés depuis MORI-SERVER (DSN)
vers MAPPS

IWTF Fonction pour les fichiers télétransmis depuis MAPPS vers
MORI-SERVER (DSN)

MKFD Fonctions de création de dossier

DIRV Fonction d'affichage de liste de fichiers MAPPS

CGDR Fonction de déplacement de répertoire

FLCK Fonction de recherche de fichier

SKTH Fonction de réception des requétes de communication depuis MAPPS

RCV5 Fonctions de communication

ACKS Fonctions de communication

ACKR Fonctions de communication

ARST Fonctions de communication

LGIN Fonction de reconnaissance des droits d'accés et d'ouverture de session

LGUH Fonction de reconnaissance des droits d'accés et d'ouverture de session

ACCS Fonction de reconnaissance des droits d'acces et d'ouverture de session

ACCK Fonction de reconnaissance des droits d'accés et d'ouverture de session

5-4 Codes de message

Les principaux codes de message qui sont sortis dans les journaux sont indiqués ci-dessous.

Codes de e
message Explication
COMDDRO1 Requéte d'affichage de la liste des répertoires
COMDDRO02 Requéte d'affichage de la liste des fichiers
COMDFDO05 Requéte de recherche de fichier
COMDMDO08 Requéte de création de dossier
COMDDL13 Requéte de téléchargement de fichier
COMDUP14 Requéte de télétransmission de fichier
FILEDLOO Téléchargement de fichier
FILEUPOO Télétransmission de fichier
MKDRSCO00 Création de dossier
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5-5 Exemple de journal des communications

Un exemple de journal des communications simple est présenté ci-dessous, avec une explication
de sa signification.

(1) 2000/01/01 00:00:00 , <255.255.255.255> , [MKFD] , MKDRSCOO0 ,
C:\NC\FOLDER

(2) 2000/01/01 00:01:00 , <255.255.255.255> , [IWTF] , FILEUPOQO ,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

(3) 2000/01/02 01:00:00 , <255.255.255.255> , [IRDF] , FILEDLOO ,
C:ANC\FOLDER\OFFSET.OFS

Supposons que nous ayons un journal tel que celui ci-dessus :

La signification de (1) est la suivante : selon une instruction de I'unité MAPPS a I'adresse IP
255.255.255.255 a 0 heure 0 minute 0 seconde le 1er janvier 2000, le dossier C:\NC a été créé
dans le dossier "FOLDER".

La signification de (2) est la suivante : selon une instruction de l'unité MAPPS a I'adresse IP
255.255.255.255 a 0 heure 1 minute 0 seconde le 1er janvier 2000, OFFSET.OFS a été
télétransmis dans C:\NC\FOLDER.

La signification de (3) est la suivante : selon une instruction de I'unité MAPPS a I'adresse IP
255.255.255.255 a 1 heure 0 minute 0 seconde le 1er janvier 2000, le fichier C:\NC\FOLDER\
OFFSET.OFS a été téléchargé.
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6-1

LECTEUR RESEAU

Au lieu de MORI-DSN, le dossier partagé peut étre attribué a un lecteur de réseau ou les données
sont entrées et sorties dans MAPPS Il/1II/IV.

Pour utiliser le lecteur de réseau, le réglage décrit ci-dessous (6-1, 6-2) est nécessaire.

Réglage au niveau de I'ordinateur

Installez le dossier dans I'ordinateur d'entrée/sortie permettant d'accéder au réseau.

<Procédure>

1) Effectuez un clic droit sur le dossier.

2) A partir de "Sharing and Security", ouvrez I'onglet [Sharing].

3) Sélectionnez la case d'option "Share this folder".

Spécifiez le nom du dossier partagé a I'aide de caractéres alphanumériques.

Réglage des parameétres de MAPPS Il/1II/IV

Effectuez le réglage pour valider les entrées/sorties vers/depuis le lecteur réseau en respectant la

procédure ci-dessous.

1) Actionnez la touche de sélection de fonction (SYSTEM) située sur le pupitre de
commande MAPPS. L'écran "ENTREE/SORTIE" s'affiche (Fig. B-38).

MEM XXX ¥EE | KX
TETE1

ENTREE/SORTIE
DONNEES CN

PROGRAMMWE CN
CORRECTION PIECE
CORRECTION D’OUTIL
YARIABLE MACRO
INDICATEUR DE CHARGE

HISTORIQ. FONCTIOMNT
HISTOR. ALARME SYST.

PARAMETRE

PARAMETRE CN
PARAMETRE PC
ERREUR DE PAS
PARAMETRE MAPPS

65535 mm/min 00001 NOOOOO

13:20:50
3D
\CHE|

DONN PROGR CONYERS.

LOT CONVERSATIONNEL
PROG CONVERSATIONNEL
FICHIER OUTILS

PARA CONVERSATIONNEL
TYPE DE WACHINE
WODELES DE BROCHE
POST

MAPPS (1 /3 )

NOM VARIABLE MACRO
NOM VARIABLE WACRO ACQUIS.

-
ENIREE | INSPECT || SYSTEM | ETAT || CcONFlg
< INSORTIE™ | PERIODIQ| ~ CN || MACHINE | SYSTEME DISTA. || PERFOR. | LIRE

Fig. B-38
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2) Actionnez la touche de sélection de menu [<].

Les touches programmables vont devenir celles indiquées sur la Fig. B-39.

Sl ] | [ | o e e ]

Fig. B-39

3) Actionnez la touche programmable [PARAM MAPPS].

4) Reéglez le paramétre MAPPS N°1340 sur "1" et actionnez la touche programmable
[REGLER].

Aprés avoir changé le réglage, coupez puis rétablissez I'alimentation électrique.

Ceci termine le réglage du parameétre (Fig. B-40).

5 — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:21:09
PARAMETRE MAPPS
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5) Actionnez la touche programmable [REGL. COM].
L'écran REGL. FONCT. RESEAU s'affiche (Fig. B-41).

s minn (00001 NOO0OO

13:21:13
3D
ICHK|
REGL. FONCT. RESEAU

4 | REGLAGE ENTREE/SORTIE RESEA |

6 | REGLAGE FONCTION COURRIER |
_s | I

En fonction du réglage de MAPPS II/11I/1V, certains éléments peuvent ne pas étre
n@ sélectionnables.

6) Entrez "4" al'aide des touches d'entrée de données.
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7) Actionnez la touche |2 | (INPUT).
L'écran REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN s'affiche (Fig. B-42).

5 — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:21:16
REGLAGE DE LA FONCTION MORI-DSN o

REGLAGE DU NUWERO DE PORT

NUMERO DE PORT
DEPASSEMENT DE TEMPS (SEC)
REGLAGE DE COMWUNICATION

NOM DE L* ORDINATEUR/ADRESSE IP
REPERTOIRE COTE PC

REGLAGE UTILISATEUR
ID UTILISATEUR
HOT DE PASSE

o
EL. BASE | DETAIL | Lect o
- SERVER | SERVEUR | réseau ENTRee | PRENDS ELITTER

Fig. B-42

8) Actionnez la touche programmable [Lecteur réseaul].
L'écran REGLAGE LECTEUR RESEAU s'affiche (Fig. B-43).

/i 00001 NO0O0OO

10:50:

REGLAGE LECTEUR RESEAU ()

REGLAGE FONCTION
Fonction LECTEUR RESEAU
NOW ORDINATEUR/ADRESSE [P (OBLIGATOIRE)
Nom du Dossier Partagé (OBLIGATOIRE)
Nom d° utilisateur (OBLIGATOIRE)
WOT DE PASSE (OBLIGATOIRE)

-
WORI |[EL. BASE | DETAIL LETIRE |
DSN | SERVEUR || SERVELR - MAJUSCUL | ENTRE | PRENDS || REGLER | QUITTER

Fig. B-43
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6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4

6-2-5

9) Réglez chaque élément.

;@ Pour plus de détails, reportez-vous a chacune des sections ci-dessous.
6-2-1 "Fonction LECTEUR RESEAU" (page 211)
6-2-2 "NOM ORDINATEUR/ADRESSE IP" (page 211)
6-2-3 "Nom du Dossier Partagé" (page 211)
6-2-4 "Nom d'utilisateur" (page 211)
6-2-5 "MOT DE PASSE" (page 211)
10) Actionnez la touche programmable [REGLER].

Fonction LECTEUR RESEAU

Sélectionnez "VALIDE" pour entrer/sortir vers/depuis le lecteur réseau.

NOM ORDINATEUR/ADRESSE IP

Entrez le nom de l'ordinateur sur lequel est situé le dossier partagé ou l'adresse IP.
Nom du Dossier Partagé

Entrez le nom du dossier partagé.

Nom d'utilisateur

Entrez le nom d'utilisateur pour accéder au dossier partagé.

MOT DE PASSE

Entrez le mot de passe d'utilisateur pour accéder au dossier partagé.






CHAPITRE C
DEPANNAGE

Ce chapitre définit les points a vérifier avant de procéder a une réclamation lorsqu'une
télécommunication échoue avec MORI-SERVER ou MORI-SERVER (DSN).
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1 DEPANNAGE CONCERNANT LA CONNEXION RESEAU

Si la télécommunication a échoué avec MORI-SERVER ou MORI-SERVER (DSN), vérifiez les
points suivants.

<Connexion physique & Connexion TCP/IP >

1. Vérifiez que le cable LAN est connecté correctement.

Des cables de type approprié (droit ou croisé) sont-ils utilisés ?
Lors de I'utilisation d'un concentrateur ou d'un routeur, le dispositif est-il alimenté ?

Le cable LAN pour le serveur de données FANUC est-il connecté par erreur ?
(Un cable LAN ordinaire différent de celui pour le serveur de données FANUC est
requis.)

2. Vérifiez que le protocole TCP/IP est correctement configuré dans MAPPS.

Les valeurs de réglage sur I'écran REGLAGE DE BASE RESEAU ([SYSTEME] -
[REGL. COM] - [1]) sont-elles correctes ?

L'adresse IP est-elle configurée correctement ?

L'adresse IP affectée au systéme MAPPS est-elle utilisée pour un autre dispositif par
erreur ?

L'adresse IP utilisée pour le serveur de données FANUC est-elle configurée par
erreur ?

L'adresse IP affectée au systtme MAPPS de chaque machine est-elle unique ?
Le "masque de sous-réseau” est-il configuré correctement ?

La "Passerelle par défaut" est-elle configurée correctement si la connexion est établie
avec un routeur ?

3. Effectuez les étapes suivantes pour vérifier la configuration depuis un PC.

1)

2)

3)

Sélectionnez "Exécuter" dans le menu "Démarrer" et entrez "CMD" pour ouvrir la
fenétre d"Invite de commande".

Entrez "ping xxx.XxXX.XXX.XXX" (XXX.XXX.XxX.xxx : adresse |IP MAPPS) et actionnez la
touche [Entrée].

Vérifiez le message affiché.
La connexion est établie. (Certains contenus de message peuvent différer.)
Pinging xxx.xxx.xxx.xxx avec 32 octets de données
Réponse de xxx.xxx.xxx.xxx : octets = 32 fois<10ms TTL=255
La connexion n'est pas établie. (Certains contenus de message peuvent différer.)
Pinging xxx.xxx.xxx.xxx avec 32 octets de données

Délai dépassé pour la requéte.



218 DEPANNAGE

4. Effectuez les étapes suivantes pour vérifier la configuration de MAPPS.

1) Affichez I'écran REGLAGE DE BASE RESEAU ([SYSTEME] - [REGL. COM] - [1])
"REGLAGE DE BASE RESEAU".

2) Saisissez "XXX.XXX.XXX.XXX" (XXX.XXX.XXX.Xxx : adresse IP du PC) et actionnez la touche
programmable [PING] (F6).

3) Vérifiez le message affiché.

e La connexion est établie.

Le message "The specified address already exists" (I'adresse spécifiée existe déja)
s'affiche.

e La connexion n'est pas établie.

Le message "The specified address does not exist." ('adresse spécifiée n'existe pas)
s'affiche.

Si les télécommunications ne sont pas possibles a I'étape 4. alors que la connexion au

réseau est confirmée a I'étape 3., le PC peut bloquer les télécommunications. Dans un tel
cas, il est nécessaire de changer la configuration afin que les télécommunications soient
effectuées a travers un logiciel de sécurité ou un pare-feu installé sur le PC.
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DEPANNAGE DE MORI-SERVER

Si vos télécommunications échouent avec MORI-SERVER, vérifiez les points suivants en
supplément de ceux décrits dans 1 "DEPANNAGE CONCERNANT LA CONNEXION RESEAU".

<Réglage de MAPPS>
1. Vérifiez si le systtme MAPPS est configuré correctement.

e Les valeurs de réglage sur I'écran SERVER BASIC ([SYSTEME] - [REGL. COM] - [4]
"REGLAGE ENTREE/SORTIE RESEAU" - [F2]) sont-elles correctes ?

e Le numéro de port affecté au PC est-il configuré ?

e Le numéro de port a utiliser pour MORI-SERVER (DSN) est-il configuré par erreur ?
(Il est nécessaire de spécifier un numéro de port différent de celui utilisé pour
MORI-SERVER (DSN).)

e Le "TEMPS ECOULE" est-il configuré sur une durée appropriée (supérieure a 20
secondes) ?

e "FONCTION PRINCIPALE" est-elle activée ?
e Avez-vous enregistré la configuration ?
e Avez-vous redémarré MAPPS Il/llI/IV aprés avoir changé le numéro de port ?
<Réglage du PC>
1. Vérifiez que le logiciel du PC est configuré correctement.
e Le numéro de port affecté a MAPPS est-il configuré correctement ?

e Le"TEMPS ECOULE" est-il configuré sur une durée appropriée (supérieure a 20
secondes) ?

e Avez-vous sauvegardé la configuration ?

e Avez-vous redémarré le logiciel du PC aprés avoir changé le numéro de port ?
2. Vérifiez que le PC est configuré correctement.

e L'adresse IP affectée au PC est-elle authentifiée dans MAPPS ?

e "NOM UTILISATEUR" et "MOT DE PASSE" sont-ils entrés correctement lorsque la
"FONCTION D'AUTHENTIFICATION UTILISATEUR" est activée ?

e L'opération est-elle permise surI'écran SERVER DETAIL ([SYSTEME] - [REGL. COM]
- [4] "REGLAGE ENTREE/SORTIE RESEAU" - [F3]) ?
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3 DEPANNAGE DE MORI-SERVER (DSN)

Si vos télécommunications échouent avec MORI-SERVER (DSN), vérifiez les points suivants en
supplément de ceux décrits dans 1 "DEPANNAGE CONCERNANT LA CONNEXION RESEAU".

<Réglage de MAPPS>

1. Vérifiez si le systtme MAPPS est configuré correctement.

Les valeurs réglées sur I'écran Réglage entrée/sortie réseau ([SYSTEME] - [REGL.
COM] - [4]) sont-elles correctes ?

Le numéro de port affecté au PC est-il configuré ?

Le numéro de port & utiliser pour MORI-SERVER (DSN) est-il configuré par erreur ?
(Il est nécessaire de spécifier un numéro de port différent de celui utilisé pour
MORI-SERVER.)

Le "TEMPS ECOULE" est-il configuré sur une durée appropriée (supérieure a 20
secondes) ?

secondes.

Assurez-vous que la valeur du délai d'attente de 'ordinateur est fixée a plus de 20

La configuration de I'adresse IP du PC cible est-elle correcte ?

Le nom de chemin (incluant le lecteur) du répertoire pour "COMMUNICATION
TARGET DIRECTORY" est-il correct ? (Exemple : C:\NC)

Le répertoire spécifié comme étant le répertoire cible existe-t-il sur le PC ?
Le nom de chemin du répertoire cible est-il trop long ?

L"ID UTILISATEUR" (VERO0200) est-il configuré correctement ?

Le "MOT DE PASSE" est-il resté vierge ?

Avez-vous enregistré la configuration ?

Avez-vous redémarré MAPPS Il/1lI/IV aprés avoir changé le numéro de port ?

2. Vérifiez que la cible de la communication est configurée dans "RESEAU" de MAPPS ?

"RESEAU" est-il sélectionné pour "PERIPHERIQUE E/S" sur I'écran PARAMETRES
DE COMMUNICATION ([REGLAGE] - [F3] "RESEAU" - [64]) ?

Avez-vous enregistré la configuration ? (Actionnez [F9] "REGLER" puis actionnez [F6]
"EXECUTER".)

"RESEAU" est-il affiché pour "PER. E/S" dans le coin inférieur gauche de I'écran
LISTE DES PROGRAMMES ou sur I'écran Réglage entrée/sortie réseau ([SYSTEME]
- [REGL. COM] - [4]) ?
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<Réglage du PC>
1. MORI-SERVER (DSN) fonctionne-t-il correctement sur le PC ?
¢ Une petite fenétre MORI-SERVER (DSN) est-elle affichée dans le coin inférieur
gauche de I'écran ?
Le message "socket initialize OK" est-il affiché dans la fenétre MORI-SERVER (DSN)
lorsque MORI-SERVER (DSN) a été démarré ?
2. Vérifiez que le logiciel du PC est configuré correctement.
e Le numéro de port affecté a MAPPS est-il configuré correctement ?
e Le"TEMPS ECOULE" est-il configuré sur une durée appropriée (supérieure a 20
secondes) ?
I@ Assurez-vous que la valeur du délai d'attente de MAPPS est fixée a plus de 20
secondes.
e Avez-vous sauvegardé la configuration ?
e Avez-vous redémarré le logiciel du PC aprés avoir changé le numéro de port ?
Les télécommunications sont-elles bloquées par un logiciel de sécurité ou le pare-feu
Windows ?

Q@ Concernant la procédure de changement de configuration du logiciel de sécurité ou de
réglage du pare-feu, reportez-vous a 1 "DEPANNAGE CONCERNANT LA

CONNEXION RESEAU".
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