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DEFINICION DE PALABRAS DE SENALIZACION

Para indicar diferentes tipos de informacién y consejos de advertencia se emplean diversos
simbolos.

Aprenda los significados de estos simbolos y lea minuciosamente su explicacién para asegurar
un funcionamiento seguro durante la utilizacién de este manual.

<Simbolos relativos a la advertencia>

La informacién de aviso esté clasificada en tres categorias, PELIGRO, ATENCION y
PRECAUCION.

Para indicar el nivel de peligro se emplean los siguientes simbolos.

(SN[ ol | ndica una situacion de riesgo inminente que, si no se evita, provocard la
A muerte o graves lesiones.

La informacioén descrita a continuacion del simbolo de PELIGRO debe ser
observada estrictamente.

ATENCION | Indica una situacién de riesgo potencial, la cual, si no se evita, puede
A provocar la muerte o graves lesiones.
La informacidén descrita a continuacion del simbolo de ATENCION debe

ser observada estrictamente.

precaucion|  Indica una situacion de riesgo potencial, la cual, si no se evita, puede provocar
lesiones de menor importancia o moderadas y dafios a la maquina.

La informacién descrita a continuacion del simbolo de PRECAUCION debe ser
observada estrictamente.

<Otros simbolos>

Indica los detalles que deben tenerse en cuenta.

Al

¥

[;Q Indica el nUmero de pagina o el manual que debe consultarse.
El nimero entre ( ) indica el nimero de seccion.

Indica consejos practicos de guia relativos a las operaciones.



PROLOGO

Este manual le brinda la informacién que necesaria para trabajar con MORI-SERVER o con
MORI-SERVER (DSN). A continuacion se describe brevemente la informacion explicada en cada
capitulo.

A: MORI-SERVER
Este capitulo describe el procedimiento para configurar, ajustar y operar el MORI-SERVER.
B: MORI-SERVER (DSN)
Este capitulo describe el procedimiento para configurar, ajustar y operar el MORI-SERVER
(DSN).
C: SOLUCION DE PROBLEMAS

Este capitulo describe los puntos que deben ser verificados antes de hacer una consulta si
han fallado las telecomunicaciones con MORI-SERVER o con MORI-SERVER (DSN).



CAPITULO A
MORI-SERVER

Este capitulo describe el procedimiento para configurar, ajustar y operar el MORI-
SERVER.
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1-1

1-1-1

CONFIGURACION

A continuacién se describe el método de instalacion de MORI-SERVER.

Instalacion

Entorno operativo

Para el funcionamiento de MORI-SERVER se requiere el siguiente entorno operativo.

Hardware y software

Requisitos

Sistema operativo

o Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o superior)
o Windows 2000 Server (Service Pack 4 o superior)

o Windows XP Professional (Service Pack 2)

e Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate

o Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate
<Cualquiera de los sistemas operativos anteriormente citados>

CPU Procesador Pentium Il 500 MHz o de mayor velocidad
Memoria 64 MB o superior

Red 10/100/1000BASE-T Ethernet

Monitor XGA o superior

Cuando MORI-SERVER se ejecute en Windows Vista o Windows 7, no sera posible
I@ establecer la comunicacion con SEICOS.
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1-1-2 Configuracién de MORI-SERVER

El procedimiento de configuracion de MORI-SERVER varia en funcion del tipo de sistema
operativo del ordenador en el que se vaya a instalar MORI-SERVER.

.ﬂ Al instalar el software MORI-SERVER, inicie la sesién en Windows con una cuenta que

tenga privilegios de administrador.

Modificacion de la configuracion del control de cuentas de usuario (sélo para
Windows Vista/Windows 7)

1-1-2-1 "Modificacion de la configuracion del control de cuentas de
usuario"

Instalaciéon de software

[;:Q 1-1-2-2 "Instalacién”

Y
Configuracion del cortafuegos (so6lo para Windows XP/Windows Vista/
Windows 7)

[;i@ 1-1-2-3 "Configuracién del cortafuegos"

1-1-2-1 Modificacién de la configuracion del control de cuentas de usuario

Antes de comenzar el procedimiento de instalacién, desactive el control de cuentas de usuario
siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion.

<Windows Vista>

1)

2)

3)

4)

5)

Abra una sesién en Windows empleando una cuenta que disponga de privilegios de
administrador.

Desde el menu inicio, abra "Panel de control" - "Cuentas de usuario" - "Activar o desactivar
el Control de cuentas de usuario”.

Cuando se visualice el cuadro de didlogo Control de cuentas de usuario haga clic en el
botén [Continuar].

Cuando se visualice la pantalla Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario
desmarque la casilla "Usar el Control de cuentas de usuario para ayudar a proteger el
equipo".

Haga clic en el botdn [Aceptar] y reinicie Windows.

.ﬂ Una vez finalizada la instalacién, vuelva a marcar la casilla desmarcada en el anterior

apartado 4) para habilitar el control de cuentas de usuario.
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<Windows 7>

1) Abra una sesion en Windows empleando una cuenta que disponga de privilegios de
administrador.

2) Desde el menu inicio, seleccione "Panel de control" - "Todos los elementos de Panel de
control" - "Cuentas de usuario”.

3) Haga clic en "Cambiar configuracion de Control de cuentas de usuario”.

4) Desplace la barra deslizante hacia la parte inferior para establecer la opcién "No notificarme
nunca".

5) Haga clic en el boton [Aceptar] y reinicie Windows.

Una vez finalizada la instalacién, vuelva a colocar la barra deslizante utilizada en el paso
I@ 4) en su posicion inicial para activar el control de cuentas de usuario.

1-1-2-2 Instalacion
Siga el procedimiento que se indica a continuacion para instalar MORI-SERVER y
MORI-SERVER (DSN).
1) Introduzca el CD de instalacion de MORI-SERVER en el lector de CD.
2) Ejecute \MORI-SERVER\Setup.exe.

3) Cuando se inicie InstallShield Wizard, seleccione el idioma que desee utilizar durante la
instalacién y haga clic en el botoén [Siguiente].

Elegir idioma de instalacion il

Seleccionar uno de los idiomas siguientes para la instalacian
et

an tradicional)

Aceptar I Cancelar

Fig. A-1
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4) Haga clic en el botén [Siguiente] cuando se visualice la pantalla "Bienvenido a
InstallShield Wizard de MORI-SERVER".

i’%! MORI-SERVER - InstallShield Wizard il

Bienvenido a MORI-SERVER - InstallShield
Wizard

InstallShield(R) Wizard instalara MORI-SERVER en su equipo.
. Para continuar, haga clic en Siguiente.

ADVERTENCIA: Este programa esta protegido por las leyes de
derechos de autor y otros tratados internacionales.

= Alrds | Siguiente > | Cancelar

Fig. A-2

5) Seleccione la carpeta donde desee instalar el software y haga clic en el boton [Siguiente].
La carpeta de instalacion que se selecciona por defecto es "C:\MORISEIKN\".

Ay . . L . . . .
Para cambiar de carpeta de instalacion, haga clic en el botén [Cambiar], seleccione la

gﬁ% carpeta y haga clic en el botdn [Siguiente].
Cuando el sistema operativo sea Windows Vista o Windows 7, no especifique una carpeta

de instalacion ubicada en C:\Program Files. Sila carpeta de instalacion se crea dentro de
Program Files, MORI-SERVER no funcionara correctamente.

ir'.'Efl‘ MORI-SERVER - InstaliShield Wizard il

Carpeta de destino

Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para insta
una carpeta diferente.

G InstalarMORI-SERVER en:

C:\MORISEIKIY, Cambiar...

InstallShield

< Alras | Siguiente > | Cancelar

Fig. A-3
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6) Haga clic en el botdn [Instalar] para iniciar el proceso de instalacion.

[ x|

Preparado para instalar el programa

El Asistente esta preparado para comenzar la instalacion.

Haga clic en Instalar para comenzar la instalacién.

Si desea revisar la configuracién de la instalacién o realizar algiin cambio, haga clic en Atras.
Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.

InstallShield

< Atras | Instalar | Cancelar

Fig. A-4

7) Una vez finalizada la instalacion, haga clic en el boton [Finalizar].

MORI-SERYER - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard completo

InztallShield Wizard ha instalado MORI-SERVER con &xito.
Hana clic en Finalizar para zalir del asistente.

<EtTAE | Finalizar I [Canzelar

Fig. A-5

Con esto se completa el procedimiento de instalacion de MORI-SERVER y MORI-SERVER

(DSN).
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1-1-2-3

Configuracién del cortafuegos

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para cambiar la configuracion del cortafuegos
de Windows.

En primer lugar, realice los ajustes necesarios para permitir que MORI-SERVER y
MORI-SERVER (DSN) puedan comunicar a través del cortafuegos de Windows.

<Windows XP>
1) Abra el "Panel de control" desde el menu "Inicio".
2) Abra "Firewall de Windows".

\!7gj el panel de control aparece en la "Vista de categorias”, haga clic en "Centro de
seguridad" y luego haga clic en el icono del "Firewall de Windows".

3) Sila casilla "No permitir excepciones" esta marcada en la pestaia "General", desmarquela.
4) Haga clic en la pestafia "Excepciones".

5) Haga clic en el botén [Agregar programal.

6) Seleccione MORI-SERVER:.exe y haga clic sobre el boton [Aceptar].

7) Anada MORI-DSN.exe siguiendo los pasos 5) a 6).

Si ya ha ejecutado MORI-DSN antes de la configuracion del cortafuegos, es posible que

el médulo principal de MORI-DSN ya haya sido anadido a la lista de programas. En este
caso, el paso 7) no es necesario y MORI-DSN.exe aparece como moédulo principal de
MORI-DSN en la lista de programas.

8) Confirme que MORI-SERVER.exe y MORI-DSN.exe (mddulo principal de MORI-DSN)
estan marcados en el cuadro de la lista de programas y servicios presente en la pestafia
"Excepciones" y haga clic en el botdn [Aceptar].

<Windows Vista>
1) Abra el "Panel de control" desde el menu "Inicio".
2) Abra "Centro de seguridad" - "Firewall de Windows".
3) Abra "Dejar pasar un programa a través de Firewall de Windows".
4) Seleccione la pestafia "Excepciones” en la pantalla Configuracion de Firewall de Windows.
5) Haga clic en el boton [Agregar programal.
6) Seleccione MORI-SERVER:.exe y haga clic sobre el boton [Aceptar].
7) Anada MORI-DSN.exe siguiendo los pasos 5) a 6).

Si ya ha ejecutado MORI-DSN antes de la configuracién del cortafuegos, es posible que

el modulo principal de MORI-DSN ya haya sido afadido a la lista de programas. En este
caso, el paso 7) no es necesario y MORI-DSN.exe aparece como modulo principal de
MORI-DSN en la lista de programas.

8) Confirme que MORI-SERVER.exe y MORI-DSN.exe (mddulo principal de MORI-DSN)
estan marcados en el cuadro de la lista "Programa o puerto" presente en la pestafia
"Excepciones" y haga clic en el botdn [Aceptar].

Si desea conocer el procedimiento de modificacion de otras configuraciones de
seguridad que no sean el cortafuegos de Windows, consulte el manual de
funcionamiento del software.
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<Windows 7>

1)

2)

3)
4)
5)

Seleccione "Panel de control" - "Todos los elementos de Panel de control" - "Firewall de
Windows" a partir del menu "Inicio".

Haga clic sobre "Dejar pasar un programa o una caracteristica a través de Firewall de
Windows".

Haga clic en el botén [Permitir otro programa...].
Seleccione MORI-SERVER .exe de la lista y haga clic en el boton [Agregar].
Anada MORI-DSN.exe siguiendo los pasos 3) a 4).

Si ya ha ejecutado MORI-DSN antes de la configuracion del cortafuegos, es posible que

6)

7)

el médulo principal de MORI-DSN ya haya sido anadido a la lista de programas. En este
caso, el paso 5) no es necesario y MORI-DSN.exe aparece como modulo principal de
MORI-DSN en la lista de programas.

Confirme que MORI-SERVER.exe y MORI-DSN.exe (modulo principal de MORI-DSN)
estan marcados para el perfil activo.

Haga clic en botén [Aceptar].

A continuacién, realice las configuraciones necesarias para permitir la comunicacion de ICMP a
través del cortafuegos de Windows.

<Windows Vista/Windows 7>

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Ay

&

10)

En Windows Vista, abra "Panel de control" - "Sistema y mantenimiento” - "Herramientas
administrativas" - "Firewall de Windows con seguridad avanzada" a partir del menu "Inicio".

En Windows 7, abra "Panel de control" - "Todos los elementos de Panel de control" -
"Firewall de Windows" a partir del menu "Inicio" y seleccione "Configuracion avanzada".

Seleccione "Supervision" y elija un perfil activo de entre "Perfil de dominio", "Perfil privado" y
"Perfil publico".

Haga clic en "Reglas de entrada" y luego haga clic en "Nueva regla". Se inicia el "Asistente
para nueva regla de entrada".

En la etapa "Tipo de regla", seleccione "Personalizada" y haga clic en el botén [Siguiente].

En la etapa "Programa”, seleccione "Todos los programas" y haga clic en el botén
[Siguiente].

En la etapa "Protocolo y puertos", seleccione "ICMPv4" para el tipo de protocolo.

Haga clic en el botdn [Personalizar]. Se visualiza el cuadro de dialogo "Personalizar
configuracion de ICMP".

Seleccione "Todos los tipos de ICMP" y haga clic en el botén [Aceptar]. A continuacion,
haga clic en el boton [Siguiente].

En la etapa "Ambito", seleccione "Cualquier direccion IP" y haga clic en el botdn [Siguiente].

Si para restringir el acceso a MORI-SERVER en esta etapa afiade las direcciones IP de
las maquinas destinatarias en el campo "Estas direcciones IP" de las direcciones IP
remotas, ello puede contribuir a aumentar la seguridad.

En la etapa "Accion”, seleccione "Permitir la conexion" y haga clic en el botén [Siguiente].
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11) En la etapa "Perfil", verifique que el perfil activo que se ha seleccionado en el paso 2) esta
marcado y haga clic en el boton [Siguientel].

12) En la etapa "Nombre", introduzca el nombre de la nueva regla y haga clic en el botén
[Finalizar].
Con esto se completa la configuracion del cortafuegos de Windows.

1-1-3 Informacion relativa a MORI-SERVER

Puede comprobar la informacién sobre la version de MORI-SERVER siguiendo el procedimiento
que se explica a continuacion.

1) En el mend, seleccione "Ayuda" - "Informacion relativa a MORI-SERVER".

A continuacién se abrira el cuadro de dialogo, en el cual podra visualizar la informacién
relativa al numero de version.
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1-2 Pantalla principal

La pantalla principal es aquélla que se visualiza en primer lugar después de realizar el registro en
el MORI-SERVER.

La pantalla principal contiene los siguientes paneles.
<Pantalla principal del MORI-SERVER>

(] (10)
" MORI-SERYER =101 x|
Archivo  Poner  Avuda
Mombre maguina | Destino MACHINE PC
ACHIMNET 10.97.33.170 ~-MACHINEZ : =
ACHINEZ 10.97.32.169 &) Disco local (T [~
ACHIMES 10.97.32.1 Frograrma CM S (3) =3 gﬁ[i)’{?-LPS H—(7)
BEICOS 10.97.32.1 S (4 #-3) D-Drive
L1 10.87.32.189 HEAD 1 J ( ) B2 Documents and Settings
LATHE PCHAME1 234 IMo. | Comentario | Tamaﬁo_r i) JobData
1 (L-3) 33180 =) MCC-LPSI-IMSTALL
a1 0 120 (6) ) MCC-TMS
25 0 720 | H-{) MeasureData
6 0 1080 23 MOFI-SERVER DATA
2525 (TUTORIAL 2460 ) macle
> -5 Oracle Client
-2 Program Files :I
natnbre Tamar I fecha ;I
000000271451 2560 23j00/200 | (8)
< 00000022 nd2 122 227037200
00000022 WPL 4840 10/071/20¢
_(5) 00000022 WsL 2560 10/071/201
00000023 DAT 2588 11/01/20
o | _son | e |6 oo 5 oo
4] [v] 0 3054
Crean Carpeta desp | 0?000074 nd? 155 22/03 f?n'_l'
Area d\sponlble—” 1 | L4
’7 438180 Byvte | =
Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa CN desde PC a Maquina
Posible programa registrado PC:C:AMORI-SERVER DATANIOO00021 .nd2
’V 120 Cammunication Success
Programa reglstradu Communicate with MACHIME 2 1:Sacar lista programas CM
" Communication Success
T |

<Elementos visualizados>

Campo de

. ‘s Descripcion
informacion

Numero

En este recuadro podra visualizar una lista completa de
las maquinas registradas.

Haciendo doble clic en el nombre de la maquina

. . registrada podra visualizar los datos correspondientes a

Area de lista de o . .

(1) maquinas los criterios establecidos en los menus desplegables de
seleccion de datos y de seleccion de cabezal. Sin

embargo, si en el menu desplegable de seleccion de

datos aparece seleccionado "Sistema", no sera posible

visualizar los datos de la maquina.

Haga clic sobre el boton [Recordar] para visualizar la
Area de informacion informacién correspondiente a los campos "Area

de maquina disponible", "Posible programa registrado” y "Programa
registrado".
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Numero

Campo de
informacioén

Descripcion

(3)

Menu desplegable de
seleccién de datos

Seleccione el tipo de datos de entre "Programa CN",
"Sistema", "Programa Conversacional" y "tarj. CND".

El tipo de datos disponible en este menu desplegable
depende de la maquina destinataria de la comunicacion, y
pueden ser "MAPPS", "MSC-500/700" o "SEICOS x".

A\l

&

Al iniciar el MORI-SERVER aparecera
seleccionado el ultimo tipo de datos utilizado.

(4)

Menu desplegable de
seleccidon de cabezal

Este menu le permite seleccionar el numero de cabezales,
uno o dos, de la maquina de destino.

Este menu desplegable estara disponible cuando

"Programa CN" o "Sistema" estén seleccionados en el
menu desplegable de seleccion de datos.

Ventana de la maquina

Este recuadro muestra las listas de programas de CN, de
programas conversacionales o de archivos almacenadas
en la maquina de destino de acuerdo con los criterios
seleccionados en los menus desplegables de seleccién de
datos y de seleccion de cabezal.

Botones de
comunicacion

Al hacer clic en estos botones se iniciara la comunicacion
con la maquina de destino.

(7)

Area del arbol de
carpetas

En este recuadro se muestra el arbol de carpetas del
ordenador en el que se esta ejecutando MORI-SERVER.

Area de lista de
archivos

Aqui se muestran los archivos contenidos en la carpeta
seleccionada en el area de visualizacion del arbol de
carpetas.

La informacion que se visualiza depende de la opcidn
seleccionada en el menu desplegable de seleccion de
datos.

e En caso de que "Programa de CN", "Sistema" o
"tarj. CND/ESPRIT" estén seleccionados:

Se visualizaran los campos "nombre" (nombre del
archivo), "Tamano" y "fecha".

e Cuando se selecciona "Programa conversacional”:

Se visualizaran los datos relativos a los campos "N°
O", "Comentario" y "fecha" de los archivos de
proceso para los programas que contienen este tipo
de archivo y otro de forma geométrica.

Se afiade un asterisco ("+") al principio del
programa conversacional MAPPS.

A7

%

El hacer clic sobre uno de los titulos permitira
ordenar los datos en el orden determinado por
dicho titulo.
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} Campo de C
Numero . . Descripcion
informacion
Campo de Los mensajes tales como la notificacion de resultado de
9) visualizacion de transmision se prodran visualizar en este area.
mensajes
Campo de nombre de | En este area se puede visualizar el nombre de la maquina
(10) maquina actualmente seleccionada en el area de lista de maquinas.
1-3 Parametros de configuracién
1-31 Configuracioén inicial del Médulo de comunicacién

Antes de utilizar MORI-SERVER, necesita completar la configuracion inicial del moédulo de
comunicacién. Para ello hay tres componentes: 1. Configuracion de los parametros de
comunicacion, 2. Configuracion de la emision del registro, y 3. Configuracion del formato de
datos. Efectle estos ajustes segun el siguiente procedimiento.

1-3-1-1 Inicio de la utilidad MORI-SERVER
Antes de efectuar el ajuste inicial del médulo de comunicacion, inicie la utilidad MORI-SERVER,
después realice los ajustes individuales.
1) Inicie la funcién Utility for MORI-SERVER siguiendo uno de los siguientes métodos.
a. En el meny, seleccione "Poner" - "Ejecutar REGTOOL".

b. Haga clic con el botén derecho del ratén sobre el area de lista de maquinas y
seleccione "Ejecutar REGTOOL" en el menu que se visualiza.

2) Para configurar los parametros de comunicacion haga clic en el botén [COM SET]. Para
configurar el emisién del registro haga clic en el botén [LOG SET]. Para configurar el
formato de los datos haga clic en el botén [Data format setting]. En cada caso se abrira la
pantalla de ajuste apropiada.

Bl Utility for MORI-SERVER o =]

MORI-SERVER
Thiz zoft iz to set parameters for communication module

LCENSE SET | [ COMBEr™]  LOGSET | Data fomat setting |

auIT |

Fig. A-6

3) Para salir de la utilidad MORI-SERVER, haga clic en el botdn [QUIT] o en el boton x|
ubicado arriba a la derecha en la ventana "Utility for MORI-SERVER".
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1-3-1-2  Ajuste de las parametros de comunicacion

Esta seccion explica como efectuar los ajustes relacionados con las comunicaciones del
MORI-SERVER (numero de puerto y otros).

1) Inicie la utilidad MORI-SERVER siguiendo el procedimiento indicado en 1-3-1-1 "Inicio de la
utilidad MORI-SERVER" (pagina 27), luego haga clic en el botén [COM SET] en el cuadro
de didlogo "Utility for MORI-SERVER".

B Utility for MORI-SERYER :;3§;§i ] [

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-7
Se visualizara el cuadro de dialogo "COM SET" (Fig. A-8).

x|

Fart Mumber Im—
Timne Out[zec) |2|:I

SET | CcancEL |

Fig. A-8

2) Introduzca el numero de puerto que se utilizara para las comunicaciones en el cuadro de
texto "Port Number" (Fig. A-8).

1. Este parametro puede ser cambiado unicamente por aquellos usuarios con
derechos de administrador.
2

Normalmente se utiliza la configuracion por defecto "8008". Cambie el ajuste de
este parametro Unicamente cuando el puerto "8008" sea utilizado por otro software.

rrecaucion] El @juste de este parametro solo debe ser cambiado por una persona con un buen
A conocimiento de la red Si se especifica un nimero de puerto que ya esta siendo
utilizado por otro software, podran producirse conflictos con ése software.

Si cambia el ajuste de este parametro, también debera cambiar el nUmero de puerto para
MAPPS definido en 1-4-2-3 "Pantalla Setting funciones basicas MORI-SERVER" (pagina
69). Si utiliza nUmeros de puertos diferentes para MORI-SERVER y MAPPS, las
comunicaciones no podran establecerse.



MORI-SERVER 29

3) Ajuste el valor para el periodo de espera en el cuadro de texto "Time Out (sec)" (Fig. A-8)
que se prolongara hasta que se indique que se ha producido un error de expiracién del
periodo de espera.

1. Si el valor del tiempo ajustado para este parametro es demasiado corto, ocurrira un
error de periodo de espera en aquellos procesos que tardan cierto tiempo. Por lo
tanto, especifique un valor de 20 segundos o mayor.

2. Eltiempo real que ocasiona un error de tiempo de espera puede diferir del ajustado
aqui.

4) Cuando haya terminado de introducir los parametros de las comunicaciones, haga clic en el
botén [SET] (vea Fig. A-8) para confirmar los ajustes introducidos.

Los ajustes realizados en los parametros de comunicaciones seran confirmados y el cuadro
de dialogo "COM SET" se cerrara.

Ay . p . . . .
E Para anular el ajuste de los parametros de comunicaciones, haga clic en el boton

[CANCEL].
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1-3-1-3  Ajuste de la emisién de registros

Esta seccion explica los ajustes de los registros que se enviaran cuando las comunicaciones
sean realizadas con MORI-SERVER.

1) Inicie la utilidad MORI-SERVER siguiendo el procedimiento indicado en 1-3-1-1 "Inicio de la
utilidad MORI-SERVER" (pagina 27), luego haga clic en el botén [LOG SET] en el cuadro de
dialogo "Utility for MORI-SERVER".

Bl Utility for MORI-SERVER - o]

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Fig. A-9

Se visualizara el cuadro de dialogo "LOG SET", que se refleja también en Fig. A-10.

Log output level
" Nolog mode

" Error log mode

{* MNomal log mode

Log file path

|E:\MDHISEHVEH.LDG

When you change log file path, pleaze put "Brows" Brows |
button.

CANCEL |

Fig. A-10

2) Para la configuracion de "Log output level" en el cuadro de didlogo, seleccione uno de los
siguientes tres modos de emisién: "No log mode", "Error log mode", o "Normal log mode".

<Modo de emision de registro>
¢ No log mode
No se emite ningun registro.
e Error log mode
Los registros se emiten unicamente si ocurre un error en la comunicacion.
¢ Normal log mode

Los registros se emiten si ocurre un error en la comunicacion o una vez completada
con éxito la misma.
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3) Verifique si en el area "Log file path" se visualiza un archivo apropiado como destino de
emision de registros.

Si no hay problemas, prosiga pase a la etapa 4) que se indica a continuacion.

Para cambiar el archivo de destino de emisién de registros adopte el siguiente
procedimiento.

a) Haga clic en el boton [Brows] en el cuadro de dialogo "LOG SET" (Fig. A-10).

Se visualizara el cuadro de dialogo "Select log file." que se muestra en Fig. A-11.

b) Seleccione la carpeta que servira como destino de emisién de registros.

Select log file. ﬂll
Lookin: | & Local Disk IC:] x| = E ek E-

Tms CATMscom
Multimedia Files [ Tmsdbapios15
My Installations 1 WINKT
Pragram Files EAUTOEXEC.BAT

SRVROVLP EI COMFIG.SYS

SO odbeconf lag

TEMP pagefile.sys

TS

Tms2
File mame: || j Open
Files of type: | j Cancel

[~ Open as read-only

i

Fig. A-11

c) Seleccione el archivo al que se enviaran los registros.

Para crear un nuevo archivo, introduzca su nombre en el cuadro de texto "File name".

d) Después de seleccionar el archivo de destino de los registros o de introducir el
nombre del archivo, haga clic en el botén [Open] (Fig. A-11).

|
é; Para anular el cambio de destino de los registros, haga clic en el botén [Cancel].

El cuadro de dialogo "Select log file." se cerrara y en el cuadro de didlogo "LOG SET"
(Fig. A-10) se visualizara la ruta completa hasta llegar al nombre del archivo
seleccionado para "Log file path".

4) Una vez seleccionados el nivel de emision de registros y el archivo de destino de los
registros, haga clic en el botén [SET] en el cuadro de dialogo "LOG SET" (Fig. A-10) para
confirmar los ajustes.

I
é%/ Para anular el ajuste de emision de los registros, haga clic en el botén [CANCEL].
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1-3-1-4  Ajuste del formato de los datos

En esta seccion encontrara explicaciones acerca de como realizar los ajustes necesarios para

anadir el codigo %LF al principio de los datos introducidos durante las comunicaciones via
MORI-SERVER.

1) Inicie la utilidad MORI-SERVER segun se describe en 1-3-1-1 "Inicio de la utilidad
MORI-SERVER" (pagina 27), luego haga clic en el botén [Data format setting] que se
muestra en Fig. A-12.

W Utility for MORI-SERYER 3 =10l x|

MORI-SERYER

Thiz zoft iz to set parameters for communication module

LCENSE SET | [ COMBEr™]  LOGSET | Data fomat setting |

auIT |

Fig. A-12

Se visualizara el cuadro de dialogo "Data Format Set" que se muestra en Fig. A-13.

x
Supplement %LF
’7  Walid & Invalid
SET | CANCEL
Fig. A-13

2) Utilice el boton de radio "Supplement %LF" en el cuadro de dialogo "Data Format Set" (Fig.
A-13) para seleccionar si la funcion para afiadir el cédigo %LF al encabezamiento de un
archivo de entrada esta activada o desactivada, en caso de que dicho cddigo no esté
todavia presente.

Para los archivos del programa que se introducen en MAPPS, se necesita un codigo inicial
%LF. Sirealiza un intento para introducir un archivo que comienza con un ndmero 0 que no
posee cddigo %LF inicial, y la opcién "Valid" esta seleccionada para esta funcion, se
afadira un codigo %LF de manera que el archivo pueda introducirse en el formato
requerido para las comunicaciones.

3) Después de efectuar los ajustes del formato de datos, haga clic en el boton [SET] para
confirmarlos (Fig. A-13).

El formato de datos sera aceptado y el cuadro de diadlogo "Data Format Set" se cerrara.

Ay

@% Para anular sus ajustes de formato de datos, haga clic en el botén [CANCEL].
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1-3-2 Configuracién del idioma

MORI-SERVER es compatible con una funcién de visualizacién multilingue que le permite ver
facilmente las pantallas en su idioma.
Esta seccién explica el procedimiento para cambiar el idioma de visualizacién.

1) Seleccione la opcién "Lenguaje” del menu "Poner", como se muestra en Fig. A-14.

" MORI-SERVER

Archivo | Poner  Ayuda
Lenguaje 3
| Momt Unidad 3
MACH Informacion de maquina
MACH

Poner directorio por defecto

=
I=
o
T

Poner nombre de archivo
Ajuste EfS programa CH
Ejecutar REGTOOL

o]
DAL
i
A

Fig. A-14

Se muestra la lista de idiomas registrados (Fig. A-15).

2) Seleccione el idioma que desea utilizar haciendo clic sobre el mismo.

W/ . - L s L r . -
Aparecera una marca de verificacion de la seleccion préxima al idioma actualmente en
Ql% uso.

" MORI-SERVER

Archivo | Poner  Ayuda
Engih
M Unidad 3 Japanese

Informacion de maquina German
Poner directorio por defecto French
Poner nombre de archivo Italian
Ajuste EfS programa CH v Spanish
Ejecutar REGTOOL Simplified Chinese

Traditional Chinese

Fig. A-15

Aparecera el mensaje (Fig. A-16) de confirmacion de cambio de idioma.

3) Para cambiar el idioma de visualizacién, haga clic en el botdn [Yes]. Para anular el cambio
de idioma de visualizacion, haga clic en el botén [No].

]

@ This Sekting will change after re-execute this program, Do you wank to sek 7
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4) La aplicacion MORI-SERVER se cierra tras presionar el botén [Yes]. Reinicializacion de
MORI-SERVER.

El cambio de idioma de visualizacion queda registrado después de reiniciar
MORI-SERVER.

1-3-3 Configuracién de la unidad de visualizacion de la medida de datos de programas de CN

MORI-SERVER le permite seleccionar la unidad que se empleara para visualizar el tamaro de los
datos de los programas de CN en la lista de programas CN obtenida a partir de la comunicacion
con la maquina de destino: se puede seleccionar "byte" o "m". Esta seccién explica el
procedimiento para configurar la unidad de visualizacién.

1) Seleccione el menu secundario "Unidad" a partir del menu "Poner".
La visualizacion cambia segun se muestra en Fig. A-17.

2) Seleccione la unidad que se empleara haciendo clic sobre la misma.

W/ . - ‘r L r Co .
Aparecera una marca de verificacion de la seleccion préxima a la unidad actualmente en

Ei% uso.

Archivo | Poner  Ayuda

———  Lenguaje L4 I

_Nomt Unidad 4 v byte
mign Informacion de maquina m
MAG Poner directorio por dgfecto Programa
SEIC Poner nombre de archivo
LA Ajuste EfS programa CH
LATHE Ejecutar REGTOOL | Mo,

|
Fig. A-17

Esto cambia la unidad de visualizacién correspondiente al tamano de los datos de los
programa CN.

Este cambio queda registrado de forma inmediata, por lo tanto, no es necesario reiniciar
MORI-SERVER.
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1-3-4

1-3-5

Configuracion de las carpetas por defecto

Es posible establecer las carpetas de introduccion/emision por defecto (carpeta por defecto) del
ordenador. De esta manera estas carpetas seran las que se seleccionen automaticamente por

defecto al inicio del MORI-SERVER. Esta seccion explica el procedimiento para configurar la
carpeta por defecto.

1)

2) Seleccione la opcion "Poner directorio por defecto” en el menu "Poner” (Fig. A-18).

" MORI-SERVER

Archivo | Poner  Ayuda

Lenguaje 3
| Momt Unidad

Informacion de maquina

Poner directorio por defecto

Poner nombre de archivo

Ajuste EfS programa CH
Ejecutar REGTOOL

o]
m
i
A

Fig. A-18

Configuracion de la informacion de la maquina

De esta forma se habra completado la configuracién de la carpeta por defecto.

Seleccione la carpeta que desee convertir en carpeta de introduccidén/emision por defecto
en el area del arbol de carpetas.

La carpeta previamente elegida sera la que se seleccione por defecto la proxima vez que se
inicie el MORI-SERVER.

MORI-SERVER le permite prerregistrar la informacion de la maquina de hasta 50 equipos que se
utilizaran como destinos de comunicacion. Para registrar, modificar o borrar la informacion de la

maquina, primero debe visualizar la ventana con la lista de informacién de maquinas como se
muestra a continuacion.

1)

2)

3)

En el menu, seleccione "Poner" -

Aparecera entonces la pantalla Lista informacion maquina, desde la que puede llevar a
cabo cualquier operacion de registro, modificacion o supresion.

inferior derecha de la ventana o en el boton de cierre X| en la parte superior derecha.

"Informacion de maquina”. O bien, haga clic con el botén
derecho del raton sobre el area de lista de maquinas y seleccione "Informacion de maquina”
en el menu que se visualiza.

Para cerrar la ventana "Lista informacion maquina", haga clic en el boton [Salir] en la parte



36 MORI-SERVER

1-3-5-1 Nuevo registro de maquina

Para efectuar un nuevo registro de maquina, proceda segun lo indicado a continuacion.

1) En la ventana "Lista informacion maquina" (Fig. A-19), seleccione la posicion donde sera
insertada la informacion de la nueva maquina, luego haga clic en el boton [Afiade].

..-‘!I‘: Lista informacion maquina ﬂ
MNombre maguina Destino 1D usuario Dispositivo EfS Encahezado tipo de maguina
[ Ef 0 ] L [ APPS N rr:
MACHINEZ 10.97.33.1649 MAPPS 2 torno CHNC
MACHIMNES 1097321 TEST3 MAFPPS 2+ Cargadar centro de torneada m..
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 torno CHNC
ML 10.97.33.189 MEC-500/700 2 + Cargadar torno CHNC
LATHE PCHAMET 234 TEST MAPPS 2 + Cargadar torno CHNC
Afiade Cambia Borra ARRIB ABAID Salir

Fig. A-19
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Se abre el cuadro de dialogo "Informacion maquina" que se muestra en Fig. A-20.

|
1 [ -
(1) tipo de maguina elae masine I 5)
+ torno CHC
" centro de mecanizado Desting I (6) — 7)
~ centro de torneado multiejes
1D usuatio I (8)
(2)—— Dispositivo E/5
& MAPPS Password | 9)
¢ MSC-500/700
Caonfirmar I (10)
= SEICOS SIGMA
~ SERVIDOR DE DATOS(16i) MNlmero puerto Isuus (11)
" BERVIDOR DE DATOS(300)
= SERVIDOR DE DATOS(MT 30/M750)
3) _ Wumero encakezado | OK cancelar

—T
[(" COM CARGADOR
{+ SIN CARGADOR

Fig. A-20

2) Especifique el valor segun se indica en la siguiente tabla.

Campo de

Numero . ‘.
informacion

Descripcion

(1) Tipo de maquina

Seleccione el tipo de maquina de entre las siguientes
opciones: "torno CNC", "centro de mecanizado" y "centro
de torneado multiejes".

(2) Dispositivo de E/S

Seleccione el dispositivo de E/S de entre "MAPPS",
"MSC-500/700", "SEICOS SIGMA", "SERVIDOR DE
DATOS (16i)", "SERVIDOR DE DATOS (30i)", y
"SERVIDOR DE DATOS (M730/M750)".

\lv/

Seleccione "MSC-500/700" para la maquina sin
ED% MAPPS.

Cuando MORI-SERVER se ejecuta en Windows
I@ Vista/Windows 7, no es posible seleccionar
"SEICOS X" para el dispositivo de E/S.

(3) Numero encabezado

Haga clic en los botones que se encuentran a la derecha
del cuadro de texto para especificar si la maquina tiene
uno o dos cabezales.

Tenga en cuenta que este apartado no podra
modificarse en caso de que se haya
seleccionado "SEICOS SIGMA" o "SERVIDOR
DE DATOS" para el dispositivo de E/S.
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Campo de
Numero . P ., Descripcion
informacion
Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si
la maquina tiene o no cargador.
[
/' sise selecciona la opcion "CON CARGADORY,
ED% dicho dispositivo estara presente en el menu
desplegable de seleccion de cabezal de la
(4) Cargador

pantalla principal.

Tenga en cuenta que este apartado no podra
modificarse en caso de que se haya
seleccionado "SEICOS SIGMA" o "SERVIDOR
DE DATOS" como dispositivo de E/S.

()

Nombre maquina

Introduzca el nombre de la maquina.

1. Puede introducir hasta 64 caracteres para
el nombre de la maquina.

2. El nombre de la maquina que se disponga
a registrar debe ser unico.

Destino

Introduzca una direccion IP o un nombre de ordenador
para la maquina.

A\l

%

Una vez introducido el destinatario de la
comunicacion, pulse la tecla [Intro] sirviéndose
del cursor en el cuadro de texto para comprobar
el reconocimiento de la direccién IP/nombre del
ordenador a nivel de la red.

1. Puede introducir hasta 15 caracteres
alfanuméricos para la direccién IP.

2. Puede introducir hasta 15 caracteres
alfanuméricos para el nombre de
ordenador.

Boton [test com.]

Al hacer clic en este botén una vez introducido el
destinatario de la comunicacién podra comprobar el
reconocimiento de la direccion IP/nombre del ordenador a
nivel de la red.
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Campo de

Numero . ‘s
informacioén

Descripcion

Introduzca la identidad de usuario para registrarse en la
maquina.

1. Sila verificacion del usuario esta

deshabilitada en la maquina que se esta
registrando, no hay necesidad de
introducirla aqui.

2. Puede introducir hasta 64 caracteres en el
(8) ID usuario campo ID usuario. Si se introduce la
identidad del usuario en letras minusculas,
éstas se convertiran en mayusculas antes
del registro.

3. Tenga en cuenta que este apartado no
podra modificarse en caso de que se haya
seleccionado "MSC-500/700", "SEICOS
SIGMA" o "SERVIDOR DE DATOS (M730/
M750)" como dispositivo de E/S.

Introduzca la contrasefia que utilizara para registrarse en
la maquina. La contrasena introducida se visualizara
como una sucesion de asteriscos.

1. Sila verificacion del usuario esta
deshabilitada en la maquina que se esta
registrando, no hay necesidad de

©) P q introducirla aqui.
asswor

2. Puede introducir hasta 64 caracteres para
la contrasefa.

3. Tenga en cuenta que este apartado no
podra modificarse en caso de que se haya
seleccionado "MSC-500/700", "SEICOS
SIGMA" o "SERVIDOR DE DATOS (M730/
M750)" como dispositivo de E/S.

(10) Confirmar Vuelva a introducir la contrasena.

Introduzca el nimero de puerto que se utilizara para la
comunicacion.

destinatario de la comunicacién es un "MSC-500/
700", un "SERVIDOR DE DATOS (16i)" o un
"SERVIDOR DE DATOS (30i)".

(11) NGmero puerto Sdlo podran efectuarse cambios si el dispositivo
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3) Haga clic sobre el botén [OK].

W/ . . . . L s
Para anular el registro haga clic en el botén [Cancelar]. Esto cerrara el cuadro de didlogo
Ei% "Informacion maquina".

Si hace clic en [OK], se visualizara el mensaje de confirmacion del registro de la maquina
que se muestra en Fig. A-21.

4) Para registrar la informacion de la maquina haga clic en el boton [OK].

A/

&

Para anular el registro haga clic en el boton [Cancel].

x

@ Desea afiadit esta informacion de maquina a la liska?

Ik | Zancel

Fig. A-21
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1-3-5-2 Modificacion de la informacién de la maquina

Esta seccidn explica el procedimiento para modificar la informacién de una maquina ya
registrada.

1) En la ventana "Lista informacion maquina" que se muestra en Fig. A-22, seleccione la

informacion que se desea modificar de la lista de informacién de la maquina y haga clic en
el boton [Cambia]).

..-‘!I‘: Lista informacion maquina

=
Mombre maguina Desting 1D usuario Dispositiva EIS Encabezada tipo de maguina
NET - 70 1 o

MACHINEZ 10.97.33.169 2 torno CNC

MACHIMNES 1097321 2+ Cargadar centro de torneada m..
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 torno CNC

ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Cargador torno CNC

LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Cargador torno CNC

Afiade Cambia Borra ARRIB ABAID Salir

Fig. A-22
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Se abre el cuadro de dialogo "Informacion maquina" que se muestra en Fig. A-23.

X

tipo de maguina
(& tarno CHC

~ centro de mecanizado Destino |1D.9?.33.1?D test com. |

" centro de torneado multigjes

Marnbre maguina IMACH|NE1

1D usuario I
Dispositivo EIS
& MAPPS Password I
& MSC-5000700
Confirmar I
{ SEICOS SIGMA

" SERYIDOR DE DATOS(Bi) MOmero puerto Isuus

" SERVIDOR DE DATCS{300)

& SERVIDOR DE DATOS(MTI0MT 500
Mumero encabezado

— |

 CON CARGADOR

SN CARGADOR

Cancelar

Fig. A-23

2) Para modificar los datos de la informacion de la maquina consulte el procedimiento indicado
en 1-3-5-1 "Nuevo registro de maquina" (pagina 36).

n@ Si modifica la informacioén registrada de la maquina con una contrasefa, debera introducir
nuevamente la contrasena en el cuadro de texto "Confirmar" (que debera estar vacio).

3) Una vez completados los cambios, como se muestra en Fig. A-24, haga clic en [OK] para
registrarlos.

Ay . ‘2 . ‘r P . .
Para cancelar la modificacion de la informacién de la maquina, haga clic sobre el botén

Ql% [Cancelar]. Esto cerrara el cuadro de dialogo "Informacion maquina".

. Informacion maquina x|

tipo de maguina
(& tarno CHC

~ centro de mecanizado Destino |1D.9?.33.1?D test com. |

" centro de torneado multigjes

Marnbre maguina IMACH|NE1

1D usuario I
Dispositivo EIS
& MAPPS Password I
& MSC-5000700
Confirmar I
{ SEICOS SIGMA

" SERYIDOR DE DATOS(Bi) MOmero puerto Isuus

" SERVIDOR DE DATCS{300)

& SERVIDOR DE DATOS(MTI0MT 500
Mumero encabezado

|—2 LI_’I Ok |

 CON CARGADOR

SN CARGADOR

Cancelar

Fig. A-24



MORI-SERVER 43

1-3-5-3

Si hace clic en el boton [OK], aparecera un mensaje (Fig. A-25) solicitandole la confirmacion
de los cambios que desea realizar en la informacién de la maquina.

4) Pulse el boton [OK] para confirmar la modificacion de la informacién de la maquina.

Ay

$

[Cancel].

Informacion ma

2)

Ik | Zancel |

iDesea cambiar eska informacion de magquina?

Para cancelar la modificacion de la informacion de la maquina, haga clic sobre el botén

X]

Fig. A-25

Supresion de la informacién de la maquina

Esta seccion explica el procedimiento para borrar la informacion de una maquina registrada.

1) En la ventana "Lista informacion maquina" que se muestra en Fig. A-26, seleccione la
informacion que se desee borrar de la lista de informacién de la maquina y haga clic en el

boton [Borra].

..-‘!I‘: Lista informacion maquina

x|

MNombre maguina Destino 1D usuario Dispositivo EfS Encahezado tipo de maguina
h Ef L [ APPS N T
MACHINEZ 10.97.33.169 MAPPS 2 torno CNC
MACHIMNES 1097321 TEST3 MAFPPS 2+ Cargadar centro de torneada m..
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 torno CNC
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Cargador torno CNC
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Cargador torno CNC

Afiade Cambia Borra ARRIB ABAID Salir

Fig. A-26
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Aparecera un mensaje (Fig. A-27) solicitandole la confirmacién de que desea borrar la
informacion.

2) Haga clic sobre el botén [OK] para borrar la informacién de la maquina.

A/ . ., . . .
Para cancelar el borrado de la informacién de la maquina, haga clic sobre el botén

EI% [Cancel].

x

@ iDesea borrar esta informacion de magquina?

(] 4 Cancel

Fig. A-27

1-3-5-4 Clasificacion de la informacién de la maquina

1) Seleccione la maquina que desea desplazar de la lista de informacién de maquinas y a

continuacion pulse el botén  ArriB |/ ABAJO |

La maquina seleccionada se desplazara en la direccién seleccionada.

1-3-6 Funcion de creacion automatica de nombre de archivo

Si un programa de CN es enviado de la maquina de destino a un PC utilizando MORI-SERVER,
podra configurar automaticamente el formato por defecto del nombre del archivo que viene
después del numero O del programa de CN seleccionado (funcién de creaciéon automatica de
nombre de archivo). Ademas, podra afiadir automaticamente un nombre de extension al enviar
cualquier nombre de archivo que haya introducido (funcién de extension por defecto). Esta
seccién explica como habilitar/deshabilitar la funcién de configuracion del formato por defecto del
nombre del archivo y la extensién por defecto.

1) En el menu, seleccione "Poner” - "Poner nombre de archivo". O bien, haga clic con el botén
derecho del ratén sobre el area de lista de maquinas y seleccione "Poner nombre archivo"
en el menu que se visualiza.
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2)

3)

Aparece el cuadro de dialogo "Poner formato nombre archivo" (Fig. A-28).

. Poner formato nombre archivo

i 4alido

—Formato nomhbre archivo por defecto
Mormbre maguina

f+ Mo ’7

—Afiade datos

&+ g " Mo
 Invalido Uniendo caracter
’V &+ Mada (ol i
—Prefijo 'O Fijacion dijito —Programa plural
g & Mo 4 ol - Encahezado solo

numero O

Encabezado vy fin

numero O
* 5j = Mo
Uniendo caracter Formato datos @ TOCCE TTEDS O
& & DD Whiendn caracter
 YYMMDD Sl

L  MMDD ‘o

Extension par defacta

0} i THT i

’7(‘ Yalido I " Inwalido oK cancelar
Fig. A-28

Efectue los ajustes segun las explicaciones indicadas en 1-3-6-1 "Configuracion del formato

por defecto del nombre del archivo" (pagina 46) y en 1-3-6-2 "Funcion de extensién por
defecto" (pagina 48).

Después de completar todos los ajustes, registrelos haciendo clic en el botén [OK].

W/

&

4)

v

$

Para anular el registro haga clic en el botén [Cancelar]. El cuadro de dialogo "Poner
formato nombre archivo" se cerrara.

Si hace clic en el boton [OK], aparecera un mensaje, mostrado en Fig. A-29, preguntandole
si desea confirmar la configuracion del nombre del archivo.

Para registrar la configuracion haga clic en el botén [OK]. Se registrara el nombre del

archivo.

/

Poner formato nombre

@ Desea cambiar el formato de nombre de archivo por defecto?

Ok |

Para anular el registro haga clic en el boton [Cancel].

Zancel

X

Fig. A-29
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1-3-6-1

Configuracion del formato por defecto del nombre del archivo

Esta seccidn explica cédmo configurar el formato por defecto del nombre del archivo.

1)

Compruebe el estado de las casillas del cuadro de didlogo "Poner formato nombre archivo"
para activar o desactivar la funcion de creacion automatica del nombre del archivo.

1. En caso de que esté marcada la opcion "Invélido", no se necesitara seguir los pasos

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2) - 10).

2. Igualmente, si "Invalido" esta seleccionado, debe introducir el nombre del archivo
correspondiente para la emisién de los archivos de programa de CN.

Con los botones de radio "Nombre maquina", puede seleccionar si el nombre de la maquina
sera anadido o no al encabezamiento del nombre del archivo en el formato por defecto del
nombre del archivo.

Si selecciona "Si", el nombre de la maquina sera anadido. Si selecciona "No", el nombre de
la maquina no sera afadido.

Con los botones de radio "Uniendo caracter”, puede seleccionar si utilizara o no "-" (guién) o
" " (guidn bajo) entre el nombre de la maquina y el nimero O al anadir el nombre de la

maquina al formato por defecto del nombre del archivo.

Con el botén de radio "Prefijo 'O™, puede seleccionar si 'O’ sera afiadido o no antes del
numero de programa de CN en el formato por defecto del nombre del archivo.

Si selecciona "Si", se afiadira una "O". Si selecciona "No", no se afadira una "O".

Con los botones de radio "Fijacion digito", puede seleccionar la cantidad de digitos para el
numero del programa que se utiliza como nombre del archivo.

e Siselecciona "No", el numero del programa visualizado en la lista de programas se
utilizara sin modificaciéon alguna como nombre del archivo.

e Siselecciona "4", se afiadiran los ceros necesarios a los nimeros de programa para
convertirlos en numeros de 4 digitos.

e Siselecciona "8", se afiadiran los ceros necesarios a los numeros de programa para
convertirlos en numeros de 8 digitos.

Seleccione el botén de radio "Si" o0 "No" para determinar si la fecha de emisién sera afiadida
después del numero O como nombre por defecto del archivo.

Si selecciona "Si" la fecha se anadira después del numero O. El formato para la fecha
afiadida se describe a continuacion.

Si selecciona "No", no podra seleccionar los elementos 7) y 8).

Los botones de radio de "Uniendo caracter” le permiten colocar un guién o un guioén bajo
entre el nimero O y la fecha de emision, en el caso de que ésta sea afiadida después del
numero O en el formato por defecto del nombre del archivo.

Con los botones de radio "Formato datos" podra seleccionar el formato de la fecha, en el
supuesto de que desee anadirla al numero O para el formato por defecto del nombre de
archivo.
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9)

10)

Gracias a los tres botones de radio "Programa plural", podra seleccionar el(los) numero(s)
O que seran utilizados en el formato por defecto del nombre de archivo en el supuesto de
que se hayan seleccionado multiples programas de CN.

e Apartado "Encabezado s6lo nimero O"

El nombre por defecto del archivo esta compuesto utilizando Unicamente el nimero
del primer programa de los multiples seleccionados.

e Apartado "Encabezado y fin nimero O"

El nombre por defecto del archivo esta compuesto utilizando el primer y el ultimo
numero de programa de los multiples seleccionados, unidos mediante el caracter
elegido en "Uniendo caracter", como se describe a continuacion en el punto 10).

e Apartado "Todos nimeros O"

El nombre por defecto del archivo esta compuesto utilizando todos los nimeros de los
programas seleccionados, unidos mediante el tipo de guidn elegido en el apartado
"Uniendo caracter", como se describe a continuacién en el punto 10).

Los ajustes para el Prefijo 'O' y para el apartado Fijacién digito efectuados anteriormente en
4) y 5) contintan aplicandose. Respecto la configuracion para el apartado Aflade datos, la
misma sera agregada Unicamente una vez al final del formato por defecto del nombre del
archivo.

Si selecciona la opcidn "Encabezado s6lo niumero O" para "Programa plural”, no necesitara
seleccionar un guion en el apartado "Uniendo caracter”, explicado en el paso 10).

Con los botones de radio del apartado "Uniendo caracter", seleccione si los nimeros O
individuales seran unidos con guién o con guién bajo si se han seleccionado numeros de
programa multiples.
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1-3-6-2 Funcién de extension por defecto

Configure la extension por defecto del archivo siguiendo la explicacion que se indica a
continuacion.

~ Poner formato nombre archivo x|

—Formato nombre archivo por defecto

MNaormbre maguina

" Walido
LOE] " Mo
" Invalido Uniendo caracter
[ & Mada o o
—Prefijo '0'————— Fijacion dijito —Programa plural
i & Mo ’7 & Mo 4 ol -~ Encabezado solo
nurmero O
—pfiade datos Encabezado y fin
nurmero O
LOIE]| = MNo
Unienda cardctar Formato datos " Todos numeros O
oo & YYYYMMDD Unienda caracter
O YYMMDD oy =
- " MMDD oo

+ valido ITKT ™ Invalido oK

Extension por defecto
’7 Cancelar

Fig. A-30

1. Para habilitar la funcién de extension por defecto, marque el botdn de radio "Valido" en
"Extension por defecto”. Para inhabilitar la funcion marque "Invalido".

2. Si habilita la funcion de extension por defecto, especifique la extension de archivo a utilizar
introduciendo tres letras del alfabeto en el cuadro de texto. Sin embargo, tenga en cuenta
que no puede introducir las extensiones siguientes.

DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

Si la funcién de extension por defecto esta habilitada, todos los programas CN se enviaran
con la extensién del archivo especificada.
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1-3-7

Parametros de introduccion/emisién de datos del programa de CN

Es posible crear parametros de introduccion/emision para los programas de CN utilizando el
MORI-SERVER. Esta seccion explica el procedimiento para la configuracion de la funcion de
introduccién/emision de los programas de CN.

1) Seleccione "Poner" - "Ajuste E/S programa CN" del menu. Igualmente, también puede
hacer clic con el boton derecho del ratdon en el area de lista de maquinas y seleccionar
"Ajuste E/S programa CN" del menu que se despliega.

2) Cuando se visualiza la pantalla Ajuste E/S programa CN, configure los elementos tomando
como referencia la siguiente tabla.

. Ajuste E/S programa CN x|

(1) ¥ extraccion de totalidad de programas seleccionados hacia un solo archiva (Salvo SERVIDOR DATOS)

(2) [¥ Carnbiar cddigo alimentacian linea a CR-LF (Salvo SERVIDOR DATOS (MT30/MT50))

(3) —— I MO se visualiza didlogo de intro nornbre archivo

(4) —— T MO se visualiza didlogo confirmacion envio

(5) —— I Mo muestra tamafio ni comentario (sdlo SEICOS)

(6) —— 1 sitie % entre cada programa (Salvo para SERVIDOR DATOS)

(7)—— 1" Mo se envian los datos situados tras %. (Salvo para SERVIDOR DATOS)

(8) Estension del archivo a erviar en modo ASCHL (SERVIDOR DE DATOS (300 solamente)

II‘>F|<TG Afiade |
Borra |
oK E’NCanceIar
Numero ] Campo de Verllf’lca- Descripcion
informacién cién
Extraer todos los ACTIVADO | Cuando seleccione multiples programas de CN,
prog. selec. a un todos ellos seran enviados como un unico
archivo (Salvo archivo.
(1) SERVIDOR DESACTI- | Cuando seleccione multiples programas de CN,
DATOS) VADO todos ellos seran enviados como archivos
diferentes.
Cambiar codigo ACTIVADO | Los codigos de alimentacion de linea se
alimentacion linea convertiran en CR-LF.
2) aSECRE{\-/II_g(gSRaIVO DESACTI- | Los caracteres EOB se envian de acuerdo con
VADO la configuracion del CN.

DATOS (M730/
M750))
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, Campo de Verifica- .
Numero ] .. .. Descripcion
informacion cién
NO se visualiza ACTIVADO | Sise marca esta casilla y la "funcion de
dialogo de intro creacion automatica de nombre de archivo”
nombre archivo esta activada, no se visualizara cuadro de
dialogo alguno para la introduccion del nombre
del archivo al emitir desde la maquina de
destino hasta el MORI-SERVER. El nombre del
archivo se creara automaticamente de acuerdo
(3) con la configuracion establecida en la "funcién
de creacién automatica de nombre de archivo".
DESACTI- | Sino se marca esta casilla y la "funcién de
VADO creaciéon automatica de nombre de archivo"
esta desactivada, se debera introducir un
nombre de archivo al emitir desde la maquina
de destino hasta el MORI-SERVER.
NO se visualiza ACTIVADO | No se visualizara mensaje de confirmacion
didlogo alguno al transferir datos desde el
confirmacioén envio MORI-SERVER a la maquina de destino.
(4) DESACTI- | Se visualizara un mensaje de confirmacién al
VADO transferir datos desde el MORI-SERVER a la
maquina de destino.
No muestratamarno | ACTIVADO | Cuando se recupere la lista de programas de
ni comentario” CN de SEICOS, el tamafio del programa y los
(s6lo SEICOS) comentarios seran excluidos de la lista.
Vo Si marca esta casilla podria reducir el
(5) 61% tiempo de transferencia necesario para
recuperar la lista de programas de CN.
DESACTI- | Cuando se recupere la lista de programas de
VADO CN de SEICOS, se incluiran en la lista el
tamano del programa y los comentarios.
sitie % entre cada | ACTIVADO | Cuando se emiten programas de CN multiples,
programa (Salvo debe insertarse un bloque "%" para cada
para SERVIDOR numero O.
(©6) DATOS) DESACTI- | Cuando se emiten programas de CN muiltiples,
VADO no debe insertarse caracter de delimitacién
alguno para cada numero O.
NO se envian los ACTIVADO | Cuando se emite un archivo, se envian todos
datos situados tras los datos del archivo.
(7) %. (Salvo para DESACTI- | Cuando se emita un archivo y se reconozca el
SERVIDOR VADO caracter "%" entre los datos, los datos situados
DATOS)

tras este caracter no se enviaran.
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Numero

Campo de
informacioén

Verifica-
cion

Descripcion

Estension del
archivo a enviar en
modo ASCII.
(SERVIDOR DE
DATOS (30i)
solamente)

Guarde los archivos que se deben utilizar con
extension de archivo de texto, como por
ejemplo, los programas de CN. Los archivos
con las extensiones registradas se envian en
modo ASCII. Haga clic en el boton [Afiade]
una vez introducidas las extensiones. Para
suprimir las extensiones registradas, seleccione
las extensiones correspondientes y haga clic en
el boton [Borra].

Las extensiones no registradas se

envian en modo binario.

3) Haga clic sobre el botén [OK].

Cuando MORI-SERVER se ejecuta en Windows Vista o Windows 7, este elemento
de configuracion no esta disponible.
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1-4 Configuracion de las maquinas

1-4-1 Ajustes en MAPPS

Para habilitar MORI-SERVER de forma que se comunique con una maquina, sera necesario
ajustar correctamente los parametros de MORI-SERVER en el sistema MAPPS de la maquina.

1-4-1-1 Configuracion de los parametros TCP/IP

Introduzca "2" en la pantalla SELECT para visualizar la pantalla PARAMETROS TCP/IP.

HEM Hkk dok Amm/min

T inin-1 000190 NOOOODOD
PARAMETRDS TCE/IP 11:43:22 CAEEZALL

DIRECCION IF 192, 166, . 18
Mé # RED 299, 299, 555, #
DIRECCION IF EWRUTADOR 192. 165, 4.1
NOMERE DOMIWIO

DTRECCION IP SERVIDOR MOMBRES

1. DIRECCION IP (obligatorio)
Configure la direccioén IP de la maquina.
2. MASCARA RED (obligatorio)
Configure la mascara de subred para la maquina.
3. DIRECCION IP ENRUTADOR
Configure la direccion IP de la puerta por defecto para la maquina.
4. NOMBRE DOMINIO
Configure el nombre de dominio para la maquina.
5. DIRECCION IP SERVIDOR NOMBRES

Configure la direccién IP del DNS (Servidor de nombre del dominio, por sus siglas en inglés)
para la maquina.
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1-4-1-2

Pantalla MORI-SERVER PARAMETER

La pantalla MORI-SERVER PARAMETER se utiliza para introducir la informacién necesaria para
que MORI-SERVER se comunique con la maquina.

La pantalla MORI-SERVER PARAMETER tiene dos paginas, la pantalla basica y la pantalla de

detalles.

Esta seccion explica los elementos visualizados en la pantalla MORI-SERVER PARAMETER.

Para proceder a la configuracion de los parametros de MORI-SERVER, consulte
pagina 58 (1-4-1-3).

<Pantalla MORI-SERVER PARAMETER (BASIC)>

MATH FUNCTION (B:Invalid 1:Yalid)

NUMERD PUERTO
TIEMPD MUERTO
[T ALD

[F ADDRE

[T ADDRE
LOGIN CHEC

Fan

unu;u;m:i; 07500 NOoOOO2
2 e

&

192, 168.1.1
192, 166.1.1

— (1)
— (2
—(3)
— (4)
— (5)
— (6)
—(7)
— (8)
—(9)
— (10)
— (11
— (12)
— (13)

<Apartados de informacion visualizados>

Numero

Apartado de
informacioén

Explicacién

(1) MAIN FUNCTION

Este elemento se utiliza para validar/invalidar la
comunicaciéon con MORI-SERVER.

0: Invalido
1: Valido

Si este parametro esta ajustado como no valido, cualquier

comunicacion con MORI-SERVER sera rechazada.
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Numero

Apartado de
informacién

Explicacién

()

NUMERO
PUERTO

Este elemento se utiliza para introducir el nimero del
puerto que se empleara para la comunicacion con
MORI-SERVER.

1.

Normalmente se utiliza la configuracién por
defecto "8008". Cambie el ajuste de este
parametro unicamente cuando el puerto
"8008" sea utilizado por otro software.

Recomendamos encarecidamente que
confie la modificacion de este parametro
Unicamente a personas con gran
conocimiento de la red. Si se modifica este
parametro incluyendo un numero de puerto
empleado por otro software sin percatarse,
podria ocasionar problemas con el software
que utiliza ese puerto.

Si cambia el numero del puerto, utilice el
mismo numero de puerto indicado en
CAPITULO A, 1-3-1-2 "Ajuste de las
parametros de comunicacion" para el puerto
de MORI-SERVER. Si utiliza numeros de
puertos diferentes para MORI-SERVER y
MAPPS, las comunicaciones no podran
establecerse.

Para que los cambios en este parametro
resulten efectivos debera reiniciar MAPPS.

®)

TIEMPO
MUERTO(S)

Este elemento se utiliza para introducir el periodo de tiempo
que debe transcurrir antes de generarse un error por
expiracion del tiempo de espera.

1.

2.

Introduzca el periodo de tiempo en
segundos para el error del tiempo de espera.

Si el periodo de tiempo introducido para el
error de tiempo de espera es demasiado
corto, podria ocurrir un error en el transcurso
de un proceso de comunicacién. Para el
funcionamiento normal, introduzca un
periodo de tiempo de 20 segundos o0 mas
para el error de tiempo de espera.

El tiempo real que ocasiona un error de
tiempo de espera puede diferir del tiempo
ajustado aqui.

Para que los cambios en este parametro
resulten efectivos debera reiniciar MAPPS.
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. Apartado de G
Nimero . ‘s Explicaciéon
informacion
Este elemento valida o invalida la funcién de verificacion de
la direccion IP.
0: Invalido
IP ADDRESS oy
(4) CHECK 1: Valido

Si este elemento esta validado, MAPPS rechazara la
comunicacion desde una direccion de IP distinta a las
definidas para "IP ADDRESS 1" o0 "IP ADDRESS 2".

Este elemento se utiliza para introducir una direccion IP que
permita la comunicacién con la maquina.

(5) IP ADDRESS 1 Al introducir una direccién IP, hagalo con 8 bits
delimitadores como en "XXX.XXX.XXX.XXX".

A7

nikn

También puede utilizar un asterisco "*" como

EI% caracter comodin al especificar una direccion IP.

Un caracter comodin puede especificarse en una
unidad de 8 bits como en "XXX.XXX.Xxx.*".

(6) IP ADDRESS 2 No es posible utilizar un caracter comodin para
sustituir multiples delimitadores de 8 bits como en
"Xxx.xxx.*" o sustituir digitos mas pequefos que
una unidad de 8 bits como en "xxx.xxx.xxx.1*".

En este campo se configura la validacién/inhabilitacion de
la funcidn de verificacion del establecimiento de
comunicacion con el sistema.

0: Invalido

1: Valido

Si este elemento esta validado, MAPPS rechazara la
comunicacion si la combinacion de la ID del usuario y su
contrasefia enviada desde MORI-SERVER no coincide con
la combinacion de la ID del usuario y su contrasefna tanto
para el usuario 1 como para el 2.

@) LOGIN CHECK

Este elemento se utiliza para validar/invalidar la
combinacion de la ID del usuario y la contrasefia para el

(8) USER 1 usuario 1.
0: Invalido
1: Valido
©) ID. USUARIO Este elemento se utiliza para introducir la ID del usuario

para el usuario 1.

Este elemento se utiliza para introducir la contrasefa para
el usuario 1.

(10) CONTRASENYA Todas las letras introducidas en el cuadro de texto
"CONTRASENYA" se visualizaran como una

nikn

sucesion de asteriscos "*".
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Nimero ;_Apartado_t’ie Explicaciéon
informacién
Este elemento se utiliza para validar/invalidar la
combinacion de la ID del usuario y la contrasefia para el
(11 ) User 2 usuario 2.
0: Invalido
1: Valido

Este elemento se utiliza para introducir la ID del usuario

(12) ID. USUARIO :
para el usuario 2.

Este elemento se utiliza para introducir la contrasena para
el usuario 2.

(13) CONTRASENYA Todas las letras introducidas en el cuadro de texto
"CONTRASENYA" se visualizaran como una

nin

sucesion de asteriscos "*".

<Pantalla MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL)>

(1) @)

e 07500 NPOOO?2
VEE PARAMETER(DETAIL)

PC->MAPES MAPPS->PC
USER 1 USER 2 USER 1
PROGRAMA CN

DELETE NC PROGRAM

(8:Inwalid 1:Valid)
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<Apartados de informacion visualizados>

(1)

(PC->MAPPS)

Nimero ;_Apartado_fle Explicaciéon
informacién
Este campo se utiliza para validar/invalidar las operaciones
para introducir los programas CN desde MORI-SERVER
hacia MAPPS.
0: Invalido
PROGRAMA CN 1: Valido

Si este parametro esta invalidado, no se permitira la
introduccién de programas CN desde MORI-SERVER
hacia MAPPS.

Este ajuste se efectua de forma individual para el usuario 1
y para el usuario 2.

)

PROGRAMA CN
(MAPPS->PC)

Este campo se utiliza para validar/invalidar las operaciones
para enviar los programas CN desde MAPPS hacia
MORI-SERVER.

0: Invalido
1: Valido
Si este parametro esta invalidado, no se permitira el

emision de programas de CN desde MAPPS hacia
MORI-SERVER.

Este ajuste se efectia de forma individual para el usuario 1
y para el usuario 2.

®)

DELETE NC
PROGRAM

Este campo se utiliza para validar/invalidar las operaciones
para borrar los programas CN en el MAPPS desde el
MORI-SERVER.

0: Invalido
1: Vaélido
Si este parametro esta invalidado, no se permitira la

supresion de programas de CN en MAPPS desde
MORI-SERVER.

Este ajuste se efectia de forma individual para el usuario 1
y para el usuario 2.
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1-4-1-3 Configuracion de los parametros de MORI-SERVER

En esta seccion se describe el procedimiento para configurar los parametros de MORI-SERVER.

Para mayor informacion sobre los parametros de MORI-SERVER, consulte pagina 53
(1-4-1-2).
<Procedimiento operativo>

00010 NODOOO

PROGRAMA CN
COMPENSACION
PARAMETROS
YARTABLE

AJUSTE PASO NOMBEE MACRO VARIA.
PC PARAMETER

DESTINO E/S |RED

[T raraM. | s1sTEm| coneo. | coNFis
341104 RS CN | SISTEM| CoM

REMOTE | GRABAR || LECTUR
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2) Pulse la tecla programable [CONFIG CON].
Se visualiza la pantalla SELECCIONAR.

B. BApulgdmin

Bnin-1 07500 N00OOO2

006004

SELECCIONAR

PARAMETROS NAVEGADOR
PARAMETROS TCP/TP
PARAMETROS RED

PAEAMETROS DEL MORI-MONITOR

PARAMETROS FUNCION DE CORREO
MORI-SERVER PARAMETER

EWTRA/
aALIDA

B, BApula/min
Amin-1

MATH FUNCTION (B:Invalid 1:Yalid)
NUMEROD PUERTO
TIEMFO MUERTOCS

192, 168.1.1
192, 166.1.1

CONTRASENYA
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6)
7)

L

%

8)
9)
10)
11)

Introduzca los ajustes para los campos de informacion requeridos.

Pulse la tecla programable [LISTO].

Se confirman los datos introducidos y aparece la pantalla SELECCIONAR.

Asegurese de pulsar la tecla programable [LISTO] antes de cambiar a otra pantalla. Si

cambia de pantalla sin haber pulsado la tecla programable [LISTO], los datos introducidos
seran descartados.

Para cancelar el ajuste del parametro de MORI-SERVER, pulse la tecla programable
[CANCEL.].

Si pulsa la tecla programable [CANCEL.], los datos introducidos seran descartados y
aparecera la pantalla SELECCIONAR.

Pulse la tecla programable [DETAIL].
Se visualiza la pantalla MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL).
Introduzca los ajustes para los campos de informacion requeridos.

Pulse la tecla programable [LISTO].
Se confirman los datos introducidos y aparece la pantalla SELECCIONAR.

Asegurese de pulsar la tecla programable [LISTO] antes de cambiar a otra pantalla. Si

L

)

cambia de pantalla sin haber pulsado la tecla programable [LISTO], los datos introducidos
seran descartados.

Para cancelar el ajuste del parametro de MORI-SERVER, pulse la tecla programable
[CANCEL.].

Si pulsa la tecla programable [CANCEL.], los datos introducidos seran descartados y
aparecera la pantalla SELECCIONAR.

Con esto se completa el ajuste de los parametros de MORI-SERVER.
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1-4-2 Ajustes en MAPPS Il/lII/IV

1-4-2-1 Configuracién de los parametros TCP/IP

En la pantalla SETTING FUNCION RED podra llevar a cabo la configuracién de MAPPS II/1II/IV.
Para visualizar la pantalla SETTING FUNCION RED siga el procedimiento que se explica a
continuacion.

1) La pantalla de ENTRADA/SALIDA se visualiza al pulsar la tecla de seleccion de funcion |2,
(SYSTEM).

R TR LK 00001 NO0O0OO

BLOQUED DESACTIVADO 1 & 2 15:12:37
ENTRADA/SAL I DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAMA DE CN PROCESO LOTE CONY.
gggﬁggEéouACRO PROGRAMA CONYERS.
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN

PARAMETRO DE PC WACRO YARIABLE NAME
CTD COMP.ERROR PASO

PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEMORIA E:¥

-
INSPEC. | SISTEMA | ESTADD | CONFIG.
¢ EASSS PERIGD. CN MAQUINA | SISTEMA GRABAR | LEER
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2) Cambie el grupo de teclas programables visualizado pulsando la tecla de seleccion de

menu [<] una vez.

R TR LK 00001 NO0O0OO

BLOQUEDO DESACTIVADO 1 & 2 15:12:43

ENTRADA/SAL I DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAMA DE CN PROCESO LOTE CONY.
gggﬁggEéouACRO PROGRAMA CONYERS.
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN
PARAMETRO DE PC WACRO YARIABLE NAME

CTD COMP.ERROR PASO
PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEMORIA E:¥

>‘_
3) Pulse la tecla programable [CONFIG. COMUNIC.].
Se visualiza la pantalla SETTING FUNCION RED.

oz T s o i 00001 NO0OOOO

BLOQUED DESACTIVADO 1 & 2 15:12:48

SETTING FUNCION RED

=
st ein |
)
7 |

Mantenimiento comunicacion

T e [ Em T [ 1 [
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e Siintroduce "1" mediante la tecla de introduccion de datos y luego pulsa la tecla
(INPUT) en la pantalla SETTING FUNCION RED, aparece la pantalla SETTING FUNCION
RED BASICA, en la cual podréa definir la direccién IP de la maquina.

Para mayor informacion acerca de los apartados de configuracion, véase 1-4-2-1
"Configuracion de los parametros TCP/IP" (pagina 61).

e Siintroduce "6" mediante la tecla de introduccién de datos y luego pulsa la tecla
(INPUT) en la pantalla SETTING FUNCION RED, aparecera la pantalla MORI-NET
COMMON SETTING, en la cual podra configurar los parametros MORI-NET.

Si desea mas detalles acerca de los elementos de configuracion, vea el MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO de OPERACION de MORI-NET Global Edition.

e Siintroduce "5" mediante la tecla de introduccién de datos y luego pulsa la tecla
(INPUT) en la pantalla SETTING FUNCION RED, aparecera la pantalla MORI-MONITOR
SCREEN TRANSIT SETTING, en la cual podra configurar los parametros MORI-MONITOR.

Si desea mas detalles acerca de los elementos de configuracion, vea el MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO de OPERACION de MORI-NET Global Edition.
Configure los parametros TCP/IP en la pantalla Setting funcion red basica. Configure los distintos
campos de acuerdo con lo explicado en la siguiente tabla.

MEM XXX ¥EE | KX
CABEZAL1

Setting funcion red basica
Setting direccion IP
Funcion DHCP
Direccion IP
Wascara sub-red
Puerta por defecto
Setting DNS
Servicio DNS
DNS Server
CARPETA COMPARTIDA
ARCHIVO COMPARTIDCO EN USO
NOWBRE COMPUTADORA
DESIGNACION DEL GRUPO DE TRABAJO
Direccion MAC
Direccion MAC

65535 mm/min

00001 NO0O0OO

13D

19:40:

YALIDO INVALIDO

192.168.0.11
255.266.255.0
192.168.0.1

YALIDO INVALIDO

172.24.33.225

YALIDO INVALIDO
PCNAME

KORKGROUP

00-80-17-FC-83-51

0 3 B LY [
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<Elementos de configuracion>

Apartado de informacion

Descripcion

Funcion DHCP

Esta es la configuracién para la funcién DHCP que asigna
automaticamente la direccion IP.

Direccion IP

Configure la direccion IP que se asignara a la maquina.

Mascara sub-red

Configure la mascara de red secundaria en la maquina.

Puerta por defecto

Establezca la direccion de la puerta por defecto.

Servicio DNS Configure si desea o no utilizar el servicio DNS.
VALIDO: Seleccione "VALIDO" si utiliza el servicio DNS.
INVALIDO: Seleccione "INVALIDO" si no utiliza el servicio
DNS.
DNS Server Configure la direccion IP del servidor DNS. La configuracion

no es posible si selecciona "INVALIDO" para el "Servicio DNS".

ARCHIVO COMPARTIDCO
EN USO

Este parametro no se utiliza con MORI-SERVER. No es
necesario modificar la configuracion inicial.

NOMBRE COMPUTADORA

Configure el nombre de ordenador que se le asignara a la
magquina. Para utilizar la funcién DHCP, atribuya este nombre
de ordenador a "Destino" en el cuadro de didlogo "Informacion
maquina" cuando registre la informacién de la maquina con
MORI-SERVER.

Si desea obtener mas informacion sobre la
modificacién de la informacién de la maquina,
consulte 1-3-5-2 "Modificacion de la informacion de la
maquina" (pagina 41)

DESIGNACION DEL
GRUPO DE TRABAJO

Este parametro no se utiliza con MORI-SERVER. No es
necesario modificar la configuracion inicial.

Direccion MAC

Se visualiza la direccion MAC de la maquina. Este dato no
puede ser cambiado.

<Teclas programables>

N° de tecla Apartado de

mensajes de

programable informacion Descripcion
F6 PING (protocolo Q@ <Funcién PING>
de control de

internet)
F8 OBTENER Introduce automaticamente el valor de configuracion del
elemento seleccionado.
F9 LISTO Guarda los cambios que se han ejecutado en esta pantalla.
F10 RETORNO Sale de la pantalla basica y vuelve a la pantalla SETTING

FUNCION RED BASICA.
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<Funcion PING>
La funcion PING se utiliza para verificar si se ha establecido la conexién de la red con la direccion
IP especificada.

Si introduce la direccion IP para confirmar la conexion de la red y luego pulsa la tecla programable
[PING], la pantalla mostrara el mensaje correspondiente que dependera de si se ha establecido o
no la conexion de la red.

R TR LK 00001 NO0O0OO

BLOQUEDO DESACTIVADO 1 & 2 15:34:16

Setting funcion red basica

Setting direccion IP

Funcion DHCP YALIDOD INVALIDO

Direccion IP [SZNIGENONID
MWascara sub-red ES5HZSSNON0
Puerta por defecto [SZNIGER0NI
Setting DNS

Servicio DNS YALIDOD INVALIDO

DNS Server
CARPETA COMPARTIDA

ARCHIYO COMPARTIDCO EN USO VALIDO INVALIDO

NOMBRE COMPUTADORA PENAHE
DESIGNACION DEL GRUPO DE TRABAJO HORKGROUP

Direccion MAC
Direccion WAC 00-01-E8-30-20-AB

a direccion

T ] O ) B

Cuando la conexién de la red esta confirmada.
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R TR LK 00001 NO0O0OO

BLOQUEO DESACTIVADO 1 & 2 15:35:01
Setting funcion red basica

Setting direccion IP

Funcion DHCP YALIDOD INVALIDO

Direccion IP [SZNIGENONID
MWascara sub-red ES5HZSSNON0
Puerta por defecto [SZNIGER0NI
Setting DNS

Servicio DNS YALIDOD INVALIDO

DNS Server
CARPETA COMPARTIDA

ARCHIYO COMPARTIDCO EN USO VALIDO INVALIDO

NOMBRE COMPUTADORA PENAHE
DESIGNACION DEL GRUPO DE TRABAJO HORKGROUP

Direccion MAC
Direccion WAC 00-01-E8-30-20-AB

] R Y 0 O == =

Cuando la conexion de la red no esta confirmada.
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1-4-2-2 Pantalla MORI-SERVER PARAMETER

Abra la pantalla MORI-SERVER PARAMETER en MAPPS II/11I/1V como se indica a continuacion.

1) Pulse la tecla (SYSTEM) ubicada entre las teclas de funcién del panel de mando
MAPPS.

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. A-31.

2) Pulse la tecla de cambio de menu [<].

ENTRADA/SAL I DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAWA DE CN PROCESO LOTE CONY.
ERE$EEEEOuACRU PROGRAWA CONVYERS.
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN
PARAMETRO DE PC WACRO YARIABLE NAME

CTD COMP.ERROR PASO
PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEMORIA E:¥

-
INSPEC. | SISTEMA | ESTADD | CONFIG.
¢ BN PER1GD. CN MAQUINA | SISTEWA GRABAR |  LEER

Fig. A-31

Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. A-32.

3) Pulse la tecla programable [CONFIG. COMUNIC.].

PARAM. CONFIG.
¢ MAPPS COMUNIC. GRABAR |  LEER

Fig. A-32
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Se visualizara la pantalla SETTING FUNCION RED (Fig. A-33).

SETTING FUNCION RED

|
st io
o fsetoionone

Mantenimiento comunicaci6n

[ N T

Fig. A-33

4) Introduzca "4" con las teclas de introduccion de datos.

5) Pulse latecla |.2 | (INPUT).

Se visualiza la pantalla Setting funcién MORI-DSN segun se indica en Fig. A-34.

Setting funcion MORI-DSN

Setting numero puerto
Numero puerto 8002
Tiempo out(seg) §
Setting comunicacién
Direccion IP lado PC 9251683044
Directorio lado PC EE¥HORIDSH

Setting user
1D user ¥EROZ00
Contrasefa

-
WORD EL.BAS. | DETALLE
DS | SERVIDOR | SERVIDOR OBTENER RETORNO

Fig. A-34
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6) Para cambiar los ajustes basicos de la funcion MORI-SERVER, pulse la tecla programable
[EL.BAS.SERVIDOR].

7) Para cambiar los ajustes de detalles de la funcion MORI-SERVER, pulse la tecla
programable [DETALLE SERVIDOR].

1-4-2-3 Pantalla Setting funciones basicas MORI-SERVER

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parametros basicos de comunicaciéon cuando se usa
MORI-SERVER.

Ajuste los parametros basicos para MORI-SERVER siguiendo el procedimiento que se indica a
continuacion.

1) Abra la pantalla Setting funciones basicas MORI-SERVER (1-4-2-2 "Pantalla
MORI-SERVER PARAMETER" (pagina 67)) siguiendo el procedimiento que se indica en
Fig. A-35.

Setting funciones basicas MORI-SERVER
Setting numero puerto
Numero puerto 008
Tiempo out(seg) RO

Funcion setting

Funcion principal YALIDO INYALIDO
Chequeo de direccion IP YALIDO [NYALIDO

Direccion IP 1

Direccion IP 2

Chequeo user YALIDO [NYALIDO

Usuario 1

1D user
Contrasefia
Usuario 2
1D user

Contrasefia

5
MORI EL.BAS. | DETALLE
DS SERVIDOR || SERVIDOR OBTENER | LISTO || RETORNO

Fig. A-35

2) En "Numero puerto" en esta pantalla, introduzca el numero de puerto que sera utilizado
para las comunicaciones MORI-SERVER.

3) En"Tiempo out (seg)" defina el lapso que debe transcurrir antes de que el tiempo de espera
se agote en las comunicaciones MORI-SERVER.

1. Si el valor del tiempo ajustado para este parametro es demasiado corto, ocurrira un
error de periodo de espera en aquellos procesos que tardan cierto tiempo. Por lo
tanto, especifique un valor de 20 segundos o mayor.

2. Eltiempo real que ocasiona un error de tiempo de espera puede diferir del ajustado
aqui.

3. Para aplicar los cambios en estos parametros, apague la alimentacion a MAPPS II/
I/IV y luego enciéndala nuevamente.



70

MORI-SERVER

4) En "Funcion principal" seleccione si las comunicaciones MORI-SERVER estaran habilitadas
o deshabilitadas.

Si aqui selecciona "INVALIDO", los intentos para comunicarse desde un PC seran
rechazados.

Normalmente se utiliza la configuracion por defecto "8008". Cambie el ajuste de este
n@ parametro Unicamente cuando el puerto "8008" sea utilizado por otro software.

rrecaucion] El @juste de este parametro sélo debe ser cambiado por una persona con un buen
A conocimiento de la red Si se especifica un niumero de puerto que ya esta siendo
utilizado por otro software, podran producirse conflictos con ése software.

1. Para este parametro introduzca el mismo nimero que para el nimero de puerto del
PC en 1-3-1-2 "Ajuste de las parametros de comunicacion" (pagina 28). Si el ajuste
de este parametro es distinto al numero de puerto del PC, no se podran establecer
las comunicaciones.

2. Para efectivizar un cambio en este parametro, apague la alimentacion a MAPPS 11/
III/IV y luego enciéndala nuevamente.

5) En"Chequeo de direccion IP" seleccione si las comunicaciones estaran o no restringidas en
base a la direccion IP.

Si aqui selecciona "VALIDO", los campos "Direccion IP 1"y "Direccion IP 2" se resaltaran en
el color tal y como se muestra en Fig. A-36 y podra introducir datos en dichos campos.

Ay . . . . L . ‘. .
;r Si las comunicaciones estan restringidas en base a la direccién IP, los intentos que se

hagan para comunicarse desde direcciones diferentes a aquéllas especificadas seran
rechazados.

Setting funciones basicas MORI-SERVER
Setting numero puerto
Numero puerto 8008
Tiempo out(seg) 20

Funcion setting

Funcion principal YALIDO INYALIDO
Chequeo de direccion IP YALIDO INVALIDO

Direccion IP 1 92516850544
Direccion IP 2 [OZHN68M0TX

Chequeo user YALIDO INYALIDO

Usuario 1

1D user
Contrasefia
Usuario 2
1D user

Contrasefa

-
WORT |PELRBASRY| DETALLE
DSN  |SERWIDORY| SERVIDOR OBTENER | LISTO | RETOR

Fig. A-36
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6) Siselecciona "VALIDO" para la "Chequeo de direccion IP" en Fig. A-35, introduzca las
direcciones IP desde las cuales se permitiran las comunicaciones en los campos "Direccion
IP 1"y "Direccion IP 2" en Fig. A-36 en el formato "xXxx.xXX.Xxx.xxx".
Ay

Para este ajuste puede utilizar un caracter comodin "+". En caso de si emplear dicho

@% comodin, hagalo en un formato en el cual un delimitador entre ocho bits pueda ser

reemplazado con "+", como en el ejemplo que se indica a continuacion: "XXX.XXX.Xxx.*",

Los formatos tales como "xxx.xxx.x" y "xxx.xxx.xxx.1*" no son compatibles con este
sistema.

7) En "Chequeo user" en Fig. A-35, seleccione si dicha funcién estara habilitada o
deshabilitada.
Si aqui selecciona "VALIDQO", los campos "Usuario 1"y "Usuario 2" se resaltaran en color tal
y como se muestra en Fig. A-37 y podra VALIDAR/INVALIDAR los ajustes para el usuario 1
y para el usuario 2.
W

enviadas desde el PC coinciden con la ID y su contrasefia registradas en MAPPS, y

@r 1. Lafuncién de autorizacion del usuario verifica si la ID del usuario y su contrasefia

rechazara la comunicacion en caso contrario. Establezca las ID de usuario y las
contrasefnas para las cuales estaran permitidas las comunicaciones tal como se
indica a continuacion.

2. Sila funcién de autorizacién del usuario esta deshabilitada (INVALIDO), se
efectuara la misma operacion que la puesta en practica para autorizar la
comunicacioén al usuario 1.

Setting funciones basicas MORI-SERVER
Setting numero puerto
Numero puerto BO08
Tiempo out(ses) 20

Funcion setting

Funcion principal YALIDO INVALIDO
Chequeo de direccion [P YALIDO INVALIDO

Direccion [P 1 920168044
Direccion IP 2 POZET680T00%
Chequeo user YALIDO
Usuario 1 INVALIDO

ID user

Contrasefa

Usuario 2 INVALIDO
ID user

Contrasefa

5
HORI EL.BAS. | DETALLE
DSN SERVIDOR || SERVIDOR OBTENER | LISTO || RETORNO

Fig. A-37
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8) En"Usuario 1" en Fig. A-37, seleccione si la ID del usuario y la contrasefa definidas para el
usuario 1 son validas o no tal y como se describe a continuacion.

Si aqui selecciona "VALIDQ", los campos "ID user" y "Contrasefia" para el usuario 1 se
resaltaran en color tal y como se muestra en Fig. A-38 y podra introducir datos en dichos
campos.

Setting funciones basicas MORI-SERVER
Setting numero puerto
Numero puerto BO08
Tiempo out(ses) 20

Funcion setting

Funcion principal YALIDO INVALIDO
Chequeo de direccion [P YALIDO INVALIDO
Direccion IP 1 92516850544

Direccion IP 2 JGZNEENI0TE

Chequeo user YALIDO
Usuario 1 VALIDO
D user HORDSENKD
Usuario 2 INVALIDO

ID user

Contrasefa

5
HORI EL.BAS. | DETALLE
DSN SERVIDOR || SERVIDOR OBTENER | LISTO || RETORNO

Fig. A-38

9) Introduzca la ID del usuario y la contrasefia para el usuario 1 en los campos "ID user" y
"Contrasefia" en Fig. A-38.

Los caracteres introducidos para la contrasena se visualizaran como asteriscos.
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10)

En "Usuario 2" en Fig. A-37, seleccione si la ID del usuario y la contrasefia definidas para el
usuario 2 son validas o no segun se describe a continuacion.

Si aqui selecciona "VALIDQ", los campos "ID user" y "Contrasefia" para el usuario 2 se
resaltaran en color tal y como se muestra en Fig. A-39 y podra introducir datos en dichos
campos.

Setting funciones basicas MORI-SERVER

Setting numero puerto

Numero puerto 8008

Tiempo out(seg) 20

Funcion setting

Funcion principal YALIDO INYALIDO
Chequeo de direccion IP VALIDO INYALIDO
Direccion 1P 1 1920168.0:44
Direccion 1P 2 [GZNIGSNI0DNEE
Chequeo user YALIDO INYALIDO
Usuario 1 VALIDO INYALIDO
1D user HORISETKI

Contrasefia #%%¥

Usuario 2 ¥YALIDO INYALIDO

1D user EIE
Contrasefia ¥¥¥%

3
MORI EL.BAS. | DETALLE
DSN SERVIDOR || SERVIDOR OBTENER LISTO || RETORNO

Fig. A-39

11)

12)

13)

Introduzca la ID del usuario y la contrasefia para el usuario 2 en los campos "ID user" y
"Contrasefia" en Fig. A-39.

Los caracteres introducidos para la contrasena se visualizaran como asteriscos.
Pulse la tecla programable [OBTENER] (Fig. A-39).
Puede obtener los datos del campo seleccionado colocando el cursor en el cuadro de texto.

Una vez que haya completado el procedimiento de introduccién de los parametros desde 2)
hasta 11), pulse la tecla programable [LISTO].

Los datos introducidos seran asignados en MAPPS II/111/1V.
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I
E:%/ Si presiona la tecla programable [MORI DSN], [DETALLE SERVIDOR] o la tecla

programable [RETORNO] antes que la tecla programable [LISTO], podra visualizar el
menu de la tecla programable que se muestra en Fig. A-40. Pulse [OK] en este menu
para descartar los datos introducidos (no se registraran en MAPPS) y abra la pantalla que
corresponde a la tecla programable que ha pulsado, tal como se indica a continuacién.

¢Descartar los datos?

T I B -0

Fig. A-40

Si pulsd la tecla programable [MORI DSN], aparecera la pantalla Setting funcion
MORI-DSN que se muestra en Fig. A-34.

Si se ha pulsado la tecla programable [DETALLE SERVIDORY], aparecera la pantalla
SETTING DETALLES MORI-SERVER que se muestra en Fig. A-42.

Si ha pulsado la tecla programable [RETORNOY], aparecera la pantalla SETTING FUNCION
RED que se muestra en Fig. A-33.

Si pulsa la tecla programable [EL.BAS.SERVIDOR] no ocurrira ningtin cambio.
1-4-2-4 Pantalla SETTING DETALLE MORI-SERVER

Esta pantalla se utiliza para ajustar la condicién de "VALIDO" o "INVALIDO" para las funciones
individuales como los parametros detallados de comunicaciones para MORI-SERVER.

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para configurar los parametros detallados de
MORI-SERVER.

Ay . . . . . .
;r Teniendo en cuenta los ajustes realizados en los pasos 2) a 6), si usted esta autorizado

como Usuario 1 o la funcién de autorizacién esta invalidada, introduzca los datos en

"Usuario 1" en Fig. A-41, y si esta autorizado como Usuario 2, introduzca los datos en
"Usuario 2".

Usuario 1 YALIDO INYALIDO
ID user HORISEIKI

Contrasefia =%%

Usuario 2 YALIDO INYALIDO

ID user

Contrasefia

Fig. A-41

1) Siga el procedimiento indicado en 1-4-2-2 "Pantalla MORI-SERVER PARAMETER" (pagina
67) para visualizar la pantalla SETTING DETALLE MORI-SERVER (Fig. A-42).
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SETTING DETALLES MORI-SERVER

Setting de cada funcion
PC->HAPPS HWAPPS->PC

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 1 Usuario 2

NC PROGRAMA IN/OUT
PROGRAMA EN PRIMER PLANO
BG EDITA PROGRAMA
BORRA PROGRAMA NC
DIALOGO PROGRAMA IN/OUT
PROGRAMA DIALOGO SOBREESCRITO
DIALOGO DATO IN/OUT
ENTRADA/SAL IDA TARJETA DNC | PROHIBIR |
SOBREGRABACIGN DE TARJETA DNC
BORRAR DE TARJETA DNC

=
WoRT [ EL_B4S.
T P - PERMITIR |PROHIBIR RETORND

Fig. A-42

2) Enlacolumna "PC — MAPPS" de las configuraciones de NC PROGRAMA IN/OUT en Fig.
A-42, seleccione si permitira o prohibira la funcién para introducir programas desde un PC
en la unidad CN ejecutando MAPPS II/lII/IV (2-2-4 "Funcién de introduccion de un
programa de CN individual" (pagina 87) y 2-2-7 "Funcién de introduccion de todos los
programas de CN" (pagina 95)) mediante la seleccion de la tecla programable [PROHIBIR]
o la tecla programable [PERMITIR].

Si selecciona PERMITIR, los campos PROGRAMA EN PRIMER PLANO y BG EDITA
PROGRAMA se resaltaran en color y podra seleccionar bien la opcion PERMITIR o bien
PROHIBIR para estos elementos.

Aunque aqui seleccione PERMITIR, tal vez no sea posible ejecutar el programa debido a
I @ las configuraciones de los parametros de CN.

3) Enla columna "MAPPS — PC" de los ajustes de NC PROGRAMA IN/OUT en Fig. A-42,
seleccione si permitird o prohibira la funcién para introducir programas desde la unidad de
CN ejecutando MAPPS 1I/11I/1V hasta un PC (2-2-3 "Funcién de emision de un programa de
CN individual" (pagina 84) y 2-2-6 "Funcion de emision de todos los programas de CN"
(pagina 92)) mediante la seleccion de la tecla programable [PROHIBIR] o la tecla
[PERMITIR].

Aunque aqui seleccione PERMITIR, tal vez no sea posible ejecutar el programa debido a
I @ las configuraciones de los parametros de CN.

4) En PROGRAMA EN PRIMER PLANO en Fig. A-42, seleccione si permitira o prohibira
sobrescribir el programa existente mediante la tecla programable [PERMITIR] o la tecla
[PROHIBIR], cuando un programa CN es introducido desde un PC a la unidad CN
ejecutando MAPPS 1I/11I/1V y encuentra que en el lado MAPPS II/11l/1V ya existe un
programa CN con el mismo numero de programa que el que esta en primer plano.

Aunque aqui seleccione PERMITIR, tal vez no sea posible sobrescribir el programa
D@ debido a las configuraciones del CN.
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5)

En BG EDITA PROGRAMA en Fig. A-42, seleccione si permitira o prohibira sobrescribir el
programa existente mediante la tecla programable [PERMITIR] o la tecla [PROHIBIR],
cuando un programa de CN es introducido desde un PC a la unidad de CN en la cual se
ejecuta MAPPS Il/llII/IV y encuentra que en el lado MAPPS II/llI/1V ya existe un programa
CN con el mismo numero de programa que el que esta siendo editado.

.ﬂ Aunque aqui seleccione PERMITIR, tal vez no sea posible sobrescribir el programa

6)

debido a las configuraciones del CN.

En BORRA PROGRAMA NC en Fig. A-42 de la columna "PC — MAPPS", seleccione si
permitira o prohibira la funcién para borrar programas CN desde dentro del CN que ejecuta
la aplicacion MAPPS II/1lI/IV (2-2-5 "Funcién de supresion de un programa de CN" (pagina
90) y 2-2-11 "Funcién de supresion de programa conversacional” (pagina 104)) con la tecla
programable [PERMITIR] o la tecla [PROHIBIR].

.ﬂ Aunque aqui seleccione PERMITIR, tal vez no sea posible sobrescribir el programa

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

debido a las configuraciones del CN.

En DIALOGO PROGRAMA IN/OUT en Fig. A-42 de la columna "PC —» MAPPS", seleccione
si permitira o prohibira la funcién para introducir programas conversacionales desde el PC
en el CN se esta ejecutando MAPPS II/lII/IV con la tecla programable [PERMITIR] o la tecla
[PROHIBIR]. Si selecciona PERMITIR, las opciones "PERMITIR" o "PROHIBIR"
PROGRAMA DIALOGO SOBREESCRITO se resaltara y podra cambiar este parametro.

En DIALOGO PROGRAMA IN/OUT en Fig. A-42 de la columna "MAPPS — PC", seleccione
si permitira o prohibira la funcién para introducir programas conversacionales desde el CN
ejecutando MAPPS 1I/11I/1V a un PC, con la tecla programable [PERMITIR] o la tecla
programable [PROHIBIR].

En PROGRAMA DIALOGO SOBRESCRITO en Fig. A-42, utilice la tecla programable
[PERMITIR] o la tecla [PROHIBIR] para seleccionar si permitira o prohibira sobrescribir el
programa existente cuando un programa conversacional es introducido desde un PC al CN
ejecutando MAPPS II/III/IV y encuentra que el mismo programa ya existe en el lado MAPPS
/Y.

En DIALOGO DATO IN/OUT en Fig. A-42 de la columna "PC — MAPPS", seleccione si
permitira o prohibira la funcién para introducir datos conversacionales desde un PC al CN
ejecutando MAPPS II/11I/IV con la tecla programable [PERMITIR] o la tecla [PROHIBIR].

En DIALOGO DATO IN/OUT en Fig. A-42 de la columna "MAPPS — PC", seleccione si
permitira o prohibira la funcion para enviar datos conversacionales desde el CN ejecutando
MAPPS II/1II/IV a un PC con la tecla programable [PERMITIR] o la tecla [PROHIBIR].

En ENTRADA/SALIDA TARJETA DNC en Fig. A-42 de la columna "PC — MAPPS",
seleccione si permitira o prohibira la funcién para introducir archivos desde un ordenador
personal al area de la tarjeta DNC/ESPRIT en el MAPPS II/llII/1V con las teclas
programables [PERMITIR] o [PROHIBIR].

En ENTRADA/SALIDA TARJETA DNC en Fig. A-42 de la columna "MAPPS — PC",
seleccione si permitira o prohibira la funcién para enviar archivos y carpetas desde el area
de la tarjeta DNC/ESPRIT en el MAPPS Il/lll/IV a un ordenador personal con la tecla
programable [PERMITIR] o [PROHIBIR].
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1-4-3

1-4-4

14)

15)

16)

Ay

En SOBREGRABACION DE TARJETA DNC en Fig. A-42, utilice |a tecla programable
[PERMITIR] o [PROHIBIR] para seleccionar si permitira o prohibira sobrescribir el
programa existente si un programa es introducido desde un ordenador personal al area de
la tarjeta DNC/ESPRIT en MAPPS II/11l/IV si encuentra que ya existe un programa con el
mismo nombre en MAPPS.

En BORRAR DE TARJETA DNC en Fig. A-42, utilice la tecla programable [PERMITIR] o la
[PROHIBIR] para seleccionar si permitira o prohibira la funcién para borrar archivos desde
el area de la tarjeta DNC/ESPRIT en MAPPS II/11I/1V.

Una vez completada la introduccion de los datos de los parametros descritos anteriormente
(Fig. A-42), pulse la tecla programable [LISTO].

Los datos introducidos seran ingresados en MAPPS II/111/IV.

Si presiona la tecla programable [MORI DSN], [EL.BAS.SERVIDOR] o la tecla
[RETORNO] antes que la tecla [LISTO], podra visualizar el menu de la tecla programable
que se muestra en Fig. A-43. Pulse [OK] en este menu para descartar el dato introducido
(no se registrara en MAPPS) y abra la pantalla que corresponde a la tecla programable
que ha pulsado, tal como se indica a continuacion.

éDescartar los datos?

>

(T T T T T [>7 T 1 =

Fig. A-43

Si pulsé la tecla programable [MORI DSN], aparecera la pantalla Setting funcién
MORI-DSN que se muestra en Fig. A-34.

Si ha pulsado la tecla programable [EL.BAS.SERVIDOR], aparecera la pantalla Setting
funciones basicas MORI-SERVER que aparece en Fig. A-35.

Si ha pulsado la tecla programable [RETORNOY], aparecera la pantalla SETTING FUNCION
RED que se muestra en Fig. A-33.

Si pulsa la tecla programable [DETALLE SERVIDOR] no se producira cambio.

Configuracion de MSC-500/700

Es necesaria una tarjeta Fast Ethernet de marca FANUC para poder conectarse al MSC-500/700.

Para obtener una mayor informacién acerca de la conexiéon con MSC-500/700,
consulte el manual "FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data Server".

Este producto esta disefiado para establecer conexiones entre ordenadores y maquinas

fabricadas por Mori Seiki.

Mori Seiki declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan desperfectos
derivados de la utilizacion de este producto para establecer una conexiéon con maquinas
realizadas por otros fabricantes.

Configuraciéon de SEICOS X

Si desea obtener una mayor informacion acerca de la configuracion de SEICOS %,
consulte el manual de operaciones de SEIKI-SEICOS X16M/18M, o el manual de
operaciones de SEIKI-SEICOS Z16T/18T/21L.
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1-4-5 Configuracion del servidor de datos (16i)/servidor de datos (30i)

Para establecer la conexion con el servidor de datos, es necesaria una placa del servidor de
datos equipada con la funcién de servidor FTP.

Si desea obtener una mayor informacion acerca de la conexion a la placa del servidor
de datos, consulte el manual "FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Data Server".

Este producto esté disefiado para establecer conexiones entre ordenadores y maquinas
I@ fabricadas por Mori Seiki.

Mori Seiki declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan desperfectos
derivados de la utilizacion de este producto para establecer una conexién con maquinas
realizadas por otros fabricantes, o con un servidor FTP.

1-4-6 Configuracion del servidor de datos (M730/M750)
La placa del servidor de datos MITSUBISHI es necesaria para conectar el servidor de datos.

Si desea obtener mas informacion sobre la conexion a la placa del servidor de datos,
consulte el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE DATOS que se
proporciona por separado.
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21

FUNCIONES DE COMUNICACION

En esta seccion se explican las operaciones que deberan efectuarse para establecer la
comunicaciéon con MAPPS utilizando MORI-SERVER.

Seleccidon de la maquina con la que se establecera la comunicaciéon

Con MORI-SERVER, primero debe seleccionar la maquina con la que desea comunicarse y luego
podra establecer varios tipos de comunicaciones en relacion con esa maquina.

Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion de la forma que se describe a
continuacion.

i
Archivo  Poner  Ayuda
Mombre maguina | Desting MACHIN E PC
MACHINET 10.97.33170 _MACHINE3 :
MACHIMEZ 10.97.33.169 Bl Disco local [C:] ;I
MACHIMES 10.97.3241 Progr CN S [E)‘A[I):'S-LPS
- -Dirive:
E]E?OS 1 gg;ggl ag IHEAD ! j -2 Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 ko, | Comentario | Tamafio | {2y JobData
) MCCLPSIHNSTALL
) MCC-TMS
- MeasureData
- MORI-SERYER DATA
) oracle
2 {5 Oracle Cliert
-3 Program Files ;I
nambre | Tarnar | fecha -
QOO00007... 1912 2%/01/2007..
= QO00000T . .nd 58 27A12/2006
[sle]elolelolen] 58 171172006
QOOO000T... 1836 2670172007
Q0000007 1024 300172007,
Qo002 512 240172007
QoO0002T... 2586 010872006, .
. QoO0002T... 111 2807720086, .
Recordar | — | Ll 00000021 12084 28/07/2006.
| 1] QOO00021... 4104 2870772006,
CrearCarpeta desp. | 0?000071 25A0 23/01 .f?orr_';l
Area disponible 4 L4
’V ‘ |Communicate with MACHINEZ: 1:Sacar lista programas CN
) ) Communication Success.
"Posmle programa reglatrado“
’—Programa registrado—‘

Fig. A-44

Si necesita detalles acerca del procedimiento para registrar la informacion de la
magquina vea 1-3-5-1 "Nuevo registro de maquina" (pagina 36).
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1) Seleccione la maquina que utilizara como destinataria de la comunicacion en el area de lista
de maquinas.

Mombre maguina | Desting
MACHIMNE1 10.87.33170
MACHIMNEZ 10.87 331649
MACHIMNEZ 1087321
SEICOS 10.87.32.1
ML-1 10.87.33.184
LATHE PCMAMET 234
« [ 2]
Fig. A-45

2) El nombre de la maquina seleccionada se podra ver en el area de la informacién de la
magquina, como se muestra en Fig. A-46. Esto completa la configuracion de la maquina
destinataria de la comunicacion.

MACHINE

MACHINE3

=

Ma. Comentario I Tamario I

Fig. A-46
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2-21

Operaciones de comunicaciéon

En esta seccion se describen las operaciones de comunicacion del MORI-SERVER.

Para efectuar estas operaciones primero debe haber seleccionado la maquina destinataria de la
comunicacién como se ha descrito en 2-1 "Seleccidn de la maquina con la que se establecera la
comunicacion” (pagina 79).

Funcién de transmisiéon de mensaje

MORI-SERVER también incorpora una funcion para transferir mensajes simples a MAPPS
(MAPPS y MAPPS II/11I/IV). Cuando se recibe un mensaje desde MORI-SERVER, aparece un
cuadro de mensaje en la pantalla MAPPS que le permite visualizar el mensaje.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/III/IV) esté
I@ seleccionado como dispositivo de E/S.
Esta seccioén explica el procedimiento para transmitir un mensaje a MAPPS.

1) Haga clic en el boton [Mensaje].

Aparecera el cuadro de dialogo "Introducir mensaje".

x
Por favar, introduzea mensaje
Cancelar |

Area de introduccién
del mensaje

Fig. A-47

2) Introduzca el mensaje que desee transmitir en el area de introduccién. El mismo puede
tener una longitud de hasta 40 caracteres.

1. Alintroducir un mensaje, utilice Unicamente caracteres que MAPPS pueda mostrar
correctamente. Si el mensaje contiene simbolos u otros elementos que MAPPS no
puede mostrar, el mensaje no se visualizara correctamente.

2. El cuadro de dialogo para introduccion de mensajes admite la introduccion de un
maximo de 40 caracteres. Sin embargo, MAPPS solo puede mostrar unos 40
caracteres. Siintroduce un mensaje mas largo que la cantidad de caracteres que
MAPPS puede mostrar, la transmision del mensaje no sera correcta.

[;:Q La prioridad del mensaje que se enviara esta configurada a "normal". Para obtener
mas informacion sobre las prioridades, vea 6-2 "Niveles de prioridad del mensaje"
(pagina 153).
3) Para enviar el mensaje que ha introducido, pulse el botén [OK] en el cuadro de dialogo
"Introducir mensaje".

Ay

A

Para anular la transmisién del mensaje haga clic en el botén [Cancelar].
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2-2-2 Funcién de acceso a la lista de programas de CN

MORI-SERVER proporciona una funcién para acceder a la lista de los programas almacenados
en la unidad CN de la maquina destinataria de la comunicacion y visualizarla en la ventana de la
magquina en un PC.

Esta seccion explica el procedimiento para acceder a la lista de programas de CN.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

=E]
Archive Ponmer  Ayuda
Hornbre raguing | Desting : MACHINE PC
MACHIMET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.87 33,169 MACHINES =% Disco local [T =]
MACHINES 10.97.32.1 10 gg g“;?-'—"s
-Drive
gE?OS 1 gg; ggl a9 IHEAD ! j -5 Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 Mo, Comentario Tamafio | {2 JobData
-4 MCC-LPSI-IMSTALL
-5 MCC-TMS
-3 MeasureData
i) MORI-SERVER DATA
F3) oracle
- -5 Oracle Client
-3 Program Files |
nombre I Tama- | fecha -
Q0000007 1912 29/01/2007
K Q0000007 .nd 58 2Ff12/2006..
QOOOD00T... 58 17112006,
QOOOD00T... 1936 26/01/2007..
QOOOD00T... 1024 30/01/2007...
[elulelelolel PR 512 24/01/2007..
QOOOD02T... 2584 01/08/2006..
’ 00000021, 111 2BfOT/2006..
REBEEEL | I | M3 | 0000002 1 12084 2B/07/2006
4 | v Q0000021 4104 2Bf07[2006..
Crearcarpeta | desp. | 0?000091 2RAD 2301 J'?O(i7 h
Area disponible J b
’7 ‘ Communicate with MACHIME 2: 1:5acar lista programas CH
X X | Communication Success.
"F’DSINE programa FEQISIT'SUD“
"Programa registrado—‘

Fig. A-48

2) Seleccione "Programa CN" en el menu desplegable de seleccion de datos.

Sisterma

Sisterma
Frograma comversacional
tarj. CHD

T FTITITATITA T T

Fig. A-49

3) Especifique si la maquina tiene uno o dos cabezales en el menu desplegable de seleccion
de cabezal.

HEALD 1 |

HEAD 1
CARGADOR

Fig. A-50
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4) Haga clic sobre el boton = Recordar |

O bien, haga doble clic en la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista
de maquinas.
5) Inicio de la comunicacion.

Una vez completada con éxito la comunicacion, la lista de programas de CN obtenida
aparecera en la ventana relativa a la maquina.

|Prngrama CH j
[HEAD 1 |
Mo | Carmentario I Tarmafio I
1 L3 33180
21 0 120
25 0 720
26 0 1080
2624 MUTORIAL) 2460
Fig. A-51

El hacer clic sobre uno de los titulos permitira ordenar los datos en el orden determinado
por dicho titulo.

La informacién presente en el area de almacenamiento del programa del CN destinatario de
la comunicacion se visualizara en el area de informacién de la maquina.
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2-2-3 Funcién de emisiéon de un programa de CN individual

Si utiliza esta funcion, podra seleccionar uno 0 mas programas almacenados en un CN de la
maquina destinataria de la comunicacién y enviarlos a los archivos de su eleccién en un
ordenador.

En esta seccion se explica el procedimiento para la emision de programas de CN de forma
individual a las maquinas destinatarias de la comunicacion.

1) Siguiendo el procedimiento descrito en 2-2-2 "Funcién de acceso a la lista de programas de
CN" (pagina 82) podra visualizar la lista de los programas presentes en la unidad de CN,
que sirve como fuente para la emisién de programas, en la ventana de la maquina Fig.

=i
Archiva Pomer  Ayuda
Momhbre maguina | Desting MACH I N E PC
ACHIMET 108733170 _MACHINEZ :
ACHINEZ 10.97.33.164 =-<ee Discalocal [C] ;I
ACHINES 10.97.32.1 Pragrarna Ch j Bl CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 HEAD 1 =] E-3) D-Drive
L-1 10.97.33.189 -2 Documents and Settings
| ATHE PONAMET 234 Mo, | Comentarin |_Tamafio | i) JobData
1 L-3) 33180 -2y MCCLPSI-INSTALL
21 0 120 D) MCC-TMS
25 0 720 D) MeasureData
26 0 1080 i) MORI-SERVER DATA
2525 (TUTORIAL 2460 B oracle
2 -2 Oracle Client
-5) Program Files ;I
nombre Tarna* I fecha ;I
Q0000027 WL 2560 237077200
< 00000022 nd2 122 22f03/200
Q0000022 WPL 4640 T0f077200
Q0000022 WEL 2560 10077200
Q0000023 DAT 2508 11/01/20
0 4 01
Q0000023 nd2 100 2270372010
— | - | ——— 0000002 3. WPL 3568 107017200
; Q0000023 WL 2304 10077200
ﬂ | +] (] il
Crean Carpeta desp | 0&1000074 n? 155 77;02;70i_|'
Area disponible 4 | L4
’7 438180 Byte ‘ _I
-
X X Communicate with MACHINEZ: 1:Programa CN desde PC a Maquina
Posible programa registrado PC:CAMORI-SERVER DATANIDO000T md2
’7 120 Communication Success.
Programa registrada Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CH

Fig. A-52
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2) Seleccione el programa o los programas que se emitiran haciendo clic sobre ellos en la
ventana de la maquina Fig. A-53.

IPngrama h j

[HEAD 1 |
M. Comentario Tamafio
| 33180 ;
120
720
1080
2460

Fig. A-53

W/ . et . .
;r Cuando seleccione multiples programas de CN, todos ellos seran enviados como un

unico archivo.

Si desea obtener mas informacion acerca de la configuracion para emitir programas de
CN multiples, consulte 1-3-6 "Funcién de creaciéon automatica de nombre de archivo”
(pagina 44).

3) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-54), seleccione la carpeta de destino.

=g Digco local [C)) ;I
{05 CAPS-LPS

1) D-Drive

i) Documents and Settings

) JobData

E-) MCC-LPSIHMSTALL

E-5) MCC-TMS

-5 MeasureData

-4 MORI-SERYER DATA

; ) oracle

I Oracle Client

B-{2) Pragram Files ;I

Fig. A-54

4) Haga clic sobre el boton > .
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Aparece el cuadro de dialogo "Intr. del nombre del archivo" (Fig. A-55).

5)

" intr. del nombre del archivo

introduzea nomhbre archiva,

x|
_ Cancelar_|

Introduzca el nombre del archivo que desee enviar en el cuadro de texto.

Cancelar

Fig. A-55

La siguiente tabla muestra como el estado de visualizacion/oculto del cuadro de dialogo
de introduccién del nombre de archivo, el tipo de extension y el formato del nombre del
archivo difieren segun los ajustes establecidos para las funciones de creacién automatica
del nombre de archivo y de extensidn por defecto, asi como para aquéllos de la pantalla

Ajuste E/S programa CN.

Funcioén

Configuracion

Formato del nombre de archivo

defecto

Funcidn de creacién Activada Aparece el cuadro de dialogo "Intr.
automatica de nombre de del nombre del archivo".
archivo Se visualizara el nombre del
"NO se visualiza dialogo de Desactivado archivo tal y como se eSpeC'ﬂ.Co en
intro nombre archivo" el campo del nombre de archivo
presente en la pantalla "Poner
formato nombre archivo".
Funcion de creacion Activada No aparece el cuadro de dialogo
automatica de nombre de "Intr. del nombre del archivo".
archivo Las normas especificadas en la
n
"NO se visualiza didlogo de Activada pantfallei Ponef formato nqmbre
intro nombre archivo" archivo" se aplican al archivo del
programa que va a ser enviado.
Funcion de extension por Activada Se afiade automaticamente al

nombre del archivo que va a ser
enviado la extensién de formato por
defecto, incluso aunque ésta no se
haya incluido en el recuadro de
texto, o si se ha afadido una
extension diferente a la designada
por defecto

de nombre de archivo" (pagina 44)

Para obtener informacién pormenorizada acerca de la funcién de creacién
automatica del nombre de archivo, véase 1-3-6 "Funcién de creacion automatica

2. Para obtener informacién pormenorizada acerca de la funcién de extension por
defecto, véase 1-3-6-2 "Funcién de extensién por defecto" (pagina 48).

3. Para obtener informacién pormenorizada acerca de la funcion "NO se visualiza
dialogo de intro nombre archivo" en la pantalla Ajuste E/S en el programa de CN,
véase 1-3-7 "Parametros de introduccion/emision de datos del programa de CN"

(pagina 49).
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6) Para ejecutar el emision del programa de CN haga clic en el boton [OK] (Fig. A-55).

I
E;%/ Para anular el envio haga clic en el boton [Cancelar].
2-2-4 Funcién de introduccién de un programa de CN individual

Dicha funcién permite introducir programas de CN desde un archivo de programa almacenado en
un ordenador personal a una unidad de CN.

En esta seccion se explica el procedimiento para la introduccion de programas de CN de forma
individual.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

5
archiva  Pomer  Ayuda
oz e Do ‘ MACHINE PC
ACHINET 1087.33170 | MACHINE2 : i
ACHINEZ 10.97.33.169 B4 Disco lacal [C:] = |
ACHINES 10.97.32.1 Frograma CH j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 = 3 D-Drive
L-1 10.87.33189 HEAD 1 J F5) Documents and Settings
| ATHE PCHNAME1234 Mo | comentarin Tamaiio | {3 JebData
1 (L-3) 33180 3 MCCLPSI-NSTALL
31 0 120 5 MCC-THS
35 0 770 F3) MeasureData
5 0 1080 12 MOFI-SERVER DATA
2615 (TUTORIAL) 2450 EHD) oacle
& i Oracle Client
5 Progran Files LI
nombre Tamar I fecha ;I
Q0000027 WEL 2560 23077200
< Q0000022 nd2 122 227037200
Q0000022 WPL 4640 10077200
Q0000022 WL 2560 10077200
Q0000023 DAT 2598 11/01/20
0 _hdl 0
Q0000023 nd2 100 227057200
. Q0000023 WPL 3568 10077200
R d =] Wl
ecorear | orra | Sl BO000023 1S 2304 10/07/200
K| | 0 b 305
CrearCarpeta desp.
Area disponible
’7 438180 Byte ‘
) ) Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa CN desde PC a Maguina
Posible programa registrado PC:CAMORI-SERYER DATANMINOO002 nd2
’7 120 Communication Success.
Prograrna registrada Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CH
-

Fig. A-56

2) Seleccione "Programa CN" en el menu desplegable de seleccién de datos.

Sisterma j

Frograma comversacional
tarj. CHD

T FTITITATITA T T

Fig. A-57




88 MORI-SERVER

3) Especifique si la maquina tiene uno o dos cabezales en el menu desplegable de seleccion
de cabezal.

HEAD 1 |

HEAD 1
CARGADOR

T TTITIT AT T A T T

Fig. A-58

4) Se debe seleccionar la carpeta de origen en el area del arbol de carpetas Fig. A-59.

[l Disco local [C:) ;I
F-[) CAPS-LPS

J D-Drive

&5 Documents and Settings

{3 JobData

- MCCLPSIHNSTALL

#-5) MCC-TMS

B0 MeasureData

4y MORI-SERYER DATA

J oracle

J Oracle Client

J Program Files LI

Fig. A-59

5) El archivo que se desea introducir esta seleccionado en el area de la lista de archivos, tal y
como se muestra en Fig. A-60.

nombre I Tamar |fecha -
[alaToluTuToTul BUUS 1912 29/07/2007..
Q0000007 . nd 58 2Ff12/2006.
[alaToloTuTola} BUUS 58 1711720048,
[alaToluTuToTul BUUS 1938 26/01/2007..
[olaTololoTolol NUU 1024 30/07/2007
QOOO00T2. .. 512 24701/2007...
Q000021 2586 01/08/20086.
Qooao027. 111 28f07 /2006
QOOO0027T... 12084 280772008,
Q000021 4104 28f0772006.
0?0000?1 ARA0 23501 ."?l’ﬁl(i?_lll
A4 3
Fig. A-60

|
g;%/ Se pueden especificar multiples archivos utilizando el mismo método descrito para la

funcién de emisién de un programa de CN individual. En este caso se visualizara un
cuadro de dialogo (Fig. A-61) para cada archivo que se desee introducir.

6) Haga clic sobre el botén  Recordar |
7) Haga clic sobre el botéon = « |
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Aparecera un mensaje de confirmacion de la introduccion (Fig. A-61).

8) Para proceder con la introducciéon haga clic en el botéon [OK].

Ay . Ly . .
;r Para anular la introduccion haga clic en el boton [Cancelar].

Ed
ASeguUrn gque quiere enviar?
File: C: 400000003\ PL ;|
OK Cancelar
Fig. A-61

Ay . . - . . . "
;r Si en el paso 5) se seleccionan multiples archivos de programa, éstos seran transmitidos

de uno en uno. Por lo tanto, se visualizara para cada archivo un mensaje para confirmar
la transmision del archivo y otro para natificar la finalizacion de la introduccion del
programa de CN.

Una vez completada la transmisién de todos los archivos seleccionados, se ejecutara
automaticamente 2-2-2 "Funcion de acceso a la lista de programas de CN" (pagina 82) para
actualizar los contenidos de la ventana de visualizacion de la maquina.
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2-2-5 Funcién de supresion de un programa de CN

Esta funcién permite suprimir los programas de CN almacenados en la unidad de control
numeérico.
En esta seccion se explica el procedimiento para borrar programas de CN.

1) Siguiendo el procedimiento descrito en 2-2-2 "Funcién de acceso a la lista de programas de

CN" (pagina 82) podra visualizar la lista de los programas presentes en la unidad de CN,
que sirve como fuente para la emision de programas, en la ventana de la maquina Fig.

oI
archiva  Pomer  Ayuda
Momhbre maguina | Cestino MACH I N E PC
ACHIMNET 108733170 _MACHINEZ2 : i
ACHINEZ 10.87.33.168 B4 Disco lacal [C:] =l
ACHINES 10.97.32.1 Frograma CH j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 = 3 D-Drive
L-1 10.87.33189 HEAD 1 J F5) Documents and Settings
| ATHE PCHAME1234 Mo, | comentario [ Tamaiio | {3 JobData
1 (L-3) 33180 -5 MCCLPSI-NSTALL
21 0 170 ) MCC-TMS
25 0 720 -3 MeasureData
35 o 1080 -4y MORI-SERYER DATA
2635 TUTORIALY 2460 BT macle
> [F-{C5) Oracle Clisnt
5 Progran Files LI
nombre Tamar I fecha ;I
QOOOO02 T WL 25680 23/07/20¢
< QOOOO022 nd2 122 227037200
QOOOO0Z22 WPL 4540 10/07/20¢
QOOOO022 WSL 2560 10/07/20¢
Q0000023 DAT 2598 11/01/20
0 .nd : 2 0
0 nd2
X QOO00023 WPL 3568 10/07/20¢
R d B ul
ecorear | orra | Sl Q0000023 WL 2304 10/07/200
Kl I 0 ndl
Creaf Careta desp 0?000074 nd? 155 77;02;70'_4
Area disponible hJ | L4
’7 438180 Byte ‘ _I
) ) Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa CN desde PC a Maguina
Pasible programa registrado PC:C:AMORI-SERYER DATANIO000021.nd2
’7 120 Communication Success.
Prograrna registrada Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CH
-

Fig. A-62
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2) Seleccione el programa o programas que desee borrar haciendo clic sobre ellos en la
ventana de visualizacién de la maquina Fig. A-63.

IPngrama h
[HEAD 1

o,

2524 (TUTORIAL 2460

Fig. A-63

3) Haga clic sobre el botén Bora .

Aparecera un mensaje de confirmacién de la supresién (Fig. A-64).

MORI-SERYER x|

iDesea borrar este archivols)?
S0ao
Cancel |

Fig. A-64

4) Para proceder con la supresion haga clic en el botén [OK].
\ ' / ., . ,
1. Para anular la supresion haga clic en el botén [Cancel].

g % 2. Sien el paso 2) se seleccionan multiples archivos de programa, éstos seran
borrados de uno en uno. Por lo tanto, se visualizara para cada archivo un mensaje
para confirmar la supresion del archivo y otro para notificar la finalizacion del
proceso de supresion del programa de CN.

Una vez completada la supresion de todos los archivos seleccionados, se ejecutara

automaticamente 2-2-2 "Funcion de acceso a la lista de programas de CN" (pagina 82) para
actualizar los contenidos del area de visualizacion del equipo.
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2-2-6 Funcién de emision de todos los programas de CN

Esta funcién equivale a la funcion de emision de programa de CN que puede ser ejecutada desde
la pantalla ENTRADA/SALIDA de MAPPS, dicha funcién le permite enviar todos los programas de
CN almacenados en una unidad de CN en un lote.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/llI/IV) esté
n@ seleccionado como dispositivo de E/S.

Para enviar todos los programas de CN en un lote siga el procedimiento que se indica a
continuacion.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

A" MORI-SERVER =o)X
Archiva Pomer  Ayuda
Mombra MACHINE PC
MACHIMET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.97.33.169 MACHINES [ Diseo local [C] ;I
MACHIMES 10.97.32.1 Sisterna j H5) CAPS-LPS
-5 D-Drive
EE?OS :]13 g;§§1 a9 HEAD 1 j -5 Documents and 5 ettings
LATHE PCHAME1234 || ~cN -1 JohData
5 -5 MCCLPSIHMSTALL
& Programa CH E-5) MCCTMS
D) MeasureData
—dial -4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
 Herramienta S {5 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
nommbre I Tamar | fecha -
QOOGGGAT... 1872 29/0172007...
< QOOOO00T . nd 58 27 1272006,
Q0000007 58 17/11f72006
QO00000T. ... 1836 26/01/2007...
QOOGGGAT... 1024 300172007
QOOOOGT2... 512 2470172007
QOOOO02T.... 2588 01/08/2006..
. QOOOO02T.... 111 28f07f2006...
Resandal | Berig | o 00000021.... 12084 28/07/2006..
1| |_,| QOOOO02T.... 4104 28/0F 2006,
Creaf Carpeta desp | 0&1000071 7RAD 73;01r70(i7_|;|
Area disponible 4 L4
‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:5acar lista programas CN
X X | Communication Success.
"Pusmle programa reglstradoj
"ngrama reg\strado—‘

Fig. A-65

2) Seleccione la opcion "Sistema" que aparece en el menu desplegable de seleccion de datos.

Siztema j

FPrograma CH

Frograma comversacional
tar). CHD
™ FTOOTETTTE T T

Fig. A-66
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3) Especifique si la maquina tiene uno o dos cabezales en el menu desplegable de seleccion

de cabezal.
HEAD 1 |
HEAD 1
E.f-"«FE GADOR
Fig. A-67

4) Seleccione la opcion "Programa CN" en la ventana correspondiente al equipo.

~MACHINE3

{HEAD 1 =l

M
& Programa CH

—dial.

= Herramienta

Fig. A-68

5) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-69), seleccione la carpeta de destino.

[l Disco local [C:) ;I
F-[) CAPS-LPS

&) D-Drive

&5 Documents and Settings

- MCCLPSIHNSTALL

#-5) MCC-TMS

&5 MeazureD ata

-3 MORI-SERVER DATA

d oracle

--G Oracle Client

--Q Program Files LI

Fig. A-69

6) Haga clic sobre el botén > |.

Aparece el cuadro de dialogo "Intr. del nombre del archivo" (Fig. A-70).
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7) Introduzca el nombre del archivo que desee enviar en el cuadro de texto.

" intr. del nombre del archivo

introduzca nambre archivo.

x|
_ Cancelar|

|| Cancelar

Fig. A-70

1. Aunque la funcién de creacién automatica de nombre de archivo esté habilitada, el
nombre por defecto del archivo no aparece en el cuadro de texto para "all NC
program output".

2. Sila funcién de extensién por defecto esta habilitada, dicha extension sera
agregada de forma incondicional, incluso aunque otra extension distinta a la
configurada por defecto haya sido afiadida en el cuadro de texto.

8) Para ejecutar el emision del programa de CN haga clic en el boton [OK] (Fig. A-70).

W/ , . .
;r Para anular el envio haga clic en el boton [Cancelar].
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2-2-7 Funcion de introduccién de todos los programas de CN

Esta funcién equivale a la funcién de introduccién de programas de CN que puede ser ejecutada
desde la pantalla ENTRADA/SALIDA de MAPPS, dicha funcion le permite introducir en la unidad
de CN de la maquina, todos los programas de CN almacenados en archivos dentro de un
ordenador personal.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/1lI/IV) esté
n@ seleccionado como dispositivo de E/S.

Para introducir todos los programas de CN en un lote siga el procedimiento que se indica a
continuacion.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

= MORI-SERVER =101 x|
Archivo  Poner  Avuda
Mo eauia | Dol MACHINE PC
MACHINE1 108733170 | MACHINE3 : i
MACHIMNEZ 10.87.33.168 B4 Discolacal [T:] =]
MACGHINES 10.87.321 Sistema j B+ CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 = - D-Drive
ML-1 10.97.32184 HEAD 1 J -3 Documents and Settings
LATHE PCHanET234 | ~CN - JobData
. G-y MCC-LPSIFINGTALL
‘o FloEE B0 ) MCCTMS
G- MeasureData
—dial. -3 MORI-SERVER DATA
) -3 oracle
" Herramienta -5 Dracle Client
-3 Program Files 4
nombre I Tarna* I fecha -
00000001, 1872 28/01/2007...
< 00000007 .nd 58 2FZ2f2006..
00000001, 58 17 2008,
00000001, 1936 26/01/2007...
00000001, 1024 300172007
00000012, 512 24/01/2007...
00000021 2586 01/08/2008
X 00000021.... 111 2807 /2008,
B d B 1]
il | Sl | L] 00000021, 12084 28/07/2006..
1| |_,| 00000021.... 4104 28/07 72008,
Crear Carpets desp. | 0?0000?1 2RA0 23/01 #70(]7_IL|
Area disponible 1 L4
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:5acar lista programas CH
) ) Communication Success
’rPosmIe programa reglstradoj
’rPrograma registradu—‘

Fig. A-71

2) Seleccione la opcion "Sistema" que aparece en el menu desplegable de seleccién de datos.

Sisterna j

FPrograma Ch

FPrograma comversacional

tar). CHD
™ FTOOTETTTE T I

Fig. A-72
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3) Especifique si la maquina tiene uno o dos cabezales en el menu desplegable de seleccion
de cabezal.

HEALD 1 |

HEAD 1
CARGADOR

T TTITIT AT T A T T

Fig. A-73
4) Seleccione la opcién "Programa CN" en la ventana correspondiente al equipo.

~MACHINE3

Sisterma

[HEAD 1 i

—CM

* Programa CM

—dial.

" Herramienta

Fig. A-74

5) En el area del arbol de carpetas Fig. A-75, seleccione la carpeta donde estan ubicados los
archivos que desee introducir.

Bl Disco local [C:) ;I
H-5) C&PS-LPS

-3 D-Drive

--1,3 Documents and Settings

7 JobData

03 MCC-LPSIHNSTALL
-5 MCC-TMS

--1,3 MeazureD ata

-1 MORI-SERVER DATA
--G oracle

--ﬁ Oracle Client

B+ Program Files |

Fig. A-75
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6) Seleccione los archivos que desee introducir en el area de la lista de archivos, tal y como se
muestra en Fig. A-76.

normkbre I Tama- |fecha -
QO00000T. ... 1912 25701/2007 ..
QOO00007 . nd 58 2¥fz/2008..
QOO0000T.... 58 171172008,
QO00000T. ... 1936 26f01/2007. .
QOO000oT.... 1024 30/01/2007...
QOooooT2.... 512 24501/2007...
00000021, ... 2588 0T1/08/2006...
QO000021.... 111 287072008,
QOOoO002T.... 12084 28072006,
00000021, ... 4104 28072006,
0?0[’][’]0?1 256a0 23101 ."?l’](i?_lll
1 »
Fig. A-76

W/ . . - . . . .
;r Si en el paso 6) se seleccionan multiples archivos de programa, éstos seran transmitidos

de uno en uno. Por lo tanto, se visualizara para cada archivo un mensaje para confirmar
la transmisién del archivo y otro para notificar la finalizacién de la introduccion del
programa de CN.

7) Haga clic sobre el botéon =~ « |

Aparecera un mensaje de confirmacion de la introduccion (Fig. A-77).
8) Para proceder con la introduccion haga clic en el botéon [OK].

W/ . ‘2 . .
;r Para anular la introduccién haga clic en el botén [Cancelar].

x|

LSEdUrD que quiere enviar?

File: C: 400000002 FL

=
[4

Cancelar |

Fig. A-77
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2-2-8

Funcién de acceso a la lista de programas conversacionales

MORI-SERVER proporciona una funcion para acceder a la lista de programas conversacionales
almacenados en el MAPPS de destino y mostrarla en la ventana de la maquina en un ordenador

personal.

En esta seccion se explica el procedimiento para acceder a la lista de programas
conversacionales.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/III/IV) esté
seleccionado como dispositivo de E/S.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

4" MORI-SERVER =100 x]
Archivo Pomer  Ayuda
MACHINE1 10.97.33.170 | MACHINE2 :
MACHINE? 10.97 33168 [l Disco local [C:) |
MACHINES 10.87.32.1 |Pr0grama conversacional j -2 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - = - D-Drive
L1 10.97 23189 Programa Mo. | Camentario Tamafio | G- Documents and Settings
LATHE PCMAME 234 {0 JobData
-5y MCCLPSIHMNSTALL
-[5) MOC-TME
-2 MeasureData
) MORI-SERVER DATA
[+ oracle
-2 Oracle Client
[#-2) Proaram Files j
Io. | Comentario | fecha |
nooooo0i 2B0172007 15,
ooooo0z21 280702006 14...
oo0o00z2 1000172007 11..
00000023 1000172007 11..
noooooz4 2B0172007 15,
00000025 01032006 17...
00000026 01032006 17...
Recordar | Barra | Mensaje
4 »
I IJ Crear Carpeta desp. |
Area disponible
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Sacar lista programaz CH
: X Communication Success.
"Pomble programa reglstradoj
"Programa regiStradu—‘

Fig. A-78

2) Seleccione la opcion "Programa conversacional” que aparece en el menu desplegable de
seleccion de datos.

Sistema

Frograma Ch
Sisterna

=

‘Programa conversacional

tarj. CND

e T T

Fig. A-79
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3) Hagaclic en el boton  Recordar | en Fig. A-78. O haga doble clic en el equipo que desee
seleccionar en el area de la lista de equipos.
Inicio de la comunicacion.

Una vez completada con éxito la comunicacion, la lista de programas de CN obtenida
aparecera en la ventana relativa a la maquina Fig. A-80.

Frograma conversacional j
Frograma Mo, | Comentario Tamario |
noooooz BAEE4
nooooozz 7200
ooooooz: 5872
noooooz24 9064
noooooz2s 3216
Qoo000z26 ITT6
aoootoo1 1632
nooo1ooz2 2144
Fig. A-80

A/ . P e .
E El hacer clic sobre uno de los titulos permitira ordenar los datos en el orden determinado

por dicho titulo.
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2-2-9 Funcién de emisién de programa conversacional

Esta funcién es equivalente a la funcién de emision de programas conversacionales que puede
ser ejecutada desde la pantalla CAPS de MAPPS. Mediante esta funcién, podra seleccionar uno
0 mas programas conversacionales almacenados en la maquina de destino y enviarlos a un
ordenador personal.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/1lI/IV) esté
n@ seleccionado como dispositivo de E/S.

Esta seccidn explica el procedimiento para enviar programas conversacionales.

1) Siguiendo el procedimiento descrito en 2-2-8 "Funcion de acceso a la lista de programas
conversacionales" (pagina 98), visualice la lista de los programas conversacionales en
MAPPS que sirven como fuente para la emisién, en la ventana de la maquina.

A MORI-SERYER =10 =]
Archiva  Poner  Ayuda
Momhbre maguina | Cestino MACH I NE PC
ACHINET 10.97.33170  _MACHINE2 : i
ACHINEZ 10.87.33.168 B4 Disco lacal [C:] =l
ACHIMES 10.87.32.1 IPrograma conversacional j F3) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 . = E3) D-Drive
L1 10.87 32199 Frograma Mo. | Comentario Tamario | ) Documents and Setings
| ATHE PCMNAMET 234 nooaoo1 BBh4 13 JotData
anaoooz? 7200 {3 MCCLPSINSTALL
ooonooz3 5872 15 MECTHS
00000024 9064 [ MeasuweData
ooonoozs 3216 i) MORI-SERYER DATA
00000026 3776 ) oracle
ooon1oo1 1632 > 405 Oracls Client
00001002 2144 E-5) Progiam Files =
Mo, | Comentario | fecha |
ooonooot 2610152007 14
ooonooz1 2810752006 14
ooonooz2z2 1050152007 11
ooonooz3 1050152007 11
ooonooz4 2610152007 145
ooonooz2s 010372006 17
0oonooz26 010372006 17
Recordar | Barra | Mensaje
Kl I+
Crear Carpeta desf
Area disponible
’7 ‘ PC:C:AMORI-SERYVER DATANIO000025. L ;I
) ) Communication Success.
Fosible programa registrado
’7 Communicate with MACHIMEZ: Pragramas COMNY. de PC a Maquina
MACHIME:CAPS Program
Prograrna registrada EC:C:\MDHLSEHVEH DATANIODONO2EMWPL
’7 ommunication Success
—v

Fig. A-81
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2) Seleccione el programa o los programas que se emitiran haciendo clic sobre ellos en la

ventana de la maquina Fig. A-82.

|Prugrama conversacional j

0oooooz2
00000023
ooooooz4
00000024
00000026
oooo10o1
oooo100z2

Frograma Mo, | Comentario Tamafio

Fig. A-82

3) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-83), seleccione la carpeta de destino.

Elﬂp Dizco local [C:)
) CAPS-LPS

[

-5 D-Drive

4 JobD ata

(- oracle

J Oracle Client
[+=) Prograr Files

F-5) Documents and Settings

) MCCLPSIHNSTALL
&) MCC-TMS

-3 MeasureData

- MORI-SERVER DATA

Fig. A-83

4) Haga clic sobre el boton > .

Se enviaran dos archivos del niumero de programa especificado a un ordenador personal
con las extensiones de archivo siguientes.

Archivo de proceso

Archivo de forma
geomeétrica

Torno * maquina multiejes

WPL

WSL

Centro de mecanizado

.WPM

WSM
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2-2-10

Funcién de introduccién de programa conversacional

Esta funcién le permite introducir en MAPPS programas conversacionales a partir de un

ordenador personal.

n@ Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/III/IV) esté
seleccionado como dispositivo de E/S.

Esta seccidn explica el procedimiento para introducir programas conversacionales.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

" MORI-SERYER

Archivo Pomer  Ayuda

| Mombre maguina | Desting

10,97 33.170

10,9732,
10.87.32.1
10.97.33.184
PCHNAMET 234

rMACHINE2

|Pr0grama carwversacianal j

a [ 2]

MACHINE

=10l

PC

Programa Mo. | Camentario

Tarnafio |

Recordar | Barra | Mensaje

[l Disco local [C:)

-7 CAPS-LPS

-5 D-Dirive

-5 Documents and 5ettings
-4 JobData

-5y MCCLPSIHMNSTALL
) MCC-TMS

-5 MeazureD ata

) MORI-SERVER DATA
-5 oracle

[#-{5) Oracle Clhent

|

Crear Carpeta desp. |

"Area disponible ‘

"Poesible programa registradoj
"Programa regiStradu—‘

[#-2) Proaram Files j
Io. | Comentario | fecha |
nooooo0i 2B0172007 15,
ooooo0z21 280702006 14...
oo0o00z2 1000172007 11..
00000023 1000172007 11..
noooooz4 2B0172007 15,
00000025 01032006 17...
00000026 01032006 17...

Communicate with MACHIMEZ: 1:Sacar lista programaz CH
Communication Success.

Fig. A-84

2) Seleccione la opcion "Programa conversacional" que aparece en el menu desplegable de
seleccion de datos.

Sistema

[

Frograma Ch

Sisterna

(Programa conversaciona
tarj. CND
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3) Seleccione la carpeta en la cual se encuentra almacenado el archivo que se desea
introducir a partir del area del arbol de carpetas, tal y como aparece en Fig. A-86.

[l Disco local [C:) ;I
H-5) C&PS-LPS

J D-Drive

- Documents and Settings

J JobData

£1-05) MCCLPSIHNSTALL

&) MCC-TMS

-3 MeasureData

- MORI-SERVER DATA

J oracle

J Oracle Client

j Program Files LI

Fig. A-86

4) Seleccione el archivo que desee introducir a partir del area de la lista de archivos, tal y
como se muestra en Fig. A-87.

Mo, | Comentatia | fecha

o000 26/01/2007 15...
00000021 280712006 14...
0000002z 10/01/2007 11...
00000023 10/01/2007 11...
oooooonz4 26/01/2007 15...
00000025 01/03/2006 17...
00000026 01/03/200617...

Fig. A-87
\ I , , . ra . . . . ra , .
1. Segun el tipo de maquina registrada, se visualizaran Unicamente los programas
E% cuyos archivos de proceso y archivos de formas geométricas hayan sido

almacenados en la carpeta de destino. Si uno de estos dos archivos, el de proceso
o el de forma geométrica, correspondientes a un programa se pierde, o si el tipo de
maquina registrada para un programa no es el correcto, el programa no se

visualizara.
Sistema de . , . Archivo de Archivo de
.. . Tipo de maquina forma
vigilancia proceso e
geomeétrica
MAPPS Torno » maquina multiejes | .PDL .SDL
Centro de mecanizado .PDM .SDM
MAPPS II/1lI/IV | Torno « maquina multiejes | .WPL WSL
Centro de mecanizado WPM WSM

Se afiade un asterisco "+" a la izquierda de cada nombre de archivo del programa
conversacional MAPPS.
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2-2-11

W

i

5) Haga clic sobre el boton =~ =« |

A/

A

programa.

Se pueden especificar multiples programas utilizando el mismo método descrito
para la funcién de emision de un programa conversacional.

Si en el paso 4) se seleccionan multiples archivos de programa, éstos seran transmitidos
de uno en uno. Por lo tanto, se visualizara para cada archivo un mensaje para confirmar
la transmisién de dicho archivo y otro para notificar la finalizacién de la introduccion del

Una vez completada la introduccion de todos los archivos seleccionados, se ejecutara
automaticamente 2-3-2-8 "Funcion de acceso a la lista de programas conversacionales"
(pagina 138) para actualizar los contenidos del area de visualizacion del equipo.

Funcién de supresion de programa conversacional

Esta funcidn es equivalente a la funcion de supresidon de programa conversacional que puede ser
ejecutada en la pantalla CAPS de MAPPS. Esta funcién le permite borrar programas
conversacionales desde MAPPS.

Esta seccidn explica el procedimiento para borrar programas conversacionales.

Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/lII/IV) esté
seleccionado como dispositivo de E/S.

1) Siguiendo el procedimiento descrito en 2-2-8 "Funcién de acceso a la lista de programas
conversacionales" (pagina 98), visualice la lista de los programas conversacionales en
MAPPS que sirven como fuente para la emision, en la ventana de la maquina (Fig. A-88).

= MORI-SERVER P ] |
Archivo  Pomer  Ayuda
MNormbre maguina | Destino MACHINE PC
ACHINE! 10.97.33.170 ~-MACHINE2 - _
ACHIMEZ 10.87.32.169 -5 Discolocal (€] A
ACHIMES 10.97.32.1 |Pr0grama conversacional j G- CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 = - D-Drive
L-1 10.87.32.199 ;Urggr;ﬂr;? 0 I COMEGEND I Tam;;ﬁi | B+ Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 -3 JobData
00000022 7200 -7 MCC-LPSI-MSTALL
00000023 5872 - MCC-TMS
00000024 064 G- MeasureData
00000025 36 i) MORI-SERVER DATA
00000026 3776 B oracle
00001001 1632 G- Oracle Client
00001002 2144 -7 Program Files |
Mo | comentario | fecha |
0000000t 26/01/2007 15..
00000021 28/07/2006 14...
00000022 10/01/2007 11...
00000023 10/01/2007 11...
00000024 26/01/2007 15...
00000025 01/03/2006 17...
00000026 01/03/2006 17...
Recordar | Barra | Mensaje
Kl I+
Crear Carpeta desp.
Area disponible
’7 ‘ PC:C:AMORI-SERYER DATAMIOO00025.wWPL =]
i i Communication Success
Posible programa registrado
’7 Communicate with MACHINE 2::Programas CONY. de PC a Maquina
MACHINE:CAPS Program
Programna registrado PC.CAMORI-SERYER DATAMIOO0002E. WL
’7 Communication Success
— vI

Fig. A-88
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2) Seleccione el programa o programas que desee borrar haciendo clic sobre ellos en la
ventana de visualizacién de la maquina Fig. A-89.

IPrugrama conversacional j

Frograma Mo, | Comentario Tamario
I

oooooozz

ooooo0za

noooooz24

ooooooz2s

ooooo0z2e

ooootoot

nooo1ooz2

Fig. A-89

3) Haga clic sobre el botén Bora .

Aparecera un mensaje de confirmacion de la supresion (Fig. A-90).

4) Para proceder con la supresion haga clic en el boton [OK].

A/

&

Para anular la supresion haga clic en el botén [Cancel].

MORI-SERYER x|
iDesea borrar este archivols)?
0000s000

Zancel |

Fig. A-90

Ay . . e . . .
Si en el paso 2) se seleccionan multiples archivos de programa, éstos seran borrados de

53% uno en uno. Por lo tanto, se visualizara para cada archivo un mensaje para confirmar la
supresion del archivo y otro para notificar la finalizacion del proceso de supresién del
programa de CN.

Una vez completada la supresion de todos los archivos seleccionados, se ejecutara
automaticamente 2-2-8 "Funcidn de acceso a la lista de programas conversacionales”
(pagina 98) para actualizar los contenidos del area de visualizacion del equipo.
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2-2-12 Funcion de emision de archivo de herramienta

Mediante esta funcion podra seleccionar uno o mas archivos de herramientas almacenados en la
maquina de destino y enviarlos a un ordenador personal.

I@ Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/III/IV) esté
seleccionado como dispositivo de E/S.

Esta seccidn explica el procedimiento para enviar archivos de herramienta.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

= MORI-SERVER o [ S
Archivo  Pomer  Ayuda

Mombre maguina | Destino MACHINE PC

MACHINET 10.87.33170 L MACHINE3

MACHINEZ 10.87.33.168 [+ Disco local [C:) ;l
MACHINES 10.87.321 Sistema j M- CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 = G- D-Drive
ML-1 10.87.23120 HEAD 1 J [#-{5) Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 —CM {7 JobD ata
-5 MCCLPSIHMSTALL
 Programa Ch - MCCTMS

#+3) MeasureData
) MORI-SERYER DATA

G- oracle
4 G- Oracle Client
[#-{_5) Program Files LI
normbre | Tamafi... | fecha
MC_TOOLW.... 22 0200372007 15..
< TOOLYY.DAT 14 0200372007 15...

Recordar | Barra | Mensaje

a (2]

’rArea disponible ‘

’rPosibIe programa registradoj
’rPrograma registradu—‘

Crear Carpeta desp. |

Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CH
Communication Success

Fig. A-91

2) Seleccione la opcién "Sistema" que aparece en el menu desplegable de seleccion de datos.

Sisterma j

FPrograma CHN

Frograma conversacional

tar. CHD
™ FTIOOrarmmd T I

Fig. A-92
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3) Seleccione la opcién "Herramienta" (Fig. A-93), en la ventana correspondiente al equipo.

~-MACHINE3
ISistema j
[HEAD 1 |
~CH

™ Programa CM

Fig. A-93

4) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-94), seleccione la carpeta de destino.

Bl Disco local [C:) ;I
H-5) C&PS-LPS

-3 D-Drive

@ Documents and Settings

iy JobData

-5 MCC-LPSIHNSTALL
-5 MCC-TMS

#-07) MeasueD ata

{f} MORI-SERVER DATA
ui‘. oracle
#-{7) Oracle Client

@ Program Files |

Fig. A-94

5) Haga clic sobre el boton > .

Aparece el cuadro de didlogo "Intr. del nombre del archivo" (Fig. A-95).

6) Introduzca el nombre del archivo que desee enviar en el cuadro de texto.

135 H
A" intr. del nombre del archivo EI

introdUzca nombre archivio. ]

|| Cancelar

Fig. A-95
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Ay . . L r ‘r L. .
Independientemente de la validacion o no de la funcidon de creacién automatica de

G% nombre de archivo, se anadira el siguiente cédigo al nombre del archivo que se desea
enviar.

MAPPS MAPPS llI/llv

Archivo de herramienta No compatible _TOOLW.DAT

7) Al enviar archivos de herramienta, haga clic en el botén [OK] que se muestra en Fig. A-95.

I
G\%/ Para anular el envio haga clic en el boton [Cancelar].
2-2-13 Funcioén de introduccion de archivo de herramienta

Esta funcién le permite introducir archivos de herramienta en MAPPS a partir de un ordenador
personal.

I@ Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/III/IV) esté
seleccionado como dispositivo de E/S.

Esta seccién explica el procedimiento para introducir archivos de herramientas.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

A" MORI-SERVER =o)X
Archiva Pomer  Ayuda
Mombre maguina | Desting MACHINE PC
MACHINE1 108732170 |- MACHINE3 :
MACHINEZ 10.97.33.169 =-<ee Discalocal [C] ;I
MACHIMES 10.97.32.1 Sisterna j H5) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 E-3) D-Drive
ML-1 10.97.332.199 HEAD 1 j -5 Documents and 5 ettings
LATHE PCHAME1234 | -CN -1 JohData
-5 MCCLPSIHMSTALL
" Programa CN [ MCCTMS
D) MeasureData
—dial -4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
2 -2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
normbre | Tarnafi... | fecha |
MC_TOOLW.... 22 0200372007 15..
< TOOLW.DAT 14 0200372007 15...
Fecordar: | Barra | Mensaje
4 »
I I—I Crear Carpeta desp. |
Area disponible
‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:5acar lista programas CN
X X Communication Success.
"Pusmle programa reglstradoj
"ngrama registrada —‘

Fig. A-96
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2) Seleccione la opcién "Sistema" que aparece en el menu desplegable de seleccion de datos.

Sisterma j

FPrograma CHN

Frograma conversacional

tar. CHD
™ FIOOrarmmd T T

Fig. A-97

3) Seleccione la opcion "Herramienta" (Fig. A-98), en la ventana correspondiente al equipo.

~-MACHINE3
|Sistema j
[HEAD 1 |
~CMN

" Programa CM

—dial.

Herramientai

Fig. A-98

4) Seleccione la carpeta en la cual se almacena el archivo de origen entre las opciones
visualizadas en el area de jerarquizacion de carpetas en Fig. A-99.

[l Disco local [C:) ;I
#-0) CAPS-LPS

&) D-Drive

--G Documnents and Settings

t{[7) JobData

-0 MCC-LPSIHINS TALL
&5 MCC-THS

--G MeazureData

{7 MORI-SERVER DATA
--1,3 oracle

d Oracle Clhent

[#-{5) Program Files |

Fig. A-99
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5) Seleccione los archivos que desee introducir en el area de la lista de archivos, tal y como se
muestra en Fig. A-100.

nomkre | Tamafi... | fecha

MC_TOOLW. .. 22 02032007 14...

TOOLY.DAT 14 020272007 14...
Fig. A-100

[
‘"’ El nombre de un archivo de herramienta debe incluir la extensién "TOOL.DAT" para el

Ef% sistema MAPPS o "TOOLW.DAT" para el sistema MAPPS II/lll/IV. Cuando
MORI-SERVER envia archivos de herramienta, estas extensiones se afiaden de forma
automatica.

Al almacenar los datos en una tarjeta de memoria y registrarlos en MAPPS, afiada la
I@ extension "TOOL.DAT" al nombre del archivo para el sistema MAPPS, o "TOOLW.DAT"
para el sistema MAPPS Il/III/IV.

Para obtener informacién pormenorizada acerca de los archivos de herramientas,
véase el MANUAL DE PROGRAMACION CONVERSACIONAL MAPPS.

6) Haga clic sobre el botéon = « |
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2-2-14

Funcion de acceso al area de la lista de la tarjeta DNC/ESPRIT

MORI-SERVER proporciona una funcion para acceder a la informacion del archivo o carpeta

almacenado en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT de la maquina de destino, y visualizar dicha
informacion en la ventana del PC correspondiente al centro de mecanizado.

1.

Esta funcioén estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS Il/III/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.

2. Solo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

En esta seccion se explica el procedimiento para acceder al area de la lista de la tarjeta DNC/

ESPRIT.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

-“I' MORI-SERYER

Archiva Pomer  Ayuda

=101

ombre maguing | Desting MACH I NE PC
ACGHIME 108733170 |-MACHINEZ :
ACHINEZ 10.97.33.169 . = Disco local 1] =]
ACHINES 10.97.32.1 tarj. ChD j Bl CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 ta i E-3) D-Drive
L-1 10.97.33.189 tarjeta interna j -2 Documents and Settings
|ATHE PCNAMET 234 ~13) JobData
- -5 MCCLPSIHMSTALL
namhra Tamafio | facha | B MCCTHS
D) MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
-0 oracle
-2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
=
00000022 nd2 122 22f03/200
Q0000022 WPL 4640 T0f077200
Q0000022 WEL 2560 10077200
Q0000023 DAT 2508 11/01/20
Q0000023 nd 4303 22/037200
Q0000023 nd2 100 2270372010
— | [ | ——— 0000002 3. WPL 3568 107017200
; Q0000023 WL 2304 10077200
ﬂ | ¥ 00000024 nd 3054 22703200
Crean Carpeta desp | 0&1000074 n? 155 77;02;70i_|'
Area disponible 4 | L4
‘ PC:CAMORI-SERYER DATANMIDOO002S M/ PL ;l

"Pusible programa registradoj
"ngrama reg\strado—‘

Communication Success.

MACHIME:CAPS Program
PC:CAMORI-SERYVER DATANIOOOOO2E. W PL

Communicate with MACHINEZ:: Programas CONY. de PC a Maguina

Communication Success.
— =

Fig. A-101

2) Seleccione la opcién "tarj. CND/ESPRIT" que aparece en el menu desplegable de seleccion

de datos.

Sisterma

Frograma CH
Sisterma
Frograma conversacional

Fig. A-102
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3) En el menu desplegable, seleccione el tipo de tarjeta considerada como destino de la
comunicacion.

AREA USUA, |

= .
tarj. de memaoria
ESFRIT

Fig. A-103

4) Haga clic sobre el botén  Recordar |

Inicio de la comunicacion.

Cuando la comunicacion se finaliza con éxito, se visualiza en la ventana correspondiente a
la maquina una lista que contiene informacién acerca de las carpetas/archivos recibidos. La
informacion de carpeta sefialada con <Carpeta> se visualiza en el apartado "Tamaro" y no
se muestra ninguna fecha.

|tarj. CHD

KN | KN

|tarjeta interna

nornbire Tamafio | fecha |

test =Carpet. -} Informaciénrelativaa
o0010.bd 41 2007904726 10:11 la carpeta

00020 bt 41 | 2007/04/26 1011 . ,
00030t 41 2007i04/26 10:11 [ \nformacion relativa
00040 et 41 2007i04/26 1011 al archivo

00050 et 41 2007i04/26 1011

Fig. A-104
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2-2-15 Funcién para desplazar la carpeta del area de destino de la comunicacion de la tarjeta DNC/
ESPRIT

MORI-SERVER proporciona una funcion para desplazar la carpeta con el fin acceder a la
informacion del archivo/carpeta en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT de la maquina de destino.

1. Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/111/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.

2. Solo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

En esta seccion se explica el procedimiento para desplazar la carpeta de destino del area de
comunicacion de la tarjeta DNC/ESPRIT.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-14 "Funcion de acceso al area de la lista de la
tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 111), vea la lista de informacion relativa al archivo/carpeta en
la ventana correspondiente al equipo (Fig. A-105).

I
Archivo  Poner  Awuda
Mombre maguina | Desting MACHINE PC
ACHINET 10.87.33.170 ~-MACHINEZ - _
ACHINEZ 10.897.33.169 - I Dizca local [T d
ACHINES 10.97.32.1 tatj. CND | B0 ?;S'LPS
SEICOS 1087.32.1 iata i = B3 D-Drive
L-1 10.97.33.189 tarjeta intema J -3 Documents and Settings
| ATHE PCNAME1 234 D JobData
I m G-y MCCLPSIHNSTALL
nomhre Tamafio | fecha B MCCTMS
lest sCarpet.. - 3) MeasureData
o001 0.0t 41 200704026 1011 ) MORI-SERVER DATA,
000206t 41 2007704026 10011 B oracle
000306t 41 2007704026 10011 £ - Dracle Client
000406t 41 2007704026 10011 -5 Pragram Files LI
00050t 41 2007704026 10011
nombre Tarna® Ifecha d
00002525 MD 26853 11/08j2010
< 0000252 5 WPM 5784 28f11/20c
0000252 5 WEM 2560 05037200
MC_TOOLW. DAT 22 02035200
00070 =t 41 22037201
00020 txt 41 22f03/200
00030 41 227037200
. 00040 txt 41 22f03/200
Recordar | Borra | Mensaje 00050 txt 41 2203200
TOOLW. DAT T4 02703720
Kl [
Crear Carpeta nesp al
Area disponible | | b
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa de |a tarjeta CMD del PC para kaquina ;I
. X PC:CAMORI-SERYER DATANVOO40 bt
"F’DSIDIE programa regmtraduj Communication Success
Communicate with MACHINEZ: 1:Pragrama de la tarjeta CHD del PC para Magquina
Prograrma registrado PC:CAMORI-SERVER DATAVoO0G bt
’7 Communication Success I

Fig. A-105
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2) Seleccione una carpeta de destino a partir de las carpetas presentes en la ventana

correspondiente al equipo (Fig. A-106) y haga clic a continuacién en el boton s |

[tari. crD =]

Itarjeta interna j
I
namkbre Tamafio | fecha |
test =Carpet..
0001 0.kt 41 | 2007004726 10:11
0020t 41 | 200704726 10:11
0030 bt 41 | 200704726 10:11
00040, bt 41 | 2007004726 10:11
Fig. A-106

Ay

@% En vez de hacer clic en el botén s | también puede hacer doble clic en el nombre
de la carpeta de destino.

Si la comunicacion ha tenido éxito, la carpeta a la cual se tiene acceso en la actualidad se
visualiza en la ventana correspondiente al equipo (Fig. A-107), y también aparecen en dicha
ventana los archivos y carpetas ubicados en el punto de destino.

[tari. chD |

tarjeta interna ~

et Nombre de la carpeta de destino
de la comunicacion

narnbre | Tamafio | fecha |

«Atrass | Elevala carpeta a un nivel

1 A0 ZOUFI0d 28 1h 22 superior dentro de la jerarquia.

2003 21 2007f04/2316:22

2004 21 2007f04/2316:22

2005 21 2007/04/2316:22

2006 21 2007/04/2316:22

2007 21 2007f04/2316:22

2008 21 2007f04/2316:22

20049 21 2007/04/2316:22

2010 21 2007504723 16:22

Fig. A-107
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2-2-16

A/

&

Funcion de creacion de carpeta de tarjeta DNC/ESPRIT

Si selecciona <Atras> para trasladar la carpeta, ésta se movera hacia un nivel superior
dentro de la jerarquia.

MORI-SERVER proporciona una funcion para crear una nueva carpeta en el area de tarjeta DNC/
ESPRIT de la maquina de destino.

1.

2. Esta funcién no esta disponible para la carpeta raiz de ESPRIT.

Esta funcién estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/1II/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.

3. Solo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

En esta seccion se describe el procedimiento para crear una nueva carpeta de tarjeta DNC/

ESPRIT.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-14 "Funcion de acceso al area de la lista de la
tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 111) y 2-2-15 "Funcion para desplazar la carpeta del area de

destino de la comunicacioén de la tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 113), visualice la lista de
informacion de archivo/carpeta en la carpeta donde se debe crear a su vez una nueva

carpeta.

-“I‘ MORI-SERYER

Archiva Pomer Ayuda

Nomhbre maguina | Desting
ACHIMED 10.87.33.170
ACHIMNEZ 10.97.33.164
ACHIMEZ 10.87.32.1

SEICOR 10.87.32.1
L1 10.87.33.184

| ATHE PCMNAMET 234

Kl I+

Area disponible ‘

’rPusibIe programa registradoj
’rPngrama reg\strado—‘

PC:CAMORI-SERYVER DATAND040. bt
Communication Success.

Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa de la tarjeta CND del PC para Maguina

PC:CAMORI-SERYER DATANOOG0 txt

x|
rMACHINE2 [=l-ee Dizco lacal [C:] ;I
tarj. CHD I () CAPS-LPS
-2y D-Drive
tanata interna j -2 Documents and 5 ettings
-4 JobData
= F-{2) MCCLPSI-NSTALL
namhre | Tamafio |fecha | ) MCCTHS
test =Carpet.. B MeasureData
o001 0.t 41 200770426 10:11 {9 MORI-SERYER DATA
o0020.td 41 | 2007/04/26 10:11 -0 oacle
00030.td 41 | 2007/04/26 10:11 [ Oracle Client
o0040.td 41 | 2007/04/26 10:11 [ Progiam Files |
00050t 41 | 2007/04/26 10:11
normbre Tama+ I fecha ;I
QO002525.MD 2653 17/08f200
Q000252 5.WPM 5784 28117200
Q000252 50EM 2560 05/05/200
MC_TOOLW. DAT 22 02f037200
o000 txt 41 22032010
00020, txt 41 22703/200
00030t 41 22708/200
) 00040t 41 22708/200
R d B il
eeorear | orra | Xl 0050 1t 41 227037200
TOOLW.DAT 14 02f05/20
Crear Carpeta desp. | %4
4| | »
Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de la tarjeta CHD del PC para Maquina ;I

Communication Success.
— -

En el caso de un area de usuario, solo podra crear una nueva carpeta en el nivel de

Fig. A-108

.Iﬂ jerarquia superior de la maquina.
2) Haga clic sobre el botén CrearCarnetal.
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Aparecera el cuadro de dialogo "Introduccion nombre carpeta” como se muestra en Fig.
A-109.

3) Introduzca el nombre de carpeta que desee enviar en el cuadro de texto.

..-'!:‘: introduccidon nombre carpeta El

introduzca nombre carpeta 1k

|| Cancelar

Fig. A-109

4) Para crear una carpeta, haga clic en el botéon [OK] que se muestra en Fig. A-109.

A/

$

Una vez completada con éxito la creacion de la carpeta, se ejecutara automaticamente
2-2-14 "Funcién de acceso al area de la lista de la tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 111) para
actualizar los contenidos en el area de visualizacion en la cual aparece la lista
correspondiente a la tarjeta DNC/ESPRIT.

Para anular la creacién haga clic en el boton [Cancelar].
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2-217

Funcion de emisién de archivo/carpeta del area de tarjeta DNC/ESPRIT

Mediante esta funcion, podra seleccionar uno 0 mas archivos almacenados en el area de tarjeta
DNC/ESPRIT de la maquina de destino y enviarlos a un ordenador personal.

1. Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/111/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.

2. Soélo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

En esta seccién se describe el procedimiento para la emision de archivos y carpetas al area de
tarjeta DNC/ESPRIT.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-14 "Funcidn de acceso al drea de la lista de la
tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 111) y 2-2-15 "Funcion para desplazar la carpeta del area de
destino de la comunicacion de la tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 113), visualice la lista de
informacion de archivo/carpeta de la carpeta donde esta ubicado el archivo o la carpeta que
se desea enviar.

I=E]
Archivo  Poner  Ayuda
Mombre maguina | Desting MACHINE PC
ACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINEZ _
ACHINEZ 10.97.33.169 e Dizco local [T -l
ACHINES 10.87.32.1 tar]. CND j BT EJ’-‘«EE'SLPS
SEICOS 10.87.321 i B D-Drive
L-1 10.97.33189 tarleta interna j B-{5) Documents and Settings
| ATHE PCMNAME1 234 {2 JobData
@ I -5y MCC-LPSIHNETALL
nomhre Tamafio | fecha - MCCTHS
test =Carpet.. E-2) MeasureData
00010 B 41 2007704526 10:11 -7 MORI-SERVER DATA
00020 £ 41 2007/04/26 10:11 B3 oracle
00030 £ 41 2007/04/26 10:11 = -3 Oracle Client
00040 £ 41 2007/04/26 10:11 -3 Program Files |
00050 £ 41 2007/04/26 10:11
nombre Tama: Ifecha ;I
00002525.MD 2653 11/087200
= 0000252 5.0PM 5784 287177200
0000252 5005M 2560 05/03/200
MC_TOOLW. DAT 22 02/03/200
00010 txt 41 22/03/200
00020 txt 41 22/03/200
00030 txt 41 22/03/200
00040, txr 41 22/03/200
Record. B [}
Beorear | o | Sl 00050.txt 41 227037200
4] ] TOOLW.DAT 14 0203720
Crear Carpeta desp. | e
Area disponible | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de la tarjgta CHD del PC para Maguina ;l
) ) PC:CAMORI-SERVER DATAY0040 bt
"PUSlble programa rengtradU“ Communication Success
Communicate with MACHINEZ2: 1:Programa de |a tarjeta CHD del PC para Maquina
Frograma registrado PC.CAMORI-SERVER DATAY0050 bt
’7 Communication Success. I

Fig. A-110
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2) Seleccione el o los programa(s) y la o las carpeta(s) que desee emitir haciendo clic sobre
ellos en la ventana de la maquina (Fig. A-111).

Itarj. CHD

KN EN

|tarjeta interna

narnbre Tamafio | fecha |

test =Carpet..

0001 0.t 41 2007004726 10:11

00020t 41 2007/04/26 10:11

000308 41 2007704726 10:11

00040 bt 41 2007004726 10:11
Fig. A-111

3) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-112), seleccione la carpeta de destino.

[l Disco local [C:) ;I
#-0) CAPS-LPS

&) D-Drive

--G Documnents and Settings

t{[7) JobData

-0 MCC-LPSIHINS TALL

&5 MCC-THS

--G MeazureData

{7 MORI-SERVER DATA

--1,3 oracle

d Oracle Clhent

--G Program Files lI

Fig. A-112

4) Haga clic sobre el boton > .
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2-2-18 Funcién de introduccion de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT

Esta funcién le permite introducir archivos desde un ordenador personal en el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT de MAPPS.

1. Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/111/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.
2. Esta funcién no esta disponible para la carpeta raiz de ESPRIT.

3. Solo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

4. No abra los datos relacionados con ESPRIT que se estén introduciendo en o
enviando a MAPPS. Esto podria causar una finalizacién anémala.

Esta seccidén explica el procedimiento para introducir archivos en el area de la tarjeta DNC/
ESPRIT.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

2) Seleccione la opcion "tarj. CND/ESPRIT" que aparece en el menu desplegable de seleccion
de datos.

3) Sinecesita mover la carpeta de destino de la comunicacion a la carpeta donde debe
introducir el archivo, siga el procedimiento 2-2-15 "Funcion para desplazar la carpeta del
area de destino de la comunicacién de la tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 113).

RI=E
Archivo  Poner  Avuda
omhre maguina | Cestinog MACHINE PC
ACHINE 108733170  _MACHINE2 i
SCHINE? 10.97.33.169 B4 Disco lacal (] =]
ACHINES 10.87.32.1 tar]. CND j B CAPSLPS
SEICOS 1087321 : = B D-Diive
L-1 10973321849 ftarleta interna J -2 Documents and Settings
| ATHE PCMAME234 - JobData
- B5) MCC-LPSIHNSTALL
nomhre Tamafio | fecha | B0 MCCTHS
test =Carpet ) MeasureData
o0010.b 41 2007704526 10:11 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 20070426 10:11 #-03) oracle
00030 bt 41 20070426 10:11 > BE) Oracle Client
00040 bt 41 2007704526 10:11 3 Program Files LI
00050 bt 41 2007704526 10:11
notmbre Tama* Ifecha d
00002525 MD 2653 11/08f200
< 0000252 500PM 57E4 28/7171/20c
Q000252 50050 2560 057037200
MC_TOOLW.DAT 22 0200357200
00010 e 41 22/037200
00020t 41 22/037200
00030 txt 41 227037200
a0040, tat 41 22/037200
R d B 1]
ecorear | ora | ]S 00050, txt 41 227037200
Kl I+

-

Crear Carpeta desh.

| TOOLW.DAT T4 02703720
«| | »

Area disponible ‘

Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de |a tarjeta CHD del PC para Maquina d
PC.CAMORI-SSERVER DATAY0040 bt

(Posible programa registrado “ Commurication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de la tarjgta CHD del PC para Maguina

PC.CAMORI-SERVER DATANIO0E0 ket

BRI e (AL Communication Success
— vI

Fig. A-113
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4) Se debe seleccionar la carpeta de origen en el area del arbol de carpetas Fig. A-114.

e Disco local [C3) ;I
&3 CAPS-LPS

J D-Drive

J Documents and Settings

o3 JobData

{05 MCC-LPSIHINS TALL

-0 MCC-TMS

J MeazureData

“i ) MORI-SERVER DATA

J oracle

J Oracle Clhent

J Program Files lI

Fig. A-114

5) El archivo que se desea introducir esta seleccionado en el area de la lista de archivos, tal y
como se muestra en Fig. A-115.

nomhbre | Tama* |fecha -
QOOOQ00T, .. 1912 2970772007,
QOO00007 . nd S8 27122006
QOOOQ00T.... 58 171120048,
QOOOQ00T, .. 1936 26707172007,
QOOO0007T. 1024 30707172007
QOOOQ0T2, .. 512 2470772007 ..
QOOOQ027T.... 2586 01/08/20086, .
QOOO0027. . 111 28f0772006.
QOOOQ027.... 12084 280772006,
QOOOQ027T.... 4104 280720086,
0?0000?1 2RA0 2307 ."?mi?’_ILI
4 3
Fig. A-115

Se pueden especificar multiples archivos utilizando el mismo método descrito para la
EI% funcién de emision de archivo/carpeta al area de la tarjeta DNC/ESPRIT.

No se pueden introducir los archivos con las siguientes extensiones.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

6) Haga clic sobre el boton =« |

Una vez completada la introduccion de todos los archivos seleccionados, se ejecutara
automaticamente 2-2-14 "Funcion de acceso al area de la lista de la tarjeta DNC/ESPRIT"
(pagina 111) para actualizar los contenidos del area de visualizacién del equipo.

No abra los datos relacionados con ESPRIT que se estén introduciendo en o enviando a
Iﬂ MAPPS. Esto podria causar una finalizaciéon anémala.
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2-2-19

Funcion de borrado de archivo/carpeta del area de tarjeta DNC/ESPRIT

Esta funcién le permite borrar archivos o carpetas desde el area de la tarjeta DNC/ESPRIT de la
maquina.

1. Esta funcion estara disponible siempre y cuando MAPPS (MAPPS or MAPPS II/111/
IV) esté seleccionado como dispositivo de E/S.

2. Esta funcién no esta disponible para la carpeta raiz de ESPRIT.

3. Solo es posible acceder a las carpetas relacionadas con ESPRIT si las funciones
ESPRIT estan activadas en MAPPS.

Esta seccion explica el procedimiento para borrar archivos o carpetas desde el érea de la tarjeta
DNC/ESPRIT.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-14 "Funcidn de acceso al area de la lista de la
tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 111) y 2-2-15 "Funcién para desplazar la carpeta del area de
destino de la comunicacion de la tarjeta DNC/ESPRIT" (pagina 113), vea la lista de
informacion relativa al archivo/carpeta en la ventana correspondiente al equipo.

Lol
Archivo  Poner  Avuda
omhre maguina | Cestinog MACHINE PC
ACHINE 108733170  _MACHINE2 i
SCHINE? 10.97.33.169 B4 Disco lacal (] =]
ACHINES 10.87.32.1 tar]. CND j B CAPSLPS
SEICOS 10.87.321 : - B3 D-Diive
L-1 10973321849 ftarleta interna J -2 Documents and Settings
| ATHE PCMAME234 - JobData
nomhre Tamafio | fecha | £ MECLPSIHNSTALL
-3 MCC-TMS
test =Carpet -2 MeasureData
o0010.b 41 2007704526 10:11 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 20070426 10:11 B wacle
00030 bt 41 20070426 10:11 > BE) Oracle Client
00040 bt 41 20070426 10:11 B33 Frogram Files =
00050 bt 41 2007704526 10:11
notmbre Tama* I fecha d
Q0002525 MD 2853 11/08/200
Q000252 50PN 5784 287174200
Q000252 5NEM 2560 05037200
MC_TOOLW.DAT 22 02/03/200
000710t 41 22/03/200
00020t 41 22037200
00030 txt 41 227037200
00040, txt 41 22/03/2010
Record: B [}
ecorear | ora | ]S 00050, txt 41 227037200
k1| [»] TOOLW.DAT T4 Q203720
Crear Carpeta desh. | ¥
Area disponible | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de |a tarjeta CHD del PC para Maquina d
) ) PC.CAMORI-SSERVER DATAY0040 bt
(Posmle programa registrado “ Commurication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Programa de la tarjgta CHD del PC para Maguina
Frograma registrado EC C:AMORI-SERVER DATAY0050 bt
’7 ommunication Success
— vI

Fig. A-116
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2) Seleccione el o los programa(s) y la o las carpeta(s) que desee suprimir haciendo clic sobre
ellos en el la ventana de la maquina Fig. A-117.

[tari. crD

Ll

Itarjeta interna

namkbre Tamafio | fecha |

test =Carpet..

00010t 41 2007/04/26 10:11

0002081 41 2007704726 10:11

00030 bt 41 2007004726 10:11

00040 bt 41 2007004726 10:11
Fig. A-117

3) Haga clic sobre el boton Borra |

No se puede borrar el archivo actualmente seleccionado en MAPPS o la carpeta que
I @ contiene dicho archivo.

Una vez completada la supresion de todos los archivos o carpetas seleccionados, se
ejecutara automaticamente 2-2-14 "Funcion de acceso al area de la lista de la tarjeta DNC/
ESPRIT" (pagina 111) para actualizar los contenidos de la ventana correspondiente al
equipo.
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2-2-20

Funcion de acceso a la lista de archivos del servidor de datos

Mediante esta funcion accedera a la informacion relativa al archivo y a la carpeta del servidor de
datos y la mostrara en el area de visualizacion de informacién de la maquina del PC.

A continuacion encontrara una explicacion sobre el acceso a la lista de archivos del servidor de
datos.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

JRI=TE
archiva  Pomer  Ayuda
Homhbre maguina | Destino MACHINE PC
MACQ DATASV! [=-<e# Lokaler Datentrager ] ;I
MACHINE 3 SERVIDOR DE DATOS = [ CAPSLPS
SEICOS 3 D-Drive
FOCAS 1097.33.189 F5) Documents and Settings
LATHE PCMAMET234 nombre Tamafio | fecha | ~13 JabData
MACHINET 1097.33.170 [0 MCCLPSIHINSTALL
) MCC-TMS
F3) MeasureData |
~{) MORI-SERYER DATA
FH ) oracle
= [-{C5) Oracle Client
5 Progran Files LI
nombre I Tama* | fecha =
elelulolololol DOV 1972 20007.2007 .
= Q0000007 nd 58 27122006 .
elelulolololol DOV 58 17.11.2006 ..
elelulolololol DOV 1936 26.07.2007 .
elelulolololol DOV 1024 30.07.2007 .
Qo000 2. 512 24.01.2007 .
Q0000021 2586 01.08.2006
FE— | - | P— 0000002 1..... 111 28.07.2006 ...
QOO0O0O2T.. 12084 2BO7.2006
1| ILI Q0000027 4104 2B.07.2006
Crear Carpeta desf | 0?000071 FRAD 2307 ?Oor_lll
’rArea disponible ‘ hJ L4
’rPusibIe programa registradoj
’rPngrama reg\strado—‘

Fig. A-118
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2) Haga clic sobre el botén = Recordar |

O bien, haga doble clic en la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista
de maquinas.

Inicio de la comunicacion.

Si la comunicacioén se establece con éxito, la lista de informacion obtenida del archivo/
carpeta se podra visualizar en el area de visualizacion de informacion de la maquina (Fig.
A-119). La informacién de carpeta, <Carpeta> se visualiza en el campo "Tamafno" y la
"fecha" no se muestra.

|SERVIDOR DE DATOS 7
I
nombre Tamafio | fecha |
A =Carpet.. 1 Informaciénrelativaa
B =Carpet... la carpeta
Q0000001 .MD 588  2007/06/25 09:50 —f}——Informacion relativa
00000023 M0 4303 20070625 09:51 al archivo
Qoooooz4 Mo 054 2007006525 09:51
Q0000026 MD 1163 200706725 059:51
00002525 MD 2653 200706725 09:51
02849 409600  2007/06M 2 19:47
gelufuli] 1344 2007006520 16:33
SAMPLEDT THT 27 2007M06M4 16:39
SAMPLEDA THT 77 2007/06M4 16:42
Fig. A-119

Segun las especificaciones FTP, si la Ultima actualizacién se realizé hace un afio o0 mas,
I @ puede que el afio de dicha actualizacion o el tiempo no se visualicen correctamente.
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2-2-21 Funcién de desplazamiento de la carpeta destinataria de la comunicacién del servidor de

datos

Esta funcién permite desplazar carpetas situadas en el servidor de datos conectado.

El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo tal desplazamiento de carpetas del

servidor de datos se describe a continuacion.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del
servidor de datos" (pagina 123), vea la lista de informacion de archivo/carpeta en el area de
visualizacion de informacion de la maquina (Fig. A-120).

. MORI-SERYER

Archivo Pomer  Ayuda

Maombre maguina | Destino

MACHIMNEZ 10.97 33164

MACHIMNES 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1
FOCAS 10.97.33.184
LATHE PCMNAMET 234
MACHIME1 10.97.33.170
l |

| - DATASV1

MACHINE

PC

=10l

SERVIDOR DE DATOS

normbre Tamario | fecha |
A =Carpet..

B =Zarpet..

ooooooot Mo 58 2007706725 09:50

00000023 Mo 4303
oo0000024 Mo 3064
00000026 MDD 1163
00002525 MD 2663

02959 409600
02000 1344
SAMPLEDT.THT 27
SAMPLEDS THT 77

2007/06525 09:51
2007/06525 09:51
2007/06525 09:51
2007/06525 09:51
20070612 19.47
2007/06/20 16:23
200770614 16:29
2007/06M14 1642

[=l-e Lokaler Datentrager [C:]
- CAPS-LPS
[+ D-Drive
[#-{2) Documents and Settings
- JobD ata

-y MCC-LPSIFINGTALL
- MCC-TMS
-2 MeasureD ata
-4 MORI-SERVER DATA
[+ oracle
[+ Oracle Client
[#-2) Program Files

I

Recordar | Borra

| Mensaje

Crear Carpeta desp.

’rArea disponible ‘

’rPosibIe programa registradoj

’rPrograma registrado
11

[

nombre I Tama' | fecha
QoO0000T.. . 1912 29.01.2007 ..
00000001 nd 58 27.12.2006 .
QoO0000T.. . 58 17.11.2006 ..
uleolelolvivl DO 1936 26.01.2007 ..
00000001 1024 30.01.2007
00000012, 512 24.01.2007 ..
QoO00021... 2586 01.08.2006 ..
Qoo00021... 111 2B.07.2006 ..
Qoo00021.... 12084 28.07.2008
Qoo00021... 4104 28.07.2006
(‘)?0000?1 2560 2501 ?Oﬂr

Fig. A-120
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2) En el area de informacion de la maquina (Fig. A-121), seleccione una carpeta de destino y

haga clic en el boton desp. | .

[SERVIDOR DE DATOS 2
|

nomkbre Tamario | fecha

B =Carpet..

ooooooot . MD a8 2007I06125 09:50
ooooonz23.MD 4303 2007106525 09:51
ooooooza Mo 30584 2007006528 09:51
00000026 MO 1162 2007506528 0951
oooo2a2s MD 2653 2007106525 09:51
029494 409600 200706612 18:47
03000 1344 2007006520 16:33
SAMPLEDT . THT 27 200750614 16:39
SAMPLEDS. THT 7T 2007006014 16:42

Fig. A-121

Ay

Qj% En vez de hacer clic en el boton tBsp. | , también puede hacer doble clic en el nombre
de la carpeta de destino.

Si la comunicacion ha tenido éxito, la carpeta a la cual se tiene acceso en la actualidad se
visualiza en el area de informacién de la maquina (Fig. A-122), y también aparecen en dicha
ventana la lista de archivos y carpetas ubicados en el punto de destino.

SERVIDOR DE DATOS x
I“-‘-‘*— Nombre de la carpeta de destino de
la comunicacién

normbre | Tarmario | fecha

l=plras= [ Mueve la carpeta hacia un nivel

A =Carpet... superior dentro de la jerarquia.

B =Carpet...

SAMPLEDZ TXT 70 2007/06/14 16:32

Fig. A-122
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W/ . . . . . . .
;r Si selecciona <Atras> para mover la carpeta, esta se movera hacia un nivel superior

dentro de la jerarquia.

2-2-22 Funcion de creacion de carpeta del servidor de datos

Esta funcién permite crear una nueva carpeta en el servidor de datos conectado.

El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo tal creacion de carpetas en el servidor de
datos se describe a continuacion.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del
servidor de datos" (pagina 123) y 2-2-21 "Funcion de desplazamiento de la carpeta
destinataria de la comunicacién del servidor de datos" (pagina 125), visualice la lista de
informacion de archivo/carpeta en la carpeta donde desee crear una nueva carpeta.

i
Archiva Pomer  Ayuda
Maomhbre maguina | Desting MACHINE PC
MACHINEZ 10.07.32.1£9 DATASVA e Lokaler Datenirager (] |
MACHINEZ 10.87.32.1 SERVIDOR DE DATOS j B3 CAPSLPS
SEICOS 10.97.32.1 i) D-Drive
FOCAS 10.87.32.199 -5 Documents and 5 ettings
LATHE PCMNAMET 234 norabire Tatnafio | fecha | ~{) JobData J
MACHIME1 10.97.33.170 A =Catpet... B MCCLPSIHNSTALL
B =Catpet... E-) MCC-TMS
00000001.ND 58 | 2007/0625 08:50 B MeasureData
00000023.ND 4303 2007/06/25 09:51 1) MORI-SERVER DATA
00000024.ND 3054 2007/06/25 09:51 EHD) oiacke
00000026.ND 1163 2007/06/25 09:51 ® ) Dracke Client
00002526 MD 2653 2007/06/25 09:51 JEEE B Progiam Files hd|
02899 409800 2007/06/12 19:47
032000 1344 2007/06/20 16:33 nombre | Tama: [ fecha -
SAMPLEDT THT 27 2007/0614 16:39 00000007, ... 1912 25.01.2007 ...
SAMPLEDS THT TT 2007064 16:42 < QO00000T. nd 58 27.12.2006 .
00000001, .. 58 17.11.2006 ..
00000001, 1936 26.01.2007 ..
00000001 1024 30.01.2007
00000012, .. 512 24.01.2007 ...
00000021.... 2586 01.08.2005 ..
— | - | P— 00000027, 111 2B.07.2008 ..
00000021.... 12084 28.07.2005 ..
| [ ] 00000021.... 4104 28.07.2005 ..
Crear Carpeta dEsp. | 0?000091 28A0 23 01 700r_lL|
’rArea disponible ‘ bl L4
’rPusibIe prugramaregistradoj
’rPngrama registrada
1

Fig. A-123

2) Haga clic sobre el boton CrearCarpetal situado en Fig. A-123.
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Aparecera el cuadro de dialogo "Introduccion nombre carpeta” como se muestra en Fig.
A-124.

3) Introduzca el nombre de la carpeta que desee enviar en el cuadro de texto.

& introduccion nombre carpeta x|
introduzca nombre carpeta 1k
|| Cancelar
Fig. A-124

4) Para crear una carpeta, haga clic en el botéon [OK] que se muestra en Fig. A-124.

A/

$

Para anular la creacién haga clic en el boton [Cancelar].

Al finalizar la creacion de la carpeta, 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del
servidor de datos" (pagina 123) se ejecuta automaticamente para actualizar el campo de la
lista del servidor de datos.
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2-2-23

Funcién de emision de archivo/carpeta del servidor de datos

Esta funcién le permitird seleccionar un sélo archivo o multiples archivos situados en el servidor
de datos y emitirlos a un PC.

El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo tal emisién de archivos/carpetas del

servidor de datos se describe a continuacion.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del

servidor de datos" (pagina 123) y 2-2-21 "Funcion de desplazamiento de la carpeta
destinataria de la comunicacién del servidor de datos" (pagina 125), visualice la lista de

informacion de archivo/carpeta de la carpeta donde esta ubicado el archivo o carpeta que

desee enviar.

" MORI-SERVER

Archivo  Poner  Ayuda

Marhre maguina | Destinog

MACHIMNEZ 10.97.33.164
MACHIMNES 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1
FOCAS 10.87.33.184
LATHE PCNAMET 234
MACHINE1 10.87.33.170
< | >

l -DaTASV1

MACHINE

PC

g 3]

SERMIDOR DE DATOS

[=]-<e# Lokaler Datentrager [C:)
-3 CAPSLPS
BT D-Diive
B35 Documents and Settings
{3 JobData

B3 MCC-LPSIHNSTALL
-3 MCC-TMS
B35 Measurelata
- MORI-SERVER DATA
E-5) oracle
E-5) Dracle Client

[— T

narnbre Tamafio | fecha |
A =Carpet...
B =Carpet...
00000001 .M 58 2007/06/25 09:50
00000023.MD 4303 2007706725 09:51
00000024 Mo 3054 2007706725 09:51
00000026.MD 1163 2007706725 09:51
00002525.MD 2653 2007706725 09:51
02994 409600 200706121947
Q3000 1344 2007006720 1633
SAMPLEDT.THT 27 200770614 1638
SAMPLEDS.TAT 77 2007/0614 16:42
Recardar | Borra | lensale
CrearCarpeIal desp. |

’rArea disponible ‘

"Posible pragrama registradoj

"Programa registrado
11

E-45) Program Files j
nombre | Tama- | fecha =
QQ0000071 1912 29.01.2007
QOOOD00T.nd 58 27.12.2008 .
QOOOO00T... 58 17.11.2008 .
QOOOO00T... 1936 26.01.2007 .
QOOOO00T... 1024 30.01.2007 .
QOOO00T2... 512 24.01.2007 .
QOOO002T... 2588 01.08.2004 .
00000027, 111 28.07.2006 .
Q0000021 12084 28.07.2006
QOOOD027... 4104 28.07.2006 .
0?00009'\ 2R60 2301 QOOr_Ij
4 L4

Fig. A-125
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2) Seleccione el(los) archivo(s) o la(s) carpeta(s) que se enviaran haciendo clic sobre ellos en
el area de informacioén de la maquina (Fig. A-126).

|ERVIDOR DE DATOS =

nombre I Tamario Ifecha |

Carpet..

B

ooaoonot.MD
0o00o023.MD
00000024.MD
00000026.MD
00002524 MDD

2007i06525 09:50
2007406525 09:51
200706525 09:51
2007/06/25 09:51
2007406525 09:51

02999 409600 200770612 19:47

03000 1344 2007I06/20 16:33

SAMPLEDT THT 27 20070614 16:39

SAMPLEDS THT 77 20070614 16:42
Fig. A-126

3) En el area del arbol de carpetas (Fig. A-127), seleccione la carpeta de destino.

[l Disco local [C:) ;I
F-7) CAPS-LPS

1) D-Dirive

{0 Documents and Settings

{3 JobData

{2 MCC-LPSIHMNSTALL

{2 MCC-TMS

) MeasureData

1) MORI-SERVER DATA

) oracle

{2 Oracle Clent

[#-{5) Program Files |

Fig. A-127

4) Haga clic sobre el boton > .

El archivo o la carpeta seleccionados se enviaran a la carpeta especificada del PC
especificado.
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2-2-24 Funcién de recepcion de archivos del servidor de datos

Esta funcién le permite recibir archivos en el servidor de datos desde un PC.
El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo tal recepcion de archivos en el servidor de
datos se describe a continuacion.

1) Seleccione la maquina destinataria de la comunicacion en el area de la lista de maquinas.

2) Sinecesita mover la carpeta de destino de la comunicacion a la carpeta donde debe
introducir el archivo, siga el procedimiento 2-2-21 "Funcién de desplazamiento de la carpeta
destinataria de la comunicacioén del servidor de datos" (pagina 125).

=150
Archivo  Poner  Ayuda
MACHINE PC
MACHINEZ 10.87.33.168 DATASV El-ee Lakaler Datenbiager [T:) |
MACHIMNER 10.87.32.1 SERVIDOR DE DATOS j B35 CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B3 D-Diive
FOCAS 10.97.33.189 B 5) Documents and Settings
LATHE POMAMET 234 nombre Tamafio | fecha | -3 JobData J
MACGHINE1 10.97.33.170 A =Carpet.. B3 MCC-LPSIHNSTALL
B =Carpet... B3 MEC-TMS
00000001.ND 58  2007/06/25 08:50 B MeasureData
00000023.M0 4303 2007/06/25 09:51 - MORI-SERVER DATA
00000024.MD 3054 2007/06/25 09:51 B oracke
00000026.MD 1163 2007/06/25 09:51 > B3 Oracle Client
00002525.MD 2653 2007/06/25 09:51 — B3 Frogram Files |
02999 408600 20070612 19:47
03000 1344 2007/06/20 16:33 nombre | Tama: [ fecha -
SAMPLEDT.THT 27 200770614 16:39 QOOOO00T . 1912 29.01.2007 .
SAMPLEOS.THT 77 2007506814 16:42 < QoO0000T.nd S8 27.12.2006
00000001 58 17.112006
00000007, 1836 26.01.2007 .
00000007, 1024 30.01.2007 .
00000012, 512 24.01.2007 ..
00000027, 2586 01.08.2005 .
— | B | — 00000027 111 28.07.2006 ..
00000027, 12084 28.07.2006 .
4] | 000000271, 4104 28.07.2006 .
Crear Carpeta desg. | oimrmmw P8R0 23 01 mnr_lﬂ
"Area disponible ‘ h L4
"Posible programaregistram“
"Programa registrado
11

Fig. A-128
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3) Se debe seleccionar la carpeta de origen en el area del arbol de carpetas Fig. A-129.

e Digoo local [C:)
B3 CAPS-LPS
J D -Drive

J Documents and Settings
‘{73 JobData
-0 MCCLPSIHNSTALL
) MCC-TMS

J Measural ata
“-i MORI-SERVER DATA
+-{ ) oracle
J Oracle Client
-1y Program Files

[

Fig. A-129

4) El archivo que se desea introducir esta seleccionado en el area de visualizacion de la lista
de archivos, como se muestra en Fig. A-130.

A/

niotmbre | Tarmar |fecha -
Qo0ooaaT.... 1912 29/01/2007..
Q0000007 nd 58 271272006
QO0000aaT... 58 177172006
Qo0ooaaT.... 1936 26/01/2007..
QO0000aaT.... 1024 30/07/2007 ..
QO000012.. 512 24707/2007..
Qo0000a2T.... 2588 OT1/08/2006...
QO000027 ... 111 28f07 /2004,
QO000027.. 12084 2870772006,
Qo0000a2T.... 4104 2870772006,
0?000071 2RA0 23071 ."?Ofi?’_lll
4 »
Fig. A-130

Se pueden especificar multiples archivos utilizando el mismo método descrito para la
G% funcién de emision de archivo/carpeta al area de la tarjeta DNC/ESPRIT.

No se pueden introducir los archivos con las siguientes extensiones.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

5) Haga clic sobre el boton =

Al finalizar la introduccidn del archivo en el servidor de datos, 2-2-20 "Funcién de acceso a
la lista de archivos del servidor de datos" (pagina 123) se ejecuta automaticamente para
actualizar los contenidos de la ventana de la maquina.
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Funcién de supresion de archivo/carpeta del servidor de datos

Esta funcién permite suprimir archivos o carpetas del servidor de datos.

El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo tal supresion de archivos o carpetas del

servidor de datos se

describe a continuacion.

1) Mediante el procedimiento indicado en 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del
servidor de datos" (pagina 123) y 2-2-21 "Funcién de desplazamiento de la carpeta
destinataria de la comunicacién del servidor de datos" (pagina 125), vea la lista de
informacion de archivo/carpeta en el area de informacién de la maquina (Fig. A-131).

. MORI-SERYER

Archivo  Poner  Ayuda

Marmhre maguina | Destinog

10.97.33.164

MACHIMNEZ

MACHIMNEZ 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1
FOCAS 10.97.33.184
LATHE PCNAMET 234
MACHINE1 10.87.33.170
41 |+

MACHINE

1ol
PC

[=]-2e# Lokaler Datentiager [C:]
) CAPS-LPS

BT D-Diive

BT Documernts and Settings
-4 JobD ata

BH5) MCC-LPSIHNSTALL
) MCC-TMS

BT MeasureData

i) MORI-SERVER DATA
BT oracle

BT Oracle Client

B-5) Program Files

I

~DATASWV1
SERVIDOR DE DATOS j
narnbre Tamafio | facha |
A =Carpet...
B =Carpet...
0oo0oont.ND 58 2007/06/25 09:50
00000023.M0 4303 2007/06525 09:51
00o00024.M0 054 2007/06525 09:51
00000026.M0 1163 2007/06525 09:51
00002525.M0 2653 2007/06525 09:51
02999 409600 200770612 19:47
Q3000 1344 2007/06520 16:33
SAMPLEDT.THT 27 200770614 16:39
SAMPLEDS.THT 77 2007/06M14 16:42
Recordar | Borra | lensaje
Crear Carpeta desp. |

"Area dispanikle ‘

"Posible programa registradO“

"Programa registrado

11

nombre | Tama+* | fecha
QOOOO00T... 1972 29.01.2007 .
00000007 .nd 58 27¥.12.2006 .
QQ0000071 58 17.11.2006
QOOODO0T ... 1636 26.01.2007 .
QOOOO00T... 1024 30.01.2007 .
QOOO00T2... 512 24.01.2007 .
QOOO002T... 2588 01.08.2006 .
QOOO002T... 111 28.07.2006 .
QOOO0027.... 12084 2B.07.2006 .
00000027, 4104 28.07.2006 .
?TOOOO?'\ 2560 23 01 700r;|j

L bl

Fig. A-131
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2) Seleccione el(los) archivo(s) o la(s) carpeta(s) que se desee suprimir haciendo clic sobre

ellos en el area de informacién de la maquina Fig. A-132.

|SERVIDOR DE DATOS 2
|

namhre | Tamafio | fecha |
B =Carpet...

00000001 WD A8 200706525 09:50
ooooo023.MD 4303 2007106525 0951
ooooonz4.MD 3054 2007106525 09:51
00000026 MDD 1163 200706525 09:51
00002524 KD 2653 200706525 09:51
02999 409600 200700612 19:47
Q3000 1344 2007106520 16:33
SAMPLEDT THT 27 20070654 16:39
SAMPLEDS THT TT 200706514 16:42

Fig. A-132

3) Haga clic sobre el boton Borra |

No se puede borrar el archivo actualmente seleccionado en MAPPS o la carpeta que
I @ contiene dicho archivo.

Una vez completada la supresion de todos los archivos o carpetas seleccionados, se
ejecutara automaticamente 2-2-20 "Funcién de acceso a la lista de archivos del servidor de

datos" (pagina 123) para actualizar los contenidos de la ventana correspondiente a la
maquina.



MORI-SERVER 135

2-31

2-3-11

2-3-1-2

2-3-1-3

2-3-1-4

2-3-1-5

2-3-1-6

Bloqueos de comunicaciéon

MORI-SERVER proporciona bloqueos de comunicacion del lado del MAPPS que pueden
rechazar una comunicacion o provocar que ésta no se establezca correctamente.

Opciones comunes de interbloqueo

Los interbloqueos comunes proporcionan las opciones que se indican a continuacion, las cuales
son independientes de los comandos comunicados por MORI-SERVER.

Funcién principal OFF

Si en la pantalla Setting funciones basicas MORI-SERVER (pagina 69 (1-4-2-3)) en MAPPS, se
ha seleccionado "INVALIDO" para la "Funcion principal”, las comunicaciones desde un ordenador
personal seran rechazadas.

Verificacion de la direccion IP

Si las comunicaciones estan permitidas y en la pantalla Setting funciones basicas MORI-SERVER
(pagina 69 (1-4-2-3)) en MAPPS, se ha seleccionado "VALIDO" para la Chequeo de direccién IP,
las comunicaciones desde un ordenador personal distinto de aquél cuya direccion IP esta
registrada, seran rechazadas.

Verificacion del usuario

Si la ID del usuario y su contrasefia enviadas desde un ordenador personal durante las
comunicaciones no coinciden con la ID del usuario y su contrasefa registradas en MAPPS tanto
para el Usuario 1 como para el Usuario 2, o si la ID del usuario y su contrasefa coinciden pero
ése usuario esta configurado como "INVALIDQO", y ademas en la pantalla Setting funciones
basicas MORI-SERVER (pagina 69 (1-4-2-3)) en MAPPS, se ha seleccionado "VALIDQO" para la
funcion "Chequeo user”, las comunicaciones desde el ordenador personal seran rechazadas.

Comunicaciones con MORI-SERVER en curso

Si en la maquina de destino de la comunicacién ya se ha iniciado la comunicacién entre MAPPS y
MORI-SERVER desde otro ordenador personal, el intento de comunicacién desde el segundo
ordenador personal sera rechazado.

Sin embargo, si se intenta la comunicacién una vez finalizadas las comunicaciones iniciadas por
el primer ordenador, la misma sera aceptada.

Entrada/salida de MAPPS en curso

Si se esta efectuando la emisién/recepcion de programas de CN u otros datos en MAPPS, la
comunicacién desde un ordenador personal sera rechazada.

Visualizacién de la pantalla de sistema

Si la pantalla de sistema del CN esta visualizada en MAPPS, la comunicacion desde un
ordenador personal sera rechazada.
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2-3-1-7 Funcién de control exclusivo
Tal como se describié en 2-4-1 "Funcion de bloqueo de introduccién con tecla" (pagina 142),
MORI-SERVER tiene una funcién para rechazar la introduccion de datos desde un teclado en
MAPPS mientras se estan efectuando las comunicaciones. Par evitar un punto muert o bloqueo
fatal con otro software que disponga de la misma funcién, se puede implementar el control
exclusivo.
Si la introduccion de datos desde el teclado esta bloqueada por el programa de otro software con
control exclusivo, la comunicacion desde el MORI-SERVER sera rechazada.

2-3-2 Limitaciones de las funciones individuales

2-3-21 Funcion de transmision de mensaje
MAPPS puede rechazar una comunicacion, o esta podria fallar, si la funcion de transmision de
mensaje es ejecutada bajo cualquiera de las condiciones siguientes (ademas de aquéllas
descritas en 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo" (pagina 135)).

¢ El mensaje no puede ser afiadido al cuadro de mensaje visualizado en la pantalla MAPPS.

2-3-2-2 Funcion de acceso a la lista de programas de CN
No hay interbloqueos aplicados a la funcién de acceso a la lista de programas de CN aparte de
aquéllos indicados en 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135).

2-3-2-3 Funciéon de emisién de un programa de CN individual

MAPPS puede rechazar una comunicacion, o ésta podria fallar, si la funciéon de emision individual
de programa de CN es ejecutada bajo cualquiera de las condiciones siguientes (ademas de
aquéllas descritas en 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135)).

e Cuando la configuracion del PC en MAPPS — para el usuario que ha iniciado la sesion en
los ajustes de NC PROGRAMA IN/OUT en la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (pagina 74 (1-4-2-4)) esta definida como "PROHIBIR".
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2-3-2-4

2-3-2-5

2-3-2-6

Funcién de introduccién de un programa CN individual

MAPPS puede rechazar una comunicacion, o ésta podria fallar, si la funcion de introduccién
individual de programa de CN es ejecutada bajo cualquiera de las condiciones siguientes
(ademas de aquéllas descritas en 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135)).

e Cuando la configuracion del PC en MAPPS — para el usuario que ha iniciado la sesién en
los ajustes de BORRA PROGRAMA NC en la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (pagina 74 (1-4-2-4)) esta definida como "PROHIBIR".

e Cuando en MAPPS se visualiza la pantalla de programacién conversacional

e Cuando la tecla de seleccidn de operacion en MAPPS esta en una posicion distinta a
(operacién y edicién habilitadas).

e Cuando se intentan introducir datos que reflejen el mismo nimero O que el programa
actualmente seleccionado en MAPPS o el programa de CN esta siendo modificado en
segundo plano

e Cuando se intentan introducir datos que contengan el mismo numero O que el programa de

CN almacenado en una unidad de CN mientras la sobrescritura del programa de CN esta
prohibida.

Funcién de supresion de un programa de CN

MAPPS puede rechazar una comunicacion, o ésta podria fallar, si la funciéon de borrado del
programa CN es ejecutada bajo cualquiera de las condiciones siguientes (ademas de aquéllas
descritas en 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo" (pagina 135)).

e Cuando la configuracion PC — MAPPS para el usuario que ha iniciado la sesion en los
ajustes de BORRA PROGRAMA NC en la pantalla SETTING DETALLES MORI-SERVER
(pagina 74 (1-4-2-4)) esta definida como "PROHIBIR".

e Cuando en MAPPS se visualiza la pantalla de programacion conversacional

¢ Cuando la tecla de seleccion de operacion en MAPPS esté en una posicién distinta a
(operacion y edicion habilitadas).

e Cuando se intenta suprimir un programa de CN que se encuentre seleccionado en MAPPS
0 cuando se esta editando el programa de CN en el segundo plano

Funcién de emision de todos los programas de CN

Si toda la funcion de salida del programa de CN se ejecuta bajo alguna de las siguientes
circunstancias (a parte de aquéllas que se han descrito en 2-3-1 "Opciones comunes de
interbloqueo” (pagina 135)), MAPPS puede rechazar la comunicacion o la comunicacién puede
fallar.

e Cuando la configuracion "PC — MAPPS" para el usuario que ha iniciado la sesioén en los
ajustes de NC PROGRAMA IN/OUT en la pantalla SETTING DETALLES MORI-SERVER
(pagina 74 (1-4-2-4)) esta definida como "PROHIBIR".
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2-3-2-7

2-3-2-8

2-3-2-9

2-3-2-10

Funcién de introduccién de todos los programas de CN

Si toda la funcion de introduccion del programa de CN se ejecuta bajo alguna de las siguientes
circunstancias (a parte de aquéllas que se han descrito en 2-3-1 "Opciones comunes de
interbloqueo” (pagina 135)), MAPPS puede rechazar la comunicacioén o la comunicacion puede
fallar.

e Cuando la configuracion "PC — MAPPS" para el usuario que ha iniciado la sesién en los
ajustes de NC PROGRAMA IN/OUT en la pantalla SETTING DETALLES MORI-SERVER
(pagina 74 (1-4-2-4)) esta definida como "PROHIBIR".

¢ Cuando en MAPPS se visualiza la pantalla de programacion conversacional

¢ Cuando se intentan introducir datos que reflejen el mismo nimero O que el programa
actualmente seleccionado en MAPPS o el programa de CN esta siendo modificado en
segundo plano

e Cuando se intentan introducir datos que contengan el mismo numero O que el programa de
CN almacenado en una unidad de CN mientras la sobrescritura del programa de CN esta
prohibida.

Funcién de acceso a la lista de programas conversacionales

Salvo 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo" (pagina 135), no se facilita ningun bloqueo para
la funcién de obtencién de listas de programas conversacionales.

Funcion de emisiéon de programa conversacional

Con la funcién de emision del programa conversacional, la comunicacion sera rechazada o fallara
en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135).

e Cuando la "DIALOGO PROGRAMA IN/OUT" en la columna "MAPPS — PC" aparece como
"PROHIBIR", para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (Pagina 74 (1-4-2-4))

¢ Cuando la pantalla de programacion conversacional se visualiza en MAPPS

Funcién de introduccién de programa conversacional

Con la funcién de entrada del programa conversacional, la comunicacion sera rechazada o fallara
en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135).

e Cuando la "DIALOGO PROGRAMA IN/OUT" en la columna "PC — MAPPS" aparece como
"PROHIBIR", para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (Pagina 74 (1-4-2-4))

e Cuando la pantalla de programacioén conversacional se visualiza en MAPPS

e Cuando se intenta introducir un programa que contenga el mismo numero que el programa
que se esta ejecutando actualmente para la operacion directa conversacional de MAPPS

e Cuando se intenta introducir un programa que contenga el mismo numero que un archivo
existente en MAPPS mientras se encuentre prohibida la sobrescritura del programa
conversacional
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2-3-2-11

2-3-2-12

2-3-2-13

2-3-2-14

2-3-2-15

Funcién de supresion de programa conversacional

La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135), con la funcién de supresién de parametro
conversacional.

e Cuando "BORRA PROGRAMA NC" en la columna "PC — MAPPS" aparece como
"PROHIBIR", para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (Pagina 74 (1-4-2-4))

e Cuando la pantalla de programacion conversacional se visualiza en MAPPS

e Cuando se intenta borrar el programa que se esta ejecutando para el funcionamiento de
direccion conversacional en MAPPS.

Funcion de emision de datos conversacionales
La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135), con la funcién de emision de datos conversacionales.

e Cuando el apartado "DIALOGO DATO IN/OUT" en la columna "MAPPS —PC" aparece
como "PROHIBIR", para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (Pagina 74 (1-4-2-4))

e Cuando la pantalla de programacion conversacional se visualiza en MAPPS

Funcién de recepcioén de datos conversacionales
La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo" (pagina 135), con la funcién de recepcion de datos conversacionales.

e Cuando la seccion "DIALOGO DATO IN/OUT" en la columna "PC —-MAPPS" aparece como
"PROHIBIR", para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (Pagina 74 (1-4-2-4))

e Cuando la pantalla de programacion conversacional se visualiza en MAPPS
Funcion de acceso al area de la lista de la tarjeta DNC/ESPRIT

Salvo 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135), no se suministra ningun otro
bloqueo para la funcién de obtencién de listas de area de la tarjeta DNC/ESPRIT.

Funcién para desplazar la carpeta del area de destino de la comunicacion de la tarjeta DNC/
ESPRIT

Salvo 2-3-1 "Opciones comunes de interbloqueo” (pagina 135), no se facilita ningun bloqueo para
la funcién de desplazamiento de las carpetas receptoras de comunicacion de areas de tarjeta
DNC/ESPRIT.
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2-3-2-16  Funcioén creacion de carpetas de areas de tarjeta DNC/ESPRIT
La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135) con la funcidn creacion de carpetas de areas de tarjeta
DNC/ESPRIT.
o Silatarjeta receptora de la comunicacion es un area de usuario y la carpeta receptora de la
comunicacion se encuentra en la subcarpeta del area de la tarjeta DNC/ESPRIT.
2-3-2-17 Funcidn de emision de archivo/carpeta del area de tarjeta DNC/ESPRIT
La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135), con la funcién de emision de archivos/carpetas de
tarjeta DNC/ESPRIT.
e Cuando el apartado "ENTRADA/SALIDA TARJETA DNC" en la columna "MAPPS —PC" se
ha deshabilitado para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (pagina 74 (1-4-2-4))
e Sien la carpeta de destino existe una carpeta que lleva el mismo nombre que el archivo de
salida.
e Sien la carpeta de destino existe un archivo "sélo lectura” que lleva el mismo nombre que el
archivo emitido.
2-3-2-18 Funcidn de introduccioén de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT
La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135), durante la funcidn insertar archivos en el area de tarjeta
DNC/ESPRIT.
o Cuando la "ENTRADA/SALIDA TARJETA DNC" en la columna "PC — MAPPS" se ha
deshabilitado para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES
MORI-SERVER (pagina 74 (1-4-2-4))
¢ Si se intenta introducir un archivo con el mismo nombre que el del programa que se esta
ejecutando en ese momento para el funcionamiento DNC de MAPPS
¢ Cuando se intenta introducir un archivo que contenga el mismo niumero que un programa
existente en MAPPS mientras la sobrescritura en el area de tarjeta DNC/ESPRIT se
encuentre prohibida
2-3-2-19 Funcién de borrado de archivo/carpeta del area de tarjeta DNC/ESPRIT

La comunicacion sera rechazada o fallara en los siguientes casos, ademas de 2-3-1 "Opciones
comunes de interbloqueo” (pagina 135), con la funcién de borrado de archivos/carpetas en el
area de tarjeta DNC/ESPRIT.

Cuando "BORRAR DE TARJETA DNC" en la columna "PC — MAPPS" se ha deshabilitado
para el usuario que ha entrado a la pantalla SETTING DETALLES MORI-SERVER (pagina
74 (1-4-2-4))

Cuando se intenta borrar el programa que se esta ejecutando para el funcionamiento DNC
en MAPPS.

Cuando se intenta borrar la carpeta que incluye el programa que se esta ejecutando para el
funcionamiento DNC en el MAPPS.
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2-3-3

Restricciones aplicadas a la ejecuciéon de la funcién de verificaciéon de interferencias
tridimensional

Cuando se ejecute la funcién de verificacion de interferencias tridimensional, la utilizacién de
MORI-SERVER queda restringida de las siguientes maneras.

e Durante el desplazamiento manual o automatico del eje, no es posible introducir o enviar
programas conversacionales, datos DNC mediante tarjeta o pardmetros de mantenimiento
(archivos de herramienta de datos CAPS) mediante MORI-SERVER.

e Sise desplazan los ejes de manera automatica o manual durante la introduccion o el envio
de programas conversacionales, de datos DNC mediante tarjeta o de parametros de
mantenimiento (archivos de herramienta de datos CAPS) mediante MORI-SERVER, la

maquina podria detenerse y mostrar la alarma "FIN TIEMP".
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24 Funciones de seguridad de MAPPS

Para proporcionar el bloqueo de las operaciones del operador, la introduccién a partir del teclado
se encuentra bloqueada en MAPPS cuando se lleven a cabo comunicaciones con
MORI-SERVER.

2-4-1 Funcién de bloqueo de introduccion con tecla

Durante la comunicacion con MORI-SERVER, la introduccion de datos desde el teclado en
MAPPS se bloquea de las siguientes maneras.

1. Al aceptar una conexion para establecer comunicacion con MORI-SERVER desde un
ordenador personal, MAPPS bloquea la comunicacion del teclado.

2. En cuanto la introducciéon desde el teclado se bloquea, un icono parpadea en la parte
inferior derecha de la pantalla, para informar al operador de MAPPS (equipo) acerca de este
estado.

3. Incluso cuando se visualice la indicacién de "bloqueo” de introduccion de tecla, es posible
detener la comunicacién con MORI-SERVER a la fuerza y desactivar el bloqueo de
introduccién de tecla, pulsando la tecla (RESET) o el botén de PARADA DE
EMERGENCIA en MAPPS.

I@ También se puede detener la comunicacion cambiando al modo MDI cuando la
comunicacion esté en curso. En este caso también se desactiva el bloqueo y la
introduccién mediante teclas se hace posible.
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3-1

FUNCION DE VISUALIZACION DE MENSAJES

En esta seccion, explicamos los mensajes que se visualizan en el MORI-SERVER y en MAPPS
cuando se utiliza la funcién de comunicacién de MORI-SERVER.

Mensajes de MORI-SERVER

MORI-SERVER envia mensajes como el que se muestra en Fig. A-134, al campo de visualizacion
de mensajes (Fig. A-133) de la ventana MORI-SERVER. Dichos mensajes se visualizan para
indicar los detalles de las comunicaciones que se han llevado a cabo.

Esta secciodn explica los pormenores de los mensajes visualizados en el campo de visualizacion
de mensajes de MORI-SERVER.

2 MORI-SERYER

Archivo  Poner  Ayuda

MNombre maguina | Destina
MACHIME1 10.87.33.170
MACHIMNEZ 10.87.33.164
MACHIMNEZ 10.97.32.1
SEICOE 10.87.32.1

ML 10.87.33.189
LATHE PCMNAMET 234
4 |+

MACHINE

~MACHINE3

Sistema

HEAD 1

Lell<|

N
& Programa CHE

didl.

£~ Herrarnienta

1o
PC

Recardar | Brrra

| Mensaje

CrearCarpeta

desp.

’rArea dispanible ‘

’rPosibIe programa registradu“
’rPrograma registrado—‘

[=l-%e Digco local [C)]

F-0) CAPSLPS

-2 D-Drive

-2 Documents and 5 ettings
-4 JobData

F-3) MCC-LPSIMMSTALL
#-3) MCC-THMS

-2 MeasureD ata

- MORI-SERVER DATA
-2 oracle

[#+2) Oracle Clignt

| I—

[#-2) Program Files LI
nornbre I Tama+ I fecha =~
00000007, 1812 25/07/2007...
00000007 nd 58 27/12/2006...
00000007, 58 17/17/2006...
000000017 1936 26/07/2007..
[slulu]elulele] 1024 30/01/2007
00000012, 512 2470172007
000000217, 2586 01/0B/2006...
000000217, 111 2Bf07f2006...
00000021, 12084 28/07/2006...
000000217, 4104 28/07/2006...
0?0000?1 2RA0 25/07 ."?O(i?_'LI
4 »

Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CN
Communication Success.

— Campo de
visualizacion
de mensajes

Fig. A-133
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3-11 Mensaje de comunicacion

MORI-SERVER informa de los detalles de las comunicaciones al mostrar mensajes en los
siguientes formatos.

Communicate with MT3000: 1:Get MG Program List ;I
Communication Success.

Communicate with MT3000: 1:NC Program from MAPPS to PC
(4) MAPPS:2

(5) PG APS-5SERVERYHNCGPROG PRG
Communication Success.

1 @ @)

Fig. A-134

1. Maquina destinataria de la comunicacion

El nombre de la maquina destinataria de comunicacién se visualiza si ésta ha sido
seleccionada en la lista de maquinas registradas.

La direccién IP de la maquina destinataria de la comunicacion se visualiza si ésta se ha
establecido manualmente.

2. Numero de cabezal
Se visualiza el numero del cabezal del CN que esta comunicando.

Esto no se visualiza en los archivos de herramientas o en programas conversacionales.
3. Mensaje de comandos de comunicacién

Se visualiza el mensaje de comandos de comunicacién que sefiala los detalles de la misma.
4. Numero O

El ndmero O del programa de CN objeto se visualiza durante la funcién de salida del
programa de CN individual o durante la funcion de borrado del programa de CN.

Para cualquier funciéon de salida del programa de CN, "ALL" se visualiza.

Durante la ejecucioén de las funciones de emision o supresion del programa conversacional,
se visualiza el numero de programa que se emitira o borrara.

Para las otras funciones de comunicacion, no se visualiza el niumero O.

5. Nombre/mensaje del archivo

En las funciones de entrada/salida del programa de CN, se visualiza el nombre del archivo
del programa en un ordenador personal que se ha utilizado para llevar a cabo operaciones
de entrada/salida.

Para la funcién de transmision de mensajes, se visualiza el mensaje que sera transmitido.

Para la funcién de obtencion de listas del programa de CN o para la funcién de borrado de
programa de CN, no se visualiza ningun nombre de archivo de programa.
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3-1-2

3-1-3

Mensaje de finalizacidon de la comunicacién

En cuanto la comunicacién haya finalizado, se visualizara el mensaje "Communication Success."
en el campo de visualizaciéon de mensajes (Fig. A-135) tal y como se muestra en Fig. A-136.

% MORI-SERYER

Archivo  Poner  Avuda

Momhbre maguina | Cestino
ACHIMNET 10.87.33170
ACHIMNEZ 10.97.33.169
ACHIMNES 10.87.321

SEICOS 10.87.321
L-1 10.97.33.189

| ATHE PCMAMET234

Kl [+]

Area disponible
438180 Byte

120

—

’rPosibIe prograrma registrado

Frograma registrado
g

== x|
rMACHINE2 [-<e Disco local [C:] ;I
Programa CN =l FHES) CAPS-LPS
= -5 D-Drive
HEAD 1 J #-3) Documents and Settings
No. | Comentario Tamafio | {7 JobData
1 -3 33180 [#+C5) MCCLPSIHMSTALL
271 o 120 -2 MCC-THMS
25 0 720 -2 MeasureData
75 n 1080 43 MORI-SERVER DATA
2625 MUTORIAL) 2460 D) mracle
-2 Oracle Client
-5 Program Files =l
nombre Tamar Ifecha ;I
QOOOQ02 T WEL 2560 23/07/201
QOQ00022. nd2 122 22f03720
QOQQQQ22 WPL 4640 10/07/20¢
QOOQQ022 WsL 2560 10/07/20¢
Q0000023 DAT 2598 11/01/20
= i
nd2 FO3200
. Q0000023 WPL 3568 10/07/200
R d B hd
Ecarear | orra | ]S 00000023 WEL 2304 10/01/200
o
Crear Carpeta dEs, | 0?000074 nd? 77.f|0m70'_|'
4 »

Communicate with MACHIMEZ: 1:Programa CN desde PC a Maguina
PC:CAMORI-SERYER DATANIOD00021.nd2
Communication Success.

Communicate with MACHINEZ: 1:5acar lista programas CN

Communication Success.
— -

Campo de
visualizacion
de mensajes

Fig. A-135

Communication Su

ICCEEE,

Communicate with MACHIME 2: 1:Coger la lista del programa de la tarjeta CHD

Communication Su

SR,

Communicate with MACHIMEZ: 1:Una carpeta actual ha cambiado
Conmunication Su

CCEEE.

Fig. A-136

Mensajes de error

En caso de error, MORI-SERVER visualizara un mensaje de error, que mostrara los detalles del

mismo.
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4 MENSAJES DE ERROR

En esta seccidn se describen las causas posibles de los errores de comunicacion de
MORI-SERVER, asi como los mensajes de error que se visualizan.

4-1 Visualizacion de los mensajes de error

Si se produce un error durante la comunicacion, MORI-SERVER muestra un mensaje de error en
un cuadro, como se observa en Fig. A-137.

Si hace clic en el botdn [Aceptar] del cuadro de mensaje para cerrarlo, la informacion acerca del
error aparecera en el campo de visualizacién de mensajes (Fig. A-138).

Il ]
Archivo  Poner  Ayuda
Momhbre maguina | Desting MACH I NE PC
MACHINET 1097.33.170  _NL-1
MACHIMNEZ 10.97.33.164 ]2 Disco local (C:) ;I
MACHINES 10.97.32.1 Prograrna CH j B Z) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B D-Diive
ML 10.87.33.189 HEAD1 j B2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 Mo, Comeantaria Tamafio | {3 JobD ata
BH5) MCC-LPSIHNSTALL
-0 MCC-TMS
BZ) MeasureD ata
i) MORI-SERVER DATA
S J O e i
I racle Lhen
!t Error -9000101in PC B-5) Program Files j
Error inicializacion nombre | Tamar Ifecha -
Detalle informacion QOOQOR0T .. 1612 259/07172007..
TR 0 0 0000000 1.nd 58 27/12/2008..
QQ0000071 58 17f1172006
00000001... 1936 26/01/2007..
QOQO000T . 1024 3070172007
Q0Q000T12. 512 2407172007
Q0Q00027.. 2586 01/08/2006.
Q0Q00027.. 111 2870772006,
R d B Il
seorear | o | s 00000021, 12084 28/07/2006.
1| |j eluloTolv]v D0 DU 4104 28072006,
Crear Carpeta dEsq) | oimrmmw FRAD 7RO .f?mi?_lﬂ
Area disponible h L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:Sacar lista programas CH
X X Communication Success.
Faosible programa registradao
’7 Communication Erorl
Error -9000101 in PC
Prograrna registrada F3000000:-3000101: 0 0: 0
’7 Error inicializacion

Fig. A-137
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A MORI-SERYER

Archivo  Poner  Ayuda

Mombre maguina | Desting
MACHINET 10.87.33.170
MACHIMNEZ 10.97.33.164
MACHIMNEZ 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1

ML 10.87.33.184
LATHE PCNAMET 234
41 |2

MACHINE

PC

I 3

[=l-2e Disca local [C:)

55 CAPS-LPS

-7 D-Diive

-7 Documents and Settingz
|7 JobData

[H-{C7) MCC-LPSIHNSTALL

[ MCC-TMS

-7 MeasureData

i) MORI-SERVER DATA

I

"Area dispanikle ‘

"Posible programa registracm“
"Programa registrado—‘

-3 oracle

[ Oracle Client

(-5 Program Files =l
normbre | Tama* I fecha *
00000001047 | 1912 207017200
00000007 . nd 58 2712520
00000007 nd2 58 177117200
Q0000007 WPL 1836 267017200
Q0000007 WEL 1024 3070717200
Q00000712 WEL 512 240772
00000027 . DAT 2586 01/08/2M
00000027 . nd2 111 25f072m
Q000002 1.5TL 12084 287077200
0000002 1. WPL 4104 280720

25A0

0?0000? 1 W
4

;R.fmw_niﬂ
»

~MACHINEZ2
Programa CH j
HEAD 1 =l

Ma. Comentario Tamario |
Recardar | Borra | Mensaje

Crear Carpeta desp. |

Communicate with MACHIMEZ: 1:S acar lista programasz CH

Communication Success.

Communication Errorl

Error -9000101 in PC

53000000:-30001071: 0: 0: 0
Error inicializacion

Campo de
visualizacion
de mensajes

Fig. A-138
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4-1-1 Formatos de visualizacién de los mensajes de error

En esta seccion se explican los formatos y los contenidos de los mensajes de error.

<Campo de visualizacién de mensajes>

M )

(8) —

Communjcate with MACHIMEZ: 1:Una carpeta actual ha cambiado :l
Communjcation Supcess,

Coramunication Errorl
Error -3000101 in PC
93200000:-90007071: 0: 0: 0

Errar inicializacion

@) 4 (5)6)7)

Fig. A-139

<Cuadro de mensaje>

1 @

Error comunicaciaon

'T Errar -2000101in PC
L

(' Error inicializacion ) (8)

Detalle informacion
S3200000;-2000101: 0: 0; 0

| &cepkar

@) 4)  (5)6)7)

Fig. A-140
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<Contenidos de visualizacion>

Numero

Campo visualizado

Explicacién

(1)

Numero de error

Visualiza un numero para identificar la causa del error.

)

Objeto del error

Muestra si el error se ha producido en el entorno de la
magquina de destino o en el entorno de
MORI-SERVER.

®)

Numero API

Muestra un numero que identifica los contenidos de la
comunicacién que se estaba llevando a cabo al
momento de producirse el error.

(4)

Numero de error API

Muestra el numero de error que MORI-SERVER ha
identificado.

®)

Numero de error de
detalle API

Visualiza un numero de error detallado si
MORI-SERVER identifica la informacion detallada del
error.

(6)

Numero de error en el
entorno de la maquina

Muestra el niumero de error identificado por el equipo
de destino.

(7)

Error de nivel de
comunicacion

Visualiza la informacion del error, si éste se ha
producido durante el proceso de comunicacion en si, y
si éste no se trata de un error de comunicacion
frecuente producido por los contenidos de la
comunicacion o por el estado del equipo destinatario.

(8)

Mensajes de error

Se visualiza un mensaje que detalla el error.
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5 MENSAJES EN MAPPS

Una vez completada la comunicaciéon con MORI-SERVER, MAPPS muestra un cuadro de
mensaje para notificar los detalles de las comunicaciones llevadas a cabo con MORI-SERVER o
los simples mensajes desde MORI-SERVER.

= acaln 00010 NOOOOO
INTERLOCK RELEASED 1 [ 17:27:19 | CABEZAL] |

TODOS DIALOGO

NC PROG

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 010 was sent

10.97.32.44 050 was sent

10.97.32.44 NC program list was sent
10.97.32.44 Error in receiving NC programs?

MORE...

OK

J0eaTd paran. | s15TE| compo. | conEle

BOREN) cAP | Cn lSISTEM. cON AENIIE YO RAERENILEETUR

Mientras se visualiza un cuadro de mensaje se deshabilitan otras operaciones.

Después de confirmar los contenidos de los mensajes, pulse la tecla (INPUT) para cerrar el
cuadro de mensaje.
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5-1

Visualizacion de mensajes en un cuadro

Esta seccion explica los elementos visualizados en un cuadro de mensaje y sus detalles.

() ——HC PROG

192.1658.7. 100

192.168.1. 100 07 was sent
@) —3 192.168.1.100

192.1658.1.100

192.168.1. 100

We can send a message to MAPPS.

NC programs were receied 07 O/7.PRG
MC program list was sent
MC programs were sent:MCTALLPRG

.
|

@) | ( MORE.. ) ®)

QK

<Elementos visualizados>

, Apartado de C
Numero . L . Explicaciéon
informacion
Se visualiza "NC PROG" para indicar que se ha llevado
a cabo una comunicacién que podria alterar los
: . programas de CN almacenados en la unidad de CN,
Indicador de alteracion . . . s
(1) de proarama de CN como por ejemplo la funcion de introduccién de un
prog programa de CN individual, la funcién de borrado de
programa de CN o la funcion de introduccion de todos
los programas de CN.
. . Se visualiza la direccion IP del ordenador personal que
(2) Direccién IP - T C )
efectud la comunicacién que origind cada mensaje.
(3) Mensaje Se visualiza el contenido del mensaje.
) Informacidén acerca de | Se visualizan hasta 5 elementos de informacién de la
la comunicacién comunicacion (direccién IP y mensaje)
Apgrece el |nd|cador "MORE" para indicar que se han llevado a cabo mas de
de informacion S . . .
(5) - 6 comunicaciones mientras se visualizaba el cuadro de
adicional de la .
o mensaje.
comunicacion
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6-1

MENSAJES EN MAPPS II/IINIV

Para notificar al operador la informacion comunicada con MORI-SERVER vy brindar mensajes
simples, MAPPS II/11I/1V envia los mensajes una vez completadas las comunicaciones con
MORI-SERVER.

Pantalla de mensaje
Abra la pantalla de mensaje en MAPPS 1I/111/1V como se indica a continuacion.

ssssss

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. A-141.

2) Pulse la tecla programable [MENSAJE APLICAC.].

ALARMA CN

CABEZ.1
HENSAJE DE ALARMA CN

CABEZ.2
WENSAJE DE ALARWA CN

5-
AEARMASS| ALARMA | HISTOR. |SERVIDOR | MENSAJE
CN PLC ALARMAS DATOS | APLICAC.

Fig. A-141
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Aparecera la pantalla APLICACION/MENSAJE (Fig. A-142).

2006/06/27 11:42:05 WORI-SERVER
2006/06/27 11:41:59 WORI-SERVER

Fig. A-142

A continuacién se indican los elementos visualizados en la pantalla de mensaje y sus

significados.

<Elementos visualizados>

Apartado de L
. ., Explicaciéon
informacién
FECHA DE Aqui se indica la fecha en que los mensajes fueron recibidos. Los
RECEPCION mensajes estan ordenados desde el mas reciente en la parte
superior hasta el mas antiguo en la inferior.
APLICACION Aqui se indica la aplicacion que envi6 el mensaje.
MENSAJE Aqui se visualiza el texto del mensaje.

Pueden visualizarse un niumero maximo de cincuenta mensajes.

Niveles de prioridad del mensaje

Hay cinco niveles de prioridad para el mensaje: "minima"; "baja"; "normal"; "alta"; y "maxima". Si
se ha enviado un mensaje cuando ya habia cincuenta mensajes registrados, y entre éstos hay un
grupo de mensajes de igual o menor prioridad que el mensaje enviado, el mensaje de este grupo
de mensajes registrados cuya prioridad sea menor y la fecha de recepcién mas antigua sera
borrado y se registrara el nuevo mensaje.

n@ Si entre los mensajes registrados no hay un mensaje con igual o menor nivel de prioridad
que el mensaje enviado (por ejemplo, todos los mensajes registrados tienen un mayor
nivel de prioridad que el enviado), el mensaje enviado no sera registrado en MAPPS Il/III/

V.
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6-3 Significados de los mensajes

A continuacién se expone la interpretacion de los significados de los mensajes visualizados en la

pantalla de mensaje.

1.

OUTPUT "(nombre del archivo de destino de la emision)": (numero O de emision)
Nivel de prioridad: Baja
Significado: Hubo una solicitud para emitir un programa de CN desde
MORI-SERVER y el programa de CN correspondiente fue emitido al
archivo indicado en "(nombre del archivo de destino de emision)".
Ay

Si los programas se emiten individualmente, el nimero de programa de CN que se
esta emitiendo se indica en la parte (humero O de emisién). Si se emiten multiples
programas de CN, los programas individuales seran separados por comas como se
indica en Fig. A-143 (1).

Si los programas de CN que se emiten son demasiado numerosos como para ser
registrados en el area de mensaje, la enumeracién sera abreviada y el texto "etc."
aparecera al final del mensaije, tal y como se refleja en Fig. A-143 (2).

Pueden visualizarse nombres del archivo de destino de emision de hasta 12
caracteres de longitud. Si el nombre del archivo de destino de emisién tiene 13

caracteres o mas, el nombre completo sera abreviado y el texto ".." sera anadido
después de los primeros 10 caracteres como se muestra en Fig. A-143 (3).

Si los programas de CN se emiten en un lote, el texto "All programs" se indicara en
la parte (numero O de emision), en sustitucion del numero O, como se describe en
Fig. A-143 (4) y (5).

2. Errorin sending program

3. Errorin sending all program

Nivel de prioridad: Baja

Significado: Hubo una solicitud para emitir un programa de CN desde
MORI-SERVER pero fall6 la transmision del programa de CN
correspondiente. (Fig. A-143 (6) y (7)).

RECEIVE DATE APPLICATION HESSAGE

2004/05/78 14:37:56] WORI-SERVER _[OUTPUT “NCProg. TXT”: 050, 0200 (1)
2004/05/28 14:37:34] WORI-SERVER _|OUTPUT “WanyProg. TXT”: 020, 050, 0200 etc, )
@
[2004/05/28 14:35:57| MORI-SERVER  [QUTPUT "AlIProg. TXT”: All programs (4)
)
©
)
I

Fig. A-143



MORI-SERVER 155

4. INPUT "(nombre del archivo de origen de la introduccion)": (Ndimero O de introduccién)
Nivel de prioridad: Maxima
Significado: Hubo una solicitud para emitir un programa de CN desde
MORI-SERVER, el archivo enviado desde MORI-SERVER fue
recibido, y el programa de CN ha sido enviado a la unidad de CN.

Ay
QJ% 1. Silos programas se emiten individualmente, el nimero de programa de CN que se

esta emitiendo se indica en la parte (himero O de emisién). Si se introducen
multiples programas de CN, los programas individuales seran separados por comas
como se indica en Fig. A-144 (1).

2. Silos programas de CN que se introducen son demasiado numerosos como para
registrarse en el area de mensaje, la lista sera abreviada y "etc." sera anadido al
final del mensaje, tal y como se refleja en Fig. A-144 (2).

3. Pueden visualizarse nombres del archivo de destino de introduccion de hasta 12
caracteres de longitud. Si el nombre del archivo de destino de introduccién tiene 13
caracteres o mas, el nombre completo sera abreviado y se afadira ".." después de
los primeros 10 caracteres como se muestra en Fig. A-144 (3).

5. Errorin receiving program

Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir un programa de CN desde
MORI-SERVER pero fall6 la recepcion del archivo enviado desde
MORI-SERVER o la introduccién del programa de CN guardado en el
archivo. (Fig. A-144 (4))

(1)
INP 020, 0800, 01000 etc, )
’ @)

Fig. A-144
6. DELETE: (nimero O borrado)
Nivel de prioridad: Maxima
Significado: Hubo una solicitud para borrar un programa de CN desde

MORI-SERVER y el programa de CN correspondiente fue borrado.
(Fig. A-145 (1))
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7. Errorin deleting program
Nivel de prioridad: Alta
Significado: Hubo una solicitud para borrar un programa de CN desde

MORI-SERVER pero fall6 el borrado del programa de CN
correspondiente. (Fig. A-145 (2))

RECEIYE DATE APPLICATION
004/05/28 14:39:18 WORI-SERVER
004/05/28 14:39:13 WORI-SERVER

MESSAGE
ELETE: 02CC (1)
rrer in deleting program (2)

™~

o wWesseE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|

Fig. A-145

2004/05/28 14:38:13|  NORI-SERVER |

8. OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (output program number)
OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (numero del programa emitido)
Prioridad: Baja
Significado: Hubo una solicitud para emitir un programa conversacional enviada
desde MORI-SERVER vy el programa conversacional aplicable fue
emitido. (Fig. A-146 (1))
9. Errorin sending CAPS program
Prioridad: Baja
Significado: Hubo una solicitud para emitir un programa conversacional enviada
desde MORI-SERVER pero fall6 la transmision del programa
conversacional aplicable. (Fig. A-146 (2))
10. INPUT CONVERSATION PROGRAM: (input program number)
INPUT CONVERSATION PROGRAM: (numero de programa introducido)
Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir un programa conversacional
enviada desde MORI-SERVER, y el archivo transmitido desde
MORI-SERVER fue recibido e introducido en MAPPS II/1II/IV. (Fig.
A-146 (3))

1.

—_

Error in receiving CAPS program

Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir un programa conversacional
enviada desde MORI-SERVER, pero fall6 la recepcién del archivo

transmitido desde MORI-SERVER o la introduccion del programa
conversacional guardado en el archivo. (Fig. A-146 (4))
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12.

13.

14.

:

15.

16.

v

&

DELETE CONVERSATION PROGRAM: (deleted program number)
DELETE CONVERSATION PROGRAM: (numero del programa suprimido)

Nivel de prioridad:
Significado:

Maxima

Hubo una solicitud para borrar un programa conversacional enviada
desde MORI-SERVER, y el programa conversacional aplicable fue
borrado. (Fig. A-146 (5))

Error in deleting CAPS program

Nivel de prioridad:
Significado:

Alta

Hubo una solicitud para borrar un programa conversacional enviada
desde MORI-SERVER, pero fallé la supresion del programa
conversacional aplicable. (Fig. A-146 (6))

OUTPUT TOOL FILE: "(output file name)"
OUTPUT TOOL FILE: "(nombre del archivo emitido)"

Prioridad:
Significado:

/

Baja

Hubo una solicitud para emitir un programa de herramienta enviada
desde MORI-SERVER, y el archivo de herramienta fue emitido.
(Fig. A-146 (7))

Pueden visualizarse un maximo de hasta 12 caracteres de un byte para un nombre de
archivo de destino. Si el nombre de un archivo de destino tiene 13 0 mas caracteres de

un byte, se aceptaran los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..".

Error in sending CAPS parameter

Prioridad:
Significado:

Baja
Hubo una solicitud para emitir datos conversacionales enviada desde
MORI-SERVER, pero fall6 la transmisién. (Fig. A-146 (8))

INPUT TOOL FILE: "(input file name)"
INPUT TOOL FILE: "(nombre del archivo introducido)"

Nivel de prioridad:
Significado:

/

Maxima

Hubo una solicitud para introducir un archivo de herramienta enviada
desde MORI-SERVER, y el archivo transmitido desde MORI-SERVER
fue recibido e introducido en MAPPS II/III/IV. (Fig. A-146 (9))

Pueden visualizarse un maximo de hasta 12 caracteres de un byte para un nombre de
archivo de origen. Si el nombre de un archivo de origen tiene 13 o mas caracteres de un

byte, se aceptaran los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..".



158

MORI-SERVER

17. Error in receiving CAPS parameter
Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir datos conversacionales enviada
desde MORI-SERVER, pero fall6 la recepcion del archivo transmitido
desde MORI-SERVER o la introduccion de los datos conversacionales

guardados en el archivo. (Fig. A-146 (10))

MESSHGE

2005/02/15 16:48:01|  WORI-SERVER _|[OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: 00000001

2005/02/18 16:36:15| MWORI-SERVER |Error in sending CAPS program

2005/02/15 16:75:50 WORI-SERVER _|INPUT CONVERSAT ION PROGRAM: 00000400

2005/02/18 16:15:25] MORI-SERVER  [Error in recieving CAPS program

2005/02/15 16:13:01 | WORI-SERVER _|[DELETE CONVERSATION PROGRAM: 00000034

2005/02/18 16:08:38] MORI-SERVER  [Error in deleting CAPS program

2005/02/18 15:53:29| WORI-SERVER _[OUTPUT TOOL FILE: “WT3000_TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:48:08] WORI-SERVER  [Error in sending CAPS parameter

2005/02/18 15:34:13| WORI-SERVER _[INPUT TOOL FILE. “TOOLW.DAT”

2005/02/18 15:32:01| WORI-SERVER  [Error in recieving CAPS parameter

- r ]
- r ]
- r ]
- r ]
I

Fig. A-146

18. Create folder Card DNC "(ruta a la carpeta creada)"

19. Create folder Card DNC "(ruta a la carpeta creada para destino de la comunicacién)":

(nombre de la carpeta creada)
Prioridad: Baja

Significado: Hubo una solicitud para crear una carpeta en el area de la tarjeta DNC/

Ay

ESPRIT emitida desde MORI-SERVER, y la carpeta fue creada con
éxito.

Si la carpeta donde se ha creado una nueva carpeta, esta ubicada en el maximo
nivel de jerarquia dentro de la tarjeta de destino de la comunicacion, se visualizara
en el formato indicado en 18.; en otros casos, lo hara en el formato indicado en 19.
(Fig. A-147 (1) (2))

Si la tarjeta receptora de la comunicacion es un area de usuario, se visualizard una
ruta relativa a partir del maximo nivel de carpeta que corresponde a la ruta de la
carpeta receptora de la comunicacion. Si la tarjeta receptora de la comunicacion es
una tarjeta de memoria, se visualizara una ruta absoluta desde la unidad E. Sin
embargo, si el nivel de la carpeta receptora de la comunicacion es inferior en dos o
mas niveles al nivel maximo de la carpeta, se visualizara "E:\..". (Fig. A-147 (3))

Pueden utilizarse hasta un maximo de 12 caracteres de un byte para la ruta a la

carpeta creada, la carpeta de destino de la comunicacién o el nombre de la carpeta

creada. Siel nombre o la ruta tiene 13 o mas caracteres de un byte, se aceptaran
non

los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..". De acuerdo a la
situacién, podra visualizarse un mensaje de aplicacion de dos lineas.
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20.

Card DNC: Error in creating folder
Prioridad: Baja

Significado: Hubo una solicitud para crear una carpeta en el area de la tarjeta DNC/
ESPRIT emitida desde MORI-SERVER, pero fall6 la creacién de la
carpeta. (Fig. A-147 (4))

NESSAGE
2005/01/18 16:73:05] WORI-SERVER _[Create folder Card DNC . ¥PLANT DATA” (1)
[2005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER  |[Create folder Card DNC "E:¥PLANT”: i (2)

22.

Ay

2005/01/18 15:55:52 | HORI-SERYER i (3)
2005/01/18 12:25:12| MORI-SERVER  [Card DNC:Error in creating folder (4)

Fig. A-147

Output file Card DNC "(ruta al archivo emitido)"

Create folder Card DNC "(ruta a la carpeta creada para destino de la comunicacién)":
(nombre del archivo emitido)

Prioridad: Baja

Significado: Hubo una solicitud para emitir un archivo desde el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT enviada desde MORI-SERVER, y el archivo aplicable
fue emitido.

Si la carpeta donde se ha creado una nueva carpeta, esta ubicada en el maximo
nivel de jerarquia dentro de la tarjeta de destino de la comunicacion, se visualizara
en el formato indicado en 21.; en otros casos, lo hara en el formato indicado en 22.
(Fig. A-148 (1) (2))

2. Sila tarjeta receptora de la comunicacion es un area de usuario, se visualizara una
ruta relativa a partir del maximo nivel de carpeta que corresponde a la ruta de la
carpeta receptora de la comunicacion. Si la tarjeta receptora de la comunicacion es
una tarjeta de memoria, se visualizara una ruta absoluta desde la unidad E. Sin
embargo, si el nivel de la carpeta receptora de la comunicacion es inferior en dos o
mas niveles al nivel maximo de la carpeta, se visualizara "E:\..". (Fig. A-148 (3))

3. Pueden utilizarse un méaximo de hasta 12 caracteres de un byte para la ruta al
archivo que sera emitido, la carpeta de destino de la comunicacién o el nombre del
archivo emitido. Si el nombre o la ruta tiene 13 o mas caracteres de un byte, se
aceptaran los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..". De
acuerdo a la situacion, podra visualizarse un mensaje de aplicacion de dos lineas.
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23.

Card DNC: Error in sending file
Prioridad: Baja

Significado: Hubo una solicitud para emitir un archivo desde el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT enviada desde MORI-SERVER, pero fall6 la emision del
archivo aplicable. (Fig. A-148 (4))

NESSAGE
7005/01/18 18:73:05| WORI-SERVER _[Output file Card DNC ~. ¥00100.PRG” (1)
7005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER _[Output file Card DNC ~. ¥PLANT :"00700. PRG" 2)

25.

Ay

2005/01/18 15:55:52| WORI SERVER _[Output file Card DNC "E:¥..”:”00300.PRG" (3)
[2005/01/18 12:25:12]  WORI-SERVER  [Card DNC:Error in sending file 4)

Fig. A-148

Input file Card DNC "(ruta al archivo introducido)"

Input file Card DNC "(ruta a la carpeta de destino de la comunicacion)":
(nombre del archivo introducido)

Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir un archivo en el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT indicada desde MORI-SERVER, y el archivo aplicable
fue introducido.

Si el archivo se introduce en la carpeta que posee el maximo nivel de jerarquia
dentro de la tarjeta de destino de la comunicacion, se visualizara en el formato
indicado en 24.; en otros casos, lo hara en el formato indicado en 25. (Fig. A-149
(1) (2))

2. Sila tarjeta receptora de la comunicacion es un area de usuario, se visualizara una
ruta relativa a partir del maximo nivel de carpeta que corresponde a la ruta de la
carpeta receptora de la comunicacion. Si la tarjeta receptora de la comunicacion es
una tarjeta de memoria, se visualizara una ruta absoluta desde la unidad E. Sin
embargo, si el nivel de la carpeta receptora de la comunicacion es inferior en dos o
mas niveles al nivel maximo de la carpeta, se visualizara "E:\..". (Fig. A-149 (3))

3. Pueden utilizarse hasta un maximo de 12 caracteres de un byte para la ruta al
archivo que sera introducido, la carpeta de destino de la comunicacién o el nombre
del archivo introducido. Si el nombre o la ruta tiene 13 o mas caracteres de un byte,
se aceptaran los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..". De
acuerdo a la situacion, podra visualizarse un mensaje de aplicacion de dos lineas.
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26.

Card DNC: Error in receiving file
Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para introducir un archivo en el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT enviada desde MORI-SERVER, pero fall6 la
introduccién del archivo aplicable. (Fig. A-149 (4))

NESSAGE
7005/01/18 18:73:05| WORI-SERVER _|Input f1le Card DNC ~.¥00100. PRG” (1)
7005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER _|Input file Card DNC ~. ¥PLANT”: 00200, PRG~ 2)

27.
28.

Ay

2005/01/18 15:55:52] WORI SERVER _|Input file Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
[2005/01/18 12:25:12|  MORI-SERVER  [Card DNC:Error in receiving file 4)

Fig. A-149

Delete file Card DNC "(ruta al archivo borrado)"

Delete file Card DNC "(ruta a la carpeta de destino de la comunicacion)":
(nombre del archivo borrado)

Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para borrar un archivo desde el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT enviada desde MORI-SERVER, y el archivo aplicable
fue borrado.

Si el archivo se borra desde la carpeta que posee el maximo nivel de jerarquia
dentro de la tarjeta de destino de la comunicacion, se visualizara en el formato
indicado en 27.; en otros casos, lo hara en el formato indicado en 28. (Fig. A-150
(1) (2))

2. Sila tarjeta receptora de la comunicacion es un area de usuario, se visualizara una
ruta relativa a partir del maximo nivel de carpeta que corresponde a la ruta de la
carpeta receptora de la comunicacion. Si la tarjeta receptora de la comunicacion es
una tarjeta de memoria, se visualizara una ruta absoluta desde la unidad E. Sin
embargo, si el nivel de la carpeta receptora de la comunicacion es inferior en dos o
mas niveles al nivel maximo de la carpeta, se visualizara "E:\..". (Fig. A-150 (3))

3. Pueden utilizarse un méaximo de hasta 12 caracteres de un byte para la ruta al
archivo que sera borrado, la carpeta de destino de la comunicacién o el nombre del
archivo borrado. Si el nombre o la ruta tiene 13 0 mas caracteres de un byte, se
aceptaran los primeros 10 caracteres y el resto sera reemplazado por "..". De
acuerdo a la situacion, podra visualizarse un mensaje de aplicacion de dos lineas.
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29. Card DNC: Error in deleting file
Nivel de prioridad: Maxima

Significado: Hubo una solicitud para borrar un archivo desde el area de la tarjeta
DNC/ESPRIT enviada desde MORI-SERVER, pero fall6 la supresién
del archivo aplicable. (Fig. A-150 (4))

2005/01/18 18:23:05] WORI-SERVER _|Delete file Card DNC ~. ¥00100. PRG” (1)
7700100, PRE” @)
@)
@

Fig. A-150
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Actualizacion de los mensajes con nivel de prioridad "Maxima"

Si ya han sido registrados cincuenta mensajes con el nivel de prioridad "maxima" en MAPPS II/Ill/
IV, s6lo podran realizarse las operaciones de envio de un mensaje de prioridad "maxima"
(introduccion o supresion de programa) cuya ejecucion esté autorizada. El permiso o la
prohibicién para estas operaciones son determinados mediante los parametros MAPPS.

Visualice la pantalla de parametros MAPPS como se indica a continuacion.

1) Pulse la tecla (SYSTEM) ubicada entre las teclas de funcion del panel de mando
MAPPS.

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. A-151.

2) Pulse la tecla de cambio de menu [<].

ENTRADA/SAL [DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAHA DE CN PROCESO LOTE CONY.
Egg¥5gfé0uACR0 PROGRAWA CONVERS.
ARCHIVO DE HRRTAS
PARAMETRO CONVERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN

PARAMETRO DE PC HWACRO VARIABLE NAME
CTD COMP.ERROR PASO

PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEMORIA E:¥

e
INSPEC. || SISTEA | ESTADD | CONFIG,
& EASSS| PERIGH. CN | WAQUINA | SISTEA GRABAR | LEER

Fig. A-151

Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. A-152.

3) Pulse la tecla programable [PARAM. MAPPS].

PARAM. CONFIG.
& NAPPS COMUNIC. GRABAR | LEER

Fig. A-152
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La pantalla cambia segun se indica en Fig. A-153.

4) Introduzca "357" y pulse la tecla programable [BUSQ. N°].

PARAMETRO MAPPS

] S -I@II E ol

2

3

4
21 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ“
|22 |[ojojloffojolojolof 0 |
|23 |[ojojfoffojoffo]offo][ 0 ]

24 [lofojojfojfoflo]fofofl o0 |
-=- ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ -_ Lojfofolroliolfojfofol 0 |
10 [[ojojojojofojofol 0 | lojfojfojojojfojfofol 0 |
| [o]fo]fo]fo]fo]o]fo]fo] 0] Lo]fo]fo]folfa]fo]fo]fo] 0]
[ojfo]folrolfa]folfolio] o | [ojfo]folrolfa]folfolio] o |
Lojfofolroliolfojfofol 0 | Lojfofolroliolfojfofol 0 |
14 [[ojojojojofojofol 0 | lojfojfojojojfojfofol 0 |
Lo]fo]folfelfe]fo]folfo] o] Lo]fo]folfelfe]fo]folfo] o]

AR A

Fig. A-153

La pantalla cambia segun se indica en Fig. A-154.

PARAMETRO MAPPS

o] FIEIBI e ] o) I

o]
nnnn ez |[0]0]
|l o | o5 lo] oo ool o]
R R
R R

[ojfo]folfolfo]fo]folo] 0 | [o]jfo]folfolfo]fo]folfo][ 0 |
Lojfo folrolfalfojfol] 1 | [ojfojfojolfaloffojo} 0 |
lajfojfoliojialfojfofio) o | lajfojfoliojialfojfofio) o |
Lo]jfo]fo]olfo]fo]folo] 0 | Lo]jfo]fo]olfo]fo]folo] 0 |
[o]fo]folfo]fo]fo]folfo] [0 | [ 380 |[o]fof[olfojfo]fo]fo]o] 0 |
Lofofolrololfojfolfo][ o | [ 381 |[ojo|ojfolfo]folfofo) 0 |
lajfojfololajfojfolio] o | [ 382 |fojojjojfojiojfojfojo) o |
Lojfo]fololfo]fo]folfo] [0 | [ 383 |[o]j[offo]fojojfojfolo] o |

[ 2 T I

Fig. A-154
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5)

Defina cada bit de los parametros MAPPS N° 357 y 358.

Efectie los ajustes indicados a continuacién para los bits individuales. "1" significa
"permitido" y "0" significa "prohibido".

Parametro MAPPS Bit Explicacion

0 Escritura de programa de CN por el usuario 1

1 Supresion de programa de CN por el usuario 1

2 Escritura de programa de CN por el usuario 2

3 Supresion de programa de CN por el usuario 2

357 4 Escritura de programa conversacional o de archivo de

herramienta por el usuario 1

5 Borrado de programa conversacional por el usuario 1

5 Escritura de programa conversacional o de archivo de
herramienta por el usuario 2

7 Borrado de programa conversacional por el usuario 2

0 Escritura de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT
por el usuario 1

1 Borrado de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT
por el usuario 1

5 Escritura de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT
por el usuario 2

358 3 Borrado de archivo en el area de la tarjeta DNC/ESPRIT

por el usuario 2

4 No utilizado

5 No utilizado

6 No utilizado

7 No utilizado

A/

A

6)

Los ajustes por defecto estan todos en "0".

2. Sitodos estos ajustes estan definidos como "prohibido", los mensajes de prioridad
"maxima" no seran borrados hasta que el operador los suprima; por lo tanto, la
informacion de los cambios en el programa de CN a la que el operador puede

acceder es fiable.

Nunca efectie cambios innecesarios en los parametros MAPPS. En caso contrario, no se
puede garantizar un funcionamiento normal.

Pulse la tecla programable [LISTO] para guardar el ajuste modificado.
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6-5 Cancelacion de mensajes

Para eliminar los mensajes, siga el procedimiento que se indica a continuacion.

1) Con la pantalla visualizada como se muestra en Fig. A-142, pulse la tecla programable
[CANC.].

Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. A-155.

2) Pulse la tecla programable [EJEC.].

ALARMA | ALARMA | HISTOR. [SERVIDOR
CN PLC | ALARMAS | DATOS - EJEC. CANC.

Fig. A-155
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7-2-1

CONEXION DE LA MAQUINA

Este capitulo explica el método de conexion entre el ordenador en el que se ejecuta
MORI-SERVER y las maquinas.

Configuracion por defecto

La direccién IP ha sido configurada en fabrica con el valor indicado en Tabla A-1. La direccion IP
de la maquina puede modificarse.

Si desea conocer el procedimiento de configuracién de la direccion IP de la maquina,
consulte 1-4-2-1 "Configuracién de los parametros TCP/IP" (pagina 61).

Tabla A-1 Direccion IP configurada en fabrica

DIRECCION IP

MASCARA DE
SUBRED

PASARELA POR
DEFECTO

Modulo de
comunicacion *

No requerido

No requerido

No requerido

Maquina

192.168.0.10

255.255.255.0

192.168.0.1

" Ningun médulo de comunicacion si no se utiliza MORI-NET Global Edition.

Método de conexion

Las conexiones disponibles y los periféricos dependen de si se utiliza 0 no un hub para efectuar la
conexion entre el ordenador en el que se ejecuta MORI-SERVER vy las maquinas.

Cuando no se utilice un hub

Utilice un cable cruzado como cable LAN para efectuar la conexién entre las maquinas y el
ordenador directamente sin hub. Conecte el conector Ethernet del armario eléctrico al ordenador
con un cable cruzado.

Conector
Ethernet

I,

Cable recto

Modulo de
comunicaciéon*

MAPPS 1I/HI/IV

1. Cable cruzado Maquina

e

ORDENADOR
CON
MORI-SERVER

Fig. A-156 Conexion (sin hub)



168

MORI-SERVER

1.
2.

* Ningin médulo de comunicacion si no se utiliza MORI-NET Global Edition.

El periférico mostrado en Tabla A-2 es necesario.

Tabla A-2 Periférico necesario (sin hub)

Numero

Cantidad de

Elemento
elementos

Cable LAN (cable cruzado) 1

7-2-2

Cuando se utilice un hub

Utilice un cable recto como cable LAN para efectuar la conexion entre las maquinas y el
ordenador mediante un hub. Conéctelos siguiendo el procedimiento que se explica a
continuacion.

<Procedimiento>

1)

Conecte el conector Ethernet del armario eléctrico al hub con un cable recto.

2) Conecte el hub al ordenador con un cable recto.

3)

Compruebe que el testigo de conexion del hub al que se conecta el cable recto se enciende.

Una direccion especifica no
es necesaria, ya que se
carga MAPPS II/III/IV

ORDENADOR
CON
MORI-SERVER

Conector
Ethernet

([ —

Cable recto

Modulo de
comunicacion*

MAPPS
v

Configuracién inicial

1. Cable recto Direccion IP:

192.168.0.10

Maquina
Mascara de subred: 255.255.255.0

\
~\

w

Pasarela por defecto: 192.168.0.1
(Puede configurar su propia direccion IP,
mascara de subred y pasarela por defecto.)

Fig. A-157 Conexién (con hub)

1. Ningun médulo de comunicacion si no se utiliza MORI-NET Global Edition.

2. Cuando un ordenador que ejecuta MORI-SERVER se conecta a mas de dos
maquinas, utilice cables rectos entre las otras maquinas y el hub, como se indica en
1).

3. Los periféricos mostrados en Tabla A-3 son necesarios.

Tabla A-3 Periféricos necesarios (con hub)
Numero Elemento Cantidad de elementos
1 Cable LAN (cable recto) 2
2 Hub 1
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8 EJEMPLOS DE REDES
Este capitulo explica un ejemplo de una configuracion tipica de red para la utilizacion de
MORI-SERVER.

8-1 Conexidén entre un ordenador y dos maquinas

Este capitulo explica el método de configuraciéon de una red en la que estan conectados un
ordenador y dos maquinas sin internet.

Tabla A-4 Elementos necesarios

Numero Elemento Cantidad de elementos

Un hub o un router con funcion de hub (el
1 numero de puertos debe ser idéntico al 1
numero de maquinas y de ordenadores)

Cable LAN (cable recto de categoria 5 0
superior)

8-1-1 Conexion de red

Conecte el ordenador, las dos maquinas y un hub a los cables LAN, tal y como se indica a
continuacion.

Hub _

Cable LAN

- Sy,
Ordenador en el que esta Maquina (1) Maquina (2)
instalado MORI-SERVER
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8-1-2

8-1-2-1

Configuracién de la red

Ejemplo de configuracién de un ordenador

Configure el ordenador de la manera indicada en Tabla A-5 siguiendo el procedimiento que se
explica a continuacion.

<Windows XP>

1)

2)
3)
4)

A partir del menu Inicio, abra el "Panel de control" -
"Conexion de red".

"Conexiones de red e Internet” -

Seleccione "Conexion de area local" y abra [Propiedades].
Seleccione "Protocolo de Internet (TCP/IP)" y abra [Propiedades].

Configure cada elemento y haga clic sobre el botoén [Aceptar].

<Windows Vista>

1)

2)
3)
4)

"Red e Internet" -
"Administrar conexiones de red".

A partir del menu Inicio, abra el "Panel de control" -
recursos compartidos" -

"Centro de redes y

Seleccione "Conexion de area local" y abra [Propiedades].
Seleccione "Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)" y abra [Propiedades].

Configure cada elemento y haga clic sobre el boton [Aceptar].

<Windows 7>

1)

A partir del menu Inicio, abra el "Panel de control" - "Centro de redes y recursos

compartidos" - "Cambiar configuraciéon del adaptador".
2) Seleccione "Conexion de area local" y abra [Propiedades].
3) Seleccione "Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)" y abra [Propiedades].
4) Configure cada elemento y haga clic sobre el botén [Aceptar].
El procedimiento de configuracién del ordenador depende del entorno operativo, por lo
que es necesario consultar la "Ayuda" del ordenador para conocer el procedimiento
detallado.
Tabla A-5
i MASCARA DE PASARELA POR CONFIGU-
DIRECCION IP SUBRED DEFECTO RACION DNS
Ordenador | 192.168.0.10 255.255.255.0 No requerido No requerido




MORI-SERVER

8-1-2-2

Ejemplo de configuracién de maquinas

Efectue la configuraciéon de la manera indicada en Tabla A-6

Si desea obtener informacion relativa al procedimiento de configuracion del ordenador,

consulte 1-4 "Configuracion de las maquinas" (pagina 52).

Tabla A-6
< MASCARA DE PASARELAPOR CONFIGU-
DIRECCION IP SUBRED DEFECTO RACION DNS
Maquina (1) | 192.168.0.11 255.255.255.0 No requerido 172.24.33.225
Maquina (2) | 192.168.0.12 255.255.255.0 No requerido 172.24.33.225







CAPITULO B
MORI-SERVER (DSN)

Este capitulo describe el procedimiento para configurar, ajustar y operar el software MORI-
SERVER (DSN).
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1 CONFIGURACION (INSTALACION Y AJUSTE INICIAL)

11 Ajustes iniciales del software MORI-SERVER (DSN)

Después de completar la instalacion del software MORI-SERVER (DSN), ejecute los ajustes
iniciales de MORI-SERVER (DSN) segun el procedimiento que se indica a continuacion.

1) Inicie MORI-SERVER (DSN) mediante algunos de los métodos siguientes.
a. Seleccione "Start" - "Programs" - "MORI-SERVER" y luego haga clic en MORI-DSN.
b. Haga clic en el icono MORI-SERVER (DSN) (acceso directo) creado en el escritorio.

c. Inicie el Windows Explorer y haga doble clic en "MORIDSN.EXE" en la carpeta que
acaba de instalar.

Aparecera la ventana en Fig. B-1 en la parte inferior izquierda de la pantalla.

=101 %]

File Setting Option Help

Fig. B-1

Después de un corto tiempo se visualizara el mensaje "socket initialize OK" (Fig. B-2).

N MORI-SERVERIDS N =0 x|

File Settinge Option Help
cocket inifialize Ok,

Fig. B-2

2) Haga clic en "Communication" en el menu desplegable "Setting".

31 MORI-SERWVERIDS R =101 x|
File | Settine Option  Help

Communication

Fig. B-3
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Se visualizara el cuadro de dialogo "Communication Parameter" mostrado en (Fig. B-4).

Communization Parameter ﬂ

Fort 2002

Tirme Out (Sec) 20

cancel |

Fig. B-4

3) Verifique que "Port" esté configurado con "8002".
Si el ajuste no es "8002", introduzca "8002".

4) Configure un tiempo para "Time Out".

Introduzca el tiempo de espera para las comunicaciones (en segundos).

. 1. Este tiempo puede diferir del tiempo real de espera.

2. Introduzca un valor de 20 segundos o mayor. Si el tiempo definido es muy corto,
podrian ocurrir errores por tiempo de espera cuando el proceso toma cierto tiempo.

5) Ejecute la configuracion de los registros.

Q@ Para obtener mas informacién, véase 2-6 "Registro de la configuracién" (pagina 186).

6) Efectie los ajustes de archivos de entrada/salida.

Para obtener mas informacion, véase 2-7 "Configuracién de la emision/introduccion de
archivos" (pagina 188).

7) Configure la funcién de reconocimiento de direccion IP.

Para obtener mas informacion, véase 2-8 "Configuracion de la funcion de
reconocimiento de la direccion IP" (pagina 190).

Con esto finaliza el ajuste inicial.
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PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION DEL SOFTWARE
MORI-SERVER (DSN)

Inicio de MORI-SERVER (DSN)

MORI-SERVER (DSN) se inicia ejecutando el archivo ejecutable "MORIDSN.EXE". A
continuacioén se describen los métodos usuales de inicio.

1. Inicio desde el menu inicio.

Seleccione "Start" - "Programs” - "MORI-SERVER" y luego haga clic en MORI-DSN.

[ghstart || ] G B8 @& | Funtited -part

Fig. B-5
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2. Inicio desde el escritorio
Haga clic en el icono MORI-SERVER (DSN) (acceso directo) creado en el escritorio.
Aparecera la ventana en Fig. B-6 en la parte inferior izquierda de la pantalla.

FIMO

File

=101 x|

Setting  Option Help

Fig. B-6

Después de un corto tiempo se visualizara el mensaje "socket initialize OK" (Fig. B-7).

FMORI-SERVERIDSH =100 ]

File Settihne Option Help
cocket inifialize OF

Fig. B-7

Con esto se completa la puesta en marcha de MORI-SERVER (DSN).
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Operaciones para establecer las comunicaciones MORI-SERVER (DSN)

Después de iniciar MORI-SERVER (DSN), no necesitara ejecutar ninguna otra operacion para
llevar a cabo las comunicaciones. El software responde automaticamente a la conexion desde
MAPPS. Los mensajes correspondientes al estado de la comunicacién se visualizan en la
ventana.

Para obtener mas detalles acerca de estos mensajes, véase 5 "REGISTRO DE
COMUNICACION" (pagina 205).

Cuando se inicia MORI-SERVER (DSN), aparece un icono (Fig. B-8) en la parte inferior derecha
de la pantalla.

Hosod

4 2ZBU@n=

Fig. B-8

Cuando se inician las comunicaciones con MAPPS, la parte de la ventana del icono cambia a
verde (Fig. B-9), indicando que la comunicacion esta en progreso.

Hosod

S@mzs

Fig. B-9
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2-3 Salir de MORI-SERVER (DSN)

1) Haga clic en "Exit" en el menu desplegable "File".

RVER(DSN) =101 x|

Option Help

File Setting

itialize OF

Fig. B-10

Se visualiza el cuadro de dialogo de confirmacion de salida como se indica en Fig. B-11.

MORI-SERVERLDSMY x|

& EXIT OK?

Cancel |

Fig. B-11

2) Haga clic sobre el botén [OK].

Ahora ha salido de MORI-SERVER (DSN).
W/
Haga clic en %] en la parte superior derecha de la ventana de MORI-SERVER (DSN) para
salir de MORI-SERVER (DSN) sin mostrar el cuadro de didlogo de confirmacion de la
salida.
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2-4 Verificacion de la informacion de la version del software MORI-SERVER
(DSN)

1) Haga clic en "Version" en el menu desplegable "Help".

31 MOR-SERVERIDS M =100 ]
File Setting Option | Help

socket initialize OFE] Wersion

Fig. B-12

Se visualizara el cuadro de dialogo "MORI-SERVER (DSN) Version Information" como se
muestra en Fig. B-13.

MORI-SERVER{DSM)

Wersion : [197056C01

|4.n1.nn

CopyRight (c) 2000-2006 MORI SEIK] SO LTD.
Froduce by Digital Technology Laboratony

|DSNFUNC-D4.D1.DD |DSNF’RO-D4.D1.DD

|D5NSCR-D4.D1.DD |w||<|_oe-n4.u1.nu

| REGFUMNCS-04.01.00

Fig. B-13

2) Haga clic en el botén [OK] para cerrar el cuadro de dialogo.
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2-5 Ajuste de las parametros de comunicacion

1) Haga clic en "Communication" en el menu desplegable "Setting".

=101

File | Setting Option  Help

Communication

Fig. B-14

Se visualizara el cuadro de dialogo "Communication Parameter" mostrado en (Fig. B-15).

Communization Parameter ﬂ

Fort 20032

Time Out (Sec) 20

Cancel |

Fig. B-15

2) Complete con la informacion pertinente cada uno de los campos.

Para obtener detalles acerca de cada elemento vea 2-5-1 "Puerto" (pagina 185) y
2-5-2 "Tiempo muerto(s)" (pagina 185).
3) Haga clic sobre el boton [OK].

Se adoptaran los ajustes de los parametros introducidos y se cerrara el cuadro de dialogo.

1. Si cambio la configuracion de "Port", debera salir de MORI-SERVER (DSN) y
reiniciarlo. El cambio en el ajuste de "Port" tendra efecto sélo después de reiniciar
el programa.

2. Haga clic en el botén [Cancel] para cerrar el cuadro de dialogo sin haber adoptado
las modificaciones en el ajuste de los parametros.
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2-541

2-5-2

Puerto

Especifique el numero de puerto que utilizara en las comunicaciones.

1. Introduzca un valor numérico.

2. Normalmente se utiliza el valor por defecto "8002". Si ya hay otro software
utilizando este puerto, cambie el ajuste de este parametro.

3. MORI-SERVER (DSN) debe ser reiniciado para que el cambio de ajuste del
parametro sea valido.

4. Este parametro puede ser cambiado Unicamente por un usuario con privilegios de
administrador.

rrecaucion|] La persona que cambie este parametro debe tener un conocimiento adecuado del
sistema. Si designa un numero de puerto que esta siendo utilizado por otro programa
de software, podria ocasionarle problemas a dicho programa. Por lo general se
recomienda utilizar un numero alto (en el intervalo del millar 8000 o incluso superior).

Si se modifica la configuracion para este parametro, establezca el mismo niumero de

puerto en la unidad que ejecuta también MAPPS. En caso de que existan discrepancias
entre la configuracion correspondiente a este parametro y la configuraciéon del nimero de
puerto MAPPS, la comunicacioén resultara imposible.

Tiempo muerto(s)
Especifique el momento de expiracion de la comunicacion.

1. Introduzca un valor numérico.

2. Si el valor del tiempo ajustado para este parametro es demasiado corto, ocurrira un
error de periodo de espera en aquellos procesos que tardan cierto tiempo. Por lo
tanto, especifique un valor de 20 segundos o mayor.

3. Este tiempo puede diferir del tiempo real de espera.
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2-6 Registro de la configuracion

1) Haga clic en "Log" que aparece como una de las opciones del menu desplegable "Setting".

SERA J)

=101 x|

File | Setting Option  Help

Cammunicatian

Fig. B-16

Aparece el cuadro de dialogo "MORI-SERVER (DSN) Log Parameter" tal y como se refleja
en Fig. B-17.

Log Level

Mo Log Level
" Error Log Level
& Mormal Log Level

 Command Log Level

= Detail Log Level

Log File

CAMORIDEMN.LOG Brows. |

0] | Cancel |

Fig. B-17

2) Complete con la informacion pertinente cada uno de los campos.
Para obtener mayor informacion, remitase a 2-6-1 "Nivel de registro" (pagina 187) y
2-6-2 "Archivo de registro” (pagina 187).
3) Haga clic sobre el botén [OK].
Se adoptaran los ajustes de los parametros introducidos y se cerrara el cuadro de dialogo.

I@ Haga clic en el botén [Cancel] para cerrar el cuadro de dialogo sin haber adoptado las
modificaciones en el ajuste de los parametros.
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2-6-1

2-6-2

Nivel de registro

Especifica el nivel de emisién del archivo de registro.

v

No Log Level
No se ejecuta la emisién del registro.

Error Log Level

Se emitira un registro unicamente en el supuesto de que se produzcan errores tales como
errores de comunicacion.

Normal Log Level

Ademas del registro emitido en el apartado Error Log Level, se emite igualmente otro
registro al crear una carpeta o al descargar o telecargar archivos.

Command Log Level

Ademas del registro de comunicaciones emitido en Normal Log Level, se emitird un registro
que contenga los detalles relativos a los comandos al recibir un comando desde MAPPS I/
V.

Detail Log Level

Ademas del registro emitido en el Command Log level, se emite otro registro, en este caso
con informacién pormenorizada relativa al error producido.

/ " " H
Al establecer "Normal Log Level", se crea un registro que puede ser empleado como

EI% registro de acceso para el acceso a los archivos.

Para mayor informacion acerca del contenido de los registros, véase 5 "REGISTRO
DE COMUNICACION" (pagina 205).

Archivo de registro

Especifica la ubicacién pormenorizada para el destino de emision del archivo de registro.

Para mayor informacion acerca de los archivos de registro, véase 5 "REGISTRO DE
COMUNICACION" (pagina 205).
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2-7 Configuracion de la emision/introduccion de archivos

1) Haga clic en "File 1/0" que aparece como una de las opciones del menu desplegable
"Option".

I MORE-SERVERLDSH] -10] =]
File Setting | Option  Help
File L0
IF Address

Fig. B-18

Se abre el cuadro de dialogo "File Input/Output Parameter", tal y como se refleja en Fig.
B-19.

File Input/Qutput Parameter EI

—File Path Checlk

* ‘alid = Inwalid
CADSMSHARE Bromys.
—File Cwvenarite
&+ Walid = Invalid
Cancel

Fig. B-19

2) Complete con la informacién pertinente cada uno de los campos.

Para obtener detalles acerca de cada elemento vea 2-7-1 "File Path Check" (pagina
189) y 2-7-2 "Sobreescritura de archivos" (pagina 189).

3) Haga clic sobre el botén [OK].

Se adoptaran los ajustes de los parametros introducidos y se cerrara el cuadro de dialogo.

n@ Haga clic en el botén [Cancel] para cerrar el cuadro de dialogo sin haber adoptado las
modificaciones en el ajuste de los parametros.
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2-741 File Path Check

Valide o inhabilite la efectividad de las restricciones referentes a los destinos de comunicacion
desde MAPPS II/III/1V.

Cuando se ha validado esta funcion, MAPPS Il/1lI/IV puede acceder Unicamente a la carpeta aqui
especificada o a archivos ubicados en niveles inferiores a esta carpeta.

.ﬂ Anada "\" a la denominacién de una carpeta al especificarla.

2-7-2 Sobreescritura de archivos
Seleccione si se desea validar o inhabilitar la sobrescritura de archivos.

Esta opcidn estara disponible unicamente al utilizar una funcién de comunicacién que
sobrescriba el contenido ya existente en el archivo, lo cual implica la pérdida del mismo.
Mientras que, al emplear una funcién de comunicacién que afada los datos al final del
archivo ya existente, la informacién previamente contenida en el archivo no se pierde, sin
importar la configuracién seleccionada. Esta opcidn se conoce como funcion DPRINT.
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2-8 Configuracion de la funciéon de reconocimiento de la direccién IP

1) Haga clic en "IP Address" que aparece como una de las opciones del menu desplegable
"Option".

File Setting | Option  Help

File IO

IF &dd

Fig. B-20

Se abre el cuadro de dialogo "IP Address Check" tal y como se refleja en Fig. B-21.

IP Address Check x|
—IP Address Check
« val  fivaiis
—IP Address
r -
I I
I I
I I
r r
)4 Cancel
Fig. B-21

2) Complete con la informacion pertinente cada uno de los campos.

Para obtener detalles acerca de cada elemento vea 2-8-1 "IP address check" (pagina
191) y 2-8-2 "Direccion IP" (pagina 191).

3) Haga clic sobre el boton [OK].

Se adoptaran los ajustes de los parametros introducidos y se cerrara el cuadro de dialogo.

n@ Haga clic en el botén [Cancel] para cerrar el cuadro de didlogo sin haber adoptado las
modificaciones en el ajuste de los parametros.
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2-8-1 IP address check

Seleccione si se emplea o no la funcién de reconocimiento de la direccién IP.

2-8-2 Direccién IP

Cuando se ha seleccionado la funcién de reconocimiento de direccion IP, se permite la
comunicacion exclusivamente desde la direccion IP cuya casilla aparece seleccionada de entre
las direcciones IP registradas.

Ay . , . L. .
Se puede emplear un caracter comodin "+" en esta configuracion. En tal caso, empléelo

EI% en un formato en el cual se pueda sustituir un delimitador entre ocho bits por "+", tal y
como se muestra a continuacion: "XXX.XXX.XXX.*".
Sin embargo, empleos tales como "xxx.xxx.*" y "xxx.xxx.xxx.1*" no son aceptables.
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3 CONFIGURACION DE PARAMETROS EN EL LADO MAPPS

A continuacioén se describen los parametros de red que se determinaran en el entorno MAPPS y
que hacen referencia a MORI-SERVER (DSN).

HEM Fhk ok

07500 NOODO2
PAEAMET iED a2

DIRECCION IP SERVIDOR 192, 166, 8. 8

WUMERD PUERTD il

DIRECTORIO Y CI¥MORIDIN
28

NOMERE DOMINIO

Dependiendo de la version software de MAPPS, se pueden visualizar otros campos de
I@ parametros en pantalla. Sin embargo, sélo los parametros anteriormente visualizados
estan relacionados con MORI-SERVER (DSN).

[;Q CAPITULO A, 1-4-1-1 "Configuracion de los parametros TCP/IP"
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3-1

3-3

3-5

Numero puerto

Configure el mismo ndmero que el establecido para "port" en MORI-SERVER (DSN).

Directorio del servidor

Se puede emplear el nombre de una ruta para este producto, siempre y cuando esté compuesto
por un maximo de 45 caracteres incluyendo el nombre del archivo. Estableza el nombre del
directorio tomando en cuenta este limite.

Se designa un nombre de archivo en el "formato 8.3" (hombre de archivo: un maximo de

8 caracteres, extensiéon: maximo de 3 caracteres). Por lo tanto, el nombre de la
trayectoria puede ocupar hasta 32 caracteres con el fin de dejar espacio suficiente para el
nombre de archivo.

Para permitir la modificacion de la carpeta origen o destino de introducciéon/emision, el
nombre de la trayectoria aqui fijado debe ser tan corto como sea posible.

rrecaucion| EN caso de que MORI-SERVER (DSN) se encuentre conectado a un entorno MAPPS
multiple, el nombre de trayectoria que se asignara al apartado DIRECTORIO
SERVIDOR no ha de ser una carpeta secuendaria que se configure bajo el nombre de
una trayectoria o cualquier otro entorno MAPPS. De lo contrario, se accedera a la
misma carpeta, corriendo con ello el riesgo de destruir los datos almacenados.

ID. usuario

Configure siempre "VER0100" para establecer la comunicacidn con este producto.

Esta configuracion es unicamente valida para este producto. Para efectuar la conexion
I@ con MORI-SERVER (DSN) de otra version, establezca la ID del usuario de acuerdo con
las indicaciones del manual de instrucciones del correspondiente producto.

Contrasena

La operacién de introduccion no es necesaria si se establece la comunicacién con este producto.

Esta configuracién es unicamente valida para este producto. Para efectuar la conexion
I@ con MORI-SERVER (DSN) de otra version, establezca la contrasefa de acuerdo con las
indicaciones del manual de instrucciones del correspondiente producto.

Nombre dominio

La operacién de introduccidn no es necesaria si se establece la comunicacién con este producto.

I@ Esta configuracién es unicamente valida para este producto. Para efectuar la conexion
con MORI-SERVER (DSN) de otra version, establezca el nombre del dominio de acuerdo
con las indicaciones del manual de instrucciones del correspondiente producto.
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4 CONFIGURACION DE PARAMETROS EN EL LADO MAPPS II/lIl/IV
4-1 Configuracion de la funcién MORI-DSN

[;\Q CAPITULO A, 1-4-2-1 "Configuracion de los parametros TCP/IP"

Abra la pantalla SETTING FUNCION MORI-DSN en la unidad que ejecuta MAPPS II/III/IV tal y
como se indica a continuacion.

1) Pulse la tecla (SYSTEM) ubicada entre las teclas de funcién del panel de mando
MAPPS.

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. B-22.

2) Pulse la tecla de selecciéon de menu [<].

ENTRADA/SAL DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAMA DE CN PROCESO LOTE CONV.
EEETEgEéouACRU PROGRAMA COMNYERS.
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN
PARAMETRO DE PC WACRO YARIABLE NAME

CTD COMP_ERROR PASO
PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEWMORIA  E:¥

o
INSPEC. SlSTEMA ESTADD | CONFIG. | |
¢ B/ PERIGD. CN MAQUINA | SISTEWA GRABAR | LEER

Fig. B-22

Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. B-23.

3) Pulse la tecla programable [CONFIG. COMUNIC.].

PARAM. CONFIG,
< MAPPS COMUNIC. GRABAR | LEFR

Fig. B-23
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Se visualiza la pantalla SETTING FUNCION RED segun se indica en Fig. B-24.

SETTING FUNCION RED

L C—
O T E—
om0
7

Mantenimiento comunicaci6n

T Tl | Eml T 1 1 [

Fig. B-24

Dependiendo de la configuracién MAPPS II/111/1V, puede que no sea posible seleccionar
n@ alguno de los campos.

4) Introduzca "4" con las teclas de introduccion de datos.

5) Pulse latecla |.2 | (INPUT).
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Se visualiza la pantalla Setting funcion MORI-DSN segun se indica en Fig. B-25.

Setting funcion MORI-DSN

Setting numero puerto
Numero puerto 8002
Tiempo out(seg) B
Setting comunicacién
Direccion IP lado PC [SZ516830244
Directorio lado PC EE¥MORTDSH

Setting user
10 user FERDZOO
Contrasefa

5
WORDN| FL.B4S. | DETALLE | |
DS | SERVIDOR | SERVIDOR OBTENER RETORNO

Fig. B-25

I@ Segun la version de software instalada en la unidad que ejecuta MAPPS, se podran
visualizar campos adicionales, pero sin embargo, éstos no podran ser empleados con
este software.
6) Lleve a cabo la configuracion de cada uno de los campos

Q@ Para mayor informacién, véase la siguiente seccion.
4-1-1 "Numero puerto”
4-1-2 "Periodo de espera de respuesta”
4-1-3 "Direccion IP del receptor de comunicacion”
4-1-4 "Directorio del receptor de la comunicacion”

4-1-5"ID. usuario"
4-1-6 "Contrasena"

7) Pulse la tecla programable [LISTO].
4-1-1 Numero puerto

Especifique el mismo puerto que el determinado para el lado MORI-SERVER (DSN).

4-1-2 Periodo de espera de respuesta
Especifique el momento de expiracion de la comunicacion.

Si el periodo de tiempo introducido para el error de tiempo de espera es demasiado corto,

podria ocurrir un error en el transcurso de un proceso de comunicacion. Para el
funcionamiento normal, introduzca un periodo de tiempo de 20 segundos o mas para el
error de tiempo de espera.



MORI-SERVER (DSN) 197

4-1-4

4-1-6

Direccion IP del receptor de comunicacion

Especifique la direccion IP en el lado MORI-SERVER (DSN).

Directorio del receptor de la comunicacion

Este producto es compatible con nombres de ruta cuya longitud maxima es de 45 caracteres,
incluyendo el nombre del archivo. Configure los nombres de trayectoria siguiendo esta pauta.

El formato para los nombres de los archivos es 8:3 (un maximo de ocho caracteres en el

nombre principal del archivo y un maximo de tres caracteres en la extensién). Cuando
haya verificado el nimero de caracteres del nombre del archivo, no se podra introducir
mas de 32 caracteres para la trayectoria.

Para poder cambiar la carpeta de destino de emisién/recepcion, le recomendamos que
configure el nombre de la ruta de manera que éste sea corto.

rrecaucion] Cuando se encuentre conectado a multiples unidades que ejecutan MAPPS, no
configure el nombre de la ruta del directorio del servidor de estas unidades MAPPS en
una subcarpeta bajo una configuracion de nombre de trayectoria para alguna de las
otras unidades de MAPPS. Esto podria conllevar multiples accesos a la misma
carpeta y resultar en pérdida de informacion.

Q@ Es posible configurar separadamente el directorio de destino de comunicacion para
grabar (datos de salida) y leer (datos de entrada). Consulte 4-2 "Configuracién de los
directorios de destino de comunicacion” (pagina 198) para obtener mas informacion.

ID. usuario
Para comunicar con este producto, configure "VER0200".

Esta configuracion es eficaz sélo con este producto. Si esta utilizando una version
I@ diferente de MORI-SERVER (DSN), ajuste un valor segun el manual de instrucciones de
esa version.

Contraseiia
No necesita introducir una contrasefia para comunicar con este producto.

I@ Esta configuracion es eficaz sélo con este producto. Si esta utilizando una versién
diferente de MORI-SERVER (DSN), ajuste un valor segun el manual de instrucciones de
esa version.
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4-2 Configuracion de los directorios de destino de comunicaciéon

En esta seccion se describe como configurar individualmente el directorio de destino para grabar
(datos de salida) y leer (datos de entrada). Realice las configuraciones siguiendo los pasos
descritos a continuacion.

SYSTEM

1) Pulse la tecla de seleccién de funcién (SYSTEM) en el panel de mando de MAPPS.

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. B-26.

ENTRADA/SAL DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAWA DE CH PROCESO LOTE CONY.
EEE?EEEP“ACRU PROGRAMA CONVERS .
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN

PARAMETRO DE PC HWACRO VARIABLE NAME
CTD COMP.ERROR PASO

PARAMETRO MAPPS

E
INSPEC. | SISTEMA | ESTADO || CONFIG. | |
¢ BN PERIGD: CN MAQUINA | SISTEMA GRABAR | LEER

Fig. B-26

2) Pulse la tecla de seleccién de menu [<].
Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. B-27.

PARAN. CONFIG.
< MAPPS COMUNIC. GRABAR | LEER
Fig. B-27

3) Pulse la tecla programable [PARAM. MAPPS].
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4) Ajuste el bit 1, del parametro MAPPS N°7, a "1" y pulse la tecla programable [LISTO].

PARAMETRO MAPPS

e ol 0 1 X o o Y Y

21 ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ“
22 [foflaffolfojfofloffojjo | o0 |
|28 [[ojlof[o][oflojoffojjo/| o |

24 [[ojloffojfoffojfoffojfo [ ©0 |
“ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “ Lo [0 fo o fofojfollol[ 0 |
10 [foflaffolfojfofloffojjo | o0 | [ojfojfollaifolfojfoliol | o |
1 [[ojloffojfoflojoffojjo /| o | Lo]fo]folo[o]fo]folfol| o |
[o][o]folfofo]fo]folfol[ 0 | [o][o]folfofo]fo]folfol[ 0 |
Lo [0 fo o fofojfollol[ 0 | Lo [0 fo o fofojfollol[ 0 |
[ojfojfollaifolfojfoliol | o | [ojfojfollaifolfojfoliol | o |
Lo]fo]felfo[o]fo]follol[ o | Lo]fo]felfo[o]fo]follol[ o |

(EI T T

Fig. B-28

ATENCION || Los parametros se ajustan en el envio segun las especificaciones de la
maquina; no cambie los parametros que no se encuentran especificados
en los manuales entregados por Mori Seiki. La realizacién de cambios en

las configuraciones de tales parametros puede llevar a funcionamientos

imprevistos de la maquina y resultar en accidentes que involucren
lesiones y dafos a la maquina. Si es necesario cambiar las
configuraciones de esos parametros, pongase en contacto con el servicio
de asistencia de Mori Seiki.

5) Tras realizar los ajustes necesarios en los parametros de MAPPS, visualice la pantalla
SETTING FUNCION MORI-DSN. Confirme que la visualizacién de la configuracion de
destino de comunicacién se encuentre cambiada, como se muestra en Fig. B-28.

Si desea obtener mas detalles acerca del procedimiento de visualizacién de la
pantalla, consulte 4-1 "Configuracion de la funcion MORI-DSN" (pagina 194).
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Setting funcion MORI-DSN

Setting numero puerto
Numero puerto 8002
Tiempo out(seg) B
(1) Setting comunicacién(PINCHA)
Direccion IP lado PC [SZ516830:44
Directorio lado PC BE¥HORIDSH
(2) Setting comunicacién(LEE)
Direccion IP lado PC [SZS16851 210
Directorio lado PC BS
Setting
ID user ¥ERDZOO

Contrasefa

>
ORI EL.BAS. | DETALLE
DS | SERVIDOR | SERVIDOR OBTENER RETORNO

Fig. B-29

<Elementos visualizados>

Numero Campo visualizado Descripcion

Especifique la direccion IP del ordenador de destino de
comunicacioén y el directorio de salida de datos para
grabar (datos de salida).

) Setting comunicacién
(PINCHA)

. L Especifique la direccion IP del ordenador de destino de
Setting comunicacion o : : !
(2) comunicacion y el directorio que contiene los datos para
(LEE)
la lectura (datos de entrada).

Para mayor informacion acerca de los formatos de datos y de los avisos indicados,
consulte 4-1 "Configuracion de la funcion MORI-DSN" (pagina 194).

6) Asegurese que haya cambiado el directorio de destino de comunicacion visualizado bajo el
elemento "RED" de la pantalla "ENTRADA/SALIDA", como se muestra en Fig. B-30.

GRABAR 192.168.0.44

LEER 192.168.1.10

Fig. B-30
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4-3

Configuracion para la visualizacion de la jerarquia del directorio

Si se utiliza la pantalla PROGRAMA CN o la pantalla ENTRADA/SALIDA, es posible cambiar el
modo de visualizacion de los directorios y archivos que se encuentran en la pantalla FOLDER
SELECTION mientras que se lleva a cabo la operacion de grabado o lectura a través de la red.

Por defecto, se pueden visualizar en la pantalla hasta 98 directorios o 100 archivos. La jerarquia
del directorio no puede ampliarse.

Para visualizar directorios y archivos que vayan mas alla de estos limites, o para visualizar la
jerarquia de directorio ampliada, cambie la configuracion de los parametros de MAPPS, siguiendo
el procedimiento que se indica a continuacion.

1) Pulse la tecla de seleccién de funcién (SYSTEM) en el panel de mando de MAPPS.

SYSTEM

Se visualizara la pantalla indicada en Fig. B-31.

ENTRADA/SAL DA

DATO NC DIALOGO

PROGRAMA DE CN PROCESO LOTE CONV.
EEETEgEéouACRU PROGRAMA COMNYERS.
ARCHIYO DE HRRTAS
PARAMETRO CONYERS.

HISTORICO DE OPER.

PARAMETRO

PARAMETRO DE CN
PARAMETRO DE PC WACRO YARIABLE NAME

CTD COMP_ERROR PASO
PARAMETRO MAPPS

TARJETA MEMORIA

o
INSPEC. SlSTEMA ESTADD | CONFIG. | |
¢ B/ PERIGD. CN MAQUINA | SISTEWA GRABAR | LEER

Fig. B-31

2) Pulse la tecla de seleccion de menu [<].

Las teclas programables cambiaran segun se indica en Fig. B-32.

PARAM. CONFIG.
< MAPPS COMUNIC. GRABAR || LEER
Fig. B-32

3) Pulse la tecla programable [PARAM. MAPPS].
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4) Ajuste uno de los siguientes valores al parametro de MAPPS N°2024.

PARAMETRO

MAPPS

TPO CARAC.

[ -

Fig. B-33

Valor Descripcion Descripcion
Como sucede con el funcionamiento de entrada/
salida desde/hasta una tarjeta de memoria, la
, . , jerarquia de directorio ampliada se visualiza al lado
A_mplle ]a jerarquia del izquierdo de la lista de archivos.
directorio
0 (Limites de visualizacion del Si el nivel de jerarquizacién de los directorios
directorio y de los archivos: que se van a acceder es profundo, o si
98 directorios o 100 archivos) existe un gran nimero de directorios en el
ordenador de destino de comunicacion, la
transferencia de datos tomara mas tiempo.
No amplie la jerarquia del Esta es la configuracion por defecto.
directorio La jerarquia del directorio muestra todos los
1 (Limites de visualizacion del | directorios que se encuentran en la ruta entre el
directorio y de los archivos: directorio de origen y el directorio que se visualiza
98 directorios o 100 archivos) | actualmente.
Amplie la jerarquia del
directorio La jerarquia del directorio muestra todos los
5 (No existe una cantidad directorios que se encuentran en la ruta entre el
limite impuesta de directorios | directorio de origen y el directorio que se visualiza
y archivos que se actualmente.
visualizaran)




MORI-SERVER (DSN)

203

Cuando el parametro de MAPPS N°2024 se encuentra en "2", es posible controlar los archivos
que se visualizaran en la pantalla SELECCION DE CARPETAS, mediante el siguiente
procedimiento.

<Ejemplo: seleccione los archivos que se visualizaran en la pantalla FOLDER

a)

b)

c)

SELECTION>

Cuando se visualiza la pantalla FOLDER SELECTION, tras haber cambiado la

configuracién de los pardmetros, hasta 199 directorios y archivos se visualizan en la

lista.

Para visualizar los archivos que se encuentran después de la lista actual, pulse la

tecla de control del cursor , o la tecla de seleccion de pagina , mientras

selecciona el archivo al final de la lista actual.

MNombre
00000002 WPL
E'00000002.WSL
00000095 WPM
' 00000095.WSM
E¥00000100.WPM
E'00000100.WSM
E¥00003000.WPM
E'00003000.WSM
10
E20060329.L0G
E¥20060330.L0G
E¥I5555

¥ CAPSdsn.LOG

CAPSSERVER.LOG |

Los siguientes 100 archivos se visualizaran tal y como se muestra en Fig. B-35.

Fig. B-34

WPL File
WSL File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
File

LOG File

LOG File

File

LOG File

LOG File

Fecha de modificacion
2006/05/12
200605012
2006/05/12
200605012
2006/05/12
2006/0512
2006/05/12
2006/0512
20060522
2006/03729
2006/03/30
2006/05116
2006/04124
2006/0511

Nombre

E#' 00000002 WSL
B2 00000095.WPM
E#' 00000095.WSM
' 00000100.WPM
E#'00000100.WSM
E'00003000.WPM
E#'00003000.WSM

1o
E'20060329.L0G
E¥20060330.L0G
EEls555
FPCAPSdsn.LOG
CAPSSERVER.LOG

Fig. B-35

WSL File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
File

LOG File
LOG File
File

LOG File
LOG File
TXT File
TXT File

Fecha de modificacion
2006{05f12
2006/05112
2006{05f12
2006/05112
2006{05f12
2006/05112
2006{05012
2006/05/22
200603729
2006/03/30
2006/05/16
2006/04724
2006/05H1
2005/07H9
2006/0315
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d) Para visualizar los archivos que se encuentran antes de la lista actual, pulse la tecla

de control del cursor , o la tecla de seleccion de pagina mientras selecciona

"<Arriba>" al inicio de la lista actual.

Nombre Fecha de modificacion

File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

Fig. B-36

e) Los 100 archivos anteriores se visualizaran tal y como se muestra en Fig. B-37.

Fecha de modificacion
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder
File Folder

Fig. B-37
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5-1

REGISTRO DE COMUNICACION

Mensaje de comunicaciéon

Cuando la comunicacion se esta llevando a cabo, un mensaje como el que se muestra mas abajo
se visualiza en la ventana MORI-SERVER (DSN).

IP address Cuando las comunicaciones se estan llevando a cabo, se
indica la direccion IP de la unidad MAPPS que ha iniciado
la comunicacion.

NORMAL END Se visualiza cuando la comunicacion y el procesamiento
han finalizado normalmente.

LOGIN ERROR Se visualiza cuando falla el acceso a MORI-SERVER

(DSN) para comunicacion. Verifique que el identificador
del usuario, la contrasefia y el nombre del dominio estén
configurados correctamente del lado de MAPPS.

DIR(1) ERROR

Se visualiza cuando se produce un error con la solicitud
de una lista de directorios.

DIR(2) ERROR

Se visualiza cuando se produce un error con la solicitud
de una lista de archivos.

SEARCH ERROR

Se visualiza cuando se produce un error con la busqueda
de un archivo.

CHANGE DIRECTORY ERROR

Se visualiza cuando se produce un error al intentar
desplazar un directorio.

MAKE DIRECTORY ERROR

Se visualiza cuando se produce un error al crear un
directorio.

COMMUNICATION ERROR

Se visualiza cuando se produce un error en la
comunicacion.

READ(DOWN LOAD) ERROR

Se visualiza cuando se produce un error en la lectura
(descarga) de un archivo

PUNCH(UP LOAD) ERROR

Se visualiza cuando se produce un error en el grabado
(telecarga) de un archivo
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5-2 Formato para los registros de comunicacion

Los registros de comunicacion se presentan bajo el siguiente formato.

<Formato del archivo de registro>

aaaa/mm/dd hh:mm:ss, <aaa.aaa.aaa.aaa>, [cccc], mmmmmm, dddddd

1.

aaaa/mm/dd

La fecha en la cual se produjo el registro se indica de la siguiente manera: afio (cuatro
digitos) - mes - dia (en este orden).

hh:mm:ss

La hora en la que se produjo el registro se indica de la siguiente manera: hora - minuto -
segundo.

<aaa.aaa.aaa.aaa>

Aqui se indica la direccion IP de la unidad MAPPS que ha iniciado la comunicacion.
[ccec]

Aqui se indica el codigo de funcion (los detalles se dan mas adelante).

mmmmmm

Aqui se indica el codigo de mensaje (los detalles se dan mas adelante).

dddddd

Si existen datos asociados al mensaje, estos se visualizaran.

Como los archivos de registro se emiten como archivos de texto, se pueden abrir con programas
de edicion.

Cuando un archivo de registro se abre durante el funcionamiento del MORI-SERVER

Ay

$

(DSN), no se produce el registro para este periodo.

Como un archivo de registro va aumentando secuencialmente, su tamafio aumenta.
Cuando el archivo haya alcanzado un tamafio importante, guardelo con un nombre
diferente, o borrelo si no lo necesita guardar.
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5-3

5-4

Cédigos de funcién

Los principales cadigos de funcién que se producen en los registros se muestran a continuacion.

Cédigos de .

funcion Explicaciéon
DISP Funciones de visualizacién de mensajes de comunicacion
IRDF Funcién para bajar archivos desde el MORI-SERVER (DSN) a MAPPS
IWTF Funcioén para cargar archivos desde MAPPS hasta el MORI-SERVER

(DSN)

MKFD Funciones de creacion de carpetas
DIRV Funcién de visualizacion de la lista de archivos de MAPPS
CGDR Funcion de desplazamiento de directorios
FLCK Funcion de busqueda de archivos
SKTH Funcién para recibir solicitudes de comunicacion de MAPPS
RCV5 Funciones de comunicacion
ACKS Funciones de comunicacion
ACKR Funciones de comunicacion
ARST Funciones de comunicacion
LGIN Funcién de reconocimiento de derechos de ingreso y de acceso
LGUH Funcién de reconocimiento de derechos de ingreso y de acceso
ACCS Funcién de reconocimiento de derechos de ingreso y de acceso
ACCK

Funcién de reconocimiento de derechos de ingreso y de acceso

Cédigos de mensaje

Los principales codigos de mensaje que se producen en los registros se muestran a continuacién

Cédigos de

mensaje Explicacién
COMDDRO1 Solicitud de visualizacién de listas de directorios
COMDDRO02 Solicitud de visualizacion de listas de archivos
COMDFDO05 Solicitud de busqueda de archivos
COMDMDO08 Solicitud de creacion de carpetas
COMDDL13 Solicitud para descargar carpetas
COMDUP14 Solicitud para telecargar carpetas
FILEDLOO Descargar carpeta
FILEUPOO Telecargar carpeta
MKDRSCO00 Crear carpeta
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5-5 Ejemplo de registro de comunicacion

A continuacién, presentamos un ejemplo de un registro de comunicacién simple y explicamos su
significado.

(1) 2000/01/01 00:00:00 , <255.255.255.255> , [MKFD] , MKDRSCOO0 ,
C:\NC\FOLDER

(2) 2000/01/01 00:01:00 , <255.255.255.255> , [IWTF] , FILEUPOQO ,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

(3) 2000/01/02 01:00:00 , <255.255.255.255> , [IRDF] , FILEDLOO ,
C:ANC\FOLDER\OFFSET.OFS

Supongamos que tenemos un registro como el anterior:

Esto significa que en (1), segin un comando de la unidad de MAPPS en la direccion IP
255.255.255.255, a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, del dia 1 de enero de 2000, la carpeta
C:\NC se ha creado en la carpeta denomidada "FOLDER".

Esto significa que en (2), segun un comando de la unidad de MAPPS en la direccion IP
255.255.255.255, a las 0 horas, 1 minuto, 0 segundos, del dia 1 de enero de 2000, se ha cargado
OFFSET.OFS dentro de :\NC\FOLDER.

Esto significa que en (3), segin un comando de la unidad de MAPPS en la direccion IP
255.255.255.255, ala 1 hora, 0 minutos, 0 segundos, del dia 2 de enero de 2000, se ha bajado el
archivo C:\NC\FOLDER\ OFFSET.OFS.
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6-1

UNIDAD DE RED

En lugar de MORI-DSN, la carpeta compartida puede asignarse a la unidad de red en la que se
introducen y se envian los datos en/a MAPPS II/lII/1V.

Para utilizar la unidad de red, la configuracion descrita a continuacion (6-1, 6-2) es necesaria.

Configuracion del ordenador

Configure la carpeta del ordenador que servira para realizar las introducciones/los envios de
manera que pueda acceder a la red.

<Procedimiento>
1) Haga clic con el botén derecho del raton sobre la carpeta.
2) En "Compartir y seguridad", abra la pestafia [Compartir].

3) Seleccione el botdn de radio "Compartir esta carpeta”.

Especifique el nombre de la carpeta que desee compartir mediante los caracteres
I@ alfanuméricos.

Configuracion de parametros en MAPPS Il/1II/IV

Realice la configuracion para activar la introduccion/el envio en/a la unidad de red siguiendo el
procedimiento que se indica a continuacion.

1) Pulse la tecla de seleccién de funcién (SYSTEM) en el panel de mando de MAPPS.
Aparece la pantalla "ENTRADA/SALIDA" (Fig. B-38).

2 AR — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:32:14
ENTRADA/SAL | DA 3D

DATO NC DIALOGO

PROGRAWA DE CN PROCESO LOTE CONY.
ggggggg%gn HERﬁiEZA PROGRAWA CONVERS.
ARCHIVO DE HRRTAS
;55%#3&EDEAE§EGA PARAMETRO CONVERS.
HODELO DE WAQUINA
HISTORICO DE OPER. Los WODELOS DE HUSILLOS

HISTOR. ALAR. SIST. POST

PARANETRO MAPPS (1 / 3 )

PARAMETRO DE CN

PARAMETRO DE PC YARIABLE MACRO

CTD COMP.ERROR PASO NOMBR. YARIABL. MACRO ENS.
PARAMETRO MAPPS

WEMORIA USB

>
INSPEC. || SISTEMA | ESTADO | CONFIG.
¢ ESE PERIGE: CN | MAQUINA | SISTEMA RENOTO | GRABAR || LEER

Fig. B-38
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2) Pulse la tecla de seleccion de menu [<].

Las teclas programables cambiaran (Fig. B-39).

PARAM. CONFIG,
< i e RENOTO | GRABAR | LEER

Fig. B-39

3) Pulse la tecla programable [PARAM. MAPPS].

4) Configure el parametro MAPPS No 1340 en "1" y pulse la tecla programable [LISTO].

n@ Tras cambiar la configuracion, debe DESCONECTARSE y volver a CONECTARSE el
suministro eléctrico.

Esta operacion pone fin a la configuracion del parametro (Fig. B-40).

7T 7T R /i 00001 NO0O0OO

13:32:32
PARAMETRO MAPPS

Los datos se han grabado en el archivo de datos.

>
< PARAM. CONFIG.
MAPPS COMUNIC.
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5) Pulse la tecla programable [CONFIG. COMUNIC.].
Aparece la pantalla SETTING FUNCION RED (Fig. B-41).

2 AR — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:32:37
3D
ICHK|
SETTING FUNCION RED

4]
6|
|
-]
Mantenimiento comunicacion

e | Em [ [ [ [

Fig. B-41

I@ En funcién de la configuracion de MAPPS Il/1lI/IV, algunos elementos no podran
seleccionarse.

6) Introduzca "4" con las teclas de introduccion de datos.
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7) Pulse latecla |2, | (INPUT).
Aparece la pantalla Setting funcion MORI-DSN (Fig. B-42).

7T 7T R /i 00001 NO0O0OO

13:32:40
13D
Setting funcion MORI-DSN

Setting numero puerto

Numero puerto

Tiempo out(seg)

Setting comunicacidn

NOMBRE COMPUTADORA/Direccion [P
Directorio lado PC

Setting user

ID user

Contrasefa

-
EL.BAS. || DETALLE | Unidad b s
-SERVIDUR SERVIDOR | de red npur | OBTENER RETORNO

Fig. B-42

8) Pulse la tecla programable [Unidad de red].
Aparece la pantalla CONFIGURACION DE LA UNIDAD DE RED (Fig. B-43).

2 AR — /e 00001 NOO0OOO

10:35:09

CONF IGURACION DE LA UNIDAD DE RED()

Funcion setting
Funcién de la UNIDAD DE RED
NOMBRE/DIRECC. IP EQUIPO (OBLIGATORIO)
Compartir nombre carpeta (OBLIGATORIO)
Nombre de usuario (OBLIGATORIO)
Contrasefia (OBLIGATORIO)

>
MORI | EL.BAS. [ DETALLE wayosc. [ v
DSN | SERVIDGR | SERVIDOR - LETRA™ | INPuT | OBTENER | LISTO ] RETORNO

Fig. B-43
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6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4

6-2-5

9) Configure los elementos.

Si desea obtener mas informacion, consulte los capitulos que se indican a
continuacion.

6-2-1 "Funcion de la UNIDAD DE RED" (pagina 213)
6-2-2 "NOMBRE/DIRECC. IP EQUIPO" (pagina 213)
6-2-3 "Compartir nombre carpeta" (pagina 213)
6-2-4 "Nombre de usuario" (pagina 213)

6-2-5 "Contrasena" (pagina 213)

10) Pulse la tecla programable [LISTO].
Funcion de la UNIDAD DE RED

Seleccione "VALIDO" para introducir/enviar los datos en/a la unidad de red.

NOMBRE/DIRECC. IP EQUIPO

Introduzca el nombre del ordenador en el que se encuentra la carpeta compartida, o la direcciéon
IP.

Compartir nombre carpeta

Introduzca el nombre de la carpeta compartida.

Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para acceder a la carpeta compartida.
Contraseia

Introduzca la contrasefa del usuario para acceder a la carpeta compartida.






CAPITULO C
SOLUCION DE PROBLEMAS

Este capitulo describe los puntos que deben ser verificados antes de hacer una consulta si
han fallado las telecomunicaciones con MORI-SERVER o con MORI-SERVER (DSN).
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1 SOLUCION DE PROBLEMAS DURANTE LA CONEXION A LA RED

Si no ha podido establecer la telecomunicacién con el MORI-SERVER o con el MORI-SERVER
(DSN), verifique los siguientes aspectos.

<Conexion fisica & conexién TCP/IP>

1. Compruebe que el cable LAN se encuentre conectado correctamente.

Compruebe que se estén utilizando los tipos de cable adecuados (recto o cruzado).

Al utilizar un nodo o un router, verifique si se esta suministrando eléctricidad al
aparato.

Verifique que no se haya conectado el cable LAN para el servidor de datos FANUC
por error.

(Se necesita un cable LAN normal diferente al utilizado para el servidor de datos
FANUC.)

2. Compruebe que TCP/IP se haya configurado correctamente en MAPPS.

Asegurese que los valores de configuracion en la pantalla NETWORK BASIC
SETTING ([SYSTEM] - [COMM SETTING] - [1]) sean correctos.

Compruebe que la direccion IP se haya configurado correctamente.

Compruebe que la direccion IP asignada a MAPPS no se esté utilizando por error en
otro aparato.

Verifique que no se haya configurado por error la direccion IP utilizada para el servidor
de datos FANUC.

Compruebe que se haya asignado una séla direccién IP para MAPPS en cada
maquina.

Verifique si "la mascara de subred" se ha configurado correctamente.

Si la conexién se ha establecido con un router, compruebe que el "portal por defecto”
esté configurado correctamente.

3. Realice los siguientes pasos para verificar la configuracion del ordenador.

1)

2)

3)

Seleccione "EJEC." del menu "Inicial" e introduzca "CMD" para abrir la ventana
"Command Prompt".

Teclee "ping (protocolo de control de mensajes de internet) Xxx.xXxx.xXxx.xxx"
(xxx.xxx.xxx.xxx: direccion IP de MAPPS) y pulse la tecla [Intro].

Compruebe el mensaje visualizado.

La conexion se ha establecido. (Algunos contenidos de los mensajes pueden ser
distintos.)

Envio de requerimiento xxx.xxx.xxx.xxx con 32 bytes de datos

Respuesta de xxx.xxx.xxx.xxx: bytes = 32 veces<10ms TTL=255

La conexion no se ha establecido. (Algunos contenidos de los mensajes pueden ser
distintos.)

Envio de requerimiento xxx.xxx.xxx.xxx con 32 bytes de datos

Tiempo de solicitud agotado.
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4. Realice los siguientes pasos para verificar la configuracién de MAPPS.

1) Visualice la pantalla NETWORK BASIC SETTING, seleccionando [SYSTEM] - [COMM.
SETTING] - [1] "NETWORK BASIC SETTING".

2) Teclee "XXX.XXX.XXX.XXX" (XxX.XXX.XxX.XxX: direccion IP del ordenador) y pulse la tecla
programable [PING] (F6).

3) Compruebe el mensaje visualizado.
e La conexion se ha establecido.
Se visualiza el mensaje "The specified address already exists".

e La conexion no se ha establecido.

Se visualiza el mensaje "The specified address does not exist".

confirmado la conexién de red en el paso 3., puede que el ordenador esté bloqueando las
telecomunicaciones. En ese caso, es necesario cambiar la configuracion para que se
puedan realizar las telecomunicaciones mediante el software de seguridad o un
cortafuego instalado en el ordenador.

Si no se pueden establecer las telecomunicaciones en el paso 4., aunque se haya
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SOLUCION DE PROBLEMAS DE MORI-SERVER

Si ha fallado la telecomunicacion con el MORI-SERVER, verifique los siguientes aspectos,
ademas de los aspectos descritos en 1 "SOLUCION DE PROBLEMAS DURANTE LA
CONEXION A LA RED".

<Configuracién de MAPPS>

1. Compruebe que MAPPS se encuentre configurado correctamente.

Asegurese que los valores de configuracion en la pantalla SERVER BASIC
([SYSTEM] - [COMM. SETTING] - [4] "NETWORK I/O SETTING" - [F2]) sean
correctos.

Compruebe si se ha configurado el nimero de puerto asignado en el ordenador.

Compruebe que el numero de puerto que se utilizara para el MORI-SERVER (DSN)
no se haya configurado por error.

(Es necesario especificar un nimero de puerto diferente al que se utilizara para el
MORI-SERVER (DSN).)

Verifique que "TIEMPO OUT" esté configurado como un tiempo adecuado (mas de 20
segundos).

Verifique que "MAIN FUNCTION" se encuentre habilitada.
Compruebe que haya registrado la configuracion.

Compruebe que haya reiniciado MAPPS Il/1Il/IV tras haber cambiado el nimero de
puerto.

<Configuracion del ordenador>

1. Compruebe que el software del ordenador se encuentre configurado correctamente.

Compruebe si se configurado correctamente el nimero de puerto asignado a MAPPS.

Verifique que "TIEMPO OUT" esté configurado como un tiempo adecuado (mas de 20
segundos).

Compruebe que haya guardado la configuracion.

Compruebe que haya reiniciado el software del ordenador tras haber cambiado el
numero de puerto.

2. Compruebe que el ordenador se encuentre configurado correctamente.

Compruebe si se ha autentificado en MAPPS la direccion IP asignada al ordenador.

Compruebe que "ID user" y "Contrasefia" se hayan introducido correctamente al
permitirse la "Chequeo user".

Asegurese que el funcionamiento en la pantalla SERVER DETAIL ([SYSTEM] -
[COMM SETTING] - [4] "NETWORK I/O SETTING" - [F3]) esté permitido.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

SOLUCION DE PROBLEMAS DE MORI-SERVER (DSN)

Si ha fallado la telecomunicacion con el MORI-SERVER (DSN), verifique los siguientes aspectos,
ademas de los aspectos descritos en 1 "SOLUCION DE PROBLEMAS DURANTE LA
CONEXION A LA RED".

<Configuracién de MAPPS>

1.  Compruebe que MAPPS se encuentre configurado correctamente.

Asegurese que los valores de configuracion en la pantalla Network 1/0 Setting
([SYSTEM] - [COMM SETTING] - [4]) sean correctos.

Compruebe si se ha configurado el numero de puerto asignado en el ordenador.

Compruebe que el numero de puerto que se utilizara para el MORI-SERVER no se
haya configurado por error.

(Es necesario especificar un nimero de puerto diferente al que se utilizara para el
MORI-SERVER.)

Verifique que "TIEMPO OUT" esté configurado como un tiempo adecuado (mas de 20
segundos).

Compruebe que el valor correspondiente al tiempo de espera configurado

para el ordenador sea superior a 20 segundos.
Compruebe si la direccion IP del ordenador objeto esta configurada correctamente.

Compruebe que se haya especificado el nombre correcto de la trayectoria del
directorio (incluyendo el controlador) para el "DIRECTORIO DE DESTINO DE
COMUNICACION". (Ejemplo: C:\NC)

Compruebe si el directorio especificado para el directorio de destino existe en el
ordenador.

Compruebe si el nombre de la trayectoria del directorio de destino es demasiado
largo.

Compruebe si se ha configurado correctamente el "ID user" (VER0200).
Compruebe si se ha dejado en blanco el espacio "CONTRASENA".
Compruebe que haya registrado la configuracion.

Compruebe que haya reiniciado MAPPS 1I/11l/IV tras haber cambiado el nimero de
puerto.

2. Compruebe que el receptor de comunicacién se encuentre configurado en "RED" de
MAPPS.

Compruebe si "RED" se encuentra seleccionado para "lI/O DEVICE" en la pantalla
PARAMETROS DE COMUNICACION ([CONFIGURACION] - [F3] "RED" - [64]).

Compruebe que haya registrado la configuracion. (Pulse [F9] "SET" y pulse [F6]
"EXECUTE".)

Compruebe si "NETWORK" se haya visualizada para "I/O DEV." en la parte de abajo
de la esquina izquierda de la pantalla LISTA DE PROGRAMAS o en la pantalla
Network 1/0 Configuracion ([SISTEMA] - [COM. CONFIG] - [4]).
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<Configuracion del ordenador>
1. Verifique si MORI-SERVER (DSN) esta funcionando correctamente en el ordenador.

¢ Verifique si una pequefa ventana MORI-SERVER (DSN) se visualiza en la parte de
abajo de la esquina izquierda de la pantalla.

o Verifique si el mensaje "socket initialize OK" se encuentra visualizado en la ventana
de MORI-SERVER (DSN) cuando éste se haya iniciado.

2. Compruebe que el software del ordenador se encuentre configurado correctamente.
e Compruebe si se configurado correctamente el nimero de puerto asignado a MAPPS.

e Verifique que "TIEMPO OUT" esté configurado a un tiempo adecuado (mas de 20
segundos).

I@ Compruebe que el valor correspondiente al tiempo de espera configurado para
MAPPS sea superior a 20 segundos.

e Compruebe que haya guardado la configuracion.

e Compruebe que haya reiniciado el software del ordenador tras haber cambiado el
numero de puerto.

e Compruebe si las telecomunicaciones se encuentran bloqueadas por un software de
seguridad o por el cortafuego de Windows.

Para obtener informacion acerca del procedimiento para cambiar la configuracion del
software de seguridad o del cortafuegos, consulte 1 "SOLUCION DE PROBLEMAS
DURANTE LA CONEXION A LA RED".
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