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HINWEIS

Das Kopieren, Reproduzieren oder Ubermitteln von Teilen oder der Génze dieses
Handbuchs ist ausdrucklich verboten und bedarf einer schriftichen Genehmigung von Mori
Seiki.

Produktspezifikationen und -informationen dieser Anleitung kénnen ohne Ankiindigung
geandert werden.

Mori Seiki Ubernimmt keine Haftung fur irgendwelche Folgen, die sich aus der Verwendung
dieses Produkts oder dieses Handbuchs ergeben.

Mori Seiki ist Inhaber des Urheberrechts dieses Produkts.

Dieses Produkt darf nur von solchen Personen verwendet werden, die im Vertrag als
Softwarebenutzer befugt werden.

Geschutzte Handelsmarke

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
und Internet Explorer sind geschiitzte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA
und anderen Landern.

Die Screenshots von Microsoft wurden mit Genehmigung der Microsoft Corporation
gedruckt.

Andere Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken oder geschitzte
Handelsmarken einzelner Unternehmen.

Gebrauchsanleitung

Auf der Installations-CD befindet sich die Gebrauchsanleitung im PDF-Format.

Daten, die mithilfe dieser Software eingegeben oder erstellt werden, kénnen
aufgrund eines Festplattenproblems unbrauchbar werden.

Alle wichtigen Daten, die Sie eingeben bzw. erstellen, sollten stets gesichert
werden, um einen Datenverlust zu vermeiden.
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BESCHREIBUNG DER SICHERHEITSHINWEISE

In diesem Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet, um auf Gefahrensituationen
hinzuweisen bzw. Empfehlungen fir den Maschinenbetrieb zu geben.

Machen Sie sich mit der Bedeutung der einzelnen Symbole vertraut. Lesen Sie die
entsprechenden Erlauterungen sorgfaltig durch, um einen sicheren Betrieb bei der Verwendung
dieses Handbuchs zu gewahrleisten.

<Warnhinweise>

Es gibt drei unterschiedliche Arten von Warnhinweisen: GEFAHR, ACHTUNG und VORSICHT.
Die nachfolgenden Symbole werden fiir unterschiedliche Gefahrensituationen verwendet.

GEFAHR

A

ACHTUNG

A

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar bevorstehende
Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung zu Unféllen mit Todesfolge
oder schweren Verletzungen fiihren kann.

Die neben dem Symbol GEFAHR aufgefiihrten Hinweise sind unbedingt zu
beachten.

Dieses Symbol weist auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die bei
Nichtbeachtung zu Unfallen mit Todesfolge oder schweren Verletzungen
fiihren kann.

Die neben dem Symbol ACHTUNG aufgefiihrten Hinweise sind unbedingt
zu beachten.

vorsicHt| Dieses Symbol weist auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu kleineren oder mittelschweren Verletzungen oder zu einer
Beschadigung der Maschine fiihren kann.

Die neben dem Symbol VORSICHT aufgefiihrten Hinweise sind unbedingt zu
beachten.

<Sonstige Symbole>

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die nachfolgenden Angaben zu berlicksichtigen

sind.

W

s

Hier werden hilfsreiche Hinweise fir den Betrieb aufgefuhrt.

Verweist auf die Seitenzahl oder das Handbuch.
Die Zahl in ( ) entspricht der Kapitelnummer.




VORWORT

In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie die zum Betrieb der Software MORI-SERVER oder
MORI-SERVER (DSN) notwendigen Informationen. Nachstehend ist der Inhalt jedes Kapitels
kurz zusammengefasst.

A: MORI-SERVER

In diesem Kapitel werden die Vorgange fiir die Setups, Einstellungen und die Betriebsablaufe
der Software MORI-SERVER beschrieben.

B: MORI-SERVER (DSN)
In diesem Kapitel werden die Vorgange fiir die Setups, Einstellungen und die Betriebsablaufe
der Software MORI-SERVER (DSN) beschrieben.

C: FEHLERSUCHE
In diesem Kapitel sind die Punkte aufgefiihrt, die Sie Uberprifen sollten, bevor Sie sich mit
einer Fragestellung an uns wenden, nachdem die Telekommunikation mit MORI-SERVER
oder MORI-SERVER (DSN) gescheitert ist.



KAPITEL A
MORI-SERVER

In diesem Kapitel werden die Vorgange fiir die Setups, Einstellungen und die
Betriebsablaufe der Software MORI-SERVER beschrieben.
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1-1

1-1-1

SETUP

Die Methode zur Installation der Software MORI-SERVER wird unten erlautert.

Installation

Betriebsumfeld

Zur Bedienung der Software MORI-SERVER ist folgendes Betriebsumfeld erforderlich.

Hardware und Software

Anforderungen

Betriebssystem

o Windows 2000 Professional (Servicepaket 4 oder héher)
e Windows 2000 Server (Servicepaket 4 oder hoher)

e Windows XP Professional (Servicepaket 2)

¢ Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate

¢ Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate
<Ein beliebiges der oben genannten Betriebssysteme>

Zentraleinheit

Pentium Ill 500 MHz oder ein schnellerer Prozessor

Speicher 64 MB oder mehr
Netzwerk 10/100/1000BASE-T Ethernet
Uberwachung XGA oder mehr

.a Lauft MORI-SERVER unter Windows Vista oder Windows 7, ist eine Kommunikation mit

SEICOS nicht moglich.
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1-1-2 Installation von MORI-SERVER

Der Installationsvorgang fur MORI-SERVER variiert je nach Betriebssystem des PCs, auf dem
MORI-SERVER installiert werden soll.

Loggen Sie sich beim Installieren der MORI-SERVER-Software in das Fenster mit einem

Konto mit Administratorrechten ein.

Anderung der Einstellungen der Benutzerkontensteuerung (nur fiir Windows
Vista/Windows 7)

Q@ 1-1-2-1 "Anderung der Einstellungen der Benutzerkontensteuerung"

Installation der Software

[;:Q 1-1-2-2 "Installation"

)
Konfiguration der Firewall (nur fir Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

[;:@ 1-1-2-3 "Konfiguration der Firewall"

1-1-21 Anderung der Einstellungen der Benutzerkontensteuerung

Bevor Sie den Installationsvorgang beginnen, deaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung auf
die unten stehende Weise.

<Windows Vista>

1)
2)

3)

4)

5)

Loggen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten in Windows ein.

Offnen Sie im Startmen(i "Systemsteuerung” - "Benutzerkonten" -
"Benutzerkontensteuerung ein- oder ausschalten".

Wird das Dialogfeld "Benutzerkontensteuerung" angezeigt, klicken Sie auf die Schaltflache
[Fortfahren].

Erscheint der Bildschirm "Benutzerkontensteuerung ein- oder ausschalten", entfernen Sie
das Hakchen von "Benutzerkontensteuerung verwenden, um zum Schutz des Computers
beizutragen".

Klicken Sie auf [OK] und starten Sie Windows neu.

Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, haken Sie das Kastchen in 4) oben

erneut an, um die Benutzerkontensteuerung zu aktivieren.
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<Windows 7>

1)
2)

3)

4)
5)

Loggen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten in Windows ein.

Wahlen Sie im Startmenu "Systemsteuerung” - "Alle Systemsteuerungselemente” -
"Benutzerkonten".

Klicken Sie auf "Einstellung der Benutzerkontensteuerung andern" im Dialogfeld zur
Anderung der Benutzerkontensteuerung.

Bewegen Sie die Laufleiste ganz nach unten, um "Nie benachrichtigen" einzustellen.

Klicken Sie auf [OK] und starten Sie Windows neu.

Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, bewegen Sie die in 4) verschobene

Laufleiste wieder in ihre urspriingliche Position, um die Benutzerkontensteuerung zu
aktivieren.

1-1-2-2 Installation

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um MORI-SERVER und MORI-SERVER (DSN) zu
installieren.

1)
2)
3)

Fihren Sie die MORI-SERVER-Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
Starten Sie \MORI-SERVER\Setup.exe.

Bei Start von InstallShield Wizard wahlen Sie die wahrend der Installation gewiinschte
Sprache und klicken Sie auf [Weiter].

Waihlen Sie eine Setup-Sprach il

Y Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten
aufgefiihrten Auswahl aus

oK I Abbrechen

Abb. A-1
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4) Wird der Bildschirm "Willkommen beim InstallShield Wizard fur MORI-SERVER"
angezeigt, klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

i"‘% MORI-SERVER - InstallShield Wizard &

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
MORI-SERVER

Der InstallShield(R) Wizard wird MORI-SERVER auf Ihrem
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschiitzt.

= Zuriick | Weiter > | Abbrechen

Abb. A-2

5) Wabhlen Sie den Ordner, in dem die Software gespeichert werden soll, und klicken Sie auf
[Weiter].
StandardmaRig erfolgt die Installation im Ordner "C:\MORISEIKI\".

I .
‘" Um den Installationsordner zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltflache [Andern], wahlen

gi% Sie den gewilinschten Ordner und klicken Sie auf [Weiter]

Handelt es sich um das Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7, ist unter
C:\Programmdateien kein Installationsordner zu spezifizieren. Wird der
Installationsordner unter "Programmdateien” erstellt, funktioniert MORI-SERVER nicht

richtig.

i_g'l%l‘ MORI-SERVER - InstallShield Wizard

Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter", um diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie au
"Andern", um in einen anderen Ordner zu installieren.

Installiere MORI-SERVER nach:

X|
G C:\MORISEIKI\, Andern...

InstaliShield

< Zuriick | Weiter > | Abbrechen

Abb. A-3
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6) Klicken Sie auf die Schaltflache [Installieren], um die Installation zu starten.

”
Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick", wenn Sie IThre Installationseinstellungen tberpriifen oder dndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.

Installshield

< Zuritick | Installieren I Abbrechen

Abb. A-4

7) Klicken Sie nach beendeter Installation auf [Fertig stellen].

i_'.‘Ealj MORI-SERVER - InstallShield Wizard LI

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat MORI-SERVER erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf "Fertigstellen", um den Assistenten zu verlassen.

Damit ist die Installation von MORI-SERVER und MORI-SERVER (DSN) abgeschlossen.
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1-1-2-3

Konfiguration der Firewall

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Einstellungen der Windows-Firewall zu &ndern.

Nehmen Sie als erstes die Einstellungen vor, mit denen eine Kommunikation von MORI-SERVER
und MORI-SERVER (DSN) Gber die Windows-Firewall moglich ist.

<Windows XP>
1) Offnen Sie "Systemsteuerung" im Menii "Start".

2) Offnen Sie "Windows-Firewall".

[
‘7 Wird die Systemsteuerung in "Kategorieansicht" angezeigt, klicken Sie auf

EI% "Sicherheitscenter" und dann auf das Icon "Windows-Firewall".

3) Ist "Keine Ausnahmen zulassen" in der Registerkarte "Allgemein" angehakt, entfernen Sie
das Hakchen.

4) Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausnahmen".

5) Klicken Sie auf die Schaltflache [Programm hinzufugen].

6) Wahlen Sie MORI-SERVER.exe und klicken Sie auf [OK].

7) Figen Sie MORI-DSN.exe hinzu, indem Sie die Schritte 5) bis 6) ausfiihren.

Wenn Sie MORI-DSN auch nur einmal vor der Konfiguration der Firewall gestartet haben,

m kann es sein, dass das MORI-DSN-Hauptmodul der Programmliste bereits hinzugefligt
wurde. In diesem Fall ist der Schritt 7) nicht erforderlich und MORI-DSN.exe erscheint als
MORI-DSN-Hauptmodul in der Programmliste.

8) Uberpriifen Sie, ob MORI-SERVER.exe und MORI-DSN.exe (MORI-DSN-Hauptmodul) in
der Liste "Programme und Dienste" auf der Registerkarte "Ausnahmen" angehakt wurden
und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

<Windows Vista>
1) Offnen Sie "Systemsteuerung" im Menii "Start".
2) Offnen Sie "Sicherheitscenter" - "Windows-Firewall".
3) Offnen Sie "Programm durch die Windows-Firewall kommunizieren lassen".

4) Wahlen Sie am Bildschirm "Windows-Firewalleinstellungen" die Registerkarte
"Ausnahmen".

5) Klicken Sie auf die Schaltflache [Programm hinzufugen].
6) Wabhlen Sie MORI-SERVER.exe und klicken Sie auf [OK].
7) Figen Sie MORI-DSN.exe hinzu, indem Sie die Schritte 5) bis 6) ausfiihren.

Wenn Sie MORI-DSN auch nur einmal vor der Konfiguration der Firewall gestartet haben,

kann es sein, dass das MORI-DSN-Hauptmodul der Programmliste bereits hinzugefligt
wurde. In diesem Fall ist der Schritt 7) nicht erforderlich und MORI-DSN.exe erscheint als
MORI-DSN-Hauptmodul in der Programmliste.

8) Uberpriifen Sie, ob MORI-SERVER.exe und MORI-DSN.exe (MORI-DSN-Hauptmodul) in
der Liste "Programm oder Port" auf der Registerkarte "Ausnahmen" angehakt wurden und
klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Fir die Vorgehensweise zur Anderung der Konfiguration einer anderen Sicherheit als
der Windows-Firewall siehe die Bedienungsanleitung fiir die Software.
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<Windows 7>
1) Wahlen Sie "Systemsteuerung"” - "Alle Systemsteuerungselemente” - "Windows-Firewall" im
Men0 "Start".

2) Kilicken Sie auf "Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen".

3) Klicken Sie auf die Schaltflache [Anderes Programm zulassen...].

4) Wahlen Sie MORI-SERVRE.exe aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltflache [Add].

5) Fugen Sie MORI-DSN.exe hinzu, indem Sie die Schritte 3) bis 4) ausfihren.

m Wenn Sie MORI-DSN auch nur einmal vor der Konfiguration der Firewall gestartet haben,
kann es sein, dass das MORI-DSN-Hauptmodul der Programmliste bereits hinzugeflgt

wurde. In diesem Fall ist der Schritt 5) nicht erforderlich und MORI-DSN.exe erscheint als
MORI-DSN-Hauptmodul in der Programmliste.

6) Bestatigen Sie, dass MORI-SERVER.exe und MORI-DSN.exe (MORI-DSN-Hauptmodul) fiir
das aktive Profil angehakt sind.

7) Klicken Sie auf [OK].

Nehmen Sie als nachstes die Einstellungen vor, um die ICMP-Kommunikation Gber die
Windows-Firewall zu erméglichen.

<Windows Vista/Windows 7>
1) In Windows Vista 6ffnen Sie "Systemsteuerung"” - "System und Wartung" - "Verwaltung" -
"Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" im Men( "Start".

In Windows 7 6ffnen Sie "Systemsteuerung” - "Alle Systemsteuerungselemente" -
"Windows-Firewall" im Meni "Start" und wahlen Sie "Erweiterte Einstellungen".

2) Wahlen Sie "Uberwachung" und bestatigen Sie ein aktives Profil aus "Domanenprofil ist
aktiv", "Privates Profil" und "Offentliches Profil".

3) Klicken Sie auf "Eingehende Regeln" und dann auf "Neue Regel". Der "Assistent fur neue
eingehende Regel" startet.

4) Wahlen Sie im Schritt "Regeltyp” "Benutzerdefiniert” und klicken Sie auf [Weiter].
5) Wabhlen Sie im Schritt "Programm" "Alle Programme" und klicken Sie auf [Weiter].
6) Wabhlen Sie im Schritt "Protokoll und Ports" "ICMPv4" als Protokolltyp.

7) Klicken Sie auf die Schaltflache [Anpassen]. Das Dialogfeld "ICMP-Einstellungen
anpassen" wird angezeigt.

8) Wahlen Sie "Alle ICMP-Typen" und klicken Sie dann auf [OK]. Klicken Sie dann auf
[Weiter].
9) Wabhlen Sie im Schritt "Bereich" "Beliebige IP-Adresse" und klicken Sie auf [Weiter].

Vb Wenn Sie in diesem Schritt die IP-Adressen der Zielmaschinen im Feld "Diese

61% IP-Adressen” der Remote-IP-Adressen hinzufligen, um einen eingeschrankten Zugang zu
MORI-SERVER zuzulassen, kann dies die Sicherheit erhéhen.

10) Wabhlen Sie im Schritt "Aktion" "Verbindung zulassen" und klicken Sie auf [Weiter].
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11)  Uberprifen Sie im Schritt "Profil", ob das aktive Profil, das in Schritt 2) bestéatigt wurde,
angehakt ist, und klicken Sie auf [Weiter].

12) Geben Sie im Schritt "Name" den Namen der neuen Regel ein und klicken Sie auf [Fertig
stellen].
Damit ist die Konfiguration der Windows-Firewall abgeschlossen.

1-1-3 Uber MORI-SERVER

Informationen tber die Version von MORI-SERVER erhalten Sie auf folgende Weise.

1)  Wahlen Sie "Hilfe" - "Uber MORI-SERVER" aus dem Mendi.

Das Dialogfeld "Uber MORI-SERVER", in dem Informationen zur Nummer der Version
angezeigt werden, wird gedffnet.
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Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm ist der erste Bildschirm, der nach dem Einloggen in MORI-SERVER

angezeigt wird.

Der Hauptbildschirm besteht aus den folgenden Fensterausschnitten.
<MORI-SERVER-Hauptbildschirm>

(O] (10)
" MORI-SERYER =100
Datei  Einstellen  Hilfe
Wassnnennarne | Zie MACHINE PC
MACHINET 10.97.33.470 ~-MACHINEZ - =
MACHIMEZ 10.97.22.169 [=-4s# Lokaler Datentrdger (C:] ;I
MACHINES 10.87.32.1 MC-Frogramm -(3) 0 g&[l;:_s-LPs H—(7)
SEICOS 10.87.321 - | B2 D-Drive
ML-1 10.87.332.189 HEAD 1 (4) B2 Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 O M, | Kommentar | Grife | i) JobData
1 (L-3) 33180 =) MCC-LPSI-IMSTALL
1 0 120 (6) - MCC-TMS
25 0 720 I H-{) MeasureData
6 0 1080 23 MOFI-SERVER DATA
2525 (TUTORIALY 2460 ) macle
> -5 Oracle Client
-2 Program Files :I
Mame Gr'el Datur;l
00000023 nd2 1000 2240 (] (8)
00000023 WPL 35aE 100
00000023 WL 2304 1040
00000024 nd 3054 2240
00000024 nd2 155 22/0
00000024 WPL 5480 26/0
00000024 WSL 3584 26/0
neu lad. | Lischen | Machr. | _(6) gggggg;::gz ?22 ggig
< |_.| 0000002 5 WPL 1836 01/0
Ord. erstell | Bewer | 0?00007*; WS 1280 01/0%
werfilgbarer Bereich | 4 | »
’V 438180 Byte | Bl
Communicate with MACHIMEZ: 1:MC Programm van MC an Maschinen
Max. Programmanzahl PC:CAMORI-SERVER DATANIOODO025.nd
’V 120 Cammunication Success
Registriertes Fragramr Communicate with MACHIME 2: 1:Erhalte NC-Programmliste
" - 5 ‘ Communication Success
T T

(2) (9)
<Angezeigte Punkte>
Nummer Punkt Beschreibung

In diesem Bereich wird eine Liste der registrierten
Maschinen angezeigt.

Durch einen Doppelklick auf den registrierten
Maschinennamen erhalten Sie Daten entsprechend der in
den Datenauswahl- und Kopfauswahl-Comboboxen
festgelegten Kriterien. Wird jedoch in der
Datenauswahl-Combobox "System" ausgewahlt, werden
keinen Daten von der Maschine gewonnen.

Maschinenlistenbereich

Klicken Sie auf die Schaltflache [neu lad.], um
Informationen wie "Verfugbarer Bereich", "Max.
Programmanzahl" und "Registriertes Programm"
anzuzeigen.

Maschineninformation
sbereich
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Nummer

Punkt

Beschreibung

()

Datenauswahl-Combo
box

Wahlen Sie den Datentyp aus "NC-Programm”, "System",
"Dialogprogramm" und "Karte DNC" aus.

Die in dieser Combobox angeboten Datentypen hangen
vom Kommunikationsziel wie z. B. "MAPPS", "MSC-500/
700" oder "SEICOS X" ab.

A7

Beim Starten von MORI-SERVER wird
ED% automatisch der zuletzt verwendete Datentyp
ausgewahilt.

Kopfauswahl-Combob
oX

Hier wird ausgewahlt, ob die Zielmaschine Uber einen oder
zwei Kopfe verfigt.
Diese Combobox steht zur Verfligung, wenn in der

Datenauswahl-Combobox "NC-Programm" oder "System"
ausgewahlt ist.

Maschinenfenster

In diesem Fensterausschnitt werden entweder die
NC-Programmlisten, die Dialogprogrammlisten oder die in
der Zielmaschine gespeicherten Dateilisten angezeigt, je
nach den Kriterien, die in den Datenauswahl- und
Kopfauswahl-Comboboxen festgelegt wurden.

Kommunikationsbefehl
s-Schaltflache

Durch Klicken auf diese Schaltflache wird die
Kommunikation mit der Zielmaschine initiiert.

(7)

Verzeichnisbaumberei
ch

In diesem Bereich wird der Verzeichnisbaum des PCs, auf
dem MORI-SERVER lauft, angezeigt.

Dateilistenbereich

In diesem Bereich wird die Dateiliste des im
Verzeichnisbaum ausgewahlten Ordners angezeigt.

Die angezeigten Informationen hangen von der in der
Datenauswahl-Combobox getroffenen Auswahl ab.

e Bei Auswahl von "NC-Programm", "System" oder
"Karte DNC/ESPRIT":

"Name" (Dateiname), "Grof3e" und "Datum" werden
angezeigt.

e Bei Auswahl von "Dialogprogramm®:

"O Nr.", "Kommentar" und "Datum" der Prozessdatei
werden fur Programme mit Prozessdatei und
Geometrieformdatei angezeigt.

MAPPS-Dialogprogrammen wird jeweils ein
Sternchen "+" vorangestellt.

M Durch Klicken auf eine Uberschrift werden die

ED% Daten dieser Kategorie nach geordnet.

Meldungsbereich

In diesem Bereich werden Meldungen, wie z. B. eine
Benachrichtigung tiber ein Ubertragungsergebnis,
angezeigt.
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Nummer

Punkt

Beschreibung

(10)

Maschinennamenberei

ch

In diesem Bereich wird der derzeit im
Maschinenlistenbereich gewahlte Maschinenname
angezeigt.
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1-3 Konfigurationseinstellungen

1-341 Ausgangseinstellung des Kommunikationsmoduls

Vor Verwendung der Software MORI-SERVER miussen Sie die Ausgangseinstellung des
Kommunikationsmoduls beendet haben. Die Ausgangseinstellung setzt sich aus drei Vorgangen
zusammen: 1. Einstellung der Kommunikationsparameter, 2. Einstellung der Protokollausgabe, 3.
Einstellung des Datenformats. Nehmen Sie diese Einstellungen unter Ausfiihrung der folgenden
Schritte vor.

1-3-1-1 Starten des MORI-SERVER-Dienstprogramms

Zur Ausfuhrung der Ausgangseinstellung des Kommunikationsmoduls starten Sie zuerst das
MORI-SERVER-Dienstprogramm und nehmen dann die einzelnen Einstellungen vor.

1) Starten Sie das Dienstprogramm von MORI-SERVER. Wenden Sie dazu eine der
folgenden Methoden an.

a. Wabhlen Sie "Einstellen" - "REGTOOL ausfilhren" aus dem Menu.

b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Maschinenlistenbereich und wahlen Sie
"REGTOOL ausfiihren" aus dem angezeigten Mena.

2) Zur Einstellung der Kommunikationsparameter klicken Sie auf die Schaltflache [COM SET].
Zur Einstellung der Protokollausgabe klicken Sie auf die Schaltflache [LOG SET]. Zur
Einstellung des Datenformats klicken Sie auf die Schaltflache [Data format setting]. Der
jeweilige Einstellungsbildschirm erscheint.

Bl Utility for MORI-SERVER - o) =]

MORI-SERYER

Thig =oft iz to et parameters for communication module

Lcense sET | [FUEOMSET]  L0GSET | Data fomat setiing |

auIT |

Abb. A-6

3) Um das MORI-SERVER-Dienstprogramm zu verlassen, klicken Sie auf die Schaltflache
[QUIT] oder %] oben rechts im Fenster "Utility for MORI-SERVER".
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1-3-1-2 Einstellung der Kommunikationsparameter

In diesem Unterkapitel erfahren Sie, wie die Einstellungen bezuglich der
MORI-SERVER-Kommunikationen (Portnummer, etc.) vorgenommen werden.

1) Starten Sie das MORI-SERVER-Dienstprogramm, indem Sie die in 1-3-1-1 "Starten des
MORI-SERVER-Dienstprogramms" (Seite 28) beschriebenen Schritte befolgen und klicken
Sie dann auf die Schaltflache [COM SET] im Dialogfeld "Utility for MORI-SERVER".

| Utility for MORI-SERVER o - =1 =]

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Abb. A-7

Das Dialogfeld "COM SET" (Abb. A-8) wird gedffnet.

x|

Fart Mumber Im—
Timne Out[zec) |2|:I

SET | CcancEL |

Abb. A-8

2) Geben Sie die fir die Kommunikationen verwendete Portnummer in das Textfeld "Port
Number" ein (Abb. A-8).

1.

2.

VORSICHT

Diese Parametereinstellung kann nur von Benutzern mit Administratorrechten
geandert werden.

Normalerweise wird die Standardeinstellung "8008" verwendet. Andern Sie die
Einstellung dieses Parameters nur, wenn der Port "8008" von einer anderen
Software verwendet wird.

Diese Parametereinstellung sollte nur von einer Person gedndert werden, die Uber
gute Netzwerkkenntnisse verfigt. Wird die Nummer eines Ports spezifiziert, der
bereits von einer anderen Software verwendet wird, kann es zu Problemen mit der
Software kommen, die diesen Port verwendet.

Wenn Sie diese Parametereinstellung andern, missen Sie denselben Wert auch fiir die in
1-4-2-3 "Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung" (Seite 68) eingestellte
MAPPS-Portnummer einstellen. Werden fir MORI-SERVER und MAPPS verschiedene
Porthnummern eingestellt, kdnnen die Kommunikationsverbindungen nicht hergestellt
werden.
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3) Stellen Sie die Zeitdauer ein, bis ein Timeout-Fehler im Textfeld "Time Out (sec)" erscheint
(Abb. A-8).

wenn die Verarbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Stellen Sie daher 20
Sekunden oder langer ein.

1. Ist die fiir diesen Parameter eingestellte Zeit zu kurz, kann ein Timeout auftreten,

2. Die tatsachliche Zeitdauer, die zu einem Timeout-Fehler fiihrt, kann von der hier
eingestellten Zeitdauer abweichen.

4) Haben Sie die Eingabe der Kommunikationsparameter beendet, klicken Sie auf die
Schaltflache [SET] (siehe Abb. A-8), um lhre Eingaben einzustellen.
Die fir diese Kommunikationsparameter vorgenommenen Einstellungen werden bestatigt
und das Dialogfeld "COM SET" geschlossen.

I
‘7 Um die Einstellungen der Kommunikationsparameter abzubrechen, klicken Sie auf die

QI% Schaltflache [CANCEL].

1-3-1-3 Einstellung der Protokollausgabe
In diesem Unterkapitel werden die Einstellungen fiir die Protokolle erlautert, die bei den
Kommunikationen mit MORI-SERVER auszugeben sind.

1) Starten Sie das MORI-SERVER-Dienstprogramm, wie in 1-3-1-1 "Starten des
MORI-SERVER-Dienstprogramms" (Seite 28) beschrieben, und klicken Sie dann auf die
Schaltflache [LOG SET] im Dialogfeld "Utility for MORI-SERVER".

I Utility for MORI-SERYER 3 = o]

MORI-SERVER
Thiz zoft iz to set parameters for communication module

LCENSE SET | [ COMBEr™]  LOGSET | Data fomat setting |

auIT |

Abb. A-9

Das in Abb. A-10 dargestellte Dialogfeld "LOG SET" wird gedffnet.

Log output level
" Mo log mode

" Error log mode

= MNaomal lag mode

Laog file path

IE:\MDHISEHVEH.LDG

‘When you change log file path, pleaze put "Brows" Brows |

bittan,

CANCEL |

Abb. A-10
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2) Wahlen Sie fur "Log output level" in diesem Dialogfeld einen der drei Ausgabemodi: "No log
mode", "Error log mode" oder "Normal log mode".

<Modus fiir die Protokollausgabe>
¢ No log mode
Es wird kein Protokoll ausgegeben.
e Error log mode
Protokolle werden nur ausgegeben, wenn ein Fehler in der Kommunikation auftritt.

¢ Normal log mode

Protokolle werden ausgegeben, wenn ein Fehler in der Kommunikation auftritt oder
wenn die Kommunikation erfolgreich beendet wurde.

3) Uberpriifen Sie, ob im Bereich "Log file path" eine als Protokollausgabeziel geeignete Datei
angezeigt wird.

Ist dies der Fall, fahren Sie mit Schritt 4) fort.
Zur Anderung der Protokollausgabezieldatei fiihren Sie die unten stehenden Schritte aus.
a) Kilicken Sie im Dialogfeld "LOG SET" auf die Schaltflache [Brows] (Abb. A-10).
Das in Abb. A-11 dargestellte Dialogfeld "Select log file." wird geéffnet.

b) Wahlen Sie den Ordner, der als Protokollausgabeziel dienen soll.

select log file. 21l
Lookin: | = Local Disk ] = o+ ® ek E-

_Tms [ Tmscom
Multimedia Files (] TmsdbapidS 15
My Installations  [__] WINNT
Program Files EAUTOEXEC.BAT

SRVYROVLP EI COMFIG,SYS

SYMC odbcconf log

TEMP pagefile,sys

TMS

Tmsz
File mame: || j Open
Files of type: I j Cancel

[~ Open as read-only

i

Abb. A-11

c) Wabhlen Sie die Datei, zu der die Protokolle ausgegeben werden sollen.

Zur Erstellung einer neuen Datei geben Sie den Dateinamen im Textfeld "File name"
ein.

d) Nachdem die Datei, zu der die Protokolle ausgegeben werden sollen, ausgewahlt
wurde, oder der Dateiname eingegeben wurde, klicken Sie auf die Schaltflache [Open]
(Abb. A-11).
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M Um die Anderung des Protokollausgabeziels abzubrechen, klicken Sie auf die

Ef% Schaltflache [Cancel].

Das Dialogfeld "Select log file." wird geschlossen und der vollstadndige Pfad zum
Dateinamen, der fir "Log file path" im Dialogfeld "LOG SET" ausgewahlt wurde (Abb.
A-10), erscheint.

4) Nachdem Sie das Protokollausgabeniveau und die Protokollausgabedatei gewahlt haben,
klicken Sie auf die Schaltflache [SET] im Dialogfeld "LOG SET" (Abb. A-10), um die
Einstellungen zu bestatigen.

MY Um die Einstellung der Protokollausgabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache

Ef% [CANCEL].
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1-3-1-4 Einstellung des Datenformats

In diesem Unterkapitel werden die Einstellungen zum Hinzufligen des %LF-Codes an den
Datenanfang wahrend der Kommunikationen via MORI-SERVER erlautert.

1) Starten Sie das MORI-SERVER-Dienstprogramm wie in 1-3-1-1 "Starten des
MORI-SERVER-Dienstprogramms" (Seite 28) beschrieben und klicken Sie dann auf die in
Abb. A-12 dargestellte Schaltflache [Data format setting].

| Utility for MORI-SERVER o - =1 =]

MORI-SERVER

Thig =oft iz to zet parameters for communication module

Leense SET | [FEOMSET ] LOGSET | Datafomat sstiing |

auIT |

Abb. A-12

Das in Abb. A-13 dargestellte Dialogfeld "Data Format Set" wird geéffnet.

x
Supplement %LF
’7  Walid & Invalid
SET | CANCEL
Abb. A-13

2) Verwenden Sie das Optionsfeld "Supplement %LF" im Dialogfeld "Data Format Set" (Abb.
A-13), um auszuwahlen, ob die Funktion fir das Hinzufliigen des %LF-Codes an den
Dateikopf fir die Eingabe aktiviert oder deaktiviert werden soll, falls ein solcher Code noch
nicht existiert.

Ein Anfangs-%LF-Code ist in Programmdateien erforderlich, die in MAPPS eingegeben
werden. Wird fir diese Funktion "Valid" gewahlt und wird versucht, eine Datei einzugeben,
die mit einer 0-Nummer startet und die keinen Anfangs-%LF-Code aufweist, wird ein
%LF-Code hinzugeflgt, sodass die Datei im erforderlichen Format fir Kommunikationen
eingegeben werden kann.

3) Nachdem die Datenformateinstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf die
Schaltflache [SET], um die Einstellungen zu bestatigen (Abb. A-13).

Das Datenformat wird eingestellt und das Dialogfeld "Data Format Set" wird geschlossen.

A/

Um lhre Datenformateinstellungen abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache
Qi% [CANCEL].
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1-3-2 Spracheneinstellung

MORI-SERVER ist kompatibel mit einer Funktion fir das Mehrsprachendisplay und die
gewulnschte Displaysprache kann leicht angezeigt werden.
In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Andern der Displaysprache beschrieben.

1) Wahlen Sie im Menu "Einstellen" die Option "Sprache", wie in Abb. A-14 dargestellt.

' MORI-SERVER

Sprache 3
Einheit 3
Maschineninfomation

Standardordner einstellen
Dateinamen einstellen
MC-Prog. Efa-Einstellung
REGTOOL ausfilhren

Abb. A-14

Die Liste der gespeicherten Sprachen wird angezeigt (Abb. A-15).

2) Wabhlen Sie die gewiinschte Sprache, indem Sie auf diese klicken.

A/

G% Ein Hakchen erscheint neben der derzeit ausgewahlten Sprache.

# MORI-SERVER
Datei | Einstellen  Hilfe

Enalish
has -

. —="  Einheit 3 Japanese
Maschineninfomation v German
Standardordner einstellen French
Dateinamen einstellen Italian
MC-Prog. Efa-Einstellung Spanish
REGTOOL ausfihren Simplified Chinese

Traditional Chinese

Abb. A-15

Die Meldung zur Bestatigung der Sprachanderung (Abb. A-16) erscheint.

3) Zur Anderung der Displaysprache klicken Sie auf die Schaltflache [Yes]. Um die Anderung
der Displaysprache abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [No].

x4

@ This Sekting will change after re-execute this program, Do you wank to sek 7

Abb. A-16

4) Durch Klicken auf [Yes] wird MORI-SERVER geschlossen. Starten Sie MORI-SERVER
erneut.

Die fiir die Displaysprache vorgenommene Anderung wird nach dem Neustarten von
MORI-SERVER wirksam.
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1-3-3 Einstellung der Displayeinheit fiir die Datengréofe der NC-Programme

MORI-SERVER ermdglicht die Auswahl der Einheit, die verwendet wird, um die Datengrof3e der
NC-Programme in der Liste der von der Kommunikationszielmaschine erhaltenen NC-Programme
anzuzeigen: Die Auswahl ist "byte" oder "m". In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise
zur Einstellung dieser Displayeinheit beschrieben.

1) Wahlen Sie im Menu "Einstellen" das Untermenu "Einheit".

Das Display andert sich wie in Abb. A-17 dargestellt.

2) Wabhlen Sie die zu verwendende Einheit, indem Sie auf sie klicken.

A/

&

Ein Hakchen erscheint neben der derzeit ausgewahlten Einheit.

 MORI-SERVER
Datei | Einstellen  Hilfe

Sprache 3 I—
o T S -
MAC ™ Maschineninfomation m

Standardordner einstellen
Dateinamen einstellen
MC-Prog. Efa-Einstellung

LAT REGTOOL ausfilhren

Abb. A-17

Dadurch wird die Displayeinheit fiir die Datengréf3e der NC-Programme geandert.

Die Anderung wird umgehend wirksam, sodass es nicht notwendig ist, MORI-SERVER neu
zu starten.

1-34 Standardordnereinstellungen

Sie kdnnen einen Standard-Eingabe-/Ausgabeordner (Standardordner) am PC einstellen. Dieser
wird bei Start von MORI-SERVER automatisch als Standardordner gewahlt. In diesem
Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Einstellung dieses Standardordners beschrieben.

1) Wabhlen Sie einen Ordner als Standard-Eingabe-/Ausgabeordner im
Verzeichnisbaumbereich.

2) Wabhlen Sie im Men "Einstellen" das Untermeni "Standardordner einstellen” (Abb. A-18).

 MORI-SERVER
Datei | Einstellen  Hilfe

Sprache 3
Einheit 3
Maschineninfomation

Standardordner einstellen

Dateinamen einstellen
MC-Prog. Efa-Einstellung
REGTOOL ausfilhren

Abb. A-18

Damit ist die Einstellung des Standardordners beendet.

Der hier eingestellte Ordner wird beim nachsten Mal, wenn Sie MORI-SERVER starten,
automatisch ausgewanhlt.
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1-3-5 Einstellung der Maschineninformationen

Mit MORI-SERVER kénnen Sie die Maschineninformationen von bis zu 50 als
Kommunikationsziel verwendeten Maschinen im Voraus speichern. Zum Speichern, Andern oder
Ldschen von Maschineninformationen missen Sie zuerst das Fenster
"Maschineninformationsliste" wie unten dargestellt anzeigen.

1) Wahlen Sie "Einstellen" - "Maschineninformation" aus dem Menu. Oder klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Maschinenlistenbereich und wahlen Sie "Maschineninformation"
aus dem angezeigten Mend.

2) Nehmen Sie die erforderlichen Registrierungs-, Anderungs- und Léschvorgénge am
Bildschirm "Maschineninformationsliste" vor.

3) Um das Fenster "Maschineninformationsliste" zu schlieRen, klicken Sie entweder auf die

Schaltflache [Ausgang] unten rechts im Fenster oder auf die Schaltflache %] in der oberen
rechten Ecke.

1-3-5-1 Speicherung einer neuen Maschine

Zur Speicherung einer neuen Maschine gehen Sie wie folgt vor.

1) Im Fenster "Maschineninformationsliste” (Abb. A-19) wahlen Sie die Position, an der die neu
gespeicherten Maschineninformationen eingefiigt werden sollen und klicken dann auf die
Schaltflache [Hinzuf.].

A Maschineninformationsliste x|
Maschinenname
= 0 B
HIMEZ 10.87.33. 2 -Drehmaschine
MACHINES 10.87.321 TEST3 2+ Lader Mehrachsdrehzentrum
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 CMNC-Drehmaschine
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Lader CMNC-Drehmaschine
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Lader CMNC-Drehmaschine
Hinzuf. Andern Lischen ALIFYY. ABWY Ausgang

Abb. A-19



MORI-SERVER 37

Das in Abb. A-20 dargestellte Dialogfeld "Maschineninformation" wird geoffnet.

7 Maschineninformation x|
M ~ Maschinentyp Maschinennarme I (5)
¢ CMC-Drehmaschine
" Bearbeitungszentrum Ziel I (6) Allg Test 4 (7)
|
" Mehrachsdrehzentrum
Mutzer ID I (8)
(2)——— Ei-Gerat
& MAPPS Passwort I (9)
" MSC-500i700
Bestatigen I (10)
€ BEICOS SIGMA
= DATENSERVER(160) Port-Rurnmer Ignug (11)
= DATENSERYER(300)

 DATEMSERWER (MY 30T 500
(3)—— Kopfhlr.

fi Al

= MIT LADER
(4)—[
fs OHME LADER

Ahbrechen

Abb. A-20

2) Spezifizieren Sie den Wert unter Bezugnahme auf die folgende Tabelle.

Nummer Punkt Beschreibung

Wahlen Sie als Maschinentyp "CNC-Drehmaschine",
"Bearbeitungszentrum" oder "Mehrachsdrehzentrum".
Wahlen Sie das E/A-Gerét aus "MAPPS", "MSC-500/700",
"SEICOS SIGMA", "DATENSERVER (16i)",
"DATENSERVER (30i)" und "DATENSERVER (M730/
M750)".

A\l

(1) Maschinentyp

3 Wahlen Sie "MSC-500/700" fir Maschinen ohne
(2) | E/A-Gerét E;% MAPPS.

Lauft MORI-SERVER unter Windows Vista/
. Windows 7, kann "SEICOS X" nicht als E/A-Gerat
gewahlt werden.
Stellen Sie ein, ob die Maschine mit einem oder zwei
Kdpfen ausgestattet ist. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflachen neben dem Textfeld.

Beachten Sie, dass dieser Punkt nicht gedndert
M werden kann, wenn Sie "SEICOS SIGMA" oder

"DATENSERVER" als E/A-Gerat wéhlen.

(3) Kopf Nr.
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Nummer

Punkt

Beschreibung

Lader

Stellen Sie ein, ob die Maschine Uber einen Lader verfligt
oder nicht.

\lv/

%

Wird "MIT LADER" ausgewahlt, ist "LADER" in
der Kopfauswahl-Combobox am Hauptbildschirm
verfugbar.

Beachten Sie, dass dieser Punkt nicht geandert
werden kann, wenn Sie "SEICOS SIGMA" oder
"DATENSERVER" als E/A-Gerat wahlen.

()

Maschinenname

Geben Sie den Maschinennamen ein.

1. Fir den Maschinennamen konnen Sie bis
zu 64 Zeichen eingeben.

2. Sie missen einen einmaligen
Maschinennamen registrieren.

Ziel

Geben Sie die IP-Adresse oder den PC-Namen fiir die
Maschine ein.

A7

%

Nachdem das Kommunikationsziel eingegeben
wurde, driicken Sie die Taste [Eingabe], wahrend
sich der Cursor im Textfeld befindet, um die
Erkennung der eingegebenen IP-Adresse/des
eingegebenen Ccomputernamens auf der
Netzwerkebene zu tberprifen.

1. Fur die IP-Adresse kdnnen Sie bis zu 15
alphanumerische Zeichen eingeben.

2. Fir den PC-Namen kdnnen Sie bis zu 15
alphanumerische Zeichen eingeben.

(7)

Taste [Allg Test]

Durch Klicken auf diese Taste nach Eingabe des
Kommunikationsziels konnen Sie die Erkennung der
eingegebenen IP-Adresse/des eingegebenen
Ccomputernamens auf der Netzwerkebene tberprifen.
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Nummer Punkt Beschreibung

Geben Sie die Benutzer-ID zum Einloggen in die
Maschine ein.

1. Ist die Benutzeriberpriifung an der
registrierten Maschine deaktiviert, muss
hier keine Eingabe vorgenommen werden.

2. Fir die Benutzer-ID kdnnen Sie bis zu 64
Zeichen eingeben. Wird die Benutzer-ID in
(8) Nutzer ID Kleinbuchstaben eingegeben, werden die
Buchstaben vor der Registrierung in
GroRbuchstaben umgewandelt.

3. Beachten Sie, dass dieses Element nicht
geandert werden kann, wenn Sie
"MSC-500/700", "SEICOS SIGMA" oder
"DATENSERVER (M730/M750)" als
E/A-Gerat wahlen.

Geben Sie das Passwort zum Einloggen in die Maschine
ein. Das eingegebene Passwort wird mit Sternchen
angezeigt.

1. Ist die Benutzeriberprifung an der
registrierten Maschine deaktiviert, muss
hier keine Eingabe vorgenommen werden.

(9) Passwort 2. Fir das Passwort kénnen Sie bis zu 64
Zeichen eingeben.

3. Beachten Sie, dass dieses Element nicht
geandert werden kann, wenn Sie
"MSC-500/700", "SEICOS SIGMA" oder
"DATENSERVER (M730/M750)" als
E/A-Gerat wahlen.

(10) Bestatigen Geben Sie das Passwort erneut ein.

Geben Sie die fiir die Kommunikation verwendete
Portnummer ein.

(11) Port-Nummer Eine Anderung ist nur méglich, wenn das
M Kommunikationszielgerat "MSC-500/700",

"DATENSERVER (16i)" oder "DATENSERVER
(30i)" ist.

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache [OK].

M Um die Speicherung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. Dadurch

wird das Dialogfeld "Maschineninformation" geschlossen.

Klicken Sie auf [OK], erscheint die in Abb. A-21 dargestellte Meldung fiir die Bestatigung der
Maschinenspeicherung.
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4) Um die Maschineninformationen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

A\l

$

Um die Speicherung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel].

Maschineninformation x|

@ Machten Sie diese Maschineninformation zur Liske hinzufligen?

Ik | Zancel

Abb. A-21
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1-3-5-2

Anderung der Maschineninformationen

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Anderung der gespeicherten

Maschineninformationen beschrieben.

1) Wahlen Sie im Fenster "Maschineninformationsliste”, wie in Abb. A-22 dargestellt, die
Informationen, die Sie andern wollen, aus der Maschineninformationsliste und klicken Sie

auf die Schaltflache [Andern].

A Maschineninformationsliste

=

Maschinenname Zial Mutzer D Eif-Gerat Maschinentyp

INE1 A 70 [ ehr 18
MACHINEZ 10.97.33.169 CMNC-Drehmaschine
MACHINES 10.87.321 TEST3 MAFPPS 2+ Lader Mehrachsdrehzentrum
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 CMNC-Drehmaschine
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Lader CMNC-Drehmaschine
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Lader CMNC-Drehmaschine

Hinzuf. Andern Lischen ALIFYY. ABWY Ausgang

Abb. A-22
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Das in Abb. A-23 dargestellte Dialogfeld "Maschineninformation" wird geoffnet.

' Maschineninformation X

Maschinentip
¢ CHC-Drehmaschine

" Bearheitungszentrum Ziel |1D.9?.33.1?D Allg Test |

" Mehrachsdrehzentrum

Maschinennamea IMAEHINE1

Mutzer ID I
Eif-Gerat
& MAPPS Passwort I
 MSC-500/700

Bestitinen I
" BEICOS SIGMA

" DATEMSERWVER(16Q) Port-Murnmer Iguug
" DATEMSERVER(300

" DATEMSERWER(MY30M TA0)
Kopf hr.

f A

= MIT LADER

{+ OHME LADER

OK | Abbrechen

Abb. A-23

2) Andern Sie die Eingabe der Maschineninformationen, die Sie andern wollen, indem Sie sich
auf die Vorgehensweise in 1-3-5-1 "Speicherung einer neuen Maschine" (Seite 36)
beziehen.

Wenn Sie Maschineninformationen andern, die mit einem Passwort gespeichert wurden,
[@ geben Sie das Passwort erneut im (leeren) Textfeld "Bestatigen” ein.

3) Nachdem Sie die Anderungen, wie in Abb. A-24 dargestellt, eingegeben haben, klicken Sie
auf [OK], um die Anderungen zu speichern.

Um die Anderungen der Maschineninformationen abzubrechen, klicken Sie auf die
@% Schaltflache [Abbrechen]. Das Dialogfeld "Maschineninformation" wird geschlossen.

' Maschineninformation X

Maschinentip
¢ CHC-Drehmaschine

" Bearheitungszentrurmn Ziel |1D.9?.33.1?D Allg Test |

 Mehrachsdrehzentrum

Maschinennamea IMAEHINE1

Nutzer ID I
EfA-Gerat
= MAPPS Passwort I
 MSC-500/700

Bestitigen I
" SEICOS SIGMA

" DATENSERWER(16) Port-Murnmer Iguug
 DATENSERWER(300)

" DATEMSERWER(MYT30M TA0)
Kopf hr.

|2—L|_'| OK | Abbrechen
= MIT LADER
f* OHME LADER

Abb. A-24
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Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob

Sie die Maschineninformationen andern mochten (Abb. A-25).
4) Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um die Anderungen der Maschineninformationen zu
bestéatigen.

A/

Um die Anderungen der Maschineninformationen abzubrechen, klicken Sie auf die
@% Schaltflache [Cancel].

Maschineninformation x|

@ Machten Sie diese Maschinninformation andern?

Ik I Cancel |

Abb. A-25

1-3-5-3 Loschen der Maschineninformationen

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum L&schen der gespeicherten
Maschineninformationen beschrieben.

1) Wahlen Sie im Fenster "Maschineninformationsliste”" (Abb. A-26) die

Maschineninformationen, die Sie von der Maschineninformationsliste I6schen wollen und
klicken Sie auf die Schaltflache [Léschen].

A Maschineninformationsliste

x|

Maschinenname Ziel MNutzer D EfA-Gerat Maschinentyp

INE1 A 70 [ ehr 18
MACHINEZ 10.97.33.169 CMNC-Drehmaschine
MACHINES 10.87.321 TEST3 MAFPPS 2+ Lader Mehrachsdrehzentrum
SEICOS 10.97.32.1 SEICOS SIGMA 1 CMNC-Drehmaschine
ML-1 10.97.33.189 MSC-500/700 2 + Lader CMNC-Drehmaschine
LATHE PCNAME1234 TEST MAPPS 2 + Lader CMNC-Drehmaschine

Hinzuf. Andern Lischen ALIFYY. ABWY Ausgang

Abb. A-26
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Eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Informationen |6schen wollen, erscheint
(Abb. A-27).

2) Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um die Maschineninformationen zu I6schen.

M Um das Loschen der Maschineninformationen abzubrechen, klicken Sie auf die

EI% Schaltflache [Cancel].

@ Machten Sie diese Maschineninformation ldschen?

O Cancel

Abb. A-27

1-3-5-4 Sortieren von Maschineninformationen

1) Wabhlen Sie die zu verschiebende Maschine aus der Maschineninformationsliste und klicken

Sie dann auf die Schaltflache  aumu |/ aew |,

Die gewahlte Maschine wird in die gewahlte Richtung verschoben.

1-3-6 Funktion fiir die automatische Erstellung des Dateinamens

Wird ein NC-Programm an der Zielmaschine mithilfe von MORI-SERVER an einen PC
ausgegeben, kdnnen Sie das Standard-Dateinamensformat, das auf die O-Nummer des
gewahlten NC-Programms folgt, automatisch einstellen (Funktion fiir die automatische Erstellung
des Dateinamens). Sie kdnnen auch eine Dateierweiterung bei der Ausgabe an einen beliebigen
eingegebenen Dateinamen automatisch anhéngen (Funktion fur die Standarderweiterung). In
diesem Unterkapitel wird erldutert, wie die Funktion fir die Einstellung des
Standard-Dateinamensformats aktiviert/deaktiviert wird und wie die Einstellungen des
Standard-Dateinamensformats und der Standarderweiterung vorgenommen werden.

1) Wahlen Sie "Einstellen" - "Dateinamen einstellen" aus dem Menu. Oder klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf den Maschinenlistenbereich und wahlen Sie "Dateinamen einstellen”
aus dem angezeigten Menu.

Das Dialogfeld "Dateinamenformat einstellen" wird gedéffnet (Abb. A-28).
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[+ pateinamenformat einstellen ]
—Standard Dateinarmenfarmat
Maschinennarme
f* Giltig
& Ja " Mein
¢ Ungiiltig Verbindungshuchstabe
’7 s Michts o ‘s .._..
rPrefik'0' Stellen festgel. —Mehrzahlprogramm-——
r Ja & Nein { @ Mein 4 (8 oy 1L GEHEE R
nutzen
Erste und letzte
Daturmsanhang (" oMy nukzen
f* Ja = Mein
Warb.-Buchstabe Datumsformat ® o O iz
& * YO MDD Yerb-Buchstabe
£ YYMMDD g
LA O MDD P
Standarderweiterung
’7(3“ Gilltig |T><T| = Ungiiltig - AT

Abb. A-28

2) Nehmen Sie die Einstellungen vor und beriicksichtigen Sie dabei die Erklarungen in 1-3-6-1
"Einstellung des Standarddateinamensformats" (Seite 46) und 1-3-6-2 "Funktion fir die
Standarderweiterung" (Seite 48).

3) Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, speichern Sie sie, indem Sie auf die
Schaltflache [OK] klicken.

M Um die Speicherung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen]. Das

Dialogfeld "Dateinamenformat einstellen" wird geschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], erscheint die in Abb. A-29 dargestellte Meldung, in der
Sie aufgefordert werden, die Dateinameneinstellung zu bestatigen.

4) Um die Einstellung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. Der Dateiname wird
gespeichert.

Ay

$

Um die Speicherung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel].

Dateinamenformat e 5[

@ Michten Sie das Standardformat der Dateinamen andern?

(] 4 | Zancel

Abb. A-29
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1-3-6-1 Einstellung des Standarddateinamensformats

In diesem Unterkapitel wird die Einstellung des Standard-Dateinamensformats erlautert.

1)

Haken Sie das Dialogfeld "Dateinamenformat einstellen" an, um die Funktion fir die
automatische Erstellung des Dateinamens zu aktivieren/deaktivieren.

1. Wird "Ungultig" ausgewahlt, missen fir 2) - 10) keine Eintrdge vorgenommen

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

werden.

2. Allerdings mussen Sie dann den Dateinamen zur Ausgabe der
NC-Programmdateien eingeben.

Mit den Optionsfeldern fir "Maschinenname" kénnen Sie wahlen, ob Sie den
Maschinennamen an den Anfang des Dateinamens im Standard-Dateinamensformat
hinzufigen méchten oder nicht.

Wahlen Sie "Ja", wird der Maschinenname hinzugefligt. Wahlen Sie "Nein", wird der
Maschinenname nicht hinzugefiigt.

Sie kdnnen mit den Optionsfeldern fir "Verbindungsbuchstabe" auswahlen, ob zwischen
dem Maschinennamen und der O-Nummer "-" (Bindestrich) oder "_" (Unterstrich) verwendet
wird, wenn der Maschinenname zum Standard-Dateinamensformat hinzugefiigt wird.

Mit den Optionsfeldern fir "Prefix 'O™ kénnen Sie wahlen, ob ein 'O’ vor die
Programmnummer des NC-Programms im Standard-Dateinamensformat hinzugefuigt wird
oder nicht.

Wahlen Sie "Ja", wird ein "O" hinzugefugt. Wahlen Sie "Nein", wird kein "O" hinzugefugt.
Mit den Optionsfeldern fir "Stellen festgel." kdnnen Sie die Anzahl der Stellen fur die als
Dateiname verwendete Programmnummer wahlen.

e Wahlen Sie "Nein", wird die in der Programmliste angezeigte Programmnummer
unverandert als Dateiname verwendet.

e Wahlen Sie "4", werden den Programmnummern mit weniger als 4 Stellen Nullen
hinzugefligt, sodass die Programmnummer vierstellig wird.

e Wabhlen Sie "8", werden den Programmnummern mit weniger als 8 Stellen Nullen
hinzugefugt, sodass die Programmnummer achtstellig wird.

Wahlen Sie das Optionsfeld "Ja" oder "Nein", um zu bestimmen, ob das Ausgabedatum
nach der O-Nummer als Standarddateiname hinzugefiigt wird oder nicht.

Wahlen Sie "Ja", wird das Datum an die O-Nummer angehangt. Das Format fiir das
angehangte Datum wird unten beschrieben.

Wahlen Sie "Nein", kdnnen Sie die unten angegebenen Elemente 7) und 8) nicht
auswabhlen.

Mit den Optionsfeldern fir "Verb.-Buchstabe" kénnen Sie wahlen, ob bei Anhang des
Ausgabedatums nach der O-Nummer im Standard-Dateinamensformat ein Bindestrich oder
ein Unterstrich zwischen der O-Nummer und dem Datum verwendet wird.

Wahlen Sie das Datumsformat mit den Optionsfeldern "Datumsformat", wenn das Datum an
die O-Nummer fir das Standard-Dateinamensformat hinzugefiigt werden soll.
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9)

10)

Mit den drei Optionsfeldern fir "Mehrzahlprogramm" kénnen Sie die O-Nummer(n) wahlen,
die im Standard-Dateinamensformat bei Auswahl von mehreren NC-Programmen
verwendet wird (werden).

Nur erste O-Nr. nutzen

Der Standarddateiname wird nur aus der Programmnummer des ersten Programms
der verschiedenen gewahlten Programme gebildet.

Erste und letzte O-Nummer nutzen

Der Standarddateiname wird aus der Programmnummer des ersten und des letzten
Programms der verschiedenen gewahlten Programme gebildet, wobei die Nummern
wie unter "Verb.-Buchstabe" festgelegt und in 10) unten beschrieben, miteinander
verbunden werden.

Alle O-Nr. nutzen

Der Standarddateiname wird aus den Programmnummern aller gewahlten Programme
gebildet, wobei die Nummern wie unter "Verb.-Buchstabe" festgelegt und in 10) unten
beschrieben, miteinander verbunden werden.

Die in 4) und 5) oben vorgenommenen Einstellungen fir "Prefix 'O™ und "Stellen festgel."
gelten weiterhin. Bezuglich der Einstellung des Datumsanhangs wird das Datum nur einmal
am Ende des Standard-Dateinamensformats angehangt.

Wahlen Sie fur "Mehrzahlprogramm" die Option "Nur erste O-Nr. nutzen", missen Sie keine
Einstellung fiir "Verb.-Buchstabe" in Schritt 10) unten vornehmen.

Mit den Optionsfeldern fiir "Verb.-Buchstabe" wahlen Sie, ob bei Auswahl von mehreren
Programmnummern die einzelnen O-Nummern mit Bindestrichen oder Unterstrichen
verbindet werden.
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1-3-6-2 Funktion fiir die Standarderweiterung

Stellen Sie die Standarddateierweiterung ein, indem Sie die unten stehenden Schritte ausfiihren.

[+ Dateinamenformat einstellen ]
—Standard Dateinamenformat
Maschinenname
f* Gilltig
& Ja " Mein
" Unodltio Yerhindungshuchstahe
’V " Michts - -0
—Prefik')' Stellen festael. —Mehrzahlprogramm ——
C Ja = Mein [ & Mein 4 8 gs Mur erste O-hir.
nutzen
Erste und letzte
Daturmsanhang NI e
* Ja " hein
Werb.-Buchstabe Datumsformat 2l S Lt
e i MM DD Werbi-Buchstahe
" YYMMDD (op =t
L = MMDD oo
Standarderweiterung
’7(3' Gliltig ITXTI  Ungilltig - [

Abb. A-30

1. Zur Aktivierung der Funktion fur die Standarderweiterung stellen Sie fir
"Standarderweiterung" "Giiltig" ein. Zur Deaktivierung stellen Sie "Ungliltig" ein.

2. Haben Sie die Funktion fiir die Standarderweiterung aktiviert, spezifizieren Sie die zu
verwendende Dateierweiterung, indem Sie drei Buchstaben des Alphabets in das Textfeld
eingeben. Beachten Sie jedoch, dass folgende Erweiterungen nicht eingestellt werden
kénnen.

DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

Ist die Funktion fir die Standarderweiterung aktiviert, werden alle NC-Programme mit der
spezifizierten Dateierweiterung ausgegeben.
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1-3-7

NC-Programm E/A-Einstellung

Sie kdnnen die Einstellungen fiir die Eingabe/Ausgabe des NC-Programms unter Verwendung
von MORI-SERVER vornehmen. In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Eingabe/

Ausgabe des NC-Programms beschrieben.

1) Wahlen Sie "Einstellen" - "NC Prog. E/A-Einstellung" aus dem Menu. Oder klicken Sie mit

der rechten Maustaste auf den Maschinenlistenbereich und wahlen Sie "NC Prog. E/
A-Einstellung" aus dem angezeigten Menu.

2) Wird der Bildschirm "NC-Programm E/A-Einstellung" angezeigt, stellen Sie die Elemente ein

und beziehen Sie sich dabei auf die folgende Tabelle.

. NC-Programm E,/A-Einstellung x|

(1) ———v Alle gewéhlten Programme in eine Datei ausgebenidul er fir DATENSERVER)
(2) ——v Zeilenvorschubcode in CR-LF dnderniAuler flir DATENSERVER(MT 30/ 7 500)
(3) — Dialogf. Dateinamenseingabe NICHT angezeigt

(4) — Dialog f. Sendehestatioung NICHT angezeigt

(5)—— Kammeantar u. Gréie nicht angezeigt {nur SEICOE)

(6)—|_ Iwischen jedem Programm % einflgeniAuler fir DATEMSERVER)

@)

7)—— Daten nach % werden MICHT gesendet.(Auiker fiir DATENSERVER)

(©)

Dateierweiterung filr Datei zum Senden durch ASCI-Modus. (nur DATENSERYER (300
=T Hinzuf. |
FRG
Léschen |

(824
Nummer Punkt Hékchen Beschreibung
Alle gewshlten Pro- EIN Wahlen Sie mehrere NC-Programme, werden
gramme in eine Datei alle Programme in eine einzige Datei
1) ausgeben (AuBer fiir au"sgegeb.en.

DATENSERVER) AUS Wahlen Sie mehrere NC-Programme, werden
alle Programme in verschiedene Dateien
ausgegeben.

Zeilenvorschubcode in | EIN Zeilenvorschubcodes werden in CR-LF

CR-LF &ndern (AuRer geandert.

(2) fir DATENSERVER AUS EOBs werden gemaf den NC-Einstellungen

(M730/M750)) ausgegeben.
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Nummer

Punkt

Hakchen

Beschreibung

Dialog f.
Dateinamenseingabe
NICHT angezeigt

EIN

Wird dieses Element angehakt und ist die
"Funktion fir die automatische Erstellung des
Dateinamens" guiltig, wird kein
Dateinameneingabe-Dialogfeld nach Ausgabe
von der Zielmaschine zu MORI-SERVER
angezeigt. Der Dateiname wird gemaf den
Einstellungen in der "Funktion fur die
automatische Erstellung des Dateinamens”
automatisch erstellt.

AUS Wird dieses Element nicht angehakt und ist die
"Funktion fur die automatische Erstellung des
Dateinamens" ungultig, muss ein Dateiname
eingegeben werden, wenn eine Datei von der
Zielmaschine zu MORI-SERVER ausgegeben
wird.

Dialog f. EIN Wird eine Datei von MORI-SERVER zur
Sendebestatigung Zielmaschine eingegeben, wird keine
@) NICHT angezeigt Sendebestatigungsmeldung angezeigt.

AUS Bei Eingabe von MORI-SERVER zur
Zielmaschine wird eine
Sendebestatigungsmeldung angezeigt.

Kommentar u. Groge | EIN Wenn die NC-Programmliste von SEICOS
nicht angezeigt* abgefragt wird, werden die If’rogrammgréf&e
(nur SEICOS) und Kommentare aus der Liste
ausgeschlossen.
Mo Wird dieses Element angehakt, kann
(5) EX% die Ubertragungszeit zum Abfragen
der NC-Programmliste verringert
werden.

AUS Wenn die NC-Programmliste von SEICOS
abgefragt wird, werden die Programmgrofe
und Kommentare in die Liste eingeschlossen.

Zwischen jedem EIN Werden mehrere NC-Programme
Programm % einfigen ausgegeben, wird ein Satz "%" fur jede
©) (AuRer fiir O-Nummer eingegeben.
DATENSERVER) AUS Werden mehrere NC-Programme
ausgegeben, wird fur jede O-Nummer kein
Trennzeichen eingefligt.
Daten nach % werden | EIN Wird eine Datei ausgegeben, werden alle
NICHT gesendet. Dateidaten gesendet.
(7) (AuRer fiir AUS Wird bei Ausgabe der Datei das Zeichen "%"
DATENSERVER) innerhalb der Daten eingefiigt, werden die

Daten ab diesem Zeichen nicht gesendet.
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Nummer

Punkt

Hakchen

Beschreibung

(8)

Dateierweiterung fur
Datei zum Senden
durch ASCII-Modus.
(nur DATENSERVER
(301))

Speichern Sie die Erweiterungen der Dateien,
die verwendet werden sollen, als Text ab (z. B.
NC-Programme). Dateien mit den gespe-
icherten Erweiterungen werden im
ASCII-Modus versendet. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Hinzuf.], nachdem die Erweiter-
ungen eingegeben wurden. Um gespeicherte
Erweiterungen zu I6schen, wahlen Sie die
gewunschten Erweiterungen aus und klicken
Sie auf die Schaltflache [Loschen].

Nicht gespeicherte Erweiterungen
[@ werden im Bindrmodus versendet.

Lauft MORI-SERVER unter Windows Vista oder Windows 7, steht dieser
Einstellpunkt nicht zur Verfiigung.

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache [OK].
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14 Einstellungen an den Maschinen

1-4-1 Einstellung in MAPPS

Damit MORI-SERVER mit der Software kommunizieren kann, ist es notwendig, die
MORI-SERVER-Parameter des MAPPS-Systems an der Maschine korrekt einzustellen.

1-4-1-1 Einstellung der TCP/IP-Parameter

Geben Sie am Bildschirm "WAEHL." "2" ein, um den Bildschirm "TCP/IP PARAMETER"
anzuzeigen.

 — 00010 NG0OOO
TCP/IP PARAMETER 11:36:38 EOPF]

192. 166. 4. 14
293, 2949, 365, f
ROUTER [P ADRESGE 192, 166. 8. 1
DOMAEHENHAME
SERWER [P ADRESSE ANGEBEM

1. IP ADRESSE (Obligatorisch)
Legen Sie die IP-Adresse der Maschine fest.
2. NET MASKE (Obligatorisch)
Stellen Sie die Subnet-Maske fiir die Maschine ein.
3. ROUTER IP ADRESSE
Stellen Sie die IP-Adresse des Standard-Gateways fiir die Maschine ein.
4. DOMAENENAME
Stellen Sie den Domanennamen fir die Maschine ein.

5. SERVER IP ADRESSE ANGEBEN

Stellen Sie die IP-Adresse von DNS (Domanennamenserver) fiir die Maschine ein.
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1-4-1-2

Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER"

Der Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER" dient zur Eingabe von Informationen, die fir

MORI-SERVER zur Kommunikation mit der Maschine notwendig sind.

Der Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER" setzt sich aus zwei Seiten, Grundbildschirm und

Detailbildschirm, zusammen.

In diesem Unterkapitel werden die am Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER" angezeigten

Punkte beschrieben.

Fur die Vorgehensweise zur Einstellung der MORI-SERVER-Parameter siehe seite 58

(1-4-1-3).

<Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER (BASIC)">

B.BAZ0l]l/min

Bnin-1 07500 N00OOO2

19:54:53

MAIN FUWCTION (B:Invalid 1:¥alid)
FORTNE.

ZEIT BEENDET(S

[F ADDRES

192, 166.1.1
192, 168.1.1

2 (B:Inwalid 1:Valid)
AMWENDER-ID
KEMHWORT

— (1
—(2)
— ()
— (4)
— ()
— (6)
— (7
— (8)
—(9)
— (10)
— (1)
— (12)
— (13)

<Anzeigepunkte>

Nummer Punkt Erkldrung

Dieser Punkt dient zum Aktivieren/Deaktivieren der
Kommunikation mit MORI-SERVER.

0: Invalid

(1) MAIN FUNCTION )
1. Valid

Kommunikation vom MORI-SERVER abgelehnt.

Wird dieser Parameter auf "invalid" gestellt, wird jegliche
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Nummer

Punkt

Erklédrung

)

PORTNR.

Dieser Punkt dient zur Eingabe der fiir die Kommunikation mit
MORI-SERVER zu verwendenden Portnummer.

1. Normalerweise wird die Standardeinstellung

"8008" verwendet. Andern Sie die Einstellung
dieses Parameters nur, wenn der Port "8008"
von einer anderen Software verwendet wird.

2. Wir empfehlen Ihnen, nur Personen mit
ausreichenden Netzwerkkenntnissen die
Befugnis zur Anderung dieser Parameter zu
erteilen. Wird dieser Parameter unachtsam
auf einen Port geandert, der bereits von einer
anderen Software verwendet wird, kann dies
zu Problemen mit der Software, die diesen
Port verwendet, fihren.

3. Wird die Portnummer geandert, stellen Sie
dieselbe Portnummer flr die in KAPITEL A,
1-3-1-2 "Einstellung der
Kommunikationsparameter" eingestellte
MORI-SERVER-Portnummer ein. Werden fur
MORI-SERVER und MAPPS verschiedene
Portnummern eingestellt, kann die
Kommunikationsverbindung nicht hergestellt
werden.

4. Es ist notwendig, MAPPS neu zu starten,
damit die gednderte Einstellung dieses
Parameters wirksam wird.

®)

ZEIT BEENDET

(SEK)

Dieser Punkt dient zur Eingabe der Zeitdauer, bevor ein
Timeout-Fehler auftritt.

1. Geben Sie die Zeitdauer vor Auslosen eines

Timeout-Fehlers in Sekunden ein.

2. st die fir den Timeout-Fehler eingestellte
Zeitdauer zu kurz, kann bei einem Prozess,
der etwas Zeit in Anspruch nimmt, ein
Timeout-Fehler auftreten. Im normalen Betrieb
stellen Sie die Zeitdauer fir den
Timeout-Fehler auf mindestens 20 Sekunden
ein.

Die tatsachliche Zeitdauer, die zu einem
Timeout-Fehler flhrt, kann von der hier
eingestellten Zeitdauer abweichen.

3. Es st notwendig, MAPPS neu zu starten,
damit die gednderte Einstellung dieses
Parameters wirksam wird.
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Nummer Punkt Erklédrung

Dieser Punkt aktiviert/deaktiviert die Funktion fir die
Uberprifung der IP-Adresse.

0: Invalid

1: Valid

Wird dieser Punkt aktiviert, lehnt MAPPS die Kommunikation

von einer anderen als der fir "IP ADDRESS 1" oder "IP
ADDRESS 2" eingestellten IP-Adresse ab.

) IP ADDRESS
CHECK

Dieser Punkt dient zur Eingabe einer IP-Adresse, um die
Kommunikation mit der Maschine zuzulassen.

(5) IP ADDRESS 1 Bei Eingabe einer IP-Adresse geben Sie diese mit
8-Bit-Trennzeichen wie in "XxXx.XXX.XxXX.Xxx" ein.

[
‘"’ Ein Sternchen "*" kann bei der Spezifizierung einer

G% IP-Adresse als Platzhalter verwendet werden.

Ein Platzhalter kann in einer 8-Bit-Einheit wie in
"XXX.XXX.XXX.*" spezifiziert werden.

(6) IP ADDRESS 2 Es ist nicht méglich, einen Platzhalter zu verwenden,
um mehrere 8-Bit-Trennzeichen wie in "xXxx.xxx.*" zu
ersetzen oder um kleinere Stellen als eine
8-Bit-Einheit wie in "xxx.xxx.xxx.1*" zu ersetzen.

Dieser Punkt dient zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion
fir die Login-Uberpriifung.

0: Invalid

1: Valid

(7) LOGIN CHECK Wird dieser Punkt aktiviert, lehnt MAPPS Kommunikationen
ab, wenn die Kombination der Nutzer-ID und des Passworts,
die von MORI-SERVER gesendet wurden, mit der
Kombination der Nutzer-ID und des Passworts fur "USER 1"
oder "User 2" nicht Gbereinstimmt.

Dieser Punkt dient zur Aktivierung/Deaktivierung der fiir
Anwender 1 eingestellten Kombination von Nutzer-ID und

(8) USER 1 Passwort.
0: Invalid

1: Valid

(9) ANWENDER-ID Dieser Punkt dient zur Eingabe der Nutzer-ID fiir Anwender 1.

Dieser Punkt dient zur Eingabe des Passworts fir Anwender
1.

Alle im Textfeld "KENNWORT" eingegebenen
Buchstaben werden als Sternchen ™" angezeigt.

(10) KENNWORT

Dieser Punkt dient zur Aktivierung/Deaktivierung der fiir
Anwender 2 eingestellten Kombination von Nutzer-ID und

(11 ) User 2 Passwort.
0: Invalid

1: Valid
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Nummer Punkt Erklédrung

(12) ANWENDER-ID Dieser Punkt dient zur Eingabe der Nutzer-ID fir Anwender 2.

Dieser Punkt dient zur Eingabe des Passworts fir Anwender
2.

Alle im Textfeld "KENNWORT" eingegebenen
Buchstaben werden als Sternchen "*" angezeigt.

(13) | KENNWORT

<Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL)">

(1) @)

ik Fbk B.BAZ0l]l/min

i Bnin-1 07500 NpooOo2
SERVER PARAMETER(DETAIL) 19:54:58

PC-=WAPES MAFPS-=TFC
U3ER 1 USER & U3ER 1 U3ER 2

NC-PROGRAMM ErEE

DELETE NC PROGRAM

(B:Invalid 1:Walid)

<Anzeigepunkte>

Nummer Punkt Erklédrung

Dieser Punkt dient zur Aktivierung/Deaktivierung von
Vorgangen zur Eingabe von NC-Programmen von der
MORI-SERVER-Seite zur MAPPS-Seite.

0: Invalid
) NC-PROGRAMM | 1: Valid
(PC->MAPPS) Es ist unzuléssig, NC-Programme von der

MORI-SERVER-Seite zur MAPPS-Seite einzugeben, wenn
dieser Parameter deaktiviert wird.

Diese Einstellung wird fir Anwender 1 und Anwender 2
individuell vorgenommen.
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Nummer

Punkt

Erklédrung

()

NC-PROGRAMM
(MAPPS->PC)

Dieser Punkt dient zur Aktivierung/Deaktivierung von
Vorgangen zur Ausgabe von NC-Programmen von der
MAPPS-Seite zur MORI-SERVER-Seite.

0: Invalid

1: Valid

Es ist unzuldssig, NC-Programme von der MAPPS-Seite zur

MORI-SERVER-Seite auszugeben, wenn dieser Parameter
deaktiviert wird.

Diese Einstellung wird fir Anwender 1 und Anwender 2
individuell vorgenommen.

®)

DELETE NC
PROGRAM

Dieser Punkt dient zur Aktivierung/Deaktivierung von
Vorgangen zum Loschen von NC-Programmen auf der
MAPPS-Seite von der MORI-SERVER-Seite.

0: Invalid

1: Valid

Es ist unzulassig, NC-Programme der MAPPS-Seite von der
MORI-SERVER-Seite zu I6schen, wenn dieser Parameter
deaktiviert wird.

Diese Einstellung wird fir Anwender 1 und Anwender 2
individuell vorgenommen.




58 MORI-SERVER

1-4-1-3 Einstellung der MORI-SERVER-Parameter

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Einstellung der MORI-SERVER-Parameter

beschrieben.

QE Fir Einzelheiten zu den MORI-SERVER-Parametern siehe seite 53 (1-4-1-2).

<Betriebsablauf>

NC-PROGRAMM
OFFSET
PARAMETER
MAKRO-VARTABLE

SP. -STEIG. -FEHLER
PC PARAMETER

HETZWERK

TR car || nc [[svsTEM] ALLs
PIRRRAT] Paran. || SYSTEM| AUFBAU| EINST.

00010 NODOOD

DIALOG GESAMT
DIALOG 1l
WEREZENGDATEN
DIALOG PARAMETER

Y ﬂIH I |ﬂ|E1IL E r’llﬁl‘lﬁ'ﬂ
I::IﬂIFI_ 'Illr'l'lﬁlﬂlr"'ETEF i

REMOTE| AUSE

LESEN
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2) Dricken Sie den Softkey [ALLG EINST.].
Der Bildschirm "WAEHL." erscheint.

B.BAZ0l]l/min

A Amin-1 07500 Neeeez
WHEHL. 19:54:4T

BROWSER-PARAMETER
TCP/IP PARAMETER
NETZWERE-PARAMETER
MORI-MONITOR PARAMETER

POST FUNETIONS PARAMETER
MORI-SERVER PARAMETER

=
o | | | | ||
AUSTEN | PARAM. || SYSTER | AUFEAL | WYETREN )

3) Geben Sie Uber die Dateneingabetasten "6" ein.

4) Driicken Sie die Taste | .2 | INPUT).
5) Der Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER (BASIC)" erscheint,

B BAZ0ll min

Bnin-1 07500 NOOOO2

19:54:53

MAIHN FUNCTION (8:Invalid 1:Walid)
PORTHE.

ZEIT BEENDIET(S

I ADDRESS C

192, 168.1.1
192, 166.1.1

USER 1 (#:lnwalid 1:Valid)
AMWEMDER-ID
KENHWORT

(B:Invalid 1:Walid)
AMWEMDER-ID
KEMHWORT
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6) Geben Sie die Einstellungen fir die erforderlichen Punkte ein.

7) Dricken Sie den Softkey [SETZEN].
Die Eingabedaten werden bestatigt und der Bildschirm "WAEHL." erscheint.

L

%

Dricken Sie unbedingt den Softkey [SETZEN], bevor Sie zu einem anderen Bildschirm
wechseln. Wird der Bildschirm gewechselt, ohne den Softkey [SETZEN] zu driicken,
werden die Eingabedaten geldscht.

Um die Einstellung des MORI-SERVER-Parameters abzubrechen, driicken Sie den
Softkey [CAN.].

Wird der Softkey [CAN.] gedriickt, werden die Eingabedaten geldscht und der Bildschirm
"WAEHL." erscheint.

8) Dricken Sie den Softkey [DETAIL].
9) Der Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER (DETAIL)" erscheint.

10) Geben Sie die Einstellungen fir die erforderlichen Punkte ein.

11) Dricken Sie den Softkey [SETZEN].
Die Eingabedaten werden bestatigt und der Bildschirm "WAEHL." erscheint.

)

Dricken Sie unbedingt den Softkey [SETZEN], bevor Sie zu einem anderen Bildschirm
wechseln. Wird der Bildschirm gewechselt, ohne den Softkey [SETZEN] zu driicken,
werden die Eingabedaten geldscht.

Um die Einstellung des MORI-SERVER-Parameters abzubrechen, driicken Sie den
Softkey [CAN.].

Wird der Softkey [CAN.] gedriickt, werden die Eingabedaten geldscht und der Bildschirm
"WAEHL." erscheint.

Damit ist die Einstellung der MORI-SERVER-Parameter beendet.
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1-4-2 Einstellung in MAPPS II/II/IV

1-4-2-1 Einstellung der TCP/IP-Parameter

Nehmen Sie die Netzwerkkonfiguration fir MAPPS 11/11I/IV am Bildschirm
"Netzwerk-Funktions-Einstellungen" vor. Zeigen Sie den Bildschirm
"Netzwerk-Funktions-Einstellungen" auf die unten stehende Weise an.

1) Zeigen Sie den Bildschirm "Eingabe/Ausgabe” an, indem Sie die Funktionswahltaste
(SYSTEM) driicken.

ME":{[]PF*]** R . S0% : 3"‘;':‘['1'_1' 0000] NOOOOO

VERRIEG.NICHT AKTIV 1 & 2 16:5b5:21
Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
WAKRO YARTABLE WERKZ .DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAWETER
PC PARAWETER WACRO YARIABLE NAME

STEIG.FEHL .KOMP .BETR
WAPPS-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

-
REGELM. NG | MASCHINE | SYSTEM
< PEINAAUSS| “peor™ | sYSTEW || STATUS | AUFBAU SCHREIB || LESEN
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2) Sie kénnen die angezeigten Softkeys andern, indem Sie die MenlUwahltaste [<] einmal
betatigen.

ME":{[]PF*]** R . S0% : 3"‘;':‘['1'_1' 0000] NOOOOO

VERRIEG.NICHT AKTIV 1 & 2 16:55:32

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
WAKRO YARTABLE WERKZ .DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAWETER

PC PARAWETER WACRO YARIABLE NAME
STEIG.FEHL .KOMP .BETR

WAPPS-PARAMETER

S I 5 I I ) 0

3) Dricken Sie den Softkey [ALLG EINST.].
Es erscheint der Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen".

e Ui 00001 NOOOOO

VERRIEG.NICHT AKTIV 1 & 2 16:55:40

Netzwerk —Funktions—-Einstel lungen

Netzwerk Grundeinstellungen

- Kanal Verzeichnis
El Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellungen
| 5 | MORI-MONITOR Einstel lungen

Kommunikations Wartung
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o Geben Sie mit den Dateneingabetasten "1" ein und driicken Sie die Taste |2 | (INPUT) am
Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen", so erscheint der Bildschirm "Basis
Netzwerk Grundeinstellungen"”, an dem Sie die IP-Adresse der Maschine einstellen kénnen.

Fur Einzelheiten zu den Einstellpunkten siehe 1-4-2-1 "Einstellung der TCP/
IP-Parameter” (Seite 61).

e Geben Sie mit den Dateneingabetasten "6" ein und driicken Sie die Taste (INPUT) am
Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen”, so erscheint der Bildschirm "MORI-NET
ALLG. EINSTELLUNG", an dem Sie die MORI-NET-Parameter einstellen kénnen.

Fir Einzelheiten zu den Einstellpunkten siehe "MORI-NET Global Edition
BEDIENUNGSANLEITUNG".

o Geben Sie mit den Dateneingabetasten "5" ein und driicken Sie die Taste (INPUT) am
Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen”, so erscheint der Bildschirm
"MORI-MONITOR Bildschirm wechsel Einstellu”, an dem Sie die
MORI-MONITOR-Parameter einstellen kénnen.

Fir Einzelheiten zu den Einstellpunkten siehe "MORI-NET Global Edition
BEDIENUNGSANLEITUNG".

Stellen Sie die TCP/IP-Parameter am Bildschirm BASISNETZWERKEINSTELLUNG an. Stellen

Sie die Elemente unter Bezugnahme auf die folgende Tabelle ein.

MEM | *xx
KOPF 1

XXX | kXX

BAS | SNETZWERKE INSTELLUNG
IP Adress-Einstel lung
DHCP Funktion
[P Adresse
Subnet-Haske
DEFAULT GATEWAY
DNS Einstel lung
DNS-Service
DNS-Server
GFWETNSAW GENUTZTER ORDNER
DATEITEILUNG ERMOGLICHEN
NAME COMPUTER
NAME ARBEITSGRUPPE
HWAC Adresse
HAC Adresse

65535 mm/min

00001 NOO0OOO

19:15:57
3D
(CHIC

192.168.0.11
255,265 255 .0

192.168.0.254

Ungaltig

Galtig
172.24.33.225

PCNAME
WORKGROUP

Ungaltig

00-80-17-FC-83-51

0 B = I Y
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<Einstellpunkte>

Punkt

Beschreibung

DHCP Funktion

Dies ist die Einstellung fiir die DHCP-Funktion, die automatisch
die IP-Adresse zuordnet.

IP Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse ein, die der Maschine zugeordnet
werden soll.

Subnet-Maske

Stellen Sie die Subnet-Maske an der Maschine ein.

DEFAULT GATEWAY Stellen Sie die Standard-Gateway-Adresse ein.
DNS-Service Stellen Sie ein, ob Sie den DNS-Service verwenden oder nicht.
Glltig:  Wahlen Sie "Giiltig", wenn Sie den DNS-Service
verwenden.
Ungultig: Wahlen Sie "Ungultig", wenn Sie den DNS-Service
nicht verwenden.
DNS-Server Legen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers fest. Die

Einstellung ist nicht méglich, wenn Sie fir "DNS-Service"
"Unguiltig" gewahlt haben.

DATEITEILUNG
ERMOGLICHEN

Diese Einstellung wird mit dem MORI-SERVER nicht
verwendet. Es ist nicht notwendig, die urspriingliche
Einstellung zu &ndern.

NAME COMPUTER

Stellen Sie die Computerbezeichnung ein, die der Maschine
zugeordnet werden soll. Um das DHCP-Protokoll zu
verwenden, stellen Sie diesen Computernamen fir "Ziel" im
Dialogfeld "Maschineninformation" ein, wenn Sie die
Maschinendaten mit MORI-SERVER speichern.

Einzelheiten zum Andern der Maschinendaten finden
Sie unter 1-3-5-2 "Anderung der
Maschineninformationen” (Seite 41)

NAME ARBEITSGRUPPE Diese Einstellung wird mit dem MORI-SERVER nicht
verwendet. Es ist nicht notwendig, die urspringliche
Einstellung zu andern.
MAC Adresse Die MAC-Adresse der Maschine wird angezeigt. Die Daten
kénnen nicht geandert werden.
<Softkeys>
Softkey Nr. Punkt Beschreibung
F6 PING [;@ <PING-Funktion>
F8 Bekommen | Gibt automatisch den Einstellwert des gewahlten Elements ein.
F9 Setzen Speichert die Anderungen, die Sie an diesem Bildschirm
vorgenommen haben.
F10 Zuruck Verlasst diesen Einstellungsbildschirm und kehrt zum
Bildschirm "Basis Netzwerk Grundeinstellungen" zurtick.
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<PING-Funktion>
Die PING-Funktion dient zum Uberpriifen, ob die Netzwerkverbindung mit der spezifizierten
IP-Adresse hergestellt wurde.

Geben Sie die IP-Adresse zur Uberpriifung der Netzwerkverbindung ein und driicken Sie den
Softkey [PING], so zeigt der Bildschirm eine Meldung an, in der angegeben wird, ob die
Netzwerkverbindung hergestellt wurde oder nicht.

ME":{[]PF*]** R i S0% : 3"‘;':‘['1'_1' 0000] NOOOOO

VERRIEG.NICHT AKTIV 1 & 2 16:56:00

Basis Netzwerk Grundeinstel lungen

IP Adress-Einstel lung

DHCP Funktion Ungaltig

IP Adresse [SZEIGSNONID
Subnet-Haske ESSNZSENZEEN0
DEFAULT GATEWAY [SZS168R0S1
DNS Einstel lung

DHS-Service Ungaltis

DNS-Server
GEWEINSAM GENUTZTER ORDNER
DATEITELLUNG ERWOGLICHEN Ungtltig
NAWE COMPUTER PBNAWE
NAWE ARBEITSGRUPPE HORKERUUP
MAC Adresse
WAC Adresse 00-01-E8-30-20-AB
DEFAULT GATEWAY GATEWAY

Wurde die Netzwerkverbindung bestatigt

e Ui 00001 NOOOOO

VERRIEG.NICHT AKTIV 1 & 2 16:57:09
Basis Netzwerk Grundeinstel lungen

IP Adress-Einstel lung

DHCP Funktion Ungaltig

IP Adresse [SZEIGSNONID
Subnet-Maske ESSEZSENZEEN0
fehlgeschlagen [SZNIGEN0N
DNS Einstel lung

DHS-Service Ungaltis

DNS-Server
GFWETNSAW GENUTZTER ORDNER

DATEITEILUNG ERMOGLICHEN Ungaltig

NAME COMPUTER PCHAHE
NAME ARBEITSGRUPPE HORKGROUP

HWAC Adresse
HAC Adresse 00-01-E8-30-20-AB

ingabe Adresse existiert nicht

I O O 8 B = A N

Wurde die Netzwerkverbindung nicht bestatigt
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1-4-2-2 Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER"

Offnen Sie den Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER" in MAPPS II/11I/IV wie folgt.

1) Driicken Sie die Taste (SYSTEM) der Funktionstasten an der MAPPS-Bedientafel.
Der in Abb. A-31 dargestellte Bildschirm erscheint.

2) Driicken Sie die Menuwahltaste [<].

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
WAKRO YARIABLE WERKZ DATEL

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAMETER
PC PARAMETER WACRO YARIABLE NAME

STEIG.FEHL .KOMP .BETR
HWAPPS-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

-
REGELM. NC_ | MASCHINE | SYSTEM
< [EINFAUSS| “peoE” | sYSTEM | STATUS | AUFBAU SCHREIB | LESEN

Abb. A-31

Die Softkeys andern sich wie in Abb. A-32 angegeben.
3) Dricken Sie den Softkey [ALLG EINST.].

(1 Do [ | | | eseluo |

Abb. A-32
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Der Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen" erscheint (Abb. A-33).

Netzwerk —Funktions—-Einstel lungen

Netzwerk Grundeinstellungen
- Kanal Verzeichnis
El Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellungen
| 5 | MORI-MONITOR Einstel lungen

Kommunikations Wartung

Abb. A-33
4) Geben Sie uber die Dateneingabetasten "4" ein.

5) Driicken Sie die Taste |2 | (INPUT).
Der Bildschirm "MORI-DSN Funktions Einstellung" erscheint wie in Abb. A-34 dargestellt.

MORI-DSN Funktions Einstel lung

Anschluss Nummer Einstel lung
Anschluss Nummer 8002
Auszeit (Sek.) B
Mededeling Einstel lung
PC-Seite 1P Adresse 19221680169
PC-Seite Yerzeichnis CI¥MORTDSH

Anwender Einstellung
Anwender 1D ¥ERDZ00
Passwort

5=
MORL SERVER SERVER _
DSN BASIS DETAIL Bekommen Zurtck

Abb. A-34

6) Um die Grundeinstellungen der MORI-SERVER-Funktion zu andern, driicken Sie den
Softkey [SERVER BASIS].

7) Um die detaillierten Einstellungen der MORI-SERVER-Funktion zu andern, driicken Sie den
Softkey [SERVER DETAIL].
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1-4-2-3 Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung"

Dieser Bildschirm dient zur Einstellung der Grundparameter fur die Kommunikationen unter
Verwendung von MORI-SERVER.

Stellen Sie die Grundparameter fir MORI-SERVER auf folgende Weise ein.

1) Zeigen Sie den Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung" (1-4-2-2 "Bildschirm
"MORI-SERVER PARAMETER™ (Seite 66)) an, indem Sie die Vorgehensweise in Abb.
A-35 befolgen.

MORI-SERVER Funktion Grundeinstel lung
Anschluss Nummer Einstel lung
Anschluss Nummer 8008
Auszeit (Sek.) 2O
Funktions Einstellung
Haupt Funktion Galtig
1P Adressprifung Ungtltie

IP Adresse 1
IP Adresse 2

Anwender Prifung Ungtaltig

Anwender 1

Anwender 1D
Passwort
Anwender 2
Anwender 1D

Passwort

5=
M[?gp} SBE'{g' IES? gE?xEE Bekommen || Setzen Zurtck

Abb. A-35

2) Geben Sie fir "Anschluss Nummer" an diesem Bildschirm die fiir die
MORI-SERVER-Kommunikationen zu verwendende Porthummer ein.

3) Geben Sie fir "Auszeit (Sek.)"die Zeitdauer ein, bevor ein Timeout-Fehler in den
MORI-SERVER-Kommunikationen auftritt.

1. Ist die fur diesen Parameter eingestellte Zeit zu kurz, kann ein Timeout auftreten,
wenn die Verarbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Stellen Sie daher 20
Sekunden oder langer ein.

2. Die tatsachliche Zeitdauer, die zu einem Timeout-Fehler flihrt, kann von der hier
eingestellten Zeitdauer abweichen.

3. Damit die Anderungen fiir diese Parameter wirksam werden, muss die
Stromversorgung von MAPPS II/111/1V aus- und wieder eingeschaltet werden.
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4) Wahlen Sie unter "Haupt Funktion", ob die MORI-SERVER-Kommunikationen aktiviert oder
deaktiviert werden.

Stellen Sie hier "Ungliltig" ein, werden Kommunikationsversuche von einem PC abgelehnt.
.a Normalerweise wird die Standardeinstellung "8008" verwendet. Andern Sie die

Einstellung dieses Parameters nur, wenn der Port "8008" von einer anderen Software
verwendet wird.

vorsicHt| Diese Parametereinstellung sollte nur von einer Person geandert werden, die tber
gute Netzwerkkenntnisse verfiigt. Wird die Nummer eines Ports spezifiziert, der
bereits von einer anderen Software verwendet wird, kann es zu Problemen mit der
Software kommen, die diesen Port verwendet.

@ 1. Stellen Sie fur diesen Parameter denselben Wert wie fir die PC-Portnummer in
1-3-1-2 "Einstellung der Kommunikationsparameter" (Seite 29) ein. Sind diese
Parametereinstellung und die am PC eingestellte Portnummer unterschiedlich,

kénnen keinen Kommunikationsverbindungen hergestellt werden.

2. Damit die Anderung fiir diesen Parameter wirksam wird, muss die Stromversorgung
von MAPPS Il/lII/IV aus- und wieder eingeschaltet werden.

5) Wabhlen Sie fir "IP Adressprifung”, ob die Kommunikationen basierend auf der IP-Adresse
eingeschrankt sein sollen oder nicht.

Stellen Sie hier "Giiltig" ein, werden die Felder "IP Adresse 1" und "IP Adresse 2" farblich
hervorgehoben, wie in Abb. A-36 dargestellt, und eine Eingabe kann in diesen Feldern
vorgenommen werden.

I
‘"’ Werden die Kommunikationen basierend auf der IP-Adresse eingeschrankt, bedeutet

G% dies, dass Kommunikationsversuche von anderen Adressen als den spezifizierten hier
abgelehnt werden.

MORI-SERVER Funktion Grundeinstel lung
Anschluss Nummer Einstel lung
Anschluss Nummer S008
Auszeit (Sek.) 2O

Funktions Einstellung

Haupt Funktion Galtig
IP Adrossprdfung Galtis

1P Adresse 1 19201689052
IP Adresse 2 1920168015

Anwender Prifung Ungtaltig

Anwender 1

Anwender 1D

Passwort
Anwender 2
Anwender 1D

Passwort

5=
M[?gp} SBE'{g' IES? gE?xEE Bekommen || Setzen Zurtck

Abb. A-36
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6) Wabhlen Sie fur "IP Adressprifung” in Abb. A-35 "Gillltig", geben Sie die IP-Adressen, von
denen Kommunikationen zulassig sind, fir "IP Adresse 1" und "IP Adresse 2" in Abb. A-36
im Format "xxx.xxx.xxx.xxx" ein.

I
‘" Fiir diese Einstellung kann ein Platzhalter "+" verwendet werden. Verwenden Sie einen

@% Platzhalter, verwenden Sie ihn in einem Format, mit dem ein Trennzeichen bei acht Bits
durch "", wie nachfolgend dargestellt, ersetzt werden kann: "Xxx.xxx.xxx.*".

Verwendungen wie "xxx.xxx.*" und "xxx.xxx.xxx.1#" sind nicht zulassig.

7) Wabhlen Sie unter "Anwender Prifung” in Abb. A-35, ob die Anwenderpruffunktion aktiviert
oder deaktiviert sein soll.

Wahlen Sie hier "Gliltig", werden die Felder "Anwender 1" und "Anwender 2" farblich
hervorgehoben, wie in Abb. A-37 dargestellt, und Sie kdnnen die Einstellungen "Giltig/
Unglltig" fir Anwender 1 und Anwender 2 vornehmen.

W
@% 1. Die Anwenderpruffunktion ist eine Funktion, die Uberprift, ob die Nutzer-ID und das

Passwort, die von einem PC gesendet wurden, mit der Nutzer-ID und dem
Passwort, die im Voraus in MAPPS gespeichert wurden, Gbereinstimmen. Bei
Nichtubereinstimmung lehnt die Funktion die Kommunikation ab. Stellen Sie die
Nutzer-IDs und die Passworter, fir die Kommunikationen zuldssig sind, wie folgt ein.

2. Wird die Anwenderpriffunktion deaktiviert (Ungiiltig), ist der Betrieb derselbe wie bei
Autorisierung der Kommunikationen fiir Anwender 1.

MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung
Anschluss Nummer Einstellung
Anschluss Nummer BODS
huszeit (Sek.) 2O

Funktions Einstel lung

Haupt Funktion Galtig
IP Adressprafung Galtis

IP Adresse 1 [923168012
[P Adresse 2 [G2NIGENINE

Anwender Prafung Gdltig
— Ui

Anwender D

Passwort
Anwender 2 Ungiltig
Anwender D

Passwort

5-
M[?S%} SBEESV IESR gE?xEE Bekommen | Setzen Zurick

Abb. A-37
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8) Wabhlen Sie fur "Anwender 1" in Abb. A-37, ob die Nutzer-ID und das Passwort, die fir
Anwender 1 in der unten beschriebenen Weise eingestellt wurden, wirksam oder unwirksam
sind.

Stellen Sie hier "Giiltig" ein, werden die Felder "Anwender ID" und "Passwort" von
"Anwender 1" farblich hervorgehoben, wie in Abb. A-38 dargestellt, und eine Eingabe kann
in diesen Feldern vorgenommen werden.

MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung
Anschluss Nummer Einstellung
Anschluss Nummer BODS
huszeit (Sek.) 2O
Funktions Einstellung
Haupt Funktion Galtig
IP Adressprifung Gdltig

IP Adresse 1 [923168012
[P Adresse 2 [G2NIGENINE

Anwender Prafung Gdltig
Anwondor | Galtis

Anwender 1D HORT
Passwort ¥¥x
Anwender 2 Ungiltig
Anwender D

Passwort

5-
M[?S%} SBEESV IESR gE?xEE Bekommen | Setzen Zurick

Abb. A-38

9) Geben Sie die Nutzer-ID und das Passwort fir Anwender 1 in den Feldern "Anwender ID"
und "Passwort " in Abb. A-38 ein.

Die fiir das Passwort eingegebenen Zeichen werden als Sternchen dargestellt.
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10) Wahlen Sie fur "Anwender 2" in Abb. A-37, ob die Nutzer-ID und das Passwort, die fur
Anwender 2 in der unten beschriebenen Weise eingestellt wurden, wirksam oder unwirksam
sind.

Stellen Sie hier "Giiltig" ein, werden die Felder "Anwender ID" und "Passwort" von
"Anwender 2" farblich hervorgehoben, wie in Abb. A-39 dargestellt, und eine Eingabe kann
in diesen Feldern vorgenommen werden.

MORI-SERVER Funktion Grundeinstel lung
Anschluss Nummer Einstellung
Anschluss Nummer S008
Auszeit (Sek.) 2O
Funktions Einstel lung
Haupt Funktion Galtig Ungaltig
IP Adressprafung Galtisg Ungtiltisg
IP Adresse 1 9251683052
IP Adresse 2 J92N168010%
Anwender Prafung Galtisg Ungtltisg

Anwender 1 Galtig Ungaltig
Anwender 1D HERE

Passwort M
Anwender 2 Galtig Ungaltig
Anwender 1D GIE

Passwort Xxxx

3
Ml%}][ SEI;EA?SV IESR SE¥XEE Bekommen | Setzen Zuriick

Abb. A-39

11) Geben Sie die Nutzer-ID und das Passwort fir Anwender 2 in den Feldern "Anwender ID"
und "Passwort " in Abb. A-39 ein.

Die fiir das Passwort eingegebenen Zeichen werden als Sternchen dargestellt.

12) Driicken Sie den Softkey [Bekommen] (Abb. A-39).

Sie kénnen die Daten aus dem Feld, das mit dem Cursor im Textfeld gewahlt wurde,
erhalten.

13) Haben Sie den Vorgang zum Eingeben der Parameter von 2) bis 11) beendet, driicken Sie
den Softkey [Setzen].

Die eingegebenen Daten werden in MAPPS II/11I/IV eingestellt.
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|
E:%/ Durch Dricken des Softkeys [MORI DSN], [SERVER DETAIL] oder [Zuriick] anstelle von

[Setzen] kénnen Sie das in Abb. A-40 dargestellte Softkey-Menl anzeigen. Driicken Sie
[OK] in diesem Meni, um die eingegebenen Daten zu I6schen (sie werden nicht in
MAPPS eingestellt) und zeigen Sie den Bildschirm an, der dem gedruickten Softkey
entspricht, wie unten angegeben.

Daten Loeschen?

S B =3

Abb. A-40

Dricken Sie den Softkey [MORI DSN], erscheint der in Abb. A-34 dargestellte Bildschirm
"MORI-DSN Funktions Einstellung".

Dricken Sie den Softkey [SERVER DETAIL], erscheint der in Abb. A-42 dargestellte
Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung".

Driicken Sie den Softkey [Zuriick], erscheint der in Abb. A-33 dargestellte Bildschirm
"Netzwerk-Funktions-Einstellungen”.

Das Betatigen des Softkeys [SERVER BASIS] fiihrt zu keiner Anderung.

1-4-2-4 Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung”

Dieser Bildschirm dient zur Einstellung von "Gliltig" oder "Ungliltig" fir die einzelnen Funktionen,
wie die detaillierten Kommunikationsparameter fir MORI-SERVER.

Nehmen Sie die unten stehenden Schritte vor, um die detaillierten MORI-SERVER-Parameter
einzustellen.

|
g;%/ Geben Sie die fir "Anwender 1" in Abb. A-41 eingestellten Daten ein, wenn Sie als

Anwender 1 zugelassen sind oder die Anwenderpriffunktion unwirksam ist und geben Sie
die fir Anwender 2 eingestellten Daten ein, wenn Sie als Anwender 2 zugelassen sind.
Berlcksichtigen Sie dabei stets die in den Schritten 2) bis 6) vorgenommenen
Einstellungen.

p—
Anwender 1D HORY

Passwort &%

Anwender 2 Galtis
Anwender 1D CIE

Passwort k&xx

Abb. A-41

1) Befolgen Sie die in 1-4-2-2 "Bildschirm "MORI-SERVER PARAMETER™" (Seite 66)
beschriebenen Schritte, um den Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Abb. A-42)
anzuzeigen.
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MORI-SERVER Detail Einstel lung

Jede Funktion einstellen
PC->MAPPS MAPPS->PC

Anwender 1 Anwender 2 Anwender 1 Anwender 2

NC Programm Ein-/Ausgabe
Vordergrund Programm
Hintergrund Editier Programm
NC Programm |dschen
Dialog Programm Ein-/Ausgabbe
Dialog Programm dberschreiben
Dialogdaten Ein-/Ausgabe
DNC-KARTE EINGEBEN/AUSGEBEN Verboten
DNC-KARTE OBERSCHRE IBEN
DNC-KARTE LOSCHEN

=
Mg&l SBEA%'IESB - ERLAUBT ||Yerboten Setzen | Zurick

Abb. A-42

2) Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [Verboten] oder [ERLAUBT] fir "NC Programm Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "PC — MAPPS" in Abb. A-42, ob die Funktion flr die Eingabe von
Programmen von einem PC zur NC-Einheit mit MAPPS II/III/IV (2-2-4 "Funktion fur die
individuelle Eingabe von NC-Programmen" (Seite 86) und 2-2-7 "Funktion fir die Eingabe
aller NC-Programme" (Seite 94)) zulassig ist oder nicht.

Wahlen Sie "ERLAUBT", werden die Felder "Vordergrund Programm" und "Hintergrund
Editier Programm" farblich hervorgehoben und Sie kdnnen "ERLAUBT" oder "Verboten" fur
diese Punkte wahlen.

m Selbst wenn Sie hier "ERLAUBT" wahlen, ist es eventuell aufgrund von NC-Einstellungen
nicht mdglich, das Programm laufen zu lassen.

3) Wabhlen Sie mithilfe des Softkeys [Verboten] oder [ERLAUBT] fiir "NC Programm Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "MAPPS — PC" in Abb. A-42, ob die Funktion fiir die Eingabe von
Programmen von der NC-Einheit mit MAPPS Il/III/IV zu einem PC (2-2-3 "Funktion fur die
individuelle Ausgabe von NC-Programmen" (Seite 83) und 2-2-6 "Funktion fiir die Ausgabe
aller NC-Programme" (Seite 91)) zulassig ist oder nicht.

Selbst wenn Sie hier "ERLAUBT" wahlen, ist es eventuell aufgrund von NC-Einstellungen
m nicht moéglich, das Programm laufen zu lassen.

4) Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Unzulassig] fur "Vordergrund
Programm" in Abb. A-42, ob das Uberschreiben des existierenden Programms zuléssig ist
oder nicht, wenn ein NC-Programm von einem PC zu einer NC-Einheit mit MAPPS 1I/11I/IV
eingegeben wird und ein NC-Programm mit derselben Programmnummer als
Vordergrundprogramm auf der MAPPS II/lll/IV-Seite existiert.

m Selbst wenn Sie hier "ERLAUBT" wahlen, ist es eventuell aufgrund von NC-Einstellungen
nicht mdglich, das Programm zu Uberschreiben.
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5)

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Unzulassig] fur "Hintergrund Editier
Programm" in Abb. A-42, ob das Uberschreiben des existierenden Programms zuléssig ist
oder nicht, wenn ein NC-Programm von einem PC zu einer NC-Einheit mit MAPPS 1I/11I/IV
eingegeben wird und ein NC-Programm mit derselben Programmnummer wie das im
Hintergrund editierte Programm auf der MAPPS Il/1lI/IV-Seite existiert.

Selbst wenn Sie hier "ERLAUBT" wahlen, ist es eventuell aufgrund von NC-Einstellungen

6)

nicht mdglich, das Programm zu tberschreiben.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [Verboten] oder [ERLAUBT] fiir "NC Programm Iéschen”
in der Spalte "PC — MAPPS" in Abb. A-42, ob die Funktion fir das Léschen der
NC-Programme von der NC-Einheit mit MAPPS 1I/111/1V (2-2-5 "Funktion fiir das Loschen
von NC-Programmen" (Seite 89) und 2-2-11 "Funktion fir das Léschen von
Dialogprogrammen" (Seite 103)) zulassig ist oder nicht.

.E Selbst wenn Sie hier "ERLAUBT" wahlen, ist es eventuell aufgrund von NC-Einstellungen

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

nicht moglich, das Programm zu Uberschreiben.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fir "Dialog Programm Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "PC — MAPPS" in Abb. A-42, ob die Funktion fiir die Eingabe von
Dialogprogrammen vom PC zur NC mit MAPPS II/11l/IV zulassig ist oder nicht. Wahlen Sie
"ERLAUBT", wird "ERLAUBT" oder "Verboten" fur "Dialog Programm Uberschreiben"
farblich hervorgehoben und Sie kénnen diese Einstellung éandern.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fir "Dialog Programm Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "MAPPS — PC" in Abb. A-42, ob die Funktion fiir die Eingabe von
Dialogprogrammen von der NC mit MAPPS 1I/11l/1V zu einem PC zul&ssig ist oder nicht.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verlassen] fiir "Dialog Programm
Uberschreiben" in Abb. A-42, ob das existierende Programm Uberschrieben werden kann
oder nicht, wenn ein Dialogprogramm von einem PC zur NC mit MAPPS II/III/IV eingegeben
wird und dasselbe Programm schon in MAPPS II/lll/IV existiert.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fiir "Dialogdaten Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "PC — MAPPS" in Abb. A-42, ob die Funktion firr die Eingabe von
Dialogdaten von einem PC zur NC mit MAPPS II/lll/IV zulassig ist oder nicht.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fiir "Dialogdaten Ein-/
Ausgabe" in der Spalte "MAPPS — PC" in Abb. A-42, ob die Funktion fur die Ausgabe von
Dialogdaten von der NC mit MAPPS II/111/1V zu einem PC zulassig ist oder nicht.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fiir "DNC-KARTE
EINGEBEN/AUSGEBEN" in der Spalte "PC — MAPPS" in Abb. A-42, ob die Funktion fiir die
Eingabe von Dateien von einem PC zum DNC/ESPRIT-Kartenbereich in MAPPS II/111/IV
zulassig ist oder nicht.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fiir "DNC-KARTE
EINGEBEN/AUSGEBEN" in der Spalte "MAPPS — PC" in Abb. A-42, ob die Funktion fir die
Ausgabe von Dateien und Ordnern vom DNC/ESPRIT-Kartenbereich in MAPPS II/III/IV zu
einem PC zulassig ist oder nicht.

Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fiir "DNC-KARTE
UBERSCHREIBEN" in Abb. A-42, ob das Uberschreiben des existierenden Programms
zulassig ist oder nicht, wenn ein Programm von einem PC zum Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich in MAPPS II/llII/IV eingegeben wird und ein Programm mit demselben
Namen bereits in MAPPS existiert.
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15) Wahlen Sie mithilfe des Softkeys [ERLAUBT] oder [Verboten] fir "DNC-KARTE
LOSCHEN" in Abb. A-42, ob die Funktion fiir das Léschen von Dateien aus dem
Karten-DNC/ESPRIT-Bereich in MAPPS II/11I/IV zul&ssig ist oder nicht.
16) Wurde die oben beschriebene Parametereingabe beendet (Abb. A-42), driicken Sie den
Softkey [Setzen].
Die in MAPPS II/lII/1V eingegebenen Daten werden eingestellit.
[
‘" Durch Driicken des Softkeys [MORI DSN], [SERVER BASIS] oder [Zuriick] anstelle von
Eif% [Setzen] kdnnen Sie das in Abb. A-43 dargestellte Softkey-MenU anzeigen. Driicken Sie
[OK] in diesem Meni, um die eingegebenen Daten zu Idschen (sie werden nicht in
MAPPS eingestellt) und zeigen Sie den Bildschirm an, der dem gedruckten Softkey
entspricht, wie unten angegeben.
Daten Loeschen?
>A_
[ T T T I Jlx] [ [ Ju=]]
Abb. A-43
Driicken Sie den Softkey [MORI DSN], erscheint der in Abb. A-34 dargestellte Bildschirm
"MORI-DSN Funktions Einstellung".
Driicken Sie den Softkey [SERVER BASIS], erscheint der in Abb. A-35 dargestellte
Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung".
Driicken Sie den Softkey [Zuriick], erscheint der in Abb. A-33 dargestellte Bildschirm
"Netzwerk-Funktions-Einstellungen".
Das Betatigen des Softkeys [SERVER DETAIL] fiihrt zu keiner Anderung.
1-4-3 Einstellung von MSC-500/700
Eine FANUC-FAST-Ethernetkarte ist zur Verbindung mit MSC-500/700 erforderlich.
Fir Einzelheiten zur Verbindung mit MSC-500/700 siehe die Bedienungsanleitung
"FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Datenserver".
Dieses Produkt wurde fur die Verbindung zwischen Mori-Seiki-Maschinen und einem PC
m entwickelt.
Mori Seiki tragt keine Verantwortung fiir Schaden, die aus der Nutzung dieses Produktes
zur Verbindung mit Maschinen anderer Hersteller resultieren.
1-4-4 Einstellung von SEICOS >

Fir Einzelheiten zu SEICOS X siehe die Bedienungsanleitung fir SEIKI-SEICOS
>16M/18M oder die Bedienungsanleitung fiir SEIKI-SEICOS Z16T/18T/21L.
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1-4-5

1-4-6

Einstellung des Datenservers (16i)/Datenservers (30i)

Far die Verbindung zum Datenserver ist eine Datenserverplatine mit FTP-Serverfunktion
erforderlich.

Fur Einzelheiten zur Verbindung an die Datenserverplatine siehe die
Bedienungsanleitung "FANUC FAST Ethernet/FANUC FAST Datenserver".

Dieses Produkt wurde fiir die Verbindung zwischen Mori-Seiki-Maschinen und einem PC
m entwickelt.

Mori Seiki tragt keine Verantwortung fir Schaden, die aus der Nutzung dieses Produktes
zur Verbindung mit Maschinen anderer Hersteller oder mit einem FTP-Server resultieren.

Einstellung des Datenservers (M730/M750)

Die MITSUBISHI-Datenserverplatine ist erforderlich, um die Verbindung zum Datenserver
herzustellen.

Einzelheiten zum Anschluss an die Datenserverplatine finden Sie in der separaten
DATENSERVER-BETRIEBSANLEITUNG.
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2 KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN

In diesem Kapitel werden die Kommunikationsablaufe mit MAPPS unter Verwendung der
Software MORI-SERVER beschrieben.

2-1 Auswahl der Kommunikationszielmaschine

Wahlen Sie mit MORI-SERVER zuerst die Maschine, die als Kommunikationsziel dienen soll. Sie
kénnen dann verschiedene Kommunikationsarten in Bezug auf diese Maschine ausfiihren.

Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine auf die unten beschriebene Weise aus.

JRIe
Datei  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~MACHINEZ . _
MACGHIMEZ 10.97.33.169 [=-e# Lokaler Datentrager () ;I
MACHIMES 10.87.32.1 MNC-Prograrmm j B+ CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - B D-Drive
ML-1 10.87.33.189 HEAD 1 J -3 Documents and Settings
LATHE PCHAME 234 0 N, | kommentar | e {3 JobData
1 L3 33180 -3 MCCLPSIHNSTALL
21 o 120 ) MCC-THS
26 o 720 ) MeasureData
26 0 1080 3 MORI-SERYER DATA
2525 (TUTORIAL) 2460 ) oracle
= [+ Oracle Client
[+ Program Files ;I
MName Gre I Datur;l
00000023 nd2 100 2200
< 00000023 WPL 3568 10/0
Q0000023 WEL 2304 1040
00000024 . nd 3054 2270
00000024, nd2 155 2270
Q000024 WPL 5480 26/0
Q0000024 W51 3584 26/0
" 00000025 nd 7o4 2270
neu lad. Laschen Machr.
| | 00000025 nd2 56 2200
4| |_,| ODO000Z 5 WPL 1936 01/0
Qrd; erstell | BEweg | O?OOOO?R\I\RI 1280 mflll
WVarflgharet Bereich 1 | L4
’V 4328180 Byte ‘ _I
-
Communicate with MACHINEZ: 1:MC Programm won MC an M azschinen
Max. Programmanzahl PL:CAMORI-SERYER DATANIONO0025 nd
’V 120 Communication Success
"Registneﬂes Programm “ Esmma::z:ﬁ;vgllgdégﬁwﬁ: 1:Erhalte NC-Pragrammliste
5 3

Abb. A-44

Fur Einzelheiten zur Speicherung der Maschineninformationen siehe 1-3-5-1
"Speicherung einer neuen Maschine" (Seite 36).
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1) Wahlen Sie die als Kommunikationsziel einzustellende Maschine im
Maschinenlistenbereich.

Maschinenname | Ziel

MACHINET 10.97.33.170

MACHINEZ 10.97.33.169

MACHINES 10.97.32.1

SEICOS 10.97.32.1

ML-1 10.97.33.188

LATHE PCHAMET 234

1] | |
Abb. A-45

2) Der gewahlte Maschinenname wird im Maschinennamenbereich angezeigt, wie in Abb.
A-46 dargestellt. Damit ist die Einstellung der Kommunikationszielmaschine
abgeschlossen.

MACHINE

MACHINEZ2
|NC-F‘r0gramm j
[HEAD 1 =]
O M. | kKomimentar | Grifie |
1 iL-3) 33180

Abb. A-46
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2-2 Kommunikationsablaufe
In diesem Unterkapitel werden die Kommunikationsablaufe von MORI-SERVER beschrieben.
Um diese Vorgange auszufiihren, missen Sie zuerst die Kommunikationszielmaschine, wie in 2-1
"Auswahl der Kommunikationszielmaschine" (Seite 78) beschrieben, auswahlen.

2-21 Funktion fiir die Meldungsiibertragung

Bei MORI-SERVER steht Ihnen eine Funktion zur Verfiigung, mit der Sie einfache Meldungen zu
MAPPS (MAPPS und MAPPS II/lII/IV) Ubertragen kdnnen. Wird eine Meldung von
MORI-SERVER erhalten, erscheint ein Meldungsfeld am MAPPS-Bildschirm, um die Meldung
anzuzeigen.

Diese Funktion ist verfugbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/llII/1V) als E/A-Gerat
m ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Ubertragung einer Meldung zu MAPPS
beschrieben.

1) Klicken Sie auf die Schaltflache [Message].

Das Dialogfeld "Nachrichteneingabe" wird gedffnet.

x
Bitte Machricht eingehen
Abhrechen |

Meldungseingabebe-
reich

Abb. A-47

2) Geben Sie die zu tibertragende Meldung im Meldungseingabebereich ein. Sie kann aus bis
zu 40 Zeichen bestehen.

1. Verwenden Sie bei der Eingabe einer Meldung nur Zeichen, die in MAPPS Kkorrekt
angezeigt werden kénnen. Eine Meldung mit Symbolen oder anderen Elementen,
die von MAPPS nicht angezeigt werden konnen, wird nicht korrekt angezeigt.

2. Bis zu 40 Zeichen konnen in das Dialogfeld "Nachrichteneingabe" eingegeben
werden. MAPPS kann jedoch nur circa 40 Zeichen anzeigen. Ist eine Meldung
langer als die Anzahl der Zeichen, die MAPPS anzeigen kann, scheitert die
Meldungsubertragung.

Die Prioritat der zu sendenden Meldung wird als "normal" eingestellt. Fir Einzelheiten
zu den Prioritaten siehe 6-2 "Meldungsprioritatsstufen" (Seite 152).

3) Um die eingegebene Meldung zu senden, klicken Sie auf die Schaltflache [OK] im Dialogfeld
"Nachrichteneingabe".

[ .
‘' Umdie Ubertragung der Meldung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache

EI% [Abbrechen].
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2-2-2

Funktion fiir den Erhalt der NC-Programmliste

Bei MORI-SERVER steht lhnen eine Funktion zur Verfliigung, mit der Sie die Liste der
NC-Programme, die in der NC-Einheit der Kommunikationszielmaschine gespeichert sind,
erhalten und diese Liste im Maschinenfenster auf einem PC anzeigen kdnnen.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Erhalt der NC-Programmliste beschrieben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

=E]
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~MACHINE2 ; _
MACHIMNEZ 10.97 33,169 e Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHIMES 10.97.32.1 MC-Prograrmm | B ?;S-LPS
SEICOS 1097321 B3 D-Drive
ML-1 10.97.33.189 HEAD 1 ﬂ B+ Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 0 Mr. | Kammentar orike | i) JabData
1 (L-3 33180 G- MCCLPSI-INSTALL
21 0 120 G- MCC-THE
25 0 720 B+ MeasureData
6 1080 i) MORI-SERVER DATA
2525 (TUTORIALY 2460 B3 oracle
i B+ Oracle Client
-3 Program Files |
Mame Cre | Datur;l
Q0000023 nd2 1000 2250
< Q0000023 WPL 35688 10/0
QOOOD023 WL 2304 1040
QOO00024 nd 3054 22/0
QO0O00024.nd2 185 2240
QOO0O024WPL 5480 246/0
QOO0O0Z 4 M5 3584 24/0
. 0000002 5. nd Th4 2200
neu lad. | Liischen | Machr. 00000025 nel2 56 2210
4 |ﬂ Q000002 5 WPL 1938 01/0
Ord. erstelll | B | oimoomq S| 1280 01407
Verfligharer Bereich J | b
’7 438180 Byte ‘ _I
-
Communicate with MACHINEZ: 1:NC Programm won NC an Maschinen
Max Prograrrmanzahl PC:CAMORI-SERYVER DATANIOO00025.nd
’7 120 Communication Success.
’rRegistrienes Prograrmrm Egmma::g::;#éﬁiﬁEﬁlNEl 1:Erhalte MC-Progranmmliste
5 .

Abb. A-48

2) Wabhlen Sie "NC-Programm" aus der Datenauswahl-Combobox.

Dialogprogramim
Kare DMHC

IR =FTTITITATTITTT T

Abb. A-49

3) Stellen Sie in der Kopfauswahl-Combobox ein, ob die Maschine tber einen oder zwei Képfe

verfugt.

HEALD 1 |

HEAD 1

LADER

T T =TT TITIT AT T

Abb. A-50
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4) Klicken Sie auf die Schaltflache = neulad. |

Oder doppelklicken Sie auf die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

5) Die Kommunikation beginnt.

Wurde die Kommunikation erfolgreich beendet, wird die erhaltene NC-Programmliste im
Maschinenfenster angezeigt.

|NC-F‘rugramm j
[HEAD 1 =]
QM. | kommentar Grﬁl%el

1 (L3 33180

A f 120

25 0 720

26 0 1080

26825 (TUTORIALY 2460

Abb. A-51

Durch Klicken auf eine Uberschrift werden die Daten dieser Kategorie nach geordnet.

Informationen zum Programmspeicherbereich der Kommunikationsziel-NC werden im
Maschineninformationsbereich angezeigt.
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2-2-3 Funktion fiir die individuelle Ausgabe von NC-Programmen

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie ein oder mehrere Programme, die in einer NC der
Kommunikationszielmaschine gespeichert sind, auswahlen und diese zu beliebigen Dateien auf
einem PC ausgeben.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur individuellen Ausgabe von NC-Programmen
zur Zielmaschine beschrieben.

1) Fuhren Sie die in 2-2-2 "Funktion fiir den Erhalt der NC-Programmliste" (Seite 81)
beschriebenen Schritte aus, um die Liste der NC-Programme in der NC-Einheit, die als
Programmausgabequelle dient, im Maschinenfenster Abb. A-52 anzuzeigen.

ST=E]
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHIMNEZ 10.97.33.169 [ Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHINES 10.97.32.1 MC-Prograrm | B CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 &3 D-Drive
ML 10.97.33.189 HEAD 1 j F-5) Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 0 M. | (cammentar | orage ~{) JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
21 0 120 E-{5) MCC-THS
a5 0 720 F-5) MeasureData
6 0 1080 -4 MORI-SERYER DATA
2515 (TUTCRIAL) 1460 B oacl
& 405 Oracle Client
-5 Program Files LI
Mame Gr'EI Datur;l
Q0000023 nd2 o0 22/0
< Q0000023 WPL 35688 10/0
QOOOD023WEL 2304 1040
QOO00024 nd 3054 22/0
QO0O00024. nd2 185 2240
QOO0O02 4 WPL 5480 26/0
QOO0D024MEL 3584 24/0
. 0000002 5. nd Th4 2200
neu lad. | Liischen | Machr. 00000025 ndl2 56 22/0
4 | v Q000002 5 WPL 1938 01/0
Ord. erstell. Hee oimoommw 1280 mflll
Verfilgharer Bereich J | b
438180 Byte ‘ &
-
Communicate with MACHINEZ: 1:NC Programm won MC an Maschinen
Max. Programmanzahl PC:C:\MORI-SERYVER DATANIOOO0025.nd
’7 120 Communication Success.
’rRegistrienes Prograrmmn Egmmb::ggtiggtiigﬁlNEZ 1:Erhalte MC-Prograrmliste
5 .

Abb. A-52
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2) Wahlen Sie das oder die auszugebenden Programme, indem Sie im Maschinenfenster Abb.
A-53 auf diese Programme klicken.

INC-F'rcngramm j
[HEAD 1 =]
O Mr. kKommentar Grofie
71 '
25
2B
2625 TUTORIAL 2460
Abb. A-53
W/ .. . L . .
Wahlen Sie mehrere NC-Programme, werden alle Programme in eine einzige Datei
61% ausgegeben.

Fir Einzelheiten zu den Einstellungen zur Ausgabe mehrerer NC-Programme siehe
1-3-6 "Funktion fiir die automatische Erstellung des Dateinamens" (Seite 44).

3) Wabhlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-54).

i Arbeitzplatz

[l Lokaler Datentrager [C:)
#-3) CAPS-LPS

..:] D-Drive

..j Docurnents and Settings
i) JohData

-3 MCCLPSIHNGTALL
#-) MCC-THS -
&5 MeazureD ata

G} OF-SERVER DATA,
.,j oracle

..j Oracle Client ;I

|»

Abb. A-54

4) Klicken Sie auf die Schaltflache = - |.
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Das Dialogfeld "Dateinameneingabe" wird geéffnet (Abb. A-55).

5)

..-'!:': Dateinameneingabe

Bitte Dateinamen eingeben.

Geben Sie den Dateinamen der auszugebenden Datei im Textfeld ein.

Abhrechen

x|
_Asbrechen |

Abb. A-55

Die Tabelle zeigt an, wie der Status zum Anzeigen/Ausblenden des
Dateinameneingabe-Dialogfelds, der Erweiterungstyp und das Dateinamenformat je nach

den Einstellungen der Funktion fiir die automatische Erstellung des Dateinamens, der
Funktion fur die Standarderweiterung und dem NC-Programm-E/A-Einstellbildschirm

variieren.
Funktion Einstellung Dateinamenformat
Funktion fir die automatische | Giiltig Das Dialogfeld "Dateinameneingabe”
Erstellung des Dateinamens wird angezeigt.
"Dialog f. Ungiiltig Pljertwie am B;ildscrlirr'n ellon
Dateinamenseingabe NICHT aleinamentormat einstetien
- spezifizierte Dateiname wird im
angezeigt . .
Dateinamensfeld angezeigt.
Funktion fur die automatische | Giiltig Das Dialogfeld "Dateinameneingabe”
Erstellung des Dateinamens wird nicht angezeigt.
"Dialog f. Giiltig D_ie ?rn Billldschir;_n _"theilrzmgmtew‘ormat
Dateinamenseingabe NICHT einsteflen” spezitizierten Einsteliungen
‘en gelten fur die Programmdatei bei der
angezeigt
Ausgabe.
Funktion fur die Gliltig Die Standarderweiterung wird bei

Standarderweiterung

Ausgabe automatisch an den
Dateinamen angehangt, selbst wenn
diese nicht im Textfeld hinzugefligt
wurde oder wenn eine andere
Erweiterung als die standardmaflige im
Textfeld hinzugefligt wurde.

44).

Far Einzelheiten zur Funktion fur die automatische Erstellung des Dateinamens
siehe 1-3-6 "Funktion fir die automatische Erstellung des Dateinamens" (Seite

2. Fur Einzelheiten zur Funktion fir die Standarderweiterung siehe 1-3-6-2
"Funktion fir die Standarderweiterung" (Seite 48).

3. Fur Einzelheiten zu "Dialog f. Dateinamenseingabe NICHT angezeigt" am
Bildschirm "NC-Programm E/A-Einstellung" siehe 1-3-7 "NC-Programm E/
A-Einstellung" (Seite 49).
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6) Zur Ausfiihrung der NC-Programmausgabe klicken Sie auf die Schaltflache [OK] (Abb.
A-55).
G\{g Um die Ausgabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].
2-2-4 Funktion fiir die individuelle Eingabe von NC-Programmen

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie NC-Programme von einer auf einem PC gespeicherten

Programmdatei in eine NC-Einheit eingeben.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur individuellen Eingabe von NC-Programmen

beschrieben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

i
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Fiel MACHINE PC
VACHNEZ  dnaraarea || ACHINEZ 5% Lo Daeraon ] =
MACHINEZ 10.97.32.1 NC-Pragrarrm j Bl CAPS-LPS
2 D-Drive
EE?OS :113 g;§§1 a9 HEAD T j S Documnents and Settings
LATHE PCHNAMET 234 O N, | Kommentar Grike | ~{J) JobData
1 L-3) 13180 -5 MCCLPSIHMSTALL
29 0 120 -5 MCC-TMS
25 0 720 -5 MeasureData
26 1080 -4 MORI-SERVER DATA
2525 (TUTORIALY 2460 B oacle
2 -2 Oracle Client
[#-42) Program Files ;I
MNarme Gr'eI Datur;l
QOOOO023 nd2 100 22/0
QOOOO0Z2 3 WPL 3568 10/0
Q0000023 WSL 2304 10/0
Q0000024 nd 3054 2240
QOOOO024 nd2 155 220
QOOOO0Z 4 WPL 5480 26/0
QOOO002 4 WSL 3584 26/0
. QOOOO02 5 nd 74 22f0
neu lad. | Lischen | Machr. 2000002 5 nd2 56 22/0
1| |_,| QOOOO0Z 5 0PL 1936 01/0
ardl erstelll | Hewver | nimnnm 5 1 1780 010
Werfligharer Bereich 4 | L4
’7 4358180 Byte ‘ ;I

(

Max Programmanzahl
120

(

Registriertes Programm
]

Communicate with MACHINEZ: 1:NC Pragramm won NC an Maschinen
PC:C:\MORI-SERVER DATANIOO0D00Z5.nd
Communication Success.

Communicate with MACHIME 2: 1:Erhalte MC-Frogrammliste

Communication Success.

Abb. A-56

2) Wahlen Sie "NC-Programm" aus der Datenauswahl-Combobox.

Dialogprogramim
Kare DMHC

j

T ~FTTIITATTITT

Abb. A-57
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3) Stellen Sie in der Kopfauswahl-Combobox ein, ob die Maschine tber einen oder zwei Képfe
verfigt.

HEAD 1 |

HEAD 1

LADER

T T =TT TITIT AT T

Abb. A-58

4) Wahlen Sie den Quellordner aus dem Verzeichnisbaumbereich Abb. A-59.

_.é Arbeitzplatz

[=-+ge Lokaler Datentrager [C:)
FHHT) CAPSLPS

#H-i) D-Diive

-1 Documents and Settings
-4 JobData

FHT) MCCLPSIHMNSTALL
) MCC-TMS G
[+ MeasureData

ek 10F|-SERVER DATA,
F-3) oracle

#-) Oracle Client ;I

| »

Abb. A-59

5) Die einzugebende Datei wird im Dateilistenbereich gewahlt, wie in Abb. A-60 dargestellit.

Marne | Gr'el Datum -
100000071, DAT | 1912 20.071.2007
QOQO0007T nd 58 27122006
QOQO0007T nd2 58 17.11.200€6
QOQO000T WPL 1938 26.01.2007
QOQOQ00T WEL 1024 30.01.2007
QOO000T2 WL 512 24.01.2007
QOOO002 7. DAT 2586 01.08 2006
QOQ00027 nd2 111 28.07.200€
QOQOO027 5TL 12084 28.07.200¢€
Qo002 T WPL 4704 2807 2006
0?0000?1 | 2REN PA 0] PONTT
L »
Abb. A-60

Vb Mehrere Dateien konnen auf dieselbe Weise wie bei der Funktion fir die individuelle

g% Ausgabe von NC-Programmen spezifiziert werden. In diesem Fall erscheint ein Dialogfeld
(Abb. A-61) fur jede einzugebende Datei.

6) Klicken Sie auf die Schaltflache = neulad. |

7) Klicken Sie auf die Schaltflache =< |.
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Eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die Eingabe zu bestatigen, erscheint (Abb.
A-61).
8) Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Ay

$

Um die Eingabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].

1 -2
st Bestitigen ﬂ

Senden, sind Sie sicher?

File: C: 4000000020/ SL

K

OK Abbrechen

Abb. A-61

M Wurden mehrere Programmdateien in Schritt 5) gewahlt, werden die Programmdateien
QI% eine nach der anderen Ubertragen. Daher werden die Meldung, in der Sie aufgefordert
werden, die Dateilbertragung zu bestatigen sowie die Meldung, die die Beendigung der
NC-Programmeingabe angibt, fur jede Datei angezeigt.
Wurden alle gewahlten Dateien Ubertragen, wird 2-2-2 "Funktion fir den Erhalt der
NC-Programmliste" (Seite 81) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.



MORI-SERVER 89

2-2-5

Funktion fiir das L6schen von NC-Programmen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die in der NC-Einheit gespeicherten NC-Programme Idschen.
In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Léschen von NC-Programmen beschrieben.
1) Fuhren Sie die in 2-2-2 "Funktion fiir den Erhalt der NC-Programmliste" (Seite 81)

beschriebenen Schritte aus, um die Liste der NC-Programme in der NC-Einheit, die als
Programmausgabequelle dient, im Maschinenfenster Abb. A-62 anzuzeigen.

ST=E]
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHIMNEZ 10.97.33.169 [ Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHINES 10.97.32.1 MC-Prograrm | B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 HEAD 1 =] =) D-Drive
ML 10.97.33.189 F-5) Documents and Settings
LATHE PCNAME] 234 O Licororentar | orpel {3 JobData
1 L-3 33180 {5 MCCLPSI-MNETALL
21 0 120 E-{5) MCC-THS
a5 0 720 F-5) MeasureData
6 0 1080 -4 MORI-SERYER DATA
2515 (TUTCRIAL) 1460 B oacl
& 405 Oracle Client
-5 Program Files LI
Mame Gr'EI Datur;l
Q0000023 nd2 o0 22/0
< Q0000023 WPL 35688 10/0
QOOOD023WEL 2304 1040
QOO00024 nd 3054 22/0
QO0O00024. nd2 185 2240
QOO0O02 4 WPL 5480 26/0
QOO0D024MEL 3584 24/0
. 0000002 5. nd Th4 2200
neu lad. | Liischen | Machr. 00000025 ndl2 56 22/0
4 | v Q000002 5 WPL 1938 01/0
Ord. erstell. Hee 0?00009 5 1A 1280 01407
verflgbarer Bergich J | b
438180 Byte ‘ &
-
Communicate with MACHINEZ: 1:NC Programm von NC an Maschinen
Max. Programmanzahl PC:C:\MORI-SERYVER DATANIOOO0025.nd
’7 120 Communication Success.
’rRegistrienes Prograrmmn Egmmb::ggtiggtiigﬁlNEZ 1:Erhalte MC-Prograrmliste
5 .

Abb. A-62
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2) Wahlen Sie das oder die zu I6schenden Programme, indem Sie im Maschinenfenster Abb.
A-63 auf diese Programme klicken.

INC-F'rcngramm j
[HEAD 1 =]
0 Mr. Komimentar Gralie

by \
25
26
28245 TUTORIAL) 2460

Abb. A-63

3) Klicken Sie auf die Schaltflache = Lgschen |

Eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, den Léschvorgang zu bestétigen, erscheint
(Abb. A-64).

MORI-SERYER x|

Miachten Sie diese Dateilen) ldschent?
S00a

Cancel |

Abb. A-64

4) Um den Léschvorgang fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
W/
1. Um den Léschvorgang abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel].
Qj% 2. Wurden mehrere Programmdateien in Schritt 2) gewahlt, werden die
Programmdateien eine nach der anderen geldscht. Daher werden die Meldung, in
der Sie aufgefordert werden, die Dateildschung zu bestatigen sowie die Meldung,
die die Beendigung der NC-Programmldschung angibt, fir jede Datei angezeigt.

Wurden alle gewahlten Dateien geldscht, wird 2-2-2 "Funktion fur den Erhalt der

NC-Programmliste” (Seite 81) automatisch ausgefihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.
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2-2-6 Funktion fiir die Ausgabe aller NC-Programme

Diese Funktion ist gleichwertig mit der Funktion fur die Ausgabe von NC-Programmen, die vom
Bildschirm IN/OUT von MAPPS ausgeflihrt werden kann. Mithilfe dieser Funktion kdnnen Sie alle
NC-Programme, die in einer NC-Einheit der Maschine gespeichert sind, auf einmal ausgeben.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/111/1V) als E/A-Gerat
ausgewahlt wurde.

Fiahren Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um alle NC-Programme auf einmal
auszugeben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

A" MORI-SERVER =o)X
Datei  Einstellen  Hilfe
IMaschinenname | ZFiel MACHINE PC
MACHINET 1097.33170  |-MACHINE3
MACHINEZ 10.97.33.168 o Arbeitsplatz 2
MACHINES 10.87.32.1 System I -2 Lokaler D atertriger ()
SEICOS 10.97.32.1 - B CAPS-LPS
ML 10.97.33.189 == = B D-Drive
LATHE PCHAME] 234 e -2 Documents and Settings
. X -4 JobData
& MC-Programm ) MCCLPSINSTALL
-5 MCC-TMS
~Diala D) MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
 Werkzeug ES B oacle
-2 Oracle Client ;I
MName I Gr e | Datum -
QOOOOO0T. DAT 1812 25.01.2007
< QOOOO00T . nd 58 27.12.200€
Q0000007 . nd2 58 17.11.200€
QOOO000T WPL 1836 26.01.2007
QOOOOO0T WL 1024 30.01.2007
QOOOO0T2 WL 512 24.01.2007
QOOO002T.DAT 2586 01.08.200¢€
_— | Wi e QOOOO02T. nd2 111 28.07.200€
QOOOO02T.5TL 12084 28.07.200€
1| |_,| QOOOO0Z T WPL 4104 28.07.2006€
ardl erstelll | Hewver | 0&1000071 1 FRAN PR O] 7ni’,i;|
Werfligharer Bereich 4 | L4
‘ Initialisienngsfehler ;l
Max Programrmanzahl Communicate with MACHINEZ: 1:Ethalt Karten-DNC-Programmiiste
’7 Communication Errorl
Error -3004001 in PC
Registriertes Programm 73000000:-3004001: 0: : 0
’7 Initialisisnngsfehler

Abb. A-65

2) Wabhlen Sie "System" in der Datenauswahl-Combobox.

System j

MC-Programm

Dialogprogramm
Karte DMNC

TP TOOTATTITT T

Abb. A-66
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3) Stellen Sie in der Kopfauswahl-Combobox ein, ob die Maschine tber einen oder zwei Képfe
verfigt.

HEALD 1 |

HEAD 1

LADER

T T =TT TITIT AT T

Abb. A-67

4) Wahlen Sie im Maschinenfenster das Optionsfeld "NC-Programm".

-MACHINE3

[HEAD 1 =

~MNC

¢ MC-Programm

—Dialo

" Werkzaug

Abb. A-68

5) Wabhlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-69).

_.e Arbeitzplatz

[=-age Lokaler Datentrager [C:)
FHH5) CAPS-LPS

#H-i) D-Diive

-1 Documents and Settings
-4 JobData

FH-T) MCC-LPSIHNSTALL
) MCC-TMS -
[+ MeasureData

e} i0R-SERVER DATA
F-3) oracle

#-) Oracle Client ;I

| »

Abb. A-69

6) Klicken Sie auf die Schaltflache = |.

Das Dialogfeld "Dateinameneingabe" wird geéffnet (Abb. A-70).



MORI-SERVER 93

7) Geben Sie den Dateinamen der auszugebenden Datei im Textfeld ein.

x
Bitte Dateinamen eingeben.

|| Ahbrachen

Abb. A-70

1. Selbst wenn die Funktion fiir die automatische Erstellung des Dateinamens aktiviert
wurde, wird der Standarddateiname im Textfeld fur "all NC program output" nicht
angezeigt.

2.  Wird die Funktion fiir die Standarderweiterung aktiviert, wird die
Standarderweiterung angehangt, selbst wenn eine andere Erweiterung als die
Standarderweiterung in das Textfeld hinzugefugt wurde.

8) Zur Ausfiihrung der NC-Programmausgabe klicken Sie auf die Schaltflache [OK] (Abb.
A-70).

A/

$

Um die Ausgabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].
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2-2-7

Funktion fir die Eingabe aller NC-Programme

Diese Funktion ist gleichwertig mit der Funktion fiir die Eingabe von NC-Programmen, die vom
Bildschirm IN/OUT von MAPPS ausgeflihrt werden kann. Mithilfe dieser Funktion kdnnen Sie alle
NC-Programme, die in Dateien auf einem PC gespeichert sind, in eine NC-Einheit der Maschine

eingeben.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/l1I/1V) als E/A-Gerat
ausgewahlt wurde.

FlUhren Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um alle NC-Programme auf einmal einzugeben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

& MORI-SERVER =100 x]
Datei Einstelen Hilfe
haschinenname I Fig| MACHINE PC
MACHINET 10.97.32170 |- MACHINE3 :
MACHINE2 10.97 33.169 o Abelsolatz =
MACHINEZ 10.87.221 Systarn j )-8 Lokaler Datentréger [C:)
SEICOS 10.87.321 = B3 CAPS-LPS
ML-1 10.87.33.180 icaih =l - D-Drive
LATHE PCMAMET 234 T [#-{2) Documents and Settings
. - JobD ata
& NC-Pragramr ) MOC-LPSIHNSTALL
) MCC-TMS
~ Dialo -2 MeasureD ata
-4 MORI-SERVER DATA
 Werkzeug ES ) oracle
[+ Oracle Client LI
Mame I Cr e | Datum -
0000000 T.DAT 1912 25.01.2007
< 00000001 .nd 58 27.12.200¢
00000001 . nd2 58 17.11.200€
00000001 .0PL 1936 26.01.2007
00000001 WSL 1024 30.01.2007
000000720050 512 24.01.2007
00000021.DAT 2588 01.08.200€
el | W el 00000021 .nd2 111 2B.07.200€
00000021.5TL 12084 28.07.200¢
1| |_,| 0000002 1. 04PL 4104 28.07.200€
Ord, erstell. | Hewe( | ??0000?1 Wl 2560 23 mI 70(:?'

’r\,ferrUgbarerElereich ‘

’rMax. Programmanzah\—‘

Initialisierungsfehler

Communicate with MACHIMEZ: 1:Erhalt Karten-DMC-Programmliste
Communication Ermrar!

Error -3004001 in PC

F3000000:-3004001: 0: 0: 0

(Reg‘smenes IFEEREI Initiglizienungsfehler

4]

Abb. A-71

2) Wabhlen Sie "System" in der Datenauswahl-Combobox.

[

System
Mi-Programm

Dialogprogramm
Karte DMNC
- FTOUTATTITIT T

Abb. A-72
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3) Stellen Sie in der Kopfauswahl-Combobox ein, ob die Maschine tber einen oder zwei Képfe
verfigt.

HEAD 1 |
HEAD 1

LADER

T T =TT TITIT AT

Abb. A-73

4) Wahlen Sie im Maschinenfenster das Optionsfeld "NC-Programm".

~MACHINES

[HEAD 1 =]

NG

& MNC-Programm

—Dialao

 Werkzeug

Abb. A-74

5) Wabhlen Sie den Ordner, in dem sich die einzugebenden Dateien befinden, aus dem
Verzeichnisbaumbereich Abb. A-75.

j Arbeitzplatz

[=l-<ge Lokaler Datentrager [C:)
H-) C&PS-LPS

&) D-Drive

-5 Documents and Settings
i) JobData

B0 MCC-LPSIHNGTALL

&) MCC-TMS -
--1,3 MeazureD ata

R 1 0IF-SERVER DATA,
--G aracle
#-3) Oracle Client |

|»

Abb. A-75
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6) Wabhlen Sie die einzugebenden Dateien im Dateilistenbereich, wie in Abb. A-76 dargestellt.

Marre | Gr'el Daturn -
‘00000007 DAT | 1912 29.01.2007
Q0000007 nd 58 27.12.200¢
Q0000007 nd2 58 17.11.200¢
Q00000071 WPL 1938 26.01.2007
Q00000071 MEL 1024 30.01.2007
QO0000T2 WEL 512 24.01.2007
Q0000021 . DAT 2586 01.08.200¢
00000027 nd2 111 2B.07.200€
Qoo00021 5TL 12084 28.07.200E
Q0000027 WPL 4104 28.07. 2006
0?0000?1 S| 2RAD 23 01 2007T
4 | B
Abb. A-76

I
‘" Wurden mehrere Programmdateien in Schritt 6) gewahlt, werden die Programmdateien

@% eine nach der anderen Ubertragen. Daher werden die Meldung, in der Sie aufgefordert
werden, die Dateilbertragung zu bestatigen sowie die Meldung, die die Beendigung der
NC-Programmeingabe angibt, fir jede Datei angezeigt.

7) Klicken Sie auf die Schaltflache < |.

Eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die Eingabe zu bestatigen, erscheint (Abb.
A-77).

8) Um die Eingabe fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

A/

&

Um die Eingabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].

A" Bestatigen X

Senden, sind Sie sicher?

File: C: 400000002351

=
[4

Abbrechen |

Abb. A-77
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2-2-8 Funktion fiir den Erhalt der Dialogprogrammliste

Bei MORI-SERVER steht lhnen eine Funktion zur Verfliigung, mit der Sie die Liste der
Dialogprogramme, die im Ziel-MAPPS gespeichert sind, erhalten und diese Liste im
Maschinenfenster auf einem PC anzeigen kdénnen.

ausgewahlt wurde.

@ Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/111/1V) als E/A-Gerat

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Erhalt der Dialogprogrammliste

beschrieben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

4" MORI-SERVER =100 x]
Datei Einstelen  Hilfe
MACHINE PC
MACHINE1 109733170 | MACHINE2
MACHINEZ 10.97.23.169 o Abeitsplatz 2
MACHINEZ 10.87.321 |Dialogmogramm j -2 Lokaler Datentrager )
SEICOS 10.87.32.1 - B CAPS-LPS
L1 10.97 23189 Prograrmm Mr. | Kommentar Griilte | &) D-Diive
LATHE PCMAMET] 234 -5 Documents and 5ettings
-4 JobData
-5y MCCLPSIHMNSTALL
-[5) MOC-TME
-2 MeasureData
) MORI-SERVER DATA
[+ oracle
-2 Oracle Client j
O M. | Kommentar | Datum
0000001 26.01.2007 15
00000021 20.07.2006 14
nooooozz 10.01.2007 11
no00ooz23 10.01.2007 11
noooooz24 26.01.2007 15
00000025 01.03.200617
00000026 01.03.200617
neu lad. | Lischen Machr.
| Ij Ord. erstell. | Bewegy |
Yerflgharer Bereich Al |
’7 ‘ Initialisierungsfehler |

"Max. Programmanzah\—‘

Communicate with MACHIMEZ: 1:Erhalte MC-Programmiiste
Communication Erarl
Errar -3004001 in PC

Registriertes Programm 13000000:-3004001: 0: 0: 0
’7 Initiglizienungsfehler

Abb. A-78

2) Wabhlen Sie "Dialogprogramm" in der Datenauswahl-Combobox.

System

[

MC-Programm
System
‘Dialogprograrnrm
Karte DMNC

I TR =FTTITITATTITT

Abb. A-79
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3) Klicken Sie auf die Schaltflache = neulad. | in Abb. A-78. Oder doppelklicken Sie auf die
Zielmaschine im Maschinenlistenbereich.
Die Kommunikation beginnt.

Wurde die Kommunikation erfolgreich beendet, wird die erhaltene NC-Programmliste im
Maschinenfenster angezeigt Abb. A-80.

IDiaIDgprngramm j
Frogramim M. | Kaommentar GrﬁBeI
oooooonz1 BEE4
aooonozz 7200
aooononz: 872
onooonz4 9064
onoonnza 3216
Q0000026 ITT6
aooo1001 1632
gooo1ooz 2144

Abb. A-80

Ay

E{% Durch Klicken auf eine Uberschrift werden die Daten dieser Kategorie nach geordnet.
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2-2-9 Funktion fiir die Ausgabe von Dialogprogrammen

Diese Funktion ist gleichwertig mit der Funktion firr die Ausgabe von Dialogprogrammen, die vom
CAPS-Bildschirm von MAPPS ausgefiihrt werden kann. Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie ein
oder mehrere in der Zielmaschine gespeicherte Dialogprogramme wahlen und auf einen PC
ausgeben.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/l1I/1V) als E/A-Gerat
m ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Ausgabe von Dialogprogrammen
beschrieben.

1) Fuhren Sie die in 2-2-8 "Funktion fiir den Erhalt der Dialogprogrammliste" (Seite 97)
beschriebenen Schritte aus, um die Liste der Dialogprogramme in MAPPS, die als
Ausgabequelle dient, im Maschinenfenster anzuzeigen.

' MORI-SERYER B ] ]
Datei  Einstellen  Hilfe

Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMET 10.97.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHIMNEZ 10.97.33.169 [ Lokaler Datentrager [C:] ;I
MACHIMER 10.97.32.1 |D\a|0gpmgramm j ) CAPSLPS
SEICOS 10.87.32.1 = g D-Drive
L1 1097 33189 Programm MNr. | Kommentar Grilie | ) Documents and Setings
LATHE PCMAME] 734 00000021 BEG4 {9 JobData
00000022 7200 {5 MOCLPSINSTALL
0ooooo0z3 5872 B MCC-TMS
00000024 3064 B4 MeasueData
00000023 3218 i) MORI-SERYER DATA
00000026 3776 B oacle
00001001 1632 » 15 Orace Client
00001002 2144 B3 Program Files =
0 M. | kommentar | Datum |
00000001 26/01/2007 14...
< 00000021 28/07/2006 14...
00000022 10/01/2007 11...
00000023 10/01/2007 11...
00000024 26/01/2007 14...
00000025 01/03/200617...
00000026 01/03/200617...
neu lad. | Laschen | Machr.
1 r
I I_I Ord. erstell. | Bewen |
Werfigharer Beteich
‘ Communication Success ;I
Max. Prograrmmanzahl Communicate with MACHINEZ::Erhalte COMY. Programmliste
’7 Communication Success.
Communicate with MACHINEZ: COMY. Progiamm wom PC zum Maschinen

"Registrienes Programm“ WACHINE CAPS Program
P

Abb. A-81
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2) Wahlen Sie das oder die auszugebenden Programme, indem Sie im Maschinenfenster Abb.
A-82 auf diese Programme klicken.

IDiaIngprngramm j
Fragramm Mr. | Kommentar Grifte
Qooonozz 7200
0oo00oz23 a872
Qooonoz4 064
Q0oo0noz2s 3216
00000026 I7T6E
Qoo01001 1632
nooo1o002 2144

Abb. A-82

3) Wabhlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-83).

j Arbeitzplatz -
El-aee Lokaler Datentrager ()

F-5) CAPS-LPS

[#H-42) D-Drive

[#-45) Documents and Settings

-{3) JobData

-2 MCC-LPSIHMSTALL

- MCC-TMS e
[#-10) MeasureData

o k0RI-SERYVER DATA,
[+ oracle

[#-{5) Oracle Client ;I

Abb. A-83

4) Klicken Sie auf die Schaltflache = > |.

Zwei Dateien der spezifizierten Programmnummer mit den folgenden Dateierweiterungen
werden auf den PC ausgegeben.

Prozessdatei Geometrieformdatei

Drehmaschine *

Mehrachsmaschine WPL WSL

Bearbeitungszentrum \WPM WSM
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2-2-10

Funktion fur die Eingabe von Dialogprogrammen

Mit dieser Funktion kénnen Sie Dialogprogramme von einem PC in MAPPS eingeben.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/llI/1V) als E/A-Gerat
ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Eingabe von Dialogprogrammen

beschrieben.

1) Wabhlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

4" MORI-SERVER =1o=]
Datei  Einstellen  Hife
Maschinenname | Figl MACHINE PC
MACHINET 109733170 |-MACHINE2
MACHINEZ 10.97.23.169 o Abeitsplatz 2
MACHINES 10.87.32.1 IDiaIDgpngramm j [ Lokaler Datentrager [C:]
SEICOS 10.87.32.1 - B CAPS-LPS
L1 10.97 23189 Prograrmm Mr. | Kommentar Griilte | &) D-Diive
LATHE PCMAMET] 234 -2 Documents and Settings
-4 JobData
-5y MCCLPSIHMNSTALL
-[5) MOC-TME
-2 MeasureData
) MORI-SERVER DATA
[+ oracle
-2 Oracle Client j
O M. | Kommentar | Datum
00000001 26.01.2007 15
00000021 28.07.2006 14
oo0o00z2 10.01.2007 11
00000023 10.01.2007 11
noooooz4 26.01.2007 15
00000025 01.03.200617
00000026 01.03.200617
neu lad. | Lischen Machr.
| Ij Ord. erstell. | Bewegy |
Yerflgharer Bereich Al |
’7 ‘ Initialisierungsfehler |

"Max. Programmanzah\—‘

Communicate with MACHIMEZ: 1:Erhalte MC-Programmiiste
Communication Erarl
Errar -3004001 in PC

Registriertes Programm 13000000:-3004001: 0: 0: 0
’7 Initiglizienungsfehler

Abb. A-84

2) Wabhlen Sie "Dialogprogramm"” in der Datenauswahl-Combobox.

Systemn

[

MC-Programm
Systern
‘Dialngprogramim
kare DMNC

TR =FTTITITATITTT

Abb. A-85
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3) Wabhlen Sie den Ordner, in dem sich die einzugebende Datei befindet, aus dem
Verzeichnisbaumbereich, wie in Abb. A-86 dargestellt.

_.é Arbeitzplatz

[=l-<ge Lokaler Datentrager [C:)
H-) C&PS-LPS

J D-Drive

-5 Documents and Settings
J JobData

B0 MCC-LPSIHNGTALL
&) MCC-TMS -
J MeazureD ata

R 1 0IF-SERVER DATA,
J aracle

j Oracle Client LI

|»

Abb. A-86

4) Wahlen Sie aus dem Dateilistenbereich die einzugebende Datei, wie in Abb. A-87

W

dargestellt.

0 hr. | Kommentar | Datum

;00000001 | 26.01.2007 15
noooooz21 28.07.2006 14
nooooozz2 10.01.2007 11
noooo0z23 10.01.2007 11
noooooz4 26.01.2007 15
00000025 01.03.2006 17
00000026 01.03.2006 17

Abb. A-87

Je nach dem gespeicherten Maschinentyp werden nur die Programme angezeigt,
deren Prozessdateien und Geometrieformdateien im Zielordner gespeichert sind.
Ist die Prozess- oder Geometrieformdatei fir ein Programm verloren gegangen oder
ist der fUr ein Programm registrierte Maschinentyp nicht korrekt, wird das Programm

nicht angezeigt.

— b of
Uberwachung Maschinentyp Prozessdatei Geometru.-,\ orm
ssystem datei
MAPPS Drehmaschine ¢ _ PDL SDL
Mehrachsmaschine
Bearbeitungszentrum .PDM .SDM
MAPPS 1I/lII/IV | Drehmaschine ¢ _ WPL WSL
Mehrachsmaschine
Bearbeitungszentrum WPM .WSM

2. Ein Sternchen "+" wird links von jedem Dateinamen des MAPPS-Dialogprogramms

angezeigt.
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W

3. Mehrere Programme kdnnen auf dieselbe Weise wie bei der Funktion fir die
@% Ausgabe von Dialogprogrammen spezifiziert werden.

5) Kilicken Sie auf die Schaltflache < |.

A/

Wurden mehrere Programmdateien in Schritt 4) gewahlt, werden die Programmdateien

G% eine nach der anderen Ubertragen. Daher werden die Meldung, in der Sie aufgefordert
werden, die Dateilibertragung zu bestatigen, sowie die Meldung, die die Beendigung der
Programmeingabe angibt, fir jede Datei angezeigt.

Wurden alle gewahlten Programme eingegeben, wird 2-3-2-8 "Funktion fiir den Erhalt der

Dialogprogrammliste” (Seite 137) automatisch ausgefihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.

2-2-11 Funktion fiir das Léschen von Dialogprogrammen

Diese Funktion ist gleichwertig mit der Funktion fur das individuelle Léschen von
Dialogprogrammen, die am CAPS-Bildschirm von MAPPS ausgefiihrt werden kann. Mit dieser
Funktion kénnen Sie Dialogprogramme aus MAPPS I6schen.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/111/1V) als E/A-Gerat
m ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Léschen von Dialogprogrammen
beschrieben.

1) Fuhren Sie die in 2-2-8 "Funktion fir den Erhalt der Dialogprogrammliste" (Seite 97)
beschriebenen Schritte aus, um die Liste der Dialogprogramme in MAPPS, die als
Ausgabequelle dient, im Maschinenfenster anzuzeigen (Abb. A-88).

= MORI-SERVER =100 =]
Datel  Enstelen  Hife
Maschinenname | Zigl MACHINE PC
WMACHINE1 108733170  _MACHINE2 : i
MACHINE?Z 10.97.33.169 [l Lokaler Datentrager [C:) j
MACHIMNEZ 1087321 IDiaIDgpngramm j -3 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - - D-Drive
L1 1097 32159 Frogramm Mr. | Kommentar Grifte | [ Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 unonooz1 il ) JobData
ooooooz2z2 7200 G-y MCC-LPSIFINGTALL
00000023 6872 F-C3) MCC-TMS
00000024 9064 B0 MeasursData
00000025 3216 ) MORI-SERYER DATA
00000026 3776 B oracle
oooo1001 1632 > -5 Oracls Client
gooo1002 2144 F-{C3) Program Files LI
O N | kKommentar | Datum |
oooooooT 2610152007 15
ooooooz21 2810752006 14
00000022 10/0152007 11
00000023 10/0152007 11
0oooooz2a 260152007 15
00000025 010372006 17
00000026 010372006 17
neu lad. | Lizchen Machr.
[ »
I I—I rd. erstell. | Bewegy |
Yerfligharer Bereich
’7 ‘ Communication Success d

Mz Programmanzahl Communicate with MACHINE 2::Erhalte CONY. Programmliste
’7 Communication Success

’rReg\strienes Prograrmmn Enommunicate with MACHINE 2::COMY. Pragramm wom PC zum Maschinen

HIN S Program

Abb. A-88
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2) Wahlen Sie das oder die zu I6schenden Programme, indem Sie im Maschinenfenster Abb.
A-89 auf diese Programme klicken.

IDiaIngprngramm

FPragramm Rr. | Kommentar
I
no0nonzz
noo0onzs
nooooozd
nooooozs
00000026
nooot 001
noooqo0z2

Abb. A-89

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache = Laschen |

Eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, den Léschvorgang zu bestatigen, erscheint
(Abb. A-90).

4) Um den Ldschvorgang fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Ay

&

Um den Loschvorgang abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel].

MORI-SERYER x|

Machten Sie diese Dateilen) ldschent
QoS00

Cancel |

Abb. A-90

I
‘" Wurden mehrere Programmdateien in Schritt 2) gewahlt, werden die Programmdateien

@% eine nach der anderen geléscht. Daher werden die Meldung, in der Sie aufgefordert
werden, die Dateiléschung zu bestatigen sowie die Meldung, die die Beendigung der
NC-Programmldschung angibt, fir jede Datei angezeigt.

Wurden alle gewahlten Programme geldscht, wird 2-2-8 "Funktion fiir den Erhalt der
Dialogprogrammliste” (Seite 97) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.
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2-2-12 Funktion fiir die Ausgabe von Werkzeugdateien

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie ein oder mehrere in der Zielmaschine gespeicherte
Werkzeugdateien wahlen und auf einen PC ausgeben.

Diese Funktion ist verfugbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/llII/1V) als E/A-Gerat
m ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Ausgabe von Werkzeugdateien beschrieben.

1) Wabhlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

= MORI-SERVER =100 =]
Datei Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Fiel MACHINE PC
MACHINET 108732170 | MACHINE3 i
MACHINE2 10.87.33.160 ¢ Arbeitsnlatz -
MACHIMEZ 10.87.221 Svstemn j [=]-+%s# Lokaler Datentrdger [C:]
SEICOS 10.87.32.1 HEAD 1 = B3 CAPSLPS
ML 10.97.33.189 =l B DDrive
LATHE PCHAMET 234 NG [#-{5) Documents and Settings
{7 JobD ata
" MC-Programm G-y MCC-LPSIHINGTALL
G-y MCC-TMS
G- MeasureData
-4 MORI-SERVER DATA
4 G- oracle
G- Oracle Client LI
Name | Grige | Daum
MC_TOOLW.... 22 02.03.200715..
< TOOLW.DAT 14 02.03.200715..
neu lad. | Lischen Machr.
1 »
I I—I Ord. erstell. | Bewegy |
Yerfligharer Bereich
’7 ‘ Initialisierungsfehler d
Max. Frogrammanzahl Communicate with MACHINE 2: 1:Erhalt K.arten-DMNC-Pragrammliste
’7 Communication Ermrar!
Error -3004001 in PC
Registriertes Prograrmm 73000000:-30040070: 0: 0: 0
’7 |nitizlisierungsfehler
-

Abb. A-91

2) Wahlen Sie "System" in der Datenauswahl-Combobox.

System j

MC-Programm

Dialogprogramm

Karte DN
T L=FTOOrATTITT T

Abb. A-92
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3) Wabhlen Sie im Maschinenfenster (Abb. A-93) das Optionsfeld "Werkzeug".

-MACHINE3
ISystem j
[

[HEAD 1

—MC

 MC-Programm

Abb. A-93

4) Wahlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-94).

j Arbeiteplatz -
=g Lokaler Datentrager [C:)

[+ CAPSLPS

H-{C3) D-Drive

- Documents and Settings

-{7) JobData

[#5) MCC-LPSI-IMSTALL

[-5) MCC-TMS -
-5 MeasureData

ek O RI-SERYER DATA
[+-{7) oracle

[+-{5) Oracle Client |

Abb. A-94

5) Kilicken Sie auf die Schaltflache = |.

Das Dialogfeld "Dateinameneingabe" wird geéffnet (Abb. A-95).

6) Geben Sie den Dateinamen der auszugebenden Datei im Textfeld ein.

~ Dateinameneingabe X

Bitte Dateinarmen eingekign. ]

|| Ahbrechen

Abb. A-95
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2-213

A/

Der folgende Code wird an den Namen der Ausgabedatei angehangt, unabhangig von der
G% Funktion fiir die automatische Erstellung des Dateinamens.

MAPPS

MAPPS II/III/IV

Werkzeugdatei

Nicht unterstitzt

_TOOLW.DAT

7) Wenn Sie Werkzeugdateien ausgeben, klicken Sie auf die Schaltflache [OK], wie in Abb.

A-95 dargestellt.

A/

&

Funktion fir die Eingabe von Werkzeugdateien

Um die Ausgabe abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].

Mit dieser Funktion kénnen Sie Werkzeugdateien von einem PC in MAPPS eingeben.

Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS II/l1I/1V) als E/A-Gerat

ausgewahlt wurde.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Eingabe von Werkzeugdateien beschrieben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

-“I‘ MORI-SERYER

=1olx|

Datei  Einstellen  Hilfe

PC

Maschinenname |Zie| MACHINE
MACHINET 10.97.33.170 | MACHINE3
MACHINEZ 10.97.33.169
MACHINES 10.97.32.1 Systemn j
SEICOS 10.97.32.1 HEAD 1 =]
ML-1 10.97.33.189
LATHE FCMNAMET 234 Lo
 NC-Programm
~Dialo
=
<
rew (ad. | Lischen | Machr.
4 »
I |2 Ord. erstell. | Bewed |

"Veﬁugbarerﬂereich ‘

"Ma)(. Programmanzahl—‘
"Registrienes Programm“

} Arbeitsplatz -
[l-<e# Lokaler Datentrager (]
) CAPSLPS
i) D-Drive
1) Documents and Settings
1) JobData
1) MCCLPSIHNSTALL
1) MCC-THS
10 MeasureData
) MORI-SERYER DATA
) oracle
1) Oracle Client LI

Mame | Grifze | Datum |

MC_TOOLY.... 27 02.03200715..
TOOLW.DAT 14 02.03200715..

Initializizningsfehler

Communicate with MACHIMEZ: 1:Erhalt Karten-DNC-Programmibiste
Communication Errorl

Error 3004001 in PC
73000000:-3004001: 0: 0: 0
Initialisignngsfehler

Abb. A-96
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2) Wahlen Sie "System" in der Datenauswahl-Combobox.

System j

MC-Programm

Dialogprogramm

Karte DINC
™ L-FTOOrATTITTT T

Abb. A-97

3) Wabhlen Sie im Maschinenfenster (Abb. A-98) das Optionsfeld "Werkzeug".

-MACHINE3
ISystem j
{HEAD 1 |
NG

= NC-Programim

Abb. A-98

4) Wahlen Sie den Ordner, in dem die Quelldatei gespeichert ist, aus dem
Verzeichnisbaumbereich, wie in Abb. A-99 dargestellt.

J Arbeitzplatz -
- Lokaler Datentrager [C:)
H+5) CaPS-LPS

[+-{=) D-Drive

- Documents and Settings
- JobData

FH+5) MCCLPSI-NSTALL
H-5) MCC-THMS -
- MeasureData

=k OR-SERWVER DATA
F-5) oracle

#-) Oracle Client ;I

Abb. A-99
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5) Wabhlen Sie die einzugebenden Dateien im Dateilistenbereich, wie in Abb. A-100 dargestellt.

Marre | Grifie | Datum

MC_TOOLW... 22 02032007 14..

TOOLW DAT 14 02032007 15..
Abb. A-100

[
‘' Der Werkzeugname einer Werkzeugdatei muss beim MAPPS-System das Suffix

EI% "TOOL.DAT" oder beim MAPPS II/ll1l/IV-System das Suffix "TOOLW.DAT" haben. Gibt
MORI-SERVER Werkzeugdateien aus, werden diese Suffixe automatisch angehangt.

Werden die Daten auf einer Speicherkarte gespeichert und in MAPPS geschrieben,
W hangen Sie das Suffix "TOOL.DAT" an den Dateinamen fur das MAPPS-System oder
"TOOLW.DAT" an den Dateinamen fir das MAPPS Il/IlI/IV-System an.

Fir Einzelheiten zu den Werkzeugdateien siehe ANLEITUNG FUR DIE
MAPPS-DIALOGPROGRAMMIERUNG.

6) Klicken Sie auf die Schaltflache < |.
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2-2-14 Funktion fiir den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste

Bei MORI-SERVER steht Ihnen eine Funktion zur Verfligung, mit der Sie die Datei-/
Ordnerinformationen, die im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich der Zielmaschine gespeichert sind,
erhalten und im Maschinenfenster auf einem PC anzeigen kénnen.

@ 1. Diese Funktion ist verfigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS Il/llI/IV) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

2. Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Erhalt der Karten-DNC/
ESPRIT-Bereichsliste beschrieben.

1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

4" MORI-SERVER =10l
Datei Einstellen  Hilfe

Maschinenname | Fiel MACHINE PC
MACHINET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.97.33.169 MACHINE2 e Lokaler Datertriger () =]
MACHIMES 1097.32.1 g g&;s-ws
[ -Urve
EE?OS 13 g;ggl g9 Interne Karte j 2 Documents and Settings
LATHE PCHAME1 234 - JobData
= 45 MCCLPSI-NSTALL
MName Grife | Datum | ) MCCTMS
F-5) MeasureData
) MORI-SERYER DATA
E-5) oracle
= {5 Oracle Client
-5 Program Files LI
Mame Gr'EI Datur;l
Q0000023 nd2 100 2250
K Q0000023 WPL i568 10/0
Q0000023 WEL 2304 10/0
Q0000024 nd 3054 22/0
Q0000024 nd2 155 2270
Q0000024 WPL 5480 2670
Q0000024 WL 3584 2670
. 0000002 5. nd 794 2270
neu lad. | Laschen | Machr. 00000025 nd? 56 22/0
4« ILI Q000002 5 WPL 1936 0170
Ord. erstell. | BEwWEL | oimoomq | 1280 01407
Verfilgharer Bereich J | b
’7 ‘ PC:.C:AMORI-SERVER DATANIOODODZ5 WPL ;I
Communication Success.
Max. Programmanzahl
’7 Communicate with MACHIME Z: COMY. Programm wom PC zum Maschinen
MACHIME:CAPS Program
PC:CAMORI-SERVER DATAMIDOOO02E WPL

’7 RERSHIIES (FEHEmD Communication Success.

Abb. A-101

2) Wahlen Sie "Karte DNC/ESPRIT" in der Datenauswahl-Combobox.

System j

MC-Pragramim
System
Dialogp
el

FOQrarmim

Abb. A-102
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3) Wabhlen Sie aus der Kartenauswahl-Combobox den Kartentyp, der am Kommunikationsziel

verwendet werden soll.

BEMUTZERBEREICH

(HEMNUTZERBEREICH

Speicherkarte

ESPRIT

j

Abb. A-103

4) Klicken Sie auf die Schaltflache = nsulad |

Die Kommunikation beginnt.

Bei erfolgreicher Kommunikation wird die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im
Maschinenfenster angezeigt. Bezuglich der Ordnerinformationen wird <Ordner> im Feld
"GroRe" angezeigt und es wird kein Datum angegeben.

|Kane DMG

=

IInterne Kare

=

I Ordnerinformationen

MName | Grﬁﬁel Datum

te st =0rdner=

00010t 41 200770426 10:24
00020t 41 2007/04i2610:24
00030t 41 2007/04i26 10:24
00040t 41 2007/04i26 10:24

| Dateiinformationen

Abb. A-104
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2-2-15 Funktion furr die Verschiebung des Kommunikationszielordners im Karten-DNC/

ESPRIT-Bereich

Bei MORI-SERVER steht lhnen eine Funktion zur Verfligung, mit der Sie den Ordner verschieben
konnen, um die Datei-/Ordnerinformationen im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich der Zielmaschine zu
erhalten.

1.

2. Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Verschieben des
Kommunikationszielordners im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich beschrieben.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS 1I/111/1V) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Maschinenfenster (Abb. A-105) an,
indem Sie die in 2-2-14 "Funktion fir den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste"
(Seite 110) beschriebene Vorgehensweise ausfihren.

=T
Datei  Enstelen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHINE1 10.87.33.170 ~-MACHINE2 ; _
MACHINEZ 10.87.33.168 [-%e# Lokaler Datentrager [C:) d
MACHIME3 10.87.32.1 Karte DNC | B0 ?;S'LPS
SEICOS 10.87.321 = B3 D-Drive
ML-1 10.87.33189 Interne Karte J -3 Documents and Settings
LATHE PCHAMET 234 Di»ldcjgit;snwsnul_
- D - -
[Marme | Griife | Daturm | -3 MCC-TMS
lest =0rdner= - 3) MeasureData
o001 0.0t 41  2007/04/2611:02 ) MORI-SERVER DATA,
000200t 41 2007/04/2611.02 -0 oracle
000300t 41 2007/04/2611.03 B9 Oracle Chent
000400t 41 2007/04/2611.03 B3 Pragram Files LI
000500t 41 2007/04/2611.03
Marne Gr'EI Daturd
00002525 .ND 26853 11/0
0000252 5.WPM 5784 281
00002525 WEM 2560 05/0
MC_TOOLW. DAT 22 02f0
00010t 41 22f0
0002 0t 41 2270
00030 41 22/0
. 00040 1 41 22f0
neu lad. | Laschen | Machr. 00050 txt 41 2270
Il |j TOOLW. DAT 14 02/0
Ord. erstell. | Beyweq | al
Verfiigharer Bereich | b
’7 ‘ Communicate with MACHIMEZ: 1:Karten-DNC-Programm von PC zu M aschinen ;I
PC:CAMORI-SERYER DATAMO040. bt
"Ma)(. ngfammanzam—‘ Communication Success
Communicate with MACHINEZ: 1:Karten-DNC-Programm von PC zu Maschinen
’rReg\Strienes Programm “ EE;%mg?tlif?lﬁzsg’amwu050'M

Abb. A-105
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2) Wabhlen Sie einen Zielordner im Maschinenfenster (Abb. A-106) und klicken Sie auf die

Schaltflache _ Bewes | .

|iarte DNC |
|Interne Karte j
I
Marme Grifie | Datum |
test =0rdner=
a0010 bt 41 2007/04/26 11:02
00020 bt 41 2007/04/2611:02
00030.bd 41 2007/04/2611:03
a0040 bt 41 2007/04/2611:03
Abb. A-106

Ay

@% Anstatt auf die Schaltflache = Be*es | zu klicken, konnen Sie auch auf den
Zielordnernamen doppelklicken.

Bei erfolgreicher Kommunikation wird der Ordner, auf den derzeit zugegriffen wird, im

Maschinenfenster (Abb. A-107) angezeigt und die Liste der Dateien und Ordner am Zielort

werden im Maschinenfenster angezeigt.

[iarte DC |
Interne Karte j

hhest _Ii Name des

Kommunikationszielordners

Abb. A-107

Mame Grafte | Datum |

=Zurlicks |—— Bewegt den Ordner in der
1 A5 ZO0TA a1k 22 Hierarchie um eine Stufe héher.
2003 21 20070423 16:22

2004 M 20070423 16:22

2005 2 20070423 16:22

2006 21 200704723 16:22

2007 21 20070423 16:22

2008 M 20070423 16:22

2009 2 20070423 16:22

2010 21 200704723 16:22
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Vb Wahlen Sie zum Verschieben des Ordners <Zurlick>, wird der Ordner in der Hierarchie

Qi% eine Stufe héher gesetzt.

2-2-16 Funktion fur die Erstellung des Karten-DNC/ESPRIT-Ordners

Bei MORI-SERVER steht Ihnen eine Funktion zur Verfiigung, mit der Sie einen neuen Ordner im
Karten-DNC/ESPRIT-Bereich der Zielmaschine erstellen kdnnen.

1. Diese Funktion ist verfiigbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS Il/llI/IV) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

2. Diese Funktion steht fiir den ESPRIT-Hauptordner nicht zur Verfiigung.

3. Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen Karten-DNC/
ESPRIT-Ordners beschrieben.

1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Ordner an, in dem ein neuer Ordner
erstellt werden soll, indem Sie die in 2-2-14 "Funktion fiir den Erhalt der Karten-DNC/
ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) und 2-2-15 "Funktion fir die Verschiebung des
Kommunikationszielordners im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich" (Seite 112) beschriebene
Vorgehensweise ausfiihren.

=101
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname | Fiel MACHINE PC
MACHIMET 10.87.33.170 —
MACHINEZ 10.97.33.169 MACHINE2 [=l-ee Lokaler Datentrager (] ;I
MACHINEZ 10.97.32.1 Karte DNC j - CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 ) D-Drive
ML-1 1089732189 Interne Karte j [+ Documents and Settings
LATHE PCMAME1 234 ~10 JobData
Name I GrﬁBel Datum I - MCC-LPSI-INSTALL
— ) MCC-TMS
test =Ordner= -2 MeasureData
o001 0.bd 41 2007/04/26 11:02 {9 MORI-SERYER DATA
o0020.td 41 | 2007/04/26 11:02 -0 oacle
00030.td 41 | 2007/04/26 11:03 S [ Oracle Client
o0040.td 41 | 2007/04/26 11:03 [ Progiam Files LI
00050t 41 | 2007/04/26 11:03
Mame Gr'eI Datur;l
QO002525.MD 2653 17/0
Q000252 5.WPM 5784 2811
Q000252 50EM 2560 05/0
MC_TOOLW. DAT 22 02f0
o000 txt 41 22/0
00020, txt 41 2240
00030t 41 2240
. 00040t 41 2240
lad. Lasch MNachr.
neuta | pSChen achr 0050 1t 41 2270
| ILI TOOLW.DAT 14 02f0
Ord. erstell. | Beweg | i
Werfligharer Bareich | | L4
‘ Communicate with MACHINEZ2: 1:Karten-DMC-Progranm von PC zu Maschinen ;I
PC:CAMORI-SERYVER DATANDD40. bt
"Max. Pragrarrmanzahl —‘ Commurication Success.
Communicate with MACHIMEZ: 1:Karten-0OMC-Frogramm wan PC zu tazchinen
s
—j

Abb. A-108

Bei einem Benutzerbereich kann ein neuer Ordner nur auf der hochsten Stufe der
m Hierarchie in der Maschine erstellt werden.

2) Kilicken Sie auf die Schaltflache | ord.erstell |
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Das Dialogfeld "Ordnernameneingabe" wird gedffnet, wie in Abb. A-109 dargestellt.

3) Geben Sie den Ordnernamen des auszugebenden Ordners im Textfeld ein.

. Ordnernameneingabe x|
Bitte Ordnernamen eingeben. O
|| Abbrechen
Abb. A-109

4) Um einen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf die in Abb. A-109 dargestellte Schaltflache
[OK].

A/

$

Um die Erstellung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].

Wourde die Ordnererstellung erfolgreich beendet, wird 2-2-14 "Funktion fur den Erhalt der
Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Listenanzeigebereichs des Karten-DNC/ESPRIT-Bereichs zu aktualisieren.
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2-217 Funktion fiir die Ausgabe von Dateien/Ordnern im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie eine oder mehrere im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich der
Zielmaschine gespeicherte Dateien wahlen und diese auf einen PC ausgeben.

1.

2. Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Ausgabe von Dateien und Ordnern in den
Karten-DNC/ESPRIT-Bereich beschrieben.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS 1I/111/1V) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen des Ordners an, in dem sich die
auszugebende Datei oder der auszugebende Ordner befindet, indem Sie den in 2-2-14
"Funktion fir den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) und 2-2-15
"Funktion fir die Verschiebung des Kommunikationszielordners im Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich" (Seite 112) beschriebenen Vorgang ausfihren.

=I5
Datel  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMNET 10.87.33170  _MACHINE2 _
MACHIMNEZ 10.97.33.169 [Fl-%e Lokaler Datentiager [C:] d
MACHIMNEZ 10.87.32.1 Karte DNG j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - B3 D-Diive
ML-1 10.87.32.1849 Interne Karte J -2 Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 - JobData
N srone | Dat I B3 MCC-LPSIHNSTALL
ame rifie | Datum B0 MOCTHS
test =Ordner= -2 MeasureData
00010t 41 2007/0442611:02 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 2007/04/26 11:02 B orade
00030 bt 41 2007/04/26 11:03 #1{) Dracle Client
00040 bt 41 2007/04/26 11:03 #1) Program Files El
00050 bt 41 2007704526 11:03
Marre Gre I Daturd
Q0002525 MD 2853 1140
Q000252 50PN 5784 2811
Q000252 5NEM 2560 0540
MC_TOOLW.DAT 22 02{0
000710t 41 22/0
00020t 41 22/0
00030 txt 41 2270
. 00040, txt 41 22/0
lad. Lésch Wachr.
neTa | oeenen acnr 00050, 14t 41 2240
0| | TOOLW.DAT 14 0200
Ord. erstell. | Bewen | ¥
Warfigharer Bereich | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:K.arten-DMNC-Programm von PC 2u Mazchinen d
PC.CAMORI-SERVER DATAY0040 bt
"Max- Programmanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Karten-DMC-Programm von PC 2u M aschinen
Registriertes Prograrmim EC C:AMORI-SERVER DATAY0050 bt
" ommunication Success
— v|

Abb. A-110
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2) Wahlen Sie die Datei(en) oder den/die Ordner, die/den Sie ausgeben wollen, indem Sie auf
diese(n) im Maschinenfenster klicken (Abb. A-111).

|Kar1e DMG

IInterne Kare

Ledled

MName | Grﬁﬁel Datum |

test =0rdner=

00010t 41  2007/04i2611:02

00020 .t 41 200750426 11:02

00030 .t 41 2007/04/2611:03

00040t 41 2007004126 11:03
Abb. A-111

3) Wabhlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-112).

j Arbeitzplatz

F-{5) oracle

=-age Lokaler Datentiager [C:)
-5 CAPS-LPS
[+ D-Drive

[#-15) Documents and Settings
-4 ) JobData
-5 MCC-LPSIHMSTALL
[*-2) MCC-TMS

[+ MeasureD ata
e k{155

[+ Oracle Client

MER DATA

Abb. A-112

4) Klicken Sie auf die Schaltflache = > |.
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2-2-18 Funktion fir die Eingabe von Dateien in den Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Dateien von einem PC in den Karten-DNC/ESPRIT-Bereich von
MAPPS eingeben.

1.

2. Diese Funktion steht fir den ESPRIT-Hauptordner nicht zur Verfigung.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS 1I/111/1V) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

3. Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

4. Offnen Sie keine ESPRIT-Daten, die in MAPPS eingegeben oder von MAPPS
ausgegeben werden. Die kann zu einer fehlerhaften Beendigung des Vorgangs
fuhren.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zur Eingabe von Dateien in den Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich beschrieben.
1) Wahlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

2) Wabhlen Sie "Karte DNC/ESPRIT" in der Datenauswahl-Combobox.

3) \Verschieben Sie, falls notwendig, den Zielordner zu dem Ordner, in dem die Datei
eingegeben werden soll. Fihren Sie dazu die in 2-2-15 "Funktion fir die Verschiebung des
Kommunikationszielordners im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich" (Seite 112) beschriebene
Vorgehensweise aus.

=I5
Datel  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHIMNET 10.87.33170  _MACHINE2 _
MACHIMNEZ 10.97.33.169 [Fl-%e Lokaler Datentiager [C:] d
MACHIMNEZ 10.87.32.1 Karte DNG j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - B3 D-Diive
ML-1 10.87.32.1849 Interne Karte J -2 Documents and Settings
LATHE PCMNAMET 234 - JobData
N srone | Dat I B3 MCC-LPSIHNSTALL
ame rifie | Datum B0 MOCTHS
test =Ordner= -2 MeasureData
00010t 41 2007/0442611:02 i MORI-SERYER DATA
00020 bt 41 2007/04/26 11:02 B orade
00030 bt 41 2007/04/26 11:03 #1{) Dracle Client
00040 bt 41 2007/04/26 11:03 #1) Program Files El
00050 bt 41 2007704526 11:03
Marre Gre I Daturd
Q0002525 MD 2853 1140
Q000252 50PN 5784 2811
Q000252 5NEM 2560 0540
MC_TOOLW.DAT 22 02{0
000710t 41 22/0
00020t 41 22/0
00030 txt 41 2270
. 00040, txt 41 22/0
lad. Lésch Wachr.
neTa | oeenen acnr 00050, 14t 41 2240
0| | TOOLW.DAT 14 0200
Ord. erstell. | Bewen | ¥
Warfigharer Bereich | | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINEZ: 1:K.arten-DMNC-Programm von PC 2u Mazchinen d
PC.CAMORI-SERVER DATAY0040 bt
"Max- Programmanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with MACHINEZ: 1:Karten-DMC-Programm von PC 2u M aschinen
Registriertes Prograrmim EC C:AMORI-SERVER DATAY0050 bt
" ommunication Success
— v|

Abb. A-113
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4) Wahlen Sie den Quellordner aus dem Verzeichnisbaumbereich Abb. A-114.

j Arbeitzplatz -
[El-ge Lokaler Datentrager [C:)

H-3) CAPS-LPS

J D-Drive

-3 Documents and Settings

J JobData

B3 MCC-LPSIHNSTALL

#-5) MCC-TMS -
J MeazureD ata

NS EOFI-SERVER DATA
J aracle

J Oracle Client LI

Abb. A-114

5) Die einzugebende Datei wird im Dateilistenbereich gewabhlt, wie in Abb. A-115 dargestellt.

Mame | Gr'EI Daturn -
(00000001, DAT | 1972 2601 2007
QOoQ000T . nd 58 27.12.200¢
QOOO000T . nd2 58 17.171.2008
Q000001 WPL 1936 26.01.2007
QOOOO00T WL 1024 30.01.2007
QOOO00T2 ML 512 24.07.2007
0000002 1.0AT 2588 01.082008
QOo0002 1. nd2 111 28.07.200€
QOO00021.5TL 12084 28,07 2008
0000002 1 WPL 4104 2B.07 2006
0?0000?1 [T | ARE0 2?3 01 P0ONTT
1 b
Abb. A-115

M Mehrere Dateien kénnen auf dieselbe Weise wie bei der Funktion flr die Ausgabe von
G% Dateien/Ordner im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich spezifiziert werden.

Dateien mit folgenden Erweiterungen kénnen nicht eingegeben werden.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

6) Klicken Sie auf die Schaltflache < |.

Wurden alle gewahlten Dateien eingegeben, wird 2-2-14 "Funktion fur den Erhalt der
Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.

Offnen Sie keine ESPRIT-Daten, die in MAPPS eingegeben oder von MAPPS
m ausgegeben werden. Die kann zu einer fehlerhaften Beendigung des Vorgangs fiihren.
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2-2-19

Funktion fiir

das Loschen von Dateien/Ordnern aus dem Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Dateien oder Ordner aus dem Karten-DNC/ESPRIT-Bereich der
Maschine |6schen.

1.

Diese Funktion ist verfligbar, wenn MAPPS (MAPPS oder MAPPS 1I/111/1V) als E/
A-Gerat ausgewahlt wurde.

Diese Funktion steht fir den ESPRIT-Hauptordner nicht zur Verfigung.

Nur wenn die ESPRIT-Funktionen in MAPPS zugelassen sind, haben Sie Zugriff auf
die ESPRIT-Ordner.

In diesem Unterkapitel wird die Vorgehensweise zum Léschen von Dateien oder Ordnern aus dem
Karten-DNC/ESPRIT-Bereich beschrieben.

1) Zeigen
in 2-2-1

Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Maschinenfenster an, indem Sie die
4 "Funktion fur den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) und

2-2-15 "Funktion fir die Verschiebung des Kommunikationszielordners im Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich" (Seite 112) beschriebene Vorgehensweise ausfiihren.

=10l
Datei  Einstellen  Hife
Maschinennarme | Ziel MACHINE PC
MACHIMNET 10.97.33.170 -
MACHINE2 10.87.33.169 MACHINE2 =% Lokaler Datentisger (1] A |
MACHINES 10.97.32.1 Karte DNC j ) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 B D-Diive
ML-1 10.87.32.180 Intetne Karte j ) Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 -0 JobData
m ErIE I F-2) MCC-LPSIHNSTALL
ame rifie | Datum [0 MECTHS
test =Ordner= B2 MeasureD ata
0001064 41 2007/04/26 11:02 {79 MORI-SERVER DaTA
00020 &t 41 2007/04/26 11:02 ) oracle
00030 & 41 2007/04/26 11:03 [ Oracle Client
00040 £ 41 2007/04/26 11:03 [ Frogram Files =l
00050 £ 41 2007/04/26 11:03
Hame Gree I Datur;l
Q0002525.MD 2853 1140
Q000252 50PN 5784 281
Q000252 50EM 2560 05/0
MC_TOOLW.DAT 22 02/0
000710 txt 41 2270
00020 txt: 41 22/0
00030 txt 41 22/0
. 00040, txt 41 22/0
lad. Lésch Machr.
newta | oeenen achr 00050, txt 41 2240
| I TOOLW.DAT 14 0200
Ord. erstell. | Beweg | ¥
Verflgharer Bereich Q| | L4
’7 ‘ Communicate with MACHINE2: 1:K.arten-DMC-Programm von PC zu Mazchinen ﬂ
PC:CAMORI-SERVER DATAM0040 ket
"Ma}{. Programmanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with MACHINE2: 1:Karten-DMC-Programm von PC 2u M aschinen
’rRegistrienes Pragramm Egmchmgztling‘L};iESE_ATA\UDDSD fat
—j

Abb. A-116
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2) Wahlen Sie die Datei(en) oder den/die Ordner, die/den Sie I6schen wollen, indem Sie auf
diese(n) im Maschinenfenster Abb. A-117 klicken.

|Kar1e DG

Ledle]

IInterne Kare

Mame Grifie | Datum |

tast =0rdnar=

o001 0.t 41 2007/0452611:02

00020.td 41 2007/04526 11:02

00030.t 41 2007704526 11:03

00040 .t 41 2007/0452611:03
Abb. A-117

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache = Laschen | .

m Die derzeit in MAPPS gewahlte Datei oder der Ordner, der die derzeit in MAPPS gewahlte
Datei enthalt, kann nicht geldscht werden.

Wourden alle gewahlten Dateien oder Ordner geldscht, wird 2-2-14 "Funktion fur den Erhalt
der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste" (Seite 110) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt
des Maschinenfensters zu aktualisieren.
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2-2-20 Funktion fiir den Erhalt der Datenserver-Dateiliste

Diese Funktion erhalt die Datei- und Ordnerinformationen im Datenserver und zeigt sie im
Anzeigebereich fir die Maschineninformationen am PC auf.

Die Vorgehensweise zum Erhalt der Dateiliste im Datenserver wird unten beschrieben.

1) Wabhlen Sie die Kommunikationszielmaschine im Maschinenlistenbereich.

=101x]
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinennarne |Z|e| MACHINE PC
DATASV 1087.32182 | DATASV1 :
MACHINEZ 10.97.33.168 o Arbeitsplatz 5
MACHIMES 10.97.32.1 DATEMSERVER j [=-=e# Lokaler Datentrdger (C:]
SEICOS 10.97.32.1 B CAPS-LPS
FOCAS 10,97.33.189 B D-Drive
LATHE PCHAME] 234 Marng Grike | Datum | -5 Documents and 5 ettings
MACHINET 10,97.33.170 -3 JobData
-5 MCC-LPSIHMSTALL
) MCC-TMS
-0 MeasureData
-4 MORI-SERYER DATA
= D) oracle
(-5 Oracle Client LI
Marme | Gree | Datum -
500000001.DAT| 1812 29.01.2007
= QOOOOO0T . nd 58 27.12.2008
QOOOOG0T. nd2 58 17.11.2008
QOOOOO0T WPL 1836 26.01.2007
Q0000007 WEL 1024 30.01.2007
QOO000T2WEL 512 24.01.2007
QOOO002 1. DAT 2586 01.08.2008
p—— | s i QOOO002T. nd2 111 28.07.2008
QOOOO02T.5TL 12084 28.07.2008
1| ILI QOOOO0Z T WPL 4104 28.07.2006
Ord. erstell. | Hewed | 0?000091 | 7560 23 01 9001,:'
Werfligharer Bareich ‘ bl | B
’rMax. Programmanzahl—‘
’rRegistrienes Programm“

Abb. A-118
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2) Klicken Sie auf die Schaltflache = neulad. |

Oder doppelklicken Sie auf die Zielmaschine im Maschinenlistenbereich.

Die Kommunikation beginnt.

Bei erfolgreicher Kommunikation wird die erhaltene Datei-/Ordnerinformationsliste im
Maschineninformationsbereich angezeigt (Abb. A-119). Bezlglich der Ordnerinformationen

wird <Ordner> in der Spalte "GroRe" angezeigt und es wird kein Datum im Feld "Datum”
angegeben.

[DATENSERVER 7
I
Marme Grifie | Datum |
B =0rdners —}— Ordnerinformationen
B =0rdners
Q0000001 .MD A8  2007i06/25 09:50 4—Dateiinformationen
000000230 4303 | 2007/06/25 09:51
noooonZ4 Mo ENEE RN ER
Q0000026 MD 1163 200706725 059:51
00002525 MD 2653 20070625 09:51
029949 409600  2007/08M 2 19:47
03000 1344 | 2007706520 16:33
SAMPLEDT THT 27 2007/06M4 16:39
SAMPLEDAS THT T7  2007/06M4 16:42
Abb. A-119

Je nach FTP-Spezifikationen wird das Aktualisierungsjahr eventuell nicht korrekt
w angezeigt werden oder die Zeit wird nicht korrekt angezeigt, wenn das letzte
Aktualisierungsdatum ein Jahr oder langer zurtickliegt.
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2-2-21 Funktion fur die Verschiebung des Zielordners der Datenserverkommunikation

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Ordner zum angeschlossenen Datenserver verschieben.
Die Vorgehensweise zum Verschieben von Ordnern in den Datenserver wird unten erldutert.
1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Maschineninformationsbereich (Abb.

A-120) an, indem Sie die in 2-2-20 "Funktion fir den Erhalt der Datenserver-Dateiliste”
(Seite 122) beschriebene Vorgehensweise ausfiihren.

il
Datei Einstelen Hilfe
Maschinenname | Fiel MACHINE PC
gi—?;gsfz 133;33122 DATASV1 [=]-e# Lokaler Datentrager (C:) ;I
MACHINES 10.67.22.1 DATEMSERVER j -2 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 - D-Drive
FOCAS 10.87.22.180 [#-{2) Documents and Settings
LATHE PCMAME 234 Marne Grike | Daturm | -0 JobData J
MACHIME1 10.87.33.170 A =Ordnar> - MCC-LPSIHNSTALL
B =Ordner B+ MCC-TMS
0000001 Mo 58  2007/06/25 09:50 -2 MeasureData
00000023.MD 4303 2007/06/25 0951 () MORI-SERVER DATA
00000024 Mo 3054 2007/06525 09:51 -2 oracle
00000026.MD 1163 2007/06/25 09.51 - Dracle Client
10002525 MD 2643 2007i06/25 09.51 ) Program Files hd|
02949 408600  2007/06M2 19:47
03000 1344 2007/06520 16:33 Mame Gre | Datum ;I
SAMPLEDT.THT 27 2007106814 16:39 QOOO0100.ND 0 22.03.2C
SAMPLEDS THT TT 200770614 16:42 0000252 5. M0 2653 11.08.2C
0000252 5.0FM 5784 28.11.2C
0000252 5.05M 2560 0503.2C
MC_TOOLW. DAT 22 02.03.2C
00070t 41 22.03.2C
o020t 41 22.03.2C
. o030t 41 22.03.2C
neu lad. | Lischen [{achr. 20040 1t 41 22 OE.ECJ
1| |_,| 00050t 41 22.03.20
Ord. erstell. | Beweqy | T?OI W DAT 14 07 03 i(ill
Werflgharer Bereich 1 | L4
’7 ‘ Communicate with DATASY: 1:Karten-DNC-Pragramm van PC zu Maschinen d
PC:C:\MORI-SERVER DATA\IDOOOOZE. nd
"Max. ngrammanzah\—‘ Commurication Success
Communicate with DATASYT: 1:Karten-DMNC-Programm von PC zu Maschinen
’rReg\strienes F’rﬁramm EEI;Erh\uh:lE:Etli'DSng‘:;ECESEATA\UD002525.ND
-

Abb. A-120




MORI-SERVER 125

2) Wabhlen Sie einen Zielordner im Maschineninformationsbereich (Abb. A-121) und klicken Sie

auf die Schaltflache Beweg |

[DATENSERVER 7
I

Marme | GrﬁBe| Daturm |
T LT —
B =0rdners=

Q0000001 .MD 58 20070625 09:50
Q0000023 Mo 4303 2007006525 09:51
Qo0oooz4 Mo 3054 2007i06f25 09:51
00000026.MD 1163 200706725 09:51
00002525 MD 2653 2007/06/25 09:91
02948 409600 200750612 19:47
03000 1344 200706720 16:33
SAMPLEDT THT 27 2007/06M 4 16:39
SAMPLEDS TAT 7T 2007006/ 4 16:42

Abb. A-121

Ay

EI% Anstatt auf die Schaltflache = Bewen | zu klicken, kénnen Sie auch auf den
Zielordnernamen doppelklicken.

Bei erfolgreicher Kommunikation wird der Ordner, auf den derzeit zugegriffen wird, im
Maschineninformationsbereich (Abb. A-122) angezeigt und die Liste der Dateien und
Ordner am Zielort werden im Maschineninformationsbereich angezeigt.

DATEMNSERVER e
= Name des
Kommunikationszielordners
Marme | Grike | Datum
l;:zurugk> | Bewegt den Ordner in der
. =0rdners Hierarchie um eine Stufe héher.
B =C0rdner=
SAMPLEDZ.TAT 0 2007706014 16:32

Abb. A-122
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A/

Wahlen Sie zum Verschieben des Ordners <Zurlick>, wird der Ordner in der Hierarchie
G% eine Stufe héher gesetzt.

2-2-22 Funktion fiir die Erstellung eines Datenserverordners

Mit dieser Funktion kénnen Sie einen neuen Ordner im angeschlossenen Datenserver erstellen.

Die Vorgehensweise zum Erstellen eines Ordners im Datenserver wird unten erlautert.

1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Ordner an, in dem ein neuer Ordner
erstellt werden soll, indem Sie die in 2-2-20 "Funktion fur den Erhalt der
Datenserver-Dateiliste" (Seite 122) und 2-2-21 "Funktion fir die Verschiebung des
Zielordners der Datenserverkommunikation" (Seite 124) beschriebene Vorgehensweise

ausfuhren.
=101 ]
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinennarne IZIEI MACHINE PC
MACHIMEZ 10.87.33.169 —
DATASV 10.87.33.198 DATASV (- Lokaler Datertrger (C:) |
MACHIMES 10.97.32.1 DATEMSERVER j F-5) CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 i D-Drive
FOCAS 10.97.22.199 -2 Documents and Settings
LATHE PCMAMET 234 Harne Grike | Datum | ~) JobData J
MACHINET 10.97.32.170 A <0rdnars B MCCLPSIHNSTALL
B =0rdner= B MECTHS
0oooooo1.ND a8  2007/06/25 09:50 B MeasureData
00000023.ND 4303 2007/06/25 08:51 -1 MORI-SERVER DATA
0oo00024.MD 3054  2007/06/25 09:91 B oacle )
00000026.ND 1163 | 2007/06/25 08:51 > B Oracle Client
00002526 MD 2653 2007/06/25 09:51 JEEE B Progiam Files hd|
02985 408600  2007/06M2 18:47
Q3000 1344 2007/06/20 16:33 Mame Gree | Datum ;I
SAMPLEOT TXT 27 2007/06M4 16:39 QO000T00. ND 0 22.03.2C
SAMPLEDS THT TT 2007064 16:42 Q0002525 ND 2653 11.08.2C
Q0002 52 5 0FM 5784 28.11.2C
Q0002 52 505 M 2560 05.03.20C
MC_TOOLW. DAT 22 02.032C
o070 et 41 22.03.2C
o020 txt 41 22.03.2C
. o030 txt 41 22.03.20C
neu lad. | Lischen Iachr. L0040 1t 41 22-03-2CJ
1| ILI o050t 41 22.03.20
Ord. erstell. | Beweg | Ti‘)mw naT 14 07 ogi(ill
Werfligharer Bareich bl | L4
’7 ‘ Communicate with DATASY: 1:Karten-DMC-Pragramm wan PC zu Maschinen ;I
PC:C:AMORI-SERVER DATANIOOO002E. nd
"Max. Pragrarrmanzahl —‘ Commurication Success.
Communicate with DATASYT: 1:Karten-DMC-Pragramm von PC zu b aschinen
e e —— [
-

Abb. A-123

2) Klicken Sie auf die Schaltflache = ord. erstel. | in Abb. A-123.
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Das Dialogfeld "Ordnernameneingabe" wird gedffnet, wie in Abb. A-124 dargestellt.

3) Geben Sie den Ordnernamen des auszugebenden Ordners im Textfeld ein.

. Ordnernameneingabe x|
Bitte Ordnernamen eingeben. O
|| Abbrechen
Abb. A-124

4) Um einen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf die in Abb. A-124 dargestellte Schaltflache
[OK].

A/

$

Um die Erstellung abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltflache [Abbrechen].

Nachdem der Ordner erstellt wurde, wird 2-2-20 "Funktion fir den Erhalt der
Datenserver-Dateiliste” (Seite 122) automatisch ausgefuhrt, um die Anzeige der
Datenserverliste zu aktualisieren.



128 MORI-SERVER

2-2-23 Funktion fiir die Ausgabe von Datenserverdateien/-ordnern

Mit dieser Funktion kdnnen Sie eine einzige Datei oder mehrere Dateien im Datenserver
auswahlen und an den PC ausgeben.

Die Vorgehensweise zur Ausgabe von Dateien/Ordner an den Datenserver wird unten erlautert.

1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen des Ordners, in dem sich die
auszugebende Datei oder der auszugebende Ordner befindet, an, indem Sie den in 2-2-20
"Funktion fiir den Erhalt der Datenserver-Dateiliste" (Seite 122) und 2-2-21 "Funktion fir die
Verschiebung des Zielordners der Datenserverkommunikation" (Seite 124) beschriebenen
Vorgang ausfihren.

=151
Datei  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHINEZ 10.97.33.1649 -
DATASYA 10.97.33.188 DATASV [l Lokaler Datentigger [C:) =l
MACHINES 10.97.22.1 CATEMSERYER j B CAPS-LPS
SEICOS 10.97.32.1 &) D-Diive
FOCAS 10.97.32.120 -3 Documents and Settings
LATHE PCAAMET 234 Marne Grofe | Daturm | (2 JobData J
MACHINET 10.97.33.170 A =0rdners ) MCCLPSIHNSTALL
B =0rdners Fl0) MEC-THS
00o00a0n1.MD 58  2007/06/25 09:50 ) MeasureData
00000023.MD 4303 2007/06i25 09:51 1 MORI-SERVER DATA
00000024.M0 3054 2007/06525 09:51 1) oracle )
00000026.MD 1163 2007/06/25 09:51 > B Oracle Client
00002525.ND 2653 200706125 09:51 B3 Program Files =l
02999 409600 2007706121947
03000 1344 2007/06520 16:33 Marne Gre | Datum ﬂ
SAMPLEOT.THT 27 2007506014 16:39 gl 00000 100.MD 0 22.03.2C
SAMPLEDS.THT 77 20070614 16:42 < Q000252 5. MD 2653 11.08.2¢
0000252 5040PM 5784 28.11.2¢
0000252 5005 2560 05.03.2¢
MC_TOOLW.DAT 22 02.03.2¢
00D 10t 41 22.03.2¢
00020 txt 41 22.03.2¢C
. 00030 txt 41 22.03.2¢C
neu lad. | Léschen e A 20040 1xt 41 22-03-2CJ
1| |_,| 00050 txt 41 22.03.2¢
Ord. erstell. | Beweq | T?OIW naT 14 07 0311;'
Warfigharer Bereich bl | L4
’7 ‘ Communicate with DATASYT: 1:Karten-DNC-Programm won PC z2u Maschinen d
PC.C:AMORI-SSERVER DATANIOOOO02E.nd
"Max- Programmanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with DATASY: 1:Karten-DNC-Programm von PC zu M azchinen
’rRegistrienes Pr01g1ramm Egnf,mEEt',i?ﬁigmmmums'ND
-

Abb. A-125



MORI-SERVER 129

2) Wahlen Sie die Datei(en) oder den/die Ordner, die/den Sie ausgeben wollen, indem Sie auf
diese(n) im Maschineninformationsbereich klicken (Abb. A-126).

[DATENSERVER =

I
Mame | GrﬁBe' Datum |
B =0rdner=
Qoooooot MDD 88 2007f06/25 09:50
00000023 .MD 4303 200706725 09:51
Q0000024 MD 3084 200706725 09:591
Q00o00ze Mo 1163 2007006525 09:51
Qooozaza D 2653 2007i06f25 09:51
02999 409600 200706712 19:47
03000 1344 200706720 16:33
SAMPLEDT THT 27 2007i06/14 16:39
SAMPLEDS THT 77 2007/06M4 16:42

Abb. A-126

3) Wabhlen Sie den Zielordner aus dem Verzeichnisbaumbereich (Abb. A-127).

j Arbeitzplatz -
[-ae Lokaler Datentrager [C:)

T CAPS-LPS

[+ D-Drive

[#-15) Documents and Settings

-4 ) JobData

FH5) MCC-LPSIHNETALL

[*-2) MCC-TMS b
[+ MeasureD ata

e kI 0F|-SERYER DATA
F-5) oracle

[+ Oracle Client LI

Abb. A-127

4) Klicken Sie auf die Schaltflache = > |.

Die gewahlte Datei oder der gewahlte Ordner wird zum spezifizierten Ordner am
spezifizierten PC ausgegeben.
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2-2-24 Funktion fiir die Eingabe von Datenserverdateien

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Dateien vom PC zum Datenserver eingeben.

Die Vorgehensweise zur Eingabe von Dateien in den Datenserver wird unten erlautert.

1)

Wahlen Sie das Kommunikationsziel im Maschinenlistenbereich.

2) Falls notwendig, befolgen Sie die Vorgehensweise in 2-2-21 "Funktion fir die Verschiebung
des Zielordners der Datenserverkommunikation" (Seite 124), um im Zielordner zu dem
Order zu gehen, in den die Datei eingegeben werden soll.

RI=E
Datei  Einstellen  Hilfe
Maschinenname |Zie| MACHINE PC
MACHINE? 10.97.33.169  _DATASV _
DATASYT 10.97.33.188 [Fl-%e Lokaler Datentiager [C:] d
MACHINEZ 10.87.32.1 DATEMSERVER j B C&F‘s-LF‘S
SEICOS 1087 321 B3 D-Diive
FOCAS 10.87.32.1849 -2 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 Marme Griie | Daturn | {3 JabData
MACHIMNE 1 10.97.33.170 A <0riners ) MCCLPSIHNSTALL
B =0rdners B 5) MCC-THMS
00000001 MO 58 2007/06/25 0950 B3 MeasureData
00000023 MDD 4303 2007/06/25 09:51 {3 MORI-SERVER DATA
npannaoz4 Mo 3054 20070625 0951 . B oracle
00000026.MD 1163 2007/06/25 0951 B Oracle Client
nD0Nz525 MO 7653 2N07MEZG 0951 — | E2) Program Files hd|
07959 409600 20076 7 19:47
03000 1344 2007/0620 16:33 Narne Gre| Dawm =
SAMPLEDT THT 27 Z007I0GM 4 1639 00000700 MD 0 22.03.2C
SAMPLEDS THT T7 20070614 16:42 Q000252 5. MD 2653 11.08.2¢
0000252 5 WPK 5FE4 28.11.20
0000252 55K 2560 05.03.20
MC_T oL DAT 22 02.05.20
a00 10, txt 41 220320
a002 0 txr 41 22 03 2C
) 20030, txt 41 22.03.20
lad. Lésch achr.
nedta | DEEnEn o 00040.txt a1 22.03.2CJ
| [ »] a0 50, et 41 22.03.20
Ord. erstell. | Bewen | T?OIW naT 14 07 0311;'
Warfigharer Bereich bl | L4
’7 ‘ Communicate with DATASY: 1:Karten-DMNC-Pragramm wvan PC zu M aschinen d
PC.CAMORISERVER DATANIO00002E.nd
"Max- Programmanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with DATASY: 1:Karten-DNC-Programm von PC zu M azchinen
’rRegistrienes Fragramm Egnf,mEEt',i?ﬁigmmmums'ND
11 =

Abb. A-128
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3) Wabhlen Sie den Quellordner aus dem Verzeichnisbaumbereich Abb. A-129.

j Arbeitzplatz -
[El-ge Lokaler Datentrager [C:)

H-3) CAPS-LPS

J D-Drive

-3 Documents and Settings

J JobData

B3 MCC-LPSIHNSTALL

#-5) MCC-TMS -
J MeazureD ata

NS EOFI-SERVER DATA
J aracle

J Oracle Client LI

Abb. A-129

4) Die einzugebende Datei wird im Dateilistenbereich gewahlt, wie in Abb. A-130 dargestellt.

Mame | Gr'EI Daturn -
(00000001, DAT | 1972 2601 2007
QOoQ000T . nd 58 27.12.200¢
QOOO000T . nd2 58 17.171.2008
Q000001 WPL 1936 26.01.2007
QOOOO00T WL 1024 30.01.2007
QOOO00T2 ML 512 24.07.2007
0000002 1.0AT 2588 01.082008
QOo0002 1. nd2 111 28.07.200€
QOO00021.5TL 12084 28,07 2008
0000002 1 WPL 4104 2B.07 2006
0?0000?1 [T | ARE0 2?3 01 P0ONTT
1 b
Abb. A-130

M Mehrere Dateien kénnen auf dieselbe Weise wie bei der Funktion flr die Ausgabe von
G% Dateien/Ordner im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich spezifiziert werden.

Dateien mit folgenden Erweiterungen kdnnen nicht eingegeben werden.
DLL, EXE, SYS, COM, CFG, INI, BAT, BIN, AUX

5) Kilicken Sie auf die Schaltflache < |.

Nachdem die Dateieingabe zum Datenserver beendet wurde, wird 2-2-20 "Funktion fiir den
Erhalt der Datenserver-Dateiliste" (Seite 122) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.
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2-2-25 Funktion zum Loschen von Datenserverdateien/-ordnern

Mit dieser Funktion kénnen Sie Dateien oder Ordner aus dem Datenserver I6schen.
Die Vorgehensweise zum Léschen von Dateien/Ordner aus dem Datenserver wird unten erlutert.
1) Zeigen Sie die Liste der Datei-/Ordnerinformationen im Maschineninformationsbereich (Abb.
A-131) an, indem Sie die in 2-2-20 "Funktion fir den Erhalt der Datenserver-Dateiliste"

(Seite 122) und 2-2-21 "Funktion fir die Verschiebung des Zielordners der
Datenserverkommunikation" (Seite 124) beschriebene Vorgehensweise ausfiihren.

1=TF
Datei  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
E:?:SIEFQ 1332;31 gg DATASV1 [=]-<e# Lokaler Datentrager [C:) ;I
MACHIMNER 10.87.32.1 DATEMEERYER j B35 CAPS-LPS
SEICOS 10.87.32.1 -3 D-Dive
FOCAS 10.87.33.189 B35 Documents and Settings
LATHE PCNAMET 234 Hame Griie | Datum | - JobData J
MACHINE1 10.87.33.170 A =0rdner= B3 MCCLPSIMNSTALL
B =Qrdner= B MCC-TMS
00o00001.MD 58 2007/06/25 09:50 B 2) Measurelata
00000023.MD 4303 2007/06/25 09:51 -~ MORI-SERVER DATA
00000024.M0 3054 2007/06/25 09:51 B 3) aracle )
00000026.MD 1163 20070625 09:51 z &3 Oracle Client
10002525.MD 2653 2007/06/25 09:51 — | B3 Frogram Files x|
02995 409600 200770612 19:47
Q3000 1344 2007/06/20 16:33 Mame Gr-e | Datum ;I
SAMPLEDT.THT 27 2007/06A14 16:39 000007100.MD 0 22.03.2C
SAMPLEDS.THT T7  2007/06M1416:42 < Q000252 5. MD 2653 11.08.20
0000252 500PM 5784 28.11.2¢
0000252 5005 2560 0503.2¢
MC_TOOLW.DAT 22 02.03.2¢
00010 =t 41 22.03.2¢
00020t 41 22.03.2¢
. 00030 txt 41 22.03.2¢
neu lad. | Lischen | WAL, 20040 txr 41 23 0% ZCJ
| |ﬂ 00050 txt 41 22.03.2¢
ord. erstell. | Bewen | T?Ol‘u'u' naT 14 N2 ogg_rlﬂ
Verfilgharer Bereich J | b
’7 ‘ Communicate with DATASYT: 1:Karten-DNC-Programm won PC zu M azchinen ;I
PC.C:AMORI-SSERVER DATANIOO00026.nd
"Ma}{- ngrammanzahl—‘ Communication Success.
Communicate with DATASY1: 1:Karten-DNC-Pragramm wan PC zu Maschinen
"Registrienes Programm Egn%\uh:]gEtlié?iiggmmmm%z&ND
11 =

Abb. A-131
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2) Wabhlen Sie die Datei(en) oder den/die Ordner, die/den Sie lI6schen wollen, indem Sie auf
diese(n) im Maschineninformationsbereich Abb. A-132 klicken.

[DATENSERVER =
I

Marme | GrﬁBe' Ciatum |
a L srdners [
B =0rdner=

Q0000001 .MD 58  2007/06f25 09:50
00000023 .MD 4303 20070625 09:51
Q0000024 MWD 054 Z00TI0E/25 09:51
Q0000026 ND 1163  Z007/06/25 09:51
00002525 MD 2653 2007f06725 09:51
02999 409600 20070612 19:47
Q3000 1344  2007/06720 16:33
SAMPLEDT THT 27 | 2007i06/14 16:349
SAMPLEDS THT 77 2007/06M4 16:42

Abb. A-132

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache = Laschen |

m Die derzeit in MAPPS gewahlte Datei oder der Ordner, der die derzeit in MAPPS gewahlte
Datei enthalt, kann nicht geldscht werden.
Wourden alle gewahlten Dateien oder Ordner geldscht, wird 2-2-20 "Funktion fir den Erhalt

der Datenserver-Dateiliste" (Seite 122) automatisch ausgefiihrt, um den Inhalt des
Maschinenfensters zu aktualisieren.
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2-3 Gegenseitige Kommunikationsverriegelungen
Bei MORI-SERVER stehen gegenseitige Verriegelungen fir die Kommunikationen auf der
MAPPS-Seite zur Verfigung, wodurch eine Kommunikation abgelehnt oder zum Scheitern
gebracht werden kann.

2-31 Optionen fiir allgemeine gegenseitige Verriegelungen
Die allgemeinen Verriegelungen stellen folgende Optionen zur Verfligung, die von den durch
MORI-SERVER ubertragenden Befehlen unabhangig sind.

2-3-11 Hauptfunktion deaktiviert
Wird in MAPPS am Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung" fir "Haupt Funktion"
"Ungliltig " eingestellt (Seite 68 (1-4-2-3)), werden die Kommunikationen von einem PC
abgelehnt.

2-3-1-2 IP-Adresspriifung
Wird in MAPPS am Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung” fur "IP
Adressprufung" "Giltig " eingestellt (Seite 68 (1-4-2-3)), werden bei zulassigen Kommunikationen
die Kommunikationen von einem PC, der keine gespeicherte IP-Adresse aufweist, abgelehnt.

2-3-1-3 Anwenderprifung
Wird in MAPPS am Bildschirm "MORI-SERVER Funktion Grundeinstellung” fir "Anwender
Prafung” "Gultig " eingestellt (Seite 68 (1-4-2-3)), werden Kommunikationen von einem PC
abgelehnt, wenn die Anwender-ID und das Passwort, die wahrend der Kommunikationen vom PC
gesendet werden, nicht mit der Anwender-ID und dem Passwort, die in MAPPS fir Anwender 1
oder Anwender 2 gespeichert wurden, tibereinstimmen oder wenn die Anwender-ID und das
Passwort zwar Ubereinstimmen, der eingestellte Anwender jedoch unwirksam ist.

2-3-14 Laufende Kommunikationen mit MORI-SERVER
Kommuniziert MAPPS an der Kommunikationszielmaschine bereits mit MORI-SERVER von
einem anderen PC, wird der Kommunikationsversuch vom letzteren PC abgelehnt.
Wird jedoch ein Kommunikationsversuch unternommen, nachdem die Kommunikationen mit
einem anderen PC beendet wurden, wird die Kommunikation akzeptiert.

2-3-1-5 Laufende MAPPS-Eingabe/Ausgabe
Findet gerade die Eingabe/Ausgabe von NC-Programmen oder anderen Daten in MAPPS statt,
wird die Kommunikation von einem PC abgelehnt.

2-3-1-6 Systembildschirm angezeigt

Wird der NC-Systembildschirm in MAPPS angezeigt, wird die Kommunikation von einem PC
abgelehnt.
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2-31-7

2-3-2

2-3-21

2-3-2-2

2-3-2-3

Funktion fiir die exklusive Steuerung

Wie in 2-4-1 "Funktion fir die Sperrung der Tasteneingabe" (Seite 141) beschrieben, verfugt die
MORI-SERVER-Software (ber eine Funktion, die wahrend der Kommunikationen die Eingabe
Uber die Tastatur in MAPPS sperrt. Um eine Blockierung mit einer anderen Software, die eine
ahnliche Funktion aufweist, zu vermeiden, ist die exklusive Steuerung integriert.

Wird die Eingabe Uber die Tastatur durch ein anderes Softwareprogramm mit exklusiver
Steuerung gesperrt, wird die Kommunikation von MORI-SERVER abgelehnt.

Einschrankungen beziiglich der einzelnen Funktionen

Funktion fir die Meldungsiibertragung

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Meldungstubertragungsfunktion unter folgenden Bedingungen (zusatzlich zu den in 2-3-1
"Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) beschriebenen) ausgefihrt
wird.

¢ Die Meldung kann nicht im Meldungsfeld am MAPPS-Bildschirm hinzugefiigt werden.

Funktion fiir den Erhalt der NC-Programmliste

Gegenseitige Verriegelungen werden nicht auf die Funktion fir den Erhalt der NC-Programmliste
angewandt, mit Ausnahme der Verriegelungen in 2-3-1 "Optionen flr allgemeine gegenseitige
Verriegelungen" (Seite 134).

Funktion fiir die individuelle Ausgabe von NC-Programmen

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Funktion fiir die individuelle Ausgabe von NC-Programmen unter folgenden Bedingungen
(zuséatzlich zu den in 2-3-1 "Optionen fur allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134)
beschriebenen) ausgefuhrt wird.

e Wenn die Einstellung MAPPS — PC fiir den Anwender, der in "NC Programm Ein-/Ausgabe”
am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4)) eingeloggt hat,
"Verboten" lautet.
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2-3-2-4

2-3-2-5

2-3-2-6

Funktion fiir die individuelle Eingabe von NC-Programmen

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Funktion fir die individuelle Eingabe von NC-Programmen unter folgenden Bedingungen
(zuséatzlich zu den in 2-3-1 "Optionen flr allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134)
beschriebenen) ausgefihrt wird.

¢ Wenn die Einstellung PC —» MAPPS fir den Anwender, der in "NC Programm |6schen" am
Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4)) eingeloggt hat,
"Verboten" lautet.

¢ Wenn MAPPS einen Dialogprogrammierbildschirm anzeigt

e Wenn der Schlisselschalter zur Betriebswahl in MAPPS auf eine andere Position als
(Betrieb und Editieren wirksam) gestellt wurde.

o Wenn Sie versucht haben, Daten einzugeben, die dieselbe O-Nummer wie das derzeit in
MAPPS gewahlte NC-Programm oder wie das im Hintergrund editierte NC-Programm
aufweisen.

o Wenn Sie versucht haben, Daten einzugeben, die dieselbe O-Nummer wie ein in der
NC-Einheit gespeichertes NC-Programm aufweisen, wahrend das Uberschreiben des
NC-Programms unzulassig ist.

Funktion fiur das Lé6schen von NC-Programmen

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Funktion fur das Léschen von NC-Programmen unter folgenden Bedingungen (zusatzlich zu
den in 2-3-1 "Optionen fiir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) beschriebenen)
ausgeflhrt wird.

¢ Wenn die Einstellung PC — MAPPS flur den Anwender, der in "NC Programm |6schen" am
Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4)) eingeloggt hat,
"Verboten" lautet.

o Wenn MAPPS einen Dialogprogrammierbildschirm anzeigt

e Wenn der Schlisselschalter zur Betriebswahl in MAPPS auf eine andere Position als
(Betrieb und Editieren wirksam) gestellt wurde.

e Wenn Sie versucht haben, ein derzeit in MAPPS gewahltes Programm oder das derzeit im
Hintergrund editierte Programm zu l6schen.

Funktion fiir die Ausgabe aller NC-Programme

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Funktion fiir die Ausgabe aller NC-Programme unter folgenden Bedingungen (zusatzlich zu
den in 2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) beschriebenen)
ausgefihrt wird.

o Wenn die Einstellung PC — MAPPS fiir den Anwender, der in "NC Programm Ein-/Ausgabe”
am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4)) eingeloggt hat,
"Verboten" lautet.



MORI-SERVER 137

2-3-2-7

2-3-2-8

2-3-2-9

2-3-2-10

Funktion fir die Eingabe aller NC-Programme

MAPPS kann eine Kommunikation ablehnen oder die Kommunikation kann fehlschlagen, wenn
die Funktion fir die Eingabe aller NC-Programme unter folgenden Bedingungen (zusatzlich zu
den in 2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) beschriebenen)
ausgefihrt wird.

e Wenn die Einstellung PC — MAPPS fir den Anwender, der in "NC Programm Ein-/Ausgabe”
am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4)) eingeloggt hat,
"Verboten" lautet.

¢ Wenn MAPPS einen Dialogprogrammierbildschirm anzeigt

o Wenn Sie versucht haben, Daten einzugeben, die dieselbe O-Nummer wie das derzeit in
MAPPS gewahlte NC-Programm oder wie das im Hintergrund editierte NC-Programm
aufweisen.

o Wenn Sie versucht haben, Daten einzugeben, die dieselbe O-Nummer wie ein in der
NC-Einheit gespeichertes NC-Programm aufweisen, wahrend das Uberschreiben des
NC-Programms unzulassig ist.

Funktion fiir den Erhalt der Dialogprogrammliste

Fir die Dialogprogrammliste stehen keine gegenseitigen Verriegelungen zur Verfigung auf3er
2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134).

Funktion fiir die Ausgabe von Dialogprogrammen

Bei der Funktion fiir die Ausgabe von Dialogprogrammen wird die Kommunikation in den
folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fiir allgemeine gegenseitige Verriegelungen"
(Seite 134), abgelehnt oder schlagt fehl.

e Wenn "Dialog Programm Ein-/Ausgabe" in der Spalte "MAPPS — PC" fiir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" unzulassig ist (Seite 73
(1-4-2-4))

¢ Wenn der Dialogprogrammierbildschirm in MAPPS angezeigt wird

Funktion fiir die Eingabe von Dialogprogrammen

Bei der Funktion fiir die Eingabe von Dialogprogrammen wird die Kommunikation in den
folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fiir allgemeine gegenseitige Verriegelungen"
(Seite 134), abgelehnt oder schlagt fehl.

e Wenn "Dialog Programm Ein-/Ausgabe" in der Spalte "PC — MAPPS" fir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" unzulassig ist (Seite 73
(1-4-2-4))

e Wenn der Dialogprogrammierbildschirm in MAPPS angezeigt wird

o Wenn Sie versucht haben, ein Programm einzugeben, das dieselbe Nummer wie das
derzeit fir den Dialogdirektbetrieb in MAPPS ausgeflihrte Programm aufweist

¢ Wenn Sie versucht haben, ein Programm einzugeben, das dieselbe Nummer wie eine
existierende Datei in MAPPS aufweist, wahrend das Uberschreiben von Dialogprogrammen
unzulassig ist
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2-3-2-11

2-3-2-12

2-3-2-13

2-3-2-14

2-3-2-15

Funktion fiur das L6schen von Dialogprogrammen

Bei der Funktion fur das Ldschen von Dialogparametern wird die Kommunikation in den folgenden
Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen flr allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134),
abgelehnt oder schlagt fehl.

o Wenn "NC Programm léschen" in der Spalte "PC — MAPPS" fiir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4))
unzuldssig ist

e Wenn der Dialogprogrammierbildschirm in MAPPS angezeigt wird

o Wenn Sie versucht haben, das Programm zu I6schen, das derzeit fur den
Dialogdirektbetrieb in MAPPS ausgefihrt wird

Funktion fiir die Ausgabe von Dialogdaten

Bei der Funktion fiir die Ausgabe von Dialogdaten wird die Kommunikation in den folgenden
Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134),
abgelehnt oder schlagt fehl.

o Wenn "Dialogdaten Ein-/Ausgabe" in der Spalte "MAPPS — PC" fiir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4))
unzulassig ist

¢ Wenn der Dialogprogrammierbildschirm in MAPPS angezeigt wird

Funktion fiir die Eingabe von Dialogdaten

Bei der Funktion fur die Eingabe von Dialogdaten wird die Kommunikation in den folgenden
Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134),
abgelehnt oder schlagt fehl.

o Wenn "Dialogdaten Ein-/Ausgabe" in der Spalte "PC — MAPPS" fiir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4))
unzuldssig ist

e Wenn der Dialogprogrammierbildschirm in MAPPS angezeigt wird

Funktion fiir den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste

Fir die Funktion fir den Erhalt der Karten-DNC/ESPRIT-Bereichsliste stehen aulier 2-3-1
"Optionen flr allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) keine gegenseitigen
Verriegelungen zur Verfigung.

Funktion fuir die Verschiebung des Kommunikationszielordners im Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich

Bei der Funktion fiir die Kommunikationszielordnerverschiebung im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich
stehen auller 2-3-1 "Optionen fir allgemeine gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134) keine
gegenseitigen Verriegelungen zur Verfligung.
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2-3-2-16  Funktion fiir die Erstellung von Ordnern im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

2-3-2-17

2-3-2-18

2-3-2-19

Bei der Funktion fur die Erstellung von Ordnern im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich wird die
Kommunikation in den folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine
gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134), abgelehnt oder schilagt fehl.

¢ Wenn die Kommunikationszielkarte ein Benutzerbereich ist und sich der
Kommunikationszielordner im Unterordner des Karten-DNC/ESPRIT-Bereichs befindet

Funktion fiir die Ausgabe von Dateien/Ordnern im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Bei der Funktion fiir die Ausgabe von Karten-DNC/ESPRIT-Dateien/Ordnern wird die
Kommunikation in den folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine
gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134), abgelehnt oder schlagt fehl.

¢ Wenn "DNC-KARTE EINGEBEN/AUSGEBEN" in der Spalte "MAPPS — PC" fir den
eingeloggten Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" unzulassig ist
(Seite 73 (1-4-2-4))

e Wenn ein Ordner mit demselben Namen wie die Ausgabedatei im Zielordner existiert

e Wenn eine nur lesbare Datei mit demselben Namen wie die Ausgabedatei im Zielordner
existiert

Funktion fur die Eingabe von Dateien in den Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Bei der Funktion firr die Eingabe von Dateien im Karten-DNC/ESPRIT-Bereich wird die
Kommunikation in den folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine
gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134), abgelehnt oder schlagt fehl.

o Wenn "DNC-KARTE EINGEBEN/AUSGEBEN" in der Spalte "PC — MAPPS" fiir den
eingeloggten Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" unzulassig ist
(Seite 73 (1-4-2-4))

o Wenn Sie versucht haben, eine Datei einzugeben, die denselben Namen wie das derzeit fiir
den DNC-Betrieb in MAPPS ausgeflihrte Programm aufweist

o Wenn Sie versucht haben, eine Datei einzugeben, die dieselbe Nummer wie ein
existierendes Programm in MAPPS aufweist, wahrend das Uberschreiben von Dateien im
Karten-DNC/ESPRIT-Bereich unzulassig ist

Funktion fiir das Loschen von Dateien/Ordnern aus dem Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

Bei der Funktion fir das Léschen von Karten-DNC/ESPRIT-Dateien/Ordnern wird die
Kommunikation in den folgenden Fallen, zusatzlich zu 2-3-1 "Optionen fir allgemeine
gegenseitige Verriegelungen" (Seite 134), abgelehnt oder schlagt fehl.

e Wenn "DNC-KARTE LOSCHEN" in der Spalte "PC — MAPPS" fiir den eingeloggten
Anwender am Bildschirm "MORI-SERVER Detail Einstellung" (Seite 73 (1-4-2-4))
unzulassig ist

e Wenn Sie versucht haben, das Programm zu I6schen, das derzeit fur den DNC-Betrieb in
MAPPS ausgefuhrt wird

¢ Wenn Sie versucht haben, den Ordner zu I6schen, der das derzeit flir den DNC-Betrieb in
MAPPS ausgefiihrte Programm enthalt
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2-3-3 Einschrankungen bei der Ausfiihrung der Funktion fiir die 3D-Kollisionspriifung

Wird die Funktion fir die 3D-Kollisionsprifung eingesetzt, ist die Verwendung von MORI-SERVER
auf folgende Weise eingeschrankt.

o Wahrend der Achsenbewegung im Automatikbetrieb oder manuellen Betrieb ist es nicht
mdglich, Dialogprogramme, Karten-DNC-Daten oder Wartungsparameter (Werkzeugdateien
der CAPS-Daten) mithilfe von MORI-SERVER ein- oder auszugeben.

o Werden Achsen im Automatikbetrieb oder manuellen Betrieb wahrend der Eingabe oder
Ausgabe von Dialogprogrammen, Karten-DNC-Daten oder Wartungsparameter
(Werkzeugdateien der CAPS-Daten) mithilfe von MORI-SERVER ein- oder auszugeben,
kann die Maschine stoppen, wahrend der Alarm "ZT ABGEL." angezeigt wird.
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2-4-1

MAPPS-Sicherheitsfunktionen

Zur Sicherstellung einer gegenseitigen Verriegelung bei Bedienungsablaufen ist wahrend
Kommunikationen mit MORI-SERVER die Eingabe Uber die Tastatur bei MAPPS gesperrt.

Funktion fiir die Sperrung der Tasteneingabe
Wahrend Kommunikationen mit MORI-SERVER wird die Tastatureingabe in MAPPS auf folgende
Weisen gesperrt.

1.  Wird eine Verbindung fir MORI-SERVER-Kommunikationen von einem PC akzeptiert,
sperrt MAPPS die Tastatureingabe.

2. Istdie Eingabe Uber die Tastatur gesperrt, blinkt ein Symbol unten rechts am Bildschirm, um
den MAPPS-(Maschinen-)Bediener Uber diesen Status zu informieren.

3. Auch wenn die obige Angabe Uber die "gesperrte" Tasteneingabe angezeigt wird, kann die

Notausschalters zwangsweise unterbrochen und die Tastensperre aufgehoben werden,
wodurch eine Eingabe mdglich wird.

Die Kommunikation wird auch gestoppt, indem wahrend der Kommunikation zum
m MDI-Modus gewechselt wird. Auch in diesem Fall wird die Sperre aufgehoben und die
Tasteneingabe aktiviert.
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3 MELDUNGSANZEIGEFUNKTION

In diesem Kapitel werden die Meldungen erlautert, die bei Verwendung der
MORI-SERVER-Kommunikationsfunktion in MORI-SERVER und MAPPS angezeigt werden.

3-1

MORI-SERVER-Meldungen

MORI-SERVER zeigt Meldungen an, wie z. B. die in Abb. A-134 im Meldungsanzeigebereich
(Abb. A-133) des MORI-SERVER-Fensters, um Einzelheiten der ausgefihrten Informationen

anzugeben.

In diesem Unterkapitel werden die Einzelheiten der Meldungen, die im Meldungsanzeigebereich

von MORI-SERVER angezeigt werden, erlautert.

2 MORI-SERYER

Datei Einstellan  Hife

Magchinenname | Fiel

MACHIME1 10.87.33.170
MACHIMNEZ 10.87.33.164
MACHIMNEZ 10.97.32.1
SEICOE 10.87.32.1

ML 10.87.33.189
LATHE PCMNAMET 234
4 |+

’rVerTUgbarerElereich ‘

’rMax. Prugrammanzahl—‘
’rRegistriertes Programm“

ol
rMACHINE3 J Aubeitsplatz .
Systerm j [=l-=e Lokaler Datentrager (C:]
F-0) CAPSLPS
HEAD 1 j -2 D-Drive
NG -2 Documents and 5 ettings
i) JobData
& NC-Programm; ) MOCLPSIMNSTALL
#-3) MCC-THMS
~Dialo -2 MeasureD ata
- MORI-SERVER DATA
 VWerkzeug - oracle
[#+2) Oracle Clignt LI
MName | Gree | Datum -
Q00000071 DAT 1972 29.01.2007
0000000 .nd 58 27.12.200¢
00000007 nd2 58 17.11.200€
00000001 WPL 1936 26.01.2007
0000000 T WsL 1024 30.01.2007%
00000012 MEL 512 24.01.2007
00000021.DAT 2588 01.08.200€
nel lad | Lisschen Nachr 0000002 1.nd2 111 28.07.200€
) ) 00000021.5TL 12084 28.07.200¢
0000002 T.WPL 4104 28.07.200€
Ori. erstell. | Heweg | oimmmﬂ | 25A0 23 mI 2007.T
4 »
Initialisienngsfehler ;I

Communication Error

Error -3004001 in PC
F3000000:-30040070: 0: 0: 0
|ritizligienngsfehlar

Communicate with MACHIMEZ: 1:Erhalt Karten-DMNC-Programmiiste

— Meldungsbe-
reich

Abb. A-133
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Kommunikationsmeldung

MORI-SERVER gibt die Einzelheiten der Kommunikationen an, indem die Meldungen im
folgenden Format angezeigt werden.

Communicate with MT3000: 1:Get MG Program List ;I
Communication Success.

Communicate with MT3000: 1:NC Program from MAPPS to PC
(4) MAPPS:2

(5) PG APS-5SERVERYHNCGPROG PRG
Communication Success.

1 @ @)

Abb. A-134

1.  Kommunikationszielmaschine

Der Name der Kommunikationszielmaschine wird angezeigt, wenn die
Kommunikationszielmaschine aus der Liste der gespeicherten Maschinen ausgewahit
wurde.

Die IP-Adresse der Kommunikationszielmaschine wird angezeigt, wenn die
Kommunikationszielmaschine manuell eingestellt wurde.

2.  Kopfnummer
Die Kopfnummer der NC, die in Kommunikation ist, erscheint.

Sie wird fir Werkzeugdateien und Dialogprogramme nicht angezeigt.

3.  Kommunikationsbefehlsmeldung
Die Kommunikationsbefehlsmeldung, die die Einzelheiten der Kommunikation angibt,
erscheint.

4. O-Nummer

Bei der Funktion fur die individuelle Ausgabe von NC-Programmen oder der Funktion fur
das Léschen von NC-Programmen wird die O-Nummer des Objekt-NC-Programms
angezeigt.

Bei der Funktion fiir die Ausgabe aller NC-Programme wird "ALL" angezeigt.

Wird die Funktion firr die Ausgabe von Dialogprogrammen oder die Funktion fir das
Léschen von Dialogprogrammen ausgefiihrt, wird die auszugebende oder zu I6schende
Programmnummer angezeigt.

Bei anderen Kommunikationsfunktionen wird keine O-Nummer angezeigt.

5. Dateiname/Meldung

Bei den Funktionen fur die Eingabe/Ausgabe von NC-Programmen wird der Name der
Programmdatei auf einem PC, der zur Eingabe/Ausgabe verwendet wird, angezeigt.

Bei der Meldungsiibertragungsfunktion wird die Meldung fiir die Ubertragung angezeigt.

Bei der Funktion fur den Erhalt der NC-Programmliste oder der Funktion fur das Léschen
von NC-Programmen wird kein Programmdateiname angezeigt.
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3-1-2

Meldung tliber die Kommunikationsbeendigung

Wurde die Kommunikation erfolgreich beendet, erscheint die Meldung "Communication Sucess"
im Meldungsanzeigebereich (Abb. A-135), wie in Abb. A-136 dargestellt.

=I5
Datel  Einstellen  Hife
Maschinenname | Ziel MACHINE PC
MACHINET 10.87.33170 - MACHINE2 : _
MACHIMNEZ 10.97.23.169 - Lokaler Datentrager (C:] ;I
MACHINES 10.87.32.1 MC-Prograrnm j D) CAPSLPS
SEICOS 10.87.32.1 = E-3 D-Drive
ML-1 10.87.323.189 HEAD 1 J #-3) Documents and Settings
LATHE PCMAMET234 O M. | Kommentar Grake | {2 JobData
1 (-3 23180 -5 MCCLPSIHNSTALL
7 o 120 -3 MCC-THMS
25 0 720 FH5) MeasureData
76 1020 {3 MORI-SERVER DATA
2525 (TUTORIALY 2460 EHD) oracle
-5 Oracle Client
-5 Program Files =l
Marne Gr'eI Datur;l
00000023 . nd2 100 2240
00000023 WPL 3568 1040
0000002351 2304 1040
00000024 . nd 3054 220
00000024, nd2 155 2240
00000024 WPL 5480 246/0
00000024051 3584 25/0
. 00000025 nd 7o 22/0
lad. Lagch Nachr.
ned’s | peenen A 00000025, nd2 56 22/0
| |+ 00000025 WPL 1936 01/0
Ord. erstell. Bewey oimorm?q Wi | 1250 minlLl
Werfigharer Bereich hJ | L4

(

438180 Byte

(

Max. Programmanzahl
120

(

Registriertes Programm
g

]

Communication Success.

Communicate with MACHIMEZ: 1:NC Programm von MC an Mazchinen
PC:CAMORI-SERYER DATANIOODO025. nd

Communicate with MACHINEZ: 1:Erhalte NC-Programmliste
Communication Success.

=

Meldungs-
| bereich

3-1-3

Abb. A-135

Communication Success,

Communicate with MACHIMEZ: 1:Ein akbueller Ordrer wird gedndert
Communication Success.

Carriunicate with MACHIME2: 1:Ein aktueller Ordner wird geandert
Communication Success,

Fehlermeldungen

Abb. A-136

MORI-SERVER zeigt bei Auftreten eines Fehlers eine Fehlermeldung an,
Fehlers anzugeben.

um die Einzelheiten des
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4-1

FEHLERMELDUNGEN

In diesem Kapitel werden die mdglichen Fehlerursachen wahrend der
MORI-SERVER-Kommunikation sowie die angezeigten Fehlermeldungen erlautert.

Fehlermeldungsanzeige

Tritt wahrend der Kommunikationen ein Fehler auf, zeigt MORI-SERVER eine Fehlermeldung in

einem Meldungsfeld, wie in Abb. A-137 dargestellt, an.

Wenn Sie dann auf die Schaltflache [OK] im Meldungsfeld klicken, um das Meldungsfeld zu
schlielen, werden Fehlerinformationen im Meldungsanzeigebereich (Abb. A-138) angezeigt.

A MORI-SERYER

Datei  Einstellen  Hife

Magchinennarme | Zial

MACHINE1 10.97.33.170
MACHIMNEZ 10.97.33.164
MACHIMNEZ 10.87.32.1
SEICOS 10.87.32.1

ML 10.97.33.184
LATHE PCNAMET 234
41 |+

"VerrUgbarerElereich ‘

"Max. Programmanzahl—‘

"Registrier‘tes Programm “

i ] |
rMACHINE2 j Arbeitzplatz -
Karte DHC j [=]-2e# Lokaler Datentiager [C:]
|- CAPS-LPS
Interne Karte j gg D-Diive
B2 Documents and Settings
I - I I -4 JobD ata
HEMD GGG | DEilii B MCCLPSIHNS TALL
) MCC-TMS
BZ) MeasureD ata
Kommunikationsfehler! x| - MORI-SERVER DATA
BT oracle
!t Erraor -3004001in PC B+Z) Oracle Client j
Initialisizrunasfehler Narme I Crel Datum -
Detaiinformation QOOOO0O0T.DAT 1972 29.01.2007
FEMIE IR (B 0000000 1.nd S8 27.12.200€
00000007 nd2 58 17.11.200€
QOOOD00T.WPL 15936 26.01.2007
QOOOO00T WL 1024 30.01.2007
QOOO00T2WEL 512 24.01.2007
QOOO0021.DAT 2586 01.08.200¢
— | Y- — | 0000002 1.nd2 111 28.07.200€
) ) QOOOO021.5TL 12084 2B.07.2006
Q0000027 WPL 4104 28.07.200€
Orderstell. | BEWEY | oimrmmw [ ?5A0 23 01 20075
4 3
[~
Communicate with MACHINEZ: 1:Erhale NC-Programmiiste
Cammuric:ation Erorl
Error -30040071 in PC
13000000:-3004001: 0: 0: 0
Initialisierungsfehler J
HINE 2 1:Erhalt Karten-DNC-Programmliste j

Abb. A-137
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i
Datei  Einstellen  Hife
Magchinennarme | Zial MACHINE PC
MACHINET 1097.33170  _MACHINEZ2
MAGHINEZ 10.97.33.169 i Arbeisplatz 2
MACHINES 10.97.32.1 & -iogkierDSat;r;hager ©)
SEICOS 10.97.32.1 - :
ML-1 10.97.33.169 nterne Kare [ B D-Diive
LATHE PCMAME] 234 -3 Documents and Settings
- {7 JobData
HEMD GGG | DEilii | B MCCLPSIHNS TALL
-0 MCC-TMS
-3 MeasureData
I MORI-SERVER DATA
- B3 oracle
-3 Oracle Client =l
Hame I Gree | Datum -
QOO0000T DAT 1912 29.07.2007
= 00000007 nd 58 27.12.200€
Q20000071 .nd2 58 17.11.200¢
Q000001 WPL 1536 26.01.2007
QOO00O00T WEL 1024 30.07.2007
QOO000T2 WEL 512 24.01.2007
Q0O0002 7 DAT 2588 01.08.2008
— | oo - QOO0002 7 nd2 111 28.07.200¢
Q0Q00027 5TL 12084 28.07.2006
1| |j 0000a0n02 7 WPL 4104 2807 2006
Qrdl erstell. | Heswe | oimrmmw [ FRAD 7301 7ni?|ﬂ
Werflgharer Bereich h | E
’7 ‘ Initiglizierungsfehler ;l
Mazx. Programmanzahl -1 DIMCH
" g —‘ Esmm;dﬂ:é%%%ﬁgl%ﬁEHlNEE 1:Erhalt Karten-DMC-Progranmmliste B Meldungs-
rror - n i
Reygistriertes Programm 73000000:-3004001: 0: : @ bereich
’7 Inlt\ahslerunisfehler |
\J

Abb. A-138
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4-1-1 Formate der Fehlermeldungsanzeige

In diesem Unterkapitel werden die Formate und die Inhalte der Fehlermeldungen erlautert.
<Meldungsanzeigebereich>

M )

Communicate with MACHINE 2 1:Ein aktueller Ordirer wird geandert :I
Communication Sutcess,

Caramunication Errorl

Error -30001071 in PC.
93000000:-300071071: 0: 0: 0
(8) — Initializieringsfehler

(©) 4)  (5)6)X7)

Abb. A-139

<Meldungsfeld>

1 @

3 Error -9000101in PC
Dekailinformation
93000000:-2000101: 0: 0: 0

|| ox

@ @ GEN)

Abb. A-140
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<Anzeigeinhalt>

Nummer Anzeigepunkt Erklédrung
Zeigt eine Nummer an, um die Fehlerursache zu
(1) Fehlernummer . e
identifizieren.
. Zeigt an, ob ein Fehler auf der Zielmaschine oder der
2 Fehlerobjekt
@ enerobje MORI-SERVER-Seite aufgetreten ist.
Zeigt eine Nummer an, um den Inhalt der bei
(3) API-Nummer Auftreten des Fehlers ausgefiihrten
Kommunikationen zu bestimmen.
Zeigt di h MORI-SERVER identifiziert
(@) API-Fehlermnummer eigt die durch MORI-S identifizierte
Fehlernummer an.
Zeigt eine detaillierte Fehlernummer an, wenn die
(5) API-Dateilfehlernummer | detaillierten Fehlerinformationen von MORI-SERVER
identifiziert wurden.
(6) Fehlernummer auf der Zeigt die durch die Zielmaschine identifizierte
Maschinenseite Fehlernummer an.
Zeigt die Fehlerinformationen an, wenn ein Fehler in
der Kommunikation selbst aufgetreten ist, und es sich
Fehler auf dem . . .y o
(7) - , nicht um einen gewdhnlichen Kommunikationsfehler
Kommunikationsniveau S
handelt, der aufgrund des Kommunikationsinhalts
oder des Zielmaschinenstatus aufgetreten ist.
Eine Meldung, die Einzelheiten zum Fehler gibt, wird
(8) Fehlermeldungen ! . ung, die Einz ren 24 9ot Wi
angezeigt.
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MELDUNGEN IN MAPPS

MAPPS zeigt ein Meldungsfeld an, um die Einzelheiten der Kommunikationen mit MORI-SERVER
oder einfache Meldungen von MORI-SERVER anzugeben, wenn die Kommunikation mit
MORI-SERVER beendet wurde.

00010 NoooOO

DIALOG GESAMT

10.97.32.85 NC program list was sent
10.97.32.85 010 was sent

10.97.32.85 050 was sent

10.97.32.85 NC program list was sent
10.97.32.85 Error in receiving NC programs! 50

MORE...

OK

Al car | wc [svstew| aLie
RIRESAT) PARAM. | SYSTEM| AUFBAU EINST.

REMOTE| AUSE | LESEN

Meldungsfeld zu I6schen.
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5-1 Anzeigepunkte im Meldungsfeld

In diesem Unterkapitel werden die in einem Meldungsfeld angezeigten Punkte sowie deren

Einzelheiten erlautert.

() ——(HC PROG

We can send a message to MAFPS.

MNC programs were received O7: O7.FRG
160 MC program list was sent
NC programs were sent:NC1ALLPRG

((197.168.1.100
1921661, 108 07 was sent
@ 197.168.1.100
192.168.1.
 192.166.1.100

1.
|

@) | ( MORE... ) (®)

Ok

<Angezeigte Punkte>

Nummer Punkt Inhalt
"NC PROG" wird angezeigt, um anzugeben, dass eine
Kommunikation ausgefiihrt wurde, die die in der NC
Angabe der gespeicherten NC-Programme verandern kann, wie z. B.
(1) NC-Programmande- die Funktion fur die individuelle Eingabe von
rung NC-Programmen, die Funktion fir das Léschen von
NC-Programmen oder die Funktion fur die Eingabe aller
NC-Programme.
) IP Adresse Die IP-Adresse des PCs, der die Kommunikation

ausfuhrte, welche die Meldung ausldste, wird angezeigt.

3) Meldung

Die Meldungsinhalte werden angezeigt.

Kommunikationsinfor-
mationen

(4)

Bis zu 5 Kommunikationsinformationspunkte
(IP-Adresse und Meldung) werden angezeigt.

Angabe zusatzlicher
(5) Kommunikationsinfor-
mationen

"MORE" wird angezeigt, um anzugeben, dass mehr als
6 Kommunikationen ausgefiihrt wurden, wahrend dieses
Meldungsfeld angezeigt wurde.
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6-1

MELDUNGEN IN MAPPS II/1INV

MAPPS II/lIl/IV sendet bei Beendigung der Kommunikationen mit MORI-SERVER Meldungen, um
den Bediener die mit MORI-SERVER kommunizierten Informationen mitzuteilen und einfache
Nachrichten zu Gbermitteln.

Meldungsbildschirm

Offnen Sie den Meldungsbildschirm in MAPPS II/I11/1V wie folgt.

EEEEEE

Der in Abb. A-141 dargestellte Bildschirm erscheint.
2) Dricken Sie den Softkey [ANWEND. MELDUNG].

NC ALARM

NC-ALARM MELDUNG

-
SPS- | ALARM | DATEN- || ANMEND.
NGSABARMY) 5 sRM | HISTORIE | SERVER | MELDUNG

Abb. A-141
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Der Bildschirm ANWENDUNG/MELDUNG (Abb. A-142) erscheint.

EMPFANGSDATEN ANWENDUNG MELDUNG
006/06/27 10:25:44| MWORI-SERVER  |Fehler beim Senden aller Programme
006/06/27 10:25:23| MWORI-SERVER  |AUSGABE “TEST. TXT”: Alle Programme

Abb. A-142

Die am Meldungsbildschirm angezeigten Punkte und ihre Bedeutungen werden unten
angegeben.

<Angezeigte Punkte>

Punkt Erklarung

EMPFANGSDATEN | Hier werden Daten und Uhrzeiten des Erhalts der Meldungen
angegeben. Diese Daten und Uhrzeiten werden von der
neuesten Meldung ganz oben bis zur altesten ganz unten

angeordnet.

ANWENDUNG Hier wird die Anwendung, die die Meldung gesendet hat,
angegeben.

MELDUNG Hier wird der Meldungstext angezeigt.

Maximal 50 Meldungen kdnnen angezeigt werden.

6-2 Meldungsprioritatsstufen

Es gibt funf Meldungsprioritatsstufen: "unterste"; "untere"; "normale"; "héhere" und "hdchste"
Prioritat. Wird eine Meldung gesendet, wenn bereits 50 Meldungen gespeichert wurden und
weisen mehrere dieser Meldungen dieselbe oder eine niedrigere Prioritatsstufe als die gesendete
Meldung auf, wird die Meldung mit der niedrigsten Prioritatsstufe und mit dem altesten
Empfangsdatum geléscht und die neue Meldung wird gespeichert.

Gibt es unter den gespeicherten Meldungen keine Meldungen, die dieselbe oder eine
niedrigere Prioritatsstufe aufweisen (d. h. alle gespeicherten Meldungen haben eine
héhere Prioritat als die gesendete), wird die gesendete Meldung nicht in MAPPS 1I/111/1V
gespeichert.
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6-3 Meldungsbedeutungen

Die Bedeutungen der Meldungen, die am Meldungsbildschirm angezeigt werden, werden unten
angegeben.
1. OUTPUT "(Name der Ausgabezieldatei)": (Ausgegebene O-Nummer)
Prioritatsstufe: ~ Niedrig
Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe eines NC-Programms angefordert und
das entsprechende NC-Programm wurde zur Datei ausgegeben, die als
"(Name der Ausgabezieldatei)" angegeben wurde.

Al
Q 1.  Werden Programme einzeln ausgegeben, wird die Programmnummer des

ausgegebenen NC-Programms im Teil (ausgegebene O-Nummer) angegeben.
Werden mehrere NC-Programme ausgegeben, werden die einzelnen Programme
durch Kommata getrennt, wie in Abb. A-143 (1) dargestellt.

2. Ist die Anzahl der ausgegebenen NC-Programme zu grof3, um in den
Meldungsanzeigebereich geschrieben zu werden, wird die Liste verkirzt und "etc."
wird an das Ende der Meldung angehangt, wie in Abb. A-143 (2) dargestellt.

3. Ausgabezieldateinamen mit bis zu 12 Zeichen kdnnen angezeigt werden. Weist der
Dateiname der Ausgabezieldatei 13 Zeichen oder mehr auf, wird der Name verkuirzt
und ".." wird nach den ersten 10 Buchstaben angehangt, wie in Abb. A-143 (3)
dargestellt.

4. Werden NC-Programme auf einmal ausgegeben, wird im Teil (Ausgegebene
O-Nummer) anstelle der O-Nummer "All programs" angegeben, wie in Abb. A-143
(4) und (5) dargestellt.

2. Errorin sending program

3. Errorin sending all program
Prioritatsstufe: ~ Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe eines NC-Programms angefordert, aber
die Ubertragung des entsprechenden NC-Programms ist gescheitert.
(Abb. A-143 (6) und (7)).

RECEIVE DATE APPLICATION MESSAGE

OUTPUT “NGProg. T "
(2)

@
©)
©)
@
-

Abb. A-143
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4. INPUT "(Name der eingegebenen Quelldatei)": (Eingegebene O-Nummer)
Prioritatsstufe: ~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe eines NC-Programms angefordert, die
von MORI-SERVER gesendete Datei wurde erhalten und das
NC-Programm wurde zur NC-Einheit gesendet.

Al
Q 1.  Werden Programme einzeln ausgegeben, wird die Programmnummer des

ausgegebenen NC-Programms im Teil (ausgegebene O-Nummer) angegeben.
Werden mehrere NC-Programme eingegeben, werden die einzelnen Programme
durch Kommata getrennt, wie in Abb. A-144 (1) dargestellt.

2. Ist die Anzahl der eingegebenen NC-Programme zu grof3, um in den
Meldungsanzeigebereich geschrieben zu werden, wird die Liste verklrzt und "etc."
wird an das Ende der Meldung angehangt, wie in Abb. A-144 (2) dargestellt.

3. Eingabezieldateinamen mit bis zu 12 Zeichen kénnen angezeigt werden. Weist der
Dateiname der Eingabezieldatei 13 Zeichen oder mehr auf, wird der Name verkurzt
und ".." wird nach den ersten 10 Buchstaben angehangt, wie in Abb. A-144 (3)
dargestellt.

5. Errorin receiving program

Prioritatsstufe: =~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Eingabe eines NC-Programms angefordert, aber
der Erhalt der von MORI-SERVER gesendeten Datei oder die Eingabe
des in der Datei gespeicherten NC-Programms ist gescheitert. (Abb.
A-144 (4))

(1)
INP 020, 0800, 01000 etc, )
’ @)

Abb. A-144
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10.

RECEIYE DATE
004/05/28 14:39:18
004/05/28 14:39:13

DELETE: (geldschte O-Nummer)

Prioritatsstufe: ~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat das Léschen eines NC-Programms angefordert und
das entsprechende NC-Programm wurde geldscht. (Abb. A-145 (1))

Error in deleting program

Prioritatsstufe:  Hoch

Bedeutung: MORI-SERVER hat das Léschen eines NC-Programms angefordert, aber
das Loschen des entsprechenden Programms ist gescheitert. (Abb.
A-145 (2))

APPLICATION
WORI-SERVER
WORI-SERVER

MESSAGE
ELETE: 020C (1)
rror in deleting program (2)

o wWesseE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|

Abb. A-145

OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (output program number)

OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: (Nummer des ausgegebenen Programms)

Prioritat: Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe eines Dialogprogramms angefordert und
das anwendbare Dialogprogramm wird ausgegeben. (Abb. A-146 (1))

Error in sending CAPS program

Prioritat: Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe eines Dialogprogramms angefordert und
die Ubertragung des anwendbaren Dialogprogramms ist gescheitert.
(Abb. A-146 (2))

INPUT CONVERSATION PROGRAM: (input program number)

INPUT CONVERSATION PROGRAM: (eingegebene Programmnummer)

Prioritatsstufe: =~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Eingabe eines Dialogprogramms angefordert und
die von MORI-SERVER bertragende Datei wurde erhalten und wird in
MAPPS II/11I/IV eingegeben. (Abb. A-146 (3))
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

A/

&

Error in receiving CAPS program

Prioritatsstufe:
Bedeutung:

Hochste

MORI-SERVER hat die Eingabe eines Dialogprogramms angefordert,
aber der Erhalt der von MORI-SERVER ubertragenden Datei oder die
Eingabe des in der Datei gespeicherten Dialogprogramms ist gescheitert.
(Abb. A-146 (4))

DELETE CONVERSATION PROGRAM: (deleted program number)
DELETE CONVERSATION PROGRAM: (geléschte Programmnummer)

Prioritatsstufe:

Bedeutung:

Hochste

MORI-SERVER hat das Léschen eines Dialogprogramms angefordert
und das anwendbare Dialogprogramm wird geléscht. (Abb. A-146 (5))

Error in deleting CAPS program

Prioritatsstufe:
Bedeutung:

Hoch

MORI-SERVER hat das Léschen eines Dialogprogramms angefordert,
aber das Loschen des anwendbaren Dialogprogramms ist gescheitert.
(Abb. A-146 (6))

OUTPUT TOOL FILE: "(output file name)"
OUTPUT TOOL FILE: "(Name der Ausgabedatei)"

Prioritat:
Bedeutung:

Niedrig
MORI-SERVER hat die Ausgabe einer Werkzeugdatei angefordert und

die Werkzeugdatei wird ausgegeben.
(Abb. A-146 (7))

Maximal 12 Zeichen kdénnen als Zieldateiname angezeigt werden. Weist ein Zielname 13
oder mehr Zeichen auf, werden die ersten 10 Zeichen normal angezeigt und die restlichen

werden als "..

angegeben.

Error in sending CAPS parameter

Prioritat:

Bedeutung:

Niedrig

MORI-SERVER hat die Ausgabe von Dialogdaten angefordert, aber die
Ubertragung ist gescheitert. (Abb. A-146 (8))

INPUT TOOL FILE: "(input file name)"
INPUT TOOL FILE: "(Name der Eingabedatei)"

Prioritatsstufe:

Bedeutung:

Hochste

MORI-SERVER hat die Eingabe einer Werkzeugdatei angefordert und die
von MORI-SERVER ubertragende Datei wurde erhalten und wird in
MAPPS 1I/11II/IV eingegeben. (Abb. A-146 (9))

Maximal 12 Zeichen kdnnen als Quelldateiname angezeigt werden. Weist ein
Quelldateiname 13 oder mehr Zeichen auf, werden die ersten 10 Zeichen normal

angezeigt und die restlichen werden als ".." angegeben.
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17.

Error in receiving CAPS parameter
Prioritatsstufe: =~ Hoéchste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Eingabe von Dialogdaten angefordert, aber der
Erhalt der von MORI-SERVER ibertragenden Datei oder die Eingabe der
in der Datei gespeicherten Dialogdaten ist gescheitert. (Abb. A-146 (10))

St
2005/02/18 16:48:01  WORI-SERVER |OUTPUT CONVERSATION PROGRAM: 00000001
2005/02/18 16:36:15| WORI-SERVER  |[Error in sending GAPS program
2005/02/18 16:25:50 WORI-SERVER | INPUT CONVERSAT ION PROGRAM: 00000400
2005/02/18 16:15:25| WORI-SERVER  |[Error in recieving GAPS program
2005/02/18 16:13:01  WORI-SERVER |DELETE CONVERSATION PROGRAM: 00000034
2005/02/18 16:08:38| WORI-SERVER  |[Error in deleting CAPS program
2005/02/18 15:53:20 WORI-SERVER  |OUTPUT TOOL FILE: “MT3000_TOOLW. DAT”

2005/02/18 15:48:08 MORI-SERYER  [Error in sending CAPS parameter
2005/02/18 15:34:13| MWORI-SERYER  [INPUT TOOL FILE: “TOOLW.DAT”
2005/02/18 15:32:01| MWORI-SERVER  |Error in recieving CAPS parameter

19.

Ay

Abb. A-146

Create folder Card DNC "(Pfad zum erstellten Ordner)"

Create folder Card DNC "(Pfad zum Kommunikationszielordner)": (erstellter Ordnername)

Prioritat: Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Erstellung eines Ordners im Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert, und der Ordner wurde erfolgreich erstellt.

Befindet sich der Ordner, in dem ein neuer Ordner erstellt wurde, auf der héchsten
Stufe der Hierarchie der Kommunikationszielkarte, wird der Ordner im Format wie in
18. angezeigt; in anderen Fallen wird der Ordner im Format wie in 19. angezeigt
(Abb. A-147 (1) (2))

2. Ist die Kommunikationszielkarte ein Benutzerbereich, wird ein entsprechender Pfad
vom Ordner der héchsten Stufe fur den Pfad zum Kommunikationszielordner
angezeigt. Ist die Kommunikationszielkarte eine Speicherkarte, wird ein absoluter
Pfad vom Laufwerk E angezeigt; ist jedoch der Kommunikationszielordner zwei oder
mehr Stufen niedriger als der Ordner der héchsten Stufe, wird "E:\.." angezeigt.
(Abb. A-147 (3))

3. Maximal 12 Zeichen konnen fiir den Pfad zum erstellten Ordner, zum
Kommunikationszielordner oder den erstellten Ordnernamen verwendet werden.
Weist der Pfad oder der Name 13 oder mehr Zeichen auf, werden die ersten 10

Zeichen normal angezeigt und die restlichen werden als ".." angegeben. Je nach
Situation kann eine zweizeilige Meldung angezeigt werden.
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20.

Card DNC: Error in creating folder

Prioritat: Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Erstellung eines Ordners im Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert, aber die Erstellung des Ordners ist
gescheitert. (Abb. A-147 (4))

NESSAGE
2005/01/18 16:73:05] WORI-SERVER _[Create folder Card DNC . ¥PLANT DATA” (1)
[2005/01/18 17:17:55] WORI-SERVER  [Create folder Card DNC "E:¥PLA i i (2)

22.

A\l

2005/01/18 15:55:52 | HORI-SERYER : ” 3)
2005/01/18 12:25:12| MORI-SERVER  [Card DNC:Error in creating folder (4)

Abb. A-147

Output file Card DNC "(Pfad zur ausgegebenen Datei)"

Create folder Card DNC "(Pfad zum Kommunikationszielordner)":
(Name der Ausgabedatei)

Prioritat: Niedrig
Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe einer Datei vom Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert und die anwendbare Datei wird ausgegeben.

Befindet sich die Ausgabedatei auf der héchsten Stufe der Hierarchie der
Kommunikationszielkarte, wird sie im Format wie in 21. angezeigt; in anderen Fallen
wird sie im Format wie in 22. angezeigt (Abb. A-148 (1) (2))

2. Ist die Kommunikationszielkarte ein Benutzerbereich, wird ein entsprechender Pfad
vom Ordner der hochsten Stufe fir den Pfad zum Kommunikationszielordner
angezeigt. Ist die Kommunikationszielkarte eine Speicherkarte, wird ein absoluter
Pfad vom Laufwerk E angezeigt; ist jedoch der Kommunikationszielordner zwei oder
mehr Stufen niedriger als der Ordner der héchsten Stufe, wird "E:\.." angezeigt.
(Abb. A-148 (3))

3. Maximal 12 Zeichen kénnen fir den Pfad zur Ausgabedatei, zum
Kommunikationszielordner oder fiir den Namen der Ausgabedatei verwendet
werden. Weist der Pfad oder der Name 13 oder mehr Zeichen auf, werden die

ersten 10 Zeichen normal angezeigt und die restlichen werden als ".." angegeben.
Je nach Situation kann eine zweizeilige Meldung angezeigt werden.
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23.

Card DNC: Error in sending file

Prioritat: Niedrig

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Ausgabe einer Datei vom Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert, aber die Ausgabe der anwendbaren Datei
ist gescheitert. (Abb. A-148 (4))

2005/01/18 18:23:05] WORI SERVER _|Qutput File Card DNC ~. ¥00100. PRG” (1)
2005/01/18 17:17:55 WORI-SERVER _|Output file Card DNC . ¥PLANT”:"00700. PRG” 2)

25.

A\l

2005/01/18 15:55:52| WORI SERVER _[Output file Card DNC "E:¥..”:”00300.PRG" (3)
[2005/01/18 12:25:12]  WORI-SERVER  [Card DNC:Error in sending file 4)

Abb. A-148

Input file Card DNC "(Pfad zur Eingabedatei)"
Input file Card DNC "(Pfad zum Kommunikationszielordner)": (Name der Eingabedatei)

Prioritatsstufe: =~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Eingabe einer Datei in den Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert und die anwendbare Datei wird eingegeben.

Wird die Datei in den Ordner auf der hochsten Stufe der Hierarchie auf der
Kommunikationszielkarte eingegeben, wird die Datei im Format wie in 24. angezeigt;
in anderen Fallen wird die Datei wie im Format in 25. angezeigt (Abb. A-149 (1) (2))

2. Ist die Kommunikationszielkarte ein Benutzerbereich, wird ein entsprechender Pfad
vom Ordner der hochsten Stufe fur den Pfad zum Kommunikationszielordner
angezeigt. Ist die Kommunikationszielkarte eine Speicherkarte, wird ein absoluter
Pfad vom Laufwerk E angezeigt; ist jedoch der Kommunikationszielordner zwei oder
mehr Stufen niedriger als der Ordner der héchsten Stufe, wird "E:\.." angezeigt.
(Abb. A-149 (3))

3. Maximal 12 Zeichen kénnen fir den Pfad zur Eingabedatei, zum
Kommunikationszielordner oder flir den Namen der Eingabedatei verwendet
werden. Weist der Pfad oder der Name 13 oder mehr Zeichen auf, werden die

ersten 10 Zeichen normal angezeigt und die restlichen werden als ".." angegeben.
Je nach Situation kann eine zweizeilige Meldung angezeigt werden.
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26.

Card DNC: Error in receiving file

Prioritatsstufe:  Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat die Eingabe einer Datei in den Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert, aber die Eingabe der anwendbaren Datei ist
gescheitert. (Abb. A-149 (4))

NESSAGE
7005/01/18 18:73:05| WORI-SERVER _|Input f1le Card DNC ~.¥00100. PRG” (1)
7005/01/18 17:17:55| WORI-SERVER _|Input file Card DNC ~. ¥PLANT”: 00200, PRG~ 2)

28.

A\l

2005/01/18 15:55:52] WORI SERVER _|Input file Card DNG “E:¥..”:"00300. PRG” (3)
[2005/01/18 12:25:12|  MORI-SERVER  [Card DNC:Error in receiving file 4)

Abb. A-149

Delete file Card DNC "(Pfad zur geléschten Datei)"

Delete file Card DNC "(Pfad zum Kommunikationszielordner)":
(Name der geléschten Datei)

Prioritatsstufe: ~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat das Léschen einer Datei vom Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert und die anwendbare Datei wird geldscht.

Wird die Datei aus dem Ordner auf der hdchsten Stufe der Hierarchie auf der
Kommunikationszielkarte geldscht, wird die Datei im Format wie in 27. angezeigt; in
anderen Fallen wird die Datei wie im Format in 28. angezeigt (Abb. A-150 (1) (2))

2. Ist die Kommunikationszielkarte ein Benutzerbereich, wird ein entsprechender Pfad
vom Ordner der hochsten Stufe fir den Pfad zum Kommunikationszielordner
angezeigt. Ist die Kommunikationszielkarte eine Speicherkarte, wird ein absoluter
Pfad vom Laufwerk E angezeigt; ist jedoch der Kommunikationszielordner zwei oder
mehr Stufen niedriger als der Ordner der héchsten Stufe, wird "E:\.." angezeigt.
(Abb. A-150 (3))

3. Maximal 12 Zeichen koénnen fir den Pfad zur geléschten Datei, zum
Kommunikationszielordner oder flir den Namen der geléschten Datei verwendet
werden. Weist der Pfad oder der Name 13 oder mehr Zeichen auf, werden die

ersten 10 Zeichen normal angezeigt und die restlichen werden als ".." angegeben.
Je nach Situation kann eine zweizeilige Meldung angezeigt werden.
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29. Card DNC: Error in deleting file
Prioritatsstufe: ~ Hochste

Bedeutung: MORI-SERVER hat das Léschen einer Datei vom Karten-DNC/
ESPRIT-Bereich angefordert, aber das Léschen der anwendbaren Datei
ist gescheitert. (Abb. A-150 (4))

NESSAGE
2005/01/18 18:23:05] WORI-SERVER _|Delete file Card DNC ~. ¥00100. PRG” (1)
7700100, PRE” @)
@)
@

Abb. A-150
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Aktualisierung der Meldungen mit "hochster" Prioritatsstufe

Wurden 50 Meldungen mit "héchster” Prioritatsstufe in MAPPS 11/11I/IV gespeichert, kbnnen nur
Vorgange zum Senden einer Meldung mit "héchster" Prioritat (Eingabe oder Léschen eines
Programms), deren Ausfiihrung zuldssig ist, ausgefiihrt werden. Die Zulassung oder
Untersagung dieser Vorgange wird in den MAPPS-Parametern festgelegt.

Zeigen Sie den MAPPS-Parameterbildschirm wie folgt an.

1) Dricken Sie die Taste (SYSTEM) der Funktionstasten an der MAPPS-Bedientafel.
Der in Abb. A-151 dargestellte Bildschirm erscheint.

2) Driicken Sie die Mentwahltaste [<].

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
WAKRO YARIABLE WERKZ _DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAMETER
PC PARAMETER HWACRO VARIABLE NAME

STEIG.FEHL .KOMP _BETR
HAPPS-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

e
REGELM. | _NC_ [MASCHINE [ SYSTEM
< |EMASSE “ProF. | sYSTEM | STATUS | AUFBAD SCHREIE | LESEN

Abb. A-151

Die Softkeys andern sich wie in Abb. A-152 angegeben.
3) Dricken Sie den Softkey [MAPPS PARAM].

I P I I I N

Abb. A-152
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Der Bildschirm andert sich wie in Abb. A-153 dargestellt.
4) Geben Sie "357" ein und driicken Sie den Softkey [Nr. SUCHE].

MAPPS—PARAMETERBILDSCHIRM

ol 0 Y o l@lmnnm@m

ﬂﬂ
ﬂﬂ
Illl
22
23

“ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “
10 [foflaffolfojfofloffojjo | o0 | [ojfojfollaifolfojfoliol | o |
1 [[ojloffojfoflojoffojjo /| o | Lo]fo]folo[o]fo]folfol| o |
[o][o]folfofo]fo]folfol[ 0 | [o][o]folfofo]fo]folfol[ 0 |
Lo [0 fo o fofojfollol[ 0 | Lo [0 fo o fofojfollol[ 0 |
[ojfojfollaifolfojfoliol | o | [ojfojfollaifolfojfoliol | o |
Lo]fo]felfo[o]fo]follol[ o | Lo]fo]felfo[o]fo]follol[ o |

Abb. A-153

Der Bildschirm andert sich wie in Abb. A-154 dargestellt.

MAPPS-PARAMETERB ILDSCHIRM

[ k. J[7](6][s][4] 3] 2]1][0]

= mEmm nnn-_

IIIIIIII

e | 1 3 A 3
R R
R 0 R 0

R . 3 33 3 3 R [
o]0 o]0 ][] e]T| 1 | 77 | o|o|elo|elo|elo] o
o]0 ][0 o][o|e]o| o || s | o]o|o]o|olo|olo| o
R 0 N e
R 3 33 3 3 R [
o]0 o]/o|o]fo|elo| o | s |o|o|elo|elo|elo| o
o]0 ][0 o]/o|o]o| o | sz | o]o|olo|elo|olo| o
R 0 3

Abb. A-154
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5) Stellen Sie jedes Bit des MAPPS-Parameters Nr. 357, 358 ein.

Nehmen Sie die unten stehenden Einstellungen fir die jeweiligen Bits vor. "1" steht fur
"zulassig" und "0" steht fir "unzulassig".

MAPPS-Parameter Bit Erklarung

0 Schreiben des NC-Programms durch Anwender 1

1 Léschen des NC-Programms durch Anwender 1

2 Schreiben des NC-Programms durch Anwender 2

3 Léschen des NC-Programms durch Anwender 2

357 4 Schreiben der Dialogprogramm-/Werkzeugdatei durch

Anwender 1

5 Léschen des Dialogprogramms durch Anwender 1

5 Schreiben der Dialogprogramm-/Werkzeugdatei durch
Anwender 2

7 Léschen des Dialogprogramms durch Anwender 2

0 Schreiben der Datei in den Karten-DNC/ESPRIT-Bereich
durch Anwender 1

1 Léschen der Datei vom Karten-DNC/ESPRIT-Bereich
durch Anwender 1

5 Schreiben der Datei in den Karten-DNC/ESPRIT-Bereich

durch Anwender 2

358 Loschen der Datei vom Karten-DNC/ESPRIT-Bereich
durch Anwender 2

Nicht verwendet

Nicht verwendet

Nicht verwendet

N o | o] b

Nicht verwendet

W/
1. Die Standardeinstellungen sind alle "0".

EI% 2. Wird fur alle diese Einstellungen "unzulassig" gewahlt, werden Meldungen mit
"hdchster" Prioritat erst geléscht, wenn der Bediener diese Meldungen I6scht und
daher kénnen Informationen bezliglich NC-Programmanderungen zuverlassig an
den Bediener Ubermittelt werden.

Andern Sie MAPPS-Parameter niemals unnétigerweise. Ansonsten kann kein normaler
m Betrieb gewahrleistet werden.

6) Dricken Sie den Softkey [EINST], um die gednderte Einstellung zu speichern.
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6-5 Loschen von Meldungen

Zum Léschen von Meldungen fihren Sie die folgenden Schritte aus.

1) Drucken Sie den Softkey [CLEAR], wenn das Display wie in Abb. A-142 aussieht.
Die Softkeys andern sich wie in Abb. A-155 angegeben.

2) Driicken Sie den Softkey [AUSFUHREN].

SPS- | ALARM | DATEN- AUS-
NC ALARM | s/ srM  |HISTORIE | SERVER - FOHREN ABBRUCH

Abb. A-155
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7 ANSCHLUSS AN DIE MASCHINE
Dieser Abschnitt erlautert die Vorgehensweise fiir die Verbindung zwischen dem PC, auf dem die
MORI-SERVER-Software |auft, und den Maschinen.
71 Standardeinstellung
Die IP-Adresse wird bei Verschiffung wie in Tabelle A-1 angegeben eingestellt. Die IP-Adresse
der Maschine kann geandert werden.
Fur die Vorgehensweise zum Einstellen der IP-Adresse der Maschine, siehe 1-4-2-1
"Einstellung der TCP/IP-Parameter" (Seite 61).
Tabelle A-1 Bei Verschiffung eingestellte IP-Adresse
IP-ADRESSE SUBNET-MASKE STANDARDGATE-
WAY
Kommunikations- , . . . . .
Nicht erforderlich Nicht erforderlich Nicht erforderlich
modul *
Maschine 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1
" Kein Kommunikationsmodul, wenn MORI-NET Global Edition nicht verwendet wird.
7-2 Anschlussmethode
Die zur Verfigung stehenden Anschlisse und Peripheriegerate hangen davon ab, ob fir die
Verbindung zwischen dem PC, auf dem die MORI-SERVER-Software lauft, und den Maschinen
ein Hub verwendet wird oder nicht.
7-21 Wenn kein Hub verwendet wird

Verwenden Sie ein Kreuzkabel als LAN-Kabel, um die Maschinen und den PC direkt ohne Hub zu
verbinden. Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss im Schaltschrank und den PC mit einem
Kreuzkabel.

Ethernet- .
Kommunika-

Anschluss . *
tionsmodul

Gerades Kabel
MAPPS 1I/11I/IV

1/. Kreuzkabel Maschine
e
MORI-SERVER-
PC

Abb. A-156 Anschluss (ohne Hub)
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1. " Kein Kommunikationsmodul, wenn MORI-NET Global Edition nicht verwendet wird.

2. Das in Tabelle A-2 gezeigte Peripheriegerat ist erforderlich.

Tabelle A-2 Erforderliches Peripheriegerat (ohne Hub)

Nummer Posten Anzahl
1 LAN-Kabel (Kreuzkabel) 1
7-2-2 Wenn ein Hub verwendet wird

Verwenden Sie ein gerades Kabel als LAN-Kabel, um die Maschinen und den PC Uber einen Hub
zu verbinden. Gehen Sie beim Anschlie3en wie folgt vor.

<Vorgehensweise>

1) Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss im Schaltschrank und einen Hub mit einem geraden

Kabel.

2) \Verbinden Sie den Hub und den PC mithilfe eines geraden Kabels.

3) Prufen Sie, dass die Lampe am Hub an der Anschlussstelle des geraden Kabels leuchtet.

Ethernet-
Anschluss

Kommunika-
tionsmodul*

([ —

Gerades Kabel

1. Gerades Kabel

MAPPS
v N

Maschine

MORI-SERVER- A

7
-7
- ‘

.

2. Hub

Eine spezifische Adresse ist

beim Laden von MAPPS II/11II/IV
nicht erforderlich

Ausgangseinstellung

IP-Adresse: 192.168.0.10
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1

(Sie konnen fiir die IP-Adresse, Subnetzmaske
und das Standardgateway auch eigene
Einstellungen vornehmen.)

Abb. A-157 Anschluss (mit Hub)

1. Kein Kommunikationsmodul, wenn MORI-NET Global Edition nicht verwendet wird.

2. Istein PC, auf dem die MORI-SERVER-Software lauft, an mehr als zwei Maschinen
angeschlossen, verwenden Sie zwischen den anderen Maschinen und dem Hub
gerade Kabeln wie unter 1).

3. Die in Tabelle A-3 gezeigten Peripheriegerate sind erforderlich.
Tabelle A-3 Erforderliche Peripheriegerate (mit Hub)

Nummer Posten Anzahl
1 LAN-Kabel (gerades Kabel) 2
2 Hub 1
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8 NETZWERKBEISPIELE

Dieser Abschnitt erlautert ein Beispiel fiir die Einstellung eines typischen Netzwerks zur
Verwendung von MORI-SERVER.

8-1 Verbindung zwischen einem PC und zwei Maschinen

Dieser Abschnitt erldutert die Methode zur Einrichtung eines Netzwerks ohne Internet, das einen
PC und zwei Maschinen umfasst.
Tabelle A-4 Erforderliche Posten

Nummer Posten Anzahl

Ein Hub oder ein Router mit Hub-Funktion (die
1 Portanzahl soll der Anzahl der PC und 1
Maschinen entsprechen).

LAN-Kabel (gerades Kabel der Kategorie 5
oder einer hdheren Kategorie)

8-1-1 Netzwerkanschluss

Verbinden Sie den PC, zwei Maschinen und einen Hub wie unten beschrieben mithilfe der
LAN-Kabeln.

LAN-Kabel

/

-
\

3]

-

PC MORI-SERVER installiert Maschine (1) Maschine (2)
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8-1-2 Netzwerkeinstellung

8-1-21 Beispiel einer PC-Einstellung

Stellen Sie den PC wie in Tabelle A-5 gezeigt ein. Befolgen Sie hierzu die unten beschriebene
Vorgehensweise.

<Windows XP>

1) Offnen Sie im Startmenii "Systemsteuerung" - "Netzwerk- und Internetverbindungen" -
"Netzwerkverbindung".

2) Wabhlen Sie "LAN-Verbindung" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
3) Wahlen Sie "Internet Protocol (TCP/IP)" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
4) Stellen Sie alle Posten ein und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

<Windows Vista>

1) Offnen Sie im Startmenii "Systemsteuerung" - "Netzwerk und Internet" - "Netzwerk- und
Freigabecenter" - "Netzwerkverbindungen verwalten".

2) Wabhlen Sie "LAN-Verbindung" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
3) Wabhlen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
4) Stellen Sie alle Posten ein und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

<Windows 7>

1) Offnen Sie im Startmen(i "Systemsteuerung" - "Netzwerk- und Freigabecenter" -
"Adaptereinstellungen andern".

2) Wabhlen Sie "LAN-Verbindung" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
3) Wabhlen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und 6ffnen Sie [Eigenschaften].
4) Stellen Sie alle Posten ein und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Die Vorgehensweise zur Einstellung des PC hangt vom Betriebsumfeld ab. Fir
Einzelheiten siehe die "Hilfe" auf lhrem PC.

Tabelle A-5

STANDARD- DNS-EINSTEL-

IP-ADRESSE SUBNET-MASKE GATEWAY LUNG

PC 192.168.0.10 255.255.255.0 Nicht erforderlich Nicht erforderlich
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8-1-2-2 Beispiel von Maschineneinstellungen
Nehmen Sie die Einstellungen gemaf Tabelle A-6 vor.

Fur den Vorgang zur Einstellung des PC, siehe 1-4 "Einstellungen an den Maschinen"

(Seite 52).
Tabelle A-6
SUBNET- STANDARD- DNS-EINSTEL-
IP-ADRESSE MASKE GATEWAY LUNG
Maschine (1) | 192.168.0.11 255.255.255.0 Nicht erforderlich | 172.24.33.225
Maschine (2) | 192.168.0.12 255.255.255.0 Nicht erforderlich | 172.24.33.225




KAPITEL B
MORI-SERVER (DSN)

In diesem Kapitel werden die Vorgange fur die Setups, Einstellungen und die
Betriebsablaufe der Software MORI-SERVER (DSN) beschrieben.
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1 SETUP (INSTALLATION UND AUSGANGSEINSTELLUNG)

11 Ausgangseinstellung von MORI-SERVER (DSN)
Nach Beendigung der Installation von MORI-SERVER (DSN) fihren Sie die Ausgangseinstellung
von MORI-SERVER (DSN) aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor.
1) Starten Sie MORI-SERVER (DSN) unter Verwendung einer der folgenden Methoden.

a. Wahlen Sie "Start" - "Programme” - "MORI-SERVER" und klicken Sie dann auf
MORI-DSN.

b. Doppelklicken Sie auf das auf dem Desktop erstellte Symbol MORI-SERVER (DSN)
(Shortcut).

c. Starten Sie Windows Explorer und doppelklicken Sie auf "MORIDSN.EXE" im eben
von lhnen erstellten Ordner.

Das in Abb. B-1 dargestellte Fenster erscheint unten links am Bildschirm.

ORI-SERV

=101 x]

File Settine Option Help

Abb. B-1

Nach kurzer Zeit wird die Meldung "socket initialize OK" (Abb. B-2) angezeigt.

QORI-SERM

=101 x]

File Settine Option Help

Abb. B-2

2) Klicken Sie im Pulldown-Menu "Setting" auf "Communication".

I MORI-SERWERIDS = 0] x|
File | Settine  Option  Help

Communication

Abb. B-3
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Das in Abb. B-4 dargestellte Dialogfeld "Communication Parameter" wird gedéffnet.

Communization Parameter ﬂ

Fort 80032

Tirme Out (Sec) 20

cancel |

Abb. B-4

3) Uberpriifen Sie, ob "Port" auf "8002" eingestellt wurde.
Ist die Einstellung nicht "8002", geben Sie "8002" ein.
4) Stellen Sie eine Zeit fir "Time Out" ein.

Geben Sie die Timeout-Zeit fur die Kommunikationen (in Sekunden) ein.

1. Diese Zeit kann von der tatsachlichen Timeout-Zeit abweichen.

2. Stellen Sie eine Zeit von mindestens 20 Sekunden ein. Ist die eingestellte Zeit zu
kurz, kann ein Timeout auftreten, wenn die Verarbeitung etwas Zeit in Anspruch
nimmt.

5) Fihren Sie die Protokolleinstellung aus.

Q@ Fur Einzelheiten siehe 2-6 "Protokolleinstellung” (Seite 184).

6) Nehmen Sie die Einstellungen fir die Dateieingabe-/ausgabe vor.

Q@ Fir Einzelheiten siehe 2-7 "Einstellungen fir die Dateieingabe/-ausgabe" (Seite 186).

7) Stellen Sie die Funktion fur die Erkennung der IP-Adresse ein.

Fir Einzelheiten siehe 2-8 "Einstellung der Funktion fur die Erkennung der IP-Adresse"
(Seite 188).

Damit ist die Ausgangseinstellung abgeschlossen.
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21

BEDIENUNG VON MORI-SERVER (DSN)

Starten von MORI-SERVER (DSN)

MORI-SERVER (DSN) wird gestartet, indem die ausfiihrbare Programmdatei "MORIDSN.EXE"
ausgeflihrt wird. Die typischen Startmethoden werden unten beschrieben.

1. Starten vom Startmen

Wahlen Sie "Start" - "Programs" - "MORI-SERVER" und klicken Sie dann auf MORI-DSN.

g findows. ate
2
% Set Program Access and Defaults

s = Accessories
- — artup
@ Documents Internet Explarer
& X 3 Microsaft Visual Studia 6.0
By souns
O ERVER [} 28 morr-server

7 % Search ¥ 48 ReaTooL
A morLosy
& reb
:
-] R,
Shut Down...
[hstare || 7] Gy &8 & || &unuied -paint T aem

Abb. B-5
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2. Starten vom Desktop

Doppelklicken Sie auf das auf dem Desktop erstellte Symbol MORI-SERVER (DSN)
(Shortcut).

Das in Abb. B-6 dargestellte Fenster erscheint unten links am Bildschirm.

FMORI-SERVERIDSH =100 ]

File Settihne Option Help

Abb. B-6

Nach kurzer Zeit wird die Meldung "socket initialize OK" (Abb. B-7) angezeigt.

=10 ]

File Settine Option Help
et initialize OK

Abb. B-7

Damit ist die die Startphase von MORI-SERVER (DSN) beendet.
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Betriebsablaufe fir MORI-SERVER (DSN)-Kommunikationen

Nach dem Start von MORI-SERVER (DSN) sind keine weiteren Vorgange fiir die
Kommunikationsausfiihrungen notwendig. Die Software antwortet automatisch auf den
Anschluss von MAPPS. Meldungen, die dem Kommunikationsstatus entsprechen, werden im
Fenster angezeigt.

Fir Einzelheiten zu diesen Meldungen siehe 5 "KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL"
(Seite 203).

Wird MORI-SERVER (DSN) gestartet, erscheint ein Symbol (Abb. B-8) unten rechts am
Bildschirm.

Hosod

A @01 29

Abb. B-8

Werden die Kommunikationen mit MAPPS gestartet, wird das kleine Fenster im Symbol griin
(Abb. B-9), wodurch angegeben wird, dass die Kommunikation stattfindet.

Hosod

G AZEN@

Abb. B-9
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2-3 Verlassen von MORI-SERVER (DSN)

1) Klicken Sie im Pulldown-Meni "File" auf "Exit".

RVER(DSN) =101 x|

Option Help

File Setting

itialize OF

Abb. B-10

Das Dialogfeld fir die Bestatigung, dass Sie die Software verlassen méchten, wird gedffnet,
wie in Abb. B-11 dargestellt.

MORI-SERVERLDSMY El

& EXIT OK?

Cancel |

Abb. B-11

2) Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Sie haben nun MORI-SERVER (DSN) verlassen.

[
v Klicken Sie auf x| oben rechts am Fenster MORI-SERVER (DSN), um MORI-SERVER
(DSN) zu verlassen, ohne dass das Dialogfeld fiir die Bestatigung, dass Sie die Software

verlassen méchten, angezeigt wird.
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2-4 Uberpriifung der Versionsinformationen von MORI-SERVER (DSN)

1) Klicken Sie im Pulldown-Meni "Help" auf "Version".

=101 %

Option | Help

itialize DK version

Abb. B-12

Das Dialogfeld "MORI-SERVER (DSN) Version Information" wird gedtffnet, wie in Abb. B-13

dargestellt.

MORFSERVERIDSMY Yerzion Infor matio

MORI-SERYER(DSM)

Version [ 197 056C01

|4.n1.nn

CopyRight {c) 2000-2006 MORI SEIKI SO, LTD.
Froduce by Digital Technology Laboratary

|D5NFUNC-D4.D1.DD |D5NF‘RD-D4.D1.DD

|D5N5CR-D4.D1.DD |m1+<|_oe-|34.u1.nu

| REGFUMCS-04.01.00

Abb. B-13

2) Kilicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltflache [OK], um das Dialogfeld zu verlassen.
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2-5 Einstellung der Kommunikationsparameter

1) Klicken Sie im Pulldown-Menii "Setting" auf "Communication".

=101

File | Setting Option  Help

Communication

Abb. B-14

Das in Abb. B-15 dargestellte Dialogfeld "Communication Parameter" wird gedffnet.

Communization Parameter ﬂ

Fort 20032

Time Out (Sec) 20

Cancel |

Abb. B-15

2) Nehmen Sie fir jeden Punkt die erforderlichen Eingaben vor.

Fir Einzelheiten zu jedem Punkt siehe 2-5-1 "Port" (Seite 183) und 2-5-2 "Zeit
Beendet" (Seite 183).
3) Kilicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Die eingegebenen Parametereinstellungen werden angenommen und das Dialogfeld wird
geschlossen.

1.  Wourde die Einstellung fur "Port" geandert, missen Sie die Software MORI-SERVER
(DSN) verlassen und neu starten. Die geanderte "Port"-Einstellung wird erst
wirksam, wenn das Programm neu gestartet wurde.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel], um das Dialogfeld zu schliel3en, ohne die
eingegebenen Parametereinstellungen anzunehmen.
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2-51 Port

Spezifizieren Sie die fur die Kommunikationen zu verwendende Portnummer.

1. Geben Sie einen Zahlenwert ein.

2. Normalerweise wird "8002" verwendet. Wird dieser Port bereits von anderen
Softwares verwendet, andern Sie die Einstellung fiir diesen Parameter.

3. MORI-SERVER (DSN) muss neu gestartet werden, damit die gednderte
Parametereinstellung wirksam wird.

4. Diese Parametereinstellung kann nur von Benutzern mit Administratorrechten
geandert werden.

vorsicHT| Personen, die diese Parametereinstellung andern, missen Uber angemessene
Systemkenntnisse verfugen. Wird eine Portnummer festgelegt, die von einem anderen
Softwareprogramm verwendet wird, konnen in diesem Softwareprogramme Probleme
auftreten. Im Allgemeinen wird empfohlen, eine hohe Nummer zu verwenden (8000er
oder hoéher).

Andern Sie die Einstellung fir diesen Parameter, stellen Sie auch dieselbe Portnummer

m an der Einheit mit MAPPS ein. Stimmen die Einstellung fir diesen Parameter und die
Einstellung fiir die MAPPS-Portnummer nicht Gberein, sind keine Kommunikationen
moglich.

2-5-2 Zeit Beendet

Spezifizieren Sie die Zeit bis zum Auftreten eines Kommunikations-Timeouts.

1. Geben Sie einen Zahlenwert ein.

2. Ist die fur diesen Parameter eingestellte Zeit zu kurz, kann ein Timeout auftreten,
wenn die Verarbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Stellen Sie daher 20
Sekunden oder langer ein.

3. Diese Zeit kann von der tatsachlichen Timeout-Zeit abweichen.
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2-6 Protokolleinstellung

1) Klicken Sie im Pulldown-Meni "Setting" auf "Log".

SERA J)

=101 x|

File | Setting Option  Help

Cammunicatian

Abb. B-16

Das Dialogfeld "MORI-SERVER (DSN) Log Parameter" wird geoffnet, wie in Abb. B-17
dargestellt.

Log Level

Mo Log Level
" Error Log Level
& Mormal Log Level

 Command Log Level

= Detail Log Level

Log File

CAMORIDEMN.LOG Brows. |

0] | Cancel |

Abb. B-17

2) Nehmen Sie fur jeden Punkt die erforderlichen Eingaben vor.

Q@ Fir Einzelheiten siehe 2-6-1 "Log Level" (Seite 185) und 2-6-2 "Log File" (Seite 185).

3) Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Die eingegebenen Parametereinstellungen werden angenommen und das Dialogfeld wird
geschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel], um das Dialogfeld zu schlieRen, ohne die
m eingegebenen Parametereinstellungen anzunehmen.
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2-6-1

2-6-2

Log Level

Spezifizieren Sie das Ausgabeniveau der Protokolldatei.

\

No Log Level
Es wird keine Protokollausgabe ausgefihrt.

Error Log Level

Ein Protokoll wird nur bei Auftreten von Fehlern, wie z. B. Kommunikationsfehlern,
ausgegeben.

Normal Log Level

Zusatzlich zum Protokoll, das in "Error Log Level" ausgegeben wird, wird auch ein Protokoll
ausgegeben, wenn ein Ordner erstellt wird und wenn Dateien hoch- oder heruntergeladen
werden.

Command Log Level

Zusatzlich zum Protokoll, das in "Normal Log Level" ausgegeben wird, wird auch ein
Protokoll Giber die Befehlseinzelheiten ausgegeben, wenn ein Befehl von MAPPS 11/111/1IV
erhalten wird.

Detail Log Level

Zusatzlich zum Protokoll, das in "Command Log Level" ausgegeben wird, wird auch ein
Protokoll mit genaueren Informationen ausgegeben.

' Stellen Sie "Normal Log Level" ein, wird ein Protokoll erstellt, das als Zugangsprotokoll fiir

EI% den Dateizugriff dienen kann.

Fir Einzelheiten zum Protokollinhalt siehe 5 "KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL"
(Seite 203).

Log File

Spezifizieren Sie den vollstandigen Pfad fir das Protokolldateiausgabeziel.

Fir Einzelheiten zu den Protokolldateien siehe 5 "KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL"
(Seite 203).
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2-7 Einstellungen fiir die Dateieingabe/-ausgabe

1) Klicken Sie im Pulldown-Meni "Option" auf "File 1/0O".

I MORI-SERVERIDS

File Settine | Option  Help

File /D
IP Address

Abb. B-18

Das Dialogfeld "File Input/Output Parameter" wird geoffnet, wie in Abb. B-19 dargestellt.

File Input/Output Parameter ﬂ

—File Path Checlk

* Walid i~ Invalid
CADSMSHARE Brows.
—File Cvenyrite
&+ alid = Invalid
cancel

Abb. B-19

2) Nehmen Sie fiir jeden Punkt die erforderlichen Eingaben vor.

Fir Einzelheiten zu jedem Punkt siehe 2-7-1 "File Path Check" (Seite 187) und 2-7-2
"File Overwrite" (Seite 187).

3) Kilicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Die eingegebenen Parametereinstellungen werden angenommen und das Dialogfeld wird
geschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel], um das Dialogfeld zu schlieen, ohne die
[@ eingegebenen Parametereinstellungen anzunehmen.
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2-71

2-7-2

File Path Check

Wahlen Sie, ob Einschrankungen beziiglich der Kommunikationsziele von MAPPS II/I1I/IV
wirksam sind oder nicht.

Ist diese Funktion wirksam, hat MAPPS II/III/IV nur zu dem hier spezifizierten Ordner oder zu
Dateien, die auf einer niedrigeren Stufe als dieser Ordner liegen, Zugriff.

Wird ein Ordner spezifiziert, hdngen Sie an diesen "\" an.

File Overwrite

Wahlen Sie, ob das Uberschreiben von Dateien aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Dateiinhalte Uberschreibt (d. h die existierenden Dateiinhalte gehen verloren). Bei
Verwendung einer Kommunikationsfunktion, die die Daten am Ende der vorhandenen
Datei hinzufugt (wie z. B. die DPRINT-Funktion), werden diese Dateiinhalte, unabhangig
von den hier vorgenommenen Einstellungen, nicht Gberschrieben.

.ﬂ Diese Einstellung ist nur bei Verwendung einer Kommunikationsfunktion wirksam, die die
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Einstellung der Funktion fiir die Erkennung der IP-Adresse

1) Klicken Sie im Pulldown-Menii "Option" auf "IP Address".

WER

Setting | Option  Help

File IO

Abb. B-20

Das Dialogfeld "IP Address Check" wird gedffnet, wie in Abb. B-21 dargestellt.

IF Address Check x|
—IP Address Check
 yalid & dnvaiid
—IP Address
r r
I I
I I
I I
- r
Ok Cancel
Abb. B-21

2) Nehmen Sie fir jeden Punkt die erforderlichen Eingaben vor.

Fir Einzelheiten zu jedem Punkt siehe 2-8-1 "IP Address Check" (Seite 189) und 2-8-2
"IP Address" (Seite 189).

3) Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
Die eingegebenen Parametereinstellungen werden angenommen und das Dialogfeld wird
geschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Cancel], um das Dialogfeld zu schlieen, ohne die
IM eingegebenen Parametereinstellungen anzunehmen.
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2-8-1

2-8-2

IP Address Check

Wahlen Sie, ob die Funktion fur die Erkennung der IP-Adresse verwendet wird oder nicht.

IP Address

Wird die Verwendung der Funktion fiir die Erkennung der IP-Adresse ausgewahlt, wird die
Kommunikation nur fur jene der gespeicherten IP-Adressen aktiviert, die angehakt sind.

[
‘" Fr diese Einstellung kann ein Platzhalter "+" verwendet werden. Verwenden Sie einen

Ef% Platzhalter, verwenden Sie ihn in einem Format, mit dem ein Trennzeichen bei acht Bits
durch "+", wie nachfolgend dargestellt, ersetzt werden kann: "XXX.XXX.Xxx.*".
Verwendungen wie "xxx.xxx.*" und "xxx.xxx.xxx.1*" sind nicht zulassig.
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3-1

PARAMETEREINSTELLUNGEN AUF DER MAPPS-SEITE

Die Netzwerkparameter, die auf der MAPPS-Seite einzustellen sind und die mit MORI-SERVER
(DSN) zusammenhangen, werden unten beschrieben.

HEM Fhk ok

O07500/NODOO2
NETZWERE-PARAMETER 20:14:97

SERVER IF ADRE3SE 192, 166, 8. 8
il
CI¥MORIDIN
28

ANWEWDER-1T
KENNWORT
DOMAENENNAME

Je nach der Softwareversion von MAPPS kénnen andere Parameterpunkte am Bildschirm
M angezeigt werden. Jedoch hangen nur die obigen Parameter mit MORI-SERVER (DSN)
zusammen.

[;\Q KAPITEL A, 1-4-1-1 "Einstellung der TCP/IP-Parameter"

Portnr

Stellen Sie dieselbe Nummer ein wie fur "Port" bei MORI-SERVER (DSN).

Serververzeichnis

Ein fir dieses Produkt verwendbarer Pfadname kann bis zu 45 Zeichen, einschlief3lich des
Dateinamens, enthalten. Bericksichtigen Sie bei der Einstellung des Verzeichnisnamens diese
Zeichenbegrenzung.

Ein Dateiname wird im "8.3-Format" (Dateiname: max. 8 Zeichen, Erweiterung: max. 3
Zeichen) bestimmt. Daher kann ein Pfadname bis zu 32 Zeichen verwenden, um noch
genlgend Zeichen fiir den Dateinamen Ubrig zu lassen.

Um eine Anderung des Eingabe-/Ausgabezielordners zu erméglichen, sollte der hier
eingestellte Pfadname so kurz wie mdglich sein.

vorsicHt| Wird MORI-SERVER (DSN) an mehrere MAPPS-Systeme angeschlossen, darf der fur
"SERVERVERZEICHNIS" eingestellte Pfadname kein Unterordner sein, der unter
einem Pfadnamen eines anderen MAPSS-Systems eingestellt wurde. Ansonsten wird
auf denselben Ordner zugegriffen, wodurch die Daten zerstort werden kdnnen.
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Anwender-ID

Stellen Sie stets "VER0100" ein, um Kommunikationen mit diesem Produkt vorzunehmen.

Diese Einstellung ist nur flr dieses Produkt wirksam. Zur Verbindung an eine

MORI-SERVER (DSN)-Software mit einer anderen Version stellen Sie die Anwender-I1D
entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des entsprechenden
Produkts ein.

Kennwort

Wird die Kommunikation mit diesem Produkt ausgefiihrt, ist keine Eingabe erforderlich.

Diese Einstellung ist nur fur dieses Produkt wirksam. Zur Verbindung an eine

MORI-SERVER (DSN)-Software mit einer anderen Version stellen Sie das Kennwort
entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des entsprechenden
Produkts ein.

Domaenename

Wird die Kommunikation mit diesem Produkt ausgefiihrt, ist keine Eingabe erforderlich.

Diese Einstellung ist nur fur dieses Produkt wirksam. Zur Verbindung an eine

MORI-SERVER (DSN)-Software mit einer anderen Version stellen Sie den
Domanennamen entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des
entsprechenden Produkts ein.
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4 PARAMETEREINSTELLUNGEN AUF DER MAPPS II/III/IV-SEITE
4-1 MORI-DSN-Funktionseinstellungen

[;\Q KAPITEL A, 1-4-2-1 "Einstellung der TCP/IP-Parameter"

Offnen Sie den Bildschirm "MORI-DSN Funktions Einstellung" auf der Einheit mit MAPPS II/1lI/1V
wie folgt.

ssss

Der in Abb. B-22 dargestellte Bildschirm erscheint.

2) Driicken Sie die Mentwahltaste [<].

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC—PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRANM
WAKRO VARIABLE WERKZ . DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAMETER
PC PARAMETER HWACRO YARIABLE NAME

STEIG.FEHL .KOMP .BETR
MAPPS—-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

E
REGELM. NC | MASCHINE | SYSTEM | |
< PEINGRUSS| “5poe™ | sySTEM [ STATUS | AUFBAU SCHREIB | LESEN

Abb. B-22

Die Softkeys andern sich wie in Abb. B-23 angegeben.
3) Dricken Sie den Softkey [ALLG EINST.].

I O O 1

Abb. B-23
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Der Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen" erscheint, wie in Abb. B-24 angegeben.

Netzwerk —Funktions—-Einstel lungen

Netzwerk Grundeinstel lungen
- Kanal Verzeichnis
El Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellungen
MORI-MONITOR Einstel lungen

_o | .
7 |

Kommunikations Wartung

Abb. B-24

Je nach der MAPPS Il/llI/IV-Einstellung ist es eventuell nicht mdglich, einige Punkte zu
wahlen.

4) Geben Sie Uber die Dateneingabetasten "4" ein.

5) Driicken Sie die Taste |,2 | (INPUT).
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Der Bildschirm "MORI-DSN Funktions Einstellung" erscheint wie in Abb. B-25 dargestellt.

MORI-DSN Funktions Einstel lung

Anschluss Nummer Einstel lung
Anschluss Nummer 8002
Auszeit (Sek.) B
Mededel ing Einstel lung
PC-Seite IP Adresse 823168203169
PC-Seite Yerzeichnis ES¥MORIDSH

Anwender Einstellung
Anwender [D ¥EROZOO

Passwort

3
MORT SERYER | SERVER | - |
DSH BASIS DETAIL Bekommen Zurtck

Abb. B-25

Je nach der Softwareversion an der Einheit mit MAPPS werden zusétzliche Punkte
m angezeigt, allerdings kdnnen diese mit dieser Software nicht verwendet werden.

6) Nehmen Sie fir jeden Punkt die erforderlichen Einstellungen vor.

Q@ Fir Einzelheiten siehe die unten aufgefiihrten Unterkapitel.

4-1-1 "Anschluss Nummer"
4-1-2 "Auszeit (Sek.)"

4-1-3 "PC-Seite IP Adresse"
4-1-4 "PC-Seite Verzeichnis"
4-1-5 "Anwender-ID"

4-1-6 "Passwort"

7) Dricken Sie den Softkey [SETZEN].

4-1-1 Anschluss Nummer

Spezifizieren Sie denselben Port wie auf der MORI-SERVER (DSN)-Seite.

4-1-2 Auszeit (Sek.)

Spezifizieren Sie die Zeit bis zum Auftreten eines Kommunikations-Timeouts.

etwas Zeit in Anspruch nimmt, ein Timeout-Fehler auftreten. Im normalen Betrieb stellen
Sie die Zeitdauer fur den Timeout-Fehler auf mindestens 20 Sekunden ein.

.a Ist die fur den Timeout-Fehler eingestellte Zeitdauer zu kurz, kann bei einem Prozess, der
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4-1-4

4-1-6

PC-Seite IP Adresse

Spezifizieren Sie die IP-Adresse auf der MORI-SERVER (DSN)-Seite.

PC-Seite Verzeichnis

Dieses Produkt unterstiitzt Pfadnamen mit bis zu 45 Zeichen, einschliellich des Dateinamens.
Stellen Sie die Pfadnamen auf dieser Basis ein.

Das Format fur die Dateinamen ist 8:3 (maximal 8 Zeichen fur den Hauptdateinamen und

maximal 3 Zeichen fir die Erweiterung). Nachdem Sie die Zeichenanzahl fiir den
Dateinamen sichergestellt haben, kénnen nicht mehr als 32 Zeichen fur den Pfad
eingegeben werden.

Damit auch Anderungen des Eingabe-/Ausgabezielordners méglich sind, wird empfohlen,
den hier eingestellten Pfadnamen so kurz wie méglich zu halten.

vorsicht| Bei Verbindung an mehrere MAPPS-Einheiten stellen Sie den Pfadnamen des
Serververzeichnisses, der fur eine dieser MAPPS-Einheiten in einem Unterordner
eingestellt wurde, nicht unter einem Pfadnamen ein, der fur eine der anderen
MAPPS-Einheiten eingestellt wird. Dadurch kénnte mehrmals auf denselben Ordner
zugegriffen werden, was zu einem Datenverlust fihren kann.

Q@ Es ist moglich, das Kommunikationszielverzeichnis zum Stanzen (Ausgabe von Daten)
und zum Lesen (Eingabe von Daten) separat einzustellen. Fir Einzelheiten siehe 4-2
"Einstellung der Kommunikationszielverzeichnisse" (Seite 196).

Anwender-ID
Zur Kommunikation mit diesem Produkt stellen Sie "VER0200" ein.

Diese Einstellung ist nur firr dieses Produkt wirksam. Verwenden Sie eine
m unterschiedliche MORI-SERVER (DSN)-Version, stellen Sie entsprechend der
Bedienungsanleitung fir diese Version einen Wert ein.

Passwort
Zur Kommunikation mit diesem Produkt ist keine Passworteingabe erforderlich.

Diese Einstellung ist nur fur dieses Produkt wirksam. Verwenden Sie eine
[@ unterschiedliche MORI-SERVER (DSN)-Version, stellen Sie entsprechend der
Bedienungsanleitung fir diese Version einen Wert ein.
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4-2 Einstellung der Kommunikationszielverzeichnisse

In diesem Unterkapitel wird erlautert, wie Sie das Zielverzeichnis zum Stanzen (Ausgabe von
Daten) und zum Lesen (Eingabe von Daten) individuell einstellen. Nehmen Sie die Einstellungen
unter Ausflihrung der folgenden Schritte vor.

1) Driicken Sie die Funktionswahltaste (SYSTEM) auf der MAPPS-Bedientafel.

Der in Abb. B-26 dargestellte Bildschirm erscheint.

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
HWAKRO YARIABLE WERKZ DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAMETER
PC PARAMETER HWACRO VARIABLE NAWE

STEIG.FEHL .KOMP _BETR
WAPPS-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

-
| REGELM. | NC | MASCHINE [ SYSTEM | |
< PEIESE ToRoF. | SvSTEM | STATUS | AUFBAU SUHRELE | LESEN

Abb. B-26

2) Driicken Sie die Mentwahltaste [<].

Die Softkeys andern sich wie in Abb. B-27 angegeben.

K 7 20

Abb. B-27

3) Dricken Sie den Softkey [MAPPS PARAM].
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4) Stellen Sie Bit 1 des MAPPS-Parameters Nr. 7 auf "1" und driicken Sie den Softkey

[EINST].

MAPPS-PARAMETERBILDSCHIRM

e A ) e S nnm@—

“ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “ ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ “
|10 jojlojjojfojojlojjojo | O | [oj[ojfollo jojfojjollo | 0 |
[ 1 [[ojfoffo][oflojfoffoflo[ o | [o]fo]folfofo]fo]folfa][ 0]
[ofojfolfafofofo ol o | [ofojfolfafofofo ol o |
Lo fofollololfofoliol |0 | Lo fofollololfofoliol |0 |
[oj[ojfollo jojfojjollo | 0 | [oj[ojfollo jojfojjollo | 0 |
[o]fo]felfefo]fo]folfa][ o] [o]fo]felfefo]fo]folfa][ o]

Dle Daten konnte erfolgreich in die Datei geschrieben werden.

ACHTUNG

A

Abb. B-28

Die Parameter werden bei Versand in Ubereinstimmung mit den
Maschinenspezifikationen eingestellt; Parameter, die in den Handbiichern
von Mori Seiki nicht spezifiziert sind, diirfen nicht geiandert werden.
Werden die Einstellungen solcher Parameter geandert, kann sich die
Maschine auf unerwartete Weise bewegen, was zu Unféllen mit schweren
Verletzungen oder Maschinenschéaden fiihrt. Setzen Sie sich mit Mori
Seikis Kundendienstabteilung in Verbindung, wenn es notwendig wird,
solche Parameter zu dndern.

5) Nachdem Sie die notwendigen MAPPS-Parametereinstellungen vorgenommen haben,
zeigen Sie den Bildschirm "MORI-DSN Funktions Einstellung" an. Uberpriifen Sie, ob das

Display der Kommunikationszieleinstellung wie in Abb. B-28 dargestellt gedndert wurde.

Fir Einzelheiten zur Vorgehensweise zur Anzeige des Bildschirms siehe 4-1
"MORI-DSN-Funktionseinstellungen" (Seite 192).
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MORI-DSN Funktions Einstel lung

Anschluss Nummer Einstellung
Anschluss Nummer BODZ
Auszeit (Sek.) B
(1) Mededel ing Einstel lung(STANZ)
PC-Seite I[P Adresse 9251680544
PC-Seite Yerzeichnis BS¥HORTOSH
(2) Mededel ing Einstel lung(LESEN)
PC-Seite I[P Adresse 9231685110
PC-Seite Verzeichnis Bz
Anwender Einstellung
Anwender [D ¥ERDZOOD
Passwort

5-
MORI SERVER SERVER _
DSN BASIS DETAIL Bekommen Zurick

Abb. B-29

<Angezeigte Punkte>

Nummer Anzeigepunkt Beschreibung

Spezifizieren Sie die IP-Adresse des
Kommunikationsziel-PCs und das Verzeichnis zur
Ausgabe von Daten zum Stanzen (Ausgabe von Daten).

1) Mededeling
Einstellung (STANZ)

Spezifizieren Sie die IP-Adresse des
Kommunikationsziel-PCs und das Verzeichnis, das die
zu lesenden Daten (Eingabe von Daten) enthalt.

) Mededeling
Einstellung (LESEN)

Fir Einzelheiten zum Datenformat und zu den Sicherheitspunkten siehe 4-1
"MORI-DSN-Funktionseinstellungen" (Seite 192).

6) Bestatigen Sie, dass das fur "NETZWERK" angezeigte Kommunikationszielverzeichnis am
Bildschirm "Eingabe/Ausgabe" wie in Abb. B-30 dargestellt geandert wurde.

NETZHERK SCHREIB  192.168.0.44 ¥
LESEN 192.168.1.10 ¥

Abb. B-30
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4-3 Einstellung der Verzeichnisbaumanzeige

Es ist moglich, die Anzeige der am Bildschirm "FOLDER SELECTION" angezeigten Verzeichnisse
und Dateien zu andern, wahrend Stanzen oder Lesen von Daten uber das Netzwerk mithilfe des
Bildschirms "PROGRAM" oder "Eingabe/Ausgabe" ausgefiihrt wird.

StandardmaRig kénnen bis zu 98 Verzeichnisse oder 100 Dateien am Bildschirm angezeigt
werden und der Verzeichnisbaum kann nicht erweitert werden.

Zur Anzeige von Verzeichnissen und Dateien Uber diese Begrenzungen hinaus oder zur Anzeige
des erweiterten Verzeichnisbaums andern Sie die Einstellungen der MAPPS-Parameter auf
folgende Weise.

SYSTES

1) Drucken Sie die Funktionswahltaste (SYSTEM) auf der MAPPS-Bedientafel.

Der in Abb. B-31 dargestellte Bildschirm erscheint.

Eingabe/Ausgabe

NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS

GEOMETRIE DIALOGPROGRAMM
HWAKRO YARIABLE WERKZ DATEI

DIALOGPARAMETER
BEDIENUNGS HISTORIE

PARAMETER

NC PARAMETER
PC PARAMETER HWACRO VARIABLE NAWE

STEIG.FEHL .KOMP _BETR
WAPPS-PARAMETER

SPEICHERKARTE E:

-
| REGELM. | NC | MASCHINE [ SYSTEM | |
< PEIESE ToRoF. | SvSTEM | STATUS | AUFBAU SUHRELE | LESEN

Abb. B-31

2) Driicken Sie die Meniuwahltaste [<].

Die Softkeys andern sich wie in Abb. B-32 angegeben.

I I O 20

Abb. B-32

3) Dricken Sie den Softkey [MAPPS PARAM].
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4) Stellen Sie einen der folgenden Werte im MAPPS-Parameter Nr. 2024 ein.

MAPPS-PARAMETERB | LDSGH | RM

CHAR.TYP 39/51

Abb. B-33

Wert Beschreibung Beschreibung
Genau wie bei der Eingabe/Ausgabe von/zu einer
Speicherkarte, wird der erweiterte Verzeichnisbaum

Erweiterter Verzeichnisbaum | links von der Dateiliste angezeigt.
(Begrenzungen der Ist die Verschachtelungsebene der
Verzeichnis- und S . .

0 ; o Verzeichnisse, auf die zugegriffen werden
Dateianzeige: 98 ; . .
Verzeichnisse oder 100 soll, tief oder existiert eine groRe Anzahl an
Dateien) Verzeichnissen auf dem

Kommunikationsziel-PC, dauert die
Datenlbertragung langer.

Verzeichnisbaum nicht
eéweltern q Dies ist die Standardeinstellung.
( egrenzungen der Der Verzeichnisbaum zeigt alle Verzeichnisse auf

1 Verzeichnis- und ; L

; o dem Pfad zwischen dem Wurzelverzeichnis und dem

Dateianzeige: 98 derzeit angezeigten Verzeichnis an
Verzeichnisse oder 100 9 9 '
Dateien)
Erweiterter Verzeichnisbaum
(Fur die Anzahl der Der Verzeichnisbaum zeigt alle Verzeichnisse auf

2 angezeigten Verzeichnisse dem Pfad zwischen dem Wurzelverzeichnis und dem
und Dateien gilt keine derzeit angezeigten Verzeichnis an.
Begrenzung.)
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Wird der MAPPS-Parameter Nr. 2024 auf "2" gestellt, kbnnen die anzuzeigenden Dateien am
Bildschirm "FOLDER SELECTION" auf folgende Weise Uberprift werden.

<Beispiel: Wahlen Sie die anzuzeigenden Dateien am Bildschirm "FOLDER

SELECTION">

a) Wird der Bildschirm "FOLDER SELECTION" angezeigt, nachdem die
Parametereinstellung geadndert wurde, werden bis zu 199 Verzeichnisse und Dateien

in der Liste angezeigt.

b) Zur Anzeige der nachsten Dateien, Uber die derzeitige Liste hinaus, driicken Sie die

Cursortaste oder die Seitenwahltaste , wahrend Sie die letzte Datei der

derzeitigen Liste auswahlen.

E'00000002.WPL
EE'00000002.WSL
E'00000095.WPM
EE'00000095.WSM
E'00000100.WPM
EE'00000100.WSM
E'00003000.WPM

E'00003000.WSM
1o
/20060329.L0G
/20060330.LOG
5555
EFICAPSdsn.LOG
‘CAPSSERVER.LOG |

Abb. B-34

WPL File
WSL File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
WPM File
WSM File
File

LOG File

LOG File

File

LOG File

LOG File

c) Die nachsten 100 Dateien werden angezeigt, wie

Gedndert am
200605412
2006f05{12
200605412
2006f05{12
2006/05{12
2006f05{12
2006/05{12
2006f05{12
2006/05{22
2006/03/29
20060330
2006/05{16
2006/04/24
2006705{11

n Abb. B-35 dargestellt.

E¥/00000002.WSL

00000095 WPM
/00000095, WSM
E'00000100.WPM
EF/00000100.WSM
E'00003000.WPM

/00003000.WSM

EE'20060329.LOG
|20060330.LOG

EE/5555

B CAPSdsn.LOG

EECAPSSERVER.LOG

:DSHIsIL bt
Ellog.tx<t :

Abb. B-35

WSL File
WPM File
WSEM File
WPM File
WSEM File
WPM File
WSEM File
File

LOG File
LOG File
File

LOG File
LOG File
TXT File
TXT File

Gedndert am B
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{12
2006/05{22
20060329
200603{30
2006/05{16
2006/04{24
200605/11
200507119
2006403{15
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d) Zur Anzeige der Dateien, die der derzeitigen Liste vorausgehen, driicken Sie die

Cursortaste oder die Seitenwahltaste , wahrend Sie "<Aufwarts>" oben auf

der derzeitigen Liste auswahlen.

= me NETZWERK GriBe | Typ Gedndert am
a =y <Aufwirts>

&0 File Folder
B 102 File Folder
103 File Folder
B 104 File Folder
B 105 File Folder
B 106 File Folder
8107 File Folder
= 108 File Folder
#1109 File Folder
B 110 File Folder
111 File Folder
B 112 File Folder
113 File Folder
BE114 File Folder

Abb. B-36

e) Die vorherigen 100 Dateien werden angezeigt, wie in Abb. B-37 dargestellt.

= e NETZWERK Griifie | Typ Gedndert am

o=\ 088 | File Folder
File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

File Folder

Abb. B-37



MORI-SERVER (DSN) 203

5-1

KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

Kommunikationsmeldung

MORI-SERVER (DSN) angezeigt.

Wird die Kommunikation ausgefuhrt, wird eine Meldung, wie die unten stehende, am Fenster

IP Adresse Werden Kommunikationen ausgefihrt, wird die
IP-Adresse der MAPPS-Einheit, die die Kommunikation
veranlasst hat, angegeben.

NORMAL END Wird angezeigt, wenn die Kommunikation und die
Verarbeitung normal beendet wurden

LOGIN ERROR Wird angezeigt, wenn das Einloggen in MORI-SERVER

(DSN) fiir die Kommunikation gescheitert ist. Uberpriifen
Sie, ob die Anwender-ID, das Passwort und der
Doméanenname korrekt auf der MAPPS-Seite eingestellt
wurden.

DIR(1) ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler bezlglich einer
Verzeichnislistenanforderung auftritt.

DIR(2) ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler bezlglich einer
Dateilistenanforderung auftritt.

SEARCH ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler bezlglich einer
Dateisuche auftritt.

CHANGE DIRECTORY ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler bei dem Versuch, ein
Verzeichnis zu verschieben, auftritt.

MAKE DIRECTORY ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler beim Erstellen eines
Verzeichnisses auftritt.

COMMUNICATION ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler in der Kommunikation
auftritt.

READ(DOWN LOAD) ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler wahrend des Lesens
(Herunterladens) einer Datei auftritt.

PUNCH(UP LOAD) ERROR

Wird angezeigt, wenn ein Fehler wahrend des Stanzens
(Hochladens) einer Datei auftritt.
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5-2 Format der Kommunikationsprotokolle

Kommunikationsprotokolle werden im folgenden Format ausgegeben.

<Protokolldateiformat>

yyyy/mm/dd hh:mm:ss, <aaa.aaa.aaa.aaa>, [cccc], mmmmmm, dddddd

1.

yyyy/mm/dd

Das Datum, an dem das Protokoll ausgegeben wurde, wird in "Vierstelliges Jahr - Monat -
Tag" (in dieser Reihenfolge) angegeben.

hh:mm:ss

Die Zeit, zu der das Protokoll ausgegeben wurde, wird in "Stunde - Minuten -Sekunden"”
angegeben.

<aaa.aaa.aaa.aaa>

Hier wird die IP-Adresse der MAPPS-Einheit, die die Kommunikation veranlasste,
angegeben.

[ccec]

Hier wird der Funktionscode (Einzelheiten spater) angegeben.

mmmmmm

Hier wird der Meldungscode (Einzelheiten spater) angegeben.

dddddd
Sind mit der Meldung Daten verbunden, werden diese Daten angezeigt.

Da die Protokolldateien wie Textdateien ausgegeben werden, kénnen Sie mithilfe von
Programmen, wie z. B. Editoren, geéffnet werden.

Wird eine Protokolldatei wahrend des Betriebs von MORI-SERVER (DSN) ged6ffnet, wird

das Protokoll fur diese Periode nicht ausgegeben.

Da ein Protokoll sequentiell inkrementiert wird, vergroRert es sich. Ist das Protokoll sehr
grold geworden, speichern Sie es unter einem anderen Dateinamen, oder I6schen Sie die
Datei, wenn keine Speicherung notwendig ist.
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5-3 Funktionscodes

Die Hauptfunktionscodes, die in Protokollen ausgegeben werden, sind unten angegeben.

Funktionscodes Erklédrung

DISP Funktionen fiir die Anzeige von Kommunikationsmeldungen

IRDF Funktion fir das Herunterladen von Dateien von MORI-SERVER (DSN)
zu MAPPS

IWTF Funktion fir das Hochladen von Dateien von MAPPS zu MORI-SERVER
(DSN)

MKFD Funktionen fiir die Erstellung von Ordnern

DIRV Funktion fiir die Anzeige der MAPPS-Dateiliste

CGDR Funktion fiir die Verschiebung eines Verzeichnisses

FLCK Funktion fir die Dateisuche

SKTH Funktion flr das Erhalten von Kommunikationsanforderungen von
MAPPS

RCV5 Kommunikationsfunktionen

ACKS Kommunikationsfunktionen

ACKR Kommunikationsfunktionen

ARST Kommunikationsfunktionen

LGIN Funktion fiir die Erkennung von Login- und Zugriffrechten

LGUH Funktion fiir die Erkennung von Login- und Zugriffrechten

ACCS Funktion fiir die Erkennung von Login- und Zugriffrechten

ACCK Funktion fiir die Erkennung von Login- und Zugriffrechten

5-4 Meldungscodes

Die Hauptmeldungscodes, die in Protokollen ausgegeben werden, sind unten angegeben.

Meldungscodes Erklarung
COMDDRO01 Anforderung der Verzeichnislistenanzeige
COMDDRO02 Anforderung der Dateilistenanzeige
COMDFDO05 Anforderung der Dateisuche
COMDMDO08 Anforderung der Dateierstellung
COMDDL13 Anforderung des Herunterladens eines Ordners
COMDUP14 Anforderung des Hochladens eines Ordners
FILEDLOO Ordner herunterladen
FILEUPOO Ordner hochladen
MKDRSCO00 Ordner erstellen




206 MORI-SERVER (DSN)

5-5 Beispiel des Kommunikationsprotokolls

Nachfolgend ein Beispiel eines einfachen Kommunikationsprotokolls sowie dessen Bedeutung.

(1) 2000/01/01 00:00:00 , <255.255.255.255> , [MKFD] , MKDRSCOO0 ,
C:NC\FOLDER

(2) 2000/01/01 00:01:00 , <255.255.255.255> , [IWTF], FILEUPOO ,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

(3) 2000/01/02 01:00:00 , <255.255.255.255> , [IRDF], FILEDLOO ,
C:\NC\FOLDER\OFFSET.OFS

Nehmen wir an, Sie haben ein Protokoll wie das obige.

Dies bedeutet, dass in (1), entsprechend einem Befehl von der MAPPS-Einheit an der IP-Adresse
255.255.255.255 um 0 h 0 min 0 sec am 1. Januar 2000 der Ordner C:\NC im Ordner "FOLDER"
erstellt wurde.

Dies bedeutet, dass in (2), entsprechend einem Befehl von der MAPPS-Einheit an der IP-Adresse
255.255.255.255 um 0 h 1 min 0 sec am 1. Januar 2000 OFFSET.OFS in C:\NC\FOLDER
hochgeladen wurde.

Dies bedeutet, dass in (3), entsprechend einem Befehl von der MAPPS-Einheit an der IP-Adresse
255.255.255.255 um 1 h 0 min 0 sec am 2. Januar 2000 die Datei C:\NC\FOLDER\ OFFSET.OFS
heruntergeladen wurde.
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6-1

NETZLAUFWERK

Anstatt von MORI-DSN kann der gemeinsam genutzte Ordner einem Netzlaufwerk zugeordnet
werden, in das die Daten eingegeben und zu MAPPS II/11l/IV ausgegeben werden.

Um das Netzlaufwerk zu verwenden, ist die unten beschriebene Einstellung (6-1, 6-2) erforderlich.

Einstellung am PC

Richten Sie den Ordner am PC fiir die Ein-/Ausgabe ein, um auf das Netzwerk Zugriff zu nehmen.

<Vorgehensweise>
1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner.
2) Offnen Sie in "Freigabe und Sicherheit" die Registerkarte [Freigabe].
3) Wabhlen Sie die Option "Diesen Ordner freigeben".

Spezifizieren Sie mithilfe von alphanumerischen Zeichen den freigegebenen
M Ordnernamen.

Parametereinstellung in MAPPS II/1II/IV

Nehmen Sie die Einstellung vor, um die Eingabe in das Netzlaufwerk/die Ausgabe aus dem
Netzlaufwerk zu validieren, indem Sie wie folgt vorgehen.

1) Driicken Sie die Funktionswahltaste (SYSTEM) auf der MAPPS-Bedientafel. Der
Bildschirm "Eingabe/Ausgabe" erscheint (Abb. B-38).

2 R — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:14:33
Eingabe/Ausgabe 3P
NC DATEN DIALOG

NC-PROGRAMM KONY .BATCHPROZESS
WERKSTUCKKORREKTUR DIALOGPROGRAMM
WERKZEUGKORREKTUR WERKZ .DATEI

WAKRO VARIABLE
0 DIALOGPARAMETER
LASTOBERWACHUNG WASCHINENWODELL

BEDIENUNGS HISTORIE Die SPINDELMODELLE
SYSTEM ALARMARCHIV POST

PARAMETER MAPPS (1 / 3 )

NC PARAMETER

PC PARAMETER WAKRO YARITABLE
STEIG.FEHL .KOMP .BETR TEACH-IN MAKROYAR-NAME
WAPPS-PARAMETER

USB-SPEICHER

=
REGELM. | NC_ [MASCHINE | SYSTEM
< [WEINGRUSE RLCM- | N | MESTHIRE | iR FERN | SCHREIB | LESEN

Abb. B-38
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2) Driicken Sie die Mentwahltaste [<].
Die Softkeys andern sich (Abb. B-39).

| s | | [

Abb. B-39

3) Dricken Sie den Softkey [MAPPS PARAM].
4) Stellen Sie MAPPS-Parameter Nr. 1340 auf "1" und driicken Sie den Softkey [EINST].

Nachdem die Einstellung geadndert wurde, muss der Strom aus- und dann wieder
eingeschaltet werden.

Somit ist die Parametereinstellung abgeschlossen (Abb. B-40).

“korr R /i 00001 NO0O0OO

13:156:16
MAPPS-PARAMETERB ILDSCHIRM

Die Daten konnte erfolgreich in die Datei geschrieben werden.

T | W & ] [

Abb. B-40
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5) Dricken Sie den Softkey [ALLG EINST.].
Es erscheint der Bildschirm "Netzwerk-Funktions-Einstellungen" (Abb. B-41).

2 R — Fonn m/nin 00001 NOO0OOO

13:15:23
3D
(CHIC

Netzwerk —Funktions—Einstel lungen

4 | Netawerk Ein/Ausgabe Einstellungen |

6 | MailFunktion Einstellwg |
_s | I

Je nach MAPPS Il/llIl/IV-Einstellung kdnnen manche Posten ev. nicht ausgewahlt werden.

6) Geben Sie Uber die Dateneingabetasten "4" ein.
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7) Driicken Sie die Taste | .2 | (INPUT).
Es erscheint der Bildschirm "MORI-DSN-Funktion Einstellung" (Abb. B-42).

65535 mm/min 00001 NOOOOO

13:15:26
13D
MORI-DSN-Funktion Einstel lung

Anschluss Nummer Einstellung

Anschluss Nummer
Auszeit (Sek.)

Wededel ing Einstel lung

NAME COMPUTER/IP Adresse
PC-Seite Verzeichnis

Anwender Einstellung
Anwender [D

Passwort

5-
SERVER SERVER Netzw. B _
- BASIS DETAIL || Treiber Eingabe |Bekommen Zurtck

Abb. B-42

8) Dricken Sie den Softkey [Netzw. Treiber].
Es erscheint der Bildschirm "NETZWERKTREIBEREINSTELLUNG" (Abb. B-43).

65535 mm/min 00001 NOOOOO

13:16:33
NETZWERKTRE |BERE INSTELLUNG () ;

Funktions Einstel lung
NETZMERKTRE [BER—Funkt i on
PC-NAME/IP-ADRESSE (OBLIGATORISCH)
Dateinamen teilen (OBLIGATORISCH)
Benutzername (OBLIGATORISCH)
Passwort (OBLIGATORISCH)

5-
MORI SERVER SERVER KAPTTAL B -
DSN BASIS DETAIL - B-STABE Eingabe |[Bekommen || Setzen Zurack

Abb. B-43
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6-2-1

6-2-2

6-2-3

6-2-4

6-2-5

9) Stellen Sie alle Posten ein.

;@ Bezuglich Einzelheiten, siehe untenstehende Abschnitte.
6-2-1 "NETZWERKTREIBER-Funktion" (Seite 211)
6-2-2 "PC-NAME/IP-ADRESSE" (Seite 211)
6-2-3 "Dateinamen teilen" (Seite 211)
6-2-4 "Benutzername" (Seite 211)
6-2-5 "Passwort" (Seite 211)

10) Driicken Sie den Softkey [Setzen].

NETZWERKTREIBER-Funktion

Wahlen Sie "Giltig", um Eingaben in das Netzlaufwerk oder Ausgaben aus dem Netzlaufwerk
vorzunehmen.

PC-NAME/IP-ADRESSE

Geben Sie den Namen des Computers ein, auf dem sich der gemeinsam genutzte Ordner
befindet, oder die IP-Adresse.

Dateinamen teilen
Geben Sie den Namen des gemeinsam genutzten Ordners ein.

Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen fir den Zugriff auf den gemeinsam genutzten Ordner ein.

Passwort

Geben Sie das Passwort fir den Zugriff auf den gemeinsam genutzten Ordner ein.






KAPITEL C
FEHLERSUCHE

In diesem Kapitel sind die Punkte aufgeflihrt, die Sie Gberprifen sollten, bevor Sie sich mit
einer Fragestellung an uns wenden, nachdem die Telekommunikation mit MORI-SERVER
oder MORI-SERVER (DSN) gescheitert ist.
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1 FEHLERSUCHE IN DER NETZWERKVERBINDUNG

Ist die Telekommunikation mit MORI-SERVER oder MORI-SERVER (DSN) gescheitert,
Uberprifen Sie folgende Punkte.

<Physische Verbindung & TCP/IP-Verbindung>

1.

2.

3.

Uberpriifen Sie, ob das LAN-Kabel sicher angeschlossen ist.

Werden angemessene Kabeltypen (gerade oder Kreuzkabel) verwendet?

Wird bei Verwendung eines Datenkonzentrators oder eines Routers diesem Gerat
Strom zugefiihrt?

Ist das LAN-Kabel fur den FANUC-Datenserver versehentlich angeschlossen?
(Ein gewdhnliches LAN-Kabel, das von dem fiir den FANUC-Datenserver abweicht, ist
erforderlich.)

Uberpriifen Sie, ob TCP/IP korrekt in MAPPS konfiguriert wurde.

Sind die Einstellwerte am Bildschirm "Basis Netzwerk Grundeinstellungen" ([SYSTEM]
- [ALLG. EINST.] - [1]) korrekt?

Wurde die IP-Adresse korrekt konfiguriert?

Wurde die IP-Adresse versehentlich dem MAPPS-System eines anderen Gerats
zugeordnet?

Wurde die fir den FANUC-Datenserver verwendete |IP-Adresse versehentlich
konfiguriert?

Ist die fir das MAPPS-System jeder Maschine zugeordnete IP-Adresse einmalig?
Wurde "Subnetmaske" korrekt konfiguriert?

Wurde "Standardgateway" korrekt konfiguriert, wenn die Verbindung mithilfe eines
Routers vorgenommen wurde?

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Konfiguration vom PC zu Uberprifen.

1)

2)

3)

Wahlen Sie "Ausfiihren" im Menu "Start und geben Sie "CMD" ein, um das Fenster
"Command Prompt" zu 6ffnen.

Tippen Sie "ping XXX.XXX.XXX.XXX" (XXX.XXX.XxX.Xxx: MAPPS-IP-Adresse) ein und
driicken Sie die Taste [Eingabe].

Uberpriifen Sie die angezeigte Meldung.
Die Verbindung wurde hergestellt. (Einige Meldungsinhalte kénnen variieren.)
Pingen von xxx.xxx.xxx.xxx mit 32 Daten-Bytes
Antwort von xxx.xxx.xxx.xxx: Bytes = 32 mal<10ms TTL=255
Die Verbindung wurde nicht hergestellt. (Einige Meldungsinhalte kdnnen variieren.)
Pingen von xxx.xxx.xxx.xxx mit 32 Daten-Bytes

Timeout fir Anforderung.
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4. Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Konfiguration von MAPPS zu Gberprifen.

1)
2)

3)

Zeigen Sie den Bildschirm "Basis Netzwerk Grundeinstellungen" an, indem Sie
[SYSTEM] - [ALLG. EINST.] - [1] "Netzwerk Grundeinstellungen" auswahlen.

Tippen Sie "XXX. XXX XXX XXX" (XXX.XXX.XXX.XxX: PC-IP-Adresse) ein und driicken Sie
den Softkey [PING] (F6).

Uberpriifen Sie die angezeigte Meldung.

e Die Verbindung wurde hergestellt.

Die Meldung "The specified address already exists." wird angezeigt.

e Die Verbindung wurde nicht hergestellt.
Die Meldung "The specified address does not exist." wird angezeigt.

Sind Telekommunikationen in Schritt 4. nicht mdglich, obwohl die Netzwerkverbindung in
Schritt 3. bestatigt wurde, kann der PC die Telekommunikationen blockieren. In solch
einem Fall ist es notwendig, die Konfiguration zu &ndern, sodass die
Telekommunikationen Uber die Sicherheitssoftware oder einem am PC installierten
Firewall ausgeflihrt werden kénnen.



FEHLERSUCHE 219

2 FEHLERSUCHE BEI MORI-SERVER

Ist die Telekommunikation mit MORI-SERVER gescheitert, Gberprifen Sie die folgenden Punkte
zusatzlich zu den in 1 "FEHLERSUCHE IN DER NETZWERKVERBINDUNG" beschriebenen.

<MAPPS-Einstellung>
1. Uberpriifen Sie, ob MAPPS korrekt konfiguriert wurde.

¢ Sind die Einstellwerte am Bildschirm "MORI SERVER Funktion Grundeinstellung"
([SYSTEM] - [ALLG. EINST.] - [4] "Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellungen" - [F2])
korrekt?

e Wurde die dem PC zugeordnete Portnummer konfiguriert?

e Waurde die fir MORI-SERVER (DSN) zu verwendende Portnummer versehentlich
konfiguriert?
(Es ist notwendig, eine andere Portnummer als die, die von MORI-SERVER (DSN)
verwendet wird, zu spezifizieren.)

e Waurde fir "Auszeit" eine angemessene Zeit konfiguriert (liber 20 Sekunden)?
e Wurde "Haupt Funktion" aktiviert?
e Haben Sie die Konfiguration gespeichert?
e Haben Sie nach Anderung der Portnummer MAPPS II/Ill/IV neu gestartet?
<PC-Einstellung>
1. Uberpriifen Sie, ob die Software am PC korrekt konfiguriert wurde.
e Wurde die MAPPS zugeordnete Portnummer korrekt konfiguriert?
e Waurde fir "Auszeit" eine angemessene Zeit konfiguriert (liber 20 Sekunden)?
e Haben Sie die Konfiguration gespeichert?
e Haben Sie nach Anderung der Portnummer die Software auf dem PC neu gestartet?
2. Uberpriifen Sie, ob der PC korrekt konfiguriert wurde.
¢ Wurde die dem PC zugeordnete IP-Adresse in MAPPS authentifiziert?

e Wurden "Anwender" und "Passwort" korrekt eingegeben, wenn "Anwender Priifung”
aktiviert wurde?

e st der Betrieb am Bildschirm "MORI SERVER Detail Einstellung"([SYSTEM] - [ALLG.
EINST.] - [4] "Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellungen" - [F3]) zuladssig?
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FEHLERSUCHE BEI MORI-SERVER (DSN)

Ist die Telekommunikation mit MORI-SERVER (DSN) gescheitert, Gberprifen Sie die folgenden
Punkte zuséatzlich zu den in 1 "FEHLERSUCHE IN DER NETZWERKVERBINDUNG"
beschriebenen.

<MAPPS-Einstellung>

1. Uberprifen Sie, ob MAPPS korrekt konfiguriert wurde.

Sind die Einstellwerte am Bildschirm "Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellung " ([SYSTEM]
- [ALLG. EINST.] - [4]) korrekt?

Wurde die dem PC zugeordnete Portnummer konfiguriert?

Wourde die fur MORI-SERVER zu verwendende Portnummer versehentlich
konfiguriert?

(Es ist notwendig, eine andere Portnummer als die, die fir MORI-SERVER verwendet
wird, zu spezifizieren.)

Wurde fiir "Auszeit" eine angemessene Zeit konfiguriert (iber 20 Sekunden)?

Uberpriifen Sie, ob der Wert fiir das Timeout am PC auf mehr als 20

Sekunden eingestellt wurde.
Wurde die IP-Adresse des Ziel-PCs korrekt konfiguriert?

Wurde der korrekte Verzeichnispfadname (einschlieRlich des Laufwerks) fiir "PC-Seite
Verzeichnis" konfiguriert? (Beispiel: C:\NC)

Existiert das fiir das Zielverzeichnis spezifizierte Verzeichnis auf dem PC?
Ist der Pfadname des Zielverzeichnisses zu lang?

Wurde die korrekte "Anwender ID" (VER0200) konfiguriert?

Wurde "Passwort" leer gelassen?

Haben Sie die Konfiguration gespeichert?

Haben Sie nach Anderung der Portnummer MAPPS II/Ill/IV neu gestartet?

2. Uberpriifen Sie, ob das Kommunikationsziel in "NETWORK" in MAPPS konfiguriert wurde.

Wurde "NETWORK" fir "I/O DEVICE" am Bildschirm COMMUNICATION
PARAMETERS ([SETTING] - [F3] "NETWORK" - [64]) gewahit?

Haben Sie die Konfiguration gespeichert? (Dricken Sie [F9] "SET" und [F6]
"EXECUTE".)

Wird "NETWORK" fur "I/O DEV." in der unteren linken Ecke am Bildschirm
"PROGRAM LIST" oder "Netzwerk Ein/Ausgabe Einstellung" ([SYSTEM] - [ALLG.
EINST.] - [4]) angezeigt?
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<PC-Einstellung>
1. Lauft MORI-SERVER (DSN) korrekt auf dem PC?
e Wird ein kleines Fenster MORI-SERVER (DSN) unten links am Bildschirm angezeigt?

e Wird die Meldung "socket initialize OK" im Fenster MORI-SERVER (DSN) angezeigt,
wenn MORI-SERVER (DSN) gestartet wurde?

2. Uberpriifen Sie, ob die Software am PC korrekt konfiguriert wurde.
e Wurde die MAPPS zugeordnete Portnummer korrekt konfiguriert?

e Wurde fir "Time Out" eine angemessene Zeit konfiguriert (iber 20 Sekunden)?

Uberpriifen Sie, ob der Wert fiir das Timeout bei MAPPS auf mehr als 20
M Sekunden eingestellt wurde.

e Haben Sie die Konfiguration gespeichert?
e Haben Sie nach Anderung der Portnummer die Software auf dem PC neu gestartet?

¢ Sind die Telekommunikationen durch die Sicherheitssoftware oder Windows-Firewall
blockiert?

Fir die Vorgehensweise zur Anderung der Konfiguration der Sicherheitssoftware oder
der Firewall-Einstellung siehe 1 "FEHLERSUCHE IN DER
NETZWERKVERBINDUNG".
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Qro., C.P.76120, Mexico
Telefon: (52)-442-209-5072 Fax.: (52)- 442-209-5073

MORI SEIKI BRASIL LTDA.
Hauptverwaltung
O Av. dos Imarés, 437 Indianopolis, CEP 04085-000, Sdo Paulo -SP, Brasil
Telefon: (55)-11-5543-1762 Fax.: (55)-11-5543-1948
Technisches Zentrum
O Curitiba

MORI SEIKI Argentina S.A.
Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Av. Sucre 2480 (B1643AQS), Beccar - Buenos Aires - Argentina
Telefon: (54)-11-4707-0809 Fax.: (54)-11-4707-0809

<EUROPA>
MORI SEIKI Europe AG

Hauptverwaltung

O Lagerstrasse 14, 8600 - Diibendorf, Switzerland
Telefon: (41)-44-8019-420 Fax.: (41)-44-8019-421

MORI SEIKI GmbH

Hauptverwaltung

O Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany
Telefon: (49)-7153-934-0  Fax.: (49)-7153-934-220

Technisches Zentrum

O Stuttgart, Miinchen, Hamburg

DMG MORI SEIKI Deutschland

Technisches Zentrum
O Hilden, Stuttgart

MORI SEIKI (U.K.) LTD.

Hauptverwaltung
00 202 Bedford Avenue, Slough SL1 4RY, England
Telefon: (44)-844-800-7647 Fax.: (44)-844-800-7648
Technisches Zentrum

O London, Birmingham

MORI SEIKI FRANCE S.A.S.
Hauptverwaltung
O Parc du Moulin, 1 Rue du Noyer BP 19326 Roissy en France 95705 Roissy
CDG Cedex, France
Telefon: (33)-1-39-94-68-00 Fax.: (33)-1-39-94-68-59
Technisches Zentrum

O Mori Seiki France Sud-Est S.A.S., Mori Seiki Sweden AB, Prague, Vienna,
Denmark, Israel

MORI SEIKI ITALTANA S.R.L.
Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Via Riccardo Lombardi N. 10, 20153 Milano, Italy
Telefon: (39)-02-4894921 Fax.: (39)-02-48914448

MORI SEIKI ESPANA S.A.

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Edificio Sant Cugat Trade Center I1I
Avda. de les Corts Catalanes, 9-11, Entidad 16D
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain
Telefon: (34)-935-75-36-46 Fax.: (34)-935-75-08-47

MORI SEIKI Moscow LLC

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Business Center "Salut", build. 1, 27, 5th floor, Sushchevskaya St., Moscow,
127055, Russia
Telefon: (7)-495-969-2895 Fax.: (7)-495-969-2890

DMG / MORI SEIKI Turkey (DMG MORI SEiKi
ISTANBUL MAKINE TiCARET VE SERViS
LIMITED SiRKETI)

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Ferhatpasa Mah. Gazipasa Cad. No.11 34885 Atasehir, Istanbul, Turkey
Telefon: (90)-216-471-66-36 Fax.: (90)-216-471-80-30

Der Export dieses Produkts bedarf der Genehmigung der Regierung des exportierenden Landes.

Die Genehmigung ist bei der entsprechenden Behodrde einzuholen.
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<ASIEN / OZEANIEN>

MORI SEIKI Singapore Pte Ltd (Asia & Oceania
Administaration Department)

Hauptverwaltung

O 3 Tuas Link 1, Singapore 638584
Telefon: (65)-6560-5011 Fax.: (65)-6567-6234

DMG / MORI SEIKI Singapore (DMG MORI SEIKI
SOUTH EAST ASIA PTE. LTD)

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O 3 Tuas Link 1, Singapore 638584
Telefon: (65)-6660-6688  Fax.: (65)-6660-6699

DMG / MORI SEIKI Malaysia (DMG MORI SEIKI
(Malaysia) Sdn. Bhd.)
Hauptverwaltung

O No. 19, Jalan U1/31, Seksyen U1, Hicom-Glenmarie Industrial Park,
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Telefon: (60)-3-5569-5282 Fax.: (60)-3-5569-5286

DMG / MORI SEIKI Vietnam (DMG MORI SEIKI
(Vietnam) Co. Ltd.)

Technisches Zentrum
O Hanoi, Ho Chi Minh City

DMG / MORI SEIKI Thailand (MORI SEIKI Manufac-
turing (Thailand) CO., LTD.)

Hauptverwaltung
O 40 Moo 4 Rojana Industrial Park 2, Rojana Road, Tambol U-Thai, Amphur U-
Thai, Ayutthaya 10230, Thailand
Telefon: (66)-35-746720  Fax.: (66)-35-746731
Technisches Zentrum

O Bangna

DMG / MORI SEIKI Taiwan (DMG MORI SEIKI (Tai-
wan) Co. Ltd.)

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum
O No.12-3, Industrial 33 Road, Industrial Park, Taichung City, 40768 Taiwan,
R.O.C.
Telefon: (886)-4-2355-6490 Fax.: (886)-4-2355-6505

MORI SEIKI HONG KONG LIMITED
Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O Unit 08, 23/F., The Metropolis Office Tower, 10 Metropolis Drive, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong
Telefon: (852)-2757-8910 Fax.: (852)-2757-7839

MORI SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD.
Hauptverwaltung
O No 331, Guang Zhong Road, Min Hang District, Shanghai, 201108, China
Telefon: (86)-21-5208-0270 Fax.: (86)-21-5208-0273
Technisches Zentrum
hen, Ch ing. G bou Suvh

O Shanghai, Beijing, Tianjin, Dalian, Sk
Qingdao

DMG / MORI SEIKI Korea (DMG MORI SEIKI Korea
Co., Ltd.)

Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

O #110, Kofomo Techno Center II, 3 Na 505-3 Ho Sihwa Industrial Complex,
1289-5 Jeongwang-dong KR-429-932 Siheung-si, Korea
Telefon: (82)-31-488-0500 Fax.: (82)-31-488-0567

DMG / MORI SEIKI Indonesia (PT. MORI SEIKI Indo-
nesia)
Hauptverwaltung & Technisches Zentrum

0O Komplek Gading Bukit Indah Blok M/01, J1. Bukit Gading Raya, Kalapa
Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia
Telefon: (62)-21-453-1199 Fax.: (62)-21-4585-7414

DMG / MORI SEIKI India (DMG Mori Seiki India
Machines and Services Pvt Ltd)

Hauptverwaltung

0O No. 3/1, 3rd Main Road, K.I.A.D.B Peenya st Stage, Ward No. 1, HMT,
Bangalore - 560058, India
Telefon: (91)-80-4089-6500 Fax.: (91)-80-4113-1285

Technisches Zentrum
O New Delhi, Pune, Ahmedabad

DMG / MORI SEIKI Australia (DMG / MORI SEIKI
Australia PTY LTD.)

Hauptverwaltung
O 6/6 Garden Road Clayton VIC 3168, Australia
Telefon: (61)-3-85-404-600 Fax.: (61)-3-85-404-601
Technisches Zentrum

O Melbourne, Sydney

Der Export dieses Produkts bedarf der Genehmigung der Regierung des exportierenden Landes.

Die Genehmigung ist bei der entsprechenden Behodrde einzuholen.
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